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■ Acrobat Reader 6.0 

- DivX Video for Windows 5-0.5 

- Opera 7.11 

- Linux kernel 2-4.20 
-OpenOffice.org 1.0.3.1 NL voor Linux 

- The Hulk (speeJbare demo) 


Panorama Tools 2.6, Acrobat Reader 6.0, 
lrfanView32 3,80, lrfanView32 taalmodule NL 
3.80, PowerArchiver 2001 6.11* Stuff It Expander 
6.01, DVD Shrink 1.03, Opera met Java 7,11, Opera 
zander Java 7,11, Eteria IRC 1,0,2* Xchat 2,0.2, 
Prince Of Persia: The Sands Of Time (trailer), The 
Hulk demo vl.Q, Zillions of Comes 2.0,1 demo. 
Zone Alarm 3,7.143, Waste 1.0 beta, Waste (brnnco- 
de voor Windows) 1.0 beta, Waste (brancade) 1,0 
beta, !E Controller 1.0, WAMPP 2,1, xwepgen 0.8, 
DivX Video far Windows 5,0.5, TMPGEnc 
2.511.51.160, Windows Media Player 9 Series, 
Expression 2.0-64, OpenOfhce.org 1.0.3.1, Ted 
2.14, fitcbeck 1-1, c't testfolo's voor scanners, ctbios 


1.5, ctcm 1.7a, ctmc 1.0, dramtst 5-1* ctscreen 1,2* 
ctspd 0.9-2, cty2k 1.3, gwww 1.1, H2 Bench 2,32, 
H2benchw, M2copy 1.11, setk6 3, Testbeeld, Linux ker¬ 
nel 2,4,20, Password Safe 1.7.1, Active Registry 
Monitor 1.32, Advanced Registry Tracer 1-67, 

AutoRuns 2.03, FifeType 1,0.1, Folder Icon X 1.5.7, 
Print Center Repair t.4.2. Print Center Repair 3.0, 
Word Service 2,4.1, Active Note 4.01, ClipDoubler Pro 
1.0, Copy Paste 3.1-1, Copy Paste 1.3 voor Mac, 
DragThing 4.6, FreeShade 1-003, 

Synergy 1.0.8, TinkerTool 2.32, iKey 1,0.1, Macro 
Scheduler 7.2.036, A Better Finder Rename 5.6, 
X-Assist 0.5.1, Zingg! 1.1, 12Ghosts, AutoSizer 1.4, 
Default Folder X 1-7-1, FinePrtnt 4.80, GigaBar 1.58, 
Location X 1-0.5, Monolingual 1.1, SwapCop 1.1.1,. 
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Ben \e het beu om je vrijheid te laien beperken door kabeis> Om telkens maar weer achter hetzelfde bureau 
door te moeten brengeni Met BenQ draadloze LAN (Local Area Network) producten behoort dit tot hex 
verleden. Overal in je eigen draadloze omgeving kun je met een laptop veelvuldig verbinding maken met 
internee Of een eigen draadloos netwerk creeren met computers en randapparatuur zander een wirwar aan 
kabels. Gemakkelijk, betrouwbaar en zonder beperkingen. Laat je gedaehten de vrije loop* Met BenQ 
draadloze LAN producten gaat er een weretd voor je open.Voor meer informatie: www.BenQ.nl 


Beno, 

Enjoyment Motters \ 

















Patenten-groeimiddel 


En maar klagen dat we in Europe niet de nvoed 
hebben om te vernieuwen. Onzin natuuriijk* De 
parlementariers in Brussel hebben zo hun best 
gedaan om de renaissance van het ontdekkers- en 
uitvinderstrijdperk in te luiden* Eindelijk 
kunnen we nu ook in Europa computer geimplement 
teerde uitvindingen met een technisch karakter 
- software dus - door het patentrecht beschermen. 


Het is afgelopen met het gratis jatten 
van programmeeralgoritmes. Helemaal naar 
Amerikaans voorbeeld zul je ook bij 
'coramercieel gebruik van beschermde 
software-ideeen' licentiegeld moeten 
betalen. Gelukkig maar dat iedereen nog 
een kans krijgt ora snel even een patent 
aan te vragen - ongetwijfeld in de hoop 
daar later miljoenen voor terug te 
kunnen zien. 


Maar wat gaat er nu gebeuren als de 
patentrichtlijnen d© 2 e zomer aflopen? 

De softwarefirma's zullen ongetwijfeld 
meteen beginnen te hakken en om zich been te 
slaan om ieder patent, hoe klein dan ook, in 
de wacht te slepen* Denk maar aan de 'baekbut- 
tons r f de J GK'-kliks, de op software 
online-bestelmethoden, wie west, zelfs ' 
blokkeer-mechanismen' komen er voor in 
king* En het 'leuke' is dat niemand 
permitteren dit gevecht aan zijn neus 
te laten gaan. Als je immers op deze manier 
je schaapjes op tijd op het droge hebt, 
je je chronisch lege geldkist door de 
licentie-inkomsten snel weer op het 
aloude 'new-econoray'- niveau brengen — 
zie SCO vs IBM* 


Dat gemakkelijk verdiende geld heb 
je trouwens ook hard nodig. Het is 
immers uitermate slim om meteen 
nieuwe medewerkers in dienst te 
nemen, bijvoorbeeld werkloze 
juristen, die zich helemaal en 
met voile overtuiging kun¬ 
nen storten op het vervol- 
gen van de patentrecht- 
sehendingen. 


Dat is maatschappelijk 
gezien trouwens ook niet 
slecht, want ook justitie 
zal natuurlijk ook haar 
mankracht moeten vergroten, 
om bet sterk toegenomen 
aantal processen bij te 
kunnen houden. 


Ingenieurs met een economische achtergrond doen 
het ook goed. Wat dacht je ervan om ze de 
opdracht te geven de ontwikkelingen bij andere 
ondernemingen te bestuderen, om ze vervolgens 
duistere plannen te laten ontwikkelen, die het 
leven van je concurrenten zuur maken? Zo kun je 
mooi iedere ontwikkelingsvoorsprong via de 
rechter neersabelen. 


Ok, een paar kleinere softwarefirma's zullen in 
dit geweld wel het loodje ieggen, maar dit 
gebeurt voortdurend in de markt * En het fait, 
dat ook de 'opensource'-gemeenschap nergens 
meer plezier in heeft, is ook niet relevant. 

Die kan zich immers weer voor de voile honderd 


Wien Feitz 


procent inzetten bij de commerciele ontwikke- 
1ingen. Mooi meegenomen voor het 'Bruto Sociaal 
Product'. Zie je het niet? A1 de stralende 
macro-economische perspectieven die volop aan 
de horizon verschijnen.„. 
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ESSENTIALS 


Production vcrr Sweex Bsentlob bieden de totooloplossing woor het uitbreiden en verbereren vnn aw computer thus en op de 
rook Mel de Sv/eex Essentials produtten kunl u de capadferTen en prestaties m uw computet of network precies 
coapassen non uw pBrsoonlijkn behoeften. Sweex Essentials heefl ochf prodoctgraepen die voonrien in ot uw wensen en 
duidelijk hetkenbaor zijn mn de verschifende kbrgroepen m de producten en de verpakkmg: 




mutzen, toefsenborden en v/ebcams 
56K V.?2 PCI modems en ISDIfodopteis 
USB-, Firewire-en USB 2.0-produtlen 
UPS-en en srekketdozen 
nriretnteis, tISB memory per™ 

PCI gduidskocrten 
AIX vaedingen 

netwerkkoorten, nefwerkswitctas, diverse kits, routers en droodSoze netwerkpraduden 


Input: 

D □ ta to mmuni cotie 


Connectivity: 

Beveiliging: 

Memory: 

Soundcards: 


Power supplies 
Nelwerk: 


De j timer calabgu» Is Is bestellen via onw webUe 












VOOR VERKOOPPUNTEN ZIE WWW.SWEEX.COM 


CC3G0010 

ADSL modem/router 
Alines A -dnolcmn 



Uw ADSL vefbindirtg is nu heel makkeEtfk te 


ingebouwde 4 poorts 10/100 mbit switch 
creeert u m snd network met een beveiligde 
inremetverhinding. 


4KNM A / (MAIOEM AMII i / ISAM 

€89,95 €99,95 


U200020 

10/1 OOMbil 8 poort switch 

Mot m switch bouwt u eonvoudig en 
snet uw eigen netwerk op. D m 8 poor! 
switch voorzief uw computers op een 
fienibele en befrouwbare monier von een 
hoge itetwerksnclheid m 100Mbps half 
duplex. In togertsfellng tot een HUB 
verdeeR de switch de data in bet netwerk 
intelligent; u kunt op de switch 
tegefijkertrjd zowel 10 Mbps ols ] 00 Mbps netwerkkoorten aanslurlen, zander dot daarbij hei gehde 
netwerk geremd worrit door de troagste factor. 


SWITCH 




m 

r 

s 


€39,95 


NMEEtflUS IHCL STW WJNJtbtmJS INCL HfW 


wuHEireiiSh ihci bin 


Nil00030 

PCMCIA cardreader 


L8200010 

xDSL Wireless Router met 4 poort switch 



Compact Flash is momentoel her meest 
gebnnteerde geheugen voor digilale camera's, 
PDA's en MP3-spelers. Deze gebeugenbaMen 
kunt u met deze PCMCIA cardreader uiflezen 
en beschrijven met uw laptop. 



Rebels zijn overbodigt Met de draadlaze 
breedbonil Router kunt u drandloos communiceren 
met elke computer op her network, met een 
maximum von 30 meter. U croeert een sne! 
netwerk voor meerdere gebruikers, en surft aver 
he! internet op elk wllekeurig moment zaader dot 
een extra computer ols internet server 
funclioneert. Een stondonrd FIAT Firewall s 
jngebmiwd voor bestheiming voor annvallen van buitenaf. Ook beschikt dit apparoat over de furdie URL 
Blocking, waarmee vooraf rngestelde websites niet kunnen warden bezocht. 


€ 9,95 


ioi 0 EtftintitsitviR un riMuttumt 

€ 99,95 € 109,95 




WINKELMIISUKL BTW 


WIMtlMUS IHCL BTW 


LA600010 
Gamers Kit 


MB 000150 
USB memory pen 


WINKEiniJS IHCL BTW 




Deze gomets-kil bestoot uft 2 Sweex 10/100 
etherner kaarten en 8 meter cross kabel 
woormee u snel en eenvoudig uw computers 
met elkoor verbindt-Dit IAN product wordt 
geleverd met een uitgebrelde hondleiding. 


Op deze SI 2MB urivoering kunt u b|no een complete cd uun data kwijt. Neem bijvoorbeelri uw MF3% 
presence of videobestonden mee naar bekenden met de Memory Pen op en plug deze simpelweg in 
□p een USB poort om deze of te spalen en te hewerken. Da nieuwste versie van deze memory pen is 
betoalbaar, klein van formuai, bootable en u kunt de data bovendien beveitigen met een password. 


€ 17,95 

wwaiwismiiw 


MBOOOl 10 32M6 - 19,95 
MB000120 64MB-29,95 
MBOOOl30 128MB - 49,95 
MBOOOl40 256MB-89,95 
MBOOOl SO 512MB -174,95 
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Als je op vakantte bent, ben je afgesneden van de telefoon thuis, de 
brievenbus en de dagelijkse krant Je GSM en notebook kunnen gelukkig nog 
een beperkte connectte met de 'wijde weretd 1 bieden. Maar wat heb je in het 
buitenland nodig, en hoe duur wordt dat etgenlijk? 


Vakantietips 152 


Inkjetprinters 86 
SAN en NAS 118 
MP3-spelers voor het netwerk 124 
Je eigen DNS-server 148 



metz'n alien IRCen 


Internet is meer dan 
Web, ICQ en e-mail* 

Als je met veel men sen 
gezellig wilt kletsen, ga 
je naar de kroeg - of 
naar de babbelbox IRC 
Internet Relay Chat 
brengt je snel in contact 
met andere mensen op 
de hele wereld. 

60 


WLAN-antennes 


Een Access Point in het raam is 
genoeg om samen met de 
buren aan het andere einde 
van de straat draadloos te 
surf en. Als die reikwijdte nou 
net iets te kort is, kan 
misschien een WLAN-antenna 
je uit de brand helpen. De 
vraag is alleen maar: kopen of 
zelf bouwen. Koffieblik versus 
hightech* 

Anten natediniek 140 

WLA N -a nte n n e $ getest 144 











AMD's nieuwe 
Opteron 

Met de Opteron start AMD 
de race voor de 64-bits 
processor van de toekomst 
We hebben het nieuwe 
kindje van AMD eens nader 
bekeken en getest hoe hard 
ie eigenlijk loopt* 


112 


Laserprintei' HP Color LaserJet 1 50QL 

LCD-monitor Benq FP$567s 

MinMTX trends 

PDA Palm Zire 71 

Veilige memory CltpDrive BIO 

Memory Stick Tornado USB Memory Watch 

Grafische kaarten met GeForce FX 5800 Ultra 

Inkjet-printers het laagste prijssegment 

Processor De nieuwe Opteron 

MP3 netwerkspelers 

Geluidskaarten 6,1 en 7.1 Surround Sound 


48 

48 

50 

51 

52 
52 
56 
86 

112 

124 

130 


Antenna's voor WLAN 


144 



Webdesign 
correct afgewerkt 


Je eigen website, zo 
mogelijkmeteen database 
en een leuke interface, 
zodat ook veel bezoekers 
langskomen? 

Dat is met zo moeilijk 
ais het op het eerste 
gezicht lijkt c't geeft een 
basis-overzicht van 
de nodigetethniekem 

Webdesign 100 

Web-programmering 106 


KnowHow 

Webdesign 
Netwerk SAN en NAS 
Antennes techniek 

Praktijk 

Window s-vei I ig held 

Windows schoon maken 
Windows schoon houden 
Web-programmering 
DNS je eigen server 
Communicatie tijdens de vakantie 
Hotline 

+CD 


100 

118 

140 


68 

82 

106 

148 

152 

158 



Virussen, wormen en Trojanen, spyware, hackers op internet... er zijn talloze 
gevaren voor de Windows-pc Een omvangrijk veligheidspakket voorkomt veel 
en kan in het geval van een ramp helpen de malware weer te verwijderen. 


Windows van virussen bevrijden 68 

16 vimsscanners getest 72 

Windows veilighetdsbewust gebruiken 82 


Beschrijving 32 

Thema: Systeem-software 
- 246 progamma's en 3 arttkelen 


Op de +CD o.a. 

- Acrobat Reader 6.0 

- DivX Video for Windows 5.0.5 

- Opera 7.11 

- Unux kernel 2.4.20 

- OpenOffice.org 1.03.1 NL voor Linux 
The Hulk (speelbare demo) 

11 in het blad besproken programme's 


In totaal 974 programma's op de +CD 


Voorwoord 

3 

Inhoud 

6 

Cartoon 

13 

Colofon 

161 

Adverteerdersindex 

161 

Volgend nummer 

162 


Meer inform a tie uit advertenties? 

Op pagina 161 staat een volledige iijst van de 
advertenties. Ook staan de bijbehorende 
internetadressen vermeld. 














MyCom Direct 

' 0800-8170 

Informant 


Als je wel 

wat afleiding 

kunt gebruiken 


* MyCom Alkmaar 

• MyCom Amersfoan 

* MyCom Amsterdam 

■ MyCom Amsterdam 

■ MyCom Apeldaom 

* MyCom Arnhem 

* MyCom Breda 

Laal 13-14 

Kamp 49 

Omliuirhaan 1I3-TT5 

Kinkmiraat 266 

HotoflM 117 

Gete BFjderspfeir 34 

Tormstf Ml 21 

Tel: 072-5121531 

Tef: 033 4768219 

let: 0204709595 

Td: 020^090077 

Td: 055 5783898 

M 02&445545& 

M 078-5339377 

dkmoartmytom.nl 

anwrsfaart0myftim.nl 

£sinluijrt>aan©rnytom rtl 


dpeytnmOmyc0m.nl 

amhem@mytam.nl 

hreddOmycom.nl 


* MyCom Eindhoven 
Mantqwn«ryl«tt 331 
let: 040 Z 962767 
emdhawonOinyfQm.nj 


• MyCom Den &asth 
Burgemoesler toeffplein 1 
Td: 073-6104969 
def»b«chWmycoffi fit 
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Toshiba Satellite 1410-801 
Notebook « b ™€ 1.092 € 1.299 

| Met Combo CO RW/OVD drive 



TOSHIBA 


fpi.'Frw-'M // 


[piifoWjtBtf- if 


Toshiba Satellite 2450-101 
Notebook ErJJ 3TW € 1-512 €1.799 

Met GeForce 4 420 16MB vldeokaart met TV-Out 


Lg" 

Toshiba Satellite 5200-902 _ 

Notebook f*ci »tw €3.i92 €3.799 

Met DVO-RW/R ReWriter ert HanpatvKardon speakers 


CflFlJ 


ASUS M2400N 


€1386 €1,649 


Notebook 


Met filter Centimes™ Mobile Tfeduiologie 


ASUS L3500HS 

Notebook - € 1.092 € 1.2 99 

L S13MB DDR;|^j^$en 


* My Com Haarlem * My Coin lloofddorp 
Zijlwey 26 Kruraweg 90S 

Tet: 023*5322597 W m 5556633 

hrtfKkMtittmyconi nl hDofddorpOmyconi.nl 


• MyCom Rotterdam ■ MyCom Utrechl * MyCom Zwolle 

Manniersweg 1D6400 St JOTOtamfeiM?t‘123 DmcefkddeS 

Tet 01 04111 rn Tet 030*2300615 M 036*4549929 

rDtterdam#mycfNn nl tiUedit$vrry£Hn.rii motle4*ffiyttim nl 


MyConi 

de betere computerwinkel 





















Nieuws | lezerspost 



zerspost 


Vakantietip 

Ik heb een gouden tip voor vakant leg angers 
in spe. 

Wat moet je doen ais je in het buitenland al 
je bezittingen of papieren verliest of zelfs 
ervan beroofd wordt? Waar haal je de gege- 
vens vandaan die nodig zijn om aangifte te 
doen? Of wat is het telefoonnummer van je 
reisverzekering, dat ook in je gestolen porte- 
monneezat? De oplossing: zet het allemaal op 
internet! 

Dat kun je heel eenvoudig regelen* Maak 
een normaal tekstdocument aan, waarin je 
alle belangrijke gegevens vermeldt: paspoort, 
rijbewijs, verzekering, autopapieren, belang- 
rijke telefoonnummers, serienummer, merk 
en type van je fotocamera enzovoorts, Ver- 
volgens e-mail je dit documentje naar je 
eigen Hotmail- of Lycos-emailadres. Zo heb je 
overal waar je toegang hebt tot het internet 
ook toegang tot dit bestand* 

Let opl Maak geen Word-document aan, 
want dat kan niet altijd gelezen worden, Sla 
het document op als tekst in een tekstdocu¬ 
ment (*.txt). 

je kan nog een stap verder gaan door de 
documenten in te scannen. Wanneer je de 
resolutie niet te hoog zet en de scan in JPG- 
formaat opslaat worden de bestanden niet a I 
te groot. 

Zelf heb ik mijn paspoort rijbewijs, giropas- 
jes en groene kaart gescand en naar mijn Hot- 
mail-adres gestuurd. De gescande documen¬ 
ten heb ik met 200 dpi in het JPG-formaat 
opgeslagen en tot 65% gecomprimeerd. Ver- 
volgens heb ik ze tot 5 x 10 cm verkleind, zodat 
de scans sfechts zo'n 70 kb groot werden, Het 
leuke is dat je de documenten via webmaif 
probleemloos kunt inzien en ze in kleur kunt 
afdrukken. Met een kopie van je belangrijke 
documenten sta je er op het poiitiebureau of 
de ambassade altijd beter voor, 

Volgens mij is dit een gouden tip, zeker 
gezien de wereldwijde dekking van het inter¬ 
net. In bijna elke plaats is innmddels immers 
wel een intemetcafe of hotel met internettoe- 
gang tevinden. 

Lourens van J t Wout 


Mag het een schijfje meer zijn? 

fSchijvendans, c't 5/03, p, 144) 

Testresultaten kwijtgeraakt, ruzie met Maxtor 
of ieLs anders? Als ik het artikel "Schijvendans" 
lees,valt me op dat: 


- de geteste D540x-serie af enige tijd niet 
meer te verkrijgen is; 

- de D740x-serie werd getest, terwijl deze 
ook al een tijd niet meer verkrijgbaar is; 

-de complete Diamondmax-16-serie ont- 
breekt; 

- de complete FirebalLB-serie ontbreekt; 
-de complete Diamondmax-serie (zonder 

toevoeging) ontbreekt; 

-er van de Diamondmax-plusB-serie wel 
een schijf ward getest; 

-er van de Diamondmax-plus9-serie wel 
twee exemplaren werden getest. 

Deze schijven zijn toch niet gisteren op de 
marktgekomen? 

Daniel Mantione 

(Ondanks de grote hoeveelheid schijven 
pretenderen wij niet compleet te zijn. De J oude 
schijven' zijn in de test meegenomen om te 
kunnen refereren - red*} 

U schrljft: "Alleen Hitachi's Drive Fitness Test 
laat zich niet in de kaart kijken: zijn logfiles 
etc\ 

Bovenstaande tekst is juist, maar er is een 
(gratis) utility waarmee de DFT-logftles wel 
kunnen worden ontraadseld: DFTview, http;// 
www .coo ling-so I utions.de/htm l/artf kel/dtlaf 
a q /dftv ie w_en g Lhtm 

De meeste SMART-programma's zijn a lies- 
behalve gratis, maar SmartUDM is dat wel en 
kan bovendien iets dat de meeste andere pro- 
gramma's niet kunnen: het biedt ondersteu- 
ning voor drives die op extra UDMAxontrol- 
lers zijn aangesloten (HPT/P romise/FastTrack). 
Zokunje de SMART-status bekijken van harde 
schijven die deel uitmaken van een RAID-array. 
httpV/www.sysinfolabxom/downloadhtm 

Eric P. van Westendorp 


Open bronnen 

(Kr>oppjjc-cd In C r t S/03 en Bmggenbouwer, 

ct 6/03 p. 156) 

Ik ben erg geinteresseerd in Linux en aanver- 
wante open-sou rte-besturingssystemen. Ik 
heb een vraag met betrekking tot Knoppix. 
Vanwege RSI-klachten maak ik gebruik van 
IBM ViaVoice 9*1 Pro Edition spraakherken- 
ningssoftware, Kan ik ook onder Knoppix cq* 
Linux van spraakherkenning gebruik maken? 

En dan heb Ik nog een tweede vraag, Jullie 
schrijven in uitgave 6 over hetfert dat MacOS X 
gebruik maakt van een FreeBSD-kem. ik vraag 
mij dan af hoe ze dat hebben gedaan? Ik 
bedoel: FreeBSD is toch open source? Is 
MacOS X dan ook (gedeeltelijk) open source? 
Of hebben ze daar dan weer een bepaalde 
licentie-constructie voor verzonnen, bijvoor- 
beeld op dezelfde manier als Sun StarOffiee 
samenwerkt met OpenOffice.org? 

Bas de Lange 


(Spraakherkenning voor Linux staat 
momenteel nog in de kinderschoenen; vooral 
sinds IBM het pakket ViaVoice for Linux heeft 
teruggetrokken, Voor zover wij weten is er 
momenteel geen bruikbaar pakket beschik- 
baar* Waarschijnlijk zijn de ontwikkelingskos- 
ten hiervoor nog te hoog en is de gebruikers- 
basis te klein. Een redelijk overzicht over de 
huidige stand van zaken levert de website 
bttp;//!eb*net/ddlinux/, 

De BSD-licentie maakt het mogefijk om je 
eigen uitbreidingen onder copy right-bescher- 
ming te houden, ook als je BSD-gelicenseerde 
delen in je software gebruikt. Hierover vind je 
op http://www.opensource.apple.com/ een 
nadere uitleg - red.]. 


Dataknechten 

(Eet> verge! Ijfcl rag van open source databaseservers, 

c’t 6/03 p. 84) 

Ik ontwikkel software voor bedrijven die 
gebruik maken van Delphi. Momenteel maakt 
deze software gebruik van Paradox-tables, ik 
hoefik waarschijnlijk niet uitte leggen dat dit 
nretoptimaal is. 

Ik las met grote inferesse het stuk ik uw blad 
over databases. Ik hoopte echter een ant- 
woord te vinden op de vraag: „Wat is een 
goed en (liefst) gratis alternatief.” De applies- 
ties zijn niet 'zwaar' in die zin, dat er hooguit 
tien gelijktijdige gebruikers zijn. 

U noemt alleen MySQL een servedicentie 
die 400 euro kost, maar blijft onduidelijk of de 
andere systemen gratis commercieel inzet- 
baar zijn. Een andere (maar minder beiangrij- 
ke) voorwaarde is dat het systeem op Win¬ 
dows is gebaseerd. 

Roland Plugge 

(De server I tee ntie van MySQL is alleen 
nodig voor ontwtkkeiaars die een applicatie 
onder een andere licentie dan GPL willen ver- 
kopen. Voor gebruik op eigen websites en 
voor het maken van GPL-programma's is bij 
MySQL geen betaling nodig* Firebird 
(httpV/www.firebirdsqLorg/index.php?op=fa 
q # q 12 .dat), Po stg reSQL (http://www. post- 
gresql.org/docs/faqs/FAQ.html#1.2) en SAP 
(http V/www .sa pd b.o rg/7.4/sa p_d b_F AQ.ht m 
#10) bieden verschillende open-source-1icen- 
ties aan, waarbij je je eigen ontwikkel ingen in 
de meeste gevallen wel commercieel mag uit- 
buiten - red.) 


Correctie 

Multimedia-pda 

(Sony Cite PEG-NZ90, c't 6/03 p, 47) 

Door een meetfout werd de batterijwerktijd 
fout weergegeven. Deze bedraagt 3,5 uur 
met respectievelijk 8,5 uur zonder verlichting. 
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Recht | Auteursrecht 


Doeko Bosscher 

Habeas brengt internet 
zonder spam dichterbij 


Ik hoop van harte dat Habe¬ 
as' initiatief een succes wordt, 
want het is moeilijk om met 
zulke interventies van de Ame- 
rikanen problemen te hebben. 

Met dank aan mr. P. de 
Weerd* 


Wetgeving ter voorkoming en filters ter verwijdering van spam zijn er voldoende, maar of 
we er daardoor ook minder last van zullen krijgen is onduidelijk, Het Amerikaanse bedrijf 
Habeas heeft een zeer originele oplossing bedacht. Habeas gebruikt het auteursrecht en 
het merkenrecht om te zorgen dat e-mail met daarin een merk en een Haiku van Habeas 
geen spam is.. 


Mr Or. D.J.B, Bosscher is 
advocaat bij NautaDutilh bij de 
afdeling lE/IT/Telecom en te- 
vens medewerker van het GJ, 
Wiarda-instituut van de Untver- 
siteit Utrecht. 



H inderen met ongevraag- 
de e-mail is verboden in 
Nederland. Zo beslisten 
in kort geding de Voorzienin¬ 
genrechter van de Rechtbank 
Almelo op 13 September 2002 
en het Gerechtshof Arnhem op 
4 februarj 2003 rn het geschil 
tussen de Nederlandse staat en 
de vitaminepreparaten fabri- 
kant dr. Mathias Rath. Volgens 
de rechters mag Rath Tweede 
Kamerleden niet bedelven un¬ 
der e-mails in protest tegen 
hem onwelgevallige Europese 
regulering van de handel in 
vitaminepreparaten. 

Spammen is echter op dit 
moment nog niet verboden in 
Nederland. Volgens de uitspraak 
van Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Amsterdam op 7 
maart 2002, zou de elektronische 
direct marketeer Ab.fab Interac¬ 
tive Media Groep het verzenden 
van ongevraagde commerciele 
e-mail naar de abonnees van 
Xs4all moeten staken. Het Ge¬ 
rechtshof Amsterdam draaide 
echter op 18 juli 2002 het vonnis 
van de Voorzieningenrechter 
terug, Volgens het Amsterdamse 
Hof is het voldoende dat de ont- 
vangers van spam de gelegen- 
heid hebben zich "af te melden* 
van ongevraagde e-mail die zij 
ontvangem 

De uitspraak van het Hof 
Amsterdam is echter uitstel van 
executie voor de elektronische 
direct marketing branche. Op 
12 juli 2002 is de Europese 
Richtlijn 'betreffende privacy 
en elektronische communica¬ 


te' aangenomen door het Euro¬ 
pese Parlement en de Raad* 
Volgens deze Richtlijn moet 
voor 31 oktober 2003 de natio^ 
nale wetgeving van de Lidsta- 
ten van de Europese Unie zo 
worden aangepast, dat het ver- 
sturen van e-mail voor direct 
marketing alleen toegestaan is 
als de particuliere ontvanger 
van tevoren toestemming heeft 
gegeven, Hoewel Nederland 
deze aanpassingstermijn niet 
gaat halen, zal het niet lang 
meer duren voordat ook hier 
voorafgaande aan verzending 
toestemming voor ongevraag¬ 
de e-mail nodig is. De nteuwe 
Telecomwet, met daarin de 
Europese toestemmingregel 
voor commerciele spam Irgt 
klaar om behandeld te worden 
door de Tweede Kamer. 

Of, door de nieuwe Europese 
wetgeving ook minder zal wor¬ 
den gespamd, hangt er vanaf in 
hdeverre daders hierdoor wor¬ 
den afgeschrikt. Van particulie- 
ren hebben spammers waar- 
schijnlijk weinig gevaar te 
duchten, omdat het voeren van 
juridische procedures duur en 
arbeidsintensief is. Ik verwacht 
dat Internet Service Providers 
weer het voortouw zullen ne- 
men, omdat zij de belangen 
van hun abonnees kunnen bum 
delen en over de expertise en 
definandele middelen beschik- 
ken, Maar ook voor ISP's geidt 
dat zij het werk liever aan een 
ander zouden overlaten..* 

Voor al diegenen die geen 
tijd, zin of geld hebben in rech- 
te op te treden tegen spam, zou 
het initiatief voor Sender War¬ 
ranted e-mail van de Ameri¬ 
kaanse onderneming Habeas 
(www.habeas.com) ultkomst 
kunnen biedem Habeas biedt 
pa rticu I ieren en bednjverv de 
mogelijkheid een licentie te 
nemen op het gebruik in e-mail 


van een gedicht en een merk 
van Habeas. Het gedicht en het 
merk mogen alleen gebruikt 
worden door licentienemers 
van Habeas in een zogenaamde 
"Habeas Compliant Message* 
(HCM), d.w.z. voor e-mail die 
geen spam is. Ontvangt iemand 
e-mail met daarin (auteurs- of 
merkenrechtelijk) beschermd 
materiaal van Habeas, maar 
zonder dat aan de HCM-voor- 
waarden is voldaan, dan kan 
daarover bij Habeas worden 
geklaagd. Zonodig is Habeas 
bereid een rechtszaak te voeren 
tegen de illegale gebruikers. In 
een persbericht heeft Habeas 
aangekondigd juridische stap- 
pen te nemen tegen een direct 
marketeer die spamde met e- 
matls die door Habeas' be- 
schermd materiaal bevatten, 
Ook wordt een bedrijf aange- 
sproken dat de licentievoor- 
waarden van Habeas heeft 
overt re den. 

Habeas heeft met Habeas 
Sender Warranted e-mail een 
intelligente manier bedacht het 
auteursrecht en het merken¬ 
recht in te zetten in de stn'jd 
tegen spam. Het auteursrecht 
geeft Habeas het recht als 
auteursrechthebbende op te 
treden tegen het (vender) ver- 
sturen van haar haiku winter 
into spring // brightly anticipated. 
Versturen van Habeas' gedkh- 
ten geidt nameiijk als openbaar- 
making en dat is volgens het 
a u teu rs recht het exc I u s i e ve 
recht van de auteursrechtheb- 
bende. Het merkenrecht geeft 
Habeas het recht op te treden 
tegen diegene die de dienst- 
merken (zie kader) van Habeas 
zonder haar toestemming ge¬ 
bruikt rn e-maiL De merkhouder 
mag nameiijk bepalen hoe zijn 
merk wordt gebruikt in het eeo- 
nomisch verkeer in het land van 
inschrijving* 


Sender Warranted 
e-mail van dichtbij 

Voor de argeloze e-mailgebruiker 
is weinig verschil te ontdekken 
tussen een Habeas Compliant 
Message e-mail en een gewone 
e-mail. Een HCM e-mail mag ech¬ 
ter de volgende tekst bevatten in 
de normaal door e-mail clients 
niet weergegeven header: 

X-Habeas-SWE-1: winter into spring 
X-Habeas-SWE-2: brightly anticipated 
X-Habeas-SWE-3: like Habeas SWE(tm) 
X-Hatea^SWE-4, CopyiiglH2002 Habeas (tin) 
X-Habeas-SWE-5: Sender Warranted Email 
(SWE) Ctm), The sender of this 
X-Habeas-5WE-6: email in exchange fora 
license for this Habeas 

X-Habeas-SWE-7: warrant mark warrants that 
this is a Habeas Compliant 
X-Habeas SWE-8: Message (HCM) and not 
spam. Please report use of this 
X-Habeas-SWE-9; mark in spam to 
<hnp7/www,habeas.conVre(xxt/>. 

In de database van de United 
State Patent en Trademark 
Office (www.uspto.gov) is te 
vinden dat Habeas de woord- 
merken HABEAS SENDER WAR¬ 
RANTED EMAIL en SENDER 
WARRANTED EMAIL heeft 
geregistreerd als dienstmerken 
in de Verenigde Staten (voor 
diensten op het gebied van o.a, 
computers en electronic mail). 
De Am e ri ka a n se oct ro oiaa n - 
vraag van Habeas voor Sender 
Warranted e-mail is nog niet 
openbaar. 


Alle genoemde uitspraken zijn 
te vinden op www, recht- 
spaak.nl door te zoeken op 
respectievelijk "rath* en "ab.fab" 
bij uitspraken. 
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Heeft u de laatste tijd verdachte 
mailtjes uit Azie gehad ? 
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Nieuws | Politieke agenda 


Spammers willen de wet oprekken 


Bedrijven die grote hoeveelheden 
commerciele e-mail verzenden, 
zijn bezig de aankomende opt-in 
verplichting maximaal in hun 
eigen voordeel uit te leggen. De 
brancheorganisaties VNO-NCW 
en ECP.nl oefenen druk uit op de 
ISPs van de NUP om akkoord te 
gaan met een zeer creative 
definite van het opt-in prindpe. 
Hierdoor zou het mogelijk moe¬ 
ten zijn om internetters akkoord 
te laten gaan met een opt-in voor 
listbrokers; bedrijven die mail- 
ad ressen verba ndelem Met een 
dergekjke generieke opt-in kan de 
listbroker vervoigens in opdracht 
van vele andere bedrijven com¬ 
merciele e-mail naar de gebruiker 
sturen. Ook willen de bedrijven 
uitvoerbare bestanden (executa¬ 



bles) met de commerciele e-mail 
kunnen meesturen. Daarmee zou 
het verzenden van dialers en spy- 
ware een geaccepteerd feno- 
meen kurmen worden. 

De brancheorganisaties onder- 
handelen over een zogenaamde 
e-mailcode. Onder de hoede van 
ECP.nl moet deze algemene code 
aangeven op welke manier en 
onder welke voorwaarden bedrij 
ven hun klanten per e-mail 
mogen benaderen. Hoe we I de 
code opt-in als uitgangspunt 
neemt, wordt een uitleg daarvan 
in het voordeel van het bedrijfsle- 
ven gehanteerd, Een compike- 
rende factor is, dat internetters 
niet in het opstellen van de code 
zijn gehoord. Geschillen tussen 
gebmikers en bedrijven over de 
code moeten door de Reclame 
Code Commissie worden be- 
slecht, waarbij de bedrijven ook 
onderling afspreken welke straf of 
boete een overt red er kan krtjgen. 
Doordat de EU inmiddels een pri¬ 
vacy richtlijn voor telecom mu ni- 
catle heeft aangenomen, zal in 


het najaar de opt-in verplicht zijn 
voor e-mail en SMS. Inmiddels is 
een nieuwe telecommunicatie- 
wet naar de Tweede Kamer 
gestuurd waarin deze opt-in is 
verwerkt Het wetsvoorstel is ech- 
ter onduidelijk over de hand ha 
ving van het spam verbod. Hier 
door iijkt de wetgever de indruk 
te wekken dat zelfregulering een 
middel zou zijn om spam te 
bestrijden. De ervaringen van 
jareniang aanmodderen met de 
zelfregulering rond opt-out wor¬ 
den daarmee genegeerd. 

De voorgestelde telecommunica- 
tie wet stelt dat ongevraagde 
com municatie voor commerciele, 
ideele of charitatieve doeleinden 
alleen is toegestaan nadat de 
abonnee da a rvoor 'voorafgaande 
toestemming' heeft gegeven. De 
Europese richtlijn spreekt zelfs 
van ‘uitdfukkelijke toestemming'. 
Door generieke opt-in is van uit- 
drukkelijke toestemming geen 
sprake meer. In de praktijk za! de 
lljst van bedrijven, producten en 
diensten waarvan sprake is, met 


Nieuwe auteurswet schaadt consumentenbelangen 


Nadatdevaste Kamercommissie 
voor Justitie op 2 mei een extra 
zitting had gewijd aan de con* 
troverses rondom de nieuwe 
auteurswet, heeft de minister 
razendsnel antwoorden gege¬ 
ven. Deze antwoorden staan 
sinds 30 mei online. Met name 
over het verbod op het doorbre¬ 
ken van technische beveiligin- 
gen zijn veel vragen gesteld. 

in artikel 29a van het wets¬ 
voorstel is een generiek verbod 
opgenomen op het doorbreken 
van digitale sloten op brjvoor- 
beeld film- en muziekbestan- 
den. Het is niet aileen verboden 
het slot te verbreken om zo een 
iflegate kopie te maken. Ook 
iedereen die muziek of beeld- 
materiaai volledig legaal voor 
eigen gebruik wil benutten, 
maar daarbij wordt gehinderd 
door een digitaal slot mag geen 
pogingen ondernemen de 
bescherming te omzeilen. Een 
Kamermeerderheid (WD, PvdA, 
Groentinks) vroeg of het omzei- 
tingverbod niet beperkt kon 
worden tot het auteursrecht, 
terwijl het wetsvoorstel nu elke 
b evei I i g i n g bes c h e rmt. 

De minister vindt het in prin- 
cipe voldoende als cd's met ko- 
pieerbeveiliging voorzien zijn 


van een waarschuwingssym- 
booL Cd J s die niet voldoen aan 
de eisen die de consument daar- 
aan mag stellen, kunnen worden 
geruild r Maar die ruilverplichting 
geldt alleen voor cd's die op een 
cd-speler worden afgespeeld, 
Cd's zijn volgens de minister 
namelijk niet gemaakt om op 
een cd-romspeler van een com- 
p ute r te w o rd en af g e s pee I d. 
Daar voegt hij aan toe: "de bevei- 
liging staat slechts in de weg 
van het onbevoegd (door)kopie- 
ren, maar niet van het afspelen 
van het beschermde matenaal 
op computers/ Jammer dat het 
departement zich niet beter 
heeft laten informeren. Immers; 
er zijn juist talloze voorbeelden 
bekend van cd's die computers 
laten crashen bij pogingen tot 
afspelen. 

Kern van de consument enbe- 
scherming, panacee voor alle 
kwalen, is de mogelijkheid om 
een Algemene Maatregel van 
Bestuur uit te vaardigen die de 
jndustrie verplicht tot nadere 
maatregelen. Die wordt in ieder 
geval niet op voorhand uitge- 
vaardigd, maar pas nadat 'recht- 
hebbenden de gelegenheid is 
geboden om vrijwillig maatre¬ 
gelen te treffen om begunsttg- 


den van beperkingen daarvan 
gebruik te laten maken, waaron- 
der het sluiten van overeenkom- 
sten tussen de rechthebbenden 
en andere betrokken partijen/ 

Er zijn ook vragen gesteld over 
de vrijstelling van het omzeiling- 
verbod voor cryptografisch on- 
derzoek. Die zou niet alleen in de 
memorie van toel Editing moeten 
opduiken, maar concreet in de 
wetstekst zelf. Dat weigert de 
minister. Wetenschappelijk on- 
derzoek naar beveifiging en ver- 
sleutelmg heeft niet tot doel om 
technische voorzien in gen te om¬ 
zeilen, stelde de minister al vast 
in de nota naar aanleiding van 
het verslag en dus valt het niet 
onder deze bepaling. "Van een 
wete n scha psbeoefe naar mag 
wel verwacht worden dat hij 
zorgvuldig handelt en ertegen 
waakl dat door zijn onderzoek zo 
veel mogelijk derden op eenvou- 
dtge wijze technische bescher- 
mingsvoorzieningen kunnen 
omzeilen/ 

Tenslotte concludeert de mi¬ 
nister naar aanleiding van de 
DeCSS-zaak dat het omzeilen van 
technische beschermingsvoor- 
zieningen inderdaad niet is toe¬ 
gestaan wan nee r het gaat om 
gebruik mogelijk te maken dat 


op de webpagina passen. Gebrui- 
kers zullen dan meerdere malen 
moeten klikken of de algemene 
voorwaarden moeten lezen, 
voordat duidelijk is waarmee zij 
akkoord gaan. 

Het overleg tussen de direct 
marketing bedrijven en de bran¬ 
ch eve renig ing van ISPs wordt 
bemoeslijkt doordat de verzen- 
ders van reclame e-mail een soort 
aflevergarantie willen. Zij willen 
dat bedrijven die zich aan de e- 
mailcode houden er zeker van 
kunnen zijn dat hun reclame e- 
mail door de spamfilters van de 
ISP komt. De bedrijven zijn ook 
bereid te betalen voor een derge- 
lijke garantie. Door reclame van 
deze bedrijven altijd door te 
laten, kunnen providers op een 
makkelijke manier hun omzet 
verhogen. Een dergetijke regeting 
zou de belangen van direct mar- 
ketingbedrijven en ISPs heel dicht 
bij elkaar brengen, waardoor de 
invloed van de gebruiker op het 
beieid van providers sterk af zal 
nemen. 


op zichzelf is toegestaan door 
wettelijke beperkingen. Dat geldt 
voor interoperabiliteit en ook 
expliciet voor werk dat tot het 
publieke domein behoort, of 
waarvan de beschermingsduur is 
verstreken. Hoewel het verbod 
op het doorbreken na het ver- 
strijken van de beschermings¬ 
duur niet meer van toepassing 
zou kunnen zijn, kan het nog 
steeds een onrechtmatige daad 
opleveren om de beveiligtng te 
doorbreken. De event u el e on mo¬ 
gelijkheid om te citeren uit een 
beveiligde publicatie is een geval 
van dubbele pech; het is binnen 
de systematiek van de Europese 
richtlijn niet mogelijk om daar 
maatregelen tegen te treffen. 
Maar daar laat de minister zich 
geenszins door frustreren. Im¬ 
mers: 'Met de opkomst van nieu¬ 
we technologies en nieuwe 
vormen van dienstverlening is er 
even wel voldoende alternatref 
matenaal beschikbaar om te cite¬ 
ren in schoolwerkstukken/ 

Naar alle waarschijnlijkheid 
wordt het wetsvoorstel pas na 
het zomerreces behandeld in de 
Tweede Kamer. 

Sjoera Nos & Mourke Wessling, 
Bits of Freedom 
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Nieuws | Linux 


Opera 7 voor Linux 

De Noorwoegse softwarefabrikant 
Opera biedtdegelijknamige inter- 
netbrowser nu ook voor Linux aan 
(■www.ope ra .com/do wn I oad/ 
index.dml?custom=yes). Versie 
7.1t komt qua functieomvang 
overeen met de gelijknamtge Win- 
dows-versie, De grootste verande- 
ring is de ingebouwde maiklient 
M2, die tot dusverre niet in Unux- 


versies aanwezig was. 

Versie 7 beschikt over talrijke 
nieuwe functies, zoals bijvoor- 
beeld een password- en cookie- 
manager en de mogelijkheid om 
popup-vensters te onderdrukken. 
Opera belooft dat toekormtige 
versies binnen enkele dagen voor 
a lie besturingssystemen zullen 
verschtjnen, (psm) 



Nullsoft onwikkelt nieuwe file sharing software 


Op de rand van de deadline 
publlceerde Nullsoft, een dochter 
van AOL Time Warner, versie 1,0 
beta van het geheel nieuwe file- 
sharing program ma WASTE, De 
naam zou volgens Slashdotters 
afkomstig zijn uit het boek 
'Crying of Lot 49' van Thomas 
Pynchon. WAS.T.E is daar een 
postsysteem in. Het ondergrond- 
se verzet, waarmee berichten 
kunnen worden uitgewisseld 
zonder dat de autoriteiten erach- 
ter komen. 

Volgens de website van Null- 
soft is WASTE inderdaad bedoeld 
voor veilige, verdeelde commu- 
nicatie. Versie 1.0 beta beheerst 
Instant Messanging, group chat, 
file browsing, zoeken en be- 
standsuitwisseling en zou bijzon- 
der geschikt zijn voor groepen 
van 10 tot 50 geboiikers - ideaal 
dus voor het aan elkaar koppelen 
van kleine netwerken en voor de 
communicatte tussen bedrijf en 
thuisgebrutkers - en voor het uit- 
wisselen van muziek en films tus¬ 
sen kieine groepen thuisgebrui- 
kers. Voor de versleuteling maakt 
het program ma gebruik van RSA 
en Blowfish encryptie. 

Het is zeker niet de eerste keer 
dat Nullsoft filesharing software 
aanbiedt. Ontwikketaar iustin 
Frankel (www,10i4.org) richtte in 
1997 het bedrijf Nullsoft op om 
het door hem ontwikkelde Win¬ 
amp tommerdeel te exploiteren. 
In juni 1999 nam AOL Nullsoft 
vervofgens over voor circa 100 
miljoen dollar. Frankel rijdt AOL 


sindsdten echter regel matig in de 
wielen; in maart 2000 publiceer- 
de hij de uitwisselsoftware Gnu¬ 
tella, Hiermee kaa net als met 
Napster, muziek en software won 
den uitgewisseld, maar is juri- 
disch veel moeilijker aa n te pak- 
ken omdat het netwerk geheel 
decentraal draait, dus zonder 
centrale server, Hoewel AOL bin¬ 
nen de kortste keren de down¬ 
load stopzefte was de beer al los. 
Frankel kon daar offideel gezien 
niets tegen beginnen omdat hij 
zich met de verkoop van Nullsoft 
tot een langdurige samenwer- 
king met AOL had verplicht. In 
het geheim revancheerde hij zich 
echter door andere Gnutella-ont- 
wikkelaars in een IRC-ohat infor- 
matie over het Gnutella-protocol 
te geven. Zulke tips zijn nu niet 
nodig f omdat WASTE onder de 
GPL met source code en al is 
gepubliceerd. Er is weliswaar 
alleen een binaire versie beschik- 
baar voor 32-bit Windows versies 
en een serverversie (met beperk- 
te functionaliteit) voor FreeBSD 
en MacOS X, maar het porten 
naar andere besturingssystemen 
zou gezien de aanwezigheid van 
de broncode echter een eitje 
moeten zijn. Temeer daar de 
code volgens de ontwikkelaars 
zelf met het oog op porteerbaar- 
heid is geschreven. De binaire 
versie voor Windows en de bron¬ 
code vind je ook op de +CD. 
Nieuwere versies kun je vinden 
op www.nynsoft.com/free/waste/ 
[psm) 
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The Cyclades-TS Series of Console Access Servers provides the highest port density 
and security at a very competitive price. By using Linux os the embedded OS, it 
offers the flexibility required to manage our dynamic environment. 

The Cytiodes-TS is o by element ta help us keep aur dervers up and running. 

- Pete Homier Manager of Site Operations,, Yahoo! Inc. 


iyciaaes-i:> series Console Access Server 

1/4/8/16/32/48 RS-232 ports on 1U of rack spoce 
First Linux-based Terminal Server in the market 
IP Filtering, RADIUS, and Secure Shell (SSHv2) 

Linux, FreeBSD, Sun, HR and IBM compatible 
No unintentional breaks (Sun) L,N y* 

Off-line data buffering ham inside 


CYCLADES 

Hie Leoder in Linux Connedhrity 

www.cyclades.com 

For more information; 

Tel:+31 79 3619800 
Fax; +31 79 36285B9 
info@!cw-nLcom 


fiflD CflipunMMfl. All lights lauinl Ul u**r raritiwb wd pndwl woqm n fiMptri) aJ Kiir tspi a* cmtibl ft- 


































■alternate.nl 


tel. bestellingen 

mamtdiig-vrtidtsg 9-20 war 
xctterdttg 10-16 uur 


epeningstijden van de shop 

maandag 11-18 uur vri(dag 9-20 uur 

dlnsdttg-dunderdag 9-18 uur xabrdag 10-16 uur 


adres 

Wagenmakerstraat 2 
2984 8D Ridderkerk 


m MOEDERBORDEN 


EPOX EP-8RDA+ 


socket A moederbord 


- NVIDIA nForceS chipset 

* 3x DDR400 

* 2* U'l 33 

- AGP 8*. 6* PCI 

* &x USB2.0 

* FireWire 

* LAN & sound 

* ATX 


105 ,- 



ASUS 

A7V3X-X tW'JXC ft, U 
A7NBX&U 
A7NBX Deluxe 
P4S&33’X (5. U 
P4|aX'-X ft LI 
P4PEftU 
P4PE ft Gl. F. 
NPftcxmeuAj 
pmw be 


CHAIN TECH 

7NJL3ft) 

7NJI3.S.-U 

7NIF2 ^jATx.^.v, IT 
7NJL1 Apogee &L, Ft 
7NJSZgMfflRL^5A| 

GIGABYTE 

S1NXP1394 IS, I, F; 5A1 
BPEBOO Ultra fS, GU*A) 
8KNXP ftGLF,xA| 
fllNXFftl- 5*1 

EPOX 

EP-8RDA SSI 
ff-8RDA+ LS L fi 
EP- 8RDA3+ IS. L F] 
EP-8RGA+ (4v,tFS 


fodcetaiip RAM € 

A. *7400 0 69,- 

A-fiFiii«3 0 99,- 

A-hFo«*J U 119,' 

478-64&DX 5JD 65,- 

478-Mfl t> 79,- 

4?8- : a45Pf [} 89,- 

47M4&RE l> 119,- 

478-0C.5PF. D 135.- 

m-MW 0, 159,- 

47S-fl7Ei D 209.- 

478-1720$ &« 189.- 

sockd'tlnp 8AM € 

A-nforerJ 0 69,- 

A-nf«w7 0 79,- 

A-nforteS 0 109,- 

A nftrceJ r? 119,- 

A-rtfoietJ 0 1 79,- 

H*tkef ztop RAM € 

4TO-6&& 0 179,- 

478-845PE D 149,- 

478-875P ft. 279 . 

47Q-F720S ft* 199.- 

wclwfthlp RAM € 

A.K14TO 0 129.- 

A nF««2 d 99,- 

A-nFbrcc2 ft 105,- 

A-nFwt?c2 ft 139,- 

A-rtForttJ ft 149, 


Bij alle mcederbard 

en geveft mj de ^eichikte 

geheugcnctnpi aim (; 

nt kDloWi ..RAM"); 

S: SO-RAM 

+; ook £CC 

D: DDR-RAM 

‘: ook ECC Registered 

R: RO-RAM 

R32 : 3J Bit AD-RAM 


PC KASTEN 


CHIEFTEC kleur tower vooding € 

I fwiint MLdr 69,1 

U-3UW (ji <g«iiv Midi- 3WI lAl 109, 

ii9. 


TX-10WD 
IX-10W’D 
TX-IOStD 

ta,iqwd 

TA-10WD 

DA-10BID 


ialrtf 

gdj» 

bijuw 

bfjuw 


Midi 

Big 

Big 

Big 


420 W 


149, 

109,- 


THERMALTAKE 

towor vocdii+g 

€ 

Xaserlll V1000+ 
XaserlH VtGOOA 
XHcrlllVZOOO' 
Xaserltl V2000A 

rwzrl 
iJtvef 
i ilver 

Sin 

Big 

Big 

Wu 


179,- 

109,- 

219,- 

229,- 

LI AN LI 

kleur 

tower 

v«ding 

€ 

PC-50' 

flMff 

MmI- 

_ 

99,- 

^-60- 

elver 

Midi 


159,- 

PC-6083 4 

jjtver 

Midi 


169, 


MSI socker-tHip RAM 

kra£dmbo-t is. u a^tibba at 

KT4A Ultra (Si A-wum n 

KT4A FftRfc Gl F R vA) A-fcTdnnA n 

K7N2-ILIS, ' A-nfct«Z o 

■K7N2 Dclta-L 15,1} A-nfcsrct2 ft 

845 Co'mbo-L ft U 47R-W5 w 

E45PF MaxS-SR ft. on km4*5H 

S45PE Max2-SR ft, *Al n 

04&GE Max- L B, V. u m sGE i? 

065PENto2-LS|SLsA 1 47fl-B6£PE ft 

86SPE Nw£p2B ft. GL F, sAj478-i6SPf u 
065G Nec2- IS ft, V, J. *At 47B>8$SG d 

&7SP Neo-LSR k U V\i 478 875? 

07SP Neo-f 52R ft GL. F A) 

P" * * " 478-E72K 


SNBMax-US,U 

CHAfNTECH 

t’hju' ftj ’ 

7NJL3 (S LJ 
7WIF2 jiiATX, 5, V, U 
7WJU Apogee IS UF) 

7NJS Zcnrtn ft, L E sAl 

GIGABYTE 

SINXP1394 ft.URsA) 

8PE800 Ultra ft.GlF.sA} 

BKNXPfSGU,^ 

8EH X P |S,, 1 .^1 

VIA 

EPIA MOOOOfMir i |1X, S, V, U 
i riel VIA Oj aw MHi 
EPIA M9000{MinijTXSV.LFl 
met. VIA C3 333 MHj 1 
EPIA MlOOOO(Mirr ITXS.V.L F] 
Ind.VlA C3 1,0 GHi 


ft 
p 

iOtkct-cfiip HAM 

A-nForcp2 P 
A“nforce2 D 
A-nForte2 c 

A-ftftw«a 0 

A-fiFofft? is 


Wtk 

€ 

49.- 

89r 

129!- 

99r 

99,- 

119.- 

129,- 

59,- 

119,- 

129- 

99,- 

129.- 

178,- 

139,- 

159.. 

219.- 

209,- 


69,- 

79,- 

109.- 

T19,- 

179,- 


>0<kcl-£hip RAM € 

■■■■ ” 

149,- 
229,- 
193,- 

€ 

1U9.- 

H9,- 

159. 


478-S5S' 0 

4?U-84$rt p 
m-m? ft- 
17Q-E72D: ft. 

tc^koi chip RAM 

•Plflll 5 


-OE2&(J 

-CL£2GS 


EUTEGROUP 

iocket-ehip 

RAM 

€ 

IMA ft i, R. FI 

K7S5A Pro ft) 

K7S5A Pro ft U 

L7S7A2 ft L *Kvinvin\ 
L4S9A2 ft, V, U 

A-irr+oa 

A-73S 

a -m 

A-746 

47R-MB 

0 

W> 

WO 

D 

0 

69,- 

49- 

49,- 

59,- 

59,- 

ASROCK 

jockcl'thip 

RAM 

€ 

K7VM2 ltiATX,SvV,U 

PE Pro ft LI 

P4I45D fttj 

47B-G45 WO 
m 045D Wli 

59,- 

59,- 

59,- 

ABIT 

«odtehdiip 

RAM 

€ 

NF7 ft L FI 

NF7-S ftCF.sAI 

A nForteZ « 
A-riFtirteJ ft 

99, 

129,- 

Bij silt rnoederbordcfi gc 

ven wij de gc 

integn 

eerde 

(onboard) fund its aan mi 

at de volgendi 

s afkoi 

■ting 

D 1 Dual L ; UN 

F : 

FlrtW 

Jtt 

S i Sound GL Gigat 

Jit UN R 

RAID 


V : VGA B : Bluet 

noth tA: 

lATA- 

RAID 


Alle PC koitan hebbpn he; 
voorgeschreven CE-keurmerkl 


Diversen kleur 

BASIC-UNE 

BLUE-LINE +USB grl|Vt>lauH 
grijs 


V-UNE 


Bo rebone 


ASUS Pundit 
SNimiE SIC41G 
SHUTTLE SS5IG 
SHUTUE SB51G 
SHUTTLE SN41G2 
MSI M&3aPC6S1 


SWEEX UPS Managabic 
SWEEX UPSWIanagabie 
A PC Smatt-UPS 
ARC Smart-UFS 


Midi 

Midi 

M.di 


sisesi 

mite 

SiS£51 

SJS651 

nFoirtil 

SftCM 


300 W 
300 W 
300 W 


5O470 

SoA 

So47fl 

S047B 

SOA 

5e47S 


239,- 

229.- 

279,- 

319,- 

329,- 

339,- 


fiGOVA 79,- 
L000VA 129, 
420 VA 189,- 
620 VA 749,- 


PROCESSOREN 


INTEL 

Celeron 05 (FC7) 
Cekrnn® [FC?i 
Celeron® (5w8) 
Celeron® 5r#78] 
Celeron® [^7fl] 
Celeron® (So478) 
P4 teo47B} 

P41504 m 
P4 \<um\ 
P4fto47BI 
P4 |$^70| 

P4 |S,>47Bi 
P4 [S.J4781 
F4 

AMD 


2te 
2*& 
4uu m 
400 I2E 
400 121 
400 12E 
*33 513 
533 512 
BOO 512 
53 3 511 
*33 511 
BOD 512 
BOO SO 
533 50 


GHz 

1.3 

1.4 

1.7 
2,0 
2,2 

2.3 

2.4 
253 

2,6 

2,66 

2.8 
2,8 
3,0 

3,06 

GHz 


tray 

69 r 
79,- 
69, 
79 r - 
89,- 
99,- 
1fl9,- 
7\9r 
299,- 
239,- 
299,- 
319,- 
469,- 
429,- 


CPU’koeling 

AERO COOL Glacier 
ARTICCOOL Superaifent PRO 
COOLER MASTER CPb-/IDiB-OL 
COOLERMASTER HSCA/6251 
COOLER MteTER HHC-002 
SPIRF Falcon Rock JI 
THERM ALTAKE Aquarius 11 wawrtoeiim^ 
7A1MAN CM PS P30A1-CU 
ZALMAN CM PS 7000CU 


29,- 

19,- 

V&r 

19,- 

29,- 

15- 

109,- 

S9,- 


449.- 


flsi 

TTtt 

Plft 


Duron 1 " 

Athlon" XP 2000+ 

Athlon" XP 2200+ 

Athlon- XP 2400+ 

Athlon 1 " XP 2500+ 

Athlon 1 " XP 2600+ 

Athlon 1 " XP 2700+ 

Athlon 1 " XP 2800+ 

Athlon* XP 3000+ 

Athlon" XP 3200 f 

400 MHr FW 

Athlon* MP 2200 + 

Athlon* MP 240L1+ _ m 

Athlon" MP36Q0+ Tha 2,13 


13 
1,66 
1,0 
2,0 
1,83 
Tho 2.08 
2.16 
2.09 
2,16 
%2 

15 

2,0 


troy 

39,- 

75,- 

79,- 

B9,- 

95,- 

109,- 

149- 

199,- 

2B9,- 


H+3 

tto 


PIB 


85,* 

89.- 

99,- 

104- 

115.- 

189,- 

209,. 

309,- 

539 r 

169- 
169,- 
239,- 


Athlon" XP 2600+ 


AMD CPU, socket A 

- 2,08 GHz 

* 512 KB Level 2 cache 

* 333 MHz FSB (DDR} 

* PIB incL kacler 


..Thoroughbred 1 


115,- 



vj GEHEUGEN 


S0D1MM 

500IMM 


;ton 


MHz 


128 MB 

SDH AM 

133 


128 MB 

SDRAM 

133 

CU 

25G MB 

WHAM 

133 

02 

512 MB 

SDRAM 

133 


512 MB 

SDRAM 

133 

CL2 

256 MB 

DDR 

266 


512 MB 

□DR 

266 


256 MB 

DDR 

333 


256 M& 

DDR 

400 


25GMB 

DOR 

400 

CU 

256 MB 

DOR 

400 

0L7 

512 MB 

DDR 

400 


512 MB 

DCfl 

400 

CU 

120 MB 

SDRAM 

133 


256 MB 

SDRAM 

133 


12B MB 

DDR 

Z&6 


512 MB 

DDR 

2BG 


12B MB 

DDR 

333 


256 MB 

DDR 

133 


512 M8 

DDR 

333 



€ 

VH- 


38,- 

69,- 

38. 

49,- 


99,- 

139,* 

39,- 

49,- 

39r 

119.- 

45.- 

m 

129.- 


CORSAIR 

MHz 


€ 

DIMM 

256 MB DOR 

333 

CL2 

69,- 

DIMM 

512 MB DOR 

333 

CU 

125.- 

DIMM 

256 MB DOR 

400 


75.- 

DIMM 

512 MB DO Ft 

433 


199.- 

DIMM 

256 MB DOR 

433 


89,- 

Merk (diversen) 

MHz 


€ 

DIMM 

128 MB SDRAM 

133 


25,’ 

DIMM 

128 MB SDRAM 

133 

BSl&iB 

49,- 

DIMM 

256 MB SDRAM 

133 


64- 

DIMM 

256 MB DOR 

333 


G5,- 

DIMM 

512 MB DOR 

333 


69- 

DIMM 

256 MB DDR 

4tn 


79.- 

PIMM 

256 MB RDflAM 

800 


99,- 

OEM jdiverszmj 

MHz 


€ 


KINGSTON HyperX MHz 

DIMM ' 250 M8 OUR 333 

DIMM S12M6 DOR 333 

DIMM 512 MB DDR 370 

DIMM 2S6MB DOR 433 

DIMM 512 MB DDR 433 


CL2 59, 
Cl_2 89 r 
C 12 105- 
02 89,- 

02 169, 


DIMM 

DIMM 

DIMM 

DIMM 

DIMM 

DIMM 

DIMM 

DIMM 

DIMM 

DIMM 


128 MB SOflAM 133 

256 ME SCWM 1J3 

512 ME SDRAM m 

178 MB OPR 

256 MB DDR 


m 

2G6 


512 MB DDR 266 

256 MB DDR 333 

512 MR DDR 333 

256 MB DDR 


512 MB DDH 400 


2!v 

3E r - 

65- 

m- 

29,- 

59,- 

35 ,- 

55,- 

45,- 

75,,- 



ScanJet 23QOC 
ScanJet 3500C 
ScanJet 3530C 
ScanJet 3570C 
ScanJet 4S00T 
ScanJet 5BOOC 
Scan let 5550C 

EP50N 


USB2.0 

USB 

D5B 

USB 

USBZO 

LISBift 

USB JO 


rpuiluHe 

GOOxUHC 79,* 

ijmcMiano 85. 
1.2COUO} 105,- 
I 300k 1 ,200 129, 

Z4DO*2.400 199,- 
7 400*7400 355,- 
140010? 4W 449,- 


aorrsliJElIng r^iDlu+i# 


perfection 1660 Photo uSBJ.o 
Perfection 2400 Photo ussj.d 


Lfioaw3HX) 205,- 
Z4DQK4.80O 259.- 


CANON ctaruluiling 

Ca noScan LtDe 20 USB 

Ca noScan LrDe 30 USB 

CanoScan 5000F U58 JjO 

Canokan BOOOF US870 

PRIMEFILM aan^luiling 

Diascan 1800i : 

Diascan l&QOAfL USB 

Di'ascsn 270GB USB 

0 La scan 3000 Pro USB 


itstufulif 

GOftitJOO 75- 

!.300x2.400 105.-. 
2400x4.300 189,- 

2 400x4.800 269,- 

resoJirtie € 

1,600*1,800 179,- 

iBCOxlOOO 299,- 
1.700*1700 259.- 

3 6000600 549,- 


Alle prtjzcn in deze advertentre zijn m EURO inclusief 19% BTW. 



Prijzen zonder 'onder voorbehoud’. Dat garanderen wij! 

Bij ons bestaan geen prijsverhogingen, zelfs nret als goederen schaars wordeD of de dollar stijgt. Het voordeel 
voor u: van ons hoort u geen r bla bla; met ons hoeft u met te discussieren. Bij uw bestelling noemt u de prijs 
urt onze advertentie plus de titel en uitgave van het voor u liggende tijdschrlft en u krijgt vanzelfsprekend de 
aangegeven prijzen, zonder voorbehoud, Uitzonderingen zijn alleen bij geheugenchips, processoren en software 
mogelijk. Hierbij gelden de dagprrjzen. 


BESTELD 


DE VOLGEHDE DAG 






































besteltelefoon 
0180-44 08 4 < 

best elf ax 
0180-44 08 9 < 


gchcugen mega pixel € 


tfohougon megapixel € 


ASUS 


Fine Pi x A 202 
Fine Pi* A303 
Fine Pi x F410 
FnePw Mfittt 
Fine Fix S-6Q2 Zoom 
Fine Fix 5004 


16 m scO 2 ,1 

Vfi MB *D 3,3 

T6 MB *D 2.1 

IE MB kDpCF 3,3 

16 MB SM+CF 3.3 

. «U J.J 

geheugert megapixel 

D MB Cf 2jO 

i&m Cf 3.2 

16 MB CF 3,2 

16 MB CF 432 

is m cf 4jt> 

10 MB CT 4,<J 

16 MB Cf 6.? 1 

IGMflCf 3,1 

geheugc-n megapixel 

32 MB CF 4,0 

32 MB Cf 3,2 

16 MB Cf 

32 MB Cf 3,2 

16 MB Cf V 

32 MB Cf 5,0 

32 MB Cf 40 

32 MB CF 4,0 

geheugert megapixel 

16 MB SM 4,0 

1EJMB xD 3,2 

32 MB *0 6,3 

16MB >0 3,3 

10 MB >:0 4,0 

32 MO xD+CF U.2 

16 MB xD 3 J 

16 ME *D 4,2 


Videokaart 

* NVIDIA" GeForte4 Ti 4200-8X 

* 128 MB DDR-RAM 

* VGA, TV-emt & DVI 
•AGPSx 

* retail 


CoOlpix 3500 
CoolpLX 4300 iwa/t 
Codpi* 4300 jih*» 
Coolpix 4500 
Coolpix 5700 
CooSpix 50 

CANON 

ftwcfShot 54$ 
PowerShm A70 


CANON digitale camera 

* 3,2 megapixel 

* CompactFlash slot, inch 32 MB card 

* loom opfisch: 3x 

* zoom digitaal; 3,2* 

* USB & 

Vidca-out MMi Hi •. »|| 


CLUB3D mb/ chip 

GFMX440SE > N-om G-t-SO l m MX4WSE 

Radeon 7000 +W-wt / Rwt 7000 

Radeon 7 500XT IV ou l t iwi 64 • LX> i fl nfr Tsroxt 
Radeon 9200 ^tv-uuT40vi i / Bad. a^oo 


Po.v^ShdtASO 
Digital IXUS ^ 
FowcrShot A3Q0 


PdWerShot 550 
Powc'Shot G3 
Digital IXUS 400 

OLYMPUS 

C-4000KH 
C-35DZOOM 
C-SOZOOM 
C-740 ULTRA ZOOM 
C-750 ULTRA ZOOM 
V5G5G2QOM 
p [mju:] 300 Digital 
p[mju:] 400 Digital 


rVJUCU!? MatJ UJUU Da,- 

Rad 9000 Pro viv o^im m-oofm sewD* 209,- 
Rad, 9800 Pro + Tv-a.d+i>.'l xiNMl/ftad 36)00 Pto 439/ 

HERCULES ME / chip € 

92*66 jTV-tiui+DVf retiMf 1M-DTN Ball, ll m 1 49,' 
9S0U Pro' ilV-out+Bwi wfcil ' -OD/ Hm i mv\ Pu> 209, 
9BQ0 Pf 0 ■i tv-out KOVt mvt 1 f Rad. *iwi Pm 509, - 


SPARKLE 


SP5300 32-SD ! IMTJ MG4 35/ 

SP7228DV +-VM5+DM 3jfl-00/GI : 4 Tl‘(ZOO'8X T59 r 

SPR8 31DV *VM>*DVl 12H-0D / GF FX5BQ0 189/ 

SPBS34DT iTV-e-uta-DVl jErill 120-00/ OF FXSSrlU 89.- 

SPR834DV +vrV0+Dvt ifi0DD/OF FX560O 219,- 


P1NNACLE 

Studio DVclip 
Studio DV 8 
Studio DVpIus 
Studio DClOpius 
Studio Deluxe 
Studio PCTV 
Studio PCTV Pave 
Studio PCIVoro 
Studio PCTV Deluxe 
Studio Movie Box 
Studio Movie Box DV 
DVSOO Edition 
InstantCopy uvp te*u; 


HAUPPAUGE 

Win TV, Express 
WrnTVUSB 
WinTV NEXLJS-s 
WirtTV PCI m 
WEnTV Theater 
WirtTV PVR 2SO 
WinTV FVR 350 __ 

Diverse n 


CompaclFlash cards 

32 mb” * ' SANDIS 

54 Me SANDIS 

G4 m KINGS]! 

54 MB Diversei 

12fi MB SAMDB 

128 MB SANDI5 

128 MB KfNGST 

128MB Diverse i 

256 MB SANDIS 

256 MB WlUiS 

256 MB KIM6ST 

512 MB SANDI5 

St 7 MB KIN GST 

512 MB Diverse 

SmartMedia cards 

22 mb ." Landis 

32 MB KINGS! 

32 MB oirm 

64 MB SAND IS 

64 MB KIN GST 

64 MB Diverse 

130 MB SANDIS 

12BMB KINGS! 

120'MB Diverse 


xD-Pidure cards 

32 MB ” ‘ "FUJI' 

32 MB OLYMPL 

64 MB FUJI 

G4 MB OLTMPl 

123 MB FUJI 

128 MB OLYMPL 

256 MB FUJI 

256 MS OLYMPt 

Secure Digital cards 

32 MB ' ' SANDIS 

32 MB KINGSTi 

32 MB Diverse 

84 MS SANDIS 

84 MB KINGS!' 

128 MB SANDIS 

128 MB KINGS! 

256 M8 SANDIS 


HERCULES SnuttTV Motiu IV 
HERCULES SmartTV Stereo TV 
TEfiRATEC Cinergy 400 tv 
TERRA!EC Cinergy 600 TV/ 


USJ2,0 M 

PnrjUSa A4 

RarjUSD M 

PiirflJS07O M 
U5B2.0 A4 

mi.O A4 

USBJ.O M 

US& A4 

U5& A4 

USE A* 

USB A4 


EPSON 

Stylus CE>2' . 

Stylus 082-: 

Stylus CX320O ik'M 

Stylus Photo 850 • 
Stylus Photo 925 


gonsMtirvg 

FWusa 

usa- 

USE 

use 

Par/USB 
US8 


DeskJet 3820 
DeskJet 5550 
DeskJet 6122 
DeskJet 6127 
PSC 2110'CteW 
PSC 2210 jSt./Cv 
OfFieeJel 5110 
Photosmart 7150' 
Photosmart 7350* 
PhotOtirrait 7750' 

* vi.K'‘ r tfigHtfc ramff y. 


SITECDM 
S1TEC0M 
SW6EX 6/ 
SWEEX 6 


USB20 

0562,0 

USB 


A4 inkjet printer 

- 4.800x1,200 dpi 
• parallel & 

USD 


IBM D5CM-1Q34G ' 
IBM DSCM’11000 
IBM D5CM *11000' 
TOSHIBA MK5002MPL 


HP LaserJet TOOOW use 
HP LaserJet 1005W P5 jJUSB 20 
HP LaserJet 1300 Paj/USB 
EPSON EPl-61001 ftjr/USO 
EPSON ACU-C900 Rjir/usfi 


32 MB 5HARK00N Htxi Drive 25,* 
64 MB SHARKOQN FlexiDrlve 29,- 
128 MB SHARKOON Bexi Drive 39/ 
256 MB SHABKOON Rexi Drive 79,- 
512 MB SHAftKOON Rcxi Drive 159,- 
64 MB KINGSTON 35,* 


SANDiSK 


Otvrrsen 

Dtversen 

SANDISK 


BEZOEK ONZE SUPERSTORE IN RIDDERKERK! 

Routebeschnjving vanuit Routebeschrijvmg vani 

Rotterdam/Europoort en Breda Gorinchem 

A 15/16. afslag Ridderkerk A15. afslag 21 Ridderkerk. H, 

sto|)licht rechts — 3 e stoplicht Nnks 1 e stoplicht links — l^stopl 

3x rechts — lx links 2 C stoplicht rechts — 3x recht: 


ROUWBAAR + TOT 20.00 UUR 


DIGIT ALE CAMERAS 


VIDEOKAARTEN 


ASUS V9280/TD 


VIDEO & TV KAARTEN 


MULTIMEDIA GEHEUGEN 


Card readers 


HP DeskJet 3820 


Allc prijzen in deze advertentie zijn in EURO inclusief 19Ffc BTW. 


GELETERD 


indien voor radii 


S3 30 Photo 

USB20 

AA 

99.' 

i550 

Pjr/LJSBJlt 

M 

165,- 

iB50 

ftiJUSB 

A1 

189.- 

i950 

USB 

A4 

369.- 

MPC200 Pf»o!0 

U50 

A4 

205.- 



Djrnaqe |223 

D-imSqe F2Q0 rilvw 
Dimfige F3Q0 jllvcr 
Djmlge 7i 

BW SDtMM ^.0 
ie MB 50+MM 4,t> 

32 MB SO+SM S,0 

1(5 MB €F 5.2 

2:9,- 

439,- 

593- 

879 r 

TRUST 

gftlxHjgoo incgapixd 

€ 

SpyCarn Flash 500f 
PowtrCam Z730LCP 
PowerCam Z320LCD 

MIME int 3>3 

16 MB CF 3,3 

ie MB ir,l 4.0 

i > j .- 
149,' 
229,- 

HP 

g«hflug?n itwgopiKef 

€ 

PhotoSmart 735 
PhotoSmart 050 
PhotoSmari 850 

md. dortinipi*(nn i 

16 VB SU 3J 

16 MB 50* MM 4.1 

16 MB SD+MM 4.1 

255.- 

529.- 

569.- 

PowerShot A70 


MultiMedia cards 

H: 1 € 

32 MB 

SAN DESK 

25,- 

32 M0 

KINGSTON 

29,- 

32 M0 

DrvrrVrl 

25,- 

64 MB 

SANDISK 

35,- 

64 MB 

KINGSTON 

39 r 

64 MB 

Drvtfsen 

32.- 

128 MB 

SANDISK 

59.- 

128 MB 

KINGSTON 

65.- 

Memory sticks 


€ 


SWFFX 6/1 ^mern 

SWEEX CompactFlash 

SWEEX CompactFlash/SmartMedia 

U5820 

use 

uss 

39 t - 

IV 

22,- 

| Compact drives 




^ PRINTERS 



1 

Inkjet printers 

HP 

aansluiling 

€ 


V9180 Mayic/r *TV-flui 
V92WD h lm 

V9520 Magie/T ^TV-^i 
V9520/TD * TV-cut* uvi 
V9560/TD *1V-uui *Wi 
V9560VidcoSuite *vM3 
V9560/TD *tv.uui^ 
V9900/TD -rv-ouT.uw 

64OO/GF4MX440-fiX 59,- 
139,- 

t28IXJ/GffX5a?0 ev 

t^MMJ/0fFX^43 119,- 

IJS-UO/GfFX&eOO 199,- 
ta-OO/Gf FXSBtW 219,- 
?5fi-00/eFFX5600 2 39,- 

t7ft*oo/ or FXHMra 359/ 

AO PEN 

MB / tf.tp 

€ 

GF4MX440-V64 -TV'Su! &4-0D/ GF4 MX440 

GF4Ti 4200 8X tVW0*DVl tau-OO/ TI+kw- 
FX5200-DV128 .tV^E+Dvt *4.ft>/6FFXUQQ 
FX52G0-DV128 .iv ou!,ovr i3b.CK>/ijFfx.^x) 
FX5600-DV I 28 .IV-ws+IM 12S4»/ Gf FXS®C 

49,- 

ex 139/ 
79/ 
99/ 
199/ 

MSI 

MB / <hip 

€ 


lunnpiwrt 

f Ait FtartcrrioWDun Hna? 

l 

AW irl 

F "^^***^** Ar'ilifl 

/ 

^ AfiLw 21 

L DlidtloVrili 

416 f 

Brrdfr * 

A.16 GotmcAem 









































tel. bestellinger* 

maandtig^rl|da 0 9-20 uur 
xcaterdag 10*16 uur 


alternate.nl 


epeningstljden van de shop 

maaitifag 11-10 uur vrijdttg 9-20 uur 

dinsdag-dotiderdag 9-10 uur xaterdug 10-16 uur 


adres 

Wagenmakersfraat 2 
2984 BD Ridderkerk 


■ MONITOREN 


BELINEA 101715 


17" TFT-monltar 

* zkhlbaar beeld: 43,2 cm 

* response lime: 20 ms 

* ind, speakers 


439,- 



Monitoren CRT 


BELINEA 

103022 

moiii 

103055 

IttHJBS 

mo2b 

108075 

IIYAMA 

LS704UT 

HM7C3UT 

HM704U7C 

IS9071H 

MM90+UT 

HM9030TA 

HM204PT 

PHILIPS 

107X23 

I09P40 

109B2Q 



kHi 

inch / cm 

€ 


7P 

177 403 

129,- 


79 

17/40,3 

129,- 

Flirt 

% 

17/ 40,3 

1 99.- 

FiiL 

8^ 

17/40.5 

135,- 

nut 

m 

17/40,3 

1 sa¬ 


90 

19/ 45,7 

les,- 


ItHi 

inch / cm 

€ 


7Q 

17/ 40.6 

162,- 


L36 

17/40,7 

275,- 

Mat 

96 

17 / 43,0 

2B5,- 


9* 

in / 4S.7 

209- 

Hal 

96 

19/ 45,0 

339,- 

n 3 tfSnd/LtS0 

m 

19/ 45,0 

415,- 


142 

72/ 56.6 

m- 


kKi 

inch / fifrt 

€ 


70 

17 / 40jfi 

175,- 


92 

19/ 45,7 

245- 

n 

95 

17/ 40,G 

195,- 

Rkl 

99 

19 / 4E r 7 

389,- 

Fist 

97 

19/ 4€.D 

269,- 



PBfTHWf 

BELINEA 


inch / cm 

€ 

"tots35 

Smt 

15.0/3&J 

309,- 

T0T537 rsi-rff 

Sn* 

15,0/ 50,1 

3D9,- 

101570 

Sfrtl 

16,1/ 30,3 

329 r 

101715: . 


17J0/43.2 

439.- 

101725 ,ii^ 

SfWt 

17.0/ 43,1 

449 - 

101730 

fOVI-D/Sritj 

17j0/ 41,1 

499,- 

101740 


RO/ 442 

529,- 

101741 

+ iM-lJ/Sri4 

17,4 / 44,2 

529,- 

101830 


10.1/45,6 

599,- 

IIYAMA 


inch / cm 

€ 

Pro Lite E380S 

Sod 

15.0 / 3S.0 

329.- 

Pro bte t380S-8 

SwJ 

WO t 30.0 

329.- 

Pro UiC E430S-W 


I7j0/ 43,0 

489.- 

Pro Ute E4305-8 


17.0/ 43,3 

489.- 

AS4611UT 


18,0/ 4S.7 

629- 

PHILIPS 


inch / cm 

€ 

15DS4FB pnart 


tiAl 38,1 

339,- 

180B2S 


18,0/ 45,7 

629.- 

17G52B 


17,0/ 41,3 

63S.- 

AGNEOVO 


inch / cm 

€ 

AGNEOVO F-1S Ivory 

15,0 / 38,1 

299.- 

AGNEOVO F-17 Ivory 

17/3/ 43.2 

449,- 

HERCULES PV 920 


17.0/ 43,3 

S53,- 

HERCULES PV920DVI iDM-d 

17,0 / *3,2 

639,- 


ISDN & MODEMS 


SITECOM oonsfuiMng type 

\m PCI ISDM 

56K mfidCJll Voice PCI analoMi 

56K modem scriwi analog 

G6K mo<J?rn Conexant USB analwg 

xOSUCabit Router 4-pmifls m 

xD5Q|?bj? Router B-t w ons, RJ-45 0$L 

E-TECH 

56K modem 5GRWM 
56K modem 5EAVF 
56K modem S6RVP+ 
vm adapter FCTA126 
ADSUCabTe Router 
AOSUCabfe Router WL 
AOSUModtm Router 
ADSU Mod em Router 

SWEEX 

5SX modem Ambient S 


128K modem 
120K modem inrLHVS 
OSUCa 

AVM 

FRUZlpard v2,0 
BluePRITZi Staripakkei 

wirrlr^i RlitrlniHH ^ila|il fi! 


oanstuiirfng 

type 

PCI 


sefherl 

amaloag 

spicrl 

arutotw 

PC) 

ISDN ’ 

RJ-45 

DSL 

RJ-45 

051 

USB 

USL 

USB 

051 

OOn$|rtitin^ 

type 

PCI 

anatoog 

PCI 

snslooq 

PCI 

anulocq 

PCI 

ISDN 

USB 

ISON 


on dulling 

PO 

USB 


DSL 

type 

ISDN 

ISDN 


€ 

36,- 

32.- 

S2.- 

52,- 

59,- 

189- 

€ 

19,- 

35.- 

39- 

25.- 

*S- 

129,- 

99- 

159.- 


1S.“ 

m- 

22 ,- 

22 ,- 

43,- 

45,- 


69,- 

229,- 


Aik- mamiarm vsm 8LUNEA, PHILIPS en IIYAMA 
lu tiiu n 3 | Jiir umUc-garjiniir 


Cordless Desktop MX | NETWERK 


LOGITECH toefsenbord 

* 106 toetsen & 16 extra 

* dread 1005, Optical-itluis MX 700 

* USB & PS/2 



119,- 


SITECOM Mhii/'i type 

Card 10/100 PCI 

Wl-011 (MtdctoLAN) U PCMCIA 

WL-012tWifrl«^LAM| It USB 

WL-100 (WireJei LAN! 54 Cvttbus 

WL-110|!flfed™UNI 54 PCI 

WL-105 [Accr&s Wfflj n XMs 

WL^Oia tW-LAS Hour vutbn! 11 

Network Install! Kic 1 io/iog PCI 


IriBiptang. flMScorineaoft. latschlripper, Wa*' mourn bo*. 

*» l^mlafed.^m UTPW 

Network InstalllKJt 2 ig/too pci 35, 

ri^WiFtanq, Hf 45 corweggp^ UbdMbpUJtr, SO m UTP late 


TOETSENBORDEN & CO. 


Toelsenbordcn 

1 

Muizen 

LOGITECH aamf tilling € 


LOGITECH tianihiiling € 


Deluxe Access 
Internet Navigator 
Internet Navigator tm an 
CL Desktop Deluxe 
CL Desktop Navigator 
U Desktop Comfort 
a Desktop MX 
Cl. Desktop Delude Optical 

MICROSOFT 


ps/a i9- 

P5jf2 *n U50 35 r - 

m en USB 42 r - 
N? m USB 59,- 
PS/1 rn USB 82- 
PS /2 err USB 105,- 
PS/2 tr\ USB m r 
PS/2tnU$B 75.- 

Gani/uiting 


Wheel Mouse otJvi 

Wheel Mouse Optical OEM 

Wheel Mouse Optical OEM?wsn 

MX300 

MX50C 

MX700 tCordleraJ 


PS/7 16,- 

P5/2 en USD 19,- 

PV7 rn USB 19,- 

PS/2 cn USB 39,- 

P5/? tn USB 49,- 

PS/i cn USB 7S.- 


W-LINX 

Mbii/4 type 

j€| 

NetCartJ 

NetCard 

NetUrd 

USB Bluetooth adapter 
Starier Kil 2 

2 Miwff kLunrn nd luted 

10/100 
10/100 
10/MX) 

10/100 

PCMCIA 

Cardbu* 

PP 

USB 

pa 

35,- 

29,- 

i|: 

ia- 

D-LINK H| 

Mbtf/s 

ffi 1 

€ 

DFE-530TX 

10/100 

PCI 

15,- 

DFE-670TXD 

10/100 

PCMCIA 

39, 

DWI-52U+ Mkci»UNl 

22 

Pa 

59,- 

DWL-G50+ EW-e^LMjJ 

22 

CjirUbus 

65,- 

DWL-9O0AP+ iAn^.% hwnii n 

RJ-45 

129,- 


•' SOFTWARE 


Internet Keyboard 

Wirelws Desktop Optical 
Wireless Desktop Qptrcsi Pro 

PS/2 

U5B 

USB 

22,- 

85,- 

m. 

Diversen 

upnduiling 

€ 

QWARE Corcffrss Ocsktup Optical PS/2 

SWEEX Standaard SW10 PS/2 

SWEEX Multimedia SW23 ps n 

TRUST EasyScroll PS/a 

aa- 

8,- 

I2 r - 

2 a- 

I KVAA-switches 

7 wort 4-pocri] 

KVM-Switrh 

39 ( - 

69,- 

STTECOM KVM “Switch 

89,- 

189,- 


MICROSOFT 

Wheel Mouw Optical 
Optical Mouse blue 
Wireless Optical Mouse black 

av: • wm.. ■ w-i 

Oiversen 

Sccqllmuis 

TRUST Opticat tMaii 250 
TRUST Wireless Optical 250 


fiartslu illftg € 

PS/2 fn USB 25 r - 

PS/2 cn USB 39 h - 

oanduiling € 

PS/2 A- 

PS/2 22.- 

KT.cn PS/73 Sl- 


Game-controllers type € 


L0GIT1CH Cordless Freedom 2.4 Jaysurk C2,- 

MS StdeWnder Force Feedback Pro ioystek 69,- 
LOGrTECH Cordless Rumblepad Siincpwl 65,- 

LOGrTECH Formuta Force GP Siuur E2,- 

MS Force Fmflarii Sihut 85,- 


MJCROSOFT 

Windows 98 2nd Edit OEM 
Windows 2000 Pro OEM 
Windows XP Home OEM 
Windows XP Pm OEM 
Windows XP Pro OEM 
Office XP S8E OEM 
Office XP SBE OEM 
Office XP Pro OEM 
Office XP Pro OEM 

P0WERQUE5T 

DTrve Copy 4.0 
Drive Image 2002 
Partition Magic 8.0 


Divcrscn aonsluiting typo € 

D-LINK OSL-Gateway DI-604 DSL 69,- 

D- LINK DSt-Gateway DS-614+ DSt T29- 

DRAYTEK Vsgo? 7200E BJ-46 DSL 99- 

DRAYTEK Vigor 2600 flJ-4S OSL 389.- 

W-LINX MB-400X2 Rwxer flJ'4S DSL 49,- 


W-LINX Mini Switch 


5-poorts 

* 10/100 Mb i l/s 

* ftJ-45 



19 ,- 


€ 

17,- 

52,- 

69,- 

89, 

159,- 

t39,- 

75,- 


Otvcrsen tMh 

3COM 3O0H0I00B \o}m 

3COM 3C905CXIXM iQ/iOO 

EPOX BT-DGQ2 Dongle WhcttUh} 

INTEL PILAR4fiOC3 mfim 

INTEL PWLAS390MT Gigabit 

MS! USB adapter (BJunirecN 

Switches 


PCI 

PC 

use 

pc 

pa 

USB 

USB 


29- 
39.- 
44,- 
39 t - 
59,- 
39.- 
49,- 


6-poons D-LINK DES-I005D 
B-poor is D-LINK DESrOOTD 
16- poorts D- LI N K DE5-1016«+ 

15- poorts p-UNKDE^ 10160 
24-poorIS 5 UNKDE5-1024R+ 

5-poortS 3COM 3C16790ME 
8-pOOrts 3COM 3C1G791ME 
I spoons 3COM 3C16792 
5-poorts SWEEX Switch 
8-pnorts SWEEX Switch 

16- poorts SWEEX Switch 
16-pourts SWEEX Switch iigi 
24 poor ES SWEEX Switch 1191 

s-poorts W- LINX Mini Swi tch 
rr poorts. W-LINX Mini Switch 
iB-poorts W-LINX Switch 
24 -#.>ooris W-LfNX Switch 


€ SYMANTEC 


ncdenjniJ^ 129,- 

ncdcrLindi 179,- 

nedrriipW 109.,’ 

•upland* 169.- 

engtti 17SL* 

179.- 
215.- 

npJrrlmh 249,- 

wgtis 409 - 

€ 

59,- 
69.- 
65,- 


Norton Antivirus 2003 
Nor ton Antivirus 2003 Pro 
Nor Eon tntemer Security 2003 
Norton Ghost 2003 
Personal Firewall 2003 
System Works 2003 

Diversen 

AH'EAD Nero 55 Express OEM 
AHEAD Nrro 5 5 Ubcler Kit 
MAGfX CD/DVD burner deluxe 
MAGEX Polos op CD/DVD 
MCAFEE VtrusScan 70 
SUSE Linux Q2 Professional 


45,- 

59,- 

189- 

139,- 

239,- 

75,- 

99,- 

T99,- 

29,’ 

39- 

79,- 

129- 

169,- 

T3r 

23,' 

99,- 

169,- 


62,- 


99- 

€ 

10,- 
55,- 
39, ^ 
29,' 
39,- 
85,- 


AWe prijiten in deze advertentle 2 l)n in EURO indusief 19^ BTW. 




Wij zoeken collega's voor de volgende functies: 


LEUKE BAAN? 

Kijk op 

www.atternate.nl 


Winkelverkopers 
Medewerkers Kiantenservice 
Medewerkers Klantenservice Hotline 


Junior Inkoper 
Verkoopmedewerkers BtoB 
Verkoopmedewerkers BtoC 

Interesse? Stuur een korte brief met CV naar bet adres bovenaan deze pagina of mail naar personeel@alternate.nl 


BESTE1D 


DE VOLGENDE DAG 




























































ROUWBAAR + TOT 20.00 UTJR 


- V ‘ t V’ 



Even lachen; flits! Op vakantie worden ineer foto's gemaakt dan 
in de rest van het jaar. Dure fiirrtpjes en ontwikkelkosten zijn dan 
ook nog vaak een flinke aanslag op het vakantiebudget. 

Waarom zou u niet eens nadenken over een digitale camera? Na 
aanschaf heeft u vrijwel geen kosten meer en u kunt voortaan 
direct genieten van uw foto's. 

Wij maken de keuze voor u alvast wat gemakkelijker: een uitgebreid 
assortiment camera's vindt u op www.aiternate.nl 









| 



., J 


Steeds meer bedrijven maken gebrutk van de prima service van onze Business to Business afdeling. Gngeacht de 
ordergrootte, wij zorgen ervoor dat uw besteffing zo snd mogelijk gekverd wordt Op rekening kopen is voor 
bednjven geen probleem. Bovendien bieden wij naast ons gebrutkelijke assortiment ook maatwerkcomputers, 
netwerkproducten en verzorgen wij PC-Prive projected 

MEER INFORM ATI E? BEL ONS OP WERKDAGEN TUSSEN 9.00 EN 18.00 UUR OF KIJK OP WWW. ALTER NATE. NL 


Tel. 0180-44 08 80 
Fax 0180-4408 86 



GELEYERD! 




-jnmenvoorramg 














alternate.nl 


tel. besfellingen 

maaniiog-vHjdiig 9-30 uur 
xttierdiig 10-16 uur 


openingstijden van de shop 

masndng 11*18 uur vrijdag 9-30 uur 

dfnsdag-dsndsrdag 9-18 uur zaterdag 10-16 uur 


CREATIVE iyp& 

SB 4.1 Digital Me PCI 

SB Live! Flayer 5-Vhulk PCI 

SB 5.1.■Digital leigli PCI 

SB Audigy Player liuJk. PCI- 

S8 Aodigv 2 leiait PCI 

SB Audigy 2 Platinum EK rrtwf PO 

HERCULES typo 

GameSurround Fortisl-mo III 7.1 PCI 

Game Dig!Fite 7.1 PCi 

Game Theatre XP 7J PCI 

Diversen type 

5AFTWAY Sound ca rd 4.1 PCI 

SAFEWAY Soundt-ard 5.1 PCI 

TFRRATrCSoumfcyst- DMX 6Fire24/96 PCI 
1ERfiAl EC Somidsys. Airrcon 5.1 Fun PCI 


built ktl/rcl. 

1k r ; 


DVD-recorder 

- 2/4/1 2* DVD+R/+RW 

* ATARI 

* bulk 


16/4&* AQFEN DVDtj M 
Wm I.GORDSICO 
16/48* IITFON LTD- tSfi 
IfiMx MSI MS-8216 
16/48x NECVD-5800B 
16/ 48x SAMSUNG SD-616/war i 
I6f48x TOSHIBA SD-Ml ?12 

DVD+R/+RW ATAPi 

?.f if 8k HPdwfeOOi 
21 4/12x PLEXTOR DX-5Q4A 
2/ %}m NEC ND-HOQA 

DVD+R/+RW US83.0/FW 

2MfJx HP dyd'iooe 

DVD-R/-RW ATAPI 

1/ 2/1 Ox IQSH1BASQ-ROm 

inicEM! voni Woittoaki 

1/ 2/12* TOSHIBA SD-R5D02 
2/ 4jt2* PIONEERJJVR-ADS 

DVD±R/±RW AIAP1 

21 4/8* SONY DW- UiaAlOX 
21 4) Sx SONY DRLT5QQAX 
2/ 4/T2x NEC ND-1300A 

DVD±R/±RW U5B2.0/FW 

21 4/0x SONY DRX5QQULX 


CREATIVE MuVo 
CREATIVE MuVd 
CREATIVE Jukebox 7 
CREATIVF Jukebox Zeu?0 


LOGITECH QuiekCam Messenger 
PHILIPS TuUcam Pro 


ALTEC LANSING 


LOGITECH 


20GE 

22U 

221 

251 

321 

621 

G41 

AVS30D 

AVShrlCI 

2100 

STOP 

CREATIVE 

Inspire 2.1 2400 

Inspire 2,1 Slim 2700 

ln\pikr 2.1 Digital 2800 

Inspire 4.1 4'10Q 

Inspire 5.1 5100 

Inspire 5.1 5600 

Inspire 6.1 6700 

1-Tripue 2.1 3300 

CSW Mcgs Wofks THX 5.1 550 

PHILIPS 


DVD-spelers 

CYBER HOME CH-DVD 402 
CYBER HOME CH DVO 405 
CYBERHOME CH-DVD 505 
KISS DP-450 (MPEG4-Chv>f> 

kiss dp-sog 

LG DVC-5935 Combi (Dvo+vcfll 
LlTEUN DVD2001 [DVD/0ivX| 

iricl, eairdftafor 

MUSTEK V56L2C 
MUSTEK V56L5C 
YAMAKAWA DVD 215-5.1 
YAMAKAWA DVD 255-5.1 


CREATIVE luidsprekers 

• 42 Watt subwoofer fhout, xwort) 
' 5x6 Watt sate I lie fen 
■ magnetise h afgeschsrmd 


rllver ot Twflrt 09, 

silver (it ^wart 99,- 
allvcr of zwart 135,- 

Mvcrkmn 299,- 
j^vEr/rwarr 329, 
sfiver 289, 

ztlver 289,- 


DVD-speler 

- DVD, OivK 4/5, MPEG-4, audio-CD. 
(5)VCD, CD-R, CD-RW & MP3 
compatible 

* LINUX platform 

* RJ-45 netwerkaan Suiting 

* Dolby Digital & dhs 


driver 

wer 

nlver of .zwarr 
jvlvfir of rwari 


drives 


Zip FUJI 
Zip FUJI 
Zip IOMEGA 
DAT-tape DD$i 

DAT-tape DDSi 

DAT-tapr 0053 

DAT-tape DQS4 

DAT-rtmigmgstape 
ADR-Cartridge 
ADR-cartridge 
ADR-carlridge 


PHILIPS jewel 4 r 7 (ursi tt.CXJ 7,95 7,BO 

PHILIPS -ndtoboi! 4,7 per ',t. 1U,U0 y.yu 9,BQ 


760 MB VIIHh.t si 19,. 
750 MS 1/10 per 5t 19.- 

4 GB 1/IOfiWii 3,- 

0 G0 1/10 per st 7,- 
34 60 1/ 5 per st, 15,- 


40 60 1 5 per st. 25,-/ 23.- 

7, 

MtGfi ffin per St 48,-J 45,- 
IjOGB tj HJ per st 54,- / 61,. 
5D 68 win per St 79,- / 75,- 


FfP Cl 537A SCSI O0S3 

HPC5GB5 UW DD54 


PHILIPS j™d 10 k 70 pcf si 4,00 3,95 

VERBATIM jmci 24x 80 jhtH 4,BO 4.40 


SENTINEL Fw.jiwi 4,7 i«r st. 11,00 10.90 10,85 


NEC ND-1300A 


Webcams 


LUIDSPREKERS 


^ HOME-ENTERTAINMENT 


REMOVABLE-DRIVES 


Alle prijzen in deze advertentie zijn in EURO inclusief 19°Ao BTW. 


DVD+R |H 

GS 

muiaI 

1 SL 

lost. 

30 SL 

NASHUA Wd^flbo# 

4,7 

turret 

2,75 

2,65 


NASHUA lOsLUrm 

4,7 

pcf st. 


LBO 

1,75 

PHILIPS jewel 

4,7 

per n. 

4,00 

3.95 

3,90 

VERBATIM^ 

■1,7 

per st 

5,00 

4.95 

4,90 

DVD-R 


Ktriof 

I Sr 

lOSt. 

SO St 


ADVANCE 

USB 

1,44 M R 

49, 

NEC wvi of 

Happy 

1,44 MB 

19.- 

SAMSUNG ^iiQfiwrt 

Floppy 

141 MO 

19.- 

SONY 

Floppy 

1,44 MB 

16,- 

SONY ipwl. Stirt^lijr 

USE3.0 

1.44 MO 

79,- 

tEAC 

Floppy 

1,44 MB 

19 r 

|0AT streamers 



€] 


Z-34D 

Z-540 

Z-S40 . 

Z-&B0 [THX} 

2J 

A\ 

5.1 

5.1 

55,- 

7§,t 

99,- 

399.- 

US BLASTER 

type 

€ 

4,1 Siim 

4.1 

49,- 

5.1 Home Theatre 2000 

5.1 

119, 

Inspire 5.1 5100 


LCD-TV 

inch / cm 

€ 

I.GRL 201A30 

70,1 { S1J0 

2.549,- 

LG MW-3QLZ1Q 

.30,1 1 76.0 

3.899,- 

Home-theotre 


€ 

PHILIPS FR996 DTS Reviver 


379,- 

CANTON Movie IP-MX-H 

5,Txt 

399,- 


A 1.2 Fun Power 

Stereo 

17,’ 

A 1.2 Fun Power Plus 

Sierra 

26,- 

A 23TO Rythmic Wave 

3,1 

45. 

A 2.G1G Rythmic Wave 

2.1 

89,- 

A 3.3 Acoustic Surround Power 

4,1 

65,- 

A 5 6 Seismic Ptwyer 

61 

129,- 

HERCULES 

typo 

€ 


CD S.prr ;81 

ran. 

VlHinf 

10SL 

so a. 

TOO 51. 

ODD 100 48k 

GO 

pri it 



0,52 

DDD io vL slrm 4Bx 

80 

JWVt 

0,80 

0,00 

0,60 

DDD lOSLCUWipK 48>t 

80 

persr 

0,90 

0.90 

0,90 

DUD 25 it. ■rB^Dto 40 k 

80 

PM SL 

— 

0.60 

0.60 

PLEXTOR 50 it. ^ 48k 

80 



0.62 

0,62 

Plextor tosi.jcA'. 48 k 

80 

peril. 

1,20 

1,15 

1,10 

PHILIPS M st |e«l 40 k 

SO 

pM it. 

1,00 

1.00 

1,00 

CD-RW speed mirt. 

vtinaf 

1 St. 

lost. 

30St| 


CD 

a 

DVD 


Geluidskadrlen 



■ 

Rg©R. 

pHNii m ipOTM 


Tel. 0180-44 08 80 
Fax 0180-4408 86 


Met ALTERNATE uw PC-Prive project goed geregeld! 

Het gebruik van computers neemt nog steeds toe. Voor veel bedrtjven een reden om middels een PC-Prive project 
het computergebruik onder haar medewerkers te stimuleren. ALTERNATE kan u hierblj uitstekend van dienst zijn. 
Met onze flexibeie instelling, snelle leverttjden en scherpe prijzen, levert ALTERNATE u kwaliteitscomputers en 
componenten* Of het nu om 10 of 1000 PCs gaat r wij staan klaar om ook uw project tot een succes te maken, 
INTERESSE? EEN INFQRMATIESET MET OFFERTE MAKEN WIJ GRAAG VOOR U! 


BESTE1D - DE vODGENDE DAG 







































ROUWBAAR + TOT 20.00 UUR 


w 


bestelteleffoon 
0180-44 08 44 

bestelfax 
0180-44 08 99 


o HARDDISKS 


HITACHI IC35L120V2 


ALTERNATE 

COMPUTERVERSAND NEDERLAND 


TM 



MAXTOR 

GB 

mj/cochts/RPM 

€ 

6Y08QMU 

6Y120M0 

90,0 

120,0 

ft/ 5.192/ 7JJW 
ft/ ft IB?/ 7.700 

13V 

i&a- 

SEAGATE 

GB 

im/cadw/RFM 

€ 

ST380013AS 
ST3120026AS 
ST3160023 AS 

80,0 

1200 

150,0 

ft/ fl.lft7 / /.TOO 

g/ a is?/ 77 m 
ft / a.ift-/( rim 

139,- 

189.- 

249,- 

WD 

GB 

nll/ci>ch*/RPM 

€ 

WD360GD 

36.7 

5 / B.192/W.Q00 

17 V 

U160-SC SI 


HITACHI/IBM GB ms/twhe/RFM 

IC351073 dew 73,4 5/ Mm I 


U320SCSI 


HITACHI/IBM CB tm/cadie/RPM 


WD 

WD400B& 

WD400IJ3 

WDGOOBB 

WDGGQjR 


GB liis/cdche/RPM 


WDSQO.IE 
WDT2U06S 

mnoom 
WD160GB& 
WDt60GJS 
WD 1800/8 
WD2000BB 
WD2000J8 
> 1:3 

MAXTOR 

6E030IJO i 
7F04Qj0 

eEomo 
5V0601Q 
SYOflOLO 
6YG80P0 
&Y120L0 
6Y150PO 
6Y1 SOLO 
BY16QPG 
6Y20CP0 
4A250J0 
6Y250LG 

HITACHI/LBM 

osiSeow ' 

IC3SUD90V2 
1C35L120V2 
1C3SUW2 
OSLIBOWa 


V-Tiw 40.0 
U-w 40,0 
.u-niu 60,0 
41-too 60,0 
u-«u 000 
u. wo 80,0 
u-ku 120,0 

Lii® 120,0 

U-iui 160,0 
u 100 160.0 
LMOQ 180.0 
it ICO 200.0 
LMClfl 200,0 
It ico 250.0 


9 / 2,048 / 7.200 
3/8182/ 7.200 
3 / 2.048 / 7.200 
9/4.142/ 7200 
9 / 2j}48 t 7.200 
8 /K.ml 7.200 
3/2.048/ 7JW> 
3/8,492 / 7-200 
9/2.049/ 7.200 
9/0,192 / 2 200 
9/^197/ 7 :Mft 
9/1048/ 7.200 

9/8,192/ 7.2QO 


GB msAocBe/RFM 


tM33 

U*ljS 

U-tD 

U-ltt 

(MU 

(Htl 

Wt«J 

IMS3 

u tii 
Mil 


U-WI 
U-MO 
(jjWn 
U .KB 


30,0 
40,0 
40,0 
60,0 
80.0 
80,0 
m 0 
120,0 
160,0 
160,0 
200,0 
250,0 
250,0 

m 

60,4 ' 
82,3 

17.1.5 

123.5 
185,7 


19/204ft / 7-200 
12/2049/ MQ0 
1(5/2040/ 7JM 
9/ 2Smf 7 200 
9/2049 / 7.200 
9/8393/ /JW- 
ftjWWSf T.Xtf 
9 /8.192 / 7.200 
ft / JIM9 / 7.700 
9 /11192/ 7.200 
g/ft 192/ 7.2OT 
11/1048/ 5.400 
9 / 3JX9 / 7.7Q0 

ms/ccKhe/RPM 

H/27548/ 7,200 
8/1048/7,300 
ft / 7.049 / 7.200 
El'/fclttj 7.200 
ft/ft 1ft J / 7700 


SEAGATE 

~T. ' A i - Vi 

ST380011A u-vcci 
STS 6001 4 A M.m 
ST 3160021A MW 
5J3160023A u-*o 


GB nu/codw/RPM 


40,8 

bo!o 

60,0 

150,0 

160,0 


i2/2.£)4«/ MW : 
0 / 7.049 / 7.20ft 
9/2-049/ 7.200 
0/7048/7700 
e/.0JS2/ 7.2Q0 


€ 

m r 

89,- 

8V 

9V 

98,- 

IQV 

na 

13 V 

175, 

189.- 

199,- 

23V 

76V 

359,- 


5V 

65- 
69,- 
85,- 
99.- 
10V 
13V 
13 V 

15 a- 

2m- 

35a- 

31V 

35 a- 


sv 

95,- 
119- 
12 V 
19V 


' 65,- 
99,- 
69,- 
17V 
199,- 


[C35L036XWD 36,7 

IC35L146XWD |46,0 


Sf 0.192 / 10.000 
S/ ft 102/ JftjOOft 


MAXTOR 

Atlas 1 SIC " 

AtiaJ m rv 
Atfei 15K 
Atlas 10K 111 
AM. 10K.IV 

5 E AG ATE GB 

&f)8453LW 18,4 

ST33C.6Q7LW 36,7 

ST3146607LW 146,8 


GB mi/cachc/RPM 


18.4 
36,7 
36,7 

73.4 
146/3 


3/6432/15000 
4 / 8.192/mono 
3/ 0.192 / 1&.CKj0 
4/ 0 1ft7/](1.ono 
At 0 102 / 10.000 

im/cotWRPM 

4/ 8102/ 1B,000 
5 / 0.102 / 10,000 

5/ B. 1 M/ so.om 


21V 

939, 


22V 

199! 

329- 

51V 

1.143,- 


26V 
219,- 
I 999, 


U5B2.0 & FireWire 


MAXTOR 

GB 

Tm/tachf/RPM 

€ 

50OUDV 

50000V 

5000X1 

pi 

ill 

160,0 

200,0 

250.0 

9/B0lft?/7 2£X» 
9/M01B7/ im 
9/ 2.04ft/ SiOft 

m’ 

33 V 
359. 

Dtversen 2,5" 

GB 

ms/axhe/RPM 

€ 

HO ALU 
HD ALU 
HD ALU 
HD ALU' 

w 

usaifi 

m 

20,0 12/2018/ 1200 
20,0 12/1JXB/ +200 
40,0 li/iiMCf 4702 
40.0 1 Uiml 4.200 

14V 

15V 

199.- 

199, 


HITACHf/IBM GB ms/cocW9PM € 


DK23FB -M 
ID5N020CS 
OSNBoMR u 
DK23EA-3DF -j.s 
IC25N040CS is 
IC25N040CS *5 
IC25N04GMR sjs 
DK23ES-40F ji 
IC25N060MR *s 
DK23EA-60F « 
laswaaoMR 


20,0 12/3:048/ 5,400 
20,0 12/2-043/4 TM 
20,0 i2/Z04fl/4 2£)0 
30,0 12/2048/4.200 
40,0 !2/2L04a/4JOO 
40,0 12/20+0/5,400 
40.0 12/7048/ 4 200 
40,0 12/i04fl/s.400 
60,0 12/8.102/ 4700 
60v0 U/204H/4 2OO 
00.0 17/6192/4 700 


109,- 

nr« r . 

129,- 

139. 

149,- 

165- 

159,- 

159,’ 

249- 

249- 

359,- 


■j.i'j.ijiii.iw 

MAXDATA multimedia PC 

* INTEl J Pentium' 4 2 f b6 GHi, 533 FSB 
- IhfTEL^ I&45PE chip 

* WD8OOB0 80,0 GB, 7.700 RPM 

* 517 MB, 333 MHx, PG2700 

* 128 MB ATI Rnd^Ofi $$00 

* DVD+RW, 16/48x DVD-ROM 

* 10/100 LAN, FireWire 
» Tf AC L44 MB Roppy 

* MICROSOFT Windows XP Home 

* MS Wheel Moese OptEtel 

* Creative SoundBlaster 

Live 5.1 f HO 

3 jaar garantie^. 
eerste jaor onsite 
4B uur service. 


1 . 149 ,- 



Alle SCSl-hiN^ctuta iijn IrvertHUi in ttr\ Ktfme cbm voar€ 12S,- (U2W en U180) cn« 14S,- 10330], War <6 100,- 
e*tr* kutgi u oa>t tike 10C HitrBdnk jfdkt ATAPI-CO/tJVD-dmr in mu «trm- USB-cise. direct tr tluiten on dc 
USB-pDort, Vocrr € 136.- knjgl u htl ^riffle vow FireWire. 


CONTROLLERS 


MAXTOR 6Y250L0 


250,0 GB, U-133 


kil incL handlelding kabe((s| 


* 9 ms 

* 2.048 KB cache 

* 7,200 RPM 


359 ,- 



ADAPTEC 

type 


^ngfe 


faaGWwoi 
2904. CD 

lmoo 

no 


79,- 

SCM 

PCI 


40,- 

19160 

uieo 

TO 

189,- 


2110S IRAlO) 

.U S60 

pa 


638,- 

29160 

uiftn 

PO 

24S.- 


39320 

U320 

pa 

3i a- 



ADVANCE 

29133 
29114 (RAID) 
29183 

IDF-sATA adapter 
7941 m 
2931 U2W 
29161 U 
2991 

2892 

2893 

2894 
U5S 2.0 
US8 2 0 

U5fl 2.0 (*-prjmivf 

US0 2,0 

HIGHPOINT 

1-jS 

133SB 

133 

RockctRAlD 133 
RocketRAlD 404 

Diversen 

SWFEX 

swrerx y-pm 


or softworfl 

type 


U-133 

PO 

U-133 

PCF 

5-A1A 

HO 

SATA 


UW 

PCI 

U2W 

PCI 

UU50 

PCI 

FijcWJre Ca^sBui 

FirtWiit 

FireWire 

PCI 

FiltWirr 

PCI 

ineio 

PCI 

USB40 

CirdtHU 

USB30 

CsrdfaA 

US 62C1/W FO 

type 

U-133 

PCI 

U-133 

PCI 

U-133 

m 

U 133 

PO 

U-133 

FO_ 

*yp* 


Firi^WUc 

PO 

HirtWiic PCf^lOA 


single: h it 

49.- 

59,- 

78, - 
35.- 
68 ,- 

129,- 

199.- 

59,- 

69,- 

39.- 

49,- 

29,- 

49,- 

5V 

79, 

single kit 

29,- 
39,- 
55,’ 
95.- 
139- 

singfe kit 



Notebooks 


JEWEL 

Saffier 1500 1.039,- 

Woftite Athlon lOOb*. 15,0- 1FT. 15ft MB, 50 Gft C0-RW^0VD 
lade 8070 1,629.- 

Cenrino U GH/, 15,0'TFT, SU W. W m. 

Bri lim 2775 1.549,- 

fentum 42A GHt iftF ffl. S1Z MB, 40 GB. C£MlW*fWD 

Topaz 9300 U6V 

Pent«om 4 X* Qttf, I4,r MB, 3Q &0, CO ^*tM) 

MAXDATA € 

M-BooV I 000 T 1.22V 

Achscn XP 1S00+, \\fr 1ft. 256 ME. 

Eco 3100X 1.449,’ 

FnWwti 4 2,4 Wj. 15.0 T 1R 512 MB. 20 6ft. C& RVY+ PVft 

Pro 50 U 0 X 1.799,- 

Fenti unt 4 M 2# GH* 1 £.0“ 1FT, Sl2 ME. 30 Gft CD*Rtt tDW 


Diverse n geheugen gewichr € 

COMPAQ iPAQ H3850 iyt »,<e ma 445,- 


C0MPA0 (PAQ H307O &4 M3 

Biirimiih 

PALWZire 2 MB 

PALM Zirc 71 

PALM Tungsten-C wuvh w mb- 


519- 

nog «V 
I70g 119,' 
200g 519,- 


Systemen 


MAXDATA 

lamily 2000|j 
Maqi-C 2000s 
Maqic 4<XXHi 
Fortune 4W0 
Favorft 2000 
Favorit 30OQs 

iMi IrrfernwTle. mfrwTiTLRNATT 


649,- 

749,- 

1.499,- 

929,- 

679,- 

939,- 


Emerald 2002+ 


JEWEL notebook 

* 15.0" TFT, INTti.' Pentium' 4 2.4 GHz 
- 512 MB, 40,0 GB, CD-RW+DVD 

* 10/100 Mbit/s LAN 

* 56K modem 

* TV-out, US62,0 

* lender 05 


1 . 299 ,- 




Storage - K a s ten 


USB2.0 


USB2.0 rase Jatumionim) 


59,- 

USB2.0 c&se 

s,2r 

79,- 

USB 2 0 C&t Idumkmrn-i) 


109,- 

FireWire 


€ 

FirrWsrr casr (tfumioiuntl 


59.' 

FireWire Hkjhsprtd ttSC {a)umjnium|i 

2J> 

99,- 

FireWire combo ease 

35' 

99,- 

rtwibu «or fwdftTin; m US82D 



ADVANCE iFIRE2 

25‘ 

89,- 

combo ntxt FiftWirc on USSZO 




USB-occessoires 


€ ADVANCE 

USe-link 
USB2.0 hull 
USB2.0 hub mil 
U 582.0 FW hub 
USB2.0/FW hub i 

Di verse n 

USB-hrjb 
USB‘ hub 

ada^t® mol 

SWTDi hDA-adapter 


ub 


i-poort 

7/j’fN»fT 

2/4-pOOft 


fPfjoan 

4-pooirt 

7‘potm 

USB 


€ 

IV 

39^ 

45,- 

49,- 

49- 


ia- 

29.- 

ifi'- 

99,- 


AUe prijzen in deze advertentie zijir in £DRO mclusief BTW. 
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MAXDATA computers koop je bij ALTERNATE 

"Zoved mensen, zoveel wensen 11 , is een uitspraak die voor computergebruikcrs zeker geldt. 0m die reden heeft 
ALTERNATE haar assortiment uitgebreid met de computersystemen van MAXDATA. Hebben we het over MAXDATA 
dan hebben we het over hoogwaardige PCs, notebooks en servers die op uw wensen zijn afgestemd. Van multimediale 
krachtpatsers tot compacte design-PCs, u vindt ze bij ons voor een aantrekkelijke prijs. 

KUK VOOR DE SYSTEM EN VAN MAXDATA OP WWW.ALTERNATED L 




















































Nieuws | Linux 


Dr. Oliver Diedrich 

SCO schept onrust 
in Linux-markt 

Waarschuwing voor juridische gevolgen 
voor Linux-gebruikers 


waarmee SCO in het United Li- 
nux-schuitje zit, verklaarde daar- 
op dat SuSE °een beleid han- 
teert, waarbij processen moeten 
garanderen dat de juiste I ken tie- 
bepalingen (open source of 
anderszins) aanwezig zijn voor 
alle code in de producten." Het 
verklaarde tevens de "relatie met 
SCO opnieuw te bekijken", Ook 
Red Hat ziet geen gevaar voor 
hun Linux-distributie. 

Microsoft daarentegen heeft 


N ad at het eerder a I Ltnux-aan- 
bieders bedreigde, waar- 
schuwt SCO in een brief nu 
ook 1500 commerei£le Linux- 
gebruikers. In de brief [www. 
sco.com/scosou rce/!ettef_to Jinux 
_customer$.htmJ) schrijft SCO dat 
ook eindgebruikers mogelijk juri- 
disch aansprakelijk kunnen wor- 
den gehouden voor "de manier 
waarop Linux wordt ontwikkeld” 
en waarbij inbreuk zou worden 
gemaakt op de intellectuele eigen- 
domsrechten van SCO. Het bedrijf 
heeft ook alle zelf ontplooide 
Unux-activiteiten, zoals de ver- 
koop van de eigen Linux-distribu- 
tie, opgeschort tot het juridische 
steekspel is afgerond. SCO be¬ 
st houwt zichzelf als de juridische 
opvolger van Unix-uitvinder AT&T, 
dal de UNIX-rechten in 1992 aan 
Novell verkocht, van wie SCO ze in 
1995 overnam. 

Van wie is Unix? 

SCO's dreigementen zijn geba- 
seerd op de be we ring dat het in 
de broncode van Linux code 
heeft ontdekt, die de eigen reclv 
ten op de Unix System V code 
schenden. Op welke locaties 
welke code werd ontdekt en wat 
de omvang is van de vermeen- 
de gestolen code (een 
compleet Linux-systeem 
bestaat uit circa 10 mil- 
joe n regels broncode), 
wilde SCO vooralsnog 
niet zeggen. Hierdoor 
is niet duidelijk of 
auteurs- of patentrechten ge- 
schonden zijn en of SCO de 
Imux-ontwikkelaars direct be- 
schuldtgt van code-diefstal of dat 
Linux alleen als een niet-gelken- 
seerd Unix-derivaat wordt be- 
schouwd door SCO. Beide stel I in- 
gen waren al te vernemen van 
hun zijde. Ook heerst vooralsnog 
onzekerheid om welke delen van 
Linux het nu eigeniijk gaat, Chris 
Sontag, als baas van de SCO- 
so u rce-a fd ef i n g ve rantwoord elijk 
voor het handhaven van de Unix- 
rechten, verklaarde eind april 


nog in een interview dat de 
Linux-kernel geen onderwerp 
van discussie is. And ere SCO-sta¬ 
tements betrekken de Linux-ker¬ 
nel weer wel nadrukkelijk in de 
vermeende schendingen. 

SCO's gevecht om het intellec- 
tuefe eigendom op Unix begon 
met de aankondiging van het 
SCOsource-initiatief begin dit 
jaar (www.sco.com/scosource/). 
SCOsource moest naar wegen 
gaan zoeken om inkomsten te 
halen uit het bezit van de Unix- 
rechten en schendingen ervan in 
andere besturingssystemen op- 
sporen. Bij Linux, dat toen al als 
potentiele kandidaat de revue 
passeerde, zijn de juristen bSijk- 
baar op iets gestoten: begin april 
klaagde het bedrijf IBM aan voor 
een schadevergoeding van een 
miljard dollar. IBM zou het gees- 
telijk eigendom van SCO hebben 
gestolen en in Linux hebben ver- 
werkt, waardoor het vrije bestu- 
ringssysteem voor het eerst een 
concurrent van het eigen com- 



merciele x86-Unix zou zijn 
geworden, aldus de aanklachu 
IBM bestrijdt dit, waardoor de 
twee bedrijven hun geschil voor 
de rechtbank zuflen moeten uit 
vechten. 

Drie weken later bleek dat een 
mogeJijke zege van SCO ook 
consequenties heeft voor Linux- 
distributeurs: w Red Hat, SuSE en 
co. zouden de betrokken Unix- 
code dan uit hun distributes 
moeten verwijderen en SCO 
schadeloos stellen*, verklaarde 
Sontag in een interview. SuSE, 


de SCO-rechten a I demonstrate 
erkent en gebruikslieenties op de 
Unix-patenten van SCO en de 
onderfiggende broncode ge- 
kocht. De Redmonders gaat het 
daarbij niet alleen om zich tegen- 
over mogelijke eisen in te dek- 
ken: de licentieovereenkomst 
moet ook Microsoft's 'bekentenis 
tot het belang van intellectueel 
eigendom in de IT-wereld onder- 
strepen', aldus een advocaat van 
het concern. In de afgelopen 
jaren heeft de softwarereus Linux 
steeds met het argument aange- 
vallen, dat open source licenties 
zoals de GPL, geestelijk eigen¬ 
dom verstoren. 

Reacties 

Dat SCO niet veel vrienden heeft 
gemaakt met de bewering dat 
Linux-ontwikkelaars code zouden 
hebben gestolen, alsmede met de 
waarschuwingen aan commercie- 
le Unux-gebruikers, is niet verras 
send. Eric S. Raymond, een be- 
kende Unix-hacker en als 
president van de Open Source 
Initiative al sinds jaren een 
spreekbuis van de open source 
gemeenschap, heeft op www. 
opensource.org/sco-vs-ibm, 
hum I een uitvoerig weerwoord 
op de beschuldigingen 
van SCO gepubliceerd. 
Op www,catb.org/~esr/ 
no-secrets/ zoekt hij 
bovendien naar men sen 
die met de originele Unix- 
broncode in aanraking zijn 
geweest, zonder dat ze daarbij 
non-disclosure agreements (NDA) 
moesten tekenen. 

Zelfs Linux-grand Jegger Linus 
Torvalds, anders meestal niet zo 
gemteresseerd in juridische en 
politieke discussies, heeft zich 
intussen in het gesprek ge- 
mengd. Volgens hem gedraagt 
SCO zich als de firma Clonaid van 
de Rad-sekte, die wel zeggen dat 
ze een mens gekloond hebben, 
maar wetenschappers en open- 
heid mijden als er om bewijs 
gevraagd wordt. 


De Linux-vereniging LIVE, een 
samenwerkingsverband van 
Duitse bedrijven om professio- 
neel Linux-gebruik te promoten, 
dreigde de Duitse depen da nee 
van SCO al uit de vereniging te 
gooien. In een schrijven eiste 
men bewijzen dat Linux inder- 
daad SCO-rechten schendt. SCO 
Duitsland voorkwam verdere 
sta ppen door dan maa r zelf u it de 
vereniging te stappen. Blijkbaar is 
SCO niet ianger gewenst in LIVE, 
aldus Hans Bayer van SCO. 

De druk op de ketel kwam 
echter van de eveneens Duitse 
Unux-vereniging LinuxTag: via 
een juridische procedure be- 
schuldigde de 2 e SCO Duitsland 
van concurrentievervalsend ge- 
drag en eist nu dat SCO vobr 30 
mei haar claims nader specifi- 
ceert of deze terugtrekt. Volgens 
L i n uxTag -woordvoerder M i c hael 
Kleinhenz probeert men te ver- 
hinderen w dat met niet te staven 
beweringen wordt geprobeerd 
om concurrenten van SCO eco- 
nomische schade toe te brengen 
door klanten angst aan te jagen 
en blijvende schade wordt ver- 
oorzaakt aan de reputatie van 
GMU/Ltnux als open platform”. 

Bij redactiesluiting was de 
reactie van SCO nog niet be- 
kend. Topman Bayer van SCO 
Duitland verklaarde dat hij zich 
voor kon stellen dat de heers- 
ende rechtsonzekerheid voor 
Linux bedrijven bezwarend is. 
Ook SCO zou gemteresseerd 
zijn in een snelle oplossing van 
het conflict, maar wil bewijzen 
van schendingen van het intel- 
lectuele eigendom pas bekend 
maken tijdens het proces tegen 
IBM. 

De uitkomst van dat proces 
zou echter wel eens van een aar- 
dig detail kunnen afhangen: 
SCO heeft het eigen OpenLinux 
tot halverwege mei niet alleen 
verkocht, maar ook de broncode 
ervan op de eigen servers onder 
de GPL ter download aangebo- 
den. Voor jurist Jurgen Siep- 
mann, die de SCO-procedure in 
opdracht van de LinuxTag start- 
te, is OpenLinux daarmee juri- 
disch gezien als vrije software 
onder de GNU Public License 
gepubliceerd. Verdere versprei- 
ding en modificaties van de 
programmacode zijn volgens de 
GPL uitdrukkelijk toegestaan„. 

Een timeline van het hele 
proces is te vinden op http:// 
t w i ki. i wet h ey .o rg/t wi ki/b i n / v i e w 
/Main/SCOvsIBM. rt 
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Nieuws | Algernon 


Microsoft: Een plan tegen spam 

IE 6 is de laatste standalone-installatie 


Microsoft wil de Internet Explo¬ 
rer (IE) als zelfstandig product 
weer van het internet laten 
verdwijnen. 

Weliswaar had Microsoft, in 
weerwil van de eigen uitspraak, 
dat de indertijd met Windows 
95 gebundelde Internet Explo¬ 
rer eigenltjk alleen maar een 
funetleuitbreiding van het 
besturingssystems was, ten- 
minste formeel al vooruitlo- 
pend op de uitkomst van het 
antitrust-proces zich ook met 
Windows-onafhankelijke 
Unix-edities van zijn browser in 
de markt gepresenteerd. Een 
belangrtjke aanieiding voor het 
proces zijn beschuldig ingen ge- 
weest, dat Microsoft zijn markt- 
positie in de pc-besturingssys- 
temen zou misbruiken, om ook 
in de webbrowsers een mono- 
poliepositie te krijgen. 

Later heeft de Windows - 
fabrikant in paragraaf H, lid 1 
van de voorwaarden voor 
de buitengerechtelijke schik- 
king van het antitrustproces 
[www.usdoj.gov/ 
atr/cases/f9400/9495.htm) zich 
bereid moeten verklaren, 
gebruikers de vrije keus te 
geven voor het gebruik van 
Microsoft-middleware - en 
daartoe behoort uitdrukkelijk 
ook de Internet Explorer. En 
juist deze vrije keus manifes- 
teerde zich, naast de verstopte 
optie de Microsoft-browser bij 
de installatie bijvoorbeeld van 
Windows XP uit te sluiten, in 
het aanbieden van de IE 6,0 als 


Lucasfilm biedt fans van het 
science-fiction-epos Star Wars de 
mogelijkheid om via een web¬ 
cam de opnamen voor Episode 
III bij te wonen. De service heet 
Hyperspace en zal via de Star 
Wars-website (http://www.star 
wars.com/ ) aangeboden wor- 
den. Geregistreerde bezoekers 
kunnen (voor 19,95 dollar per 
jaar) via een 24-uurs-we beast op 
de hoogte blijven, Twaalf uur 
lang wordt er live uitgezonden 
vanuit de australische FOX-stu- 
dio's. Daarna voIgt er een herha- 
lings-loop met de beste sequen¬ 
ces van de afgelopen 12 uur. 


zelfstandig programmapakket. 

Argumenten, om de zelfstan- 
dige Internet Explorer niet meer 
verder te ontwikkelen en bijge- 
volg een zachte dood te laten 
sterven, kun je afleiden uit een 
interview in mei op Microsoft* 
Technet website met IE pro¬ 
gram manager Brian Country¬ 
man. Deze concentreert zich 
volledig op het veiligheidsas- 
pect in samenhang met de 
Windows-opvolger Longhorn 
en het intussen omgedoopte 
veiligheidseoneept Palladium: 
"Legacy-besturingssystemen heb- 
ben met de toevoeging van 
IE 6.0, SP1, hun hoogtepunt 
bereikt. Verdere verbeteringen 
aan IE zullen verbeteringen 
van het daaronder liggende 
besturingssysteem noodzakelijk 
maken", 

Onafhankelijke waarnemers 
zouden echter ook andere con- 
cities kunnen trekken: de 
bedreiging van Microsoft door 
het antitrust-protes is intussen 
overgewaaid, en sinds het bij- 
leggen van hetgeschi! met AOL 
zou Microsoft eindelijk ook met 
de oude browserrivaal Net¬ 
scape afgerekend hebben. 

Een goede gelegenheid dus 
om naar de aloude praktijken 
terug te keren, en ditmaai de 
populariteit van de Internet 
Explorer als onweerstaandbare 
stimulans voor het upgraden 
naar toekomstige Windows- 
versies uit te buiten. 


ledere 24 uur wordt de webca¬ 
mera verplaatst 

Het is natuurlijk niet de bedoe- 
ling dat de service te veel over de 
uiteindeiijke film gaat verraden, 
reden om de live-beelden niet 
met geluid te voorziea De abon- 
nee kan aan de andere kant ook 
filmscenes zien die het niet 
gehaald hebben in de bioscoop 
versievanhettweededeel. Beel- 
den uit de LucasArts-archieven, 
Star-Wars-muziek, een chat met 
de spelers en een 'star-wars-the¬ 
med' email-adres zitten er onder 
andere ook bij. 


Bij Internet Week viel onlangs te 
lezen dat de Anti-Spam Research 
Group (ASRG, wwwjrtf.org/asrg/), 
gelieerd met de Internet Engi¬ 
neering Task Force (IETF), een 
plan heeft ontwikkeld voor "con¬ 
sent-based communications/' 
Onder de voorstellen bevinden 
zich authentication services voor 
"falsified addresses, trusted sen¬ 
ders, reputation systems, opt- 
out tools, best practices for chah 
lenge/response" en zelfs een 
voorstel voor microbetalingen 
als boete voor ongewenste mail. 


Microsoft heeft besioten de Soft¬ 
ware Assurance (SA) - onderdeel 
van zijn omstreden licentiebeleid 
Licensing 6.0 - aan te passen, 

5A wordt uitgebreid met ver- 
schitiende diensten, onder andere 
training en ondersteuning, De 
Windows- en Office-fa brikant wil 
hiermee bedrijven die klaagden 
dat zij teveel betalen, tevreden- 
stellen. 

De nieuwe voorwaarden 
gaan per 1 September in en zijn 
gratis voor abonnees van Soft¬ 
ware Assurance. Het aanbod 
geldt voor zowel desktop- als 
server software. 


Camera's plaatsen voor toezicht 
of beveiliging mag vanaf 2004 
alleen als dit duidelijk kenbaar Is 
gemaakt. Op overtrading van 
deze regel staat een gevangenis- 
straf van maxima a I twee maan- 
den of een geld boete van ten 
hoogste 5000 euro. Een wets- 
voorstel van deze strekking is 
begin mei door de Eerste Kamer 
aangenomen. Zre ook op www. 
justitie.nl/pers/persberichten/, 


Volgens het Japanse tijd- 
schrift Nihon Keizai Shimbun 
(www.nni.nikkei.co.jp/) zijn 
Olympus en Eastman Kodak USA 
een alliantie aangegaan met als 
doel een lagere instapprrjs 
mogelijk te maken voor digitale 
spiegelrefiex camera's. Olympus 
zou al voor oktober een SLR- 
Kamera ontwikkelen, die met 


In piaats van spam te definreren 
wil de ASRG beheerders en 
gebruikers voorzien van de tools 
om alles wat zij als ongewenst 
beschouwen te weren, 

Een van deze tools. Reverse 
MX genaamd, zou over enkele 
maanden a I bij ISP's geinstal- 
ieerd kunnen zijn. Het stelt de 
ontvangende mai (server in staat 
een domein te ondervragen of 
de verzendende server toestem- 
ming heeft voor hem post te ver* 
sturen. 


Het vernieuwde licentiebeleid 
werd in 2001 geTniroduceerd, 
maar stuitte op veel verzet van 
klanten en werd door analisten 
een ordinaire prijsverhoging ge- 
noemd. 

Naast de ondersteunende 
diensten mogen SA-gebruikers 
de software nu ook thuisgebrui- 
ken en krijgen zij korting op 
andere Micro soft-producten. Nu 
geeft SA alleen het recht op de 
meest recente versie van een 
gekocht softwarepakket. 


zoeken op "heimelijk cameratoe- 
zkht strafbaar". 

Heimelijk cameratoezicht was 
al strafbaar in winkels en horeca- 
gelegenheden, maar de straf¬ 
baar stelling is uitgebreid tot alle 
voor het publtek toegankelijke 
plaatsen. Het verbod geldt overi- 
gens alleen voor camera's die 
zijn aangebracht met de bedoe- 
ling personen herkenbaar in 
beeld te brengen. 


Kodaks huidige sensor werkt 
Deze sensor zou 5 megapixels 
bevatten, maar 40 procent klei- 
ner uitvallen dan de huidige sen- 
soren. Zo zouden camera en len- 
zen kleiner en lichter kunnen 
worden. Een prijs heeft Nihon 
Keizai Shimbun ook a I klaar: 
100.000 Yen, omgerekend onge- 
veer 712 Euro. 


"Star-Wars"-Webcam op lokatie 


Verbod op geheime camera's 


Goedkopere SLR-camera's 


Microsoft komt klanten tegemoet 
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Nieuws | Software 


Cursus Photoshop en Illustrator 


Cool Edit overgenomen door Adobe 


Maurits Brock, docent aan Het 
centrum voor de Kunsten in 
Eindhoven, heeft een cursus 
geschreven over Photoshop 7 en 
Illustrator 10, twee standaard- 
programma's op het gebied van 
beeldbewerklng en illustratie. In 
deze cursus wordt het beste van 
twee werelden gecombineerd: 
pixels van Photoshop en paden 
van Illustrator, De cursus leert je 
omgaan met de belangrijkste 
gereedschappen van de beide 
programma's en bestaat uit een 
PDF-bestand van 128 paginal. 
Alle behandelde stof wordt ook 
getoond in Quicktimefilms (ruim 
40 stuks, ca 3,5 uur video), Alle 
oefeningen zijn na te doen want 


de gebruikte bestanden staan 
ook op de cd. 

De cursus is geschikt voor 
Windows en Mac en kost € 49,98 
inclusief BTW en verzendkosten, 
Je kunt de cursus bestellen via 
de website (www.pixelpad.nl) of 
via e-mail (maurits® pixelpad.nl). 



Meer Adobe nieuws; het bedrijf 
heeft de Noord-Amerikaanse 
audiospecialist Syntrillium over 
genomen. Syntrillium is vooral 
bekend door zijn geluidsbewer- 
kingssoftware Cool Edit Pro. Met 
de overname wil Adobe nu haar 
videoproductfamllie, bestaande 
uit Premiere, After Effects, Enco¬ 
re DVD en Photoshop complete- 

Apple repareert Safari 

De actuele versie van web brow¬ 
ser Safari van Apple (1.0 Beta 2, 
v74) zou nu geen problemen 
meer hebben met de authetifice- 
ring van SSL-certificaten. Een eer- 
der bekend geworden veilig- 
heidsgat verhinderde dat Safari 
bij SSL-verbindingen de zoge- 


ren. Cool Edit Pro beschikt onder 
andere over 128 geluidssporen 
en een multi-channel encoder 
voor Surround Sound. Details 
van de ovemame zijn nog niet 
bekend gemaakL Vorig jaar nog 
werden twee Duitse geluidsspe- 
cialisten Emagk en Steinberg 
door Apple, respectievelijk Pin¬ 
nacle Systems opgekocht. 


naamde Common Name van een 
certificaat controleert. De gebrui- 
ker kon er daarom niet zeker van 
zijn dat zijn computer werkelijk 
met de juiste tegenpartij commu- 
niceert 

Beta 2 van Safari is te downloaden 
van www.apple.com/sa fa ri/. 


Linux mplayer ook voor Windows 


mplayer (httpV/www.mplayerhq. 
hu/J, een van de veelzijdigste 
open-source mediaplayers en 
onder Linux bij veel gebruikers 
de duidelijke favoriet, is intussen 
als een behoorlijk stabiele beta- 
versie voor Windows (ftp://ftp. 
mplayerhq.hu/MPIayer/relea- 
ses/win32-beta/) verkrijgbaar. Bij 
deze versie gaat het om een 
command line applicatie, die je 
echter via Drag&Drop van AV- 


Het prog ram ma Open Standaar- 
den en Open Source Software 
(OSOS5) heeft van ICTU 
(ww wJttu.nl/), de ICT uitvoe- 
ringsinstantie van de overheid, 
een eigen website gekregen: 
www.ososs.nl/ 

Op de site zijn publicaties, best 
practices, nieuws en andere rele- 
vante informatie op het gebied 
van open standaarden en open 


Pegasus Mail (www.pmaiLcom) 
versie 4.1 was gedurende korte 
tijd na zijn aanvankelijke release 
weer ingetrokken en is nu 
opnieuw gereleased als versie 
441 en gratis ter download 
beschikbaarop de Pegasus site, 
Versie 4.1 en 4.11 hebben een 
aantal belangrijke nieuwe func- 
Ties, zo is er nu bijvoorbeeld volle- 
dige ondersteuning van beveilig- 
de verbindingen via SSL, dankzij 
de cryptlib encryption library van 
Peter Gutmana Daamaast bevat 


bestanden kunt voorzien. 

Omdat de download met een 
omvang van 6 MB de meeste 
be I a ng rij ke vi de oformate n van 
huis uit ondersteunt, hoef je als 
gebruiker geen extra codes te 
installeren om bijvoorbeeld alle 
DivX- en MPEG-soorten (inclusief 
VCDs, SVCDs en onversleutelde 
DVD's) en diverse andere audio 
en videoformaten te kunnen 
afspelen. 


source software te virtden. 
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de nieuwe versie veel bugfixes en 
een verbeterde HTML-rendering. 
Nieuw in versie 4,11 is onder 
andere; ’Content Control’, onder 
andere nuttig tegen spam; 'Grou¬ 
ped Views’ voor het organiseren 
van je mail; ’Attachment browser’ 
in preview mode, voor het rnak- 
kelijker manipuleren van attach¬ 
ments. Leuk voor Windows-adep- 
ten: Pegasus Mail 4.1 en 4.11 
gebruiken automatisth de Win¬ 
dows XP look-and-feel als je ze 
draait onder Windows XP, 


Adobe Acrobat 6.0 

Adobe Systems Incorporated 
heeft de nieuwe versie van Acro¬ 
bat geintroduceerd, haar pro¬ 
duction voor het creeren, bewer- 
ken en archiveren en distribueren 
van documenten in het Adobe 
Portable Document Format (PDF). 

Acrobat is er nu in drie smaken 
- Acrobat 6.0 Professional, Acro¬ 
bat 6.0 Standard en Acrobat Ele¬ 
ments. Acrobat biedt hiermee 
verschillende functionaliteitni- 
veaus om te voldoen aan specif! e- 
ke behoeften van de klant, a Id us 
de fabrikant 

Nieuw in Acrobat 6,0 zijn 
onder meer de uitgebreide 
mogelijkheden voor encryptie 
(128-bits) bescherming van intel- 
lectueel eigendom en de uitge- 
breide ondersteuning voor XML- 
functies. Hterdoor kunnen 
PDF-documenten interactief 
gegevens uitwisselen met de 
bedrijfsdatabase. 

Het meest uitgebreide pro¬ 
duct, Acrobat 6.0 Professional, 
rnikt op zakelijke, creatieve en 
tecbnische professionals, die wer- 
ken met complexe en grafisch 
rijke lay-outs. Acrobat 6.0 Stan¬ 
dard is speciaal ontworpen voor 
werkgroepen om het herzien van 
documenten te vereenvoudigen 
met behulp van intui'tieve tools 
en een nieuwe, taakgebaseerde 
interface. Acrobat Elements is een 
volumelicentie product, waarmee 
bedrijven een relatief goedkope 
oplossing wordt geboden voor 
het creeren van Adobe PDF op 
iedere desktop. 


Tegelijk met de nieuwe 
Acrobatlijn is ook de nieuwe en 
gratis Acrobat Reader 6.0 uitgeko- 
men. De verkoopadviesprijs van 
Acrobat 6.0 Professional (Interna- 
tionaal Engels) is 559 euro. 

(upgrade voor 175 euro). Acro¬ 
bat 6.0 Standard IE heeft als 
adviesprijs 369 euro [upgrade 
voor IIS euro). Tot de beschik- 
baarheid van de Nederlandstalige 
versie is Acrobat 5.0 NL beschik- 
baar tegen de standaard prijzen. 
ledereen die na aankondtging van 
Acrobat 6.0 versie 5,0 koopt (bin- 
nen de Adobe Grace period) krijgt 
gratis een upgrade naar Adobe 
Acrobat 6.0 Standard editie. 

Tegelijkertijd heeft Adobe ver¬ 
sie 3.0 van haar gratis Reader voor 
Palm OS uitgebracht, De nieuwe 
versie voegt ondersteuning toe 
voor het beveiligd bekijken van 
aanvullende Adobe PDF content, 
zoals foto's en e-books, en biedt 
de gebruikers de mogelijkheid 
om af te drukken via een draad- 
loos netwerk, 

Meer informatie op www. 
adobe.nl en httpy/eurostore* 
adobe.com. 



Eigen website voor OSOSS 


Tweede beta StarOffice 6.1 als download beschikbaar 


24 


c't 2003, Nr. 7/8 




















Voor nog geen 

110 euro per jaar* 
een eigen website! 

Inclusief e-mail, dagelijkse 
backup, eigen cgi-bin, php. 



“ Stap 
naar 




nu over 
Hostway” 


Voor nog geen 110 euro per jaar heeft u al een eigen website met eigen .NL domeinnaam, 25 MB schijfruimte, 5 POP3 e-mailadressen, 
webmaif, 1GB dataverkeer, FTP account eigen cgi-bin, gratis scripts, SiteControl, PHP, SSI, Frontpage Bxtensies, dageMjkse backup, 
24/7 e-mail support, autoresponders, ongelirmteerde e-mail aliassen* goed bereikbare helpdesk, 30 dagen met goed, geld terug garantie, 
Kijk op hostway.nl voor de voorwaarden. 


















Nieuws | Hardware 


Houten muizen en monitoren 


Voor iedereen die de plastic uit- 
straling van computerapparatuur 
inmiddels beu is en de voorkeur 
geeft aan een exdusief design, 
brengt Paragon-Design uit Ridder- 
kerk de fraate luxe computerpro- 
ducten van Holzkontor op de 
markt in de Benelux. 

Het gaat in dit geval om toet- 
senborden, muizen en Icd-moni- 
toren van massief hout in de soor- 
ten Esdoorn, Beuken, Eiken, 
Kersen en Mahonie, Maar ook 


soorten als Essen, Peren, Voge- 
loog-Esdoom et cetera, zijn mo- 
gelijk. 

Stnds kort is aan het assorts 
ment ook een production in 
Corian toegevoegd. Dit is een 
materiaalsoort die Is ontwikkeld 
door DuPont en nog nooit eerder 
is toegepast op computerrandap- 
paratuur Corian kan gebruikt wor- 
den om onder andere steensoor- 
ten te imiteren. Het kleurenscala 
omvat meer dan 40 individuele 



kleuren en structures De prijzen 
van een complete set, bestaande 
uit optische muis, toetsenbord en 
15" tft-scherm, beginnen vanaf 
3135 euro, excL BTW. Meer info op 
www.paragon-design.nt. 


werkt achter een kfepje. Opvallend 
detail is het feit dat er twee power- 
buttons aanwezig zijn: e&n in het 
midden en ££n onderaan de kast. 
De middelste kun je namelijk niet 
meer gebruiken als de schuifdeur 
omlaag geschoven is. De zijpane- 
len zijn bevesiigd met een hendel 
en duimschroeven. 

Beide modellen zijn beschik- 
baar met een blauw- of zilver- 
kleurig frontpaneel. Als extra 
optie kun je een van de zijpane- 
len laten vervangen door een zij- 
paneel van plexiglas en een extra 
ventilator. Om in stijl te blijven 
levert Bon Chic ook zilverkleurige 
CD/DVD-ROM spelers en floppy 
disk drives 

Voor meer informatie kun je 
terecht op www.bonchicnL 


Werkstation met 
S-ATA schijven 

Supermicro, fabrikant van moe- 
derborden en ba rebone syste- 
men, brengt met de Super 
Workstation 7033A-T Minitower 
volgens eigen zeggen als eerste 
een workstation met 4 hotswap- 
pable Serial-ATA harde schijven 
op de Nederlandse markt. De 
kast is, in vergelijking met zijn 
voorgangers, zeer geluidsarm 
door een speciaal airflow sys¬ 
teem en het feit dat de voe- 
dingsventilator en de ventilator 
aan de achterkant thermisch 
worden geregeld. Het systeem 
is uitgerust met een ventilator 
aan de voorkant van de kast, die 
koele lucht aanzuigt en verdeelt 
over drie gebieden binnenin het 
systeem. 65% van de koele lucht 
gaat naar de harde schijven, 
20% koelt de add-on kaarten en 
15% koelt de CPU's en geheu- 
genmodules. 

Het ingebouwde moeder- 
bord is een Super X5DAL-TG2, 
geschikt voor dual Intel Xeon 
processors tot 3.06 GHz+ met 
een Intel E7505 chipset en 
een 533/400 MHz systeembus, 
Voor meer info kun je terecht 
bij www.supermicro.nl en tel. 
073-640 03 90 


Aluminium behuizingen 


Bon Chic EuroNet BV komt met 
een nieuwe serie aluminium be- 
huizingen, de KS5601 (rechts) en 
de KS5605 (links). 

Het eerste wat opvalt aan de 4,5 
kilo zware behuizingen zijn het 
ronde blauwe LCD-display (tijd/ 
datum, temperatuur intern, HDD 
status) en de motorgestuurde ver¬ 
ticals schuifdeur voor de 5.25" 
drive bays. Ze bieden plaats aan 
een ATX moederbord en zeven 



urtbreidingssioten. De aanwezige 
4 x 5.25" en 6 x 3.5" (2 extern, 4 
intern) drive bays zorgen voor veel 
ruimte voor uitbrei dings mogelijk- 
heden. De ingebouwde ventilator 
kun je in hoogte verstellen, zodat 
je deze op dezelfde hoogte als de 
CPU kunt plaatsem 

Op het frontpaneel zijn naast 
het display twee USB 2.0-aanslui- 
tingen en een audio in/uit-aanslui- 
ting geplaatst, die zijn wegge- 



Oudje in een nieuw jasje van NEC Het einde van het scrollwiel 


Nog deze zomer wil NEC een 
nieuwe PDA onder de naam 
Mobilepro 900 op de markt bren- 
gen, waarop het inmiddels op 
leeftijd zijnde besturingssysteem 
Microsoft Handheld PC 2000 
draait. Aangezien Microsoft zelf al 
heeft meegedeeld, dat zij dit PDA- 
systeem niet langer zal dooront- 
wtkkelen, waardoor nieuwe soft¬ 
ware dun gezaaid zal zijn, lijkt 
deze stap van de Japanners enigs- 
zins bevreemdend, 

Zoals gebruikelijk bij handheld 
pc's, heeft de Mobilepro 900 een 
ingebouwd toetsenbord. Het 
DSTN-display met een diagonaal 
van 20,5 cm heeft eveneens de 
voor handhelds standaardresolu- 
tie van 640 x 240 met een 16 bit 
kleurdiepte. Binnenin ziteen Intel- 
PXA255-cpu met 400 MHz, waar¬ 
door deze PDA wellicht de enige 
handheld pc op de markt zal zijn 
met XScale-techniek. Met een 
voile accu moet je met de bijna 
800 gram zware pc tot 8 uur zon- 


der aansluittng op het lichtnet 
kunnen werken. Bij gebruik van 
de draadloze netwerkadapter 
houdt hij het 5 uur vol. Een extra 
externe accu zorgt voor 16 uur 
m obi el werkplezier, respectieve- 
lijk 10 uur op het WLAN. 

De computer heeft een inge¬ 
bouwd werkgeheugen van 64 MB 
en met het 64 MB flashgeheugen 
sla je documenten duurzaam op. 
Een PC-Card slot is aanwezig voor 
geheugenuitbreidingen en der- 
gelijke. WLAN is niet geintegreerd 
en kan alleen als insteekkaart aan- 
gesloten worden. In de Verenigde 
Staten gaat het apparaat bijna 
900 US-dollar kosten, Europese 
pnjzen zijn nog niet bekend. 



Een interface voor de rest van je 
leven: in de Innovations Room* 
van WinHEC bracht Microsoft een 
soort van super scrollwiel onder 
de aandacht, dat een uniforme 
navigatie op alle invoerapparaten 
moet gaan bieden Intern noemt 
Microsoft het concept 'Xeef, wat 
staat voor 'Cross-Platform Wheel*. 

Deze navigatiehulp bestaat uit 
een breed verttcaal rolwiel en vier 
knoppen. Dit wiel kun je naar links 
en rechts zwenken om 
tussen de subvensters 
van een applicatie te 
wissden. Daarboven be- 
vinden zich twee sc ha¬ 
ke laars : met de ene wis- 
sel je tussen applicaties, 
de andere fungeert als 
escape-toets. De twee 
knoppen aan de onder- 
kant dienen achtereen- 
volgens voor het beves- 
tigen van een keuze en 
voor het activeren van 
het context menu, func- 


ties die nu door de linker en rech- 
ter muisknop worden ingeno- 
men. Xeel stuurt bij het gebruik 
de toetsenbord codes naar het 
systeem, 

Xeel moetzowel op tablet-pc's, 
als op desktopsystemen, Smart¬ 
phones, PDA's, portable audio- 
players en afstandsbedien ingen 
ingang gaan vinden. Dankzij de 
uniforme aansturing za( de 
gebruiker zich op nieuwe platfor- 
men dan snel thuis voe- 
len. De eerste apparaten 
met Xeel zullen waar- 
schijnlijk al in de herfst 
op de markt komen. 
ViewSonic kan al kanten- 
klare tablet pc's met Xeel 
laten zien: de meeste 
andere apparaten bevin- 
den zkh nog in het pro- 
totypestadium. Naar het 
schijnt voelt Microsoft er 
overigens weinlg voor 
om een stand alone Xeel 
op de markt te brengen. 
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ADVERTORIAL 


FRITZ! X USB 3,0 voor consumer^ small en home office 
De ISDN-telefooncentrale die ook kan surfen 


FRITZIX USB v3,0 combineert een 

kk ISDN USETconlrollcr on ccn ISDN- 
telefooncenirale in een toesfel en 

is daarom vooral geschlkt voor het 
gebruik thuis of in een kleln kan* 
toor. Elegant, Klein en krachtig. 

Vier a/b-poorten voor uw bestaande analoge telefoons en fax 
en FRITZ! meteen van de partij - ideaal als je met ISDN 
begint Met de uitgebreide configuratie software is de centra- 
le eenvoudig te programmaren, denk hierbij aan MSN-num- 
mers, doorschakelingen, uitbelblokkeringen en nummeridenti- 
ficatie. FJexibele aansluitingen via RJ11 stekkers en kabel- 
klemmen. Ondersteunt Remote Wake Up. Nu met 
Nederlandse FRITZ! software en handleidingen. FRITZ! X 
USB 3.0 van AVM ondersteunt Windows XR 2000, Me r 98 en 
Linux. 


De adviesprijs bedraagt €189,-. 
Meer informatie: www.avm.de/en 



HERCULES introduceert de 3D Prophet 9800 Pro 

De krachtige 3D Prophet 9800 Pro grafis- 

~ BTiT 'in che kaart is 9 ebaseerd °P RADEON 

1 9800 FRQ ' de snelste en meest visueel 

geavanceerde chipset van dit moment - 
en heeft een 256 bit DDR geheugen 
interface en 8 pixel pipeline architecture 
128 MB DDR geheugen, Microsoft Direct 
90, OpenGL hardware ondersteuning, 
ongeiofeltjke core (380Mh2) en RAM 
(340Mhz DDR) frequenties en gea¬ 
vanceerde filtering technologieen (Anisotropic Filtering tot XI6 en 
FSAA tot 6x). Zoals altijd heeft Hercules ook deze keer gezorgd 
voor speciaal ontworpen kenmerken van de kaart, De 3D Prophet 
9800 Pro is een technofogische hoogstaande grafische kaart die 
niet a I! een de snelste 3D-acceleratie biedt voor het gamen op de 
PC maar ook schitterende fotorealistische effecten kan 
weergeven.De Prophet 9800 Pro heeft een uniek koperen koef- 
systeem indusief een urterst stille koperen keeling fan (<28dB) met 
een uniek ontwerp (blauwe LED).Adviesprijs: € 549 
Tel 035-5288800, www.hercules.com 


11 YAM A INTRODUCEERT VIER ZWARTE 
CRT MODELLEN 

liyama is met het aanbieden van 
zwarte CRT monitoren een pionier 
op de Nederlandse markt, Het gaat 
om twee 17 inch mode lien: 
LS704UT en HM703UTA, en twee 
19 inch uitvoenngen: LS902UT en 
MM904UT. Alle modeilen zijn vanaf 
heden verkrijgbaar. Bi] de LS704UT 
en LS902UT gaat het om een entry 
level model, wat zich urt in een 
zeer aantrekkelijk phjskaartje: res- 
pectieveJijk €179 en €239. De andere twee modeilen beho- 
ren tot de categoric high end; zo beschikken beide monitoren 
over een Diamondtron M_ beeldbuis, sRGB en High 
Brightness, De HM703UTA heeft een hoge helderheid van 
420 cd/m en twee D-sub signaalingangen. 


Adviesverkoopprijzen: € 299 voor de HM703UTA en € 379 
voor de 19 inch MM9Q4UT. 

Meer Info: www.iiyama.nl. 



Nieuwe producten van M-Audio 

M-Audio maakt boogwaardige apparatus voor professionele audio. Sincfs 
kort is een drietal interessante producten beschikbaar voor de consumen- 
tenmarki. 



De Sonica USB geluidskaart beschikt over analoge stereo uitgangen en 
een optische uilgang (Dolby AC3 signaaf). Hiermee is 5.1 surround geluid 
urt de laptop mogeliik (€ 89.*), 

Ten tweede de Revolution 7,1, een PCI geluidskaart met ongeevenaarde 
spedficaties. Een droom voor audioliefhebbers, muziekmakers en gamers 
Meegeleverde software: Win DVD 4, Tony Hawk Pro skater en tools voor 
muziekprodudie (€ 129,*). 

De derde nieuweiing is de Sonica Theater, een 7A geluidskaart, Ook hier 
uitgebreide bedieningsmogeiijk-heden via software en door zijn USB 
aansluiling zeer geschikt voor zowe! laptops en desktops (€ 129,-). 

www.m-audio.comwww.mafico.com 


Paradigit nu ook landelijk vertegenwoordigd 

Paradigit, Nederlands grootste computerproducent, opent in 
mei in de plaatsen Amsterdam, Breda, Den Haag, Enschede 
en Leiden een aantal nieuwe filialen op toplocaties! Na een 
korte verbouwing zullen deze filialen eind mei geopend war¬ 
den. Met deze uitbreiding komt het totaal aantal plaatsen 
waarin Paradigit is vertegenwoordigd op 13. 

De forse uitbreiding heeft Paradigit mede te danken aan haar 
grote klantenkring die frequent haar winkels reeds weten te 
vinden in Amersfoort, Arnhem, Deventer, Eindhoven, 
Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Wageningen. Naast con- 
sumenten hebben ook meer dan 800 lokale en nationale 
bedrijven bijgedragen aan dit succes door hun PC-Prive pro- 
jecten bij Paradigit onder te brengen, 

Kijk op www.paradigit.nl voor meer informatie. 

PARAulGIT 

computers 


SWEEX USB 2.0 Externe 6-in-l cardreader 


Op een snelherd van 480 Mbps 
kunt u met deze nieuwe USB 2.0 
externe cardreader 6 typen geheu¬ 
gen beschrijven en uttiezen Alfes 
wat u nodig heeft is een vrije USB 
poort en u kunt aan de slag met 
kaarten ais Compact Flash, 
Memory Stick. Smartmedia, 

Secure digital, Multimediacard en 
Microdrive. 

Niet alleen voor PC’s, maar ook voor notebook gebruikers is 
dit memory product ideaal, hiermee kunnen overal geheugen 
kaarten gelezen worden van digitale camera's, MP3-Spelers 
en PDA's. Deze cardreader is eveneens downwards compati¬ 
ble met USB 1,1, dus ook op oudere USB poorten kan dit 
apparaat aangesloten worden, Onder Windows XP hoeft u 
zelfs geen drivers te installeren! 


Prijs € 29,95 

















Nieuws j Onderzoek 


modifying flux modifying pressure 



Stuurelementen voor DNA-chips: dit labyrint van kanalen op 
microschaal gedraagt zich a Is een flipflop. 


Vloeibare logica 

Waren zogenaamde fluid!sche 
SChakelingen in de jaren 60 nog 
een geliefd studieobject, waar- 
mee je complexe stuur- en 
regel taken met behulp van niet- 
lineaire stromingseffecten kon 
oplossen, tegenwoordtg heb- 
ben ze een meer exotische bij- 
smaak. Ze konden de voort- 
schrijdende miniaturisering in 
de micro-el ektronica niet bijbe- 
nen, omdat voor het veiled ig 
benutten van niet-lineaire Stro¬ 
mingseffecten in micrometer- 
dun ne kanaaitjes een te hoge 
druk nodig is. 

Aan de and ere kant heeft de 
vooruitgang in de microsys- 
teemtechnlek inmtddels de pro¬ 
ducts van zeer complexe silici- 
umstructuren mogelijkgemaakT 
Op bun beurt maken deze de 
analyse van DNA of de gelijktijdi- 
ge synthese van honderden ver¬ 
se hi llende moleculen op een 
chip mogelijk. Het nadeel van 
deze mtcromechanisthe syste- 
men was echter dat deze nog 
met conventionele elektronica 
aangestuurd moesten worden, 

Alex Groisman, Markus Enzel- 
berger en Stephen R + Quake van 
het California Institute of Tech¬ 
nology en de University of Call 
forma San Diego hebben nu een 
methode voorgesteld waarmee 


m kro-fl uTdische com pon enten, 
die Iogische functies uitoefe- 
nen, direct op een chip gei'nte- 
greerd zouden kunnen worden 
[M 

De onderzoekers gebruiken 
een colloTdaal mengsel van 
polymeren en water als medi¬ 
um. Als ze deze mix laten 
expanderen, door deze bijvoor- 
beeld in een kanaal te laten 
stromen dat steeds breder 
wordt, ontvouwt de kluwen van 
polymeren zich. Dit heeft een 
discontinue stijging van de vis- 
cositeit van de vloeistof tot 
gevolg. Om de mogelijkheden 
van hun oplossing te demonste- 
ren construeerden de onder¬ 
zoekers een niet-lineaire weer* 
stand, die bij drukken tussen de 
50 en 100 Pascal een stabiele 
stroom van 18 nanoliter per 
seconde oplevert - en een 
bistabiele flipflop. 

Hetactieve element van deze 
flipflop bestaat uit een kruising 
van vier kanalen op een opper- 
vlak van ongeveer een vierkante 
millimeter. Een breed aanvoer- 
kanaal met een doorsnede van 
ongeveer 90 micrometer en een 
daar legenover liqqend aan- 
voerkanaal met een breedte van 
ongeveer vijf micrometer staat 
loodrecht op de twee brede uit- 


voerkanalen. Het systeem valt in 
een van twee mogelijke toe- 
s ta n den; het groot ste dee! van 
de binnenstromende vloeistof 
stroomt door een van de twee 
uitgangskanalen. Met een korte 
drukgoff op dit uitgangskanaal 
kan het systeem naar de tweede 
uitgang worden omgeschakeld. 

Je kuni de flipflop met een 
paar kleine aanpassingen ook 
zo ombouwen dat aan de uit- 
gangen niet de doorstroming 


maar de daar heersende druk 
geschakeld kan worden. De 
wetenschappers zijn optimis- 
tisch dat dit soort schakelefe- 
menten met een factor tien ver- 
kleind kunnen worden. (psm) 

Literatuur 

[1] Alex Groisman, Markus Enzelber- 
ger, Stephen Quake, Microflui- 
dic Memory and Control Devi¬ 
ces, Science Vol. 300, 9 mei 
2003, p. 955 


De evolutie op herhaling 


Hoe overtuigend de evolutie- 
theorie ook is, de vraag is of 
hiermee werkelijk het ontstaan 
van de meest complexe ken- 
merken van organismen kan 
worden verklaard. Wetenschap 
pers van de Michigan State Uni¬ 
versity en het California Institu¬ 
te of Technology probeerden 
met behulp van digitale orga¬ 
nismen een stapje dtchter bij 
het antwoord op deze nog 
steeds omstreden vraag te 
komen (Nature, Vol 423, 8 May 
2003, p. 139). 

In hun digitale evolutieom- 
geving ontstenden complexe 
functies inderdaad alleen door 
toevaflige mutaties en selectie. 
Digitale organismen zijn com- 
puterprogramma's die zich ver- 
menigvuldigen, muteren, met 
elkaar concurreren en zich zo 
verder kunnen ontwikkelen. Het 
team gebruikte voor het onder¬ 
zoek het open source platform 
Avida [1], dal door het Digital 
Life Laboratory (dllab.caltech. 


edu) van het Cafifornische insti- 
tuut voor onderzoek naar digi- 
taal of kunstmatig leven werd 
ontwikkeld. 

De software is op vergelijkba- 
re concepten gebaseerd als 
het door Tom Ray ontwikkelde 
programma Tierra [2]. In deze 
digitale wereld stoeien eenvou 
dige computerprogramma's met 
elkaar. De verandertngen van de 
programme's kunnen, in tegen- 
stelling tot evolutieonderzoek 
aan de hand van fossielen, 
volfedig worden gevolgd, 

Digitale organismen zijn se¬ 
quences van instructies die zich- 
zelf re produce ren. De als elnde- 
loze fus gerangsehikte instructies 
vormen de genet]sche code 
en leggen bepaaldeeigenschap 
pen van het organisme of zijn 
dood vast, Levende exemplaren 
nemen 32-bit strings uit de 
omgeving op, verwerken deze 
naar gelang hun mogelijkheden 
en geven het resultaat aan de 
omgeving terug. Toevallige 


fouten bij het kopi£ren zorgen 
voor mutaties, doordat aanwij- 
zingen gewist of verdubbeld 
worden. 

Hiermee past de populate zich 
aan de fitnessfuncties aan, die 
direct uit de d Igita le omgeving op 
ze inwerken, maar ook door de 
onderzoekers bepaald kunnen 
worden. Zo concurreren de digita¬ 
le organismen bijvoorbeeld om 
de energie die ze nodig hebben 
om een instructs uit te kunnen 
voeren. De energie die een orga¬ 
nisme krijgt hangt aanvankeltjk 
alleen van de string-lengte af. In 
de loop der tijd kunnen ze dan 
door mutaties, naast levensfunc- 
ties, ook de mogelijkheden ont¬ 
wikkelen om een of meerdere 
Iogische functies uit te voeren, 
waardoor de energie toe voer 
expo nen ti eel stijgL De onderzoe¬ 
kers interesseren zich met name 
voor de ontwikkeling van de 
meest complexe van de negen 
mogelijke vermogens; twee 32-bit 
strings op gelijkheid controlerea 


De stamvader van de geob- 
serveerde populates startle 
met 50 instructies. Na duizen- 
den generattes domineerde in 
een nader onderzochte popula¬ 
te ten slotte een sequentie van 
83 instructies. Dit organisme 
had in 344 mutatiestappen alle 
negen functies ontwikkeld. De 
gelijkheidsfunctie ontstond nog 
op vele andere manieren. Nooit 
direct, maar altijd pas als er a I 
eenvoudigere functies aanwe- 
zig waren. De ontwikkeling ven 
liep bovendien nooit lineair, 
soms waren ook wat stappen 
terug voor het eindresultaat 
onontbeerlijk, (psm) 

Literatuur 

11J Toegang tot het Nature-artikel, 
achtergrandinfor matte en soft¬ 
ware download: http;//myxo. 
css. m s u .ed u/pa pe rs/ nat u re200 3 
12] Tierra en meer links over 
Artificial Life, www.isd.atr.co. 
jp/^ ray/tierra 
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AL10 JAAR DE EERSTE 




XS4ALL 


as er geen internet voor gewone Nederlanders. Men dacht dat daar geen behoefte aan was, XS4ALL was eigenwijs erf^ 
Jtode eerste Internetprovider voor iedereen. Met wel meer vooruitstrevende ideeen, Over dat kwalitatief internet niet gratis 
fcah zijn, Dat je persoonsgegevens niet mag verhandelen. En dat de helpdesk bellen wel tegen normaal tarief kan. No, 10 jaar 
ter, heeftX54ALL 150.000 tevreden klanten. Gewone en zakelijke. Waar andm denken al niet goed voor is. 










aktuel! j Prozessoren 


Andreas Stiller, Michael Jan Ben 

Onder Processoren 

Overstuur en overdocked 

Twee weken voordat de supersnelle for mule-1-auto's er 
hun traditionele race hielden, troffen systeembouwers, 
producer!ten en een handjevol journalisten elkaar op de 
System Builder Summit te Monte Carlo* 


P c's spelen geen strategic he 
roi meer in het bedrijfsleven 
en hebben in de toekomst 
alleen nog maar een "Utility Sta¬ 
tus". Dit beweerde de Gartner 
Group althans tijdens de topcon- 
ferentie die zij op touw zette* De 
markt wordt momenteel gedo- 
mineerd door de vervanging van 
oude pc's en omdat de leeftijd 
van een pc sinds 1997 van drie 
naar vier tot vijf jaren is gestegen, 
is de markt zwak te noemen. 
Interessant voor de productiviteit 
van een pc is echter niet alleen 
de leeftijd maar ook zijn "Level of 
Productivity"* Volgens het onder- 
zoek van Gartner is deze produc¬ 
tiviteit namelijk niet geleidelijk 
dalend, maar slaat deze na een 
lange tijd plotseling om van 
"acceptable" naar “inacceptabJe", 
Dit hangt wellicht ook samen 
met het verschijnen van een 
nieuwe Windows-versie.** 

Notebooks zijn nog steeds 
populair, maar hun levensven 
wachting is zeifs een jaar langer 
- hetgeen nog erger voor de 
markt kan zijn. Sponsor van de 
conference AMD verwees in dit 
kader met trots naar de nieuwe 
marktdjfers: Het bedrijf kon 
namelijk bij op Windows geba- 
seerde notebooks de laatste 
twee jaren met 181 procent in 
aantal groeien, terwijl concurrent 
Intel slechts een matige 118 pro¬ 
cent groei realiseerde. Bij desk- 
top-systemen is de situatie 
anders, In Europa had AMD ooit 
een marktaandeel van 25 pro¬ 
cent, momenteel bedraagt dit 
slechts 22 procent. In West-Euro¬ 
pa daalt AMD zeifs nog krachti- 
ger, maar daar staat tegenover 
dat AMD in Oost-Europa heel 
goed presteert getulge de sta¬ 
ging van 14,5 procent. 

In Monaco presenteerde AMD 
een reeks van Qpteron- en Ath- 
lon-64 - boa rds. G ra pb i cs - spec i a - 
list Nvidia stefde niet alleen de 
nieuwe G e Force-FX-5900-pro¬ 
cessor voor aan het publiek, maar 


ook een Qpteron-board met een 
nForce-3-chipset (Asus 5K8N), die 
niet voor servers maar voor work¬ 
stations bedoeld is* De prijs voor 
het beste hardwareproduct ging 
echter toch naar ATI, dat ook tot 
"beste verkoper" werd uitverko- 
zen. Nvidia kreeg wel de prijs 
voor de "beste marketing" ■ maar 
of dat een troost is? 

Grand Prix 

Het is niet duidelijk of VIA-baas 
Wen-chi Chen heeft meege- 
stemd. Hij was in elk geval w#l 
op de top en toonde zich in een 
gesprek met c't uitermate tevre- 
den over de schikking met Intel; 
de komende tien jaar staan hem 
geen patenthorden meer in de 
weg. VIA kondigde dan ook aan 
dat het in de tweed e helft 
van 2003 talrijke chipsets voor 
Athlon 64 en Pentium 4 op de 
markt zal brengen, waarvan de 
KT600 voor de Athlon XP met 
F5B400 het spits zal afbijten. 
De geplande Penttum-4-ohip- 
sets moeten HyperThreading en 
FSB800 ondersteunen en naast 
een of twee DDR4Q0-kanalen, 
ook de QuadBand-opslagtedv 
niek bieden. Begin 2004 zal 
dan nog de PT890, met naar 
keuze DDR400 of DDR-II en PCI 
Express, op de markt komen. 

Vooral de Chinese boardpro- 
ducenten bleken het niet eens 
te zijn met de stalling van Gart¬ 
ner, dat businessorientering 


en gebruikswaarde belangrijker 
zullen worden dan technische 
snufjes* Zij Teden' hun eigen 
Grand Prix: die van de techni¬ 
sche opties, en dan vooral de 
"Overclockabifity". "Wij kunnen 
onze FSB-motor tot 1,1 GHZ 
opvoeren", schepte de Aopen- 
renstal op. Met de opmerking 
dat dit "nog niks* was en dat 
hun "hun raceboards ook met 
1,2 GHz nog stabiel werken", gaf 
de hier minder bekende Albat- 
ron-stai tegengas. 

Het door Intel in beperkte 
mate ondersteunde overklokken 
van de Springdale chipset no- 
dlgt uit tot allerhande spelletjes* 
Maar interessanter zijn mis- 
schien de verstopte overklok- 
maatregelen, zoals MSI deze aan 
het Springdale-board MSI 865 
Neo 2 (geen reiatie met de 
Matrix) heeft meegegeven. 

Je kunt bij de Springdale de 
processorklok namelijk aanpas- 
sen aan de actuele belasting, net 
als bij een notebook, maar wel 
'in beperkte mate'. Bij de Penti- 
um-M processor ligt het regel- 
gebled tussen 600 MHz (idle) en 
1,6 GHz (voUedig beiast). Bij de 
MSI-boards zijn dit maar enkele 
procenten, maar die waren vol- 
doende om CPU info en ben 
chmark-programma's op een 
dwaa (spoor te brengen en foute 
waarden te laten weergeven. 
Bovendlen kun je dit niet in de 
BIOS in- of uitschakelen. Maar 
dat ongevraagd overklokken is 
niet bij iedereen geliefd. In een 
brief aan Tom's Hardware Guide 
verontschuldigde MSI zich met 
een verwtjzing naar lopende 
patentzaken' - nou ja„. 

Ook dat nog 

Ook in andere kringen wordt op 
snelheid gekeken, bijvoorbeeld 
bij supercomputers* 

Toen Sony op het Micropro¬ 
cessor Forum 1999 "Emotion 
Engine" de processor van de PS2 


introduceerde, wifde men deze 
krachtige processor, met een in 
theorie 6,2 GFL0P5 topprestatie, 
ook voor werkstations gebruiken. 
Dit werd echter later verworpen. 
Niet getreurd: Amerikaanse 
onderzoekers hebben dit via een 
omweg toch gereaIiseerd. Aan- 
gezien ze goedkope oplossrngen 
voor mathematische modellen 
zochten, hebben onderzoekers 
van de unlversiteit te Illinois 
70 Playstations via een snelle 
HP-1 ink verbonden* Zo gebruiken 
ze dit duster onder Linux als 
spotgoedkope supercomputer. 
Totals kosten: minder dan 50 000 
dollar. Sony is hisr zsksr niet blij 
mee, want de PS2-hardware 
wordt immers vet gesubsidieerd, 
Het geld moet door de verkoop 
van spellen binnenkomen, Het 
valt echter te betwijfelen of de 
onderzoekers tel kens zeventig 
exemplaren van Formula One: 
2003, Tekken of andere PS2-spel- 
len zullen kopen... ct 



Met 70 PS2's maak je een goed¬ 
kope supercomputer, die bijna 
een halve biljoen floating point 
ops per seconde kan berekenen 



fMI HQ2 HQ1 MM OOOt 0002 00Q1 0004 <MQ1 0102 OIOJ 0104 0201 0202 0203 0204 OJOI 


□ AMD O tntmtz Mifkfantaila in Cufopa 

In West-Europa is AMD's marktaandeel bij op Windows gebaseer- 
de desktops iets dalende (-0,9%), een krachtige groei in Oost- 
Europa (+ 14,5%} heft dit echter weer op. 
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your partner 
in connectivity 


BELKIN 

LevensLanqe 

garanne 


Limnimi 

GARANTIE 

op aoiic,esLGTen aparoTuin 




Laat het nu 


maar bliksemen! 


Niet alleen spanningsstoten en bliksenrinslag zijn gevaarLijk voor de 
elektronisdie apparaten in uw huis* Zeifs door gewoon in- en uitschakelen 
kan elektrische on ba la ns ontstaan dte uw computers, randapparaten en 
elektronische apparatuur uiteindelijk onherstelbaar beschadigd, Door onze 
jarenLange research en ervanng met spanmngsbeveiliging kunnen wij de 
baanbrekende serie SurgeMaster*’ spanningsbeveiLigers introduceren. Met 
zijn geavanceerde componenten, uitgebalanceerde schakelingen en 
zorgvuldig afgewerkte samenbouw biedt elke SurgeMaster^ een volledige 
beveiLiging tegen overspanning, netvervuiling en spanningspieken. Op het 
gebied van spanmngsbeveiliging gee Ft Belkin de toon aan met beproefde 


oplossingen voor absolute veiligheid. Daarom garandeert Belkin dat aUe 
hierop aangesloten apparatuur is beveiiigd tegen schadelijke eLektrische 
onbalansen ongeatht het model dat u kiest De Belkin aangesloten 
apparatuur garantie varieert van € 40.000 tot onbeperkt. Ook biedt 
Belkin Levenslange garantie op deze produclen! 

De Belkin SurgeMaster is uw beste keus voor een sc hone, veilige stroom- 
voorziening en heeft de beste constructs, vermogen en veiligheidsnormen 
in de markt. Ruim 38 miljoen Belkin SurgeMaster* units zijn wereldwijd 
voor de beveiLiging van consuvnentenelektronica in gebruik! 


Voor meer inFurmatie bel ons gratis teleFoannummer: DO 800 2Z3 55 460 oF bezoek onze website: www.belkin.nl 

Al onze piuducten zijn verVnjgbaar bij vocr.iansta.mdc winkcls en maiinnterbcdrijven 



NFTWERK 


KVM 


DRMDLDDS NFTWERK 


3$ 


SFANNINGSBEVEILiGING 


i)( 


USB 2.0 


HOBILITEIT 




























+CD | In hood 



c't +CD 0708 

Thema: Systeem-software 


CentraaJ op de +CD staat ditmaal een bonte verzameling 
systeem-software die het gebruik van de computer flink 
kan veraangenamerL Ook Mac-gebruikers komen hier trou- 
wens prima aan hun trekken. 


O p de +C0 staan diverse 
programma's die je als vai¬ 
led ige versie kunt installe- 
ren. Je vindt op de cd bijvoor- 


beeld de nieuwe Acrobat Reader 
6, DVD Shrink, Opera 7.11 en DivX 
for Windows versie 5.0.5. Voor wie 
aan de gang wil met een uitge 


breide Webserver under Windows 
staat WAMPP 2.1 op de +CD. 

Besproken software 

De programma's waaraan we in 
het blad aandacht besteden, 
zetten we zoveel mogelljk op 
de +CD. Als de leverancier 
daarvoor geen toestemming 
geeft, vermelden we de down* 
load-link. 11 van de in het blad 
besproken programme's, waar- 
onder het videopakket Expres¬ 
sion 2.0.64 en een volJedig 
Nederiandstalige GpenOffice. 
org 1.03.1 voor Linux, kun je 
terugvinden op de +CP. 


Thema: Systeem-soft¬ 
ware 

De thema-software van deze 
+CD is een must voor iedere 
computergebruiker. Computers 
zijn helaas niet altijd handig in 
de bediening. Daarom hebben 
we ditmaal 29 programma's op 
de +CD gezet die het gebruik 
van de pc £n de Macintosh een 
stuk makkelijker en aantrekkelij- 
ker maken. 

Zo vind je registerscanners als 
Active Registry Monitor 132 en 
Advanced Registry Tracer 1.67. 
Ook zijn er programma's om je 
menu's mee aan te passen, 
print-functies uit te breiden en 
macro’s te maken, 

Systeem-software: 

artikelen 

Op de +CD staan ook drie arti¬ 
kelen die betrekking hebben op 
de systeem-tools. Veel aandacht 
gaat uit naar het aanpassen van 
Windows zonder urenlange 
omzwervingen in de registry. 
Ook wordt uitgelegd hoe je Ser¬ 
vice Packs op een bootable Win¬ 
dows installatie-cd kunt maken. 

Supersnelle configuratie. Win - 
dows-opties met de mats activeren 

Steeds wear loop je op aller- 
lei plekken tegen interessante 
tips en trues aan, die het leven 
met Windows moeten veraan- 
genamen. Maar hoe meer je er 
gebruikt, des tesnellerverliesje 
het overzicht - en uiteindelijk 
moet je alles weer moetzaam bij 
elkaar zoeken bij de voigende 
herinstallatie. Terwijl Microsoft 
zelf een universele tool levert, 
die dit probleem permanent 
verhelpt. 




Prince of Persia 
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+C01 (nhoud 


Alle registers open . De t f f- W/n- 




do ws-Tuning-Kit 

Zo'n beetje de helft van de 

Alle software van de +CD op een rii 

tips voor Windows begint met 
'Start regedit.exe en ga naar../ 
en eindigt met de verplichte 







melding over de gevaren van 

Op +CD nummer 7/8 staan 74 programme's en 3 thema-artikelen. Een overzicht van de 

zo'n ingreep, Je hebi die veel- 
genoemde editor echter hele- 

inhoud van de +CD voIgt hieronder. 


maal niet nodig, want bet kan 
eenvoudiger, vetliger, universe- 
ler en sneller* Wij laten zien hoe 

Beeld en grafische tools 

Series for XP 

-ClipDoubler Pro 1.0 

dat in zijn werk gaat. 

- Panorama Tools 2.6 

- Expression 2.0.64 

-Copy Paste 3.1.1 

Leuk meegenomen . Bootable 
installatie-cd's maken voor Win- 

- Acrobat Reader 6.0 


-CopyPaste 1.3 

dows 2000 

- lrfanView32 3.80 

Office 

- DragThing 4.6 

Bij een goede Windows- 
2000-in stallatie hoort Service 

- lrfanView32 taalmodule 

-OpenOffice.org 1.0.3.1 

- FreeShade 1.003 

Pack 2 t dat je meestal in een 
afzonderlijke stap installeert 
Met de juiste trues kan je echter 

NL 3.80 

-Ted 2.14 

- Synergy 1.0.8 
-TinkerTool 2.32 

een bootable cd-rom aanmaken 

Besfandsbeheer 

Systeem 

-iKey 1.0.1 

die alles in e£n stap uitvoert 

- PowerArchiver 2001 6.11 

- c't-tools 

- Macro Scheduler 7.2.036 

Fun 

- Stufflt Expander 6.01 

- Btcheck 1.1 

- A Better Finder Rename 

-DVD Shrink 1.03 

- c't testfoto’s voor 

5.6 

Op de +CD staat een speelbare 
demo van de actiegame The 

scanners 

- X-Assist 0.5.1 


Hulk. Hoewel het spel tegelijk 
uitkomt met de film spelen de 

Comm u nicatiesof twa re 

- ctbios 1.5 

-Zingg! 1.1 

gebeurtenissen zich jaar 

- Opera met Java 7.11 

- ctcm 1,7a 

-12Ghosts 

later af. Daarnaast staat op de 
cd een trailer van Prince Of Per¬ 

- Opera zonder Java 7.11 

-ctmc 1.0 

- AutoSizer 1.4 

sia; The Sands Of Time, In deze 

- Eteria IRC 1.0.2 

- ctramtst 5.1 

-Default Folder X 1.7.1 

opvolger van het klassieke plat¬ 
form spel moet je weereen prin- 

- Xchat 2.0.2 

-ctscreen 1.2 

- FinePrint 4.80 

ses In nood redden, Het spel 


- ctspd 0.9.2 

-GigaBar 1.58 

komt waarschijnltjk in decern- 
ber uit 

Games 

- cty2k 1.3 

- Location X 1.0.5 


- Prince Of Persia: The 

- gwww 1.1 

• Monolingual 1.1 

Toolbox 

Sands Of Time {trailer} 

- H2Bench 2.32 

-SwapCop 1.1.1 

Elke keer vind je in de Toolbox- 

-The Hulk demo vl.O 

- H2benchw 


sectie een aantal min of meer 
onmisbare programma's* Ook 

- Zillions of Games 2.0.1 

- H2copy 1.11 

Thema-artikelen over 

de eigen c'tTestsuite staat in de 

demo 

-Test beeld 

Systeem-tools 

Toolbox, 


- Linux kerne! 2.4.20 

- Alle registers open - De 

Lezertips 

We zijn nog steeds benieuwd 

Internet en netwerken 

- Password Safe 1.7.1 

c't-Wi ndows-T un ing-Kit 

- ZoneAlarm 3.7.143 

- Active Registry Monitor 

- Leuk meegenomen 

naar uw mening over de +CD. 

- Waste 1.0 beta 

1.32 

- Bootable installatie-cd’s 

Tips voor software zijn ook altijd 
wefkom. Onder de inzenders 

- lEController 1.0 

- Advanced Registry Tracer 

maken voor Windows 

verloten we iedere maand een 

- WAMPP 2.1 

1.67 

2000 

radiomuis. De winnaarvan deze 
keer is: Arnout Lok uit Wester- 

- xwepgen 0.8 

- AutoRuns 2.03 

- Supersnelle configuratie - 

wijtwerd. 


- FileType 1.0.1 

Windows-opties met de 

Dus wil je kans maken op de 
prijs, stuur dan een e-mail met 

Multimedia 

-Folder Icon X 1.5.7 

mu is activeren 

tips of commentaar naar; share- 

- DivX Video for Windows 

- Print Center Repair 1.4.2 


ware-cd^fnknL 

5.0.5 

- Print Center Repair 3.0 

URL-lijst 


-TMPGEnc 2.511.51.160 

- Word Service 2.4.1 

Alle URL's uit de artikelen 

Veel plezier met deze +CD! 

- Windows Media Player 9 


handig bij elkaar gezet. 

Het c't +CD team 

Series for 98/M E/2000 

Systeemu itbreidingen 



- Windows Media Player 9 

- ActiveNote4.01 

c’t 
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- lute** Celeron* processor 2,2GH£ c SiS* 650 chipset 
5 Toi 64MB shared video gaheugen 

» 256MB DQR2B5 RAM. Max 1GB 

- CD-ROM. OVD-ROW of Combo drive 3 Floppy drive 
~ 20GB. 30GB.40<SB erf 30GB Harddisk 

2 Fgsl infrared 5 2x USB1.1 £ 56k modem 

3 30 surraiFid audio - ParaDcl paort 

3 VGAen S-VHS video ultgang 3 Firewire 
3 Ik PCMCIA Type II 3 ItflGD Mbps LAN 
D Smart LI-ION barlenj 0 cels 4600mAH 
3 Headphone ulLgang. mferogtal* ingang 
3 Luxe draagtas 3 Gewieht; 3,0Kg 
s Ateetingen 306{&f x 254(D) * 37,5(H)mm 
3 2 jaar canyon gararrtre, 2 of 3 par onsile garantic 



Celeron 






* 


« 


PR®MEDION 

m 1.11)1) I. iili^roii)<BM>iie^^ i mwm " 





mpbhih siHcniciMhiii 

3 1 MB FDD *»i«t opt«ii^ CDRW «rf 2 tp bertfisn 

3 DVD-ROM of Combo drive 3 20GB. 30GB. 40GB of 60GB Harddre* 
3 25BMB DQR26G RAM, Max 1G8 
3 Fast loitered o Psralel poor! 3 4* US82 0 
3 Monitor en S-VHS udgang 3 56k faxtoiodem 
3 Flrewtoi 3 10/100 Mbps LAN 3 lx PCMCIA Type it 
3 Smart Li-lGN battorij 6 cells 4606mAH 
3 30 surround sound 3 Headphone ulSgang 
microphone ingang 3 5PDIF 5.1 digitate uitgang 
3 Audu DJ Buttons: gebnrik ads standalone CD-speter 
3 Luxe draagtea 3 GewiehL 3.8Kg 
3 Abnetingen: 329(B) x 290(D) x 44(H) mm 
3 2 par gany-in garantte. 2 of 3 jaar onsite garantie 



■ lirai'i&urto.wcai *£ii ILuitcbuuU l=a» rt>j* atai*gt .■* r»l- Kuitrbuul 


. Iniot 1 Pentium* 4 tfm 2.60GH4df 
-■ ’••■ ; i/ii. -J 1 

3 Si$* 645DX chipsel 

3 ATI M9-P (9000)128 MB DDR 2GGO VGA 

3 256M&DOR266 RAM, Max. 1GB 
3 DVD-ROM of Combo dnue 
3 20GB. 30GB. 40GB of 60GB Harddisk 
3 Fast mdfsral 3 3* USB intern * 3x USB2.0 extern 
3 56* modem 3 3C surround audio 3 Parafel poort 
3 Senate pcivi 3 VGAen S-VHS video uil&ang 
3 F rewire 3 lx PCMCIA Type J! 3 HKlOQ Mbps LAN 

2 Bluetooth- en WLAN-anlenne gamlegreerd, 
dm.v. interne modules totasl tfraadlwK te maken. 

3 Small LMON balterij 6 rails 4400mAH 
3 Headphone uifgang, microphone ingang 
3 Luxe dwagtes 3 Gewidil: 3.3Kg 

2 A/meiingen 329(B) x 275(D) x mSWJrnn 

3 2 jaar carry-in garantie. 2 of 3 jaar unsrte garanlie 


• ■ 


3 Intel* Pwrtrum’ 4 processor t/m 2,50GHz ■ Sis* 85DM chrpaet 
3 Tot 64MB shared video gsheugen 
3 256MB DDR266 RAW Max. 1GB 
3 DVD-ROM or Combo drive 
3 £0GB, 30GB, 40GB of GOGB Harddisk 
3 Fast mfraned 3 3* USB inlem * 3x US62.C extern 
3 56* modem 3 30 surround audio 3 Parallel poort 
2 Serrate poort S VGA en S-VHS video uitgang 

2 Firewire 2 lx PCMCIA Type II 3 ID/1 DO Mbps LAN 

3 Bluetooth-en WLAN-antennefleTnlegraci'd. 
d.ih.v. interne modules tolaal drsadloos Is maton. 

2 Snrafl Lt-ION- batten] 8 cells 4t0GmAH 

3 Headphone uBgang, micraphone ingang 
3 Luxe dieagtes 3 GewehL 3,3Kg 
3 Afmeilngen 329(B) x 27&p x 36.5(H)mm 
3j 2 jaar carry-in g&ranbe. 2 of 3 jaar onsite garanlie 


Uz/dhiiw' 


Promedion® computers met Intel® Pentium® 4 processor: 
het centrum van de digitale wereld. 


■4H\:uuhUu u 9L£tI£i£li.-T'i^V-liC l^'iiiuLaitliU - LtltiT iHi T 


3 Intel* Ftenlium'jl processor t/rn 2.0GGH2-r • SiS 950M chlpael 
3 Floppydriv® 3 256MB DOR333 RAM, Max. tGB 
3 CD-ROM. DVD-ROM of Combu drive 3 ite 120GB handdfek 
3 Tot 04MB sharad video gsheugen 
3 Duat-view voor wwrgawt op TFT on monitor 
3 VGA oansluiting wor extra morwtor 

2 Ax US62.0 2 Rnawire 3 56k modem 

3 KWIQOMbpsLAN 3 Parallel pood 
o 2* Type II, lx Type III PCMCIA 


3 Inter Pentium'4 processor tfrn Z.e&GHi h Si£ 650M chipsel 

2 Floppydrivn - 256WB DDR333 RAM, Max 1GB 

3 CD-ROM. DVD-ROM of Combo dmte 3 i/m 120GI 
3 Tot 64MB shared video geheugen 
3 Duet-view vwr weerpve op TFT en morttof 
3 VGA eensltrfUng wxx extra monitor 
3 4x DSB2.6 3 Firewire 3 56k modem 
3 1&M 00Mbps LAN ” Parallel pood 
3 2x Type ll, lx Type III PCMCIA 
3 30 Surround audio 

3 Headphone oitgang, mkrophone togaog. audto-ln 
3 2x Interne 3Wail speaters 
3 1 SOWaLI 90 - W4W in feme vpeding 
3 AffneUngan: 369(B) x 166(D) x 3fl4(H)mm 
3 Gewicht; 6 ,6Kg 

3 2 Jaar carry-m garanlie, 2 of 3 |aar onsite garanlie 




Dealers Nederland 

Almere 

036-5353025 

Breda 

076-5209149 

EnkFiuiieri 

0226-323255 

Kollum 

05T144553T 

Nieuwegein 

030-6008135 

RolEetdam 

010-4760903 

V^dhoveri: 

040-2530363 

AmursFuart 

033-4610350 

Budel 

0495430169 

Giesbeek 

0313^632049 

Klundert 

0166-404130 

Nfeuvreikerk 

0111-8471M 

Rult-ertiam 

0104046193 

Vtrfendam 

0299^350500 

Amsterdam 

0204040288 

Bungum 

0511469669 

Gees 

0113-231025 

Landgraaf 

045-5317755 

Nijkerk 

033-2465277 

Rclterttem 

010-2400712 

W&ssenaar 

070-5111162 

Amsterdam 

0204710783 

Bussum 

035-6900533 

Gofredijk 

0513465353 

Leeniam 

0345-651312 

Wmrdwijk 

071-3649500 

Scfcijndul 

073-5496272 

Weesp 

0294417324 

Amsterdam 

0204940950 

Bddegraven 

0172-645030 

Groningen 

050-5272533 

Leefsum 

0343452243 

IrfDordwiikertiflul 

0252-345540 

Simpelveld 

045-5442323 

Weesp 

0204458780 

Amsterdam 

020-6441953 

Borne 

074-2670118 

Hengelo 

074-2913269 

Leiden 

071-5140627 

Didebroek 

038-3763010 

Sneek 

0515419391 

W^k en Aalburg 

0416-697794 

Anna FauJowna 

0223-532211 

Delfzipl 

0596-634334 

■5-Hertogenbosch 

Herwijrsee 

073-6312012 

Leiden 

071-5221014 

PurmererHJ 

0299-435550 

Ter Aar 

0172-604386 

Zuelermeer 

079-3460022 

Assen 

0592-330673 

Den Haag 

070-3039492 

0419r564048 

Leiimiidan 

0172-509311 

Renkum 

0317-319000 

Utredii 

030-2333641 

Dealers Betgle 


Bagdo 

077477398& 

Den Helder 

0223-683)54 
05343U199 

Hoogeveeii 

0526-279323 

Lelyslad 

0320-256307 

Roden 

050-5016877 

urredii 

030-2431267 

Emblem 

034657063 

Baam 

035-S42T001 

Enschede 

Hulsl 

0114-370024 

Naaldwfk 

0174-636474 

Rotterdam 

010-2900606 ' 

Vallhermond 

059^662552 

Sint Pielers Leeuw 

02-3781474 










































































Testbank j MP3-player 



a pple heeft de zeer kleine en 
chique mpB-player uitertijk 
i inog wat 'cooler' gemaakt: 
de behuizingen zijn opnieuw 
platter geworden en alle mecha- 
nisehe delen werden van het 
oppervlak verwijderd. De nu 
apart gerangschikte functietoet- 
sen hebben geen gewoon 
opschrift: de tekens zijn ertn 
geperst en de achtergrondver- 
lichting schijnt er rood door- 
heen. Binnenin doen nu 1,8-inch 
hard disks met 10,15 en 30 GB 
bijna gefuidloos hun werk. Je 
kunt de iPod in een dock zetten 
en btnnenkort ook aansiuiten via 
USB 2.0. Apple heeft ook de prij 
zen verlaagd naar 400, 500 en 
600 euro. 

We hebben het 15 GB-model 
getest, dat net ak de 30 GB~ 
variant die met een chique tas, 
een afstandsbediening (die tege- 
Hjkertijd dienst doet ak verlen- 
ging voor de koptelefoon) en de 
dock wordt afgdeverd. Kopers 
van de 10-GB-iPod kunnen deze 
accessoires er apart voor 46 euro 
per stuk bijkopen, 

Apple biedt vanwege een 
eenvoudigere distribute niet 
langer aparte versies voor Mac 
en Windows aan. De hard disks 
worden in de fabriek in het voor 
Apple typfsche HFS+ geformat- 
teerd. Als je de iPod op een pc 
aansluit en de meegeieverde 
software instafleert, formatteert 
de iPod Manager de schijf zon- 
der na te vragen in het FAT32- 
formaat. Aanslultend kun je met 
Musicmatch (versie 7.5) je mp3- 
verzameling naar de player over- 
zetten. Als de FAT32-iPod op de 
Mac is aangesloten kun je er ook 
muziek en gegevens naartoe 
sturen, maar dan kun je het 
apparaat niet gebruiken om van 
te booten. Om hem weer in een 
Mac-versie te veranderen kun je 
gebruik maken van de op cd 
meegeieverde iPod-software 2.0, 
die dan overigens wel alle gege- 
vens wist. 


Johannes Schuster 

Verder opgepoetst 

Apples mp3-player iPod in de derde generatie 

Apples kleine mp3-player met hard disk werd met zijn koele 
charme wereldwijd enthousiast ontvangen. HetCaiifornische 
bedrijf maakte dankzij deze production naam als product- 
designer. De derde generatie van de iPod doet hierzelfs nog 
een schepje bovenop. 


Hoewel Apple wat anders 
beweert, werken de nieuwe iPods 
ook vlckkeloos met Mac 05 9, 
maar dan wel zonder speciale 
features van GS-X als iSync, iCal of 
intelligente weergavelijsten van 
fTunes. Op de Mac behaalde een 
overdrachtssnelheid van de iPod- 
hard disk ongeveer 11.500 kB per 
seconde. 

De iPod wordt op de Mac via 
FireWire gevufd, onder Windows 
desgewenst ook via USB 2.0. Wij 
konden de USB-aansluiting nog 
niet testen omdat de verbindings- 
kabet en een software-update pas 
in juni uitkomen. De kabel kost in 
de Apple-Store 23 euro en wordt 
daar op het moment in een uit- 
voering met dubbele aansful- 
tingen aangeboden, een stel voor 
USB en een voor FireWire. Zo kun 
je de iPod laden via de voeding 
(die nog steeds alleen een Fire- 
Wire-stekker heeft) terwijl hij via 
USB gegevens ontvangt 

De opmerkelEjk zware dock, die 
bijgevolg niet zal omkiepen, lust 
de signalen door naar de iPod en 
heeft dezelfde connector als de 
iPod. Alleen de audio line out in 
de vorm van een stereo-mini-jack 
wordt naar buiten geleid. Het hier 
gemeten signaal bleek nog beter 
te zijn dan het toch al erg goede 
signaal voor de koptelefoon (ver- 


vormingsfactor 0,02 teg en over 
0,07 protent). De constructeurs 
hebben echter niet opgelet en het 
linker en rechter kanaal verwissefd. 

De iPod geeft nu notities weer 
en biedt een wekker en conftgu- 
reerbare menu's Bovendien kun je 
muzieknummers nu op het appa¬ 
raat voorzien van eigen waarde- 
ringen of equalizerinstellingen of 
ze toewijzen a an een 'On-The-Go'- 
weergavelijst. Het Touch-Wheel- 
scrollwiel en de sensorknoppen 
vergden wat gewennlng, omdat 
de functies bij gebrek aan mecha- 
nische feedback af en toe niet of 
dubbel werden aangeklikt. Maar 
dit kun je oplossen door erop te 
letten dat je je duim na elke actie 
van de knop afhaaiL 

Apple heeft de capaciteit van 
de ingebouwde Lithium-1 on-aecu 
dankzij een geavanceerd energie- 
verbruik naar 630 mAh verlaagt 
De Lithium-polymeer-aecu's van 
de voorgangers leverden nog 
1200 mAh. Zo konden de dlkte 
van de behuiztng (16 tot 19 milli¬ 
meter) en het gewieht (158 tot 176 
gram) worden gereduceerd, maar 
ookde werkduur liep terug; van 10 
tot 11 naar gemeten 7:38 uur. Dat 
is altijd nog genoeg om een werk- 
dag lang naar muziek te luisteren 
zonder het apparaat op het stop- 
contact te moeten aansiuiten. 


De IPod kan nu overweg met 
de MPEG-4 AAC-bestanden, die 
ook in Apples nieuwe 'Prunes 
Music Store' worden gebruikt en 
waarvoor je het nieuwe Prunes 4 
nodig hebt. AAC biedt volgens 
Apple een betere codeerkwaliteit 
dan mp3 en maakt dus kleinere 
bestanden mogelijk. 

Het wordt niet duidelijk waar- 
om Apple de nieuwe prop ri eta ire 
iPod-connector 30 contacten 
heeft gegeven, aangezien Fire¬ 
Wire, USB en line-out samen niet 
eens de helft van de lijnen nodig 
hebben. Twee in de diagnose 
interface verborgen en zeer 
rudimentaire features voor de 
opname van audio waarbij kop¬ 
telefoon- en line-out-aansluitin- 
gen als ingangen fungeren, zou- 
den erop kunnen duiden dat 
Apple van plan is nog meer inno¬ 
va ties door te voeren. De gebruik- 
te WM8721 -chip van Wolfson kan 
gegevens ook van ana I oog naar 
digitaaf converteren. Misschien is 
dat wel bedoeld voor toekomsti- 
ge toepassingen als dicteerappa- 
raat of muziekrecorder, 

Condusie 

De tot dusver ultgebrachte IPods 
werden aan alle kanten geprezen 
en vergaarden wereldwijd flinke 
markfaandelen. Met de tweede 
generatie veroverden ze ook de 
Windows-wereld. Apple heeft het 
over een marktaandeel van 23 
procent bij mp3-players met hard 
disk, waaronder rond de 50 pro¬ 
cent Windows-users. Heel goede 
producten nog verder verbeteren 
is evenwel geen gemakkelijke 
opgave, waardoor de stap naar de 
derde generatie wat minder spec- 
taculair uitvalt; desalniettemin is 
her enorme aantal details opmer- 
keltjk. 

Wie gehoopt had dat de 
nieuwe iPods kleurendisplays, 
video-of organizermogelijkheden 
zouden hebben, zal misschien 
teleurges tel d zijn. Maar ook de 
werkelijke vernieuwtngen zijn niet 
te versmaden. De elegantie en het 
bedieningsgemak zijn nog wat 
toegenomen zodat Apple waar- 
schijnlijk ook met de nieuwe 
modellen een van de grote verte- 
genwoordigers op deze markt zal 
zijn. Daar zouden ook de lets lage- 
re prijzen £n aardige verbete- 
ringen zoals dock en USB-2.0 aan 
bij kunnen dragen. Het is alleen 
jammer dat de nog compactere 
constructie een wat lagere accu- 
werkduurtot gevolg heett. cl 



De iPod heeft een nieuwe connector, waar de signalen voor Fire¬ 
Wire en USB-2.0 door kunnen (open. De dock biedt een line-uit- 
gang in stereo. 
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Kort voorgestdd | WLAN-hotspot 



Quickspot 

Met de 1 -Button-Hotspot 
moeten hotels, cafes of bars 
in een handomdraai in een 
WLAN-surfplek kunnen 
veranderen. 

De WLAN-hotspots die als pad- 
destoelen uit de grond schieten 
zijn meestal onderdeel van een 
grotere instaliatie. Maar die is 
voor het cafe om de hoek, dat 
zijn gasten al dan niet tegen 
beta li ng snel een draadloze 
surftoegang wil bieden, normaal 
gesproken te duur. Daar wil de 
firrna Freebird Solutions met een 
spedale WLAN-router verande- 
ring in brengen. Het concept 
is gebaseerd op een simpel 
idee: een aan de WLAN-router 
hangende thermoprinter spuugt 
voor mensen tickets met 
toegangsdata uit die dan een 
bepaalde tijd mogen surfen. 
De hotspot-exploitant hoeft hier- 
voor alleen maar op een knop 
van de printer te drukken en het 
op een kassabon lijkende ticket 
aan de surfer te overhandigen of 
te verkopen. 

De 1 -Button-Hots pot is een 
combi-apparaat, bestaande uit 
een WLAN-access-point (22 me¬ 
gabit/s bruto), een Fast-Ethernet- 
switch met vier poorten en een 
router die via een aanwezig LAN 
of per PPPoE via een D5L-mo- 
dem de internetverbinding op- 
bouwt Het apparaat is PPTP- 
transparant, zodat surfers bevei- 
ligd hun eigen bedrijfsnetwerk 
kunnen benaderen. De surfer 
meldt zich aan via een webfor- 
mulier dat de hotspot bij het eer- 


ste contact per versleutelde ver- 
binding (https) presenteert. Het 
is handig dat de exploitant enke- 
le websites kan definieren die 
zonder aanmelding bereikbaar 
zijn - bijvGorbeeld zijn eigen 
homepage. 

Het apparaat kon zonder proble- 
men via de browser worden ge- 
configureerd. Voor dit doel kun 
je ofwel door een eenvoudige 
web-assistent kllkken, of in het 
expert-menu details instellen. 
De standaardinstellingen zijn vrij 
onveiiig. Er is onder andere een 
reeks default ingestelde gebrui- 
ker/wacht woo rd -to m bi n a ti es 
zoals "admin/admin" of "super/ 
super, die een administratieve 
toegang of een onbeperkt ge- 
bruik van het daarachter liggen- 
de netwerk mogelijk maken. 
Sommige achterdeurtjes kun¬ 
nen uitsluitend in het uitgebrei- 
de menu worden gesloten 
omdat ze niet in de assistent ver- 
schijnen. In het uitgebreide 
menu kan wel alles goed wor- 
den bediend, dit verdient dus de 
voorkeur. 

Ten aanzien van de veiligheid 
heeft de Hotspot echter nog en- 
kele zwakke piekken waar je voor 
een dee! niet omheen kunt. Als je 
de Hotspot zonder versleutding 
laat werken, kunnen ook niet 
aangemelde WLAN-clients het 
hele gegevensverkeer meelezen. 
Maar ook met WEP wordt het er 
niet veel beter op, want de hot¬ 
spot kan WEP-sleutels niet op 
een per client-basis toewijzen en 
drukt dezetfde sleutel op ledere 
ticket af. Zo kunnen in elk geval 
aangemelde klanten potentieel 
de gegevens van de andere hots¬ 
pot-surfers meelezen. Freebird 
geeft het makkelijker gebruik van 


de apparaten als reden hiervoor 
op: zo kan volgens hun namelijk 
ook de digibetale nachtwachter 
nog klanten bedienen, Veilig is 
echter anders. 

Ook de ingebedde Webserver 
Mathopd 1.1 biedt nog een aan- 
tal aanvalspunten: een paar 
doelgericht in het HTTP-GET- 
commando geplaatste nul-bytes 
brengen de anders verborgen 
serverversie a an het licht en 
daarnaast ook nog een dee! van 
zijn overige geheugeninhoud. 
Hoewel van Mathopd LI nog 
geen geslaagde aanvallen be- 
kend zijn, is dit wel een foul 
waar aanvallers handig misbruik 
van kunnen maken, Verder is 
ook de gebruikte versie van de 
Webserver behoorlijk verouderd, 
terwijl een fout van de HTTPS- 
implementatle bovendien het 
'uitsluiten' van de be- 
heerder mogelijk 
maakt, omdat bij het 
open houden van 
een SSL-verbinding 
naar de Webserver 
geen andere toe- 
gang mogelijk is. 


De producent Handlink en de 
Europese distributeur Freebird 
werken continu samen aan ver- 
beteringen in het apparaat, 
zodat er regelmatig nieuwe firm¬ 
ware verschijnt. 

De 1 -Button-Hotspot is in princi- 
pe ongetwijfeld geschikt voor 
de snelle opbouw van een 
commerciele WLAN-toegang. 
Het systeem heeft echter nog 
een aantal kinderziektes en ge- 
breken. De exploitanten die hem 
al willen gebruiken zouden hun 
klanten dan ook moeten advi¬ 
se re n persoon I ij ke za ke n via 
extra versleutelde kanalen 
(POP/IMAP via SSL, bedrijfs- 
toegang via PPTP, websurfen via 
https) af te handelen. Een veilig, 
tegen aanvallen bestand net¬ 
werk wordt tn ieder geval niet 
'met een knopdruk' geleverd. 


1 -Button-Hotspot 


WLAN-hotspot mot een-knop bediening 

Produrent Hand! ink, w ww.hand I i nk .com.tw 

Dtet rltatie freebird wi relessL AN, Solutions, 

www.fircbird- 5 QliJLitm 5 .de 
Prijs 750 € 



POWER 


Embedded Systemen 

VOOR: POS/POI, K I OSK, FA CTORY AUTOMATIO N, 
MOBIJELE APPLlCATiES, CLIENT-SERVER^ 
ME DfSCH, FIRE WALL ETC. 

Keiiz£ uif 

* Diverse npteto en mi ns-form a ten; PC/104, 3,5", 5,25" 

■ Keuze utt epu's; low power tat high performance 

* Fanfesa, dui itil en Dnderhoudsvrij 

* Diverse vaeefingen mogelijk, bijv.ertkelvoudige 12 VDC 

* Mel DiskOnChip, CompactFlash, PCMCIA, 

IDE flqfihdnve of 2,5 "held 

- Fdd, CDROM 

* 1, 2 of 3 x 10/100 Mb LAN 

* 1, 2 of 4 x serieel, t x parallel 

- VGA voor CRT/LCD of TV-out 


Vraag om doeumentahe of bezoek onie web site 


fl *ads I 7 jflffr fsvaranerar van inituitriiife compuffri^iltmin c 


MICROPOWER BV MINERVUM 7329 48 1 7 ZO BREDA 
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Reportage | Processors 


Christof Windeck 


Snelle bus 



AMD Athlon XP 3200+ 

AMD heeft bij het nieuwe Athlon-topmodel niet de interne 
klokfrequentie maar de gegevenstransfer naar het 
hoofdgeheugen versneld. 


ntel verhoogde de kloksnel- 
heid van de Pentium-4-pro- 
cessors het afgelopen jaar 
van 2,0 naar 3,06 GHz (dus met 
bljna de helft). Hoewel daar in 
het volgende halfjaar slechts 
een verhoging van 13 pro 
cent bij moet komen, kan 
AMD het allang niet meer 
bijbenen: de snelste Ath- 
Ion tot dusver, de XP 
3000+, komt uit op 2,167 
GHz. AMD schaalt daarom 
de relatieve performance van de 
socket-A-processors met de 
QuantiSpeed-aanduiding in. Die 
bestaat volgens AMD uit perfor- 
mancemetingen met meer dan 
30 programmes. 

Per kfoktik voeren de Athlon- 
processors inderdaad meer 
rekentaken uit dan een Pentium 
4. Maar dat is niet helemaal vol- 
doende. Om aan de performan- 
cetop te kunnen blijven en niet 
alleen maar goedkope proces¬ 
sors te verkopen, neemt AMD 
nog meer tuning-maatregelen. 
Verbeteringen als de vergroting 
van de L2-cache of de versnet- 
ling van de chipset-interface 
komen tot uitdrukkmg in hoge- 
re QuantiSpeed-waardes. 

In de gloednieuwe Athlon XP 
3200+ zit de in februari gepre- 
senteerde Bartomkem, Die 
loopf met een interne kloksnel- 
heid van 2,20 GH slechts 1,5 
procent sneller dan zijn voor- 
ganger. De met 20 procent naar 
200 MHz versnelde frontside- 
bus FSB400 moet meer per¬ 
formance opleveren. Hij heeft 


niet alleen dezelfde naam als 
de interface van de actuele 
Ceieron-processors, maar draagt 
ook de gegevens met maximaal 
3,2 GB per seconde over. De 
twee gelijknamige frontside* 
bussen zijn echter volstrekt niet 
compatibei met elkaar. 

PC3200-plicht 

PC3200-geheugen van DDR400- 
chips behaalt dezelfde door- 
voersnelheid als de F5B400. 
Daarom is ook precies dit 
geheugentype nodig om inder¬ 
daad het performanceniveau te 
behalen dat AMD's Quanti- 
Speed-waarde belooft Bij het 
gebruik van PC270G/DDR333- 
RAM zou vergeleken met de XP 
30004 alleen het interne fre- 
quentievoordeel overblijven. 

Het aanbod aan geschikte 
moederborden is tot dusver 
klein, omdat maar weinig chip- 
set-fabrikanten hun vingers aan 
de FSB400 widen branden. Op 


het moment zijn de revisie 2 van 
nForce2 van Nvidia, de nauwe- 
lijks verkrijgbare SiS748 en de 
zojuist gepresenteerde VIA 
Apollo KT600 officieel voor 
F5B400 vrijgegeven. Wellicht 
dat een aantal moederbordfa- 
brikanten ook producten met 
de oudere nForce2-uftvoering 
of de KT400/KT400A van VIA 
voor de Athlon XP 3200+ valide- 
ren - wie wil upgraden moet 
echter op de gegevens van de 
fabrikant letten. Anders sta 
je bij stabiliteitsproblemen 
in de kou. 

AMD stuurde net voor 
redactiesluiting een testsys- 
teem met de Asus A7NSX 
Deluxe in de boardrevisie 2.00, 
dat voorzien was van de nieu¬ 
we nForce2-uitvoering. Tijdens 
de test liep de temperatuur van 
de passieve koeier van de North- 
bridge op tot ruim 50 graden C - 
misschien is dit een verklaring 
voor een van de probiemen van 
de chipset-bedrijven met de 
FSB400 van de Athlons. 

Geheugenissen 

Nvidia's socket-A-chipsets heb- 
ben twee RAM-kanalen. Theore- 
tisch za! deze architectuur geen 
voordeten opleveren als een 
van die geheugenkanalen de 
transfercapaciteit van de front¬ 
side-bus bereikt. Dat is bij de 
combinaties FSB266/PC2100, 
FSB333/PC2700 en F5B400/ 
PC3200 het gevaL Toch werkt 
de nForce2 een klein beetje 
sneller dan de eenkanaals VIA 
KT400A llj. Daaraan kunnen 
verschillende factoren bijdra- 
gen: door overlappende bena- 
deringen van twee geheugen- 
modules kunnen bottlenecks 
ten gevolge van latentietijden 
vaker worden overbrugd, door 
hoge reserves bij de transferrate 
storen de cpu, de AGP-grafische 
kaart, de PCI-bus en andere com- 
ponenten elkaar minder snel bij 
de benadering van het RAM, 


Het AMD-testsysteem was 
uitgerust met snelle geheugen- 
modules van de firma Corsair, 
die we met 2,5-3-3-tijd para me¬ 
ters lieten werken. Nog sneflere 
RAM-timings zijn eigenlijk niet 
zinvol, aangezien de meeste in 
de handel verkrijgbare PC3200- 
geheugenmodules iangzamere 
timings hebben. 

In de AMD-testconfiguratie 
wist de Athlon XP 3200+ zich 
weliswaar van zijn voorganger, 
de XP 3000+, af te zetten, maar 
vergeleken met de Pentium 4 
met 3 GHz komt hij in onze ben¬ 
chmarks achteraan. Inveel ben¬ 
chmarks die AMD er voor de 
QuantiSpeed-classificatie bij 
heeft gehaald [2] is dat anders. 
Daar lijkt de Athlon XP 3200+ 
sneller dan een Pentium 4 3,0 
GHz, Volgens AMD blijkt hieruit 
ook dat hyper-threading maar 
zelden voordelen en in veel 
programme's zelfs nadelen op- 
I evert. 

Het hangt dus af van de 
meetmethode welke processor 
de snelste is. Een Salomonsoor- 
deel zou luiden: beiden zijn 
eigenlijk snel genoeg als je de 
juiste software gebruikt. Dat 
maakt de indivfdueie aankoop- 
beslissing niet gemakkelijker, 
vooral omdat de prijzen dicht 
bij elkaar iiggen. AMD vraagt 
voor de XP 3200+ een OEM- 
inkoopprijs van 464 dollar 
[XP3000+: 325 dollar, Pentium 4 
3,0 GHz FSBS0Q: 417 dollar), De 
combinatie van mainboard en 
tweekanaals RAM die beide 
aartsrlvalen nodig hebben is 
ook bljna even duur als je hun 
performance optimaa! wilt be- 
nutten. 

Literatim r 

fl] JGrg Wirtgen, Bljna top, VlA's 
chipset KT400A voor de AMD 
Athlon XP 30GG+, c't 5/03, p. 42 
[2] Informatie over cfe Athlon-ben- 
ch marks: www.amdxom/us- 

e n /Proces s ors/T ech n i ca I Re sour¬ 
ces/0, 30 J 82„863_37S0 J 00.html 


Performancegegevens onder Linux en Windows XP Professional 


ProteHor 


Oiipset Mainboard Geheugentype Linux Kernel 1 

matellOooooO/s] 


BAPCo SYS- 
mark2002 

SYSnwk 

beta* 


c't mem 1 


3DMark 2Q015E 


1024 x 766x32 

tetl* 


Quake HI Cmebench 2003, 

,M\qh Detail Geo." Raytta ring 

1024 x76S X32, [fpsj Single/MultffU 


AMD Athlon Xf 3200+(FSB400) Nvidia nForce2 A m A7NftX Defuse PC3200-2533 ^^^m7257 ^^H762 10316 I^^^HI206 ■■^■2787- 

AMD Athlon XP 3000+ (FSB333] Nvidia nForce2 Asu* A7NSK Deluxe PC3200-2533 ^MHI7Q95 H9H2S4 m/[l^ 10147 MM 205 274/- 

Pentium 4 3,0 GHz FSB&D0 Intel i875P EpoK EP-4PCA3+ PC320O-2533 l^BBB60i63 BBHH307 1201 b^B^H 1('J6S7 BBBi 213 BBBB •: 02/361 

Pentltun 4 3,0 GHz FSB600 Intel i865PE Epox £F 4PDA2+ FG2Q0 2533 ^^^B7S47 BMBB290 flBB 1170 10525 ^^^■£3027361 

Pentium42,3GHzFSBBOO Intel 1865PE Ep&xEP-4PDAZ+ PG2AG-2533 ^^^b 7439 ^^^B281 10396 ^^■211 ^B 1263/336 

Alle metingen doorgevoerd met ingescliakelde Kyper-threadlng, 512 MB geheugen, harde schijf Maxtor 6104052 
graftsche kaart MSI 63Ii5D0Pra-VTG met Gefori3e3 TiSOO, driver Detonator XP 41.09, Windows XP Prof. 5P1 r OiiettX 8,1 

1 RedHat 9, kernel 2.470, GCC 3.2, DMA-modys vande harde ^hijflngesthakeld, 2 geometristh gemitfdefde uit de SPEC-CPUZOOO-deelbencfimarks 1764 k, lSl.mcf, 171.swim en 179,art 

opga^e van de redpregue waarde van de compflatietijd In 1.000.000 xs' 1 1 optimaiisatie: "Pure Hardware TfiL" dt 
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Reportage 


Trusted Computing 


Gerald Himmelein 

In vertrouwen 

Microsoft benadrukt de privacy 

Nieu we details over Microsoft* Palladium, sorry, over de 
'Next Generation Secure Computing Base 1 , geven voor het 
eerst inlichtingen over het sleutelbeheer en de privacy van 
de gebruiker van een beveiligde pc. 


I n de discussies over Micro- 
softs Palladium worden vaak 
zorgen geuit over de inbreuk 
op de privacy, Deze voor de 
volgende generatie van Win¬ 
dows (Codename 'Longhorn') 
verwachte veiligheidsmodule 
vereist verregaarrde veranderin- 
gen in het pc-systeem, waaron- 
der h a rdware-geheuge nbesc har¬ 
ming, beveiligde verbindingen 
met in- en uitvoerapparaten en 
vooral een 'Security Service Com¬ 
ponent' (SSC), 

Dit onderdeef zal zeer waar- 
schijnfijk een TCPA-chip zijn, vol- 
gens de nog af te ronden specifi- 
catie 1.2 - de op het moeder- 
bord gesoldeerde module werkt 
zowel a Is hardware-slot voor de 
computer en ais depot voor digi¬ 
tate sfeutels. 

Als minimale vereisten voor 
de SSC noemt Microsoft een 
2048 bits lang sleutelpaar over- 
eenkomstig de PKCS-standaard 
#1, een tweede sleutel volgens 
AES-128 en een HMAC-sleutel 
om berichten te authentiseren, 
Aan de hand van het in de 
TCPA-chip opgeslagen sleutel¬ 
paar berekent Palladium een 
RSA-key om het systeem te au- 
thentiseren. Deze actie noemt 
Microsoft 'Attestation' (waarmer- 
king, certificering), 

Wanneer een andere applica- 
tie of een ander systeem eist dat 
de Palladium-pc zich ais zodanig 
identiflceert, zendt deze een 
met de public key gesigneerde 
hash van de bevel I igings kern 
(Nexus). De hashwaarde is vol- 
doende om de betrouwbaarheid 
onder Palladium te certificeren. 

De signatuur van de Nexus is 
gebaseerd op de eenduidige 
kentekens van de TCPA-chip en 
is daarom in staat om een com¬ 
puter eenduidig te identificeren. 
Om de privacy te waarborgen 
zorgt Palladium er voor, dat de 
gebruiker elke authentisering 
explidet moet goedkeuren. 

Dit werd ook bevestigd door 


een woordvoerder van Microsoft 
tijdens de Zwitserse conference 
'D-A-OH Security' eind maart: de 
gebruiker moet "zelf op grond 
van de privacy beslissen of bij de 
op de veiligheidschip opgesla¬ 
gen kenmerkea waarmee hij 
kan worden geidentificeerd, 
voor derden toegankelijk wil 
maken". 

Dit lijkt op het eerste gezicht 
heel redelijk, maar heeft uit- 
eindelljk welnig om het lijl 
Wanneer een applicatie alleen 
na voorafgaande authentifice- 
ring wll draaien zijn de opties 
van de gebruiker immers be- 
perkt tot ofwel zijn certificaat op 
te geven, of af te zien van het 
gebrulk van de applicatie. Zo ge- 
zien is zeifs het vrijschakefen van 
een XP-computereen Vrijwillige' 
beslissing van de gebruiker - ais 
je het besturingssysteem niet 
wilt registreren, moet je het 
gewoon niet gebruikea 

CCC vereist transparantie 

Ook de Chaos Computer Club 
denkt inmiddels intensief na 
over TCPA. Deze groep vat haar 
kritiek samen in vier eisen 
(www .cccd e/d i g ita I -rig hts/f order 
ungen): gebruikers moeten altijd 
de complete controle over a He in 
de TPM opgeslagen sleutels 
houden* 

De TCPA moet bovendien 
veiligstellen dat er geen verstop- 
te overdrachtskanalen voor de 
geheime sleutels van een ge¬ 
bruiker bestaan - dit mag dus 
ook niet gebeuren door fouten 
in de implementatie. 

Alle opgeslagen sleutels moe 
ten altijd overzetbaar zijn naar 
een andere computer - dus ook 
sleutels om software of digitale 
inhoud vrij te schakelen. Tenslot- 
te moeten certificeringsmecha- 
nismen transparant zijn - de 
CCC voorziet een zeer groot risi- 
co voor misbruik door de aan- 
bieders van certificates 
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Kort voorgesteld | 3D-animatie, MP3's beheren, FTP-server/dtent 



Werelden in beweging 

Met Mover 4 kun je de landschaps- 
renderer Vue d'Esprit laten samen- 
werken met het animat ieprogramma 
Poser. 

Ondanks alle bergrijke zonsondergangen en 
de weefderige flora zagen Vue-films er bij 
gebrek aan geanimeerde ftguurtjes tot dus- 
ver vrij verlaten uit* Mover brengt hier veran- 
dering in: met dit naadloos Integrerende 
uitbreidingsprogramma heb je coegang tot 
objecten en animaties uit Poser 4. De figu- 
ren-renderer meet dan overigens we I op 
hetzetfde systeem zijn geTnstalleerd. 

Voor de materialen van de geimporteerde 
figuren kun je putten uit de rijke voorraad 
van Vue: wat dacht je van een langsschrij- 
dend stand beeld van met mos bedekt 
marmer? Animaties die uit Poser werden 
overgenomen kunnen worden gecombi- 
neerd met het Vue-automatisme voor bewe- 
gingspaden. Deze bewegingspaden worden 
a I door de r mover-assi stent' gegenereerd die 
in de Vue-basisversie zit. De uitgebreide va¬ 
riant be vat extra functies voor het trillen en 
voor de automatische rotatie. Sterren hoe- 
ven niet langer continu licht te geven r maar 
mogen nu ook twinkelen. 

Om de rekentijden voor animaties binnen 
de perken te houden wordt er een op TCP/IP 
gebaseerde netwerk-renderer bijgeleverd. 
Deze mag op een willekeurig aantal compu¬ 
ters geVnstalleerd worden. Toch kan de 
oplossing niet tippen aan de grate 3D- 
programma's: Vue bewerkt steeds maar £en 
film in plaats van een reeks films, waardoor 
de nachtelijke, c*q, weekend-inzet niet echt 
efficient is. 

Tot de standaarduitrusting behoren zes 
Poser-modellen van een beer tot kinderen in 
prentenboekstijl. Als importfunctie met wat 
extra's Sijkt Mover op het eerste gezicht wat 
duur. Anderzijds is dit voor Poser-bezitters 
waarschijnlijk de goedkoopste manier om 
aan een adembenemend fotorealistische 
animatie voor figuren te komen* 


Mover 4 


Uitbreidtagen voor Vue d'Esprit 4 

Product eon Software, www.eMaitsoftware.com 

Syrteemeiten Widows vmai 95, Mac OS X 

Prijs 11 1 € (download] 
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MP3-beheerder 

Wie honderden mp3's op zijn harde 
schijf heeft staan, verliest a! gauw het 
overzioht Een handig freeware-pro- 
gramma kan dan goed van pas komen, 

Hoewel de meeste mensen bij de titel The 
GodFather' eerst aan de duistere praktijken 
van een grote maffiabaas zullen denken r 
gaat het in dit geval om een klein program- 
ma dat orde brengt in de chaos van een 
steeds groter wordende mp3-verzameling. 
Het programma gebruikt als informatiebron 
bestands- en mapnamen, achter mp3-be¬ 
standen geplakte tags in ID3-formaat van de 
versies vl en v2.3 en internetdatabases. 

Wanneer het programma gaten in de ID3- 
informatie ontdekt, markeert het de be- 
treffende bestanden in een overzichtelijke 
lijstweergave; desgewenst start her een 
freedb-request om de ontbrekende informa¬ 
tie aan te vullen. Zo kun je informatie bij mu- 
ziekstukken snel aanvullen, ook als ze afkom- 
stig zijn van een cd waarvan in eerste instan¬ 
ce alleen de titel bekend was. Bovendien 
kunnen via een request bij allmusic.com co- 
verfoto's worden geintegreerd. The GodFa¬ 
ther kan een beroep doen op map- en be- 
standsnamen om ID3-tags te genereren. Om- 
gekeerd kan aanwezige ID3-informatie wor¬ 
den gebruikt om de mp3s op de harde schijf 
in nieuwe mapstructuren te organiseren. De 
funette voor het automatische herbenoemen 
kan doorlopende nummers voor bestandsna- 
men binnen een map plaatsen, op die manier 
kun je mp3-spelers, die alleen in alfabetische 
volgorde afspelen, nummers laten afspelen 
in de volgorde van je keuze. 

Bij het zoeken naar dubbele bestanden 
I evert de fouttolerante sync hroni satie ta I rij¬ 
ke duplicaten op die helemaal geen dupli- 
caten zijn. Voor het wissen moet je de lijst 
met gevonden bestanden dan ook zorgvul- 
dig doorlopem Vender doet The GodFather 
het goed bij het beheer van mp3- 
bestanden. 


The GodFather 0.44 


MP 3 -manager 

Auteur Dimitris Touzozogtou 

website hrtp://users r otenetgry-jtcNper/tgf/ 


sysieemeiscn Windows 95 tot XP 

Prijs gratis 



Laden en laten laden 

Er zijn veel gratis FTP-d rents, maar 
Fastream doet er ook nog een server 
bij. 


Via een FTP-server kun je snel en eenvou- 
dig gegevens ter download aanbieden, 
Maar daarbij mogen priv£-gegevens niet 
ongewild publiek worden gemaakt. Met 
de overzichtelijke interface van NetFile 
Server kun je aan anonieme en bekende 
gebruikers en gebruikersgroepen direct 
verschillende directories en toegangsrech- 
ten toewijzen. Fastream prijst zijn ser- 
ver/clientduo als basis voor P2P-ruilbeur- 
zen aan. Om met dit programma bijvoor- 
beeld een sharewarebeurs op te zetten, 
kun je een verhouding tussen up- en 
downloads vastleggen: wie te weinig up- 
loadt, mag ook niets downloaded Verder 
kan de admin het totale aantal gebruikers 
dat tegelijkertijd met de server verbonden 
is en de transfersnelheid voor verschillen¬ 
de gebruikersgroepen vastleggen en be- 
paafde IP-adressen uitsluiten, De inge- 
bouwde minhwebserver leidt HTTP-bena- 
deringen om naar een lokale directory. 

Op de NetFile Server kun je met elk FTP- 
prog ramma inloggen. Maarde bijbehoren- 
de client biedt een aantal specials functies. 
Zo kan hij de server op bestanden door- 
zoeken, voor zover diens inhoud met de 
gratis FTP-indexer werd vastgelegd. Wat 
ons goed bevief, was de interface van 
meerdere vensters, waarin je navigeert 
met tabbladen. Na het opstarten bevat hij 
een venster met de bestandstransferlijst, 
zodat afgebroken downloads opnieuw 
kunnen worden opgepakt. 

Op de server staat geen reclame; in de 
client zitten we! reclamebanners. Als je je 
daaraan ergert, kun je voor ongeveer 20 
euro een Ikentie aanschaffen. Fastream 
biedt de broncode van de server voor circa 
232 euro aan. 


NetFile 


FTP-server/dient 

Produced FaiU^mT«hndagi^mvw.fasttMmjcorn 

Syrtwmpi? Windaw395totXP 

Prij^ gratii 


40 


c'f 2003, Nr. 7/B 






















































Voor nog geen € 120 per jaar heeft u bij ons al een 25 Mb 
pakket met .nl-domeinnaam registratie. 

De beste service krijgt u er bovendien gratis bij. 


Wie zich voor 17:00 uur aanmeldt krijgt dezelfde werkdag zijrt accountinformatie, 
U kunt VANDAAG al ONLINE zijn met uw eigen webpagina. 


Prijzen inclusief BTW - Volledige controle over yw account door EAT-Easy Administration Tool® zonder extra kosten. 


Volledig domein 
Gratis pop3 accounts 
Gratis Batch SMTP 
Gratis subdomeinen 


Perl 5 ondersteuning 
E-mail aliassen 
Eigen cgi-bin 
Eigen ftp account 


MySQL support 
Frontpage support 
PHP4 support 
Dagelijkse backups 


Uitgebreide statistieken 
Toegang tot “raw” access log 
Gratis scripts 



www«deH@es.nl 4 

web ho sting qn service 



www.deHeeg.ni - Postbus 479 - 1940 AL Beverwijk -'^ 0251-274 669 * M 0251-270 939 - info@deheeg.n! 


Linux 6 

p o w I HID 



FfOfftPMH 20Q0 
Servgf 




Mle merfr- en pfOduclnamerr Z^n e»g<endon> van d* tesbelrfetfantte NHUtara & TSSfl-2M3- nl, Beverwjtt Dmfc- err vqfiJbehiOLxlen 








Kort voorgestetd | Teksteditor, Notitieboeksoftware, PDF-converter 


verr~ Tiro <5 



IU_ 


Worstelaar 

De editor TextWrangler moet het gat 
vuflen tussen het gratis BBEdit Lite 
en diens dure volledige versie. 

De basisfunetieomvang is hierbij geori^n- 
teerd op BBEdit Lite 6.1,2. Hoogtepunten 
zijn bijvoorbeeld de naar keuze op grep 
gebaseerde zoekfunctie, het zoeken en 
vervangen in complete bestandsverzame- 
lingen, kant en klare tekstfllters en de 
mogelijkheid om bestanden tot 2 GB 
grootte te verwerken. Daar komen 
geavanceerde commando's bij, als de 
koppeiing aan de Mac-OS-X-ontwikke- 
laars-documentatie en "Find Differences" 
- essentieel vooral voor codebewerkers, 

Het font-menu en de disk-browser die 
bestanden a I in de preview opmaakt, zijn 
daarentegen voor al!e gebruikers nuttig. 

Bij het opslaan en bewerken onder- 
steunt de software naast Unicode (UTF-8, 
UTF-16) ook Aziatische tekens. Afzonder- 
Irjke kolommen van tabellen kun je met 
een rechthoekige selectie naar een van 
de maximaai zes klemborden versche- 
pen; ais je de shift-toets gedrukt houdt, 
kun je meerdere stukken tekst, die je na 
elkaar selecteert, naar hetzeifde klem- 
bord kopierem 

TextWrangler kan voor veei gebruikers 
een zinvol alternatief zijn voor BBEdit, 
ook al omdat bij bestanden direct op een 
(ftp-)server kan opslaan, In broncodes in 
C, C++ en Object!ve-C kleurt hij de key¬ 
words in. Professionele programmers 
zullen het programma echter minder leuk 
vinden, want de syntaxismarkering van 
bijvoorbeeld HTML, XML, Java of Perl zijn 
voor de tool even onbekend als omvang- 
rijke HTML-tools, CVS- of CodeWarrior- 
integratie. Hiervoor heb je dan de met 
179 dollar duidelijk duurdere volledige 
versie van BBEdit nodig - of een concur- 
rerend product. 


TextWrangler 1.0 


Teksteditor 

Produced Bare Bones Software, Inc. 

Systeemehen Mar OS 9.1 mil Carbonllb IS, Mac OS X 10.15 
Adviesprijs S 49 



Digitaal notitieboek 

Notebook beet niet alleen zo, het ziet 
er ook uit als een notitieblok - onder 
and ere met gelinieerd of wit papier* 
Maar de software kan meer. 

Aantekeningen op het digitale papier kun 
je, net als bij een outliner, met de muis ver- 
schuiven of hierarchiscb structureren. Je 
kunt er behalve tekst ook afbeeldingen of 
films in opnemen. Afbeeldingen kunnen 
naar believen worden gedraaid en 
geschaald, desgewenst in een decoratieve 
lijst* Notebook voorziet paginal optioneel 
aan de rechter rand van tabbladen. 

Alsje voor een pagina de clipping-service 
activeert, kan elk programma dat het dien- 
sten-menu ondersteunt de actuele selectie 
op deze pagina van het notitieboek invoe- 
gen - of het nou om tekst, afbeeldingen of 
and ere gegevens gaat, Een klein schaarsym- 
bool geeft aan dat gegevens op die manier 
in een notitieboek terecht zijn gekomen. 
Passages kunnen net als met een tekst mar¬ 
ker in verschillende kleuren worden geac- 
centueerd, De spellingscontrole van het sys- 
teem controleert tekst bij de invoer. 

Wie zaken wil terugvinden kan naast de 
globale zoeken-functle met name ook een 
beroep doen op de automatisehe indexe- 
ring. Notebook legt voor vele criteria eigen 
index paginal aan, onder andere voor woor- 
den, afbeeldingen, aanmaakdatum, wijzl- 
gmgsdatum, internetadressen en attach¬ 
ments. Het programma wordt tot dusver 
alleen in het Engels aangeboden, maar de 
Indexering functioneerde desalniettemin 
correct. 

Notebook gaat zelfs op een Power Macin¬ 
tosh G4/80G niet btjzonder snel te werk, 
maar toch is het leuk om ermee te werken. 
Het programma is niet goedkoop, maar als 
je voortdurend veel informatie uit verse hi I- 
lende bronnen verzamelt, zul je het al gauw 
niet meer widen missen* 


Notebook 


Notitieboefaoftware 

Produced Circus Ponies, www.circusponies.com 
Systeemeisen Mac OS X 10.1 

Prtjs 100 Mai, 30 doJLir voor terarefi, siudenLer, sdioten; 

er kan een 30 dagendemoversie worden gedownload 
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Simpel PDF 

PDF Studio is een handige software 
om willekeurige documenten naar 
het Portable Document Format te 
eonverteren - alleen jammer dat het 
programma wat kuren heeft 

PDF Studio past naadloos in de lange rij PDF- 
converters die vooral bedoeld zijn voor priv£- 
gebruikers of voor toepassing in kleinere 
bedrijven: met de printerdriverachtige tools 
kun je vanuit willekeurige appiicaties PDF- 
documenten aanmaken - of dat nou vanuit 
de tekstverwerker, de spreadsheet of de lay¬ 
out-software is. 

De door Computer Systems Odessa gepro- 
duceerde en door Data Becker uitgegeven 
software biedt de meeste functies die voor 
office-gebruik zlnvol zijn: optioneie font- 
embedding, beveiliging tegen het bewerken, 
printen of het kopieren van de inhoud, naar 
keuze met 40- of 128-bit-versleutelrng en een 
fatsoenlijke beeldcompressie* in de praktische 
preview kunnen de afzonderiijke paginal van 
het PDF-document voor het ops! aan nog 
opnieuw worden gesorteerd of gewist - hier- 
mee onderscheidt PDF Studio zich van de 
grote massa zuivere converters. Helaas ont- 
breekt de optie am het PDF-bestand meteen 
via e-mail te versturen. 

Eenvoudtge Word-documenten met inge- 
bedde afbeeldingen, graphics en tabellen 
converteert het programma zeer goed met 
behoud van de lay-out. Met formules kan PDF 
Studio daarentegen nog slechter overweg 
dan MS Word: breukstreepjes en wortelte- 
kens zagen eruit alsof ze met een viltstift 
waren getekend; een aantal opsommingen 
werden helemaal niet naar PDF omgezet. PDF 
Studio is dus vooral geschikt voor kleinere 
office-documenten met een eenvoudige lay¬ 
out Een ongeveer 1500 paginal tellend, 5,5 
MB groot RTF-document werd door de soft¬ 
ware naar 35 MB opgeblazen - Acrobat Distil¬ 
ler 5 maakte een document van 4 MB, het gra¬ 
tis Ghostseript deed het in 5,5 MB (zie de 
vergelijkende test in c't 03 2003, p. 146), 


PDF Studio 


PDF-converter voor aHertei documenten 

Producent Data Becker, www.databecker. rtl 

Syiteemeben Windows 3{)OOl/3(P 
Prijs € 50 
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Kort voorgesteld | Foto's en video's op cd/dvd 



Cut & Go 

Met Pinnacle Expression maak je in 
een handomdraai van video's en 
foto's een dvd, video-cd of super- 
video-cd. Het goed gestructureerde 
programma biedteen aantal inte- 
ressante extra's, maar laat het qua 
output-kwaliteit hier en daar afweten* 

De interface van het video <d- en dvd-brand 
programma is overzichtelijk en sober, zelfs 
beginners zullen er naar alle waarschijnlijk- 
beid mee overweg kunnen. Films kunnen 
direct van DV-camera's worden ingdezen of 
in de formaten DV-AVi, MPEG-1 en MPEG-2 
worden geimporteerd. Voor de onderverde- 
ling in dips die als extra-buttons in het dvd- 
cq, het £S)VCD-menu verschijnen, wordt een 
automatische sc^neherkenning aan de hand 
van de timecode of de inhoud aangeboden. 
Wie wil kan films ook handmatig in dips 
opsplitserc 8ij de overgang van dip naar dip 
mag de gebruiker alleen kiezen tussen hard 
cut, fade-to-black en zacht overvloeien (cross 
fading). Belangrijke videomontagefuneties 


zoals geluidsbewerking, titel- 
generator en effecten, zoals 
vervagen of kleurcorrectre, 
ontbreken. ie kunt alleen in 
het begin en het eind van de 
dip snijden. 

GeTmporteerde foto's £JPG f 
BMP, TIF, PCT, WMF) stelt het 
programma automatisch sa- 
men tot een diashow - desge- 
wenst met achtergrondmu- 
ziek, instelbare weergaveduur 
en schuif-, veeg of fade-effec- 
tea De beelden kunnen wor- 
den gedraaid, afgesneden en 
gespiegeld; ook 
het contrast, de 
helderheid en 
de verzadiging 
kunnen achteraf worden bijge- 
regeld Video-cd's met een 
hoge resolutie voor stilstaande 
beelden (704 x 576) onder- 
steunt Expression helaas niet; 
gebruikers moeten hier ge- 
noegen nemen met de lagere 
video resolutie van VCD (352 x 
288) of SVCD (480 x 576) of 
gebruik maken van de dure 
bianco dvd (720 x 576 pixels). 

Pinnacle heeft de dvd-menu-editor een vrij 
royale uitrusting gegeven: die maakt video's 
[AVI, MPG) als achtergrond mogelijk en 
brengt diverse sjablonen voor de rangschik 
king van clip-buttons mee. De geammeerde 
menu's verschijnen dan ook op VCD en 
$VCD r ze worden gewoon in een lus afge- 
speeld Ook lettertype, -grootte en het clip- 
opschrift kan door de gebruiker worden vast- 
gel eg d* 

Het exporteren van afgeronde films en dia- 
shows als MPEG-bestand is niet mogelijk; ze 
moeten direct op cd of dvd worden gebrand. 
De gemtegreerde encoder ievert op VCD en 
SVCD echter maar matig scherpe beelden. 
De kwaliteit van VCD's Is bijzonder slecht - 


foto's en films zien er erg onscherp uit Op 
SVCD's wordt de scherpte weliswaar beter, 
maar daar staat tegenover dat diashows hier 
bij de beeldwisseling tot lelijke blokartefac- 
ten neigen. De kwaliteit is alleen op dvd vol- 
doende. 

Het programmapakket scoort pluspunten 
met de geYntegreerde tool voor het lay- 
outen en bedrukken van cd/dvd-etiketten en 
-covers. Met de bijgeIeverde cd/dvd-cen- 
treerhulp kunnen de etiketten zonder vou- 
wen worden opgepJakt* De box heeft twee 
zelfkfevende etiketten, een dvd-hoes en een 
onbedrukte cd- en dvd-cover* 

Pinnacle Expression maakt al met al een 
tweeledige indruk* De eenvou- 
dige bediening is weliswaar 
een pluspunt, maar veel 
gebruikers interesseren zlch 
vooral voor de resulfaten op cd 
of dvd* Juist hier liggen de 
gebreken van Expression* Door 
de miserabeie bee Id kwaliteit 
van de VCD's en de blokarte- 
facten die op SVCD's vooral bij 
de sc^newisseling voorkomen, 
is het bran den op goedkope 
bianco cd's nauwelijks de 
moeite waard. Ook de videobe- 
werking is te rudimentair van 
opzet, omdat het alleen het achter elkaar 
plakken van clips toestaat en omdat elemen¬ 
tal video- en audiofuncties ontbreken. Het 
programma is in de eerste plaats een aanra- 
der voor gebruikers die uitsluitend dvd's wil 
len branden. 

Het programma wordt trouwens ook in een 
pakket samen met instantCD/DVD voor 
slechts 20 euro meer verkocht. 


Pinnade Expression 2.1.19 


Foto's und video's op cd/dvd 

Produccnt Pinnacle, www.pinnacleiyii.com 

WNom 98 SE/2QQ0/ME/XP 
Adviespdfs 49 euro 




Linux komt uit een goed nest. Want dit eigenzinnige operating 
system is een lid van de al even fameuze UNDCfamilie* 

En net zoals andere UNlX-versies is Linux niet bepaaid een katje 
om zonder handschoenen aan te pakken. Z'n eigenschappen en 
mogelijkheden komen het best tot hun recht met een degelijke, 
liefdevolk opvoeding en training. 




AT Computing 

Postbus 1428 
6501 BK Nijmegen 
Telefoon (024) 3S2 72 72 
Fax (024) 352 72 92 
e-mail info@ATComputing.nl 
h ttp://www, ATComputi ng.ul 


Wat doet u dus als u goed wilt leren omgaan met Linux? 
U gaat te rade bij AT Computing, een dose friend of the 
family die precies weet waar de haken, ogen en 
gevoeligheden van Linux zitten. AT Computing stond 
aan de wieg van UNIX in Nederland, is kind aan huis 
bij de familie en kent alle telgen persoonlijk. 


Wij delen die kermis graag met u, U kunt kiezen uit meer 
dan 20 opleidingen voor UNIX-gebtiukers, -programmer* rs, 
-beheerders en -special is ten, Bijvoorbeeld de curs us 
'Linux-gebruik’, 'Linux-installatie en -systeembeheer*. 
’Linux Kernel Internals' of 'Linux Device Drivers', 

Vraag onze opleidingengids aan! 








































Testbank | Flatbedscanners 



Pixel race 

High res flatbedscanners 

Na Epson komt nu ook Canon met een 
high-resolution flatbed scanner met 
dia-module, We zetten de twee tegen 
elkaar af om te kijken wat bij beiden de 
sterke en zwakke punten zijn. 



D e met 3200 dpi extreem 
hoge resol uties van de twee 
scanners vereisen btjzonde- 
re maatregelen. Terwijl Canon bij 
zijn topmodel, de CanoScan 
99G0F, het hoogwaardige opti- 
sche systeem benadrukt, gebruikt 
Epson bij de Perfection 3200 
Photo een speciale pi a at voor 
transparanten om de scankwali- 
teit te verhogen. Of deze details 
werkelijk doorslaggevend zijn 



stilfeven, beter uit de verf kwamen 
dan bij de Perfection 3200. Beide 
scanners gaven donkere gedeeF 
tes fijn genuanceerd weer; ruis 
was nauwelljks h erken baa r. 

Doorlicht 

Een hoge resolutie is bij een flat- 
bedscanner met name zinvol als 
je daarmee ook dta's of negatie- 
ven wilt digitaliseren. Bij het inle- 



De CanoScan 9900F (links) en de Perfection 3200 Photo leggen 
een indrukwekkende detailprecisie aan de dag. 


voor gesto ken scherpe resultaten, 
valt te betwijfelen. In elk geval 
worden beide scanners geken- 
merkt door een bijzondere beeld- 
kwaliteit. Maar er bestaat ook een 
reeks versohillen. 

De door ons vastgestefde wer- 
kelijke resolutie van beide appara- 
ten ligt zoais gebruikelijk duideiijk 
onderde spedficaties, Toch beho- 
ren ze, met ongeveer 1500 dpi en 
meer, absoluut tot de betere flat¬ 
bedscanners. Op de in hoge reso¬ 
lutie gemaakte scans van een bil- 
jet van 5 euro, is een opmerkelijke 
nauwkeurigheid in de details te 
herkennen. De CanoScan 99G0F 
vertoont echter een zichtbare 
con verge ntiefout in horizon tale 
richting, wat tot uitdrukking komt 
in een net lets mindere scherpte. 

Bij normaal belichtte scans pro- 
duceerde de CanoScan 99G0F een 
roodzweem, wat vooral bij huid- 
tin ten storend zicbtbaar was. Daar 
stood tegen over dat bij dit modei 
de lichte gedeeltes, zoais het 
oppervlak van de dtroenen in het 


zen van dia's leverde de Cano¬ 
Scan de neutralere kleuren* Hier 
neigt op zijn beurt Epsons Per¬ 
fection 3200 naar een roodzeem. 
Beide scanners hadden proble- 
men met de kleurenconversie bij 
negatieven, waarbij de Cano¬ 
Scan 9900F ondanks een lichte 
roodzweem wat beter verzadig- 
de kleuren op leverde. Hoe we I de 
gebruiker bij de SMverfast-scan- 
software van de Perfection 3200 
het filmmateriaal (hier Agfa Opti¬ 
ma II 100) uit een lijst kan selec- 
teren, waren de negatief-scans 
flink verkleurd. Met een andere 
Agfa-preset behaaiden we neu¬ 
tralere resultaten. 

Het verwijderen van 
krassen en stof 

Wie dia's of negatieven met een 
hoge resolutie wil scannen, meet 
de originelen van tevoren goed 
stofvrij maken* Maar daf is 
gemakkelijker gezegd dan ge- 
daan: wonder boven wonder zit- 


ten er op de gescande afbeel- 
ding altijd nog stofdeeltjes, ook 
a I ben je van tevoren met pers- 
lucht of een fijne penseel over de 
dia's gegaan. De beeldplaatjes 
trekken gewoon op magische 
wijze stof aan. 

De CanoScan 990QF heeft een 
automatische functie voor het 
verwijderen van krassen en stof. 
Met de hand kan alieen de inten- 
siteit in drie stappen worden 
ingesteki Al het andere wordt 
overgen a men door de scanner- 
software, door de resultaten van 
een extra scansessie te evalu- 
eren, De resultaten zijn verras- 
send goed en het is aan te radon 
de functie bij het scannen van 
filmmateriaal altijd te gebruiker*, 
omdat dit een handmatige 
nabewerking overbod ig maakt. 

In Silverfast, de scansoftware 
bij de Perfection 3200 Photo, zit 
ook zo'n functie, die overigens 
geheel door de software wordt 
geregeld. In de automatische 
modus werkt de functie heel 
ineffectief: stof wordt nauwelljks 


herkend en daardoor niet verwij- 
derd. Er is echter een dialoog- 
venster voor de handmatige 
instelling. De geboden controle- 
mogelijkheden voor herkenning, 
defectgrootte en Intensiteit staan 
een nauwkeurige afregeling toe. 
Toch is een fatsoenlljk compro- 
mis tussen stofverwijdering aan 
de ene kant en behoud van de 
beelddetatls aan de andere kant 
nauweiijks mogelijk. Bovendien 
kost het instdlen vrij veet moei- 
te, zodat je net zo goed met de 
hand in je beeldbewerkingspro- 
gramma kunt retouch eren. 

Conclusie 

De twee scanners liggen qua 
kwaiiteit en scansnelheid dlcht 
bij elkaar. Epsom Perfection 
3200 Photo ievert een wat bete¬ 
re detatlscherpte, terwijl de 
CanoScan 99O0F van Canon, niet 
in de laatste plaats vanwege de 
goed ontwikkelde stofverwijde¬ 
ring, beter geschikt is voor het 
inlezen van dia's. 


Flatbedscanners 


Producent 

Canon 

Epson 

Model 

CanoScan 99O0F 

Perfection 3200 Photo 

Internet 

wwWiCanon.nl 

www.epson.nl 

Opilsche rmlutie 

3200 x 6400 dpi 

3200x6400 dpi 

Kff urdlepte (Intern) 

46 bit 

mm 

Interfaces 

USB 20. IEEE 1394 

USS 2.0, IEEE 1394 

Deerlichtformaat (b 0 

150x230MM'/8kB-dia's 

102 x 230 iron*/! kRdias 

Afmetinyen Id :x b :x h)/ gewicht 

50S X 290 X127 mm^ 52 kg 

476x304x122 mm 1 /6,0 kg 

Scansoftware 

ScanGear CS 

Silverfast SE GJU 

SUndaaitfbijgelereid 

U$8-fcabd, reeding, 3fsknixwdm 

USfl-kabet voedingskaijel, 3Mnuden 

Scantijden: 

preview belichi doorlicht 

7 s, 16 s 

7s,m 

A4 600 dpi 

51s 

61 s 

negaiief {2400 dpi) 

74S. 76S 

48 s, 127 s 

Opwatmen, dla met stoffuncik? 

38 s, 190 s 

29 s, 106 + 725 

Resolutie gemeten {dooriicht) 

1491x1184 dpi 

1671x1401dpi 

RuiscoSfficfent 

0,11 

0,12 

Maxrmale dkhlhekf 

2,1 

2,0 

Rmrdelimj 

Kleurweergave opzfcht/ dia/neg. 

@/@/o 

©®/o/o 

Scherpte 

© 

© 

Convergentie (kleurvercchiiivlng) 

O 

O 

Dieptetekening 


©0 

Straatprijs 

€480 

€590 

©©zeergoed ©goed Ovokloende ©sletht ©Qzeerslecht cl 
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Reportage | Muziekindustrie versus P2P-beurzen 


Grokster en Morpheus blijven open ... vooralsnog 


De muziek- en filmindustrie hebben in hun 
strijd tegen de online ruilbeurzen een zware 
klap moeten incasseren, De P2P-diensten, die 
door de branche steeds weer de zwarte Piet 
krijgen toegeschoven voor de teruglopende 
omzet, zijn volgens de Amerikaanse kanton- 
rechter Wilson in elk geval in prindpe legaal. 
Hiermee wees hij de door de Recording Asso¬ 
ciation of America fRIAA) en de Motion Pictu¬ 
re Association of America 
(MPAA) ingediende eis tot 
slotting van de ruilbeursen 
Grokster en Morpheus (St re- 
amCast) van de hand. 

Volgens de motivatie van 
Wilson kunnen exploitan- 
ten niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor even- 
tuele copyrightscbendin- 
gen doorgebruikers, omdat 
het volgens hem op basis 
van de architectuur van de 
P2P-diensten onmogelijk is 
am te cant role ren wat er p redes word! 
geruifd, Bovendien zijn er volgens hem ook 
"vele essentiSle en substantiate legale toe- 
passingsgebieden". Wilson trok het Sony- 
Retamax-oordeel voor het eerst door naar 
de online wereld, door de filesharing-dien- 
sren met videorecorders te vergelrjken 


waarmee je behalve volkomen legale opna- 
men en kopieen ook roofkopieen kunt 
maken. 

Met dezelfde argumentatie hadden andere 
ruilbeurzen - waarender P2P-pionrer Nap¬ 
ster - in de rechtbank nul op het rekest 
gekregen. Wilson ziet echter een belangrijk 
verschil met Napster; daar kon de exploitam 
via zijn centra le server absoluut controleren 
wat er werd gerulld, Grok- 
ster en Morpheus leveren 
volgens hem software die 
wordt gebruikt via netwer- 
ken waar ze helemaal geen 
controle over hebben. Hoe- 
wel dit concrete geva! 
alleen Grokster en Morp¬ 
heus betreft, impliceert Wil¬ 
sons uitspraak dat je aanbie- 
ders van puur decentrale 
P2P-ruilbeurzen niet ge- 
rechtelijk kunt vervolgen 
voor copyrightschendingen. 

De zichtbaar gechoqueerde groeperingen 
uit de muziek- en filmbranche kondigden 
aan, dat ze tegen de uitspraak in beroep 
zouden gaan. Ze maken in dit geval zeker 
een goede kans: in de zaak van de videore¬ 
corders wees het hoogste federale gerechts- 


hof in de VS er in zijn vonnis indertijd expli¬ 
cit op, dat videorecorders niet doelbewust 
gebouwd worden om het copyright te 
schenden. Bfj de tot dusver tegen ruilbeur¬ 
zen uitgesproken vonnissen werd er echter 
altijd vanuit gegaan, dat de P2P-ontwikke- 
iaars van begin af aan wfllens en wetens op 
de koop toe namen, dat hun software pre- 
cies daarvoor gebruikt kon worden en daar 
ook hun business model op baseerden. 

Ook Wilson noemde deze mogelijkheid, 
maar wilde zich niet simpelweg aansluiten 
bij de gebruikelijke argumentatie, Wanneer 
de media branche er echter in slaagt te 
bewijzen, dat de exploitanten hun diensten 
bewust zo hebben opgezet dat ze niet ter 
verantwoording geroepen kunnen worden 
voor indirecte copyrightschendingen, maar 
vooral financieel voordeel plukken uit het 
il legale gebruik, staat zij er voor de recht¬ 
bank een stuk sterker voor. 

De vertegenwoordigers van de media bran¬ 
che, waaronder RIAA-chef Hilary Rosen, 
waren blij dat de rechter expliciet benadruk- 
te dat individuele users absoluut voor copy¬ 
rightschendingen verantwoordelijk gesteld 
kunnen worden. Behalve de exploitanten 
komen op die manier ook de gebruikers van 
de ruilbeurzen in het bllkveld van de media- 
industrie te liggen. 


















Reportage | Privacy 


Christiane Schulzki-Haddouti 

Vluchtige veiligheid 

Nieuwe ronde in transatlantische strijd over de toegang 
tot gegevens van vliegtuigpassagiers. 


De vijf grote Europese luchtvaartmaatschappijen Lufthansa, 
British Airways, Air France, Iberia en onze KLIVl moeten sinds 
begin maart de Amerikaanse douane online toegang geven 
tot passagiersgegevens. Als ze dit wetgeren, kunnen de 
Amerikaanse autoriteiten hun het landingsrecht ontzeggen. 
Spanje eist nu dezelfde regelingen voor de Europese Unie. 


N a de terreuraanslagen van 
11 September eisten de VS 
van de luchtvaartmaat¬ 
schappijen, dat ze voor vert re k de 
gegevens van passagiers op 
vluchten van en naar de VS door- 
stuurden* In de Europese Unie 
was dit echter verboden op 
basis van de EU-richtlijn over de 
bescherming van de privacy en 
een aantal nationale wetten over 
d e geg even s besc h erm i rig. De 
Amerikaanse autoriteiten slaag- 
den erin om midden februari, na 
enkele weken onderhandelen, 
een regeling voor de toegang tot 
de gegevens bij de EU-commissie 
erdoortedrukken. 

Dat de Amerikaanse douane 
a I spec i ale veitigheidscontroles 
doorvoerde bij passagiers van Luf¬ 
thansa en British-Airways, heeft 
zeker bijgedragen aan een snelle 
acceptatie van deze regefing* 
Spanje werkt inmiddels al aan een 
richtlijnenvoorste! dat het moge¬ 
lijk moet maken om de gegevens 
van vliegtuigpassagiers op te vra- 
gen die de EU btnnenkomea 

Wetsovertreding 

Vo (gens de overeenkomst tussen 
de VS en de EU mogen de Ameri- 
kanen 15 minuten na vertrek van 
het vliegtuig de zogenaamde 
Ad va nce-Passenge r-l nfo rma tion 
(API) benaderen. De Amerikaanse 
douane mag bovendien het Euro¬ 
pese boekingssysteem Amadeus 
benaderen, dat ook huurauto's, 
hotel- en t rein reserved ngen voor 
haar klanten regeft. Amadeus 
slaat bovendien gegevens als de 
creditcardnummers, individuele 
eetwensen en de boekingsge- 
schtedenis op, die naast oude 
vluchten ook transfer vluchten in 
het binnenland omvat, Lufthansa 
verleent de Amerikaanse douane 
voiiedige toegang tot haar reser¬ 
ve rings- en check-in-systemen* 


Tot de Miles-and-More-database 
krijgen de Amerikanen echter 
geentoegang* 

Bij het Europese parlement viel 
de transatlantische gegevensdeal 
absoluut niet in goede aarde* Ger¬ 
hard Schmidt vice-president van 
het EU-parlement, verklaarde 
tegenover c't dat de eis van de 
Amerikanen een 'eeonomische 
chantage van onze luchtvaart- 
maatschappijen' is. De eisen van 
de Amerikanen zijn volgens hem 
J duidelijk in strijd met het Europe¬ 
se rechtL Schmidt: "Als de lucht¬ 
vaartmaatschappijen hieraan 
toegeven betekent dat een over- 
treding van de wet/' 

Eind maart organiseerde de 
commissie voor burgerrechten 
van het Europese parlement een 
hoorzltting over de transatlantic 



Gerhard Schmidt, vice-presi¬ 
dent van het EU-parlement, 
besehouwt de overdracht 
van gegevens van vliegtuig¬ 
passagiers aan Amerikaanse 
autoriteiten als een schending 
van hel Europese recht* 

sche vtieggegevensaffaire. Her¬ 
nandez Mollar, voorzrtter van de 
interne commissie, verkfaarde dat 
het parlement niet de indruk 
heeft dat de maatregelen in over- 
eenstemming zijn met de EU-wet- 
geving. Verder eist de commissie 


dat de basisrechten van de EU- 
burgers gewaarborgd blijven. 

Cedric Laurent verkiaarde voor 
de Cyberrechtslobby in Washing¬ 
ton dat de door de VS geplande 
evaluate van passagiersgegevens 
de onschuldspresumptie op zijn 
kop zet. Bovendien maakt de toe¬ 
gang tot ftnanciele en transactie- 
g eg evens door de T ransportation 
Security Agency (TSA) volgens 
hem Verregaande spionage' 
mogelijk. De TSA wtl de gegevens 
van passagiers die een 'mogelijk 
gevaar' vormen maximaal 50 jaar 
opslaan, Verdachte reizigers zou- 
den op die manier bijna hun I even 
lang van vliegreizen worden 
uitgesloten. De gedupeerden 
worden echter niet geinformeerd 
over wat hen precies wordt ver- 
weten. Laurent waarscbuwde ook 
voor het gevaar dat deze gege¬ 
vens aan priv4-bedrijven doorge- 
geven zouden kunnen worden. 
De in de 'Artikel 29 werkgroep' 
verzamelde Europese privacy be- 
schermers veroordeelden de hui- 
dige stand van zaken in elk geval 
als onwettig. Over een gezamen- 
lijke aanpak konden ze het echter 
niet eens worden. 

De VS ontwrkkelt op het 
moment een zogenaamd 'Com¬ 
puter Assisted Passenger Pre- 
Screening System' (CAPPS), dat 
a tie passagiers in verschillende 
risicocategoneen moet indelen: 
'groen' voor 'minimaal ristco', 
'gee!' voor Verhoogde veilig- 
heids maatregelen' en 'rood' voor 
'strafvervolging alarmeren voor 
eventuele arrestatie'. De database 
moet gedragspatronen van per- 
sonen in regerings- en bedrijfsda- 
tabases vinden, De TSA test 
samen met Delta Airlines sinds 
het voorjaar van 2003 zo'n profi¬ 
ling-system op drie geselecteerde 
Amerikaanse luchthavens* 

Vertegenwoordigers van de 
luchtvaartmaatschappijen klaag- 
den in Brussel dat ze in deze 
'acute crisis' tussen de Amerikaan¬ 
se eisen en de Europese wet- 
geving in staan. James Forster, 
woordvoerder van de Europese 
vereniging van luchtvaartmaat¬ 
schappijen AEA (Association of 
European Airlines), was weiiswaar 


ingenomen met de bereikte over- 
eenstemming, maar volgens hem 
zitten de luchtvaartmaatschappij¬ 
en nu klem tussen de tegenstrij- 
dige wettelijke bepal ingen van 
de VS en de EU* Het probleem zal 
zich in de toekomst nog verder 
toespitsen omdat een groeiend 
aantal landen zoals Australia en 
Canada vergelijkbare regelingen 
hebben ingevoerd als de VS. 
Rainer Sch^tzlein van de Duitse 
Lufthansa eiste dat nationale pri- 
vacybeschermers, het Europese 
parlement de commissie en de 
iidstaten een 'duidelijk antwoord' 
en een 'algemeen geldende 
oplossing' voor alle luchtvaart- 
maatschappijen moeten vinden. 

Gegevenssortering 

De luchtvaartmaatschappijen wil- 
len tot de zomer samen met de 
EU en de VS een uniforme gege- 
vensfilter maken, Volgens de AEA 
zijn er twee filteropties denkbaar. 
Enerzijds kunnen de luchtvaart¬ 
maatschappijen de records uitsor- 
teren die geen Amerikaanse 
reizen betreffen. Anderzijds kun¬ 
nen ze de gevoelige gegevens uit 
de records verwijderen. Maar 
deze filters zijn vermoedelijk niet 
de definitive oplossing aan- 
gezien elk landen andere gege¬ 
vens kan verlangea De AEA eist 
bovendien dat het land dat de 
gegevens opvraagt de kosten en 
het werk voor het filteren over- 
neemt* 

De internationale vereniging 
van vliegverkeer, de IATA, presen- 
teerde samen met de WCO eind 
april richtlijnen waar landen reke- 
ning mee moeten houden bij de 
ontwikkeling van evaluatiepro- 
gramma's voor vlfegtuigpassa- 
giergegevens* Die richtlijnen 
moeten voorts een zo groot 
mogelijke bescherming van de 
privacy van vliegtuigpassagiers 
garanderen. De IATA en de AEA 
toonden zich naar aanleiding 
van de pfannen van het Spaanse 
raadspresidentschap echter J u iter- 
mate bezorgd', Spanje werkt a I 
aan een richtlijnvoorsteJ voor de 
Europese Unie dat, overeenkom- 
stig het Amerikaanse model, de 
oproep van vliegtuigpassagier- 
gegevens voor alie vluchten in 
de EU moet regelen. Ze waar- 
schuwen ervoor dat zulke uitge- 
breide maatregelen tot 'niet in 
te schatten kostenverhogingen' 
voor de vliegtuigmaatschappijen 
kunnen leiden en slechts een 
beperkt nut voor betrokkenen zal 
hebben * dt 
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Kort voorgesteld | Digitate camera 



Ixus quattro 

De li! tr acorn pact e Canon Ixus 400 
heeft 4 megapixels en een aanmerke- 
lijk verbeterde beeldkwalitelt 

Eigeniljk zou de nieuwe Ixus "V Att moeten 
heten, hij is namelfjk net zo compact a Is 
de V-serie en verschilt ook in technlsch 
opzicht maar weinig van de V 3 , als we het 
nu eindefljk 3-voudige zoomobjectief en 
de nieuwe metaalkeramiekdegering van 
de behuizing even buiten bescbouwing 
laten. 

Een friemelig klein functlewiel ver- 
vangt de 3 staps schuifschakelaar van de 
vorige modellen die nu alleen nog om- 
schakelt tussen de opname- en weerga- 
vemodus. De '4-weg-toetsen' en de func- 


tietoetsen bij de display zijn nog aanwe- 
zig. Hiermee kan de camera gemakkelijk 
warden bediend, net als met het beeld- 
schermmenu op de Ikhte TFT-display met 
zijn fljne resolutie en goede scherpte. 

De uitrusting van de Ixus is eenvoudi- 
ger dan die van Canons nieuwe A-klasse. 
De autofocus is in feite nog trager gewor- 
den, met name in de 9-veld-modus. De 
foto's worden opgeslagen op goedkope 
CF-Cards. De scherpteproblemen die met 
name bij de Voorganger' V 3 aanwezig 
waren r werden verholpen, even afgezien 
van hex teruglopen van de scherpte naar 
de linker beeldrand bij groothoek-opna- 
men met een open diafragma. Verder 
worden de foto's kleurecht en heel gedib 
ferentieerd belicht ze vertonen slechts 
een geringe ruis en hebben {afgezien van 
incidentele chromatische aberratte) wei¬ 
nig artefactem In het meetlab stelden we 
ondanks de corxstructie van de camera 
een hoog niveau met een goede resolutie 
en kleurechtheid vast 

De Ixus 400 is goed gelukt. Chique en 
heel solide gebouwd, eindelijk voorzien 
van een 3-voudige zoom en met een dui- 
delijk verbeterde weergave behoort ie tot 
de top van de uftracompacte 4-megapr- 
xel-camera's. De prijs van de camera Negt 
er niet om H ondanks de gereduceerde 
functieomvang. Wat dat betreft bieden 
een aantal cone urren ten meer voor min¬ 
der geld. 


Canon Digital Ixus 400 


Uttracompacts 4 megapixel-camera met fraaie afweiimg 

Aanbieder (anon, www.a nor .nl 

U itrasting 1 /1,8:"-tCD met 4 MP, 3x zoom 

f/23-4,9,7,4-22,2 mm (overeenk. 
36-103 kBI, sluitertrjd 1 tot 1/2000 s 


Straatprijsca. 

{bandm. tot 15 5} zander waardeweer- 
gave, automaat, center-weighted, 
matrix- en spotmeting, ISO 

50-400,9-veid-AF met hulptidrt, 
macro vanaf 5 cm, autom. on handm, 
witpunt, 180 5 video tet 320 x 240 
pixels, getuidsopname, 1,5:"-TFT 
display met 118.000 pixels, Lilon-accu 
(3,7 V, S40 mAh), CF-i-siot (32-MB kaart 
bijgevoegdj, USB-U-p&ort, videth en 
aodto-ut 37 x 57 x 23 mm (b/h/d), 
circa 235 g (gebruiksklaar) 

570 euro 

MeetwaanJen 

U>:OphKseiKlwermo 9 ei> 

961 Lp/Bh 

ContTastomvang (D) 

3.0 

werkelijke beeldomvang 

253 stappen 

Signaal/ruisverhauding 

36 

Klcutweergave (AE) 

daglkhtio,3 

Inschakeltijd 

2,6 s 

OntspaFiftervertraging 

0,69 S 

Stroomopname 

31,7 Ws 

ieoordel ingen (d-agl kh l/k u n stlicht) 

Kleurimpressie + beJichtinq 

DL ®©,KLO 

Scherpte f detallweergave 

DL ©, KL O 

Beeldtfaringen 

DL ©, KL © 

Itediening/Frt-uitrusiing 

©70 


@© zeer goed © goed O Yddoende 
©slecht e©z«srsfecht 



connecting your business 


Beteas kpmt het In de prakdjfc vsak 
voor dat internet providers het stukje 
service diet weten to reaiiseren. Ate 
het aan Interconnect hgt, bled je als 
zaketijke Internet provider in eerste 
Instance service aan f die je vervolgens 
ondereteunt door zeer betrouwbare 
techniek en kennIs, 

oris eigon datacenter bieden 
wij is een modern dlemtenpakkel aan> 
waarorider: 

* webhosting (shared, colocated* 
dedicated en leased serverhostbig}' 

* domelnregistraties (keuze ult ruim 
70 verschiUendeiandenextensies) 

* e-mailfadliteiten (POP3, batched 
SMTP en vinisscannlng) 

* internettoegang (imaioog,l$DN of 
zakelijk ADSt/SDSl) 

* gratis ondetsteuntag door onze 
vakkimdige hdlpdesfcmedewerkers 

* mteressante reseffermogeiijkheden 

Voor persoonlijk advies kum ti contact 
opnemen met onze medewerkers via; 
Teb 073-88 000 00 
Of u zeif verder Informeren v ia ; 

wwwrnterconnecutt 


Interconnect 











Kort voorgesteld | Kleurenlaserprmter, scanner display 




Afgeslankt 


Fotomobiel 



Triller 


HP biedt met de Color LaserJet 1500L 
nu ook een mini kleurenlaser aan 
vooronder de 1000 euro. 

Geruime tijd na de concurrent^ brengt nu 
ook HP met de CL11500 een goedkope GD1- 
kleurenlaserprinter op de markt De basisva- 
riant met de toevoegtng J L f moet 920 euro 
kosten, Zijn papiervakkan 125 vellen papier 
opnemen, het model zonder V heeft een 
extra la voor 250 vellen en dat kost per vel 
meer dan een euro extra; voor de printer 
zonder L mag je voigens HP bijna 1185 euro 
neertellen. 

HP levert zijn goedkope model gelukkig 
wel met de volledige tonercapaciteit, Het 
verbruiksmateriaaJ is identiek aan dat van 
de CU 2500, dat geldt ook voor de met echt 
goedkope afdrukkosten van 3,4 cent per 
zwart-wit en 12,6 cent per kleurenpaglna 
<bij een papierprjjs van 0,8 cent). Het essen- 
tiele verschil tussen de 2500 en de 1500- 
modellen llgt in de bestu ring selekt ran ica: 
de 1500 is erop aangewezen dat de pc hem 
kant en klaar gerasterde gegevens levert. 
Daar zorgt een driver voor Windows vanaf 
versie 98SE of Mac OS vanaf versie 9 voor, 
andere besturingssystemen blijven buiten 
beschouwing. 

De afdruksnelheid ligt conform de appa- 
raatklasse in het mfddenveld: in de kopieer- 
modus haalt de CU 1500 bijna vier kleurem 
en 14 zwartwit-pagina's per minuut. Op een 
foto in het formaat 10x15 wacht je bijna 
een minuut en bij zonder fra a i wordt ie niet: 
de CU 1500 presteert bij de fotoafdruk min¬ 
der dan je van een apparaat uit deze klasse 
mag verwachten. Op de tekstweergave valt 
daarentegen niets aan te merken. 

HP's GDLkleurenlaser kan met het oog 
op zijn vrij middelmatige prestatie aileen 
concurreren met andere printers als hij 
wordt aangeboden onder de adviesver- 


HP heeeft ook zijn Photosmart- 
familie uitgebreid met een portable 
fotoscanner met een hoge resolutie, 

De Photosmart 1200 ziet er op bet eerste 
gezicht uit als een mini-notebook. Maar als je 
de deksel opent, verschijnt er in piaats van 
een toetsenbord een glasplaat. Op deze 
glasplaat worden foto's tot een formaat van 
10 cm x 15 cm gelegd. De scanner werkt, 
voorzien van vier batterijen en een geheu- 
genkaart - naar keuze CF, SD of MMC - vob 
ledig zeifstandig. Je kunt met een knop kie- 
zen tussen vier scanmodi: 300, 600 en 1200 
dpi in kleur of 300 dpi grijswaarden voor 
tekst De Photosmart slaat de bestanden net 
als een digitale camera op de geheugen- 
kaart op - desgewenst ook als printopdracht 
in DPOformaat. Een battedjset is voldoende 
voor ongeveer 90 scans van 300 dpi. 

Het apparaat meldt zich op de pc aan als 
extern geheugenmedium. De bediening 
wordt anders dan bij normale scanners op 
het apparaat geregeld, de beelden worden 
direct overgezet naar de HP-lmage-appMca- 
tie. Een Twain-module met preview-weer- 
gave en andere instellingsmogelijkbeden 
ontbreekt. Je moet dus volledig op de auto- 
matische functie van het apparaat vertrou- 
wen. De scansneihetd is met 30 seconden 
acceptabel voor een scan van 300 dpi. Bij de 
hoogste resolutie loopt die tijd echter op 
naar 2,5 minuten. Bij het schrijven op de 
geheugenkaart moet je voor de start van de 
volgende scan nog eens tien seconden 
wachfen. De beelden hebben weinig ruis en 
een lichte blauwzweem. Donkere bereiken 
mogen net lets beter worden gedifferen- 
tieerd en ook de detailscherpte zou beter 
kurmen. Ook met het oog op de adviesprijs 
van 95 euro mag de kwaliteit van de scans er 
echter absoluut zijn. 


De FP567S wordt aangeboden in 
een eenvoudige behuizing met 
geintegreerde voeding en wat 
schrille luidsprekers. 

De bediening van de FP567s is simpel: je 
gebruikt er een doordacht on-screen-menu 
voor, de beiangnjkste parameters zijn 
bovendien dankzij een dubbele toetsenbe- 
zetting direct toegankelijk. De zogenaam- 
de ikey-toets zorgt op betrouwbare wijze 
voor een correcte fasecompensatie, het 
beeld staat flikkervrij* Helaas trilt het heel 
ticht op de achtergrond, wat vooral zicht- 
baar wordt op patronen met afmetingen 
van een pixel. De oorzaak is waarschijnlijk 
het dimmen van de backlight. De beeld- 
schermkleuren zouden wat beter verzadigd 
kunnen zijn; aangezien er in de monitor een 
TN-panei zit, zijn ze hoekafhankeiijk. Met 
het contrast is het beter gesteld: dat ligt 
met krap 340:1 in het boven ste berelk en 
blijft ook bij kleine bewegingen voor het 
scherm boven 260:1, 

BenQ noemt voor de FP567s een scha- 
keltijd van slechts 16 milliseconden, die we 
overigens niet konden bereiken. In de 
fabrieks-prese bedroeg de schakeltijd 26 
ms, waarbij de display dan met bijna 200 
cd/m 2 (over)straalt en zwart grijs is. De door 
BenQ genoemde instellingen voor helder- 
held en contrast resulteerden in schakeitij- 
den van 36 ms en een onleesbare weerga- 
ve. Bij een optimale grijswaardenweergave 
en ergonomische 100 cd/m 2 heeft de dis¬ 
play voor de zwart-wit-zwart-wissel 32 ms 
nodig. Als de FP567s tussen twee grijswaar- 
des moet schakelen ligt de schakeltijd 
sowieso boven de 40 ms. Het is verstandig 
om voor aankoop te controleren of je het 
wat onrustige flikkeren op de achtergrond 
als storend ervaart. 


Color Laserjet 1500L 


HP PS 1200 


FPS567S 

Kleurenlaserprinter 

Mobielefotoscanner 

IS r Tlat ween 


Producent 

Hewlett-Packard, www.hp.nl 

Pmducem 

Hewlett-Packard, www.hp.nl 

Produceni 

Bend, 

Resolutie 

600 dpi 

OptJsche fesolutie 

1200 x 1200 dpr 

Resolutie 

1024x768 

Printeraansttiring 

GDI 

Kleurdiepte 

24 bit (36 bit intern) 

yrirusting 

ana long Sub-D r 

Geheugen 

16 MB 

Interface 

USB 2.0 


luidsprekers. 

Interface 

USB1.1 

Gem Eteri resolutie 

715 X 616 dpj 

Garantie 

weeding intern 

Besturingssystemen 

Windows 90 SEME, 2000. XP; 

Gemeten diditheid 

2.0 

3jaarincL 
on-site’Service 

Mac OS ah Mac OS X 


n ii 


Straatprljs 

820 euro 

JtlJiaCOclTltrerit 

Straatprijs 

u, 11 

90 euro 

Prijs 

370 w 
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Kort voorgestetd | Multimedia'player, Tekst-edltor 




Voor oog en oor 

Met de gratis multimedia-player 
van Kinoma, kun je film- en muziek- 
bestanden op je Palm-Os PDA 
afspelen. 

De speter neemt siechts 150 kB aan 
geheugen op je PDA in beslag, onder- 
steunt alle dteplayresoluties en speelt 
alleen gMovie-films en het eigen media- 
formaat van Kinoma af. Voor meer moge- 
Irjkheden moet je bij de desktopapplicatie 
Kinoma Producer zijn. Hiermee kun je 
onder andere mp3-muziek, QuickTime- 


VR-panorama's, MPEG-1- en MPEG-4- 
video's en verschillende beeldformaten 
ieest en naar een formaat omzet, dat door 
de player kan worden gelezen. Voor de 
conversie kan de gebruiker vastleggen 
welk PDA-model het media-bestand moet 
ondersteunen. Verder kunnen bitrate, 
resolutie en gduidskwaliteit worden inge- 
steld. Wie films op zijn PDA wil bekijken, 
doet er verstandig aan om een geheugen- 
kaart te kopen: een minuut film slokt al 
gauw 3,8 MB op. De gebruiker krijgt bij de 
Producer dan ook de keuze om aange- 
maakte bestanden ofwel op de PDA of op 
een geheugenkaart op te slaan* 

De combinatie van player en converter 


overtuigt door een eenvoudige bediening 
en optie-omvang. Ook het feit dat er qua 
flexibiJiteit weinig concurrentie voor Kino¬ 
ma op de markt is, maakt dit een aanra- 
der. 


Kinoma Player/Producer 1.5 


Media-Playei/-converter voor de PalmOS-PDA 

ProdiKent Kinoma inc, www, kinoma.com 

System eiseo (Player) Pa Jm OS van af 11, 1 50 kb RAM 
Systeemeisen (Producer) Windows 55 tor XP, Mac OS van af 8.6 
Formats [Player} Krrronte, gMcrvie 

Formaierr {Prod ucer) QuickTime {+VR) , MPEG 1+4. mp3, 

WAV,. Al FF, FlaVi.GIF anlm. r PN&, JPEG 
Prijs gratis (Player), it) dollar (Producer) 


Meer dan een editor 

Ted is een vrij eenvoudige, maar 
desalniettemin krachtige 
tekstverwerker. 

De Nederlandse programmer Mark de 
Does had Ted oorspronkelijk ontwikkeld als 
eenvoudig en snel tekstprogramma, dat 
onder Linux een vergeiijkbare funotieom- 
vang biedt als WordPad in Windows, Inmid- 
dels is het programma uttgegroeid tot een 
krachtige tekstverwerker, die documenten 
als RTF-bestanden opslaat en via PostScript 
en Ghostview naar PDF-documenten kan 
omzetten. 


Na de razendsnelle start ziet de Ted-inter¬ 
face er in eerste instantie Spartaans uit: je 
ziet aileen een menu, werkbalken met sym- 
bolen ontb reken. Behalve de nor male fu no¬ 
des voor het o pm a ken van teksten biedt 
Ted met kop- en voetregels, voet- en eind- 
noten, tabdlen, hyperlinks en bookmarks 
ook functies om complexere doc u men ten 
te maken. 

Het standaard RTF-bestandsformaat maakt 
een probleemloze uitwisseting met bijna 
alle tekstverwerkingsprogramrna's moge- 
Jijk. Dankztj een eenvoudige e-maii-onder- 
steuning is het bovendien mogelijkom RTF- 
documented direct via SMTP als mail te 
versturen. Het programma is nog met sta- 




□ COMPLEET MET EXTRAS 




COMEX LEVERT EEN 



.ORTIMENT 


AAN DUPLICATE JUL TEjS. N DE 
lOPl QUICKBURN ^fs^OT 

COMPLETE TORENS MET'TSKaR LIEFST 
16 BRANDERS. MAAR OOK NETWERK- 
)ALS CD/DVD DUPLICATIE- 
B1JNA EEN ONBEPERKTE 

CD/DVD-branders zijn 

iTGERUST MET INKJET- 
PRINTERS OF THERMO-PRINTERS, 

U ZEGT HET MAAR. 





bid genoeg, in de test crashte het meerdere 
malen. 

Ted is een geschikt atternatief voor trage offi- 
ce-pakketten zoals OpenOffice, als je onder 
Linux snel een brief of een aantekening wilt 
maken zander eerst lang op het opstarten 
van de tekstverwerker te moeten wachten, 
Maar de auteur zou de stabiliteit van het pro¬ 
gramma nog wel mogen verbeteren. 


Ted 2.14 


Textverwerkmg voor Linux 

Prod ucatt Mart de Does. www,filkjg,ni/T«J 

Systeemeisen Linux met XI1, KDE, Gnome 
Prljs gratis 



Cow eX sales agency 

Kerkstraat 24 NL-6291 AC VAAiS 
Tel: +31 43 30 SB 400 
Fax: +31 43 30 88 409 
E-mail: info@ComeX-sales.com 
Interwet: www.ComeX-sales.com 
















Reportage | MinMTX-hardware 


Christof Windeck 

Mini-ITX-trends 

Nieuwe accessoires en goedkopere 
prijzen voor VIA's mini-ITX-boards 

De EPIA-mainboards van VIA die weinig energie opnemen 
en weinig warmte en iawaai produceren, warden dankzij 
dalende prijzen en een steeds groter wordende varieteit 
van accessoires voor steeds meer applicaties aantrekkelijk. 


B lijkbaar was het idee van 
VtA-chef Wenchi Chen 
goed: de grote verscheiden- 
heid van functies, de goedkope 
prijzen en de lage energiebehoef- 
te van het EPlA-piatform com- 
penseren in veel gevallen het 
nadeel van de naar verhoudlng 
lag ere rekencapaciteit van de 
vast ingebouwde Q-processor, 
Chens stdling dat een goedkope, 



De VIA C3 maakt ook compacte 
en goedkope industriecompu- 
ters zoals de Nano-Box mogelijk. 

simpele computer ruim 90 pro- 
cent van de opgaven net zo 
goed afwikkeft als een bolide 
van 3000 euro klopt ongetwlj- 
feld, maar dan komt het wel aan 
opdejuisteuitrusting. 

De laatste tijd zijn er nogal 
wat internetshops met een 
breed scala van aanbiedingen 
verschenen. Dat heeft ook effect 
op de prijzen: die ztjn namelljk 
duidelijk aan het dalen, Voor de 
aankoop is het daarom absoluut 
de moeite waard om eerst de 
prijzen, de verzend- en rem- 
bourskosten eens uitvoerig met 
elkaar te vergelijkem 


De destljds gepresenteerde VIA- 
behuizing Sereniti 2000 is welis 
waar nog steeds niet verkrijg 
baar, maar het aanbod groeit 
desalniettemin. Winkels als Palo 
Alto Components of CompTech 
World hebben Slimfine-ATX- 
behuizingen voor Micro-ATX- 
boards in hun assortment. Voor 
de fans van computers zonder 
ventilatoren wordt een aantal 
voedingen zonder ventilator aan- 
geboden. De goedkoopste (van- 
af ongeveer 70 euro) zijn echter 
zo zwak dat de spanning vaak al 
bij gebrulk van een 
i s krachtige PCI-uitbrei- 
^ dingskaart inzakt - en 
zeker op het moment 
dat je in plaats van een 
zuinige 2,5-inch harddisk een 
desktopmodel in een 3,5-inch 
behuizing aansluit 

Industrieproducten of aange- 
paste apparaten beloven meer 
reserves: maar daar betaal je dan 
ook weer duidelijk meer voon tot 
aan de prijs van een goedkope 
grote' pc. Veel voedingen zijn 
ook geschikt voor de aansluiting 
op 12 volt getijkspanning, waar- 
door je je pc ook kunt gebr uiken 
in de auto, boot of camper. Je 
moet er wel rekenjng mee hou- 
den dat een VIA-EPIA-mainboard 
Inclusief randapparatuur zo'n 30 
watt verbruikt. 

Knutselaars met wat mechani- 
sche handigheid vlnden op web- 
paginal als Mini-ITX.com veel 
suggesties voor de behuizing en 
ook een aantal schakelingsvoor- 
stellen voor uitbreidingen. Dure 
accessoires zijn de eigenlijk voor 
geldautomaten of klantenten 
mlnals bestemde, tegen vanda- 



JUJnej, VS* 


In Nederland 
niet verkrijg baar: 
de spannings- 
transformator 
PW60 


Itsme beschermde bedie- 
ningsknoppen MPI002 van 
Bulgin. Ze zijn verkrijgbaar 
met een blauwe, rode, 
groeneen gele lichtring. 

Meer power 

VIA slaagt er inmlddeis in 
de C3 met 1 GHz klokfre- 
quentie en de nieuwe 
Nehemia-kern in grotere 
aantallen te fabriceren; het 
ma i n boa rd E PIA-M10000 
dat hiermee is uitgerust, is 
af bij een aantal postorder- 
bed rijven te koop. De revr- 
sie-aanduiding *11* moet het 
onderscheiden van het vorige 
model met de wat zwakkere 
Ezra-kern. 

Qua rekencapaciteit kunnen 
beide VIA-processorvarianten 
echter niet tippen aan Intel- of 
AMD-producten met een even 
hoge kloksnelheid. Wie meer 




Bulqin levert chique knoppen 
van roestvrij staal met lichtring, 

power nodig heeft, kan bij web- 
winkels zoals Polyware versthil- 
lende socket-370-mainboards 
bestellen en deze voorzien van 
passende Intel-processors. Qua 
prijs en u itru sting so mvang is de 
VIA-EPtA-M-serie echter niet te 
evenaren, de Lex BNS15A met 
Intels i815E-chipset kost zonder 
processor al ongeveer 190 euro 
en biedt dan wel FireWire-poor- 
ten, maar geen tv-out of USB 2.0. 

Het socket-478-mainboard 
SE5-LV-670 biedt nog hogere 
rekencapaciteiten en is verkrijg¬ 
baar voor ongeveer 230 euro. 
Het ondersteunt hyper-threa¬ 
ding dankzij intels iB45GV-chip- 
set en brengt relatief krachtige 
graphics inclusief tv-aansluiting 
mee, bovendien zijn USB 2.0, 
FireWire en 5.1-sound aan 
boord, Het vierkante board vol- 
doet aan de Flex-ATX-vormfac- 
tor, maar past met een kantleng- 
te van 17 centimeter ook in 
Mini-ITX-behuizingen. 

Wie de cpu in de compacte 
behuizing op een stifle en veilige 
rnanier wil koelen, moet uiterlijk 
bij het gebruik van een 3-GHz 
processor naar een krachtige 
speciale oplossing uitkijken - 


Mamboards in MinMTX’formaat 
worden nu ook voor Pentium-4- 
processor en Celerons aan gebo¬ 
den: SES-LV-670 van Spectra. 

interessante informatie biedt 
Alutronic, waar bedrijven heatpi- 
pes kunnen bestelien, Zulke 
warmtege(eiders zitten ook in de 
complete computers zonder 
ventilator. 

Veel bedrijven gebruiken nu 
ook de VIA C3 in industriepro¬ 
ducten. De lage energie- en koe- 
lingsbehoefte van de VIA G3 is In 
veel industrietoepassingen van 
voordeel. De VIA C3 kan veelal 
zonder heatpipe worden ge- 
koeld. Je kunt je afvragen waar- 
om Intel nog niet een paar goed¬ 
kope mini-boards met low- 
voftage- of mobiele processors 
heeft uttgebracht - er lijkt in elk 
geval een markt voor te zijn. En 
de nieuwe Pentium-M zou het 
door de relatie tussen rekenca¬ 
paciteit en afvalwarmte zeker 
goed doen. 


1 Webadressen voor | 
1 minicomputers M 

Handel (select ie) 

Alternate 

www.altemate.nl 

BonChkEurQfJet b.v. 

www.bondiicnl 

Ecotec 

www.e-tet^t 

Mini-Box.com {VS ,) 

www.mini-box.com 

My Electronics 

www.myelectronics.nl 

OnTeth 

www.ontecb.be 

Polyware 

www.polyware.nl 

Pnxolix 

www.procofiJLnl 

Producenten en Oijtributeur? 

Alutronic 

www.a1irtTorvic.de 

Bulgin 

www.bnigin.co.uk 

HusbTetftnoloqies 

www.hushtecbnrtbgieinet 

Lex 

www.Eex.com.tw 

Morel 

www,nwrex.com.tw 

Signum Data 

wwwiignuFn-diita.de 

Thermacore 

www.tbermacore.com 

VIA 

www.via.com.tw 

Projected en info (selertie) 

Linux on mini-fTX 

www.linfU.OFg 

MinHTX 

www H mini-ftx.t;om 
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* Genereer meer traffic naar uw website 

* Professionde PHP-scripts in enkete 
stappen invoegen in uw eigen website 

* Geen programmeerkennis nodig 

* Creeer zelf E-cards zodat bezoekers deze 
cards via uw website kunnen versturen 


- «*. 

' 

■■■ ■ 






Integreer responsformulieren en 
gastenboeken in uw website 


Begin discussies op uw eigen site met een 
forum 


* Nlini-advertenties: bezoekers kunnen 
oproepen op uw website plaatsen en 
zoeken 


Wachiwoorti be verging: u kunt bepaafde 
pagina's met een wachtwoord beveiligen 


Uw scripts eenvoudig beheren via Internet 


bsi*® ■fe 00 *" 


■ Inch FTP-tooJ om de modules op Internet 
te zetten 


eenv0^ sten boeKen- 


Verrii* 4 U '!!j e ren 
form« jl,e 


^eb site en 9 aS 



























Kort voorgesteld | Memorystick, USB-FJash-horloge, Videobewerking 



Veiligheid op zak 

De ClipDrive BIO, die door Viegro Tra¬ 
ding bv wordt geYmporteerd, combi- 
neert een usb-memorystkk met een 
vingerafdrukscanner. In combmatie 
met versleutelsoftware moet dit de 
veiligheid van je data garanderen. 

USB memorysticks zijn mateloos populair. 
Maar hoe zit het met de veiligheid van de 
opgeslagen data, priv£of zakelijk, wanneer 
je het kleinood verliest? 

De ClipDrive Biometric probeert daarop 
een antwoord te geven door een gewone 
memorystick (USB 1.1) uit te breiden met 
een vingerafdruksensor en ClipGuard 
Bio encryptiesoftware van EdgeLync Deze 
encryptiesoftware maakt gebruik van 
maximaal 5 encryptiealgoritmes en een 
eneryptie-bit set van maximaal 448 bits. 

Het werkt makkelijk en goed: de drivers 
en software installeren op de computer en 
je kunt alle bestanden versleutelen met 
een wathtwoord, eventueel aangevuld 
met je vingerafdruk. Het was nog handiger 
geweest, a Is er ook een optie was om 
alleen op basis van je vingerafdruk te ver¬ 
sleutelen, Alleen individuele bestanden en 
directories kunnen versleuteld worden. Je 
kunt naar keuze wel of geen 'self decryp¬ 
ting' bestanden maken. Een aangenaam 
detail is de bescherming van de usb-aan- 
sluiting: in plaats van een los dopje dat je 
op den duur kwijtraakt, kun je een deel van 
de bebuizing van de memorystick over de 
aansluiting schuiven. 

De ClipDrive BIO is verkrijgbaar in diver¬ 
se groottes: 128, 256, 512 MB en 1 GB. De 
prijzen zijn met mals en beginnen bij circa 
327 euro voor 128 MB tot 1505 euro voor 1 
G8 findusief BTW). De Clipdrive BIO wordt 
compleet geleverd met dockingstation, 
installatiehandleiding halskoord, leren etui 
met broekriemclip en minr-cd metdigitale 
gebruikersgids, drivers en software. 


Clipdrive BIO 


USB Memorystick met vingerafdruksensor 

Importer Viegro, 035 69 22 338, www.vfegro.coni 

Online shop www.usbmeonoryshop.nl 

Systeemeism Wimlnws 88/2000/ME/XP, USB-poart 

Ajdviespfijs inri. BTW varaf area € 327 voor 128 MR- nirvoering 



Hoog 007-gehalte 

James Bond draagt als dat nodig is 
bommen, vuurwapens of een injectre- 
naald met vergif mee in zijn polshorlo- 
ge. De Nederlandse firma Allied Data 
stopt er nu voor de doorsnee gebruiker 
iets nuttigers in: USB-Flash-geheugen. 

USB-geheugen is gewoon handig om altijd 
belangrijke software, zoals PGP-keys of hac^ 
kertools, bij jete dragen. Maar het merendeel 
van die geheugen stokjes zijn te fragiel om in 
een broekzak te stoppen en als halsketting 
zijn ze niet mooi genoeg. Daarnaast kunnen 
ze makkelijk uit je zak glijden. En aangezien 
computerfreaks nou eenmaaJ niet de 
gewoonte hebben om een handtasje meete 
dragen, blijft de vraag, waar laat je bet ding? 

Allied Data speelt hierop in met een horlo 
ge met Flash-geheugen dat via een in de 
armband geintegreerde USB-1.1-aansluiting 
wordt aangesproken, De lees- en schrijfsnel- 
heden van deze interface vallen met 854 en 
860 kS/s heel behoorlijk uit. Ondanks de 
extra interne ballast is de Memory Watch niet 
lomper dan andere horloges van tegenwoor- 
dig. Het is de bedoding dat hij alleen in een 
zwarte uitvoering op de markt komt. 

Allied Data levert op een mini-cd-rom dri¬ 
vers voor Windows 98/ME en CE mee en 
bovendien een Wmdows-driver die een 
beveillgde partltie in het Flash-geheugen 
beheert. Dat is wel is waar iets praktischerdan 
de anders gebruikelijke kleine prog ram ma's 
die siechts een bestand tegelijk versleutelen, 
maar daar staat tegenover, dat je de driver, 
die zfch als een archief van 1 MB in het Flash 
geheugen nestelt, op elke computer moet 
installeren, 

Je moet echter niet met je Memory Watch 
in het water vallen, hij is namelijk siechts 
bestand tegen een paar druppels water bij 
het handen wassea 


Tornado USB Memory Watch 


Pokhorfogemet USB-Flash-geheugen 

Producem Al lied Etou, w ww ^llieddaia. nl 
Verkaop vakhartdel 

Systeemelsen Windows 9x r ME, XP. CE 
Standaarduhnisttnq USFS-verlenglng, driver-cd-rom 
Plijs 64 MByte: 59,95 € 

12S MByte: 79,95 € 

256 MByte: 179.95 € 



Compleet 

Een doosje ter grootte van een 
scheerapparaat aan een usb-kabel en 
een cd-ronru Dazzle biedt dit video- 
corn pfeet pakket met de naam Digital 
Video Creator aan voor 99 euro. 

Het programma MovieStar 5 alleen al kost 
bij Dazzle bijna 80 euro, duszijn de 20 euro 
extra kosten voor de analoog-digitaal-com 
verter en de software Dazzle DVD Complete 
en OnDVD echt niet te duur. De digitaliseer- 
der beschikt over ingangen voor FBAS 
(Composite Video), 5-Video (Y/C) en voor 
stereo-gel uid. Het digitale materiaaf wordt 
via USB 1.1 naarde pc verzonden en in een 
eigen formaat opgeslagen. 

De opvallendste tekortkoming van de 
converter is zijn bij PAL tot 352 x 288 pixels 
beperkte resolutie (NTSC:320 x 240 pixels). 
De opgeslagen scenes zijn van een nogal 
magere beeldkwaliteit, dit is vooral zicht- 
baar in de vorm van hapertngen en JPEG- 
artefacten, ondanks dat de compressie niet 
echt sterk was. Bij een opname van 15 
minuten ontstond een bestand van 2,81 
GB. Dit komt overeen met een gegevens- 
snelheid van 3,19 MB/% hetgeen op DVIijkt. 
Maar MovieStar verdeelt de gegevens 
onder in blokken van selecteerbare om- 
vang (4/2 GS, 800/700/650/5 MB), om pro- 
blemen met al te grote videobestanden te 
vermijden. 

De converterfng van een 15 minuten 
durende analoge video naar DV formaat 
duurde amper 20 minuten. Om hem naar 
MPEG-2 te comprimeren, had MovieStar op 
een Pentium 4 pc (1,6 GHz) rond de 28 
minuten nodig. 

De converter is net voldoende om VH5- 
banden te digitaliserea MovieStar's sterke 
punten liggen vooral bij het maken van 
dvd's en internet-video's, maar hij is voor 
VCDs en SVCDs beperkt aan te raden. De 
totale indruk is die van een ongebalanceerd, 
zij het aantrekkelijk geprijsd, totaalpakket. 


Digital Video Creator 80 


Compleet pakket voor de videobewerking 

Produced Oazzlt, www.daodeeurope.com 

Systemanfor derun gen Windows MQOJVMfi/XP, usb-poort 
Adriesprijs € 99 
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ran Blue p/itt 

t ) Computers^ & Componenteri 


Openingstijden: 

Maandagt/m vrijdag 9:30-18:00 
Zaterdag 9:30-17:00 

Donderdag koopavond 



"N 


Specifics ties: 

A-Open HQ48A P4 Miditower 
Intel D865GBFL moederbord 
Intel Pentium IV cpu FSB800 
256 Mb DDR400 geheugen 
3,5" Sony 1,44Mb Fdd 
DVD-Rom speier 16x/48x 
80Gb harde schijf 7200rpm. 

64Mb Geforce4 MX-440 + tv-out 
Stereo geluidskaart / 10/100 LAN 
Microsoft Internet toetsenbord 
Microsoft WfieelMouse en muismat 
Windows XP HE, Exclusief monitor 



-\ 

Apacer 

128Mb HandyDrive 
USB Flash drive nu 
met Docking stand 

voor 49,95 

256Mb uitvoering 89,95 




Blue Pentium 
Blue Pentium 
Blue Pentium 
Blue Pentium 


IV 2.40C Ghz 
IV 2,60C Ghz 
IV 2.80C Ghz 
IV 3.00C Ghz 


80Gb 256 Mb 
80Gb 256 Mb 
80Gb 256 Mb 
80Gb 256 Mb 


DDR400 899 
DDR400 965 
DDR400 1035 
DDR400 1199 


Pinnacle InstantCopy 49 

Pinnacle HFX PRQ4.6 for Studio 69 

Pinnacle Studio versie 8 software 89 

Pinnacle Studio MovieBox USB 249 

Pinnacle Studio MovieBox DV 299 



Aanbieding: 

Pinnacle Instant 
CD/DVD software 


Al onze systemen worden samengesteld uit een 
selectie van de beste componenten, Natuurlijk kunnen 
wij ook onze systemen aan uw wensen aanpassen. 


Kijk op onze webstie voor uitgebreide systeem 
configurates www.b1ueplus.nl 


KoppeI zetf uw netwerk aan internet.... 

Draytek Vigor 2200E DSL/Cable router 112 Draytek Vigor 2600 DSL/Cable router 204 

Draytek Vigor 2200We DSL/Cable router 205 ZyXel Prestige 650 R-I DSL modem 169 

Draytek Vigor 2300 DSL/Cable router 149 ZyXel Prestige 650 H-I DSL mod/router 228 

3COM Airconnect Access point 2000 139 


...of laat Blue Plus alles voor u regeten 

Blue Plus adviseert, installeert en configureert op locatie. 

Uw gehele bedrijfsnetwerk vet tig en betaalbaar op internet. 
Ook wanneer er geen kabel of adsl in uw regio beschikbaar is! 
Bel voor informatie of een vrijblijvende offerte. Onze netwerk- 
specialisten staan voor u klaar. 


Dealer van: 3Com - Asus - A-Open - Creative - Draytek - Dynaiink - Freecom - HP - Intel - Lite-on 
Matrox - Maxtor - Microsoft - Novell - Philips - Pinnacle - Plextor - Sony - Tornado - ZyXei 


www.blueplus.nl 


LOEVESTEINLAAN 478-482 - DEN HAAG - 070-3939848 

Alle prijzen zijn in euro inclusief BTW - Prijswijzigingen voorbehouden 






























Games j shooter, sciencefktion-strategie 


Ruimtepolitiek 

De fans van de topserie voor 
ruimtestrategen moesten zes 
jaar wachten op Master of 
Orion 3, in de computerbran- 
che is dat een eeuwigheid, 

Volgens de geruchten moest 
het ontwikkelteam van Quick¬ 
silver zkh eerst bezighouden 
met simulatie-opdraehten van 
het Pentagon, voordat het zich 
weer kon concentreren op Mas¬ 
ter of Orion 3* 

In het politiek-mlMtair gebak- 
kelei van de Orion-spelwerel- 
den gaat het er gelukkig nog 
steeds lekker onaards aan toe. 
Het spelprincipe werd vergeie- 
ken met de voorganger nauwe- 
lijks veranderd. Als heerser over 
een van de 16 verschillende ras- 
sen probeer je het speluniver- 
sum onder controie te krijgen. 

Je kunt alle andere imperiums 
aan je mititaire gezag onder- 
werpen of proberen om door 
pofitleke manoeuvres tot 
alleenheerser gekozen te wor¬ 
den, Wat bij veel andere strate- 
gkals ontbreekt, vind je hier 
wel: een psychologische aan- 
pak sorteert effect, je kunt druk 
uitoefenen en de Orion-senaat 
confronteert at te brutale vero- 
veraars zo nu en dan ook met 
politieke tegenwind. Wie met 
zo zeer op macht belust is maar 


Never op onderzoek uitgaat, 
kan bijvoorbeetd ook altes in 
het werk stellen om achter het 
geheim van de Antarianen te 
komen. 

Je hebt ook bij Master of 
Orion 3 te maken met een op 
rondes gebaseerd puur strate- 
giespel van ongelooflijke com- 
plexiteit. In uitgestrekte zonne- 
systemen krijg je de controie 
over koloni^n, moet je ruimte- 
schepen bouwen en nieuwe 
technische technologies on- 
derzoeken. Tussen de bedrijven 
door moet je ook nog via diplo¬ 
mat ie een goed contact met 
vreemde volken zien te onder- 
houderc In dit derde deel wer- 
den de mogefijkheden tot han- 
delen nogmaals uitgebreid, het 
spel geeft je dan ook meer dan 
ooit het gevoel dat alles moge- 
lijk is, Helaas zijn hierdoor ook 


Master of Orion 3 


Prod Latent Infogrames, 
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heel wat schoonheidsfoutjes in 
de spellogka geslopen. Daar- 
naast moet de gamer zoveel 
verschillende maatregelen ne- 
men dat htj al gauw de draad 
kwijtraakt. Desgewenst kan een 
computergestuurde advtseur 
het beheer van dagelijkse taken 
overnemen om de gamer te 
ontlasten. De gebreken in de 
kunstmatige intelligence zullen 
met name voor die-hard Orion- 
fans een grote teleurstelling 
zijn, 

Grafisch stelt het spel met veel 
voor. De interface is functioneel 
en sober. Er werd zelfs nog ster- 
ker dan bij de voorganger van 


een aanschouwelijke weergave 
afgezien, de gamer krijgt in 
plaats daarvan eindeioze tabel- 
len voorgeschoteld. Zelfs de ani- 
mattes van de ruimtegevechten 
worden vrij saai weergegeven. 

Master of Orion moet het net 
als de Civilization-serie vooral 
van het spel zelf hebben. Toch 
kun je je afvragen of de lange 
wachttijd sinds het tweede deel 
niet een wat aantrekkelijker spel 
had kunnen opleveren. Het enige 
dat echt voor het nieuwe Orion- 
spel spreekt, is de mogelijkheid 
om in het LAN of per internet- 
s pel server tegen menselijke spel- 
partners aan te treden. 


Enter the Matrix 


Wie van Enter the Matrix een- 
zelfde vernieuwende en in- 
drukwekkende ervaring ver- 
wacht als van de film The Matrix, 
zal bedrogen uitkomen. De 
graphics zijn voor een spel van 
deze tijd niet echt om over naar 
huis te schrijven. Het 
getuid is onder andere 
dankzij de tune van de 
film een stuk beter. Bij 
de gamepfay dringt de 
vergelrjking met Max 
Payne ztcb op en dan 
zit er niet echt veel 
nteuws in. De omge- 
ving is weliswaar inter- 
actiever, maar het is 
het toch allemaal net 
niet, 

Je kunt net als in de 
films allerlei gave 
stunts uithalen, met 
name als je 'focus' 


aanzet Dit is de benaming bin- 
nen het spel voor het 'bullet 
time'-effect uit de films, Het is 
best gaaf om ongewapend tus¬ 
sen een politieagent of 5 te 
springen en ze in slow-motion 
uit te schakelen. Na gebruik 


duurt het even om de energie 
voor de focus weer op te laden. 
Hetzelfde gebeurt overigens 
ook met je gezondheid. Als je 
een rustig plekje opzoekt en 
daar even wacht, komt je 
gezon d heid va nze I f wee r te ru g. 
Dit maakt de ook aanwezige 
'healthpacks' bijna overbod ig. 
Bij het autorijden valt op dat 
Niobe een niet echt 
geweldige chauffeu- 
se Is en dat de ande¬ 
re auto's op de weg 
haar rijstiji na-apen. 
Ze stuiterden en cras- 
hen over de weg, 
maar na spellen als 
Grand Theft Auto ziet 
dat er allemaal wel 
erg amateuristisch 
uit. Al met a I geeft 
het spel een beetje 
de indruk van een 
klusdiesnd gekiaard 
moest worden om de 
deadline van de film- 


release te halen. Dat Is het spel 
niet ten goede gekomem 
Voor echte fans van The 
Matrix is het spel desondanks de 
moeite waard. Dit komt vooral 
vanwege de door de Wachows- 
ki-broertjes aangebrachte over¬ 
lapping tussen het spel, de dvd 
'Animatrix' en de films. De extra 
scenes en de extra achtergrond- 
informatie van het spel bij de 
films zijn voor een fan voldoen- 
de compensate voor de niet 
geweldige afwerking. (bho) 


Enter the Matrix 

Fabrikani 

Aud, wwwjtari.com, www. 
enterthemstrixgame.com 
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Online j Websites geselecteerd 


Einstein's Playground 

Albert Einstein is zander twij- 
fel een van de grootste weten- 
schappers die ooit heeft geleefd. 
Zijn relativiteitstheone was een 
doorbraak in de theoretische 
fysiea. 

De Hebreeuwse Universiteit 
te Jeruzaiem is de eigenaar van 
een groat archief met de origl- 
nele geschriften van Albert Ein¬ 
stein, Net "Jewish National & 
University Library's Digitization 
Project'; ondersteund door geL 
den van David and Fela Shapell 
heeft 900 van de meer dan 3.000 
documenten die in het Albert 
Einstein Online Archive te vin- 
den zijn, gescand. Alles bij elkaar 




kun je in het archief gegevens 
over bijna 50,000 documenten 
van en over Einstein opzoeken, 
in vele gevallen met scans, pdf's 
of links naar websites waar de 
documenten kunnen worden 
gekocht. 

http:// w w w.a I berte in ste in J nf o 


Online 


How It Works 

Hoe werkt dat? Dit is een 
vraag die niet alleen door kinde- 
ren aan hun ouders wordt 
gesteld, Wie wil niet eens weten 
hoe je bier maakt r wat BSE (bovi¬ 
ne spongiform encephalopathy, 
oftewel Gekke Koeienziekte) 
doet, of hoe je jezelf tegen zak- 
ken rollers kunt beschermen? 

"Howstuffworks* is een soort 
on-line Klokhuis voor iedereen. 
Je vtndt hier uitleg over meer 
dan 700 unieke onderwerpen, 
van cd-spelers tot Nostradamus. 
Bovendien biedt de site een gra¬ 



tis newsletter, waarmee je op de 
hoogte wordt gehouden ah er 
nieuwe artikelen verschijnen. 

http://www. how stuff 

works.com 


PHP 

Websiteprogrammenng in 
PHP is heel populair, Helaaszijn 
sommige van de fundies van 
PHP nogal onduideiijk en het 
zou leuk zijn als je een voor- 
beeld-script zou hebben om te 
kijken hoe de vork eigenlijk in 
de steel zit. 

PHPFreakz is een Nederlands- 
talige website precies met dtt 
doeL Hier zijn scripts te bekij- 
ken voor alle mogeiijke taken. 
Bovendien zijn hier talrijke arti¬ 
kelen te vinden voor beginners 
en gevorderden over de bijzon- 
derheden van PHP, zodat je ook 
echt in staat bent om met alle 
toeters en bellen te program- 
meren. Of het nu gaat om full- 
text search in MySQL, het ma- 



ken van een mail form, het 
automatische afhandelen van 
fouten, het maken van thumb¬ 
nails of een webgebaseerde 
televtsiegids. Je vrndt hier arti- 
kels of scripts die het je makke- 
lijk maken om je eigen idee§n 
te verwezenlijken. 

http://www.phpfreakzjil 


Jigsaw 

Heb je het nodige geduld en 
de handigheid voor een legpuz- 
zel? Of zijn de stukken van zo'n 
puzzel te klein en te dun en bre- 
ken ze in je handen altijd in klei- 
nere stukjes? Ditgebeurt niet als 
je een online puzzel bij Jigzone 
speelt. 

jigzone is een website die 
dagelijks nieuwe leg puzzel s 
aanbiedt en ondertussen meer 
dan 800 legpuzzels omvat in 
moeilijkheidsgraad beginnend 
bij de si m pel ste puzzels van zes 
stukken voor de klein tjes tot aan 
240-J- stuks: puzzels waar je zan¬ 
der meer meerdere uren mee 
bezig kunt zijn. 

Het lidmaatschap van Jigzone 
is (nog) gratis. Leden kunnen 


- - « 3 - - -sjcd ii 



ook hun eigen foto's uploaden 
en als puzzel spelen en ook 
vrienden toegang geven tot 
deze puzzels - via de website 
van Jigzone, maar ook via hun 
eigen website. 

Let op: deze site werkt met 
JavaScript. 

http://www.jigzone.com 


Happy Birthday 

In juni viert de Britse come¬ 
dy-sene Blackadder zijn 2Gste 
verjaardag. In vter keer zes epi¬ 
sodes en drie specials, Iteten 
Rowan Atkinson als Edmund 
(Ebenezer) Blackadder en de 
anderen niet alleen Engeland 
lachen, Op tijd voor de verjaar- 
dag bracht BBC op 14 en 15 juni 
een tweedaags speciaal pro- 
gramma met alle aflevermgen 
van de reeks en sommige van 
de 'specials 1 . 

Als je dit weekeinde hebt 
gemist, kun je in Blackadder 
Hall met de samenvattingen 
van de aftevenngen en achter- 
grondinformatie het leed ver- 



zachten. Er is op deze site niet 
alleen offideel materiaal te vin¬ 
den, maar ook interviews, een 
FAQ, recepten van Mrs. Miggins 
en fanfictie, 

http://www.blackadder 
hall.com 


Viva Italia 

Nog op zoek naar een leuke 
bestemming voor de zomerva- 
kantie? Of ga je in de zomer naar 
Italie, maar ben je nog op zoek 
naar plaatsen die je moet zien, 
mu sea die je moet bezoeken of 
feesten waar je moet zijn 
geweest? De Ente Nazionale Ita- 
liano per il Turismo kan je mis- 
schien uit de brand helpen, 

Het door de overheid opge- 
richte toensten bureau heeft als 
doel het bevorderen van het 
Internationale toerisme in Italic. 
Op de website vind je nagenoeg 
alle informatie die je voor een 
vakantie in Italie nodig zou kun¬ 
nen hebben. Helaas is de infor¬ 
matie niet in het Nederlands 



beschikbaar, maar je kunt de site 
via de landenvlaggen wel bekij- 
ken in het Itallaans, Frans, Spaans, 
Engels, Duits en Portugees. 

http://www.enit.it 
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Testbank | Grafische kaarten 



Manfred Bertuch, Laurenz Weiner 

Hete ijzers 

Vier grafische kaarten met 
GeForce FX 5800 Ultra getest 


1 






m-.. 3 


Nvidia's DirectX-9-chip is snel, maar vreet erg veel 
stream. Dat werpt vragen op over de efficients en de 
geluidsoverlast van de hoogwaardige koelingen op de 
kaarten en de reactie van de pc op de enorme warmte- 
ontwikkeling. De vierfestkaarten moeten Net bovendien 
opnemen tegen de ATI Radeon 9800 Pro. 


N vidia's concurrent ATI liep 
met zijn Radeon 9700 Pro in 
de wed loop om de eerste 
DIrectX-9-chip voorop. Achterbljj- 
ver Nvidia sloeg terug met klok- 
frequenties van S00 MHz voor de 
chip en het grafische geheugen* 
De producent uit California 
gebruikt bij de GeForce FX, de 
opvolger van de GeForce4, nog 
steeds een 128-bit-bus en pro- 
beert met een extreem hoge klok- 
frequentie op te boksen tegen de 
256-bit-bus van de Radeon-chips* 
Het bedrijf haalde zich daarmee 
meteen ook een warmtepro- 
bleem op de hals, aangezien voor 
hoge klokfrequenties ook een 
hoger voltage nodig is en beide 
zaken verbogen het opgenomen 
vermogen van de FX-chips. Dat 
ligt samen met het geheugen van 
de grafische kaart op75 Watt. 

Een pc met GeForce FX 5800 
Ultra moet intern dus bestand zijn 
tegen de warmteontwikkeling 
van een gemlddelde gloeilamp. 
Nvidia ontwikkefde biervoor de 
kaartkoeling FlowFX, bestaande 
uit een 2,88 watt sterke ventilator 
en een grote warmtewisselaar 
direct voor de slotplaat. Dit werd 


in ons testveld onveranderd over- 
genomen door MSI en Terratec en 
veie and ere kaartproducenten. De 
koeler is via drie heatpipes met 
een koperplaat verbonden, die de 
grafische en geheugenchips aan 
de voorkant van de grafische 
kaart afdekt. In de heatpipes zit 
een koelvloeistof die a I verdampt 
bij lage temperaturen. De heat¬ 
pipes transporteren de warmte 
van de chips naar de koeler veel 
sneller dan bijvoorbeeld een mas- 
sieve kopereo siaaf, De op een 
turbine lijkende ventilator zuigt 
frtsse lucht door openingen in de 
slotplaat van buiten aan en blaast 
die weer naar buiten door een 
koelkanaal en het koelikhaam. 

Gain ward ziet af van de dure 
heatpipes en de toevoer van frisse 
lucht. In plaats daarvan worden 
de chips op de FX PowerPack aan 
de voorkant door een egelachtige 
koperen koeler met een groot 
opperviak en een krachtige radt- 
aalventifator gekoeld De ventila¬ 
tor blaast de afgezogen lucht 
door een kanaal en een sleuf in de 
slotplaat uit de computerbehui- 
zing* Leadtek heeft als vierde aan- 
bieder in dit testveld een bijzon- 


der eigenzinnige oplossing 
bedacht en sluit de A300 volledig 
in een alumimumbehuizing in, 
wat het effective koeloppervlak 
vergrooL Twee ventilatoren per- 
sen cq, zuigen lucht door een 
lamellenkoeler, die op de grafi¬ 
sche chip en de voorste geheu¬ 
genchips zit. Die aankleding ziet 
er weliswaar fraai uit, maar heeft 
het nadeel dat hij de warmte vol¬ 
ledig aan de binnenkant van de 
computer afgeeft en daarmee ook 
de koeling van het totale systeem 
moeifijker maakt 

Keihard, maar koel 

Bovendien is ook de Leadtek-koe- 
ling zo groot dat hij net als de 
oplossingen van Nvidia en Gain- 
ward het eerste PCI-slot blokkeert 
Ook mensen die van de Leadtek- 
kaart minstens een veel lagere 
geluidsontwikkeling verwachten 
worden teleurgesteld; de vier test- 
kaarten kunnen vergeleken met 
normale kaarten enkel als schrik- 
barend lawaaierig worden aange- 
duid. De A300 bleef met 8,6 Sone 
net iets onder de waardes van de 
producten van Gain ward en MSI 


en versterkte het ruisen van de 
overige ventilatoren van onze 
testsystemen subjeciief iets min¬ 
der storend De ventilatie van de 
Gam ward-kaart met 9,5 Sone 
werkte ons met een hoogfre- 
quent gepiep op de zenuwen en 
het geluid dat Nvidia's FlowFX 
produceert doet sterk denken aan 
een fdhn* In elk geval is hij stil in 
het normale 2D-gebruik; in deze 
modus werken chip en geheugen 
met slechts 300 MHz, waarvoor 
een passieve koeting toereikend 
is, Nvidia's driver schakelt de vem 
tllatoren pas In bij 3 D-ap plica ties, 
De geheugenchips aan de adv 
terkant moeten bij alle koelcon- 
cepten met een grote koeler zien 
uit te komen, die de warmte pas- 
sief aan zijn omgeving afgeeft. De 
door Nvidia gebruikte DDR2- 
geheugens leiden tot niet veei 
minder vermogensverlies dan de 
3D-chrp en kunnen hun koelli- 
chaam in de spel-modus opwar- 
men tot 60 graden, Alle kaartva- 
rianten verwarmen daardoor in 
tower-behuizingen behoorlijk ge- 
richt de North-bridge en de cpu, 
wat bij een slechte behuizings- 
ventilatie of hoge buitentempera- 
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turen kan resulteren in een insta- 
biel systeem. 

Om de efficientie van de koel 
inrichtingen te testen bouwden 
we de grafische kaarten in in 
zowel een Pentium-4- als een Ath- 
lon-systeem met ongeveer dezeif- 
de rekencapaciteit. De behuizin- 
gen hadden haven het AGP-slot 
een extra ventilator van elf centi¬ 
meter doorsnee, die op ongeveer 
1900 rpm draaide, Als voeding 
gebruikten we een Enermax van 
430 watt met twee ventilatoren. 
Om de grafische chip maximaal te 
belastea gebruikten we de Mot- 
he r-Natu re-demo van de 3D- 
Mark03, De grafische kaarten 
moesten de demo bij 1280 x 1024 
pixels met tweevoudige anti alia¬ 
sing en achtvoudige anisotrope 
filtering doorlopen om zoveel 
mogelijk functie-eenheden van 
de grafische chip te activeren. 

Afgezien van de hoeveelheid 
lawaai konden we geen significant 
te verschillen vaststellen tussen de 
door MSI en Terra tec gebruikte 
standaardkoder FlowFX en de 
oplossing van Gainward, Ook tij- 
dens de grafisch complete demo 
beperkten beide systemen de 
temperatuur van de grafische chip 
tot ongeveer 76 graden en het 
maakte geen verschil of de behui- 
zingventilator ingeschakeld was of 
niet Leadteks kapsel koelde de 
3D<hip bij een draaiende behui- 
zingsventilator betrouwbaar op 
ongeveer hetzeffde niveau. Bij een 
uitgeschakeide behuizings ventila¬ 
tor steeg de temperatuur van de 
Nvidia-chip op de A300 daarente- 
gen naar ongeveer 85 graden, wat 
zijn stabiliteit echter nog niet bein- 
vloedde. De hogere temperatuur 
had pas bij tests met opgevoerde 
klokfrequenties negatieve gevol- 
gen. Zonder extra ventilator was 
stabiel gebrulk niet langer moge¬ 
lijk tot 540/540 MHz maar nog 
slechts tot 520/520 MHz. De tem¬ 
peratuur van de grafische chip 
steeg hierbij tot circa 90 graden, 
Deze liep hierbij, tenminste voor 
de duur detest, geen schade op, 

Onze temperatuurmetingen 
leverden in de Pentium- en Ath- 
lon-computers ongeveer dezelfde 
resultaten op. Het AMD-systeem 
crashte tijdens de test echter 
enkele malen, wanneerde behui 
zingsventilator was uitgeschakeld, 
omdat dan de temperatuur van 
de Athlon-cpu te sterk steeg. Het 
normals spelgebruik is voor de 
grafische chip echter !ang niet zo 
inspannend, omdat dan de cpu 
niet continu grafische comman¬ 
do's afgeeft, Bij een testrun met 


Giants bleef de chiptemperatuuf 
continu onder de 70 graden. 

Radeon vs. GeForce 

In a He tests met Quake 3 Arena, 
Giants, Serious Sam, Unreal Tour¬ 
nament 2003, Aqua mark, Code- 
creatures en 3DMark03 overtrof 
Nvidia's vlaggenschip de snelste 
nog verkrijgbare voorganger, de 
T148005E 8X, met minstens 50 
procent Met anti-aliasing en 
an isotrope filtering liep de voor- 
sprong zelfs op tot zo'n 100 pro¬ 
cent (zie de tabelien op de vol- 
gende pagina). 

Maar tegen zijn directe tegen- 
speler, de Radeon 9800 Pro, moest 
de 5800 Ultra in bijna alie bench¬ 
marks het onderspit delven, met 
name ook in de 3DMark03-test 
Mother Nature met DirectX-9- 
functies.Terwijl ATls Radeon 9700 
Pro vaak pas bij viervoudige anti¬ 
aliasing en anisotrope filtering een 
voorsprong op de Nvidia-chip wist 
te behalen, bleek de hoger geklok- 
te 9800 vaak al van meet af aan 
beter te zijn, Dat is ook nog zo 
wanneer je bij ATI de anisotrope 
filtering opschroeft van 'Perfor¬ 
mance' naar 'Quality', waardoorde 
filterkwaliteit duidelijk boven Nvi¬ 
dia’s mkkJelste instelling 'balan¬ 
ced' iigt Uitzonderingen zijn nog 
steeds Quake3 met DemoOOl en 
Aquamark, waarbij zonder kwali- 
teitsfeatures de Nvidia-chip In eer- 
ste instantie de leidtng nam, 

Andere overwinntngen op ATI 
behaalde de GeForce-FX-chip bij 
Serious Sam op het Pentium-sys- 
teem, waar hij bij resoluttes van 
1024 en 1280 beter stoorde. Op 
de AMD-computer liepen beide 
Radeon-chips bij een resolutie 
van 1024 slechts minimaaf lang- 
zamer en bij hogere resoluties 
duidelijk sneller. Bij Giants be^ 
perkt vooral de cpu de beeldsneJ- 
heid. Aangezien de ATI-driver 
blijkbaar minder vraagt van de 
cpu, behaalden de Radeon-chips 
in eerste instantie de beste resul¬ 
taten. Na het inschakeien van 
anti-aliasing ging dit keer de Nvi- 
dia-chip aan kop, aangezien de 
techniek die Nvidia voor de com- 
pressie van de beeldgegevens in 
de chip heeft geimplementeerd, 
blijkbaar wat beter ult de voeten 
kan met de wat eentonige Giants- 
graphics dan de ATLmethode, 

Bij de vergelijking tussen het 
Intel- en het AMD-systeem kun- 
nen geen algemene voor- of 
nadelen worden vastgesteld, De 
ene keer hood het ene systeem, 
de andere keer het andere sys¬ 


teem lichte voordelen. De AMD- 
computer had in onze tests ove- 
rigens geen profljt van zijn 
AG P8X-interface, zoals bleek uU 
extra metingen waarbij we de 
AGP-modus in de driver van de 
grafische kaart naar 4X hadden 
verlaagd. 

Opgevoerd 

Om te achterhalen hoeveel extra 
speling de kwaliteit van de com- 
ponenten en de fabricage biedt 
hebben we de kaarten ook over- 
geklokt Bij testruns met de Natu¬ 
re-demo bleek ons Ga inward- 
test model het gevoeligst te zijn, 
Een stabiel gebruik was slechts 
mogelijk tot 510/550 MHz voor 
chip c.q, geheugen. Leadteks 
A300 kon in elk geval 540/540 
MHz hebben. Hoewel de A300 bij 
nog hogere geheugen klokfre¬ 
quenties geen beeldfouten pro- 


duceerde, viel haar performance 
ineens met ongeveer 4 fps terug. 
Of dit een fout was van de Nvidia- 
tool, de klokgeneratoren in de 
grafische chip of een eigenaar- 
digheid van de DDR2-geheugen- 
chip, bleef onduidelijk. De grafi¬ 
sche chips op de MSI- en de 
Terratec-kaart konden we aanstu- 
ren tot 520 en 540 MHz. Het 
geheugen deed bij beide kaarten 
zeifs tot aan de maximum stand 
van de Nvidia-regetaar op 600 
MHz niet moeilijk, Misschien koelt 
Nvidia's FlowFX de geheugens 
beter dan de eigen ontwikkelin- 
gen van Gainward en Leadtek. 

Onze testexemplaren vormen 
weliswaar geen representative 
steekproef en de resultaten gel- 
den ook niet voor alle producten 
van de desbetreffende fabrikan- 
ten, maar ze demonstreren wel 
een opmerkelijk grote variatte 
binnen de reserves van de klok- 


Bij Nvidia's 
FlowFX lelden 
drie heatprpes 
de restwarmte 
van de chips 
naar de kope- 
ren koeler voor 
de slotpiaat. 


Gainward ziet 
bij zijn koel- 
systeem met 
radiaa I ventila¬ 
tor en egel- 
koeler af van 
heatpipes en 
frisse lucht 


In Leadteks 
aluminium- 
kapsel zit een 
koperen lamel- 
lenkoelerop 
de grafische 
chip, De twee 
ventilatoren 
zorgen voor de 
noodzakelijke 
luchtstroom. 
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Spelperformance afhanketijk 
van de anti-aliasing 


0uake3,DemoOQ1 Giants 1.4 Aqua mark 2.3 

Mb ► brtn ► Mb ► 


1600 x 1200 r no antialiasing 


GeForce FX 5000 Ultra 
(5W/500MHz) 
Radeon 9800 Pro 
(380/340 m) 
Radian 9700 Pro 
(325/310 MHz) 
GeForce4 H480QSE 
(275/275 MHz) 



1600 x 1200. IX-antial rasing 


GeFoite FX 5800 Ultra 
(500/500 MHz] 
Radeon 0800 Pro 
{380/340 MHz) 
Radeon 9700 Pro 
(325/310 MHz) 
GeForte4 T148005E 
(275/275 MHz) 



140 

wmmmmmw 

132 

MM 75 

75 


1600 X1200,4X antialiasing 


GeForce FX 5800 Ultra 
(500/500 MHz) 
Raton 9800 Pro 
(380/340 MHz) 
Radeon 9700 Pra 
(3257310 MHz) 
GeForce* T148005E 
(275/275 MHz) 




Testsystemen 


Pentium 4 


Athlon XP 




Gemeten in fp s onder windows XP, VSync uEt 75 Hz; driver-wrsieK 42.74 (Nvidia), 7,84-030228 (ATI) 

Feslsystemen; W5U Pentium 4 J r 267 GHz; KT40Q/ Athlon XP 2100+, 1,74 GHz, 

telkens met 512 MB DDR-DRAM, 133 MHz 

Alle ipdteri met maximale instellirtgen; Aquamark met 40 MB textures 

aniwtrope filtering uitgeschakdd 


snelheid. De performanceverho- 
gingen door overklokken lagen 
in tests met QuakeB en Mother 
Nature echtertussen 4 en 7 pro- 
cent en daarmee onder de drem- 
pel van de 20 procent, die in de 
praktijk werkelijk waarneembaar 
is. Net is dus met de rnoeite 
waard om de kloksnelheid te 
verhogen en daarmee een korte- 
re levensduur van de grafische 
kaart te riskeren. Toch wil Gain- 
ward voor zijn Golden Sample 
ook een veilig gebruik bij hogere 
kloksnelheden garanderen, maar 
het bedrijf heeft de definitive 
frequences nog niet in zijn over- 
klokkingstool vastgelegd. 


Een scherp oog 

Veel constants bleek de kwa- 
liteit van de analoge VGA- 
en videosignaien te zijn* Tot 
1280 x 1024 pixels en 85 Hz pro- 
duceren alle kaarten g rote n dee Is 
scherpe beelden bij aansluiting 
van de display of monitor op de 
VGA-uitgang, Bij nog hogere 
resoluties worden de beelden 
echter snel minder scherp. Nvi¬ 
dia heeft de tweede uitgang als 
DVI-l-aansi uiti ng geconstrueerd, 
waarvan de analoge signalen op 


Spelperformance afhankelijk van de resolutie 

Serious S am 

LFT2O03, Botmflich 

UT2003, Boimatch 


CodeCreaiures 

M, Nature 


Filtering: 4X AA/8X-AF 

2X AA/8X AF 

4X-AA/8X-AF 


2X-AA7 noAF 

2X-AA / 8X-AF 


bflwfr 

hrto^ 



\Mn* 

brtr > 


11)24X768 

r.oFiirfa rv dfUYHIIrra 






■ 

wrtlUC P A MW UIVb 

(500/500 MHz) 

86 

■ 7ft 

56 

■ 

55 

mm C7 


37 

HZ 1 

21 

rtdCHfon tfnW raO ■ ~ 

(380/340 MHz) 

R^f|pfii F i 07ATI Prm 3 ^ 

84 

■ Jr 

59 

■ Jl 

59 

■ 57 


39 

■ 32 

■ 23 

flditlrOn 7/W rfO •• —--- — 

(325/310 MHz) 

84 

59 

58 


32 

23 


&efor«4Ti4800SE 
(275/275 MHz) 

1280X1024' 


152 

54 


136 

36 


130 

30 


123 

24 


GeForce FX 5800 Ultra 
(500/500 MHz) 
Radeon 9800 Pro 
(380/340 MHz) 
Radeon 9700 Pro 
(325/310 MHz) 
GeForce4 T14&OOSF 
(275/275 MHz) 
1600X1200 





GeForce FX 5800 Ultra 
(500/500 MHz) 
Radeon 9800 Pro 
(380/340 MHz) 
Radeon 9700 Pro 
(3257310 MHz) 
GefCftM T14800SE 
(275/275 MHz) 
Testsystemen 


43 


A 57 
62 

152 

56 


132 

36 


144 

48 

142 

44 


126 

29 

■■35 

39 

■ 30 
34 


I IB 
20 

■122 

17 

■ 20 
19 


■ 24 M3 BIO mb 

25 15 12 10 

I Pentium 4 Athlon XP 

Gemeren in fps coder Windows XP, VSync uit, 75 Hz; dtiverversies; 4274 (Nvidia), 7.84-030228 (ATI) 

Testsjst«mm: M5U Pentium 4,2,267 GHz; KT40Q/ Athlon XP 2100+, 174 GHz, telkens met 512 MB DDR-DftAM, 133 MHz 
Serious Sam met demo Kamak Peaceful Night Coop and Add-on Extreme Quality 

UT2003 met maximale textureresoluties en patch-level 2199; Mother Nature uit 3DMarfc2O03 mettrineaire filtering 
Nvidia zander textureverscherping en aniso trope filtering op 'balanced'; ATI met anisotrepe filtering cp ‘performance' 
AA:anti-aliasing, AF: anisotrepe filtering 

1 Vow UT20Q31280 x 960 1 Grafische chip ontosteunt geen DrrrctX-94uncties 



alle test kaarten een stuk minder 
scherp uitvallen dan die van de 
VGA-uitgang en het werken al bij 
een resol utie van 1280 pixels zo 
goed als onmogelijk makem 
Dual-screen gebruik met een 
GeForce-FX-kaart kunnen we 
daarom a Keen aanraden in de 
combinatie analoog/digitaal. 

De kwaliteit van de geinte- 
greerde video-encoder heeft 
Nvidia, vergeleken met de Ge- 
Force4-generatie, zichtbaar ver- 
beterd. Met name de video- 
bandbreedte van de composlet 
uitgang wist het bedrijf uit Cali- 
forme van een bescheiden 2,2 
tot plusminus 3 MHz te verho¬ 
gen. Daarmee werden de Ra- 
deon-kaarten met hun 2,5 MHz 
ingehaald, wat meer details bij 
de weergave van video's op een 
tv-apparaat opfevert. 

Opvallende extra's 

De A300 is de enige kaart met 
een door een Philips-chip aange- 
stuurde video-tngang, Leadtek 
levert hlervoor een voor MPEG-2 
geschikte capture-tool mee, 
waarmee analoge videosignaien 
op de harde schijf kunnen wor¬ 
den gezeL Voor de bewerking 
wordt gebruik gemaakt van het 
beproefde Ulead Video Studio 6. 
Van de speibundel die Leadtek 
meelevert zai daarentegen nie- 
mand achlerover vallen; Mutha 
Truckers en Gun Metal zullen 
zeker geen plek in de spellen 
top-tien ve rove ren. 

Ook Gain ward gunt zijn klanten 
met Duke Nukem slechts een 
zoethoudertje, maar levert wel 
extra hardware mee. De meege- 
leverde FrreWire-kaart is een no¬ 
name-product, maar dat zal er 
bij dit type hardware niet toe 
doen. Ook de 5.1-sound-kaart is 
geen merkproduct, maar zoo 
desalniettemin geschikt moeten 
zijn voor de eerste opbouw van 
een voor spellen geschikte sur- 
round-sound-installatie. 

MSI levert als highlight het 
epische rollenspel Morrowind 
mee, waarbij de gamer vele 
avonturen in de detailrijke en 
schilderachtige coulissen van 
het koninkrijk Vvardenfell meet 
doorstaan. De twee andere titels 
Ghost Recon en Duke Nukem 
zijn grafisch gezien een stuk 
minder aantrekkeiijk en hetaas 
niet echt meer up-to-date, Bij 
Terratecs Mystify hoort onder 
andere de actuele titel Splinter 
Cell, waarbij je als eenpersoons 
commando-eenheid niet zo zeer 
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door wilde schietpartijen je doel 
moet zren te beretken als wel 
door tactisch opt reden. Het stra¬ 
tegies pel Warcraft en de shooter 
Gun Metal moeten minstens 
twee klassen lager worden inge- 
schaald 

Conclusie 

Ondanks de hoge klokfrequen- 
ties en de grote warmteontwik- 
keling werken grafische kaarten 
met de GeForce FX 5800 Ultra 
gedegen en stable), voor zover 
we dit uit de enkele dagen 
durende test kunnen afletden. Ze 
verwarmen de binnenkant van 
de pc echter zo sterk dat je bij 
zwakkere voedingsventilators 
vooral in AMD-systemen een 
extra ventilator in de behuizing 
moet plaatsen, Net geluidsvolu- 
me van de ventilatoren van de 
grafische kaarten is absoluut 
unacceptable!, ook a I worden die 
alleen ingeschakeld in de 3D- 
modus, 

De Nvidia-chip biedt welis- 
waar enkele extra functies die 
verder gaan dan DirectX 9, zoals 
vertex shaders met flexibeler 
sprongvoorwaarden of pixel 
shaders met voorwaardetijke 
uitvoer; maar die hebben alleen 
zin bij professionele animatie- 
toepassingen voor tv- of film- 
producties, waarbij het op 
bepaalde effetten aankomt en 
niet op hoge Framerates zoals in 
spellen.Toch zullen juist profes¬ 
sionals weirtig plezier beleven 
aan de matige signaalkwaliteit 
van de tweede uitgang, dat kan 
ook de verbeterde video-enco¬ 
der maar voor een deel goed- 
maken. 

Als de FX-5800'Ultra-kaarten 
voor prijzen tussen 500 en 650 
euro - ondanks de luxe extra's - 
je niet kunnen overtuigen of als 
je geen kaart uit het beperkte 
aanbod op de kop kunt tikken, 
kun je ATI's Radeon 9800 Pro 
wellkht overwegen. Die heeft 
voldoende aan een normale 
ventilator en overt reft zelfs de 
3D-doorvoer van de Nvidia- 
chip, Ook is ATI's vier- en zes- 
voudige anti-aliasing een stuk 
beter dan de bij deze instellin- 
gen matige anti-aliasing van 
Nvidia. Grafische kaarten met 
de Radeon 9800 Pro zijn boven- 
dien tot ongeveer 50 euro 
goedkoper. ATI's partners vln- 
den het doorgaans echter niet 
nodig om hun producten op te 
waarderen met bijzondere spel- 
bundels of extra hardware. 


Grafische kaarten met GeForce FX 5800 Ultra 


Model 


FX PowerPdCkf Golden 
Sample Ultra/TOGO Plus 


WinFait A30Q 
Ultra ID MyViYo 


GeForce FX 5800 Ultra TO Mystify SflOO Ultra 



Fabrlkarit 

Gainward 

Leadtek 

MSI 

Terratec 

Web 

Hardware 

www.gainward.nl 

www.leadtek.nl 

www.msi-computer.nl 

www.terTatec.com 

Gra fische chip 

GeForce FXS80Q Ultra 

GeForce FX 5800 Ultra 

GeForce FX 5800 Ufira 

GeForce FXSBao Ultra 

DDFt-geheugen. type 

128 Ml. 2 m, DDR2 

128 MB, 2 ns, DDft2 

128MBJns,0DR2 

128 MB, 2 m, DDR2 

Chifh/geheugenklok 7 

500/500 m 

500/500 MHz 

500/500 MHz 

500/500 MHz 

Keeling voorkani 

actief (Egd-koperkoeler) 

arrief llamEllenkoGler] 

actief(FlowFX) 

actiel (FlowFX) 

Koeling achterkani 

passief 

passief 

passief 

passief 

mm\-i 




^■/^ 

Composit^/S-Video-Out 

v*V 


*/h/ 


Videoencoder 

gemtegreerd 

gemtegreeid 

gointegreerd 

geTntegrcerd 

Composite-/S-Video-In 



-/- 

-f- 

Videa-decuder 

- 

Philips SAA7114 

- 

- 

DVI/VGA-adapter 

s/ 




Andere tools 

Software 

cinch-adaptei, FireWire-kaart 
met kabd, S.l-geluidskaan 
met kabd, koptelefoon, 
voedings-Y-kabel 

1-op-4-wdeo-adapter, 

V Video- en <indv label, 
vwdlngs-Y-kabe! 

cinch-adapter, 5-video-kabeE r 
voedings-Y Kabel 

cinch-adapter, 
5-Viden-kabel 

Driver 

43.00 

43.00 

43.00 

42.92 

Games 

Duke Nukem - 
Manhatten Projea 

Big Mutha Truckers, 

Gun Metal 

Momowmd, Ghost Recon, 
DukeNukem-Manhatten 
Projert, 7 Demos 

Spl in ler Cell, Warcraft, 
Gun Metal 

DVD-player 

WinOVD A Multichannel 

WinOVD 1.1 

WinDVD 4 Multichannel 

- 

Video-toofs 

WinProducer 3 

WinFast PVR, Video Studio 6 

- 

- 

Ovehge tools 

Terfinische Test 

Wlnftlp 2, MP3 Player 

Cotereil, Colorific, 

Cult ID. 3D0eep 

Virtual Drive, Restore!!!, 

3D Desktop, Media tenter 


maximale thip-Zgeheugenklok 

sio/550 m 

540/540 MHz 

520/600 MHz 

540/600 MHz 

Q3A DemoOO 1 Standard/ maximaal 1 195/197 fps 

191 /m fps 

192/202 fps 

192/203 fps 

Mother Nature Standard/ maximal 1 

16,1/16^ fps 

16,1/173 Ips 

16,2/17,3 fps 

16,2/17,6 fps 

Geluid van de fan 1 

59,1 dfi(AJ/9 l r 5 Stme 

56,0 de(A)/S r 6Sene 

55,4dB(miSone 

S4,Q dB[A)/8,6 Sene 

PAL-tonformlteit ? 

VGA 1600X1200,85 Hz 3 

17,4% 

m% 

24,0% 

11,9% 

Niveaufouten* 

8,9 % 7 43 % 

10,0%/3,6% 

10,7%/2,9% 

9,6%/4,3% 

Natri llingen 4 

7,9%/27jG% 

9(216/25,7% 

8,5 %/29,4% 

8,4%/28,9% 

FlanbtijihekJ 5 

38,6 % / 75,0 % 

36,8%/76 r 3% 

38,1%/74,5% 

30,9%/74^% 

Signaalbreedte 4 

58^%/17,6% 

60,6%/19,6% 

53,4%/17,9% 

57,7% f 19,2% 


Wit- pixel (primaire uitgang) 

630 mV 

70 mV 

Beoordeling 


Uftrusting 

© 

© 


© 

Prestatiebijspellen 

© 

0© 

©® 

©© 

Geluid 2D/3D 

©©/©© 

©©■'©© 

®@/©0 

©©/©© 

PAL-cenforirtteit 

o 

O 

© 

o 

VGA 1024 s prim/sek. 

©®/o 

©0/0 

®/Q 

@@/o 

VGA 1280 3 primJsec. 

©©/© 

00^0 

©/© 

©©/© 

VGA 1600 J primjset. 

@/©0 

©/©© 

o/©© 

©/©© 

Prijs ta. (In BTW) 

€650 

£ 5401€ 520 Aindct Vidou In) 

€530 

€590 


1 Ais bij 3D-gebniik, vrij lEggend gcmeten op 30 cm afstand 

1 Gemeten aan de composite-uitgang als maarstaf voor de videokwaliteit; gemiddelde afwijking van de PAL-norm en tolerantin voor de negen PAL- 
parameters {tt 4/03, p. 80) 

3 VGA-aanslurtirvg (primarr) / DVi-aansluiting (secundairporadapiei); alks gemetcn aan bet over 7S ohm afgestaten graene kanaa! bij 32 Wt kleurdlepte (Ct 4/03, p- TI3) 

4 Gemiddelde alwijking (pp), gerelareerd aan het rtormaalniveau van 700 mV; hoe kleiner, hoe beter 

5 Gemiddelde waarde van allestijg- er daaltijden van designaafflanken tussen 70mV en 630 mV r in retoriettn de tijd van een afzQnderiijke pixel; hoe kleiner. hoe beter 
* Gemirfdelde waarde van alle afeunderlijke pixdbreedtes op de drempelwaardes 70 mV resp. G3Q mV; hoe groter, huger beter 

7 Bi) applicaties met 3D Grafik, andere 300/300 MHz 

8 Mel 500/500 MHz en de maximaal mogelijke kloksnelheden, Q3A Wj 1600 x 1200 en maximale insielfingen, Mother Nature bij 1280 x 1024,2X-AA, 8X-AF (balanced) 
©©zeergoed ©goed O voldoende ©slecht ©©zeerdecht ^ aanwezig - niet aanwetfg 
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Holger Bleich, Patrick Brauch, Heiko Kothhofer 

Babbel- 

kanaal 

Chatten en bestanden ruilen op IRC 

Of je nou hulp zoekt voor een probleem met je pc, 
bestanden wilt ruilen of gewoon een beetje wilt 
kletsen: op Internet Relay Chat (IRC) vind je bijna 
altijd een geschikte gesprekspartner* Dit artikel geeft 
de nodige adviezen en aanwijzingen voor 
beginnende chatters. 


C hatten is populair: proprie- 
taire web-babbefkamers 
constateren een enorme 
groei. Online-diensten jutehen, 
omdat de anders zo kostenbe- 
wuste internet-gebruikers er 
geen problemen mee hebben 
om te betalen voor dee! name aan 
een flirt-chat. 

Het meestgebrutkte en boven- 
dien gratis te gebruiken chat- 
platform is echter de Internet 
Relay Chat (IRC). Toen de Rnse 
student Jarkko Oikarrnen in 1988 
de eerste IRC-server op de univer- 
siteit te Oulu opstartte kon hij 
nauwelijks vermoeden dat IRC 
snei de meestgebruikte chat- 
dlenst zou worden. 

Een reden voor de babbel- 
boom is zeker dat veel gebruikers 


inmiddels via internet-verbindin- 
gen chatten voor een vast bedrag 
of voor een bedrag per data volu¬ 
me, Rij de virtuele gesprekken is 
het meestal belangrijk om conti- 
nu online te zijn - de hierbij over- 
gestuurde hoeveelheden gege- 
vens vallen daarentegen 
nauwelijks op. Je hoeft bij het 
chatten de tijd dus niet in de 
gaten te houden. 

Fab Four 

Het basisidee van IRC is simpel; 
een netwerk bestaat uit meerdere 
IRC-servers die overal in de 
were Id kunnen staan, Elke gebmi- 
ker met een IRC-client kan verbin- 
ding maken met zo'n server. De 
chat-relay verspreidt berichten 
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Webchat-dients als elRC zorgen ervoor dat webmasters direct op 
hun site een IRC-chat kunnen aanbieden. 


die de gebruiker invoert nage- 
noeg in real time naar alle aan- 
gesloten servers en deze sturen 
ze weer door aan de clients. 

Inmiddels zijn er talrijke net- 
werken die onafhankelijk van 
elkaar zijn. IRC is hierbij niet 
alleen bedoeld voor algemeen 
babbelen, maar ook als informa- 
tiebron voor een grote reeks 
onderwerpen, Voor beginners is 
IRCnet het meest geschikt; dit is 
een van de grootste chat-net- 
werken en heeft waarschijnlijk 
ook de meeste Nederlandstaiige 
deetnemers. 

IRCnet is in de zomer van 
1996 afgesplitst van het groten- 
deels Engel stalige 'Errs Free net 1 
(EFnet). EFnet is nog steeds een 
van de grootste netwerken, net 
als DALnet en het Undernet, De 
laatste twee onderscheiden zich 
vooral door extra serverdiensten 
van IRC- en EFnet. Naast de 'Fab 
Four’ bestaan er nog talrijke 
onderwerpgebonden netwerken 
zoals het Quakenet, dat dlent als 
opvangcentrum voor Guake- 
spelers, rpgworldsxom, waar 
spelers van rollenspellen elkaar 
ontmoeten en veel online wordt 
ge-rpg'd, of openprojects.net, 
waar vooral open-sou ree-ont- 
wikkelaars te vinden zijn. 

Anders dan Instant Messen¬ 
gers, die de communtcatie tus- 
sen twee personen benadruk- 
ken, gebeurt IRC vooral in 
zogenaamde kanalen (channels). 
Deze uit de amateurradio over- 
genomen aanduiding beschrljft 
chatruimtes, waarin een wille- 
keurige hoeveelheid chatters 
kunnen zitten en met elkaar kun- 
nen communiceren, Anders dan 
in proprietaire webchats hebben 
de gebruikers in IRC zelf de con¬ 
trol over de kanalen, De server- 
administrators houden zich 
meer bezig met de bereikbaar- 
heid en de onderlinge verbin¬ 
ding van de servers dan met de 
afzonderlijke channels. 

Bij IRC zorgen channel-opera¬ 
tors (kort: 'ops') vofgens het prin- 
dpe van zelfbewaking voor orde. 
Deze gebruikers met uitgebreide 
rechten kunnen chatters uit het 
kanaal verwijderen (kick) en hen 
de toegang tot nader order ver- 
bieden (ban). Bovendien kunnen 
ze talrijke instell ingen van het 
kanaal beheren en kunnen ze 
andere chatters de op-status 
toekennen of ontnemen. 

To op or not to op 

Als je een nieuw channel opent 


krijg je automatisch de operator- 
status, De meeste clients laten dit 
zten met een "@"xeken voor de 
gekozen nickname - het door de 
gebruiker gekozen pseudomem. 
De channel-poiitrek bepaalt hoe 
belangrijk dit is. Een goede vuist- 
regel is: hoe minder de op-status 
in een channel wordt gebruikt 
(kicken en bannen van andere 
mensen), hoe meer gevorderd 
de deelnemers zijn, 

IRC is i nmiddels weliswaar een 
chat-ruimte voor veel 'trivraal 
geklets 1 , maar het oorspronkelij- 
ke idee staat nog steeds hoog in 
het vaandel: in IRC krijg je ant- 
woorden op allerlei moeilijke en 
makkelijke vragen vaak sneller 
dan via elk ander medium. Een 
probleem bij de Linux-installa- 
tie? Channels als #linux of 
#linux.nl leveren hier meestal 
snel een antwoord uit een com¬ 
pete nte bron. 

Ook veel website-beheerders 
hebben IRC ontdekt en bieden 
op hun paginal aan in een eigen 
IRC-kanaal met andere mensen 
over de aangeboden producten 
te spreken of bij problemen te 
he I pen. De hosiers van webfo- 
rums creeren zo een mogelijk- 
heid voor hun gebruikers om 
naast de ‘tijdverschoven 1 com- 
municatie in de forums ook eens 
direct met elkaar te kunnen com¬ 
municeren. 

De gebruiker heeft meestal 
niet eens eigen software nodig: 
als je op de chat-link klikt, laadt 
de browser een webchat-client 
van de server van de exploitant. 
Deze platformonafhankelijke 
prog ram ma's zijn meestal in Java 
gemaakt. Erzijn echter ook chat- 
clients als CGI- of PHP-program- 
mas. Website-beheerders kun¬ 
nen ze zo aanpassen dat ze 
naadloos in de site passen en 
zich automatisch verbinden met 
de ingestelde IRC-server. Je vindt 
een aantal van deze clients op de 
+CD. 

Bijvoorbeeld mIRC 

Als je vrij in meerdere chat-chan¬ 
nels actief wilt zijn of zelf chan¬ 
nels wilt aanbieden, heb je spe- 
ciale client-software nodig. De 
onder Windows-gebruikers 
meestgebruikte IRC-software is 
waarschijnlijk mIRC van de ont- 
wikkelaar Khaled Mardam-Bey, 
De client is gedegen, stabiel en 
voorai zonder beperkingen gra¬ 
tis bruikbaar (Na dertig dagen 
wordt wel verwacht dat je 20 
dollar registratie betaalt, maar 


het program ma werkt ook zon¬ 
der betaling gewoon door..,), 

Voordat de eerste chat kan 
beginnen moet mIRC weten met 
welke server hij contact moet 
opnemen. In het dialoogvenster 
Options/Connect voer je de ver- 
eiste verbindlngsgegevens in. 
De IRC-netiquette eist eigenlijk 
dat alle publiekelijk beschikbare 
gegevens, zoals het e-maiiadres, 
echt moeten zijn. Hieraan vol- 
doet echter nog nauwelijks 
iemand: veel gebruikers voeren 
hier verzonnen gegevens in om 
niet te veel van zichzelf prijs te 
geven aan de andere deelne¬ 
mers van de chat. 

In het veld IRC-Network’ kies 
je het netwerk waar je verbin- 
ding mee wilt maken. Anders 
dan bij de meeste clients zijn de 
vooraf geconfigureerde serve r- 
lijsten in mIRC redelijk ’up to 


date’. Als je in Undernet of DAL¬ 
net wilt chatten, kun je in plaats 
van een specifieke server ook 
"Random EU" (bovenaan in de 
mIRC lijst) opgeven als server, 
Deze verdeelt de binnenkomen- 
de verbmdingsrequests volgens 
een rouleer-principe over Euro- 
pese relays van het netwerk. Als 
een verbindingspoging eens 
niet lukt, is bij de volgende aan- 
vraag de beurt aan een andere 
server. 

"Nickname 1 ' is de naam waar- 
mee je op IRC wordt gezien en 
aangesproken. In IRCnet, EFnet 
en Undernet mag deze naam 
maximaal negen tekens lang 
zijn. Alle tekens die de limiet 
overschrijden, worden er door 
de server afgekapt bij de aan- 
meidtng. In DALnet zijn maxi¬ 
maal 30 tekens geoodoofd. 

In het veld "Alternative" neemt 


Links over Internet Realay Chat 


Nedertandsyigp instal latieha>nd leid In-g 
voor mIRC m basiikeimts over IRC 
We&i IfiC-pomaL ved Ws f 
hulpen links 

Homepages van de "fab Four" 

Undernet 

EFnet 

DALnet 

IRCnet 

Serveradreisen 


Listen niet IRC'clients 
Smiley's en afkortingen 


Zoekengine 


rittpL//www.jnirt.ca.uk/ifAru.Jaii(Hi^/duu:h.hiinl 
http^/www r d 5 e.n!/' banswim/nl inlro himl 


wwwunderner.org 

www.efner.org 

www.dal.net 

www.irtnet.org 

httpJMrvers.urKlemet.org/servers.php 

httpj/irc.feoorg/!runap/ 

httpJrtrthelp.orgflrdtdp/networks/ 

hnpJ/www.ltidd liirh.se/irc/servers.hTml 

http;//edii,dyndns.org/s«verV 

http;//v^,valinor^orciery.net/dtenti/ 

http J/intemeTwoordenboek.ken nknet, nl/nErok/shuwetnl.asp 

http://vww.astro.umd.edLi/--marshafl/srvilleys.hTnil 

li itp J/cli)b,pep,ne,jp/~ hiroetre/en/faremarks/indKt.htinl 

http j/home,kabdfoon,nE/ -u ncte/etm/Jrtikelen/irc.ht ml 

httpJ/www.ircspy.com/ 
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mIRC biedt voor parameters van 
de IRC-commando's overzkhte- 
lijke invoerhulp. Hier beperkt een 
geslaagde parameterkeuze de 
weergegeven channels, 

mIRC een cweede nickname op* 

Als de eerste nickname a! door 
een andere per soon in gebruik is, 
dan gebruikt de client de alterna- 
tieve naam bij de aanmelding. 

Als ook deze tweede naam a! is 
toegekend, maakt mIRC geen 
verbinding aan. Als het veld 'Invi¬ 
sible Mode* (Usermode +i) actief 
is, voorkom je een serverwijde 
weergave van je eigen nickname. 
Binnen een channel is je nickna¬ 
me altijd zichtbaar voor alle deel- 
nemers. 

Een ander kenmerk van alle 
client-verbindtngen in IRC is de 


Humber a people on n chormd , 
mE flO [9999 Locfc 

F Hide channeU which match 

I- 

P Hide rnDTra^wMiTeiic cbanreti 


Ident* Dft veld zie je in het deel 
voor het @-teken in het hostmas- 
ker. Dit was oorspronkelijk be- 
doeld om een IRC-gebruiker 
onder Unix/Linux beter te identic 
ficeren: wanneer een Ident- 
demon ("Identd") op de client- 
computer draait, geeft deze de 
login-naam van de gebruiker 
door. De server controleert dit op 
poort 113 bij het opbouwen van 
de verbinding met de locale 
computer. Dit werkt dus alleen 
als poort 113 naar buiten open is. 

Inmiddels staan de meeste 
IRC-servers een verbinding zon- 


der een geactiveerde Identd toe* 
Bij een /whois op een naam her- 
ken je dit omdat er een tilde- 
teken voor de Ident te zien is. 
identd kun je in mIRC expliciet 
in- en uitschakelen - je kunt het 
meestal uitgeschakeld taten. Als 
de IRC-server waarmee je jezelf 
wilt verbtnden, clients zonder 
Identd nret toestaat, geeft bij dit 
in een foutmdding aan. 

Met een klik op de 'Connect - 
button in de toolbar maakt mIRC 
een verbinding aan met de ser¬ 
ver. Als op de monitor een 'Wel¬ 
come,..-melding verschijnt, is er 
een connectie* In dit gebied van 
de server is chatten nog niet 
mogelijk. Om een gesprek te 
kunnen beginnen, moet je je 
aansluiten op een channel. 

Met de button "Channels Fol¬ 
der" open je in mIRC een verza- 
meling van vaak gebruikte chan- 
nelnamen, net als de favorieten 
in de webbrowser. De door 
de mlRC-ontwikkelaar gemaakte 
keuze van channelnamen vind je 
in de meeste grote netwerken 
terug. In kleinere netwerken kan 
het gebeuren dat enkele van 
deze channels niet beschikbaar 
zijn. 

Je bent natuurlijk meer gei’n- 
teresseerd ir> de bestaande kana- 
len. Om een complete channel- 
list te krijgen, moet je in de 
invoerregei onderaan het ven- 
ster het commando /list invoeren 
en dit met de return-toets naar 



de server sturen. Als resultaat 
levert de server een lijst die soms 
meerdere tienduizenden chan¬ 
nels opnoemt en daarom prak- 
tisch nutteloos is. 

Het gaat handtger met de 
mIRC-button "List Channels" 
waarmee je channels kunt filte- 
ren. Als je bijvoorbeeld a lleen in 
populaire channels wilt mee- 
doen of contacten in je eigen 
regio zoekt, kun je de filtercrite- 
ria overeenkomstig instellen. Als 
een gepland channel het attri- 
buut +k heeft, kun je hem alleen 
betreden als je over een wacht- 
woord beschikt Andere kanalen 
zijn dusdanig geblokkeerd dat je 
alleen toegang krijgt als de chan¬ 
nel-operator een uitnodiging 
verzendt (attribuut +1). 

Als beginneling kun je beter 
een open channel kiezen. Op 
grotere servers is er bijna altijd 
een channel te vinden met de 
naam #Beg inner. Je betreedt 
deze op de klassieke manier met 
het commando /join beginner. Bin¬ 
nen een client met een grafiscbe 
interface is dit nog makkeiijker: 
je selecteert gewoon een chan¬ 
nel uit de lijst met een dubbel- 
klik. mIRC opent een nieuw ven- 
ster en de melding "Now talking in 
iBegimer bevestigt de verbinding. 

Bestanden ruilen 

Een variant van IRC wordt met 
het commando /dcc[<comman- 
do^fll toegankelijk gemaakt /dec 
staat voor "Direct Client Connec¬ 
tion". Met dit protocol kunnen 
twee computers een point-to- 
pomt-verbinding openen. Voor 
een simpele P2P-chat geef je in 
plaats van <rommmando's> "chat" 
in. Het argument is de nickname 
van de chatpartner. Gebruikers 
van mIRC openen een privechat 
met de menuoptie "DCC/Chat". 
De DCC-chat onderscheidt zich 
qua bediening niet van een nor- 
male chat. Maar het is hiermee 
mogelijk direct bestanden uit te 
wisselen... 

De tn IRC geintegreerde func- 
ties voor de bestandstransfer 
waren oorspronkelijk simpel en 
rudimentair. Inmiddels is dankzij 


In een tot ruilbeurs omge- 
bouwd channel komen met 
FServe en FTP ruilwillige chat¬ 
ters aan hun doeL In het mid¬ 
den zijn triggers gepubliceerd, 
verder boven vind je de toe- 
gangsgegevens voor een FTP- 
server. 
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X-Chat biedt onder Linux, Mac 
OS X en Windows een nage- 
noeg identieke interface. 


het DCC-protocol op IRC een 
echte ruilcultuur ontstaan. Een 
deelnemer biedt aan een andere 
met /dec send <nkkname> cbestands- 
naam> een bestand aan voor 
download. Dit bestand wordt 
aangenomen met het comman¬ 
do /dec get <nickname> cbestands- 
naam>. De nicknames vertegen- 
woordigen de respectievelijke 
chat-partners, de "bestands- 
naam N duidt het aangeboden 
bestand aan en moet bij send en 
get gelijk zijn. 

mIRC maak de uitwisseling via 
DCC nog makkelijker. Als de 
menuoptie "DCC/Send" wordt 
gekozen, gaat er een bestands- 
lijst open. Hterin kies je het 
bestand, en bevestig je dlt met 
"OK", Aan de andere zijde gaat er 
een dialoogvenster open en 
vraagt of het bestand moet wor- 
den ontvangen. 

in sommige ruilkanalen wor- 
den af en toe zogenaamde trig¬ 
gers gepubliceerd. Triggers her- 
ken je aan de onstructie "Trigger", 
dat wordt gevolgd door een uit- 
roepteken en direct daarna een 
naam; Trigger: [fR-userj. Speelse chat¬ 
ters gebruiken voor triggers ook 
speciale tekens. Als je [IR-user*] in 
de commandoregel mvoert en 
deze trigger naar de server zendt, 
start een van twee mogelijke ver- 
bindingssoorten: 

De eerste is een normale DCC- 
Send/DCC-Get-verbinding, De 
tweede verste gebruikt een script- 
gestuurde prive-chat genaamd 
F Serve voor de bestandsuit 
wisseling. Met de FServe-scripts 
biedt een deelnemer op zijn 
locale harde schijf bestanden ter 
download aan, De FServe-omge- 
ving is een simpele commando- 
interpreter. Met DOS-achtige 
commando's als "cd" en *d\f kun 
je In het remote bestandssysteem 
navigeren. Als je een interessant 
bestand hebt gevonden, start je 
een download met "get" en de 
besta nd s naa m. De ove rd rac h t 
gebruikt ook hier het DCGproto- 
col, 

Als ruilbeurs in de originele zin 
is IRC op basis van onze ervarin- 
gen heel beperkt te gebruiken. De 


De met ruime afstand meest 
professionele en duurste client 
voor Windows is Klient. 


gebruikelijke ruilbeurzen bleden 
voor het zoeken, bijvoorbeeld op 
bepaalde muziektiteis, effectieve- 
re zoekfuncties aan. In IRC-net- 
werken is het zoeken omsiachtig. 
Er gaat veel tijd verloren terwijl je 
naar channels met geschikte 


onderwerpen zoekt Geschikte 
downloads zijn zelfs dan nog niet 
gegarandeerd. Onder wwwJrcsy. 
com is er in elk geval een meta- 
zoekmachine voor het zoeken 
naar bestand in het IRC-net 
beschikbaar* 


Clienten-keuze 

Welke client je voor het chatten 
gebruikt is een kwestie van 
smaak. Veel IRC-profs zweren op 
puur tekstgeorienteerde pro- 
gramma's. Nog steeds zijn deze 
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Console-clients vergen wet war 
gewerming, maar ze bieden 
bet voordee! dat je ze ook op 
afstand via een 55H-client kunt 
besturen. 


puristen-tools vooral bij gebrui- 
kers van Unix/Linux-systemen 
wijd verbreid, Zonder grafisebe 
interface bebben deze program¬ 
me's nauwelijks resources nodig. 
Een extra voordee I van deze 
clients is, dat je ze via diensten als 
SSH en Telnet vanaf een andere 
computer kunt gebruiken. De 
verbinding met de IRC-server 
boeft dus niet onderbroken wor- 
den als je van computer wisseit. 
De meest gebruikte tekstmodus- 
clients voor IRC onder Unix/Linux 
ztjn ircll en bitchX. 

Een van de meest bekende 
IRC-clients met een grafische 
interface voor Unix/Linux is X- 
Chat Het programma is inmid- 
deis naar alle mogelijke Unix-deri- 
vaten geporteerd, er is zelfs een 
versie voor Windows en voor Mac 
OS X. X-Chat biedt onder alle sys- 
temen dezelfde functies, Pende- 
laars tussen de besturingssyste- 
men hoeven dus niet te wennen 
aan een nieuwe bediening. Voor 
Ltnux-gebruikers die de voorkeur 
geven aan het werken met de 
muis is X-Chat de IRC-dient. 

Ook WEndows-gebruIkers kun- 
nen kiezen uit talrijke ultgekiende 


clients. Naast het gratis te gebrui¬ 
ken mIRC kon vooral het share¬ 
ware-program ma Kiient overtui- 
gen. Het programma verschilt 
van zijn mededingers door een 
zeer goed opgeruimde en over- 
zichtelijke interface. Kiient is net 
als mIRC in staat om parallel ver¬ 
binding te maken met meerdere 
servers van meerdere netwerken. 
Het programma geeft alle servers 
en channels weer in een boom- 
struct uur. Een eigen script-editor 
ondersteunt de talen JScript, 
VBScript en Perl. Beginners vin- 
den in de helpfunctie van Kiient 
goede ondersteuning - welis- 
waar alleen in het Engels, 

Wie veel routinetaken snel wil 
automatiseren moet eens kijken 


naar Turbo IRQ het vroegere Pircb. 
De client wordt met een grote 
hoeveelbeid scripts geleverd, die 
je in aangepaste editors afhanke- 
lijk van het takengebied overzich- 
telijk kunt bewerken, Zo is er bij- 
voorbeeld een extra event-editor 
die standaardtaken zoais een 
besta nd stra nsfer of server-ve rbi n - 
dingsopbouw kan automatiseren. 
Nieuw gemaakte scripts test je 
binnen het programma. Begin¬ 
ners profiteren bij Turbo IRC van 
de syntaxishulp: als je een com¬ 
mando invoert voegt het pro- 
gramma desgewenst een extra 
regel in met de schrijfwijze en alle 
parameters van het IRC-comman- 
do en een korte uitleg, 

Onder prof-IRCers zijn zoge- 


naamde "comic-clients" die 
btjvoorbeeld text-smileys auto- 
matisch in kleine poppetjes ver- 
anderen, allesbehalve geliefd. Dit 
is waarschijnlijk ook de reden 
waarom Visual IRC\r\ deze kringen 
niet erg verbreid is. Toch beschikt 
deze client over een opgeruimde 
interface en je mist geen wezenlij- 
ke functies. De aauele versie van 
Visual IRC (2.0 rc4) crashte bij ons 
onder Windows XP wel af en toe. 

Heel Spartaans komt Cbatzilla 
over, ie geeft hier ale comman¬ 
do’s in via de commandoregel, de 
client kent geen dialoogvensters. 
Hij dient alleen als aanvulling op 
de Mozilla-browser, om snel even 
een chatruimte binnen te komen. 
Kfik je in de browser op een link 
die naar een chat server verwijst, 
dan opent Cbatzilla een verbin¬ 
ding met de server en gaat naar 
het opgegeven channel. 

Chattende Mac-OS-X-gebrui- 
kers doen meestal een beroep 
op Ircle. Dit shareware-program¬ 
ma ordent alle IRC-functies met 
de erbfj behorende opties en 
parameters in eigen vensters. 
Extra informatie, zoais verbin- 
dingsstatus of channel-modus, 
zijn in een oogopslag voor de 
gebruiker beschikbaar. In het 
begin kunnen de talrijke open 
vensters je het overzlcht laten 
verliezen. Je moet alles wat je 
niet nodig hebt sluiten of in het 
dock plaatsen, ircle biedt de 


Vertrouwen is goed, controleren is beter 


IRC-communicatie is leuk. Hier- 
bij vergeet je sne! dat op inter¬ 
net het gevaar in een klein 
hoekje kan schullen. In prindpe 
geldt dat in ieder geval in 
grote IRC-netwerken alle com 
m u n I cat i e o n g ecod eerd over 
het internet loopt, dat betekent 
dat deze als tekst over de 
servers gaat. Dit betekent 
echter niet dat iedere chatter 
prive-messages kan meelezen. 
In geval van twijfel kan iedere 
mededeling op de IRC-servers 
worden onderschept, als de 
admins dit echt widen... 

Bij de chat via bet in IRC 
gebruikte P2P-protocol DCC 
besta at deze optie niet. De com- 
mumoatie wordt hier ook niet 
versleuteld, maar alle berichten 
worden direct aan de andere 
deelnemer verzonden en lopen 
niet via de IRC-servers, 


Er zijn enkeie IRC-netwerken, 
bijvoorbeeld SILC, waar de 
client-server-communicatie 
principiee! wordt versleuteld 
- alleen de ontvangers of chat¬ 
ters die zich in het channel 
bevinden kunnen de berichten 
automatisch ontsleutelen. Een 
ander versleuteld IRC-netwerk is 
Vchat; hier heb je een eigen key 
nodig om deel te kunnen 
nemen aan de chat (http:// 
www.enforcer.cc/vchat/). 

Masker gewenst 

Wie instapt in de grote IRC-nef- 
werken, moet weten dat zijn IP- 
adres voor alle chatters zicht- 
baar is. Op zich is dit geen 
veiligheidsprobleem. Als de 
eigen computer echter veilig- 
heidsgaten heeft, zoais printer- 
en bestandsdelingen, dan no¬ 


dig je kwaadaardige mensen 
met de deelname bij IRC uit om 
eens op je pc te kijken of zelfs 
een Troj aa n s pa a rd te i n- 
stalleren. 

Er zijn enkeie kleinere net¬ 
werken als LinkNet die de optie 
aanbieden om de hostnaam 
van de chatter te verstoppen. 
Hierbij wordt een deel van de 
hostnaam vervangen door de 
string "Llnknet" zodat het IP 
adres van de chaner niet meer 
kan worden gezien. Met het 
commando /mode <je eigen nickna¬ 
mes -s-h kun je op Linknet je host¬ 
naam verstoppen. De optie -h 
verwijdert het masker weer. 

Al met al geldt op IRC natuurlijk 
hetzelfde ais voor e-mails en 
downloads van internet Je 
moet bestanden die je niet van 
een betrouwbare bron via het 
P2P-protocol DCC hebt ont 


vangen, in geen geval zomaar 
opstarten. In IRC vind je een 
hoop virussen, wormen en dia¬ 
lers. Hei accepteren van een 
DCC-Send kan je computer wel¬ 
ls waar niet direct besmetten, 
maar misschien ligt er na de 
download een soort mijn tn de 
download-directory van je IRC- 
client, die ontploft als je het 
besta nd uitvoert 
IRC-netwerken zijn een bolwerk 
voor het zogenaamde Social 
Engineering'. Aflerlei chatters 
proberen onervaren gebruikers 
ervan te overtuigen om be- 
paalde commando's op de IRC- 
commandoregel in te voeren, 
Ook hiermee kun je je compu ter 
onveilig maken, 

Een algemeen Engelstalig over- 
zicht overveiligheid op IRC vind 
je onder www.irchelp.org/ 
irchelp/security 
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Een kanaal geeft niet alleen uitsluitsel over de eigenlijke chat Na het verklemen van de venstervloed blijft bij Ircle voor Mac OS 

ORCservers hebben zelf ook een grote behoefte zich te tiiten. In X een overziditelijk interface over. 
mIRC beginnen deze meldingen met een 


gebruiker bij de program- 
maconfiguratie aan om de 
hoeveelheid en positie van 
bedieningselementen binnen 
dialoogvensters zelf te bepalen. 
Als je het wilt, kun jeje favoriete 
chat-partners net als in de Win- 
dows-dient mIRC, van een foto 
voorzien. 

Netiquette 

Goed gedrag is ook op IRC geen 
kwestie van toeval Een paar 
algemene regels helpen de 
gebruiker bij zijn poging om 
niet meteen dankzij een bijzon- 
der persoonlijk cachet uit een 
chat gekickt te worden. Het is 
op IRC net als in het echte leven: 
voordat je je in een ruimte waar 
je zonet binnen bent gekomen, 
meteen in het gesprek stort, 
groet je de aanwezigen eerst 
met een vriendelijk "Hi* of 
"Hello", 

Ook is het verstandig om 
eerst even goed te luisteren' 
hoe 

een gesprek zich ontwikkdd. De 
momenteel lopende discussie 
kan mijlenver verwijderd zijn 
van het officiate onderwerp. Net 
als in het echte leven proberen 
sommige mensen met verheven 
stem 

aandacht te trek ken. In IRC 
is luidruthtig optreden echter 
ongewenst. EEN BERICHT IN 
HOGFDLETTERS GELDT ALS 
SCHREEUWEN. 

Ook als de CapsLock-key van 
je toetsenbord per ongeluk is 
geactfveerd, heeft dit vermeend 
opdnngerig gedrag consequent 
ties, Een vermaning en de vraag 


niet meer te schreeuwen is de 
meest vriendelijke vorm, Als je 
desondanks luidruchtig blijft 
moet je er op rekenen eruit 
gegooid te worden. 

Alleen heel vriendelijke ops 
geven een reden op voor het 
verwijderen. Het channel is nog 
steeds open voor de gekickte 
chatter. Als hij zich bij een 
nieuw bezoek nog steeds niet 
beter gedraagt, voIgt meestal 
een verbanning. Het /ban-com¬ 
mando heeft veel verder reiken- 
de effecten, Terwtjl de verban¬ 
ning aan de hand van de 
nickname een enkete persoon 
bet reft, si uit de vaker gebruikte 
verbanning van een hostmasker 
in het /ban-commando alle deel- 
nemers uit van het channel, die 
- bijvoorbeeld binnen een 
bedrijf - hetzelfde hostmasker 
gebruiken, 

Een speciaal geval voor de 
netiquette vormen scripts. De 
voornaamste taak hiervan is de 
chat-client van extra functies te 
voorzien. Sommige van deze 
uitbreidingen zijn er alleen voor 
bedoeld om een kleurrijke 
afbeelding van ASCII-tekens 
naar een channel te zenden. Als 
je met een dertig regels hoge 
afbeelding van een bierglas je 
blijdschap te kennen wilt geven, 
moet je niet verbaasd opkijken 
als je medechatters hier minder 
blij meezljn. Een simpel /medrinkt 
een biertje is voldoende. De client 
vervangt /me door je eigen nick¬ 
name. 

IRC-tweezaamheid 

Afs messages voor een gespreks- 


partner niet voor iedereen zijn 
bedoeld, zorgt het commando 
/msg cnickname of channelnaam> <mes^ 
sage> voor privacy. Als je een 
channelnaam opgeeft, wordt de 
boodschap aan het complete 
channel gezonden. Kanalen kun- 
nen de ontvangst van dergelijke 
berichten blokkeren. 

Binnen een kanaal en met de 
opgave van de nickname is een 
klein prive-gesprek snel opgezet 
Punt en komma besparen in 
mIRC trouwens typewerk. Met 
de punt zend je een bericht aan 
de deelnemer die het laatst een 
bericht heeft gekregen. De 
komma gebruik je om op het 
laatste met /msg binnengekomen 
bericht te antwoordem Als een 
prive-gesprek langer duurt, ver~ 
vangt in IRC een /query veel /msg- 
commando's. Samen met een 
nickname opent het in een 
nieuw venster een prive-chat 
Door opnieuw /query zander 
channelnaam in te geven beein- 
dig je deze weer. 

Het wil soms gebeuren dat 
met name enkele vertegenwoor- 
digers van het mannelijke 
geslacht tegenover vrouwelijke 
chatters te opdringerig worden. 
In zo'n situatie kunnen scripts de 
boosdoener aan de kaak stellenr 
alle bijdrages uit de prrv4-chat- 
room worden naar het openbare 
gedeette van het channel over- 
gezet Alleen als alie deelnemers 
vertrouwelijkheid wensen, is 
deze ook gegarandeerd. 

Oude IRC-rotten hebben een 
vaste vriendenkring. Via /notify 
krijg je met bijna elke IRC-dient 
een bericht over aanwezige 
vrienden, /notify <mckname> voegt 


remand toe aan de "buddylist", 
een min-teken voor de nickname 
verwijdert een persoon. De client 
vraagt na de program mastart de 
lijst op en geeft een mededelrng 
over de aanwezige deelnemers 
op IRC weer. Er verschijnt een 
extra mededeling als een deel- 
nemer van de "NotifyMijst IRC 
weerveriaat 

Kort en krachtig 

Sommigen vinden het een ach- 
teruitgang van de taal, anderen 
houden ervan: afkortingen fleu- 
ren de chat op en vatten feiten 
trefzeker samen. In IRC horen 
emoticons en afkortingen bij het 
normate taalgebruik waarmee 
chatters vaak hun gevoelens 
uiten, Naast sommige grappige 
afkortingen is er ook een reeks 
zinvolle acroniemen. 

Als bijvoorbeeld 'menselijke 
redenen 1 een chatter dwingen 
kort van de pc weg te gaan, 
meldt een chat-partner zich met 
het commando /away [<tekst>] af. 
De reden voor de afwezigheid 
kan in [<tekst>J worden inge- 
voerd. "afk" voor "away from 
keyboard* geeft aan de chat- 
partners een hint dat de afwe- 
zigheid langer kan duren. Het¬ 
zelfde kun je ook met "bbl" ("be 
back later"} of bij kortere afwe- 
zlghefd met "brb" ("be right 
back") melden. Terug aan het 
toetsenbord is een kort "re" voL 
doende om te laten zien dat je 
weer aangesproken kunt wor¬ 
den. Met een beetje oefening zit 
je dan al na korte tijd met een 
"beg" {''big evil grin") voor de 
monitor. dt 
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Chieftec: Oregon MidlTower Wit; 36GW 

MSI 875P NEQ, S478,4*DDR.Aodic,WN. RA0,5ATA 

Intel* Pentium 5 4 2-8QGhz, QQOMhz, $-478, 512Kb 

Western Digital 8Q,0Gb, 7200rpm, 8 Mb cache 

Sony 3,5" Didddve 1,44Mb 

Sapphire Radeon 9500 Ariortfij fire, 128Mb DOR/DVI 

Philips 107T41, 17* monitor, 25dp, LightFrame3 

Logitech Internet Keyboard, Wil 

Done-Elec Dimm 512Mb DDR SDrqm FC3200 

Logitech. Pilot Mpiiis PI us, PS2 

Lite-On DVD*Ram 16x48x IDE Retail 

Creative SoundBlaster Audigy Player, PCI biijk 

Creative Inspire 5100 5.1 5x6 W+ 3 2W RMS Subw, 

MSI MS-8352A CD-RW52x24x52x, Nero, Retail 

Microsoft Windows XP Home CD'Rom NL com 

McAfee VirusScan v/0 NL 

CoolerMaster 8x8cm Cose Fan. DBall Bearing, Ret. 


CKieftec Dragon Workstation Std. Wit, 300W 

MSI 865PE NEO, S478 2xD0R, Audio, US82, LAN 

Intel* Pentium' A 2.60Ghz, 800Mh2, S-478, 512Kb 

Western Digital 40,0Gb, 7200rpm, 8Mb cache 

Sony 3,5" Diskdrive 1,44Mb 

M$i Geforoe4 Ti42Q0 8X, 128Mb DDR, DVI, Refoil 

Philips 107T41, 17" monitor, 25dp, lightFrame3 

Logitech Internet Keyboard, Wit 

Dune-Elec Dimm 256Mb DDR SDram PC3200 

Logitech Pilot Mouse Plus, PS2 

Lite On DVD Rom T6x48x IDE Refail 

Geluidskdarl is gemtagreerd op bet moederbord 

Philips A2 310 Rhythmic Wave 310 2,1 Syst.+Subw 

MSI MS4352ACD RW 52x24x52x/Nerc, Retail 

Microsoft Windows XP Home CD-Rom Nl oem 

McAfee V/rusScon v7 0 NL 

CaoWMaster SxBcm Case Fan, DBall Bearing, Ret, 


JndudS 7A mcancftn goianlie 


24 mnunden'gotfjnllo 


081092 


081094 


COMPONENTEN, RANPAPPARATUUR f APPLIES EM SOFTWARE 


AMP 

Athlon XP 2000+, 266Mhz, Socket A r 512Kb, Box 62, 
Athlon XP 220Q+, 266Mhz, Socket A, 512Kb, Box 105, 
Athlon XP 2400+, 266Mhz p SocketA, 512Kb, Box 127, 
Athlon XP 26Q0+, 333Mhz, SocketA, Box 185. 

Athlon XP 250G+, 333Mhz, SocketA, 512Kb, Box 157, 
Athlon XP 28QO+, 333Mhz, SocketA, 512Kb, Box 272, 
Athlon XP 3000+. 333Mhz p SocketA, 512Kb. Box 305, 
INTEL 

Pentium 4 2.40Ghz, 533Mbz, 5*478, 512Kb, Box 202, 
Pentium 4 2.8GGhx, BOOMhz, S-47S, 512Kb, Box 342, 
Pentium 4 2.66Ghz, 533Mhz, S-470, 512Kb, Box 242, 
Pentium 4 2.80Gbz, 533Mhz, S-478, 512Kb, Box 323. 
Pentium 4 300Ghz p 800Mhz, S-478, 512Kb, Box 505, 


WESTERN DIGITAL 

Expert 40 Gb, 7200rpm r ATAlOO, 8 Mb cache 76, 
Expert 60 Gb. 72Q0rpm, ATAlOO, 8 Mb cache 102, 
Expert 80 Gb r 7200rpm, ATAlOO, 8 Mb cache 109, 
Expert 120 Gb, 720Qrpm, ATA100, 8 Mb cache 146/ 
Expert 180 Gb, 72Q0rpm, ATATOO. 8 Mb cache 245, 
Expert 200 Gb, 7200rpm f ATAlOO, 8 Mb cache 269, 
IBM/HITACHI 

Deskstar T80GXP, 60Gb, 7200rpm U-ATA100 89, 
Deskstar 180GXP, 00Gb, 7200rpm U-ATA1GQ 99, 
Deskstar 180GXP, 120Gb, 7200rpm UATA100 123/ 

MAXTOR 

DiamondMax Plus 9, 60Gb, 7200rpm P ATA133 87, 
DiamondMax Plus 9, 80Gb, 7200rpm, ATA133 94, 
DiamondMax Plus 9, 80Gb, 7200rpm, 8 Mb cache 111/ 
DiamondMax Plus 9, 120Gb,72QQrpm,8Mb cache 146, 
DiamondMax Plus 9, 200Gb f 7200rpm r 8Mb cache 275, 


PHILIPS 

107T41, IT 1 ' monitor, ,25dp, UghlFrameS 178, 

1Q9B40, 19 lf monitor P ,25dp, UghfFrcime3 273, 

109P40, 19" bril fiance,. 25dp 403/ 

109S40, 19* monitor, ,25dp, UghtFrame3 253/ 

150S4FB, 1 5* TFT Zwart 356/ 

150B3V, 15" TFT, Zilv/Zwart, ErgoBase 456/ 

170S2B, 17" TFT, Ivoor, Basic&ase 559, 

IIYAMA 

LS902UT VisionMaster, 19\ 26dp 235/ 

LM704UTA VisbnMaster Pro! 413, 1 T'VDiamondtr, 236, 
HM703UTA Vision Master Pro4!3, 17*'. Diamonds 284, 
HM903DTA Vision Master Pro454, Diamondtron 459, 
AX3818UTC 15" TFT, 1024x768, bbuw/xtlver 459, 
E430S-S W* TFT, 1280x1024, Black, Speakers 592, 
AS4315UTD 17 H TFT, 1280x1024 766, 

AU4831D 19" TFT, 1600x1200 1.196/ 


ACER 

Aspire 1307Lci, AMD XP2200J 5 M ,256Mb Com 1 152, 
Aspire 1406LC P4 2,5GHzJ5 H ,30Gb 1 Cambi 1 629/ 
Travelmate 432LC,P4,2 5GHz P 15",256Mb,30Gb 1.299, 
Travelmate 800Lei, Centr, 512Mb, l5", f Cambo 1.899 p 

SONY VAIO 

FX902 AMD1600+m.256Mb/20Gb, 14 r 'TFf,Com 1 399, 
FX905 AMD! 600+m.256Mb p 30Gb, 15’'TFT p Cam 1,639, 
GRV616GNL P4 2 6Ghz,256Mb,40Gb,16 I? TFT 2 069/ 

MAX D ATA 

Mbook 1000T, AMD) 800+. 256Mb, 2QGb,15 rt 1,149/ 
Eco 31OOX R4 2.4G,256Mb,20Gb, 15",Combo 1,379, 
Pro 4000X P4m 1.8G,256Mb,40Gb, 15", Combo 1.469, 
Pro 71 OOX P4m1,8G,256Mb,20Gb P l 5",DVD,XP 1 549/ 
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BASIS PC 220Q+A 




Chtelfec Dragon Workstation Shi. Wit, 300W 

EPoX8K9A,SocbtA > KT400,3xDDR,AM<lEo i US&2.0 

AMD Athlon' XP 22QQ+, 266Mhz, SocketA 

Western Digital 40 ,GGb,.72G0rpm, 8Mb cache 

Sony 3,5" Diskdrive 1,44Mb 

MSI GeForce FX5200 TD. 64Mb DDR, DVf, Retail 

Philips 107T41, 17" monitor, ,25dp lightFrameS 

Logitech Internet Keyboard, Wit 

Dane*Elec Dimm 256Mb DDR SDrorn PC2700 

Logitech Pilot Mouse Plus, P$2 

Ute*On DVD Rom ] 6x48x IDE Retail 

Gelutdskaart h geYntegreerd op hot moederbord 

Philips A2.310 Rhythmic Wave 310 2,1 SysL+Subw, 

Microsoft Windows XP Home CD-Rom NL oem 

MSI MS'8352A CD'RW 52x24x52x, Nero, Retail 

McAfee VirusScan v7.0 NL, oem 

CoolerMaster 8x8cm Cose Fan, DBall Bearing. Ret. 


••trK&jflltf 24 'nwqrtden-j|Ofon I 
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GAMER PC 250Q+A 


Ohieftec Dragon Workstation Std. Wit, 300W 

EPoX eRDA+,SpcbtAnFiXce2,6C’Aud, FWfre, USB2 .< 

AMD Athlon v XP 2S0G+, 333Mhz 5 T 2Kh, SockerA, Box 

Western Digital 40.0Gb, 72Q0rpm, flMb cache 

Sony 3,5" Diskdrive 1.44Mb 

MSI GeForce FX5800, TDBXj2$Mb PDR2/DVI Wo 

Philips 107T41, 17* monitor, 25dp, UghtframeS 

Logitech internet Keyboard, Wit 

Dane Eiec Dimm 512Mb DDR SDram PC2700 

Logitech Pilot Mouse Plus, PS2 

UleOn DVD-Rom 16x48x IDE Retail 

Creative SoundBlaster Live Player 5.1 

Creative Inspire 5100 5.1 5x6W + 12W RMS Subw, 

Microsoft Windows XP Home GD*Rom NL oem 

MSI MS'8352A CD*RW 52*24x52* Nero, Retail 

McAfee VirusScan v7.0 NL 

CoolerMaster 8x8cm Cose Fan, DBalt Bearing Ret, 


^korlring opdle 

Micro soft Hard wore bij 
inlevartng van doze bon. 

u Microsoft 


nsBmQsf € 49, 


Adiecode: 

De code voof deze actie is CT78Q6 


firicfiJsicf 24;^cjridc : ri gdmnfie, 


Voorvroarden: 

Bij Severing van deze bon ontvangtu l 0% ko 
op die Microsoft Hardware, bovenop de toeh al 
scherpe fnformatique prijzen. 
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U kunt do bon uitknippen an inleverBn 
of belter naar 010'519 16 66. 
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PHILIPS 

A2.310 Rhythmic Wave 310 2-1 System + Subw. 43/ 
A2.610 Rhythmic Wave 610 5.1 System + Subw. 79;- 
A3.600 5,1 Surround System. 1200Watt 169, 

CREATIVE 

l-Trigue 3300, 2.1, 2x9+1 xZSWatf RMS ] 15/ 

Inspire 5 100 5.1,5x6Watt + \ 2Watt RMS Subw. 97, 
Inspire 6700 6.1,5x8W+ 1 x2QW+ 1 x22W RMS 125, 


EPOX 

8RDA+, SocketA, n ForteS, 6Ch'Audio,FWire,LAN 125/ 
4PDA5, $-47.8, 1B65PE, 6C-Aud, 5ATA,P8QP, LAN 142/ 
4PDCA3+ S'478, i875P, 6C Aud, SATA-R, GLAN 199/ 

ASUS 

A7N 8X, SoekA, n Force2,3xDDR, Audio, US B2.0. LAN 1 OS, 
A7N8X Deluxe.SockA.nFarcoS.Aud.SATA/RAlDlN 145 
P4C800 Deluxe, S478, 1875, 4xDDR, SATA,RAID 219 
P4GX Deluxe,5-478,it72Q5.4*DDR.$ATA,GIAN 199/ 

msi 

K7N2 Delta * I L5R,nForoe2, Dd by D5.1 SATA, 1394 148/ 

865PF NEC, 5478, 2xDDR. Audio, USB2, LAN 126 
S65FE NEO 2,$478 r 2xPDR Aud r U5B2,5ATA,GLN 189, 


MSI S75P NEO, 4xDDR, RAID, LAN 

De MSI 875P NEO heeft dies wat TVyT CJ1 
sen moederbord rtadig heeft voor ±- ▼ J1 

een fantasiifich bge prijs. r ‘ 

Enkete specificate*; ^ 

- FSB 533 800MHz ‘V ; 

- 1 AGP 8x/4x poor! - ^ V 

MS 875P NEO, S478,4xDDR f USB2 / SATA © 191 . 
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GRAFI5CHE KAARTEN 


SAPPHIRE 

Radeon 9500 AtlanFs, 128Mb, DDR, DVL TVout 169, 
Radeon 9500 Atlantis Pro,t 28Mb, DDR^DVI^TVout 199/ 
Radeon 9700 Atbnits, 128Mb, DDR, DV1, TVcn>t 293/ 

Radeon 9700 Atlantis Pro. 128Mb, DVI r TVout 449,- 

Rodeon 9800 Atlanlis Pro, 128Mb, DVI, TVaut 489/ 

MSI 

GeForce FX5200-TD, 64Mb DDR, DVI, TVout.Ret. 89/ 
GeFarce FX5600 TD8X,12SMb DDR,DV!,TVo,Ret 209/ 
GeForce FX5800 TD8X. 128Mb DDR2, DVI, Tvoul 369/ 
GeForce FX5800 Ultra4D8X, 128Mb DDR2.DVI 519/ 

CREATIVE 

3D Blaster OF FX5200 64Mb, TV-Out 99/ 

3D Blaster GF FX5200 Ultra 128Mb, DV! 199/ 

3D Blaster GF4 Ti48G05£ 128Aflb, TV-Out.DVI 239.- 
3D Blaster GF FX5600 Ultra 128Mb, DV! 269, 



CANON 

1320, 1 Oppm, 2400dpi, USB 90, 

1550, ISppm, 4800dpi. A4, par/USB 169/ 

i850 22ppm, 4800dpi, A4 r par/USB 2.0 199/ 

[950, 7ppjn, 4800dpi, A4, USB 2.0 405/ 

EPSON 

Stylus Photo 915, 8ppm, 5760dpi, A4, USB 200/ 

Stylus Photo 900, 9ppm. 5760dpi, A4, par/USB 233/ 
Stylus Photo 83GU. I 4ppm, 5760dpi,A4.par/USB 155/ 
5tybs Photo 925, 8ppm, 5760dpi, A4, USB 259/ 

HP 

DesUet 3820, 2MB, 12ppm f A4, US6 95/ 

DeskJet £550 . 17ppm, 4800x1200dp3j A4 135/ 


DeskJet 6122 20ppm,480Gdpi,8Mb f par/USB2,0 179/ 
DeskJet 6127 p 20ppm,4800dpi ,8Mb P USB2.0, LAN 285/ 


CD/DVD-RE WRITERS 


PHILIPS 

OVD/CD RW Combo 12x32x10x40 Retail 93/ 

JockRabbit Combo 12x32x10x40x Ext. USB2.0 265/ 
DVD+RW DVDRW22BK 2,4x 12x10x32x IDE 309- 

MSI 


MS 8352A CD-Rewriter 52x24x52x 52/ 

MS-8216 DVD Ram l6x48xZwart 39/ 

NEC 

DV-5800 DVD-ROM SpeEer 16x48x 

ND-1100 OVD/CD Recorder 4x DVD+R|W) 179/ 

ND-1300 DVD/CD Recorder DVD+/ R(W) 269, 

A-OPEN 

DV-5800 DVD-ROM Speler 16x48x 49. 

ND-1100 DVD/CD Recorder 4x DVD+R(W) 52/ 


DVRW2412Pro DVD+RW/+R 2.4x8xl 2xl0x32x 319/ 

DIGITAL! CAMERA'S 


HP 

PhotaSmarf 735 3.3Mpix,l6Mb, 3xOpt Z. USB 255/ 
PhoioSmart 935 r 5.0Mpix,32Mb, 3xOpt, Z. USB 489,- 
PholoSmart 850 4,1 Mpix, 16Mb+Docking Station 559, 

CANON 

PowerShot A70, 3.2MPix, t6Mb, 3xQpt.Zoom,NL 405, 
Power Shot $50, 5,0MPix,32Mb, 3xOpt.Zoom r NL 65 Q t - 
PowerShot G3, 4.0MPix ( 32Mb, 4xOpt, Zoom, NL 719/ 

KODAK 

CX 4230, 2 OMPix. 16Mb, 3x Opt. Zoom, USB 239 
DX-4330, 3.1 MPix 16Mb, 3x Opt. Zoom, USB 326/ 
LS 633, 3.IMP, 16Mb ( 3xpig.Zoom, USB, OLED 4i9/ 

FUJI 

FinePix A202 r 2.1 Mpix, 16Mb, 2 T 5xDig Zoom 169. 
FinePix A303, 3.3Mpix^ 16Mb,3xOpi. Zoom,USB 389.- 
FinePix $304, 3.3Mpix, 16Mb,6xQpt. Zoom,USB 469/ 
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OPEN1NGSTIJDE H VERKOOP EN SHOWROOM 

Ma t/m Do: 9.30u IS.OOu, Vnjt 9,30^21,00u' 2a: 9.30u l/.OOu 
Bi| bezorging van onze producten bedrpgen de verzendkosten € 10/ 

Alle prijzen »jn indusief btw en onder voorbehoud en kunnen wijzlgen ah 
gevolg van morktantwikkeling en/of dolfarkoers. 














Praktijk | Windows veiMg; nazorg 


Jo Bager, Axel Vahldiek 



Uitmesten 


Indringers uit Windows verwijderen 


Als de firewall verdachte activiteiten meldt, de harddisk onver- 
wacht begint te ratelen of als in de werkbalk naast de kick een 
verdacht icoontje verschijnt, is de kans aanwezig dat een ^ 
ongewenste indrlnger in je systeem is binnengedrongen, 

Als de verantwoordelijke beveiligingssoftware niets vindt zul je 
zelf aan de slag moeten. Eerst zul je de ongenode gast moeten 
opsporen om hem vervolgens van je systeem te verwijderen 


B eve i I i ging sp rog ra m ma's 
kunnen je alleen bescher- 
men tegen schadelijke 
programma's waarmee ze zelf 
bekend zijn. Hoewel dat er meest- 
al wel veel zijn, is dat vaak 
niet toereikend: virusscanners 
beschermen bijvoorbeeld maar 
zelden tegen net uitgebroken 
vifussen. En hoewel de producen- 
ten gewoonlijk binnen enkele 
uren nieuwe updates aanbieden, 
komen die in een aantal gevallen 
te laat - een virus heeft tegen- 
woordig immers nog maar enkele 
minuten nodig om zich over de 
hele wereld te verspreiden. 
Dezelfde wedloop geidt voor 
Q90x-dralers, spyware en andere 
schadelijke programma's, De 
volgende keer als een nieuw virus 
via het internet uitbreekt en je 
thuis-pc besmet, kun je ofwel op 
een nieuwe update van je virus- 
scanner wachten of meteen een 
van tevoren aangemaakte kopie 
van de systeempartitie ("image 1 ) 
terugzetten* Maar als je geen tijd 
en geen image hebt, kun je het 
virus erook handmatig uitgooien. 

Is daar iemand? 

Om te beginner moet je het 
natuurlijk eerst opvallen dat er 
een virus op je systeem aanwezig 
is. Bovendien kunnen niet alle 
verdachte gedragingen van Win¬ 
dows toegeschreven worden aan 
een virus* Zo kan bijvoorbeeld het 
booten ongewoon lang duren 
omdat hierbij een backup-pro- 
gramma start of omdat er geen 
DHCP-server bereikbaar is en de 
computer daarom tevergeefs op 
zijn IP-adres wacht. Daarom moet 
je je in eerste instance afvragen 
wat je de laatste tijd met je 
computer hebt gedaan* Als je 
onlangs drivers, hardware of 



software van serieuze 
hebt gemstaHeerd, zijn 
andere ongewenste zaken de 
meest waarschijnlijke oorzaak van 
je problemen. 

Er zijn echter veel zaken waar- 
aan je kunt merken dat je met 
kwaadwiilende software te maken 
hebt. Bijvoorbeeld aan menu's die 
alleen nog in slowmotion open- 
gaan, nieuwe symbolen in het 
informatiegedeelte van de taak- 
balk, ongewone fout meld ingen, 
het ratelen van de harddisk zon- 
der herkenbare rcden, onbeken 
de telefoonnummers bij de instel- 
lingen van je inbelverbinding, 
onverklaarbare pogingen van 
Windows om een online verbin- 
ding op te bouwen, enzovoorts. 
Andere aanwijzingen zijn het 
opduiken van nieuwe menu- 
balken in de Verkenner of browser 
of een onverwacht herstelpunt, 
aangemaakt door ME of XP - te 
vinden in het Start menu onder 
Programmas/Bureau-aceessoi- 
res/Systeemwerkset/Systeemher- 
stel. De alarmbellen zouden voor- 
al moeten gaan onkelen na het 
openen van ongevraagd toege- 
stuurde mail of mail-attachments, 
na het bezoeken van twijfelachti- 
ge internetpagina's of ruilbeurzen 
en na de installatie van software 
van onbekende herkomst. 

Soorten 

Er kan onderscheid worden 
gemaakt tussen twee soorten 
indringers: Tot de eerste categorie 
behoren virussen die er vooraJ op 
uit zijn om schade te veroorzaken 
door gegevens op de harddisk te 
wissen of veranderen* Tot de 
tweede behoren alle andere pro- 
gramma's die bijvoorbeeld via de 
telefoonrekening de portemon- 
nee van de gebruiker proberen te 






lichten ofoiens gedrag in 
gaten hoyden,TerwijHeeWj de 
tweede soort rrtee kunt votetaan 
om direct alle verbindingen met 
het internet of netwerk te verbre- 
ken, door bijvoorbeeld de net- 
werkstekker emit te trek ken, rest 
je bij een mogelijke virus besmet- 
ting geen andere keus dan de 
computer direct uit te schakelen 
door de stroomstekker eruit te 
trekken. Als zoYi moment aan- 
breekt is het mrsschien niet het 
goede moment om over dit 
onderscheid na te denkea Als de 
verdachte symptomen inderdaad 
worden veroorzaakt door een 
virus, kan het lot van je gegevens 
binnen enkele setonden zijn 
bepaald en blijft er weinig tijd 
overom na tedenken. 

Virusalarm 

Als je de pc uit angst voor een 
virusrnfectie hebt uitgeschakeld, 
moet Je deze niet op de nor male 
manier weer starten. Anders start 
het besmette Windows weer 
op en kan het virus alsnog zijn 
slag slaan en doorgaan met de 
boosaardige activiteiten. In plaats 
daarvan is het beter om de pc met 
een gegarandeerd virusvrij bestu- 
ringssysteem op te starten, zoais 
de bootable virusscanner bij c't 
10/2002* De daarop aanwezig 
virusscanner kun je via diskette of 
FTP van actuele virusdefinities 
voorzien en ven/olgens je compu¬ 
ter laten onderzoeken. Als de 
scanner een virus vindt heb je 
alleen nog informatie nodig hoe 
je het virus kunt verwijderen* Die 


inTEFmatie is afgestemd op het 
soort virus en te vinden via de 
databases van de virusscanprodu- 
center*. 

Als de virusscan niets oplevert, 
is de schijf ofwel schoon of het 
virus is zo nieuw dat hij nog niet 
door de geladen virusdefinities 
herkend wordt In dat geval moet 
je vanaf een schone pc op het 
internet nagaan of daar melding 
wordt gemaakt van een nieuw 
virus* Een goed uitgangspunt 
hiervoor is de dienst www.waar¬ 
se hu wing sdienstn! van het Com¬ 
puter Emergency Response Team 
van de Nederlandse overheid 
(www.govcert.nl). Deze is in febru- 
ari van start gegaan en geeft 
waarschuwingen en adviezen 
over ICT-gerelateerde veiligheids- 
inddenten, Als hier inderdaad 
melding wordt gemaakt van een 
nieuw virus, vtnd je hier normaal 
gesproken ook verdere hulp. Zo 
niet dan kom je er wellicht na 
onderzoek in newsgroups onder 
http://groups.gGGgle.com achter 
of andere gebruikers vergelijkbare 
problemen met hun computers 
geconstateerd hebben. Als ook 
dat niets oplevert kun je zelf op 
zoekgaan naar het virus (zie kader 
op p* 705 of gewoon een dag 
wachten en dan de complete pro¬ 
cedure herhalen. Als er zelfs dan 
nog geen aanwijzing voor een 
virus te vinden is, mag de pc als 
virusvrij worden beschouwd. 

Andere indringers 

Als uiteindelijk duideNjk wordt dat 
de pc niet met een virus besmet 
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is, kun je hem weer opstarten - 
nadat je eerst alle netwerk- en 
internetstekkers eruit hebt getrok- 
ken. Bovendien willen we je drin- 
gend adviseren om Windows in 
de beveiligde modus te starten 
(tijdens het booten op F8 druk- 
ken). Alle virussen hebben immers 
het probleem dat de gebruiker ze 
niet vrijwillig oproept. Daarom 
maken ze misbnik van het felt dat 
Windows mogelijkheden biedt 
om program ma's bij het booten 
automatised mee te starten. Dat 
doet Windows overigens alleen 
als je het op de normale manier 
start, in de beveiligde modus 
voert het daarentegen een groot 
dee! van de autostarts niet uit 

Omdat de beveiligde modus 
natuurlijk geen duurzame opios- 
sing is, moet je zelf de handen uit 
de mouwen steken en de auto¬ 
starts schoonmaken. Voor het uit- 
schakelen van de indringer hoef 
je alleen maar alle plekken met de 
autostarts af te lopen en van 
ongewenste programma-aanroe- 
pen te ontdoen. Helaas bevinden 
zich in Windows buiten de bekem 
de 'Opstart'map nog tientallen 
andere plekken met autostarts, 
en die verschiflen voor een deel 
ook nog afhankelijk van de Win- 
dows-versie. Een overzicht over 
alle Autostarts verschaft de tabel 
op pagina 70. 

Laat je niet afschrikken door 
de grootte van de tabel; er 
bestaan nuttige tools die het uit- 
mesten van de autostarts sterk 
vereenvoudigen. De Windows- 
versies 98, ME en XP hebben hier- 
voor een eigen tool met de 
afschhkwekkende naam ’Hulp- 
programma voor systeemconfi- 
guratie', Het start na het invoeren 
van 'msonfig' in het startmenu 
onder ’Uitvoeren'* Haal onder in 
de onder ’Opstarten' te vinden 
lijst gewoon de vinkjes voor 
ongewenste programma’s weg. 
Daarna start het bijbehorende 
programma de volgende keer 
dat je boot niet meer mee op. 

Nog beter is het onder alle 
Windows-versies lopende Auto¬ 
runs van Sysinternals. Het slechts 
enkele kbyte kleine programma 
kun je vanaf www.sysinternals. 
co m/ n t w2 k/s ou rce/m isc s h tm 1 # 
autoruns downloaded Na de start 
toont het een fijst van alle Auto¬ 
starts. Als je met de muis rechts 
klikt op een ingang en 'Jump to' 
uit het contextmenu kiest open je 
de juiste locate in Explorer, het 
configuratiebestand of het Regis¬ 
ter, zodat je de ingang kunt 
bewerken. 


Hoewel noch msconfig noch 
Autoruns echt een overzicht van 
alle Autostarts geeft, is dat mees- 
tal ook helemaal niet nodig. 
De meeste virusprogrammeurs 
geven de voorkeur aan autostarts 
die onder alle Windows-versies 
worden aangeboden, zodat hun 
virussen zoveel mogelijk pc's kun- 
nen besmetten, Dat zijn vooral de 
run-sleutels in de Registry, en 
deze in alle versies aan te treffen 
autostarts kun je in beide pro- 
gramma's bekijken. Pas als hier 
niets te vinden is, moet je inder- 
daad de hele tabel doorspitten. 
Daar kun je dan de standaard- 
middeien voor gebruiken: sneh 
koppel ingen wis je in de Explo¬ 
rer, de gedeeltelijk verborgen 
batch- en ini-bestanden bewerk 
je met de editor Notepad (in 
het startmenu onder Program- 
ma's/Bureau-accessoires). Sleu- 
tels in het Register bewerk je 
met de Registry-editor, die is te 
starten door f regedit r in het 
’Uftvoeren'-venster in het Start- 
menu te typen* 

Als je autostarts hebt gevon- 


den moet je deze identificeren. 
Niet alles is meteen een indringer, 
Windows start standaard ook een 
aantaf zaken op, zie de screens¬ 
hots op de volgende pagina. Ailes 
wat verder gaat dan de daar 
getoonde regels, is in eerste 
instance verdacht - hoewel niet 
altijd schadelijk. Zo slaan ook 'seri- 
euze' programma's hier waarden 
in op, zoals bijvoorbeeld Nero, 
Microsoft Office, Mozilla Quick 
Launch of Realplayer. Om erach- 
ter te komen wat je nou eigenlijk 
hebt gevonden, kun je een blik 
werpen in de eigenschappen van 
het opgeroepen programma of 
de naam van het programma op 
een schone computer in een 
zoekmachtne intypea 

Als je het gevondene eendui- 
dig kunt identificeren, is de nood- 
zakeltjke behandeling duidelijk, zo 
niet, dan moet je deze om te 
begtnnen deactiverert. Helaas is 
alleen msconfig zo voorzichtig dat 
het uit zichzelf een backup van 
een gewiste autostart maakt Als 
je een andere tool gebruikt moet 
je daar zelf voor zorgen. Alsje dan 


Diensten onder Windows 2000 en XP 


Onder XP en zijn voorgangers 
start Windows bij het booten 
niet alleen programma's auto¬ 
matisch, maar ook de zoge- 
naamde services. Natuurlijk zijn 
ook deze services uiteindefijk 
niets anders dan programma's 
waar het besturingssysteem zelf 
en een aantal applicates of dri¬ 
vers tijdens gebruik op terug 
kunnen vallen, In tegenstelling 
tot alle andere autostarts die 
zonder problemen gewist kun¬ 
nen worden, kan het ondoor- 
dachte uitschakelen van sen/ices 
tot gevolg hebben dat belangrij- 
ke functies ineens niet 
meer beschikbaar zijn. Hoewel 
Wi ndow s n ormaa I g es proken 
ook zonder alle services wel wil 
opstarten, is het daarna bijna 
niet meer te gebruiken. 

Als er concrete aanwijzingen 
voor het bestaan van een onge¬ 
wenste service zijn, kun je doel- 
gericht te werk gaan. Het snelste 
resultaat behaal je alleen onder 
XP met het in dit artlkel al een 
keer genoemde systeemconfigu- 
ratteprogramma msconfig, waar 
je onder 'Services' een knop met 
de naam ’Alle Microsoft-services 
verbergen' vindt. Services die bij 
de een aanwezig vinkje worden 
weergegeven zou je eens nauw- 
keuriger moeten onderzoeken. 
Onder 2000 ontbreekt het pro¬ 


gramma, hier moet je de services 
in het computerbeheer controle- 
ren. Dit vlnd je net als onder XP 
via Beheren' in het contextmenu 
van 'Deze Computer'. 

Je kunt verdachte diensten 
kortstondig uitschakelen, maar 
opgepast: hierdoor zouden 
per ongeluk de virusscanner 
en andere beveiligingspro- 
gramma’s lamgelegd kunnen 
worden. Daarom is het ver- 
standig om van tevoren in het 
Computerbeheer in de eigen¬ 
schappen van de desbetreffende 
service de daar vermelde be- 
standsnaam te controleren. Dat 
is een eerste aank no pings punt 
om er met de in dit artikel 
beschreven maatregelen achter 
te komen of het hier inderdaad 
om een indringer gaat. Het is 
echter veel werk om alle dien¬ 
sten op deze manier te controle¬ 
ren, omdat het er afhankelijk van 
de leeftijd van het systeem a I 
gauw 80 of meer kunnen zijn. 

Als je het risico wilt nemen 
kun je ook gewoon de helft van 
de diensten uitschakelen - nadat 
je eerst het Opstarttype hebt 
genoteerd. Als de symptomen 
na een herstart zijn verdwenen, 
reactiveer je de helft van de 
zojuist uitgeschakelde services. 
Zo niet, dan reactiveer je alle op 
dat moment uitgeschakelde 
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na het deactiveren vaststelt dat 
het geen virus was maar iets 
belangrijks, kun jede oorspronke- 
lijke toestand zo makkelijk herstel- 
len. Daarom moet je ini- en batch- 
files voor het bewerken onder een 
andere naam opslaan, snelkoppe- 
fingen uit de map 'Opstarten' niet 
wissen, maar naar een ongevaar- 
lijke plek verplaatsen en Register- 
ingangen van tevoren exporteren* 
Hiervoor markeer je de sleutel in 
de Registry-editor en klik je ver~ 
volgens onder 'Bestand' op 'Regis- 
terbestand exporteren', dan kan 
de oorspronkelijke toestand via 
'Registerbestand importeren'won 
den hersteld. 

Parasieten 

Als er helemaal geen autostarts te 
vinden zijn heb je wellicht met 
een parasiet te doea Zuike pro¬ 
gramma’s gebruiken graag ande¬ 
re applicaties als vehikel. Dan is 
het verstandig om de program¬ 
ma’s die vbbr de opvallende 
gebeurtenissen geinstalleerd wer- 
den eens aan een nauwkeurigere 


services en schakel je in piaats 
daarvan de helft van de andere 
services uit, daarna voIgt op- 
nieuw een herstart, Zo kun je 
allengs de schuldlge service ach- 
terhalen. 

Als er geen concrete sympto¬ 
men zijn, blijven er niet a I te veel 
mogelijkheden over. Als alle 
andere in dit artikel aangehaalde 
schuilplekken van virussen zon¬ 
der resultaat zijn onderzocht, 
kunnen verdachte services even- 
tueel door een vergelijking van 
de geinstalfeerde services met 
die van een pas geinstalleerde 
Windows worden gevonden. 
Daar mag je echter niet al te veel 
van verwachten; een virus zou 
ook een service van Windows 
kunnen vervangen, 

Als op deze manier niets 
gevonden kan worden, kun je 
alleen nog op goed geluk a I die 
services deactiveren die ver¬ 
dacht voorkomen. Maar ook dat 
zal je niet altijd verder helpen: 
Bewijs dat de indringer schade¬ 
lijk is ontbreekt nu eenmaal. Als 
dat allemaal niets helpt, kun je 
een indringer alleen nog met 
behulp van een van tevoren aan- 
gemaakte back-up, ofals je zoals 
de meeste gebruikers geen 
regelmatige systeem back-up 
maakt, een herinstallatie op 
betrouwbare wijze verwijderem 
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Autostart-locaties onder Windows 


Autostarts via bestanden 

95 98 ME 2000 XP 


CVMsdos,sys ? 




- 

- 

C\Winboct.lr>1 w 



* 

- 

- 

t:\tonfig. 5 ys, ingangen „Devsce=", Jnstalh*, ,Deiicehiglv= ,t en , r lnstallhigli= - 

<</ 


” 

- 

- 

C:\tanfigjys, ingang „5hel1^" s 



- 

- 

- 

CAALftoexecM 

s/ 


- 

- 

- 

C\Win.bat 4 



► 

- 

* 

C\Windows\Owstart,bat 

✓ 


- 

“ 

- 

CAWindow\Conrhmand\CrTKlinlt.bat 

- 

- 


- 

- 

C:\Winnr\Autoexec.nt en Conftg.nt 

- 

- 

- 


- 

tAWindowUtrtoatec.nt en Content 

- 

- 

- 

- 


Winstartbat 4 


v/ 

- 

- 

- 

C:\W3ndows\system\vmm32Vloader.exe 4 

- 

- 

v' 

- 

- 

C:\W3ndows\Winin it in i l ** 

i/ 


>/ 

- 

- 

C:\Windows\Systemjni, ingang .ShdN* 7 





- 

C:\Windows\Win.ini, ingaogen „nm= M en .kud=^ 



✓ 

- 

- 

0\W1 ndows\Start Menu\ProgranrmfWsVOpstarten 




- 

- 

C:\Wi ndows\Prcfiles\ <gebrLiikersnaam>\Start MeniAProgrammas\Opstarten 




- 

- 

C:\Windows\AH Userstftarl MenL)VProgramma's\0(tttarlen. 


>/ 



- 

C:\Dooument5 and 5ettmgs\<gebmikersnaam>\5tart Menu\Programma's\0pst3iten 

- 

- 

- 



HEtooimenfe and SettingAAlT UserAStart MenLAProgramma'sVOpstaiteti 

- 

- 

- 



A u tostarts via het Register 






HKEY .CURRENT USER\Soitware\Mkrosomwli>dows\CurreitVtrsron\Run 



s/ 



H KEY_CU RRENT_EJSEfi\Software\MicmsoftVWindows\CurrentYersion\RunOnce 5 


v' 



v" 

HKEY_CURRENOSEft\5oftware\Mitro$oft\Windows NT\turrentVersion\Windows\ftijn 

- 

- 

- 


V 

HKEY_CL)RRENT_liSiR\SoftwareVMicrosoftViVf ndcws NT\CunefflVercton\ WlndowsUoad 

- 

- 

- 



HKEV __ CURftEN T _ USER\Soflware\P(>liqes\lVlicrcisoft\SysiemV5aipts s 

- 

- 

- 



HK£Y_USERS\.DEFAULT\Software\MkroM)ft\Win(tows\CurrertVersion\RLn 






HKEY LOCAl MACH INEtfQWARB MicrosoftWind ows\CurrentVeniion\Run 

✓ 




✓ 

HK EY_LOGAL_JAACH 1 NE\SOFPiWARE\ MianSo^WindowsVCurrentVerslonVRunOnce 1 






HKEY LOCAL MACHiMF\5GFTWAREWicjosoit\Window5\CuFtenWefsicn\RunQnceEx 1,9 

v" 


✓ 

y/ 

✓ 

HKEYJ(X^MACHINF60FTWAREWkrosoft\W1ndovvs\CunentVersion\RunSefvices 




- 

- 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M!rrosoft\Wandows\CurrentVersian\RunServicesOnce 




- 

- 

HKEY_LOCAL_MACHINE\5OFTWARE\Poltdes\Microsdt\Wfndows\Systetri\S0tp(ts\Starwp 

- 

- 

- 

J 


H KEY J LOCAL MACHIN 1 E\50FTWARE\Mterosofi\ Windows NT\Current VefsionVWinltrgonVUwrinit 10 

- 

- 

- 



H KE V_L0CA L_M ACKIN E^SOFT W ARE\Mkrosoft\ Win dows\Curreni VersionVSbeNServiceOb^aDeray Loa d 

- 

v' 




H KEY_CU RRENT_U5ER\5oftware\Microsoft\ Windows\Current Version\Explorer\User 5h eJI FoldersVStartup 11 


V 

v/ 


v/ 

HKEY_CUFtRENT_USER\SoftwareVMicrosolt\Windciws\Curr«uVersim\Expiorer\Si)eH Folders\Startup 13n 

- 

- 

- 


sf 

HKEY_LOCM_MACHINE\Software\Mta‘OSoft\Windows\CufrentVersion\ExplQfer\lJ5er Shell FbldenYEommon Startup 13 


v/ 

✓ 


y/ 

H KE Y_M A L_M A CHIN E\5oftware\M krosofh Windowttfu rrentVe^jon\Expbrer\Shell Folders\(ommon Startup 12 ' 1 s 





v/ 

HKE Y JJ5ER51DEF AULT\5oftware VMi crosoft\Windows\C if rrentVersi wi\Explorer\U ser Shell Folders\Startup ' 1J 





h/ 

HKEY_USERS\.DEFAULT\5oftware\Miy osoft\Windows\C urren tVer^ioiAExphreAShdl FoldersVStaruip 

✓ 

v/ 




HKEY. LOCAL ^MACHENBSYSTEMVCnrrenrContrniSetlControiYUpdateVfLetwojkPatb" 1 

v' 

v/ 

y/ 


t/ 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurreniCaniralSet\Conirot\UpdateUJpdaieMode 15 


s/ 

S 



HKE Y_LOCAL_MACH INE^ofrwareYCLASSB\exefi!e\shelFVopefi\com mand\ to*** 



y/ 


V 

Autostarts over de artieve inhoud van de Verkeitner 






Art3veDesktnp ;? 



✓ 



C:\Winduws\Desktop ah wdjpacfina >7 

v' 


- 

- 

- 

C:\Windows\Prnfi!es\<gehnj3ker5naam>\Desktop als webpagtna 1; 


✓ 

- 

- 

- 

C:\Document5 and SettingsV<gebruil(ersnaarn>\ Desktopals webpagina 

- 

- 

~ 


v' 

C;\Wind<rws\Webr,htt lfl 

- 



- 


C\WlnnlWeb\*Jitt w 

- 

- 

- 


- 

Overt g 






Geplande taken 

- 



y/ 


Aanmeldscript voor Netwareserver 11 

V* 

v/ 




HKEY .LtKAL_MACHINEVSOFTWARE\Mitrosoft\Windows\CurrentVGrsioni\Expiorer\BTOWSGf Helper Objects 13 

s/ 


t/ 

y/ 



1 Windows wist de aanwezige ingangen lirenn na het afwerkeo 

3 Staat het omleiden van belangrijke systeempaden toe, bijvoorbeeld van de Windows-map 

3 Vervangt Msdos.sys 

4 normaal gesproken niet aanwezig/leeg 

5 Legi de commandime interpreter voor de DOS-modus vast 

6 Indien vooihanden voe it Windows het DOS^programma winnil.exe uit 

7 Start nOFmaat gesproken de Explorer 
* Zk Knowiedgebase-artike! 232509 op stfpport.micrasoft.com 

a Te configureren via de groepsritbtlijnen (8] 

10 Roept normaal gesproken %windir%\systeni32\userinit.exe op 

11 Uit te schakden In het configuratlesclterm onder CSNW 

t2 Legt het pad van de Opstart-map vast 

1J Geldt alleen btj de gewisle sleutel 'UserShell Folders' 

u Hierin stoat het pad van een met Poiedit te bewerken POL-bestand, dat event oed extra autostarts kan bevatten [21 

ls Moet op 0 staan, zodat Windows geen Pol-bestand alwerkt 

T& Ingang zoo door extra programma-oproep vervalst kun hen zija geldt voor alle *fi1e-stetitels 

17 Onder Windows 95 alleen met IE 4.0 of hoger 

1? Alle bestanden met de extensie # .htt kunnen code uitvoeren 

zeer goed ©goed Ovoldoende 0s3echt 

^ aanwezig - niet aanw&ig g.o. geen opgave 

00 zeerstedn 


blik te onderwerpen. 

De grootste gastheer van paraste- 
ten is internet Explorer. Deze 
biedt voor de zogenaamde Brow¬ 
ser Helper Objects {BHOs} zelfs 
een gedefinieerde programmee- 
rinterface. BHO's kunnen zicht- 
baar zijn als browser-balk of een 
verborgen leven op de achter- 
grond leiden. Maar BHO's zijn met 
altijd parasieten, de techniek 
wordt namefijk ook gebruikt door 
nuttige applicaties als de zoekma- 
chine Copemic De laatste Regis^ 
ter-key die in de tabel staat ver- 
meld, informeert of er BHOs 
gemstalleerd zijn. Voor het uit- 
schakden van een 8HO hoef je 
net als anders alleen maar de bij- 
behorende subkey te wissen - in 
geval van twijfei echter pas na het 
exporteren van de sleuteL Met 
de BHO-lijst van www.spyware 
info.com/bhos kunjeaan de hand 
van de GUID vaststeilen of het om 
praktische uttbreidingen gaat of 
om parasieten die je zou moeten 
wissen. 

Theoretisch zouden er ook 
geinfecTeerde DLL-bestanden op 
de computer kunnen staan, maar 
tot dusver is ons geen geva! 
bekend waarbij zon infectie zon- 
der autostart tot stand komt. 

Dialers zijn daarentegen mees- 
tal niet via autostarts, maar via de 
map 'Externe toegang' in het 
Start-menu tevindea Bij de instal- 
iatie leggen ze behalve het inbel- 
programma ook graag extra net' 
werkverbindingen aan - of ze 
manipuleren bestaande verbin- 
dirtgen, bij voorkeur de stan- 
daardverbinding. Gebruikers van 
internet Explorer zouden boven- 
dien de map 'Downloaded 
Program Files' moeten inspecte- 
ren. ActiveX-diaJers slaan daar 
componenten op, die dialers bij 
het betreden van geprepareerde 
webpagina's automatised laden. 
Verdachte controls moet je wis¬ 
sen. Een lijst met namen van 
bekende ActiveX-dialers vmd je 
op internet [3]. Gngeacht hoe je 
dialers vindt: je kunt ze maar beter 
niet meteen wissen, Voor het 
geval ze al schade hebben aange- 
richt en het naar aanleiding van 
de ontstane kosten tot een rechts- 
zaak/schadeclalm komt r moet je 
de dialers in een archiefbestand 
bewaren waar ze geen schade 
meer kunnen aanrichten. 

Nazorg 

Alsje de indringerte pakken hebt 
is het ergste achter de rug en kun 
je de netwerk- en internetverbin- 
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Virussen met de hand verwijderen 


Als de pc besmet is met een virus 
dat door de virusscanners nog 
niet wordt gevonden, heb je een 
probleem: hij start weiiswaar ver- 
moedetijk net ah de meeste 
and ere indringers via Opstarten, 
alleen moet je nu bij die plekken 
komen zonder het besmetre 
Windows te starten* 

Hoe gemakkelijk dat is hangt 
van de gebruikte Windows- 
versie af. Onder ME en zijn voor- 
gangers is een stmpele nood-dis- 
kette van het desbetreffende 
systeem voldoende* Daarop kun 
je dan ook nog regedit.exe van- 
uit een sc hone Windows-direc¬ 
tory kopieren. Hiermee kun je 
dan snelkoppelingen wissen, 
bestanden met Edit.com bewer- 
ken en Register-ingangen wis¬ 
sen, Comfortabeler is het 
gebruik van een rescue-cd, die je 
zelf in elkaar kunt knutselen. Hoe 
dat gaat staat in [5]. Daar staat 
ook te lezen hoe je van uit DOS 
het Register bewerkt* 

Bij XP en 2000 is het niet zo 
gemakkelijk: de herstelconsole 
staat weiiswaar het uitmesten 
van de Opstarten-map toe, maar 
niet het bewerken van de auto- 
start-ingangen in het Register, 
Een Register-editor voor DOS, 
die het bewerken van het Regis¬ 
ter van 2000 of XP toestaat, is 
ons niet bekend, Daarom helpt 
bier alleen een andere schone XP 
of 2000. Msconfig en Au torn ns 
helpen hier niet, omdat ze alleen 
de autostarts van het actieve sy¬ 
steem laten zien, Je kunt weJ het 

dingen bersteJlen en de computer 
weer normaal starten. Voor de 
zorgvuldigheid moet je nu nog de 
complete harddisk grondig op 
virussen controleren. Als de pro- 
blemen werden veroorzaakt door 
een virus moet je vaststeilen of de 
hiervoor gebruikte scanner hem 


Register van het besmette sy¬ 
steem als 'structuur' in de Regist¬ 
ry-editor laden en bewerken [6]. 
Het extra Windows kun je op een 
vrije plek op de harddisk installe- 
ren [7], of je zet de schijf met het 
besmette Windows ah extra 
drive in een andere computer, 
Alsjegraag met Linux werkt, kun 
je het ook de Linux-too I chntpw 
proberen voor het bewerken van 
het Windows-Register. Hiermee 
moet je overigens weJ voorzich- 
tig zijn. 

Het maakt niet uit wat je 
pro bee rt voordat je aan de slag 
gaat moet je goed beseffen dat 
het in veel gevailen gemakkelij- 
ker en sneller is om gewoon op 
de update van de scannerpro- 
ducenten te wachten. 

Als de pc besmet is met een 
virus dat door de virusscanners 
nog niet wordt gevonden, heb je 
een probleem: hij start weiiswaar 
vermoedelijk net als de meeste 
andere indringers via Opstarten, 
alleen moet je nu bij die pfekken 
komen zonder het besmette 
Windows te starten. 

Hoe gemakkelijk dat is hangt 
van de gebruikte Windows- 
versie af. Onder ME en zijn voor- 
gangers is een simpele nood- 
diskette van het desbetreffende 
systeem voldoende, Daarop kun 
je dan ook nog regedit.exe van- 
uit een schone Windows-direc¬ 
tory kopieren. Hiermee kun je 
dan snelkoppelingen wissen, 
bestanden met Edit.com be¬ 
werken en Register-ingangen 

ook herkent, anders werk je wel- 
licht met andere gefnfecteerde 
bestanden. Informatie vind je 
gewoon I ijk in de lijst met herken- 
de virussen die de scanner aan- 
biedt, in het virus lex icon of 
desnoods via de producent. 

Daarna kun je ofwel achterover 


wissen. Comfortabeler is het 
gebruik van een rescue-cd, die je 
zelf in elkaar kunt knutselen. Hoe 
dat gaat staat in [5], Daar staat 
ook te lezen hoe je vanuit DOS 
het Register bewerkt 

Bij XP en 2000 is het niet zo 
gemakkelijk: de herstelconsole 
staat weiiswaar het uitmesten 
van de Opstarten-map toe, maar 
niet het bewerken van de auto- 
start-ingangen in het Register. 
Een Register-editor voor DOS, 
die het bewerken van het Regis¬ 
ter van 2000 of XP toestaat, is 
ons niet bekend. Daarom helpt 
hier alleen een andere schone XP 
of 2000. Msconfig en Auto runs 
helpen hier niet, omdat ze alleen 
de autostarts van het actieve sys¬ 
teem laten zien. Je kunt wel het 
Register van het besmette sys¬ 
teem als 'structuur' in de Regist¬ 
ry-editor laden en bewerken [6]. 
Net extra Windows kun je op een 
vrije plek op de harddisk installe- 
ren [7], of je zet de schijf met het 
besmette Windows als extra 
drive in een andere computer. 
Als je graag met Linux werkt, kun 
je het ook de Linux-tool chntpw 
proberen voor het bewerken van 
het Windows-Register* Hiermee 
moet je overigens wel voorzich- 
tig zijn* 

Het maakt niet uit wat je pro- 
beert: voordat je aan de slag gaat 
moet je goed beseffen dat het in 
veel gevailen gemakkelijker en 
sneller is om gewoon op de 
update van de scannerprodu- 
centen te wachten. 

leunen en op de voigende update 
van de verantwoordelijke virus- 
software wachten die de restan- 
ten van de a I inactteve ind ringer 
vandeschijfveegt ofzelfopzoek 
gaan. Het hoofdprogramma 
van het virus is vrij eenvoudig 
te vtnden, de autostart-sleutel 


Praktijk | Windows veilig: nazorg 


verwijst er direct naar. De andere 
program mao nderdelen kunnen 
daarentegen meestal niet zo 
gemakkelijk worden gevonden. 
De virusprogrammeurs kunnen 
de autostarts weiiswaar niet 
onzichtbaar maken, maar wel 
zonder problemen afzonderlijke 
bestanden of Register-ingangen 
zo effectief verbergen dat ze 
zonder gedetailieerde kermis niet 
te vinden zijn. Maar dat is verder 
ook niet erg, want ten eerste is het 
virus a I niet meer actief en ten 
tweede is de schijfruimte die je 
hierdoor wint niet noemenswaar- 
dig* En een universele zoekstrate- 
gie, of een garantie op sucees 
bestaan nu eenmaal niet Wie het 
desalniettemin wil proberen, 
vindt meer aanwijzingen am 
effectief op zoek te gaan in [43* 
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Andreas Marx, Axel Vahidiek 

Pretentieus 


16 Virusscanners voor Windows 


Voor virussen, wormen en Trojaanse 
paarden is het momentee! hoog- 
conjunttuur, Volgens een onderzoek 
van Messagelabs was in rmaart van dit 
jaar al een op de 212 mailtjes besmet, 
waarbij opgemerkt dient te worden 
dat de tendens nog steeds stijgende 
is, Virusscanners beloven bescher- 
ming te bieden. c't testte of ze hun 
belofte ook nakomen. Mi!* 




Z e sterven maar niet uit: pro¬ 
grammers die gewoon 
maar niet begrijpen dat het 
niet stoer is om anderen schade 
toe te brengen. En dus bouwen 
ze steeds weer nieuwe virussen 
om pc-gebruikers angst in te 
boezemen en een zo groot 
mogelijke economrscbe schade 
te veroorzaken. De gebruikte 
technieken varieren: waren het 
vroeger vooral bootvirussen, nu 
zijn het vooral wormen en Tro- 
jaanse paarden die het grootste 
risico vormen. Een buitencatego- 
rie wordt gevormd door ongure 
types a la Nimda en Opasoft: 
deze verspreiden zich namelijk 
via gedeelde netwerkmappen, 
zodat ze voor de verspreiding 
geen gebruik hoeven te maken 
van een moment van onacht- 
zaamheid hi) de gebruiker en een 
ongelukkig getimede dubbelklik. 

Als remedie tegen de kwaad- 
aardige software dienen zich 
virusscanners aan, Het aantal 
programmes in deze software- 
categorie neemt in ras tempo 
toe: in samenwerktng met de 
u n i vers i teit va n Maag d e n bu rg 
(www.av-test.de) testte c‘t 16 
actuele versies voor Windows. 
De meeste kandidaten waren 
ook in de laatste tests vertegen- 
woordigd [2, 3], gedeeltelijk zelfs 
met hetzelfde versienummer. 


Aangezien de kracht van de pro¬ 
grammes door continue upda¬ 
tes continu schommeit, hebben 
we ze opnieuw getest - en hier- 
op enkele punten verrassende 
verschillen met de laatste tests 
geconstateerd. Nieuw in de test 
zijn BitDefender van de Roem- 
eense producent SoftWIW, de 
Virus-Utilities van Ikarus-Soft- 
ware uit Qostennjk en Command 
Anti-Virus van Command Soft¬ 
ware. Als een producent meer- 
dere versies aanbiedt, kozen we 
voor de krachtigste engine in de 
goedkoopste vorm. 

Enkele producten zijn onder 
meerdere namen beschikbaar, 
Hieronder vallen Data Becker 
Anti-Virus, waarachter AVG 
schuilt gaat, en CDV Anti-Virus, 
dat afgezien van de naam iden- 
tiek is aan Kaspersky Anti-Virus. 
Steganos Anti-Virus is een Power 
Anti-Virus van 6 Data, wat weder- 
om een Kaspersky Anti-Virus met 
de interface van AVK 12 is. Derge- 
lijke klonen hebben we evenmin 
getest als OEM-versies. 

Machines 

Terwijl klonen en OEM-versies 
gewoon een op een kopieen van 
de originele software zijn, gebrui- 
ken sommige producenten 
slechts een belangrijk onderdeel 


van andere scanners, namelijk de 
engine. Dit speeiale programma- 
onderdeel voorziet in het eigenlij 
ke zoeken binnen een antivirus- 
programma en is in principe niet 
afhankelijk van de gebruikersin- 
terface. Sommige producenten 
geven hun engine in Kcentie aan 
anderen die wederom een eigen 
interface toepassen, 

Zoekers en wachters 

A lie testkandidaten bieden 
twee verschillende procedures 
om virussen te vinden. Bij een 
zogenaamde ‘On Demand'-scan 
worden op commando alle 
drives op virussen onderzocht. 
Bij een ‘On Access'-scan kunnen 
ze elke bestandsbenadering en 
verdachte acties in het werk- 
geheugen van de computer 
controleren, 

Aan beide type scans zijn 
nadelen verbonden, Bij een On- 
Demand-scan kan de controle 
van een harde schijf afhankelijk 
van de hoeveelheid bestanden 
tot enkele uren in beslag nemen, 
Daar staat tegenover dat je er 
hierna zeker van kunt zijn dat de 
harde schijf ook helemaal 
schoon is. Ats de scanner onge- 
dlerte aantreft is het vaak echter 
al te laat. Het virus is dan al actief 
en heeft al schade kunnen ver¬ 
oorzaken, 

Een On Access virusscanner 
heeft dit probleem niet. Deze 
checkt gewoon elke schrijfbena- 
dering op de bevefligde pc en 
garandeert zo dat de pc schoon 
blijft. Hierbij hoort de scanner ook 


alle bestanden te controleren die 
via het netwerk of vanaf het inter¬ 
net op de pc belanden, Ats er dan 
een virus binnenkomt kan dit 
meteen warm o nth a a Id en on- 
schadelijk gemaakt worden. Een 
On Demand-scan wordt daarmee 
eigenlijk overbodig, want die heb 
je alleen nog nodig als de On- 
Access-scanner faalt. De constan- 
te bescherming moet je wei beko- 
pen met een kleine vermindering 
van de re ken pres tat ies, want de 
continue controle kost natuurlijk 
wat processorkracht, Dit voel je 
vooral op de wat oudere en trage- 
re pe‘s en bij performancevreten- 
de applicaties zoals spellen. Hier is 
de snelheid van de On-Access- 
scanner heel belangrijk. Maar 
daarover later meer. 

Service 

Een virusscanner kan het 
ongedierte helaas alleen vinden 
ats de juiste informatie over het 
virus op de computer aanwezig 
is. Deze virus informatie haalt de 
scanner uit speeiale virusdataba- 
ses. Aangezien er continu nieu¬ 
we virussen opduiken meet je de 
scanner net zo vaak voorzien van 
nieuwe virusdefinities. Het be¬ 
schikbaar maken van de defini- 
ties is een taak van de producen¬ 
ten, Wie een virusscanner koopt, 
koopt dus niet alleen het pro- 
gramma zelf, maar bo venal een 
dienst: de producent belooft 
continu nieuwe virusdefinities 
beschikbaar te maken. Met uit- 
zondering van het gratis AntiVir 
van H+B-EDV geldt deze belofte 
voor een jaar, daarna moet de 
kiant opnieuw betalea 

Bij alle kandidaten maken de 
producenten de updates online 
beschikbaar. Alle programma's 
beschikken over een functle om 
de updates automatisch te down- 
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loaden zodat de gebruiker dit niet 
elke keer zetf hoeft te doen. De 
programma’s AVK 12, Command 
Ant-Virus, Panda Anti-Virus, 
NOD32 en McAfee ViruScan eisen 
voorafgaan aan de eerste update 
echter dat de Want veet gegevens 
over zichzelf prtjsgeeft. Je kunt 
zo'n gedwongen registratie ech- 
ter gemakkelyk omzeilen, want En 
de test bleek het tn aile gevalien 
voldoende te zijn om een geldig 
e-mailadres op te geven. Alte 
andere registratievefden accep- 
teerden willekeurige gegevens. 

De meeste scanners beschik- 
ken inmiddels over incrementele 
updates. Dat wil zeggen dat 
alleen de veranderingen in de 
database worden verzonden en 
niet steeds de hele database, Hier- 
door wordt per update maar een 
kleine hoeveelheid data uitgewb- 
seid. Bijzonder zuinig waren Dr. 
Web en Kaspersky, die bijna nooit 
meer dan 5-10 kB verzonden. Bij 
AVG, Command AV en F-Prot gin- 
gen er daarentegen vaak 1 tot 1,5 
MB door de lijn en bij Ikarus circa 3 
MB. AntiVir van H+B-EDV tenslot 
te verzendt meestal nlet de incre¬ 
mentele virusdefinities maar 
gewoonweg het complete, rirca 
3,5 MB grote pakket. Als je geen 
snetle ADSL- of kabelverbinding 
hebt, kun je deze kandidaten 
maar beter tinks laten liggen. 

Loslopend wild 

VeeS producenten prijzen hun 
scanner aan met de claim dat hi] 
‘tigduizend 1 virussen kan identifi- 
ceren. Dit klinkt indrukwekkend, 
maar dat is het niet Het grootste 
deel van het herkende ongedier- 
te vormt namelijk uberhaupt 
geen gevaar omdat ze alleen 
bestaan in de laboratory van de 
producenten - de zogenaamde 
zoovirussen. Echt gevaarlijk zijn 
alleen die virussen die ook echt 
in het wild rondwaren - In The 
Wild 1 -virussen (ITW). Hiervan zijn 
er maar een paar honderd. Welke 
dit zijn kun je aan de hand van 
Joe Wells JTW-lijst onder 
www.wildlist.org opzoeken. Deze 
lijst is vrij beschikbaar en het zou 
voor de producenten dan ook 
geen probleem moeten zijn om 
de scanner van dusdanig goede 
virusdefinities te voorzien dat de 
scanner alie ITW-virussen vindt. 

Om er zeker van te zijn dat de 
scanner na een update ook echt 
alle ITW-virussen herkent, moe¬ 
ten de producenten dit eigen lijk 
voor de publicatie aan de hand 
van de ITW-lijst checken. Zo'n 


zoektocht door enkele honderd 
besmette bestanden duurt 
slechts enkele secondes. Toch 
schijnen enkele producenten 
deze simpele kwaliteitscontrole 
achterwege te laten. Er waren 
maar liefst zes scanners die in 
onze test ITW-virussen zonder 
mopperen doorlieten: AntiVir 
van H+B-EDV, Command Anti- 
Virus, Dr. Web, F-Prot, Ikarus en 
PC-dllin faalden. Door dit falen 
komt een gebruiker in sommige 
gevalien dus in de kou te staan. 

Wedstrijd 

Na de uitbraak van een nieuw 
virus hebben de producenten een 
bepaalde tijd nodig om het virus 
te bestuderen, een lapmiddel te 
bedenken, de virusdefinities bij te 
werken, een kwaliteitscontrole te 
doen en de bijgewerkte virusde¬ 
finities beschikbaar te maken. 
Hoewel dit proces meestal binnen 
een paar uur wordt afgerond 
heeft een virus vandaag de dag 
nog maar enkele minuten nodig 
om zich over de hele wereld te 
verspreiden. Om in de tijd tussen 
uitbreken en nieuwe update niet 
heJemaal weerloos te zijn, probe- 
ren de scanners met speciale 
zoekroutines (de 'heuristiek') de 
nog onbekende virussen te her- 
kennen. Hierbij zoeken de scan¬ 
ners naar verdachte code, die bij- 
voorbeeld uitvoerbare bestanden 
zoekt, opent, er gegevens aan 
toevoegt en de bestanden weer 
afsluit. Als een bepaalde drempel- 
waarde van verdachte activiteit 
wordt overschredea geeft de 
scanner alarm. 

Om de prestatie van deze 
routines te testen, hebben we 
een zogenaamde 11 Retrospec¬ 
tive test" ultgevoerd. Hierbij 
schoteiden we scanners met 
drie of zes maanden oude virus- 
defmities gioednieuwe virussen 


voor. Zoals te verwachten daal- 
de het herkenningspercentage 
naarmate de programmes ou- 
der werden. Wat heel duidelijk 
uit de test naar voren komt is 
dat het idee om meerdere engi¬ 
nes te gebruiken zo gek nog 
niet is; AVK 12 en F-Secure haal- 
den de beste scores. Wat de 
ene engine niet zag, kon de 
andere engine vaak wel vinden. 
Btj de kandidaten met eng¬ 
ine scoorden Kaspersky Anti- 
Virus, BitDefender, McAfee en 
Dr. Webgoed. 

Bijzonder slecht uit de test 
kwamen AntiVir en Ikarus. Beiden 
konden na drie maanden al niet 
eens meer de helft van de nieuwe 
virussen vinden en na zes maan¬ 
den was er nauwelijks nog sprake 
van enigeherkennlng. 

Om de heuristische vaardig- 
heden van de scanners ook via 
een andere weg te onderzoeken, 
voerden we de scanners ook 
virussen die eigenhandig gemaakl 
zijn, Zuike mutanten zijn eenvou- 
dig btj elkaar te klikken met van 
internet te downloaden virus- 
bo uwdozen. Als uitgangspunt 
voor onze modification namen we 
het inmiddels al wat op feeftijd 
gekomen GH-virus. Ook klikten 
we enkele macrovirussen en VBS- 
scripts bij elkaar. Puur voor de 
nieuwsglerigheid verwijderden 
we bovendien uit twee VBS- 
scripts, die duidelijk herkenbaar 
met een bouwdoos gemaakt 
waren, alle schadelijke functies. 
Op deze manier konden we moot 
controleren of de scanner zich 
door de nu ongevaarlijke scripts 
zou laten beetnemen en (loos) 
alarm zou slaan. 

Aangezien de gebruikte blok- 
kendozen op internet beschik¬ 
baar zijn en daarom ook bij de 
producenten van virusscanners 
bekend zouden moeten zijn, ver- 
wachtten wij hier iets betere 


resultaten dan bij de Retrospec¬ 
ts eve test. Maar dit was niet altijd 
het geval. Alleen F-Prot voor Win¬ 
dows, IMOD32, Norton en Panda 
von den a lies. Nog steeds relatief 
hoge he rkennings percentages 
van meer dan 70 procent wisten 
AVK, BitDefender, Command en 
McAfee te boeken.Twee kandida¬ 
ten faalden behoorlijk en herken- 
den minder dan 30 procent; 
AntiVir van H+B-EDV, Norman 
Virus Control en PC cillin. Een loos 
alarm werd uiteindelijk alleen 
door Norton en Panda afgegeven. 
Ze zaten er allebei een keer naast, 
wat te vergeven valt aangezien ze 
ook alle boosaardige malware 
vonden. 

De twee tests van de heunstie- 
ke vaardigheden maken een ding 
heel duidelijk: echte veillgheid 
kunnen deze methodes niet 
garanderen, wel een kleinere kans 
op besmetting, Een dagelijkse 
update van de virusdefinities kun¬ 
nen ze in geen geval vervangen. 

Zoeken 

Ondanks actuele virusdefini¬ 
ties en heuristische mogelijkhe- 
den falen sommige virusscanners 
en laten ze ongedierte toch door- 
glippen. De reden is simpel: zij 
hebben het be stand waar het 
beest in schuilde helemaal niet 
onderzocht. Dit is met name vaak 
het geval bij archieven en gecom- 
primeerde bestanden, maar ook 
voor ingebedde OLE-objeaen in 
Off i ce-d oc u m en ten of runtime- 
compressieprogramma's. De 
scanner kennen gewoon de 
betroffen formaten niet zodat ze 
deze ook niet kunnen doorzoe- 
ken. Wij etsen nu niet dat een 
scanner ook de meest exotische 
formaten kent, maar met de 
meest gebruikeiijke moet bij toch 
weloverweg kunnen. 

Slechts drie scanners uit de 
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Testbank | Vinisscanners 


: C Ctumma/iiJ AnhViius (or Windows 


Iajk yiew Ereferences Qescue Disks JJdp 

f ipjr'ii h u 




Ta&k name 

I scan on 


ftgScan CD'BOM Drive* 

Drive A 
*®SMtn Drive 8 

Scan Hard Drive? 

Weiwcnl! Olive* 



u 


_J-J 




Pirjpfltet, 


Uiili'-Twk-.. 


Wus Wo... 


Uprise Hew.. 


Slechte 

scan- 

prestatie: 

Command 

Anti-Virus 

negeerde 

maar liefst 

12ITW- 

virussen 


test kenden voldoende forma- 
ten; G Datas AVK H BitDefender 
en Kaspersky. Panda bereikte 
het doel bijna. Alle andere pro¬ 
ducenten hadden op dit viak 
gebreken, wat ook tot punten- 
aftrek bij de beoordeling leidde. 

Nog erger is dit bij de poort- 
wachters: waar de On-Demand- 
scanners nog relatief veel for- 
maten kennen, laten de On- 
Access-scanners te veel onge- 
checkt door. AVG, AntiVir van 
H+B-EDV, Command Anti-Virus, 
F-Prot voor Windows, McAfee, 
NGD32, Norman en Norton hid¬ 
den bij het kopieren en ver- 
plaatsen helemaal geen oogje 
in het zeil, maar scannen de 
inhoud pas bij het uitpakken. 

Als excuus voor deze nalatig- 
heid gebruiken de producenten 
hiervoor vaak de a! genoemde 
performanceproblemen: het 

zou te lang duren als de scanner 
etht grondig zou checken, daar 
om zou je in geval van twijfel 
een On-Demand-scan moeten 
doen. Maar aangezien je deze 
eerst moeizaam moet opstarten 
en afhankelijk van de hoeveet- 
heid data nogal lang kan duren 
wordt dit in de praktljk vaak niet 
gedaan. En dan bltjven op de 
harde schijf ondanks het be- 
schermende programma toch 
virussen achter. Als Je een 
besmet archief bovendien zom 
der uitpakken meteen via het 
lokale network of internet naar 
een andere pc doorstuurt, ris- 
keer je daar een infectle omdat 
je op de virusscanner vertrouw- 
de. Vooral in uitwisseldiensten 
kunnen virussen zich zo onbe- 
lemmerd voortpfanten, omdat 
een gedownload bestand vaak 
a! weer naar de volgende ruil- 
partner op weg is f voordat je 
het zelf hebt geopend. 

Alleen een goede Qn-Access- 
scanner, die ook echt alles 
checkt, garandeert dat alles wat 
zich op de harde schijf bevindt 
ook echt schoon is. Dit maakt 
het ook mogelEjk om hem af en 
toe urt te schakelen als je bij- 
voorbeeld voor een spel de 


maximale performance nodig 
hebt - mits je in die tijd natuur- 
lijk geen nieuwe bestanden 
naar de harde schijf kopieert. 
Als de scanner daarentegen niet 
meteen alle archieven contro¬ 
vert, heb je na het uitschakelen 
misschien besmette bestanden 
die niet gecheckt zijn. 

De betere methode is dus om 
de On-Access-scanner meteen 
alle noodzakelijke zaken te 
laten scannen en de gebruiker 
al tijdens de installatie in te 
lichten hoe hij bij een gebrekki- 
ge performance een vermtnder- 
de scandiepte kan instellen en 
welk risico hij daarbij loopt. Als 
hij daarin niet gefnteresseerd is, 
moet hij in de standaardinstel- 
ling misschien een zeker perfor- 
mance-verlies accepteren, maar 
dit is altijd beter dan een gege- 
vensverlies. 

Bovendien moet het bij bijna 
alle scanners mogelijk zijn om 
de code zo te optimaliseren dat 
de scanner sneller wordt. Het 
beste voorbeeld hiervan is 
NOD32: deze kandidaat ligt 
qua snelheid ver voor op de 
rest van het veld, Volgens de 
producent komt dat door de 
'handgeoptimaliseerde r code. 
Je kunt hiertegen weliswaar 
inbrengen dat hij archieven 
bijna compleet negeert, maar 
dat is geen erg sterk argument: 
als je de concurrenten namelijk 
verteft dat ze archieven even- 
eens moeten negeren, krlmpt 
de voorsprong van NOD32 wet- 
iswaar iets r maar blijft de riante 
voorsprong toch behouden. 

Al 50% langzamer maar nog 
steeds relatief snel zijn FP-Win 
en Panda. De langzaamste kan- 
didaten in het testveld waren 
AVK 12 en PC-cillm. De andere 
kandidaten lagen er ergens 
tussenin, De performance 
hangt vooral af van de kracht: 
hoe meer archiefformaten een 
scanner kent, hoe langer hij 
voor een scan nodig heeft. Dit 
komt natuurlijk omdat hij dan 
meer moet uitpakken en door- 
zoeken. 


Binnen en buiten 

Het meeste ongedierte komt 
vandaag de dag niet meer via dis¬ 
kette of cd de computer binnen, 
maar via e-mail en netwerken. Het 
bewaken van deze aanvalspoor- 
ten is dus bijzonder belangrijk 

Bij het bewaken van het mail- 
verkeer moet de virusscanner 
vooral met de gebruikte mail- 
client samenwerken. Zo mag de 
scanner natuurlijk niet meteen 
het hele mailarchief wissen als er 
een mailtje met een besmette 
attachment binnenkomt. Boven¬ 
dien moet hij ook binnen komen- 
de archieven testen. Leuk is dat 
de hoeveelheid kandidaten die 
hier acceptabel presteerden 
sinds de laatste test is gegroeid, 

Bij het bewaken van de mail 
moet de virusscanner bovenal 
goed samenwerken met de 
gebruikte mailclient, Zo mag de 
scanner bijvoorbeeld niet al je 
mailtjes weggooien als er een 
mail met een besmette attach¬ 
ment binnenkomt Bovendien 
moet hij ook binnen komende 
archieven checken. Het is goed 
om te zien dat de hoeveelheid 
kandidaten die hierbij accepta¬ 
bel presteren sinds de laatste 
test is toegenomen. 

G Datas AVK en BitDefender 
ondersteunen alle geteste clients. 
Het exatte tegengestelde is waar 
voor Command, Dr. Web, F-Prot, 
F-5ecure r Ikarus, Kaspersky en 
NOD32. Deze scanners checken 
ofwel helemaal niet, ze negeren 
archieven of-en dat is bijna even 
erg - ze blokkeren bij een gevon- 
den virus meteen het complete 
mailsysteem. De andere kandida¬ 
ten werken gelukkig nog samen 
met een of meerdere clients, 

Sommige wormen als Opa- 
soft verspreiden zichzelf niet via 
mail, maar kopieren zichzelf via 
onbeschermde netwerk-shares 
direct naar de harde schijf van 
de gebruiker. Een andere geva- 
renbron zijn ruilbeurzen. Hier 


vind je niet alleen muziek maar 
ook meer en meer virussen. Een 
virusscanner moet daarom ook 
dit soort netwerkbenaderingen 
checken, 

Waar in de laatste test de 
meeste programma's nog volle- 
dig faalden, is de situatie inmid- 
dels ver beter d, Maar liefst vijf 
kandidaten bieden een volledi- 
ge bescherming: AVK 12, Bit- 
Defender, F-Secure, Panda en 
PC-cillin. De meeste andere 
biokkeerden tenminste een 
deel van de aanvalfen. Alleen F- 
Prot en Norman wisten geen 
raad met bestandsuitwisseling 
via FTP of het nefwerk. 

Loos alarm 

Aangezien elke week zo'n 200 
nieuwe virussen het licht zien is 
het eigen lijk niet meer mogelijk 
om elk virus individueel via aan- 
gepaste signatures te herkennen. 
Daarom hebben de producenten 
ervoor gekozen om zoveel 
mogelijk virussen aan de hand 
van een enkele signatuur te her¬ 
kennen - en de reeds bekende 
en toekomstige versles, Vaak zijn 
deze tekenreeksen dan wel zo 
kort dat loos alarm niet meer ver- 
meden kan warden. De program- 
meurs van de virusscanners moe¬ 
ten hier kiezen tussen loze 
alarmen en hoge herkennings- 
percentages. Hetzelfde geldt 
zoals gezegd voor de heuristieke 
methodes die eveneens voor 
veel loze alarmen kunnen zor- 
gen. 

Een meting van de loze alar¬ 
men heeft weinig zin: meestal is 
het probleem met de volgende 
update opgelost. Aangezien dit 
natuurlijk alleen lukt als de pro¬ 
ducent ook met het probleem 
bekend is, kun je verdachte 
bestanden opsturen. Je hoeft 
dan meestal niet lang op een 
update te wachten of op een 
berlcht of het bestand is besmet 
of niet. 




Fte fiptiofu language Halp 

ala a lea % 


Niet meer up- 
to-date: Dr. 
Web vraagt bij 
elke veran de- 
ring van de 
instellingen 
van de On 
Access scanner 
om een reboot 
van Windows. 
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Kijk voor actuele prijzen en besteilingen bij 

WWW.GISTRON.COM 



GELU 1 D 


HARDDISK 


_CPU 

KT3V-L AMD 

KT4V-L AMD 

648-L Intel 

655 MAX-FISR Intel 


VIAKT4QQ 59 s * 
VIAKT400 69 w 
SIS648E 75* 
SIS655 169* 


| Gigabyte 

CPU 

Chipset 

€] 

7DXE 

AMD 

AMD761 

59"° 

7VA-C 

AMO 

VIAKT400 

69” 

7VAXP Ultra 

AMD 

VIAKT400 

127* 

GA-8SQ800 

Intel 

SIS655 

99” 

| ASRock 

CPU 

Chipset 

€ 

K7VT2 + Lan 

AMD 

VIAKT266A 

39” 

K7S6X + Lan 

AMD 

SIS746SX 

49“ 

K7VM2 + Lar 

AMD 

VIAKM266A 50^ 

PE-Pro HT + Lan Intel 

IB45PE 

56“ 

GE-Pro HT + Lan Intel 

1845GE 

59“* 

ECS 

CPU 

Chipset 

-XI 

K7VTA3 V5.0 

AMD 

KT333A 

49*' 

K7S5APRO+LAN AMD 

Si S 735 

39“ 

K7S6A 

AMD 

SIS745 

45 90 

P4S5A+LAN 

Intel 

SIS645 

49“ 

Asus 

CPU 

Chipset 

€ 

A7N6X + LftN 

AMD 

nForce 2 


A7V8X + UN 

AMD 

V1AKT4D0 

84 00 

P4G6X 

Intel 

IE7205 

199“ 

P4PE 

Intel 

I845PE 

84 s1 


52x Aopen CD-952E 

52x Teac CD552E zwart 

DVD 16/46 LileOn Sulk 

DVD 16/48 Aopen DVD-1640 

DVD 16/46 LileOn Bulk zwart 


27* 

38* 

41 r 

41 9 




m 

CD-RW 

Merk 



€ 

S2x24xS2x 

52x24ic52x 

48x24x48x 

52x24x52x 

LiteOn retail 
AOpen retail 
Plextor retail 
Sony bulk 


43* 

84 150 

39“ 


:0 



liP 


AMD 





€J 


i Geluidskaart 

Creative Player 5.1 bulk 
Creative Audigy 1394 bulk 
Creative Audigy 2 retail 
Creative Audigy Extir 
CM I B738 PCfB. 

Speakers 

Creative Inspire 4.1 4400 
Creative inspire 5,1 5300 
Creative Cambridge THX 5,1 550 
Logitech THX“' 


Abit 


- NF7-S 

- nFonce 2 

- Socket A 

- SourKi + LAN O.b, 

- Dual DDR-Ram 





Duron 1300 MHz 
Athlon XP1700+ 
Athlon XP 1800+ 
Attilon XP 2200+ 
Athlon XP 2400+ 
Athlon XP 2500+ 
Athlon XP 2800+ 
Athlon XP 3000+ 

| Intel 

Celeron 1,8 
Celeron 2,0 
Celeron 2.2 
Pentium 42, 
Pentium 4 2, 
Pentium 4 2, 
Pentium 4 3, 


34* 

49* 

55* 

75* 

85* 

124“ 

218* 


GHz BOXED 
GHz BOXED 
GHz BOXED 
,4 GHz BOXED 
,6 GHz BOXED 
,8 GHz BOXED 
0 GHz BOXED 


Koeler 

Arctic Super Silent Pro 
Arctic Copper Silent socket A 
Arctic Slim Silent TC. socket A 


69“ 

79* 

99® 

175” 

209* 

244* 

349“ 

€ | Diversen 


Qtn 

i?» 

19" 


Type € 

128 SD-Ram PC133 Kingston 22" 

256 SD-Rarn PCI 33 Kingston 34“ 

512 SD-Ram PCI 33 Kingston 74* 

256 DDR-Ram PC21Q0 Kingston 32“ 

512 DDR-Ram PC210Q Kingston 64“ 

256 DDR-Ram PC2700 Kingston 33 w 

512 D DR-Ram PC2700 Kingston 64 “ 


Logitech 


- Cordless Desktop 
■ Fundie toetsen 

- Saroilmuis 
Windows 98 en boger 





Inspine 5.1 5100 
■ 5 x Speakers 
- 1 x Subwoofer 
EAX ondersleuning 



CTX 

€ i 

15” TFT CTX 5500 TC099 

279” 

1 V TFT CTX 5700 Wit TCG99 

419 s ® 

17"' TFT CTX 5700 Zwart TQ099 

434“ 

LG 

€ 


19" CRT FT-90GB Flairon TC099 
17" CRT SW-7028 TC099 
15 W TFT L-1511SE TC099 


15" TFT ECS 
17" TFT Princeton L7EH 
18" TFT NFR'EN + TV-tuner 
17" CRT Novita 72kHz TCQ99 
19" CRT Novila Dynaftat 96kHz 


WS 


HU 





-AMD Duron 1100 MHz 

- PCChlpS 810 LMR 
-VGA, LANen Modemo.b. 

- 256 MB SD-Ram/133 

-40.0 GB Harddisk 7.200 rpm 

- 52 Speed CD-Rom AOpen 
-3,5" 1,44MB FDD 

-1$ Bit Geluidskaart o.b, 

-120 Watt speakers 
-Midi-Tower ATX 

- Standaard toetsen bord 

- Scroll muis 


gf 


MEERPRIJZEN 


Duron 1300 Mrti B 

DVD in CD 17 ■ 

CO-HmW SO- 

flia Tower Ipv MldHowor 22. 
513MB SD-R*Wi33 41 - 

tJpU&rhe muis L J - 


M.0 66 HDD 7200 wm IS, 
S0.fi Gft HDD 7 200 rpm 20 
iso.oeeHDOrJwwii m.< 
Crcallw Irvspirc 2,1 2400 M, 
□raHNims loMsanborclAuin 29,- 
Wjwdtws JtF fkym too,. 



-AMD Duron 1100 MHz 
-ECS K7S5A + LAN 

- GeForce 4 MX440SE 64MB Retail 

- 256MB DDR/266 PC2100 
-40.0 GB Harddisk 7,200 rpm 

- 52 Speed CD-Rom AOpen 
-3,5“'1,44MB FDD 

* 16 Bit Geluidskaart ob. 

- Speaker set Subwoofer 

- Midi-Tower ATX 

* Standaard toetsenbord 

- Logitech muis 


3 f sT 


MEERPRtJZEN 


MSI KT3V-L 24.-B0,0 GB HOO 7.200 rpm W- 

Mn\on XP2000* 45.-go.QGB HOO 7.200 rpffl 21- 

AfjlOrt XP2HKH 53.* 120.0 OS HDD 7 m rim 54.. 

Alhkm XP2400+ 75,-BeFana4 TW2CC IZB fclEJ US.- 

Creative SB Lfrt 11 out 35,-b£K modem PCI 13* 

5t JWa DORMAuraSS 37.- indtmi XP Mi ima 100,- 


DVD-R. RW 

Type DVD+/-R 

€ ] 

Sony DWU10AIDE Bulk 

NEC ND1300A Bulk 

343” 

249“ 

Type DVD-R 

€ 

LG GMA-4020B-B IDE Bulk 

169™ 

BASIS PC 



Maxtor 


- 6Y120PO 

- 120 GB 

- UDMA 133 

■ 8 MB cache 

- OEM 



P 4 -GAMERS 


l-vu -• C* 


I 




- AMD Athlon XP2000+ 

-MSI KT3-L KT333 

- MSI GF4 T142Q0 128MB 
* 512MB DDR/333 PC2700 

- 80.0 GB Harddisk 7.200 rpm 
Liteon 4Sx/24xJ4ex CD-RW 

- Liteon IGkMSk DVD 

- 3,5" 1,44MB FDD 

- Intel 56K modern 

- Midi-Tower ATX 

- 15“ TFT Samtron 51S 

- Creative Inspire 5.1 5100 

- Logitech Cordless Desktop Deluxe 

- Windows XP Homo 


* 

109® 

n * 


MEERPftUZEN 


Aiwon XP3J300* 
AlWOfl XP2400+ 
Alhton XP2SOO* 
AUton KP7flOO* 
Alhton XPSSfiO* 
Alhton XP30MH 


5!J. 

fie.* 

170.- 




- Intel 17 GHz 478 Boxed 

- MSI 648 MAX-L USB 2 0 

- Geforce 4 MX-440SE 64MB TV-out 

- 256MB DDR/2G6 PC2100 

- 40,0 GB Harddisk 7.200 rpm 

- Liteon 48x/24*/4Bx CD-R0V 

- Liteon 16x/48x DVD 
-3,5“ 1,44MB FDD 

- Geluidskaart o b. 

-Midi-Tower ATX 

- Wavem aster 3062 

- Oraadtoos toetsenbord 

- Optische muis 
MEERPRtJZEN 

Intui P4 2,4 GHi 4#.- 60.0 GB HOO7.2G0fpm tit/ 

Inlrtl P4 3f.fi GHz Ids,-80 ri GB HOD 7.200 ppm 7A.- 

InW P4 Z.V Iz 153.1120.0 GB HOO T-20Q rpm &4.- 

Aau* P4BSJ3 1 9, dflforCC4 T14200 12fi Mb B8,^ 

L.lx](Uk:H CttteIru Onlk^l 70,- XP Unme 100, 

&12MH DDR-RinvSM So.- Windows XP Profess™! 1 tS. 


N 

§l< 


Systemen worden standaard zonder besturingssysteem en monitor geleverd. 

Staat Uw gewenste configuratie er niet bij, neem dan contact met ons op voor een systeem op maat. 
Kijk ook op onze website voor meer aanbiedingen. 


TEL.: 0316-584100 
FAX.: 0316-584109 


Telefonische Bestellingen 
Maandag t/m vrijdag 
10.00 uur tot 18.30 uur 
Bel voor niet genoemde producten. 


A lie vermeide prijzen zijn In EURO en indusief BTW. 
Verzending onder rembours door heel Nederland. 
Verzendkosten vanaf € 7,90 
Laveringen indien op voorraad binnen 24 uur. 
Pnjswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
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F-Secure 
gebruikt drie 
engines. Zo 
behaalt de 
software wel 
goede resulta- 
ten, maar 
andere scan¬ 
ners halen met 
minder inspan- 
ning betere. 


Reflex en reactie 

In geval van besmetting kan 
een virusscanner meerdere ac- 
ties toepassen. Hij kan probe- 
ren het virus u*t een besmet 
bestand te halen, het besfand 
te wissen, de toegang te blok- 
keren, het bestand ergens Keen 
te plaatsen waar het geen scha- 
de kan veroorzaken ("quaran- 
taine") of helemaal niets doen. 

In het ideale geval vraagt 
een scanner bij elk gevonden 
virus wat de gebruiker wil en 
doet daarbtj slimme voorstellen. 
Kandidaten die van dit ideaal 
afwijken moeten ermee (even 
dat ze iets slechter beoordeetd 
worden. Het heeft immers geen 
zin ais je alleen van tevoren 
kunt bepalen welkeactie bij een 
bepaald virus toegepast moet 
warden. Wie bijvoorbeeld de 
virusscanner een opdracht 
geeft om alle besmette bestan- 
den automatisch schoon te 
maken loopt bij een loos alarm 
het risko dat de scanner de ver- 
meende besmette bestand en 
kapotmaakt En dergelijke loze 
alarmen kun je immers nooit 
compleet uitsluiten. 

Bovendien kunnen sthoorv 
maakpogingen alleen al door 
de manler van werken alleen bij 
besmette, niet bij Windows 
horende bestanden en bij hele 
simpele wormen succesvol zijn. 
Als daarentegen Windows zelf 
door een worm is besmet die 
systeem bestanden uttwisseltof 
vernietigt komt de scanner aan 
het eind van zijn Latijn en hij 
kan alleen nog maar slimme 
tips geven hoe je de bestanden 
herstelt met behulp van de 
Windows-cd. Omdat een op- 
somming in een tabet van de 
schoonmaakprestaties zo wei- 
nig zin heeft, hebben we deze 
ook niet getest. 

Siachtoffers kunnen het best 
een bilk werpen op de website 
van de producent, waar schoon- 
maakhandleid ingen of zelf s klei- 
ne desinfectie-programma's te 


vinden zijn. Gevorderde Win- 
dows-gebruikers kunnen de 
schoonmaakactie ook handma- 
tig uitvoeren, zeker na het iezen 
van het artikel op pagina 68. 

Verdronken kalfjes 

Na het uitbreken van een 
nieuw virus hebben de producen¬ 
ten zoals gezegd wat tijd nodig 
voordat ze hun klanten middels 
een update kunnen beschermen. 
In veel gevallen komt die update 
echter te laat en is de pc al 
besmet. In dat geval kun je de pc 
het best zo snei mogelijk uitzet- 
tea Als je de tijd neemt om het 
besturingssysteem eerst nog te 
laten stoppen, riskeer je dat het 
ongedierte de tijd gebruikt om 
nog meer schade te veroorzaken. 

Vervolgens start je de pc van cd 
of floppy met een gegarandeerd 
schoon besturingssysteem en 
laadt je een virusscanner met 
actuele virusdefinities. Daarna kun 
jeop je gemak alle harde schijven 
eontroferen. Hoe zo'n reddings- 
medium er volgens ons zou moe¬ 
ten uitzien, iaten we met de +cd 
bij c't 10/2002 zien. Hi ermee start 
je een Linux-versie die vergezeld 
wordt door een virusscanner. Via 
een floppy of FTP-verbinding kun 
je deze van bijgewerkte virusde 
finities voorzien en aansluitend 
FAT- of NTFS-partities laten con- 
trolerea 

De producenten van de test- 
kandidaten hebben daar door de 
bank genomen toch wat andere 
ideeen bij. Het meest positief lij 
ken nog AVK1 2 en panda, ook van 
hun cd’s start een Linux, maar je 
kunt de aanwezige virusdefinities 
niet actualiseren. in plaats daar- 
van moet je na elke update van de 
virusdefinities een nieuw red- 
dingsmedium in elkaar zetten, 
dus een cd branden (AVK) of vier 
floppies maken (Panda). Ook Kas¬ 
persky maakt vier floppies met 
een Linux-systeem en scanner aan 
- en ook hier moet je na een 
update alle vier de floppies 
opnieuw maken. 


Alle andere producenten faal- 
den compleet. Enkele nemen 
niet eens de moeite om hun 
klanten van reddingsmedia te 
voorzien. Weer andere schepen 
hun klanten af met DOS-versies 
van hun scanners. Dat heeft ech¬ 
ter weinig zin aangezien de DOS- 
scanners niet overweg kunnen 
met NTFS-partities. Dit probleem 
is vooral Norton en McAfee kwa- 
lijk te nemen aangezien deze wel 
pronken met het toch tamelijk 
misleidende "Designed for Win¬ 
dows XP" logo. McAfee en 
Norton leveren trouwens ook 
bootable cd's mee, maar die zijn 
alleen ieuk om naar te kijken: de 
niet geactualiseerde virusdefini- 
ties zijn twee jaar oud en dus 
nutteloos. 

Problem en met rechten 

Het gebruikersbeheer onder 
Windows 2000 en XP is duideiijk 
complexer en krachtiger dan 
onder 9x en ME. Om te testen 
hoe de kandidaten hiermee 
omgaan, hebben we ze onder 
XP niet alleen met administra¬ 
tor rechten getest, maarookmet 
beperkte gebruikersrechten. 

We wilden onder andere 
weten of ook gebruikers met 
beperkte rechten de virusdefini¬ 
ties Imogen actualiseren. Dat is 
belangrijk, want bij de uitbraak 
van een nieuwe virus moet de 
automatische update ook wer¬ 
ken als de administrator van de 
familie-pc voor een week op reis 
is. Anders loop je het risko dat 
zoonlief plotseling voor een pc 
met een gewiste harde schijf zit. 

Pas met XP imroduceerde 
Microsoft het snel overschake- 
len naar een andere gebruiker, 
waardoor paps zich niet meer 
hoeft af te melden als zoon wil 
surfen. De programma‘s van pa 
lopen gewoon op de achter- 
grond verder - en dus ook de 
virusscanner. Als deze een virus 
vindt is het belangrijk dat de 
melding niet alleen op de con¬ 
sole van pa wordt getoond, die 
momenteel niet te zien is, maar 
ook bij de kroost. 

Slechts vijf scanner sloegen 
zich door beide tests: BitDefen 
der, F-Secure, NOD32, Norman 
en Panda. Alle anderen faaiden 
bij ten minste eentje; Anti-Vir 
van H+B-EDV en G Datas AVK bij 
beide tests. Het blijft een raad- 
sel hoe onder deze omstandig- 
heden Norton en McAfee het 
logo "Designed for Windows 
XP'' konden krijgen. 


AntiVir Persona! Edition 

AntiVir Personal Edition van 
H+B-EDV Is de enige tesfkan- 
didaaf voor Windows die voor 
thuis-gebruiker gratis ter be- 
schikking wordt gesteld. De 
producent heeft deze versie 
echter duideiijk beperkt qua 
mogelijkheden, zodat je bij¬ 
voorbeeld alleen complete 
drives bij een On-Demand-scan 
kunt doorzoeken. In de over- 
zichtelijke interface krijg je 
weliswaar de indruk dat je ook 
afzonderlijke directories zou 
kunnen kiezen, maar een click 
op het "+"-symbool bij de drive¬ 
letter blljkt puur cosmetisch te 
zijn. Deze horde kun je omzei- 
len door de virusscan vanuit het 
contextmenu van Windows 
Explorer te starten. 

Netwerkdrives test AntiVir uit 
principe niet Dit is, evenals een 
compleet Linux-reddingssys- 
teem op cd f de specialiteit van 
de niet geteste Professional- 
versie. Als gratis programma 
is AntiVir wel goed geschikt 
als secundaire scanner voor 
On-Demand-controles. De On- 
Access scanner wist daaren¬ 
tegen niet te overtuigen. 

Het is onvergeeflijk dat Ami- 
Virbijeen update niet alleen de 
virusdefmities maar meestal het 
complete programma opnieuw 
downloads 

AnttVirenKrt 12 

Een van de krachtigste virus- 
scanners in de test is deze scan¬ 
ner van G Data. Met zijn twee 
engines herkent AVK 12 nage- 
noeg alle bestaande archief- en 
mailformaten. Maar deze gron- 
digheid kent een prijs, want 
de dubbele bescherming kost 
behooriijk wat rekenkracht, 
zodat je AVK alleen op snelle 
computers zou moeten gebrui- 
ken. 

Om onbekende redenen ver- 
schillen de prestaties van de 
versies voor Windows XP en 98 
van elkaar: de On-Access scan¬ 
ner checkt onder XP embedded 
OlE-objecten beter dan zijn 
tegenhanger onder 98. 

Al met al presenteert AVK 12 
zichzelf als een grondige en 
makkelijk te beheren scanner 
voor snelle computers. 

AVG AntiVirus 

Het vertrouwen in AVG wordt 
tijdens de installatie al licht 
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naisas 


gesch on den wanneer de scanner een lege 
readme.txt op het scherm presenteert - een 
bug waarvan de producent al minstens een 
jaar op de hoogte is* De interface is niet erg 
gebruikersvriendelijk, de seanprestatie is 
redelijk. AVG is een echte midden motor. 

BitDefender Home Edition 

De Roemeense virusscanner BitDefender 
van SoftWIN kende weinig problemen. Het 
ergste waren de ontbrekende reddingsme- 
dia en een bug: bij het checken van een 
Pegasus-archiefcrashtedeGnAccess-scan- 
ner compleet, Verder hoort het makkelijk te 
beheren BitDefender tot de krachtigste kan- 
didaten in de test 

Wat opviel was dat in de geteste Home 
Edition dezelfde interface werd gebruikt als 
in de Professional versie - inclusief de but¬ 
tons voor de firewall, die in de Home Ver¬ 
sion helemaal niet aanwezig is* De buttons 
worden grijs weergegeven en zijn dus niet 
beschikbaar. SoftWIN wil je blijkbaar lekker 
maken voor de Professional versie - onge- 
bruikelljk maar legitlem* 

Command Anti-Virus 

Command Anti-Virus is gebaseerd op de 
virusscan engine van het IJslandse F-Prot 
Producent Command Software heeft de 
engine echter veranderd, met fatale gevot- 
gen: in de test liet het programma namelijk 
maar fiefst twaalf ITW-virussen door. Toen 
we om een toelichtlng vroegen zei het 
bedrijf dat het de engine moest veranderen 
om de niet gevonden virus sen te her ken- 
nen. Dit zou een ttjdje kunnen duren, in de 
opvolger 4.80 moet het probleem zijn ver- 
holpea Tot dan kun je deze scanner maar 
beter links Saten liggen. 


Dr, Web 

Na de start toont Dr. Web een redelijk 
overzichtelijk interface. Verve lend is echter 
dat het programma na elke verandering in 
de instellingen de pc wil laten herstarten. Dit 
kan vandaag de dag beter. 

Bij de test onder Windows negeerde de 
scanner bovendien tien ITW-virussen, zodat 
we hem alleen maar kunnen afraden* Na ons 
commentaar heeft Igor Daniloff, de auteur 
van het programma, wel meteen een upda- 



NOD is de snelste scanner in de test, maar 
niet helemaal vlekkenvrij. 


c r t 2003, Nr. 7/8 


te geproduceerd die dit gat dichtte, maar bij 
een goede scanner ontstaat zo'n gat natuur- 
lijk niet. 

FP^Win 

Het vanouds bekende F-Prot van perCom 
negeerde op a He pla tvormen het stokoud e 
Win32/ Fono-virus uit 1999. De producent 
beloofde weliswaar meteen een fix, maar tot 
aan het einde van de test was die voor de 
geteste versie nog niet te bekennen. 

Terwijl de virusscanner onder Windows 
98 nog in enkele punten kan worden Inge- 
steld, kun je hem in Windows XP alleen nog 
in- en uitschakelen* Er is helemaal geen 
virusbescherming voor mails* Hierdoor kun 
je van Net al onoverzkhtelijke F-Prot voor 
Windows compleet afzien. 

De hier niet geteste vers res voor DOS, 
Linux en FreeBSD zijn troll wens voor priv£, 
niet-commerdeel gebruik gratis van de 
website van de producent te downloaded 


Beleef oude video*s 
opnieuw met de 
DVD-speler. 

► Ondersteunt zowel analoge als digital© 
video-opnames en ook alle beiangrijke 
video- en audio best and sformaten 

► Bee Id en geluidsrestauratie, TV-reclame 
verwijderen 

► Automatisch aanmaken van volledige 
DVD-menu's 

► Storyboard-editor voor titels, over- 
vloeten etc. 

NIEUW1 Video-CD's, Supervideo-CD's en 
DVD s automatisch branden. 

NIELIWI Ook bruikbaar als digital© video- 
recorder (timer etc.) 

NIELIWI Projecten volledig op CD's 
backuppen. 

Voor CD- of DVD-branders! 


F-Secure Anti-Virus 

Afhankelijk van de Windows-versie 
gebruikt F-Secure Anti-Virus zals gezegd 
twee of drie engines om naar ongedierte te 
zoeken. Hij bereikte wel op vele gebieden 
goede resultaten, maar hij kon niet aan 
andere programme's tippen die eveneens 
de Kaspersky-engine gebruiken, Hij haalde 
bovendien een slechte score voor de 
gebrekkige mail-ondersteuning. 

ie moet er eerst aan wennen dat er geen 
echt hoofdprogramma is. In plaats daarvan 
kun je alle programmaonderdelen zoals 
scanner en On Access scanner afzonderlijk 
via een symbool in de system tray oproepen. 

ikarus Virus Utilities 

De in Wenen ontwikkelde Ikarus Virus 
Utilities bieden een interessant feature: bij 
met wachtwoord beveiligde archieven die 
de scanner niet kan onderzoeken, geeft 
het programma geen foutmelding maar 
vraagt gewoon naar het wachtwoord. Het 
kan deze bovendien ook in het program¬ 
ma opsiaan. 

Voor het avenge diskwalificeert Ikarus 
zichzelf door een slechte seanprestatie* 
Bovendien is de ondersteuning van 
slechts drie formaten (ARJ, GZ r ZIP) de 
slechtste in het testveld. Tenslotte is het 
programma opvallend onoverzichtelijk. 
Het programma beschikt weliswaar over 
de gebruikelijke functies, maar je moet 
deze eerst weten te vinden. Zo vind je de 
scheduler bijvoorbeeld in het gedeelte 
voor de On Access scanner. Onder Win¬ 
dows 98 bleef het viruslexicon na aanklik- 
ken leeg - onder Windows XP werkte deze 
daarentegen wel goed. 

Kaspersky Anti-Virus 

Kaspersky heeft bij de laatste tests 
altijd goed gepresteerd. Daarom waren 


MAGIX Film op 
CD & DVD 2.0 

Prijs: € 39,99 



MAGfX Entertainment BV | Tel.: 0900 826 826 8 
Voor verkoopadressen bij u in de buurt check: 
www. magi* .com/ve rko opad ressen 


maGix 


nieuw 


sea hear. feel, create 


www.magix.com 
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we heel verrast toen de scan¬ 
ner in deze test een drastisch 
slechtere ondersteuning van 
mail-clients aan de dag legde, 

De heel onoverzichteiijke en 
verwarrende interface is onver- 
anderd, Inmiddels heeft de 
produeent verbetering beloofd 
en zal hooguit enkele weken na 
de test een makkelljker te 
bedienen versie produceren. 

Voor het overige is Kaspers¬ 
ky Anti-Virus een uitstekend 
programma, Het kan met bijna 
alle soorten archieven en OLE- 
objecten werkem Een beper- 
king die ons opviei is dat de 
door ons geteste Personal Edi¬ 
tion in tegenstelling tot de Pro¬ 
fessional versie geen netwerk 
drives controleert. 

Zolang Kaspersky de proble- 
men met mail-clients niet heeft 
verholpen en de nieuwe inter¬ 
face er nog niet er is, moet je 
Kaspersky Anti-Virus echter bij 
de winkelier laten liggen, 

McAfee VirusScan 

Even een s bijzonder onover- 
zichtelijk presenteerde zich de 
voorganger van McAfee's Virus- 
Scan 7.0- De nieuwe interface is 
weliswaar Sets beter, maar nog 
steeds het grootste probleem* 
Erachter schuilt namelijk een 
behoorlijk goede scanner. 

Irriterend is wel dat de On 
Access scanner een besmette e- 
mall attachment of een via het 
netwerk binnenkomend bestand 
wist, waarna hlj aanbeveelt het 
zo-even binnengekomen be¬ 
stand uit een back-upkopie te 
hersteilen. Maar die hebt je niet - 
anders had je het bestand niet 
laten toesturen - of je wilt deze 
bij een ongevraagd toegezonden 
bestand niet 

Brutaal is ook dat fabrikant 
McAfee met het logo "Designed 
for Windows XP" blijkbaar alleen 
wil beweren dat de scanner 
onder XP niet crasht. Verdergaan- 


Maar net vol- 
doende scan- 
prestaties, een 
slechte heuris- 
tiek, weinig 
ondersteunde 
archieven: aan 
Norman Virus 
Control kan 
nog veel 
gesleuteld 
worden. 

de ondersteuning zoals het 
down load en van updates als niet- 
administrator of reddingsmedfa 
met MTFS-dnvers zijn daarente- 
gen niet geimplementeerd. 

Nod 3 2 

Als snelheid alles was, zou het 
Tsjechische antivirusprogramma 
geen serieuze concurrent ken- 
nen. Een scan van een complete 
Windows XP-installage met Offi¬ 
ce en veel andere programma's 
duurde niet langer dan 31 
seconder En toch vond hij alle 
bekende virussen moeiteloos. 
Alle andere scanners hadden 
minimaal de driedubbele tijd, zo 
niet meer nodig. 

Je moet echter in de onder¬ 
steuning van archieven met 
compromissen leven r en ook de 
mail-scanner laat alleen van zich 
horen als een niet-gecompri- 
meerd, besmet bestand binnen- 
komt Als de scanner een door 
een wa c ht woo rd be vei I i gd 
archief vindt, her ken t hij het 
echte probleem voor het falen 
van de scan-poging niet. In plaats 
daarvan verschijnen de meest 
vreemde foutmeld ingen, zo zou 
het archief kapot zijn of zouden 
de checksums niet kloppen. 

Als je een langzame pc 
gebruikt zou je zeker eens naar 
NOD32 moeten kijken, mis- 
schien kun je wel met de gebre- 
ken van het programma leven. 

Norman Virus Control 

Ofschoon de interface niet 
bijzonder overzichtelijk is, is 
deze nou ook wear niet zo ver- 
warrend dat ze niet voor prive- 
gebruikers geschikt zou zijn, 
Normans vertegenwoordrger in 
Duitsland denkt daar anders 
over. Reden om te verwachten 
dat de userinterface in een van 
de volgende versies vereenvou- 
digd zal gaan worden, Veel 
erger is dat het programma een 


maar gemiddelde scan-presta- 
tie leverde. Vooral de onder¬ 
steuning voor archieven is 
onder de maat. De mail-virus- 
scanner kan alleen met de 
clients van Microsoft overweg. 

Norton Anti-Virus 

Qua utterlijk is de actuele versie 
Norton Anti-Virus 2003 nauwelijks 
van de voorgangerte onderscheF 
den. Ook voor het overige konden 
we geen belangrijke verschillen 
met de eerdere versie vinden 
- noch qua functions I iteit, noch 
qua herkenningsprestaties. Afge- 
zien van een paar kleine misstap- 
jes werkt de mall-virusseanner 
bovendten betrouwbaar met 
Netscape en Mozilla. De onder¬ 
steuning voor archieven is maar 
matig, 

Opvallend slecht zijn tot op de 
dag van vandaag de reddingsme- 
dia, die een goed voorheeld zijn 
van hoe het niet moet: niet alleen 
de berichtjes bij het aanmaken 
zorgen voor de onnodige verwar- 
ring, ook het gebruik ervan is af te 
raden, Voordat je de scan start, 
moet je de acht(l) diskettes in 
nagenoeg toevallige volgorde en 
soms zelfs meerdere keren in de 
drive stoppen, Als de scanner een 
besmet bestand vindt, herhaalt 
dlt spe! zich. Interessant is ook het 
commentaar van de DOS-scanner 
toen we probeerden om een 
NTFS-drive te scannen: na enkele 
secondes komt de melding dat de 
scanner geen virus kon vinden, 
Dat Is typisch; door het ontbreken 
van een f\fTF5-drlver kon de scan¬ 
ner de drive niet eens doorzoe- 
ken. 

De update-functie download! 
onder XP ook updates als een 
gebruiker met beperkte rechten is 
aangemeld ... en gooit deze upda¬ 
te dan weer weg om ze bij de 
volgende 

start opnreuw te downloaded 
Gezien deze kuren en de ontbre- 
kende NTFS-drivers van de 
reddrngsmedia vraag je jezelf net 
als btj McAfee af wat het logo 
"Designed for Windows XP N nou 
eigen! ijk betekent. 

Panda Anti-Virus 
Platinum 

De Spaanse viruskiller Panda 
Anti-Virus Platinum toonde door- 
gaans goede tot zeer goede resul- 
taten* Hij orashte bij het scannen 
van mail-archjeven onder Win¬ 
dows 98 soms echter zo hard dat 
de computer alleen door een 


reboot weer tot leven gewekt kon 
worden. 

Terwijl alle andere kandidaten 
onder Windows 98 en XP oftewel 
identiek presteerden of onder XP 
iets beter waren, viel Panda uit de 
toon: de On-Access scanner ont- 
dekte onder Windows 98 duidelijk 
meer ongedierte In OLE-objecten 
dan zijn XP-tegenhanger, 

De produeent moet in elk geval 
bij de virussignaturen nog wat 
werk vemchten, want zowel in de 
database als in het hoofdpro- 
gramma zijn deze in grate delen 
ongecodeerd terug te vinden. 
Hierdoor sfaan andere program¬ 
me's zoals AntiVir Personal Edition 
loos alarm als ze Panda onder de 
loep nemen. 

Afgezien hiervan hoort Panda 
bij de betere scanners, 

PC-cillin 2002 

Achter de borne interface gaat 
een maar matig overzichtelijk 
PC-cillin in versie 2002 schuil. 
De scanprestaties van PC-cillin zijn 
net voldoende; alleen bij OLE- 
formaten komt het samen met 
BitDefender als een van de beste 
uit de test. 

Conclusie 

Het is angstaanjagend dat 
meer dan een derde van de kan¬ 
didaten niet alle virussen van de 
ITW-lijst herkenden* AntiVir van 
H+B-EDV, Command Anti-Virus, 
Dr, Web, F-Prot, Ikarus en PC- 
cillin diskwalificeerden zichzetf zo 
voor gebruik thuis. Het argument 
'gratis' bij AntiVir betekent In dit 
geval dus dat de scanner alleen 
geschikt is voor gebruik naast 
een andere scanner - en dus niet 
als vervanging. 

De beloofde totale veiligheid 
bieden alleen AVK 12 van G Data 
en BitDefender van SoftWIN* 
Panda komt weliswaar dicht in 
de buurt, maar presteerde op 
enkele vlakken net wat slechter. 
Wat bij alle scanners ontbreekt 
zijn ordentelijke reddingsmedia. 
Voor langzame computers is 
vooral NOD32 geschikt, je moet 
dan echter wel ook de beperkin- 
gen van deze scanner aecepte- 
ren. 

Alle andere scanners bieden 
weliswaar niet zo goede maar 
toch nog voldoende scan-presta- 
ties, zodat je bij de keuze op 
andere criteria kunt letten: Uit- 
eindelijk zul je zelf aan de hand 
van het tabel moeten beslissen 
wat voor jou belangrijk is. 
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Virusscanners vergeleken 

Progra mma AntlVir Perscni.il 

AntiVirenKEt 

AVG 6.0.459 

Bit Defender 6.5 

Command Anti-Virus 

Edition 6,18 

12.0.3 Professional 


Home Edition 

4.75 

Fabrikan t H+BEDV Datentethnik 

6 Data 

Grisnft 


Command Software 

Homepage Tabrikant of verfcwp www.firef-av.tom 

www.gdata.de 

http^/www,grisoft.com 

www.bitdefiender.nl 

www.tommand.to.uk 

ondertfeurafe Wmdows-versie (volgens fabrffcant),vanaf „ 95b,98, ME, WT4 ($P5), 2flC0($Pt), XP 985E, ME, NT 4,2000, XP 

95c 9B r ME, NT 4 (SP5), 2000, XP 

95b r 9A, ME, NT 4,2000, XP 

95b, 98, ME, NT4|SP6U0W,XP 

Suiteomvang 





Commandlme scanner i/ 

- 


v/ 


Scheduler ^ 


✓ 


- 

Viruslexlkon lokaal/online v* fy 

-U 

-/>/ 

-fy 

-*fy 

Extra funuies (niet getesr) 

* 

- 

Bescherming systeembestanden 

- 

Bediening 

Virusscan/update bij insTaflatie y / - 


y/y 

y/y 


Bij gevonden virus; Uilkiezen actie/tips om te handelen ✓ / - 

y/fs/ 




Updates mogefijk ztmtfer Administratorrechten (Win XP} - 

- 

✓ 

i/ 

- 

Corerte waarschuwing bij snelle gebrulkerswissel (Win XP} - 

Bootmedia 

“ 

“ 

✓ 

v" 

Instalfatiemedium bootable (BesturingssystEem) 

y/ (Linux) 

- 

- 

_n 

Reddsngsmedia (Besturlngssysteem) 

CD (Linux); 3 diskettes (DOS) 4 

2 diskettes (DOS) 5 

- 

3 diskettes (DOS) 5 

Onderzoekt systeemgebieden /FAT16+32/NTFS -/-/- 

y/!y/tS 

y i y / “ 


y/y/- 

Herkenmng(procent) 





On-Demand 98 SD9CP (llW-vjrusseni m/m 

100/100 

100/100 

100/100 

97,9/97,9 

On-Access 98 SE/XF (TTW- vimssen) 993 /99,6 

100/100 

100/100 

100/100 

98,97 98,9 

HeurisM (1/6 maa nden oude signatures} 43,3 / 24,5 

73*5 / 61,4 

55,6/41,9 

64,6/51,9 

56,3 nw 

Heuristiek (knutselvirussen) 20 

73,3 

66,7 

93,3 

733 

Arthieven, gecomprimeerde bestanden, matlarchievett (On-Demand) 

Windows-archleWm; AtE/ARJ/tAB/L HA/RAR/ZIP ARJ, CAB, LHA, RAR, 2IP 

altemaal 

ARI f ftAR, ZIP 

allemaal 

ACE, ARJ, LHA, RAR, ZIP 

Unix arthieven: D22/GZ/TAR/IAfl-B22/TAR-G7 GZ, TAR, TAR-GZ 

alfemaat 

- 

allemaal 

G2, TAR, TAfi-GZ 

genestelde archieven; ACE/ARJ/CAB/LHA/RAft/ZIP ARJ, CAB, LHA, BAR, ZIP 

ailemaal 

ARJ, RAR, ZIP 

allemaal 

ACE, ARJ, LHA, RAR, ZIP 

/elfuttpakkende arthieven: ACE/ARJ/tAB/LH A/RA R/ZIP ARJ, LHA, RAR, ZIP 

allemaal 

ARJ. RAR, ZIP 

allemaal 

ARJ, LHA ZIP 

Wwrsthuwing bij met wachtwowd besthermde archieven ^ 

x/ 

- 

- 

v' 

DOS-executable packer: Qiet/ke/lzExe/PkLite/WWFack LzExe 

allemaai 

Pklite, VYWPadt 

allemaal 

tee, UExe, PXiite, WWPatk 

Windows-executable packet ASPack/Neolite/PEPatk/ Mite, Shrink 
Petlte/PkUtdMrink /UPX/WWPacklZ 

allemaal 

Neollte, UPX 

ailemaal rtui.v, PEPack 

* 

Scanner! Ingebedde GLE-objecten (max. 30] 24 

30 

16 

30 

30 

Scanned 1 ngebedde Web-OLE-objetten (max. 21) 0 

9 

0 

21 

8 

Scanner met wachtwoord beschermde OtE-objecten (max. 8) 7 

8 

7 

8 

8 

Scan van opgestagen e-mails (max, 8} 4 

8 

4 

S 

8 

Scan van complete mail-archieven (max. 10) 0 

Archieven, gecomprimeerde bestanden, mailarchieven (On-Access) 

10 

0 

8 

0 

Windows-archieven: ACE/ARJ/CAB/LHJURAR/ZIF 

allemaaE 

- 

allemaal 

- 

Unix arthieven: BZ2/6Z/TAR/TAR-BZ2/TAR-GZ 

jllemaal 

- 

allemaal 

- 

geneste ardiievem ACE/ARJ/CAB/LHA/RAR/ZIP 

allemaal 

- 

allemaal 

* 

M ui tpak kende a rchieven: ACE/ A RJ/CAB AH A/RAR/Z1P - 

allemaal 

- 

allemaaE 

- 

DOS-executable packets Diet/lce/UExe/PklHe/WWPack Ice, LiExe? 

allemaal 

WWPatk 

allemaal 

Ice, lJtxe, PKlIte, WWPack 

Windows executable packers: ASPatk/Neolite/PEPack/ Neolite, Shrink 
Petite/PkLite32/Shrink/UPX/WWPack32 

allemaal 

Neolite 

allemaalm.u .v. PC Pad 

w 

Scannen Iugebedde QLE-objetten (max. 10} 23 

24(Win98]/30 (WinXP) 

16 

30 

30 

Sea nnen ingebedde Web-OLE-objecien (max. 21} l 

!{Win98}/9(WinXP} 

0 

21 

8 

Scannen met waditwoord besthemide OLE-objecten (max. 8) 5 

8 

7 

S 

8 

Scan van opgeslagen e-mails (max. 8} 0 

3 

2 

8 

8 

Scan van complete mail-archieven (max. 10) 0 

10 

0 

815 

0 

Alarm bij ontvangen/versluren gem feet eerde bestanden (On-Access) 

via Outlook Express 6 -1 - 

y/lv 

yf - 

y/y 

-/- 

via Netscape 4.7k - 

y/fy/ 

-/- 

y/y 


viaMuzilla 1.x - /- 

y/ /✓ 

~ / - 

y/y 


via Outlook XP -I- 

y/y/ 

y/y 

y/y 

^/KHfsVirU 

via Eudota 5.2 y/y 

y/y 

y fy 

y/y 

y'*/y™ 

via Pegasus Mall 4.x - / - 

y/y 

y 

y/y 

-/- 

via FTP opslaan: lokaal/op netwerkdrives y 10 f - 

y/y 

'/- 

y/y 

y'*i- 

vianetwerk (client gebruik/server-gebrulk) y™/y w 

y/y 

yn/y 7 '* 

y fy 

v n f y^ 

Beoordeling 

Functieomvang © 

o 

© 


0 

Bediening © 

m 

O 

© 

O 

Herkennlng On -Demand/On -Access O / © 

©©/©© 

©/Q 

©0/0© 

0©/0© 

Herkenning fieuristiek © 

© 

O 

© 

o 

Reddingsmedw 00 

© 

0© 

©0 

©e 

Vdledige versie/upgrade (in € tenzi} anders vermeld) gratis i gra tls 

39,95/35 

25,54/25,54 

29,95/15 

98 / 58,80 


2 lokaal alieen ^rustEjst 4 niet bootable 10 regeert getomprimeerde bestanden 14 Outlook-scanner meet handmatiq naqemstalleerd warden 

4 alleen order Windows 98 7 alleen ender Windows XP 15 CD is bootable (FreeDQS) , scam echter *l leen systeemgeWeden t5 (/ash On Access scanner bij Pegasus Mall (systeem blijfl vdledig hangen] 

©©teergoert 0goed Ovoldoendc ©slecht ©©z^rsletiit ^ aanweziq - nietaanwezig 
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Virusscanners vergeleken 

Program ma 

Dr, Web 4.29b 

F-Prot for Windows 

F Secure Anti Virus 

)ka ms Virus Utilities 

Kaspersky Anti-Virus 



(FP-Wfin) 5.12d 

5,41,8490 

Millennium Edition 5.10 

4.0.5 J7($P4J 

Fabrikam 

Igor Daniloff 

Frisk Softwaire, 

F-Secure 

Ikarus Software 

Kaspersky Labs 

Homepage fabrikant of vedtoop 

www.drweb-online. de/index_e.him 

www.f-prot.com 

www.f-seoire.com 

www.ibrussoftwarie.com 

www.bspersky.com 

ondemeunde WirKkiws versie tvolgers fafarikant), vanaf... 

95b, 98, ME, H[ 4 (SP3),2Q0O(SP1), XP 9S, 98, ME. NT 4JSP6], 2000, XP 

95,98, ME, NT 4 (SP6), 2000, XP 

95,98, ME, HI 4,2000, XP 

95.98, ME, Nt 4 (SP6), 20W, XP 

Suiteomvang 

Commandline scanner 

*/ 





Scheduler 

s/ 

>/ 

- 

h/ 


Vii Li ilexikon (okaal/anline 


-U 


S is 

-is 

Extra functies (niit getest) 

- 

- 

- 

- 

- 

Bedkstng 






Vimsscao/updatebi] imtallane 

SfS 

-t- 

-/v^ 

-is 

-i- 

&ij gevonder vims: Uitkrezer actie/iipsom tehandelen 

si- 

W- 

Sts/ 


sis 

Updates mogelljk zander Adminfetratarrecltten (Win)?) 



S 


s 

(orrecte waarschuwing bi| sreHegebiuitarswissef (Win XP) 

- 

- 

s 

- 

- 

Bwtmedia 






InstailtfEiemcdium bootable {Besiuringssysteenn) 

- 


- 

- 


Reddingsmedia {Besm rings systeem} 

- 

- 

** 

- 

4 diskettes (Linux) 

Onderaoekr systeemgebieden /FAT1G-! 32/H1T5 

-/-/- 

r./W- 

-/-/- 

*/-/- 

sis Is 

Hertenning [procent ] 






On-Demand 98 SE/XP {[TW-vimssen) 

1QG/100 

99,6/99,6 

100/100 

98,9/98,9 

100/100 

On Access %SE/XP (FM^vmjssen) 

987/100 

99,6/99,6 

100/100 

98,9/98,9 

100/100 

Heurisfak (3/6 maanden oude signatures) 

68*3/53,8 

56,5/31,7 

69,9/58,7 

38^/17,5 

67,6 / 552 

Henris tick (knutsefwussen) 

66,6 

100 

60 

60 

46,7 

Arthieven. ge compri meerd e bestanden, ma i larch! even (On-Demand) 





Windows-arcbieven: ACE/ARTOB/LHA/RAfl/ZIP 

AftJ, CA8, RAR, ZIP 

ACE, ARJ, IKA, RAR, ZIP 

ARJ, CAB, LHA, RAft,ZIP 

ARJ, ZIP 

allemaaJ 

Unix- archieven: BZ2/GZ/TAR/TAR-BZ2/TAR-&Z 

GZ, TAR. TAR-GZ 

GZ, TAR, TAR-GZ 

BZ2.&Z 

6Z 

allemaal 

genestelde arcfiieven: ACE/ARJ/CAR/L HA/RAR/ZIP 

Aft). CAB, RAR r ZIP 

ACE, Aft), LHA, flAfl, ZIP 

Aft], CAfi, LHA, RAR, ZIP 

ARJ, ZIP 

allemaal 

zelfuilpakkende arduevett ACE/ARJ/CAB/LHA/RAR/ZIP 

Aftl.RAfl.ZtP 

ARJ, LHA, TIP 

AftJ, CAB, LHA, RAR, ZIP 

- 

allemaal 

Waarschuwing bij mel wathtwoord beschermdeardiieven 

i/ 



-* 

S 

DOS-executable packer Diet/ke/LzExe/FIcLiieAtfWPack 

Ice, LzExe, PKUte, WWPack 

Ice, IzExe. PKLiie, WWPack 

ailemaal 

ke. WWPack 

ihmid 

Windows-executable packer: ASPack/NcdRe/PEPack/ 

ASPack, Neo!rte r PEPack, UPX, 

- 

aikmaal 

- 

aikmaal 

Petite/PkLEre32/Shrmk /UPX/WWFadd? 

WWPad32 





Scanner ingebedde OLE objecten (max. 30) 

30 

30 

30 

9 

30 

Scanner inqebedde Web-OLE-obJecten (max. 21) 

3 

8 

8 

0 

3 

Scannen met wachtwooid besdieimde OLE-objoken (max. 8) 8 

8 

8 

7 

8 

Scan van opgeslagen e-malts (max.fi) 

4 

8 

S 

0 

8 

Scan van complete maiLardiieveri (max. 10) 

6 

0 

10 

0 

10 

Archieven, gecomprimeerde bestanden, mailardtieven (On -Access) 





Windows -archleven: ACE/AfU/CAfi/LHA/ftAlt/ZIP 

AftJ, CAB, RAR r 2lP 

* 

ARJ, CA8 7 , LH A r RAR 7 , ZIP 

- 

allemaal 

Unix^hieven: SZ2/GZ/TARTAR-BZ2/TAR-GZ 

GUARJAR-GZ 

- 

BZ2 J r GZ ? 

- 

afcmui 

genesis arcftievcn: AffiARJ/OMHA/RAR/ZlP 

Aft), CAB, RAft, ZIP 

- 

AftJ, CAB 7 , LHA, RAft^, ZIP 

- 

allemaai 

zelf uitpakkende archwven: ACE/ARJ/CAB/LHA/RAR/ZIP 

AflJ.ftAR.ZIP 

- 

Aft], LHA, RAR 1 ,0P 

- 

allemaal 

DOS-executable packers PieVke/Ube/Mite/wwPack 

te,Ufxe f PKUte, WWPack 

ke, LzExe, PKLtte, WWPack 

aHemaal 

ke, WWPack 

allemaaJ 

Wtndows-MMjtable packers: ASPack/NeqliEe/PEPadt/ 

ASPadc Meolile, PEPack, UPX 

- 

afiemaal 

- 

allemaaJ 

Nrte/PkLEte32/Shrmk/UF%WWPack32 

WWPack32 





Scanner! ingebedde OLE-objecten (max. 30) 

30 

24 

30 

0(Win98]/9(WinXP) 

28 

Scanner! ingebedde Web OLE-obJocten (max, 21) 

3 

8 

8 

0 

3 

Seamen met waditwouti besthermdp QLEotyetten (max S) 8 

8 

8 

7 

8 

Scan van opgeslagen e-fnaih {max, 8) 

4 

8 

8 

0 

8 

Scan van completemaikarrhievm (max. 10) 

6 

0 

0(Wai9fl) / 10 (WinXP) 

0 

10 

Alarm bij ontYangen/Versturen geVnfecteerde bestanden (Or-Access) 





via Outlook Express 6 

%/}- 

-/- 



-/- 

via Netscape 4.7x 

Si- 


S*/S* 

-/- 


via Mozilla T.x 

Sf- 

-/- 

s'/s* 



via Outlook XP 

Sf- 

-/- 

-/- 

s*ts» 

s'* is'* 

via FurioraS.2 

sf- 

</*}- 

s % is % 

s^is™ 

s'*is'* 

via Pegasus Mail 4.x 

Vl- 

-/- 

s't- 


-is • 

via HP opslaan: lokaat/op netwerkdrives 

SU 

-/- 

s is 

s*is » 

si- 

via network (dient-gefriAk/server-gebmik) 

✓ /- 


sis 

sVs* 

SiS 

Beoortleflng 






Functieomvang 

© 

© 

©@ 


© 

Bediening 

0© 

0 

o 

O 

©a 

Herkenning On-Demand/On-Access 

©/a 

o/a 

®/@ 

©/0© 

©©/© 

Her kenning heurrsM 

© 

© 

© 

© 

o 

Reddinqsmedia 

©a 

©e 

©a 

a© 

o 

VoDcdJge ver^e/upgrade (in € temijarofersvemieJd) 

25/25 

08 / 70.40 

195/130 17 

50,14/ - 

35,16/24,61 

1 met sfedi is een engine (F-Froi of Kaspersky) 1 alleen bi) gmrtden virus 5 niet bootable 

'alleenonder Windows XP D Mail word! verntold '“negeertgecomprimeerdebesranden 11 1 

In Access scanner crasht under 

1 Lokaal alleen viruslijsr * Alleen under Windows 98 4 

Signatures van 2001 ■ Programma btokieert (wist complete e-maif-fo(ders (er worden veel onzinnlge tekens ingevoegd) 

[daarna kun |e gwnfecteerde 


@®z«rgoed ©good OvoJdoeridc OsJedn ©©zeentecht v'aanwezig - nietaaatwezig g,o. geen opgave 
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McAfee VirusStan 7.00.5000 

N0D321.368 

Norman Vims Control 5 iO 

Norton Anti-Virus 2003 

Panda Anti-Virus 


Home Edition 



(9.05,15) 

Platinum 7.04 


Network Associates 

Eset 

Norman Data Defense 

Symantec 

Panda Software 


wwmad.cem/intematianal/detdi/ 

www.nod32.nl 

www.narTTun.nl 

www.symantec.nl 

www.pandasoftware.com/ 


98, ME, 2000, XP 

95,98, ME, Nf 4fSP6), 2000, XP 

98, ME, NT 4, 200Q, XP 

98, ME, 2000, XP 

95a.. 9S r {SP5) r 3000 r XP 


v' 

- 






- 


v'' 



~/y 

-/y 

-/y 

-*/y 

- l /y 


dialer-berkenning 

- 

- 

- 

firewall 


y/- 

-/y 

-/y 

y/y 

y/y 


y/y 

y/y 

yf- 

- 4 /- 

-/- 


- 

y 

y 

- 

y 



s/ 

y 


y 


✓ (DOS) 6 

- 

_ 

✓ (DOS)* 

'S fLmux] 


1 diskette (BOS) 1 

- 

- 

8 diskettes (DOS) 1 

4 diskettes (Linux) 


y/y/- 



yf yf- 

y/y/y 


m/m 

100/100 

100/100 

100/100 

100/100 


100/100 

100/100 

100/100 

100/100 

100/100 


653/58,0 

51,3/42,7 

56,4/39,8 

53,0/47,4 

55,6/43,7 


733 

100 

133 

10016 

10016 








allemaai 

AftJ, LHA, RAR, ZIP 

ACE, AftJ, RAR, ZIP 

AftJ, cab, lua, map 

allemaai 


alhzmaal 

- 

GZJAR 

G2JAR,TAR4Z 

allemaai 


allemaai 

ARJ P LHA, RARr ZIP 

ACE, ARJ, RAR, ZIP 

ARJ, CAEI, LHA, RAR ZIP 

allemaai 


Afti,LHA,ftARJP 

- 

ZIP 

LHA, ZIP 

allemaai 


- 

- 

v/ 

- 

* 


Ice, LzEe, PkUte 

LzExe 

fce.kEx^Pldjte 

b£ae 

ice,bExe,Pldjte 


allemaai 

- 

KeoRie 

Neolite 

Neolite, UPX 


30 

4 

24 

30 

30 


3 

3 

3 

3 

21 


8 

8 

7 

7 

8 


6(WinSBJ/8WinXPI 

0 

3 

6 

7 


2 

0 

0 

2 

6 


— 

- 

£?? 

- 

allemaai 


- 

- 

- 

- 

allemaai 


- 

- 

- 

- 

allemaai 


- 

- 

- 

- 

allemaai 


rraMzBw,PkOte 


Ice 

Ice 

tee, LzExe, Pkiite 


allemaai 

- 

Neolite 

Nedite 

UPX 


30 

4 

24 

14 

30 


3 

3 

3 

3 

21 fWin98) 712 (WinXP) 


8 

8 

7 

7 

8 


2 

0 

0 

0 

712 


0 

0 

Q 

0 

fill 



^»/- 

y/y 

y/y 

y/y 


-/- 

y*/- 


y/y* 

y/y 


-/- 

y* t- 

- /- 

y/y ? 

-/- 


y/y 

y*f- 

y/y 

y/V 

y/y 


y/y 

y*/y* 

yV- 

y/y 

y/y 


-/- 

y™/ - 


y/y 

y/y 


y"l- 

V™}- 

-/- 

y'Vy* 

y/y 



y*/y* 

-/- 

y w /y* 

y/y 





© 

© 

©© 


© 

O 

o 

© 

© 


©/© 

®/o 

0/0 

®/0 

©©/© 


© 

m 

© 

© 

© 


00 

©0 

0© 

©0 

O 


45/g.o. 

49/29 

49/29 

49,98/34,99 

69,95/49,95 



Windows % en XP }2 On Access scanner crashtonder Windows 98 (systeem blijft wlledlg hangcn) '‘Outlook-scanner meet handmatlg nageinstalleerd warden 1fi een vals alarm rf Prijiverlagrng verwaeht 
bestanden benaderen) H CD is bootable (FreeOGS) r scant echtere alleen systeemgebieden 15 On Access fatter crasht bij Pegasus Ma II (systeem blijft wl ledlg hangen} 

& 
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Praktijk | Windows veilig: intelligent gebruiken 



Peter Schuler 

Gelegenheid 
maakt de dief 


Voor een goede pc-beveiliging is meer nodig dan 
alleen een virusscanner 


Een virusscanner, met 128 bit gecodeerde internetverbindingen en een 
personal firewall - mijn pc is veilig. Echt waar? Hoogstwaarschljnlijk met, 
ais de virusscanner alleen de wormen van 
vorig jaar kent en het wachtwoord voor 
de loonadministratieailang bekend is 
op de afdeling. Ook de beste tools 
bieden pas veiligheid als je gebruik 
maakt van je gezonde verstand en een 
paar fundamentele regels opvolgt. 


E cht lastig, dat je je eerst met 
je naam en wachtwoord 
moet aanmelden, nadat je 
de computer hebt aangezet, ter- 
wijl er in het familie-LAN hele^ 
maat geen boosaardtge spion- 
nen te verwachten zijn. Maar 
met een constante flat rate-in ter- 
netverbinding en een per onge- 
luk naar internet uitgebreide 
schijvendding verandert de pc 
in een handige hulpbron die kan 
worden misbruikt door crimine- 
len + Als je er eenmaal achter bent 
gekomen dat ]e eigen pc door 
hackers gebruikt is als server 
voor roofkopieea worden de 
veilig heidsinstellingen ineens een 
stuk interessanter. 

Ongenode pc-gebruikers ma- 
ken zeker kans als ze gemakkelijk 
kunnen tnloggen bijvoorbeeld, 
omdat het wachtwoord bestaat 
uit de voornaam, de verjaardag of 
de werkgever van de gebruiker. 
B ete re wa c h tw oord e n beva tte n 
schijnbaar onsamenhangende 
combinaties van letters en cij- 
fers. !n tegenstelling tot de ty- 
pische resuftaten van zogenaam- 
de wachtwoordgeneratoren die 
geen mens kan onthouden, heb 
je een zelf verzonnen teken- 
reeks in het ideale geval het 
voordeel van een interne 
sa men hang. De frase 1 '3m7ihfz rt 
kan gemakkelijker worden ont- 
houden ais je weet dat het gaat 
om de beginletters van de zin 
"3 maal zeven is heel fijn zand". 

Bij het surfen merk je 
wat de voordelen zijn van 
een echt multi-user-besturings- 


systeem 
zoals Linux, 
waar je ook als 
oppermachtige 
pc-bezitter meest- 
ai kunt afzien van superuser-pri¬ 
vileges. Als je als gebruiker met 
beperkte lokale rechten over het 
web browst, moeten aanvallers 
toch wel heel slim te werk gaan 
om met het systeembeheer te 
kunnen knoeien. 

Hetzelfde argument geidt ook 
voor Windows NT, 2000 en XP; 
ook ai levert dit onder Windows 
XP zelden het gewenste resul- 
taat. In de praktijk kunnen na- 
melijk veel applicaties alleen 
met beheerdersrechten worden 
gemstalleerd en uitgevoeni Het 
regelmatige uitwijken naar de 
optie "Uitvoeren afs +++ ri met het 
onvermijdelijke invoeren van het 
wachtwoord isopdenduur erg 
irritant en slechts weinig pro- 
gramma's bieden bij het instaHe¬ 
re n aan om ook voor andere 
gebruikers beschikbaar te zijn. 
Zelfs deze uitzonderingen lopen 
vaak vast op kiemigheden: wat 
heb je eraan als een programma 
ook door Dagobert Dummy kan 
worden opgeroepen, maardaar- 
na vastloopt op ontbrekende 
beheerdersrechten voor de bij- 
behorende database-engine? 

Toch is het in elk geval wel 
mogelijk om intern etuitstapjes 
naar een beperkte account te 
verpfaatsen, die je naast de 
eigenlijke werk-account op de 
Windows-pc onderhoudt. 

Toch vormen Windows en to. 


alleen maar de eerste 'instantie' 
die je om een wachtwoord 
vraagt, De verzoeken om wacht- 
woorden vanuit het net - of dat 
nou het LAN in het bedrijf is of 
het web - ontaarden ai snel in 
een geheugentest, zeker als je 
behalve de mail-server ook nog 
eBay, een gebruikersforum en 
andere bronnen wilt bezoeken, 
Een buifenkansje voor serieuze, 
maar ook voor onbetrouwbare 
hulpprogramma's, die een einde 
moeten maken aan het onthou- 
den van wachtwoorden. 

De Internet Explorer en andere 
browsers bieden aan, eenmaal 
vastgelegde webpagina-wacht- 
woorden later a u to mails ch te 
gebruiken. Deze programme's 
staan boven verdenking van spio- 
nage en doen hun best om de 
aan hen toevertrouwde wacht- 
woorden tegen onbevoegden te 
beschermen, Toch presteren de 
afzonderlijke web-viewers niet 
allemaal even goed. Microsoft 
slaat de toegangsgegevens bij¬ 
voorbeeld versleuteid in de Win- 
do ws-Registry op en laat over de 
exacte locatie wijselijk niets I os. 
Toch is ook dat slecht, want na 
een half uurtje zoeken met 
Google waren we in het bezitvan 


de eerste tool die de verborgen 
gegevens keurig presenteert als 
in een lijst met ongecodeerde 
wachtwoorden, Een mooie gege- 
vensbron in handen van nieuws- 
gierigen die voor de computer 
gezeten of door een achterdeur 
tje via het net de Registry kunnen 
benaderen. 

De muren hebben oren 

Als je je wachtwoorden tot 
dusver met de IE hebt opgesla- 
gen, kun je die voor de veiligheid 
maar beter wissen door alle kriti- 
sche adressen met opgeslagen 
wachtwoorden op te zoeken, 
de hiervoor door de browser 
gebruikte wachtwoorden met 
een muisklik of cursortoets voor 
aanpasstng vrij te geven en pas 
te bevestigen, nadat je het vinkje 
voor 'Dit wachtwoord onthou- 
den' hebt verwijderd. 

Andere crosspiatform-brow¬ 
sers zijn voor het ops]aan van het 
wachtwoord van meet af aan op 
eigen bestanden aangewezen, 
Bij Opera (vanaf versie 6) wordt 
deze taak overgenomen doorde 
toverstaf 'Wand'. Hlj slaat de 
wachtwoorden van elke gebrui 
ker op in een individueel be- 
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stand Wand.dat, dat je na hef 
verlaten van de browser op dis¬ 
kette of USB-stick kunt opslaan 
en de volgende keer weer kunt 
terugzetten, Hierdoor heb je de 
keuze om een wacht woo rd-safe 
in te richten, die naar keuze thuis 
of op kantoor kan worden geo- 
pend. 

Bij Netscape kan je gebruik 
maken van een vergelljkbare 
functie, waarmee hele gebrui- 
kersprofielen indusief opgesla- 
gen wachtwoorden op verwissel- 
ba re gegev e n sd rag e rs k u n nen 
worden ondergebracht, Deze 
oplossing is praktischer dan die 
van Opera, bovendien loop je 
hierdoor niet het risico dat je een 
verplaatste wachtwoordverza* 
meling wel op de oorspronkellj- 
ke pfek wist, maar vervolgens 
voor iedereen leesbaar achterlaat 
in de Windows-prullenbak, 

Ook speciale programma's, 
zoals Password Safe op de +CD 
houden zich met wachtwoord- 
bevetliging bezig, Oit program- 
ma biedt de gebruiker de keuze 
uit talloze versleutelingsmecha- 
nismen en biedt als open source- 
prog ram ma bovendien de zeker- 
heid dat er geen verborgen 
achterdeuren in 2 itten. Alleen 
moet je de tel kens benodigde 
ge b ru * ker-wacht woord -com bF 
natie iedere keer met de hand 
opzoeken en dan via kopieren 
en plakken in de betreffende 
appiicatie zetten, terwijl de 
browser deze taak met een tot 
twee muiskliks een stuk makke 
lijker afhandelt 

Nu er steeds meer homeban¬ 
king-, e-business- en stemsites 
bijkomen, maken steeds meer 
internetverbmdingen gebruik 
van versleutelde gegevensover- 
dracht. Hler moet het probieem 
niet meer worden gezocht in de 
sterkte van de versleuteling die 
zelfs bestand is tegen de aftap- 
tools van de overheid, maar in 
de mogelijkheid dat je je zwaar 
beveiligde gegevens stuurt naar 
iemand die zich ten onrechte 
uitgeeft als de geadresseerde, 
de gegevens teest en deze dan 
verder stugrt alsof er niets is 
gebeurd. 

Het standaardmiddel tegen 
deze zogenaamde man-in-the- 
middle-attacks vormen website- 
certificaten, dit zijn offrciele 
bevestig ingen dat aan het ande- 
re einde van de |jjn inderdaad 
die persoon zit die je daar ver- 
wacht. Omdat deze certificaten 
alleen voor een bepaalde tijd 
gelden, kan het in enkele gevaF 


len gebeuren dat je in plaats va n 
de gewenste gegevensuitwisse- 
ling een popup-venster met een 
foutmelding voor je neus krijgt. 

SHcJwrltCe'n-'ietltenj 

JOTS 

: 4 ^Jg| 

» t* t— M 

t 

- n* 



3 WWT>«alftJu 

Wie zulke waarschuwingen ge- 


i- preiHdtf Prap*rii« 

woontegetrouw wegklikt of eIke 

Etfrifi DstWKM.ftT 




certificaathouder blindelings 
vertrouwt, moet niet verbaasd 
opkijken als zijn gegevens op 
een gegeven moment ondanks 
een vermeende veilige over- 
dracht toch op een schandalige 
manier misbruikt worden. Veilig- 
heidsbewuste mensen zullen 
waarschuwlngen zoals in die in 
de afbeelding op de volgende 
pagina in elk gevaf grondig con- 
troleren en zo onnodige rrsico's 
vernmjdem 

Zelfbediening 


' j OnwSw 

1# *> r>H cnirt 

■4 LXk 4 In 


LJH a liffJvMJ bzn IrMUd 


In internetverbindingen 
heeft de client voor Microsoft- 
net werken niets te zoeken, 
omdat hij anders toegang 
via internet tot de eigen 
harddisk verleent. 
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Wie een vreemde pc-bezitter 
wil bespioneren hoeft helemaal 
niet per se op zijn of haar pc te 
zijn ingelogd* Het is allemaal een 
stuk eenvoudiger voor een aan- 
valler als het slachtoffer zelf 
meehelpt: de beste wachtwoord- 
beveiliging haalt we i nig uit 
als gevoelige bestanden met 
toegangsrechten voor iedereen 
bereikbaar rondslingeren op de 
serverschiji Als je bijvoorbeeid in 
je thuis-LAN of in een studenten- 
flat toegang wilt heb ben tot 
harde schijven van andere com¬ 
puters, dan moet de client voor 
Microsoft-netwerken zijn geacti- 
veerd. Afhankeiijk van de Win 
dows-versie r kun je in her menu 
'Netwerkverbindingen' of in het 
menu 'Instellingen/Conftguratie- 
scherm/Netwerk' controleren of 
dit ook inderdaad het geval is* 
Deze If de client maakt echter, als 
hij voor een internetverbinding is 
geactiveerd, van de surfcomputer 
tegelijkertijd een publieke fileser- 
ver. Daarom moet je er per se op 
letten dat dit protocol in een ver- 
binding naar buiten is geblok* 
keerd, zoals te zien is op het 
plaatje bovenaan deze pagina. 


Als er meerdere gebruikers op 
een Windows-computer zitten, 
kan iedereen in de directory 
'Mijn documented die gegevens 
opslaan die hij als prive be- 
schouwt Bestanden, die ook 
door andere gebruikers mogen 
worden benaderd, kun je dan 
bijvoorbeeld verpfaatsen naar de 
directory 'Gedeelde documen¬ 
ted, Dat I evert even wel alleen 
een echte beveiliging op echte 
multi-user-systemen zoals Win¬ 
dows 2000 en XP en darv nog 
alleen als je NTFS gebruikt en als 
niet alie gebruikers vanaf het 
begin meteen al over beheer- 
d ers rech ten be sc h i kke n. 

Goede zones, slechte 
zones 

Dit soort toegangscontroles 
zijn er niet voor opgeslagen 
cookies: die worden door de 
browser op aanvraag via internet 
doorgegeven, als je hem dit niet 
concreet beiet* Cookies zijn wel¬ 
ls wa a r geschikt als tool voor 
advertentie-exploitanten om te 
achterhalen waar de belangstel- 


ling van surfers vooral naar uit- 
gaat, maar ze helpen ook veet 
websites de bezoeker voor zijn 
eigen gemak te identifkeren, 
Prindpieel alle cookies te btokke- 
ren heeft daarom net zo min zin, 
als alle webpagina's met dezeJf- 
de restrictive browserinstell in¬ 
gen te bezoeken. Een goede uit- 
gangsbasis voor browsen onder 
Windows is echter het prindpieel 
blokkeren van ActiveX-controls, 
De Internet Explorer dee It het 
web in verschillende gevarenzo- 
nes in. De strengheid waarmee 
je de browser van Microsoft 
moet aanpakken hangt af van je 
inschattingsvermogen* Als je 
zeker weet dat een webpagina 
onder het huiseigen systeembe- 
heer valt, of als bijzonder ver- 
dacht beschouwd moet worden, 
dan kun je ActiveX-controis, 
iava- en andere programma- 
inhoud van webpagina's al dan 
niet blokkeren. De controle met 
standaard-tools van Windows zit 
aan haar grenzen, als je plug-ins 
- Microsofts enige optie om bij¬ 
voorbeeld PDF-documenten in 
de Internet Explorer weer te 
geven - los van ActiveX-elemen- 
ten wilt behandelen, of als je 
onderscheid wilt maken tussen 
Javascript- en Visual-Basic-routi¬ 
nes. Dit kan verholpen worden 
met de c'MEController [1]* 

Als je bij het bezoek aan een 
webpagina niet verder komt met 
de actuele browserinstellmgen, 
kun je het desbetreffende adres 
met minder strenge veiligheids- 
instell ingen bezoeken, wanneer 
je hem als voldoende betrouw- 
baar classificeert. 

Gesigneerde controls van de 
adressen ^.microsoft.com" en 
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Het is geen probieem om de Registry met een utility wachtwoor¬ 
den te ontlokken die de Internet Explorer geheim wilde houden. 
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w# ,windowsupdate.com" zijn uit- 
zonderingen die voor Ket auto- 
matische zoeken naar aanbevo- 
fen Windows-updates dienen. 
Voor het avenge zou je deze 
optie niet te snel moeten gebrui- 
ken; als je met helemaal zeker 
bent van je zaak, kun je de 
betreffende webpagina beter 
links laten liggea Als je ook nog 
een mall naar de webmaster 
schrijft, kun je bovendien lets 
ondernemen tegen de slechte 
gewoonte om websites te overla¬ 
den met scripts en op plug-ins 
gebaseerde content. Welke activi- 
teiten de actuele browserinstel- 
lingen toestaan en hoe je het 
zonemodel aan je eigen behoef- 
ten kunt aanpassen kan iedereen 
zelf uitdokteren met de c't-brow- 
sercheck [2]. 

Afgezien van de zone-indeling 
laat de Windows-browser de surf¬ 
er vele malen kJlkken, om bijvoor- 
beeld javascript even uit te scha- 
kelen* Netscape en Opera doen 
wat dat betreft niet zo moeilijk; 
Opera kan plug-ins zelfs via een 
toetsenbord-shortcut stoppen. 

Vanzelfsprekend kunnen alle 
sloten op je browser datgene wat 
je als surfer bewust van het inter¬ 
net download, niet buiten hoy¬ 
den. Wie zonder ergens op te 
letten elk leak aandoend pro- 
grammaatje downloadt, ioopt al 
gauw in de val van kwaadaardige 
extra's, die hetzij meteen, hetzij 
na geheim gehouden download- 
manoeuvres aan de slag gaan. 
Het program ma Gator, dat zijn 
diensten aanbiedt als wacht- 
woord-manager, laadt over een 
langere periode stukje bij beetje 
een advertentieclient van Inter¬ 


net, die zich na een voltooide 
download stiekem installeert en 
de gebruiker bespioneert bij het 
surfen. Meestal, maar niet altijd, 
kun je je hier tegen beveiligen 
door de licentEebepalingen van 
alle programma's goed te bekij- 
ken, voordat je ze installeert. 

Altijd bij de tijd 

Virus- en spywarescanners hel- 
pen a I lee n als je ze up-to-date 
houdt. Wormaanvallen uit inter¬ 
net krijgen zoveel aandacht, dat 
iedereen inmiddeis wel zal weten 
hoe belangrijk het is om gebruikte 
be vei I i gi n g s progra m m a' s regel - 
matig te updaten. 

Bij a p pi icatie software is dat 
anders: eenmaal geinstalleerd, 
doet een programma meestal 
ook na jaren nog wat het moet 
doen en extra features van een 
nieuwe release zijn niet altijd 
nodig. Auto-update-functies die 


Ook een zogenaamde veilige 
internetverbinding is slechts zo 
betrouwbaar als het bijbeho- 
rende certificaat. in het voor- 
bedd hebben we een verbin- 
ding naar de postbank binnen 
de redactie omgeleid via een 
eigen server Het mbbruik 
wordt pas zichtbaar na een 
inspectie van het bijbehorende 
certificaat; elk van de drie 
waarschuwingen in het linker 
vensterzou zorgvuldig moeten 
worden gelezen. 


een fabrikant intieme details over 
de pc's van de kianten zouden 
kunnen verraden, maken algeme- 
ne software-updates nog meer 
verdacht. Dus domineert het 
motto laat een goed werkend 
systeem met rust\ 

Maar ook in applicaties waar- 
van werd gedacht dat ze allang 
geen fouten meer bevatten, 
komen toch steeds weer veilig- 
heidsgaten aan het licht. Daar- 
mee kunnen crackers en zoge¬ 
naamde script-kiddies de inhoud 
van harde schijven uittezen, wis- 
sen of hele stukken van het inter 
net lamleggen. Zulke bedreigin- 
gen verplichten niet alleen de 
producenten van de program¬ 
ma's, maar ook de gebruikers 
om op tijd tegenmaatregeien te 
nemen. 

Toen bijvoorbeeld de Slam¬ 
mer-worm in februari hele be- 
drijfsnetwerken platfegde, was 
het tegenmiddel allang beschik- 
baar. Helaas had brjna niemand 
de desbetreffende patch voor 
Microsofts SQL-server geinstat- 
leerd - ook niet op de Microsoft- 
campus bij Seattle. Geen wonder, 
de veiJigheidsfix was dermate 
omslachtig en foutgevoelig, dat 
de fabrikant zijn security-bulletin 


Waarschuwing 

Over de risico's van nteuw ontdekte virussen en trojans wordt 
je het best ge inform eerd op de websites van fabrikanten die hier- 
voor beveiIigingsprogramma's maken. Actuele waarschuwingen 
naar aanleiding van bekend geworden veiligheidsgaten in sys¬ 
teem- en applicatiesoftware vind je onder de volgende adressen; 


VciligheidSMnwjangCT van Microsoft 

Veiifghcidstixes vwr Windows etc. via ActiveX 

www.microsaftcom/seairrty 
www windowsupdaTe.axn 

Producentonafhankdijke berichten over 
veflkthcfdsgalen 

www .seen rity futuixorn/d rtliivd 1 
wwwxert.org 

h Up://lisi5.netsysxofn/prpeFmaiE/f uili-d isckxsu re 


Ook nieuwspagina's zoais www.fni.nl geven de belangrijkste 
waarschuwingen door, maar moeten zich beperken tot de belang- 
rrjkste gevallen. 


over dit probleem verschillende 
keren opnieuw moest bijwerken 
en uiteindelijk met een aparte 
handleiding moest aanvutien om 
gebruikers te beschermen tegen 
extra veiligheidsgaten en zelfs 
tegen systeem crashes. 

In elk geval wordt er In Red¬ 
mond gewerkt aan een beter 
patch-management; de Baseline 
Security Analyzer doorzoekt Win- 
dows-pc's op Microsoft-pragram- 
ma's die een patch nodig hebben, 
op ontoereikende wachtwoorden 
en zwakke plekken van het bestu- 
ringssysteem en biedt de gebrui¬ 
ker de juiste patches aan. Helaas 
werkt deze adviseur voorlopig 
alleen op Engelse systemen; voor 
anderstalige systemen levert hij 
misleidende resultaten. 

Microsoft zet btjna dagelijks 
een of meerdere veiligheidswaar- 
schuwingen op zijn webpagina's. 
In theorie vinden gebruikers daar, 
op de betreffende webpagina's 
van andere softwarefabrikanten 
en bijonafhankeiijke uitgevers de 
actuele veiligheidsmeldingen. 
Maar in de praktijk zal het voor de 
meeste mensen onmogeiijk zijn 
om dagelijks op veiligheidsupda- 
tes voor alle gebruikte program¬ 
ma's te checken, Het is het ver- 
standlgst om regel matig een 
bezoek te brengen aan de infor- 
matiebronnen die in het kader op 
deze paglna vermeld staan en 
voor alle programma's die op een 
of andere manier met internet 
communkeren een regelmatige 
check uit te voeren. Het gaat hler- 
bij om het besturingssysteem, de 
e-mail-client, browser inclusief 
plug-ins, multimedia player en 
dergelijke. 

Wie zijn internet-computer wil 
vertrouwen moet afzien van de 
download van verdachte soft¬ 
ware, gebruikt de veiligheidsfixes 
voor kritische applicaties en voert 
met name updates door voor 
beveillgingsprogramma's als 
virusscanners en spyware-killers. 
Voorstellen om wachtwoordvrije 
user- accounts of al te vrije brow- 
serin steliingen te gebruiken moet 
je resoiuut van de hand wijzen, bij 
dat laatste kun je bijvoorbeeld 
een beroep doen op de Browser- 
check en de lEController van c't 
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Testbank | Inkjets 



Tim Gerber, Stefan Labusga, Michael Janfien 

Kleurenpaletten 

Inkjets van 50 tot 175 euro 


Het assortment printers dat 
tegenwoordig op de schappen in de 
winkels staat, iszo uitgebreid dat je 
door de bomen bijna het bos niet 
meer ziet. Uit de teksten op de 
verpakkingen valt helaas niet op te 
maken waardoor het prijsverschil in 
het segment tussen 50 en 175 euro 
nou eigenlljkgerechfvaardigd 
wordt, In deze test willen we de 
verschillen tussen deze printers aan 
het licbt brengen. 


■ u printers zo goedkoop 
[\ I worden dat ze zelfs in de 
I N supermarkt te vinden zijn, 
is de kans groot dat kinderen 
voortaan niet meer om snoep- 
goed zullen zeuren maar om een 
printer afs ze samen met hun 
ouders voor de kassa moeten 
wachten, Waar vroeger de cho- 
coladerepen, drop en lolly's voor 
stress zorgden, staan nu spot- 
goedkope printers. 

Hoewel het risico van tandbe- 
derf of overgewicht bij deze kiei- 


ne grijze kastjes niet aanwezig is, 
is de kans groot dat de kinderen 
goed de smaak te pakken zullen 
hebben als ze eenmaal hun eer- 
ste eigen foto hebben afgedrukt. 
Want het maken van fotoafdruk- 
ken is tegenwoordig zelfs met de 
goedkoopste inkjets mogelijk en 
in een aantal gevallen nog in een 
opmerkelijke kwaliteit ook. Ten- 
mi nste, als de kids a! hun zakgeld 
aan dit nieuwe speeltje willen 
besteden. Hoewel ons nog geen 
gevallen van acute inkt-crimina- 


liteit ter ore zijn gekomen, doen 
de inktprijzen van veel fabrikan- 
ten ons wei den ken aan de alco- 
holprijzen in Amerika ten tijde 
van de drooglegging, 

Behaive goedkope printers bie- 
den atle fabrikanten ook appara- 
ten voor maximaal zo'n 175 euro 
aan. Waarbij je overigens niet een- 
twee-drie kunt zeggen war nou 
precies de verschillen tussen de 
dure en goedkope printers zijn. 
Verderzit er tussen de goedkoop¬ 
ste en duurste model len voor 


bijna elke portemonnee wel een 
goed apparaa t Wij hebben al die 
printers - in totaal 16 - naar ons 
lab gehaaid om antwoord op de 
volgfende vragen te vinden op 
de volgende vragen: waarin ver¬ 
schillen deze apparaten in de 
praktijk en waar wordt het kaf 
van het koren gescheiden? Met 
andere woorden: hoe goed zijn 
de goedkope aanbiedingen en 
waar liggen hun zwakke punten 
vergeleken met de duurdere 
alternatieven? 
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Canons i320 heeft niet alleen qua 
uiterlijk de charme van een pons- 
machine - hij is ook een van de 
luidruchtigere modellen in de test 

Tijdens onze test kondigde 
Lexmark trouwens nieuwe prin¬ 
ters aan. Helaas konden wij hier 
voor de redactieslulting niet 
over beschikken, Qmdat de 
'oude 1 primers ook nog een tijd 
in de schappen te vinden zullen 
zijn, hebben we deze natuurlijk 
wel meegenomem 


door tussendoor de inktpatroon 
te verwisselen. 

Tegenwoordig hebben alle 
verkrijgbare inkjets twee hou- 
ders voor de kleuren- en zwart- 
cartridge op hun printerslee. 
loch is zwart afdrukken met 
kleureninkt nog steeds moge- 
lijk. HP prijst dit bijvoorbeeld 
aan als noodoplossing voor het 
geval je onverwacht zonder 
zwarte inkt komt te zitten, bij¬ 
voorbeeld in het weekend. 
Maar met het oog op de hogere 
kosten kun je maar beter hopen 
dat dit alleen op een koopzon- 
dag gebeurt. 

Sommige printerfabrikanten 
gebruiken de mogelijkheid om 
met hun printers in het zwart te 
printen voor goocheltrucjes 
met de prijs* Je komt in de win- 
kel soms Varianten’ van de 
geteste printers tegen die met 
minimale verschillen in de aan- 
duidingen een paar euro's 


Oe Lexmark 265 heeft als enige 
kandidaat twee invoervakken 
voor papier 


De modellen die de fabrikanten 
zelf als fotoprinter' aanprrjzen, 
hebben we hierbij buiten 
beschouwing gelaten. Features 
als kaartlezers of LC-displays zul 
je bij de kandidaten uit deze 
test dus net zo min aantreffen 
als de mogelijkheid tot het 
afdrukken in zes kleuren met 
extra foto-inkt. Het on t broken 
van deze kenmerken betekent 
evenwel niet dat onze kandida¬ 
ten niet in staat zijn om foto’s af 
te drukken* In tegendeel, enkele 
van hen, zoats de Canon i550 of 
de HP DeskJet 5550, drukken 
foto's zelfs in een heel aantrek- 
kelijke kwaliteit af. 

Dat is niet zo vreemd, ze heb- 
ben namelijk vaak dezelfde 
print-engines als de zogenaam- 
de fotoprinters, het enige ver- 
schil is dat die print-engines in 
het laatste geval dan nog een 
display of een kaartlezer hebben. 
Als je je printer echter hoofdza- 
kelijk in combinatie met je digi- 
tale camera wilt gebruiken, kun 
je beter voor een orphan. 


"L" van Leeg 

De zuivere driekleuren printers 
zijn tnmiddels hefemaal verdwe- 
nen + Dit zijn apparaten die naar 
keuze alleen met een zwart- of 
alleen met een driekleuren-car- 
tridge werken. Zulke printers 
zaten tot dusver in het onderste 
prijssegment, maar waren qua 
verbruik heel duur omdat bij 
elke kieurenafdruk grijze tint en 
tot en met puur zwart uit de 
dure kleureninkt gemengd 
moesten warden. Een brief met 
een gekieurd bedrijfslogo en 
verder alleen maar zwarte tekst 
kon dus ofwel met kleureninkt of 
in twee sessies worden gedrukt 



De Epson C42 Plus steekt met 
zijn biauwe kJep mooi af tussen 
de grijze eenheidsworst van de 
andere Epson-apparaten. 

goedkoper zijn. Als je niet goed 
oplet, komt de teleurstelling al 
bij het uitpakken: de printers 


worden dan zonder de zwarte 
inkteartridge geleverd, en als je 
die erbij hebt gekocht, had je 
beter meteen het 'complete* 
pakket gekocht en geld be- 
spaard. Je hebt dan op de prin¬ 
ter in extreme gevallen 15 euro 
bespaard en vervolgens een 
zwarte inkteartridge voor 30 
euro gekocht - tot vreugde van 
de producenu De opdruk 'zwarte 
inkt optionee!' of een V aohter de 
printeraanduidmg zijn soms de 
enige kenmerken waaraan je de 
goedkopere versie kunt herken- 
nen. De gemiddelde consument 


HP gaf de DeskJet 5550 een 
voor printers nogal ongewone 
outfit. 

doorziet dergelijke speiletjes niet 
zo sneL Eigenlijk zou er altijd een 
reference aangegeven moeten 
worden, net zoals bij de (evens- 
middeien in de supermarkt. 

Techniek en markt 

Bij de printers uit de test worden 
twee verschillende afdruktech- 
nieken gebruikt: Epson gebruikt 
a! van oudsher de zogenaamde 
piezotechniek. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van het feit dat 
piezokristallen zfch bij een elek- 



Afdruk kosten 


[cent/paginal Zwartwrt IQeur 

■4 4 \kHM 


Canon S200x 
Canon i32Q 
Canon iSSO 




Epson Stylus (42 UX 
Epson Stylus C42 Plus 
Epson Stylus (62 
Epson Stylus £82 
HP Deskjei 3325 
HPOeskjel 3420 
HPOeskjel 3020 
HP Deskjei 5550 
Lexmark Z25 




Lexmaffc Z35 
Lexmark Z45sc 
Lexmaric Z55se 
Lexmark Z6S 




Geluidsniveau 


Maximum 

mm 


Printen 


fdS/A] 


fsone] 


•ibnif 


■ifctw 




Canon S200x 
Canon B20 
Canon i5 SO 
Epson Stylus C42 UX 
Epson Stylus C42 Plus 
Epson Stylus C62 
Epson Stylus C82 
HP DeskJet 3325 
HP DeskJet 3420 
HP DeskJet 3820 
HP DeskJet 5550 
Lexmark Z.25 
Lexmark 235 
Lexmark 24Sse 
Lexmark Z55se 
Lexmark 265 
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Afdruksneiheid 


[Pagin^Vminuutl 


Canon 5200* 

Canon 1320 
Canon ESSO 
Epson Stylus C42 UX 
Epson Stylus 012 Plus 
Epson Stylus C62 
Epson Stylus C82 
HP Oesk)et 3325 
HPDeskjet 3420 
HPOeikjci 3820 
HP DeskJet 5550 
Lexmark Z25 
Lexmark 235 
Lexmark Z45se 
Lexmark ZSSw 
Lexmark 265 



trische spanning vervormen. 
Door de vervorming van de 
piezo-elementen in de drukkop 
wordt de inkt uit de sproeikop 
gedrukt. De kern van de printer, 
de piezodrukkop, is vrij duur 
en daarom vast in de printer 
verankerd. A Is hij kapot is, kun 


je beter de hele printer weg- 
gooien. 

De piezokoppen reageren 
heel gevoelig op een event uele 
lege tank, dat wif zeggen als er 
gedrukt wordt zonder dat er 
inderdaad inkt door de sproei¬ 
kop kan gaan, Het verbruiks- 


materiaal bestaat in wezen uit 
zuivere inkttanks - met een opge- 
plakte chip, waar we later nog 
meer aandacht aan besteden, 

De drie andere fabrikanten 
gebruiken de thermische inkjet- 
techniek: hserbij wordt de inkt in 
de mengkamer korte tijd door 


een minuscuul verwarmingseie- 
ment verhit Hierdoor zet de 
vloeistof uit en er komt een 
druppeltje inkt vrij. Lexmark en 
HP integreren deze op chips 
lijkende drukkoppen in de inkt- 
tank. Dat heeft voor de fabrikant 
het voordeel dat de tanks door 


Ping urn-print 

Op internet vind je informatie 
voor het gebruik van de printer 
onder Linux [1]. Ook de distridu¬ 
ties leveren heel wat drivers mee, 
die onder open source-ficenties 
beschikbaar zijn, Maar door de 
korte model loo ptijden en de 
ingewikkelde driverontwikkeling 
lopen die duidelijk achter op de 
ontwikkelingen in de markt. 

Lexmark stelt op zijn homepage 
voor drie van de geteste appara- 
ten Linux-drivers beschikbaar, De 
fabrikant kon ten tijde van de test 
voor de Z45 en de 265 nog geen 
eigen drivers aanbieden, De Z45 
konden we weliswaar met de 
Z43-driver$ van het Gimp-Print- 
preject aan het printen krijgen 
[5], maar de afdrukresultaten 
waren volkomen onbruikbaar. 
De drivers die Lexmark aanbiedt, 
zijn alleen voorgecompileerd 
voor x86-platforms verkrijgbaar. 
Restrictieve licenties staan het 
niet toe de drivers in Linux-dlstri- 
buties te integreren. Offideel zijn 
ze alleen vrijgegeven voor verou- 
derde distributies als SuSE of Red 
Hat Linux in de 7.2-versies. Dit 
werd bij de test van de Z55 direct 
duidelijk in een mislukte installa- 


tie: de noodzakelijke directory 
/usr/etc ontbrak in onze SuSE^ 
3.1 -installatie en moest hand^ 
matig worden aangemaakt. 
De Lexmark-driver heeft het 
oudere LPRng-afdruksysteem 
nodig, CUPS, dat bij actuele dis- 
tributres wordt gebruikt, onder- 
steunt htj niet. Na de installatie 
krijgt de gebruiker een interface 
voorgeschoteid die qua functio¬ 
nal iteit nauwelijks voor de 
Windows-driver onderdoet. De 
afdrukkwaliteit is vergelijkbaar 
met de afdrukkwaliteit onder 
Windows. 

Epson biedt op zijn homepage 
pas sinds kort Linux-drivers 
aan. Daarvoor leverde Epson 
slechts informatie, die onder 
andere door open source-pro- 
grammeurs van het Gimp-Print- 
project werd gebruikt om drivers 
aan te maker*. De drivers van 
Epson worden onder een specia- 
le licentie als RPM-pakket of in de 
source-code aangeboden, beide 
bevatten een voor x86 voorge- 
compileerde library. Alie printers 
uit de test konden hiermee wor¬ 
den gebruikt, de instelmogelijk- 
heden beperken zich echter tot 


de belangrijkste parameters. De 
Gimp-Print-drivers die in de hui- 
dige versie eveneens door alle 
Epson-apparaten worden onder- 
steund, bieden wat dit betreft 
veet meer comfort. De kwaliteit is 
in de default-configuratie bij de 
hoogste kwaliteitsinstelling ech 
ter wat slechterdan met de eigen 
drivers van de fabrikant, AI met a I 
printen de testkandidaten onder 
Linux met een vergelijkbare kwa¬ 
liteit als onder Windows. 

HP programmeert al langere tijd 
Linux-drivers voor actuele en 
vele oudere printers binnen een 
Sourceforge-project [3]. Ze staan 
onder een op BSD lijkende licen¬ 
tie en zijn in nieuwere distributies 
meestal aanwezig. SuSE 8.1 
levert bijvoorbeeld versie 1.2 
mee. Apparaten als de 3325 en 
de 3420functioneren daar echter 
alleen bij instelling van een com- 
patibele printer. Versie 1.3,1 
ondersteunt deze modellen pas 
offideel De Linux-drivers van HP 
zijn alleen in de broncode 
beschikbaar en om die te compi- 
leren en te i nsta 11 eren heb je op 
zijn mmst gedegen kennis van 
Linux nodig. Om deze drivers ook 


op eenvoudige wijze te kunnen 
configureren, heb je ook nog een 
CUPS-PPD-bestand nodig. Dat 
kan op linuxprinting.org worden 
gegenereerd en met behulp van 
Yast worden geimporteerd, bij 
de HP-driver zelf zit het bestand 
helaas niet De door 3325 en 
3420 geleverde tekstkwaliteit is 
zwak, de 3820 en de 5550 doen 
het beter. Hun resuftaten ver- 
schillen nauwelijks van de 
afdrukken onder Windows. 

Canon biedt geen Linux-drivers 
aan, en ook de open source- 
gemeenschap heeft tot dusver 
geen drivers voor onze testkan¬ 
didaten ontwikkeld. De Canon 
i5S0 konden we weliswaar met 
de Gimp-Print-drivers van de 
S800 aan het werk krijgen, maar 
de resultaten lieten zeer te wen- 
sen over. Dit lag ten dele aan de 
ingestelde maximaie resolutie 
van 600 dpi, maar hogere 
resol uties worden niet correct 
afgedrukt. Alternatief kun je 
hier het commerciele driverpak- 
ket Turboprint gebruiken [4], 
dat in elk gevaf de i550 onder¬ 
steunt, maar niet de andere 
modellen van het testveld. 
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Canon S20Qx: de testfoto wordt met een vrij grof raster weergege- Canon B20: in de fotoafdruk storen doodopende strepen, grijs- 
ven en ziet er in z'n geheel te donker uit. Het afdrukken van tekst trappen zijn daarentegen mooi gelijktnafig, tekst wordt goed op 

gaat de printer beter af, hoewel grijze delen er nogal bruin uitzien, papier gezet 


patenten tegen nabouw be- 
schermd kunnen worden* Recy¬ 
cling van de patronen wordt door 
een korte levensduur van de druk- 
koppen en een voortdurende ver- 
andering van de patronenvorm 
onmogelijk gemaakt Zo kunnen 
er geen grotere hoeveelheden 
lege inkttanks van hetzelfde type 
in omloop komen. Door al die 
maatregelen drukken Lexmark 
en HP hun prijspolitiek bij het 
verbruiksmateriaal erdoor, zon- 
der bang te hoeven zijn voor las- 
tige concurrentie, 

De gevoelige drukkoppen 
zijn volgens de fabrikanten nu 
eenmaai aan slijtage onderhevig 
waardoor de hoge afdrukkwali- 


teit bij hergebruik niet gewaar- 
borgd kan worden. Met het oog 
op de constructs van de prin¬ 
ters en de drukkoppen is dat 
niet helemaal van de hand te 
wijzen. De Japanse Fabrikant 
Canon be wijst echter dat je prin¬ 
ters die dezelfde afdruktechniek 
gebruiken, ook heel anders kunt 
opbouwen: zijn printers gebrui- 
ken inkttanks die gescheiden 
zijn van de drukkop* De druk¬ 
koppen zijn - anders dan bij 
Epson - niet vast met de printer 
verbonden, maar eveneens uit- 
neembaar. Toch zijn ze ook hier 
vrij dour, zodat vervanging niet 
altijd de moeite waard Is. Maar 
in elkgeval kunnen ze gemakke- 


lijker worden schoongemaakt 
dan de vast ingebouwde piezo- 
koppen bij Epson. 

Canon heeft in de loop der 
tijd wel de drukkoppen fiink 
verbeterd maar de vorm van de 
patronen gelaten voor wat hij 
was. Dat heeft tot gevolg dat er 
vele kopieen van de eenvoudi- 
ge plastic tanks op de markt 
zijn, wat er weer voor zorgt dat 
ook de prijzen voor de originele 
tanks van Canon bescheiden 
zijn. Voor de printerfabrikant 
heeft dit echter fatale gevolgen: 
hij kan aan de inkt niet zo goed 
verdienen als de concurrentie 
en zal dus winst op zijn printers 
moeten maken, Dat is de reden 


waarom Canon zijn apparaten 
pas vanaf 70 euro aanbiedt en 
met de i550 veruit de duurste 
printer uit de test heeft (die ove- 
rigens ook wel wat te bieden 
heeft). 

Dat Canon tot dusver geen 
gebruik heeft gemaakt van al 
die inkttrucjes, is eigenlijk lo- 
venswaardig. Maar wat het con¬ 
cern bezielt cm desalniettemin 
een omstreden patentproces 
tegen inktleverancier Pelikan 
aan te spannen, kon Canon tot 
dusver niet goed uitleggen. Het 
zou verstandiger zijn a is ze de 
eerlijke concurrentie bij het ver¬ 
bruiksmateriaal voor de eigen 
printers als voordeel voor de 



Times 



Carton 1550: foto's drukt de *550 met een fijn raster en mooie kleu- 
ren af, ook op de tekstkwaliteit valt niets aan te merken. 




Times 


Epson Stylus C42UX/Plus: de kleine Epson produceert strepen en te 
lichfe kfeuren bij de foto, bij tetters zijn satellietdruppeltjes zichtbaar. 
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Epson Stylus C82: fatsoenlijke fotoafdruk en moole tekst - als je 
hem tenminste in de fotomodus afdrukt. 


Times 


Epson Stylus C62: de fotoafdruk is in zijn geheel te lieht, zo gaan 
fijne structuren zeals haren verbren; tekst zou stherper kunnen zijn. 



Times 



klant zouden aanprijzen - wat 
het ongetwijfeld ook is. 

Epson probeert daarentegen 
net als HP en Lexmark, flink aan 
de inkt te verdienen. De inkt- 
tanks hebben een kleine geheu- 
genchip waarop de door de dri¬ 
ver berekende inktstand wordt 
opgeslagen. Als je de patroon 
navult moet je ook de chip ver- 
vangen, Dat is weliswaar tech- 
nisth mogelijk, maar dan heb je 
wel een speciaal instrumentje 
nodig om de chip terug te zetten 
of wat knowhow en handigheid, 
en dat za! niet bij elke gebruiker 
of kleinere refill-aan bteder het 


geval zijn. Dat wil niet zeggen 
dat de patronen van Epson niet 
nagebouwd kunnen warden 
de simpele geheugenchtp is niet 
patenteerbaar. 

De duiten 

Het afdrukkostendiagram op 
pagina 87 verduidefijkt hoe de 
aanschafprijs in relatie staat tot 
de verbruikskosten: een enkele 
uitzondering daargelaten, geldt 
bij elke fabrikant: hoe duurder 
de printer, des te lager zijn de 
afdrukkosten. De opgegeven cij- 
fers zijn pure vergelijkingswaar- 


des, we berekenen ze aan de 
hand van de pagtnaopgave van 
de fabrikanten bij 5 procent dek- 
king en tellen er voor het papier 
0,8 cent bij op. De referenda 
waarde van 5 procent is alge- 
meen gebruikelijk, maar is wel 
aan de (age kant. Een tekstdocu- 
ment in een moderne lay-out 
komt zeker uit op tien procent, 
een website met graphics 
gemakkelijk op 15 tot 20 procent 
dekking. Bij foto's zal de be ha ai¬ 
de dekking afhankelijk van het 
onderwerp nog een stuk hoger 
liggen. Je kunt de opgegeven 
kosten dus met een gerust hart 


vervtervoudigen als je wilt in- 
$Cbatten hoeveel het afdrukken 
van foto’s je alleen al aan inkt zal 
kosten. Als je van 20 procent 
dekking per kleur uitgaat, het 
viervoudige van onze basiscij- 
fers, dan heb je het prijsverschil 
tussen de goedkope Lexmark 
Z25 en de duurste Canon uit de 
test {de Canon i55Q) er al na 
ongeveer 180 kleuren DIN-A4- 
paginal (tekst of foto) uit 

Afscheid van een vriend 

De fabrikanten hebben duide- 
lijk afscheid genomen van de 


Druk-Mac 

Gelukkig leveren de vier fabri¬ 
kanten Mac-drivers voor alle 16 
geteste printers mee, zowel voor 
het klassieke Mac OS tot 9.x als 
voor Mac OS X tot de nieuwste 
versie 10.2.4. De iaatste versie 
gebruikten we op onze testcom- 
puter, een PowerMac G4 met 
400 MHz en 512 MB RAM. Bij 
kleurenprinters die niet voor 
postscript geschikt zijn, heeft 
Photoshop nog steeds proble- 
men om afbeeld ingen onder 
Mac OS X correct in het CMYK- 
formaat af te drukken. Da a ram 
gebruikten we plaatjes die naar 
RGB omgezet wacen. 

Canon 

Op de Canon-printers valt qua 
kwaliteit, snelheid en handling 
niets aan te merken. 


Epson 

Ook de kandidaten van Epson 
werken bijna zonder proble- 
men. Bij de C62 en de C82 stef- 
den we echter kieurverschui 
vingen richting rood vast, 
waardoor blauw er bijna als 
paars uitzag. Als je de hoogst 
mogelijke resolutie voor de 
fotoafdruk gebruikt, moet je 
vreselijk lang wachten op de 
resultaten (zie diagrammen op 
p, 93. De C42 Plus is op de Mac 
niet beter of sneller dan de wat 
goedkopere C42UX. 

Hewlett Packard 

Ook de DeskJets van HP doen 
het al met al goed. Alleen de 
twee goedkope modellen 3325 
en 3420 produceren fouten: bij 


hen verschoven op twee 
plekken grijze vlakken in de 
fontpage, Het aanbod aan 
kwaliteitsinstellingen en papier- 
soorten had bij beide apparaten 
wat royaler mogen zijn. 

Lexmark 

Ook Lexmark heeft zijn huts- 
werk gedaan en biedt complete 
Mac-drivers indusief tools voor 
het printeronderhoud aan. De 
vier insteflmgsmogefijkheden 
voor de afdrukkwaliteit en het 
beperkte aanbod aan verschil- 
lende afdrukmedia doen wat 
Spartaans aan. Met uitzonde¬ 
ring van de Z55se zetten de 
Lexmark-printers blauwtinten 
ietwat paars op papier. Bij de 
Z25 en de Z35 verschijnen alle 
kleuren te flets en het beeld 
ziet er in z'n geheel wat te 


contrastarm uit. Bovendien 
hebben beide apparaten ruim 
13 minuten voor de fontpage 
nodig dat is te lang voor een 
pagina tekst, ook als je de hoog- 
ste kwaliteit wilt hebben. 

Het positieve van de hier getes¬ 
te apparaten is de volledige 
uitrusting, het probleemloze 
gebruik en de goede afdruk¬ 
kwaliteit voor Mac-gebruikers. 
De apparaten doen het op de 
Mac dus zeker niet slechter dan 
onder Windows. 
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Times 


HP DeskJet 3325/DeskJet 3420: beide apparaten leveren een tevredenstellende fotokwaliteit, 
tekst en graphics worden in de hoogste kwaNtertsinstelling goed afgedrukt. 


goede oude parallelle interface 
voor de printeraansluiting, Alle 
printers uit deze test hebben 
een USB aansluiting, die in de 
zogenaamde full-speed-modus, 
dus met maximaaf 12 mega¬ 
bit/s werkt. Alleen de duurdere 
modellen hebben meestal ook 
nog de beproefde Centronix- 
poort voor de parallelle aanstuL 
ting- 

Alle apparaten uit de test zijn 
GDI-printers, Ze laten de bere- 
kening van hun printgegevens 
aan de pc over en drukken bij 
gebrek aan een driver normaal 
gesproken niet af onder DOS. 

We waren aangenaam verrast 
door de grote verscheidenheid 


aan drivers die voor andere 
besturingssystemen beschikbaar 
zijn> Zo worden bij alle testa p- 
pa raten - ook bij de goedkoop- 
ste - drivers voor Mac 05 gele- 
verd. In het tekstkader op 
pagina 90 worden de opmerke- 
lijkste zaken bij het pnnten op 
de Mac beschreven, in het dia¬ 
gram op pagina 93 vlnd je de 
belangrijkste gegevens voor de 
afdrukperformance- Ook voor 
Linux vonden we de geschikte 
software voor een hele reeks 
printers, De details voor het 
printen onder Linux staan in 
het kader op pagina 88. Een 
beoordeling van de afdrukre- 
sultaten onder Linux en Mac OS 


vind je in de label op de pagi¬ 
nal 94, 95 en 96. 

De ontdekking van de 
langzaamheid 

Wat afdruksnelheid betreft, kun 
je niet gewoonweg zeggen 
"hoe duurder, hoe beter". 
Hoewel dat bij de uitgave van 
zwarte tekst in de snelste 
modus bij bijna alle fabrikanten 
wel het geval is, lopen de resul- 
taten bij het afdrukken van 
foto’s heel erg uiteen* Zo heeft 
de ongeveer 105 euro kostende 
HP DeskJet 5550 ruim 13 minu- 
ten nodig om een foto In A4 af 


te drukken. De goedkope 
DeskJet 3420 heeft maar half zo 
lang nodig. Bij zovee! snelheid 
schiet de kwaliteit er echter bij 
in. Bijna alle goedkope instap- 
printers produceren foto's met 
verkeerde kleuren of een sto¬ 
re nd raster. 

De Epson Stylus C82 drukt 
gekleurde tekst of brieven met 
fijne logo's in behoorlijke kwali- 
teit en vooral snel af. Met een 
performance van ruim tien 
paginal per minuut is het al 
bijna een alternatief voor een 
laserprinter. Dat geldt helaas 
niet voor de meeste goedkope 
inkjets. Afgezien van de snelle 
HP-modellen halen de goed- 



HP DeskJet 3820: bij defoto hebben lichte pasteltinten een zicht- 
baar raster, dat niet bijzonder stoort Tekst wordt correct en bijna 
zonder storende pixels op papier gezeb 


HP DeskJet 5550: levert een bijna perfecte foto met mooie kleu¬ 
ren en een correcte tekst zonder storende satellietdruppeltjes en 
met perfecte grijsvlakken. 
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Priifstand | Tintendrucker 



Lexmark 225: strepen en een zichtbaar raster doen afbreuk aan 
de fotokwaliteit. 


Lexmark Z35: produceert valse kleuren in de foto en drukt fijne 
tekst wat slordig af. 


kope printers bij het afdrukken 
van tekst in kleur minder dan 
een halve pagina per minuut, 
de meeste printers zelfs nog 
minder. Om de Grauertbrief op 



Nieuwe broodtrommel? 

Nee, de DeskJet 3420 van HP 


20 paginal in kleur en in de 
hoogste kwaliteit af te drukken, 
hebben ze meestal dik 130 
minuten nodig - in de bioscoop 
betaal je voor deze tijd a I extra. 


Fotodoos 

Omdat inkjets vooral worden 
gebruikt om thuis foto's af te 
drukken, moest elke testprinter 
onze c't-testfoto in kleur en 
zwart-wit in de best mogelijke 
kwaliteit op fotopapier afdruk¬ 
ken. Confourscherpte, kleur- 
echtheid, dieptetekenrng en de 
fijnheid van het raster worden 
meegenomen in de beoorde- 
ling. We hebben de afdruktij- 
den voor het typische 10x15- 
fotoformaat en voor een 
volledige A4-pagina gemeten. 


De inkjets moesten bovendien 
laten zien welke kwaliteit ze op 
goedkoop norma a I papier neer- 
zetten. Van zulk papier mag je 
geen hoogglansfoto verwach- 
ten, maar het is in elk geval 
bruikbaar voor een snelle print 
van een foto van het kinder- 
feestje die je op de koelkast wilt 
hangen. 

In de fotodiscipline presteer- 
den enkele kandidaten heel 
behoorlijk. Met name de HP 
DeskJet 5550 drukte de foto 
met heel mooie kleuren en een 
bijna onzichtbaar raster af. Ook 
Canons nieuwe 1550 tekent heel 
mooie foto's en kreeg net niet 
de beste waardering. Het is de 
enige printer utT het test veld 
die A4-papier ook zonder rand 
bedrukt. Beide apparaten kum 


nen niet concurreren met het 
fotolab, maar voor thuisgebruik 
ztjn de resultaten goed. De 
goedkope modellen S20Gx en 
i32Q van Canon, de goedkope 
Epson C42UX en de goedkope 
Lexmark Z25, Z35 en Z45 waren 
negatieve uitschieters. Zij pro- 
duceren ook met duuf speciaal 
papier geen fatsoenfijke foto- 
kwaliteit 

Onze zwart-wit foto werd 
door de Canon i550 f de Lex¬ 
mark Z65 en de Epson Stylus 
C42 Plus her mooist afgeleverd. 
Voor afbeeldingen of fotoprints 
die vaak aan weersomstandig- 
heden worden blootgesteld of 
door vele handen gaan, is de 
Epson C82 een aanrader. Hij 
produceert met zijn actuele 
Durabrite-inkt op het duurdere 


Epson-papier veeg- en water- 
vaste foto’s. 

De iexmark-apparaten pro- 
duceerden in zwart-wit foto's 
een grof zkhtbaar raster. Dit 
kan bij de Z65 met een kleine 
true worden verholpen: als je in 
de driver in plaats van zwart- 
wit-druk de kleurenmodus 
selecteert, krijg je een mooi 
zwart-wit beeld zonder raster. 
Bij de andere Z-modeflen van 
Lexmark krijgt de zwart-wit foto 
met deze optie een groen- 
zweem. 

Rammelbakken 

Printers staan vaak op het 
bureau of niet a I te ver van je 
werkplek. Daarom stoort het 
enorm als de apparaten erg 


Afdruktijden 


[Setonden.'pagina] Font testpagina DIN M Foto DIN M, Foto DIN M, Foto DIN A4, Foto 10 X15. Mem 

normaalpapier fotopapier zwart-wit 

4 4bcfet 4kMcr 


Canon S200 k 
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Canon 1120 
Canon i5 50 
Epw>n Stylus C42 UX 
Epson Stylus C42 Plus 
Epson Stylus C62 
Epson Stylus C82 
HIP DeskJet 3325 
HP DeskJet 3420 
HP Deskjet 3820 
HP DeskJet 5550 
Lexmark Z25 
Lexmark Z35 
Lexmark Z45sc 
Lexmark Z55se 
Lexmark Zti5 
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Lexmark Z45se: in de fotoafdruk stoort een zichtbaar raster, fijne 
strepen in teksten reproduceert de Z45se sfechts onvaliedig en 
met een zichtbare sfagschadu w. 


Lexmark Z55se: de printer maakt fijne strepen in foto's, pasteltin- 
ten worden wat bruinachtig weergegeven; de tekstkwaliteit lijdt 
onder storende pixels. 


luidruchtig te werk gaan. Met 
name goedkope printers, die in 
de regel kleiner of minder 
volumineus gebouwd zijn, 
produceren bij het printen 
nogal war lawaai. We hebben 
het gemiddelde geluidsniveau 
tijdens het afdrukken van een 
pagina in het lab nagemeten 
en in het diagram op pagtna 
87 opgegeven. De subjectieve 
beoordeling van het geluid in 
Sone is lineair geschaald: een 
dubbele waarde betekent een 
dubbel volume. 

Sommige apparaten ratelen 
bovendien heel luid afs er een 
nieuw vel papier naar binnen 
wordt getrokken, Deze mciden- 
tele geluiden worden door het 
maximale volume weerspie- 
geld, dat we in de staafdia- 


grammen in dB/A hebben 
opgegeven, Hier bleken de HP 
DeskJet 3420 en Epsons C82 
met ruim 73 dB/A bijna net 
zoveel lawaai te produceren als 
het verkeer op een drukke 
straat. Bij het pure afdrukken 
zijn de Lexmark Z55e en Epsons 
Stylus C42UX, C42Plus en C62 
met ruim 10 Sone niet bepaald 
flubterstil. Dat het ook rustiger 
en zonder irritant geratel kan, 
bewijst HP bij de DeskJet 5550: 
met een hoogste waarde van 
slechts 59 dB/A en een gemid¬ 
delde van 7 Sone hoort dit 
apparaat tot de sfille vertegen- 
woordigers uit de test Ook de 
twee Canon-apparaten S200X 
en 1550, de HP 3820 en de Z35 
van Lexmark werken relatief 
stil. 


Afdruktijden Mac OS X 


Dr. Grauert-brieL zw Fonltestpagma Foto 10X15 

[paginaVmiftuui] [ttconden/pagtria] fseamden/paptna] 
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Epson Stylus C42 liX 
Epson Stylus C42 Plus 
Epson Stylus C62 
Epson Styluses 
HP Deskjet 3325 
HP DeskJet 3420 
HP DeskJet 3820 
HP Deskjet 5550 
Lexmark 12 5 
Lexmark Z3S 
Lexmark Z45se 
Lexmark Z55se 
Lexmark Z65 





Zonnebrand 

Als kleurenafdrukken ter deco- 
ratie of voor reelamedoelein- 
den (ook achter vensterglas) 
aan het daglkht worden bloot- 
gesteld, moeten ze lichtbe- 
stendig zijn, Foto's zouden 
eveneens langere tijd tegen 
zonneschijn bestand moeten 
zijn, zonder te verbleken of een 
lelijke kleurzweem te krijgen. 
Met onze UV-belichter simule- 
ren we in ons lab een jaar 
zonbestraiing achter venster¬ 
glas. Hiervoor bestraalt een 
3,2-kW-Xenon-ontladingsIamp 
bij constants luchtvochtigheid 


en gelijkblijvende ruimtetem- 
peratuur onze testfoto's. 

Schoonschrijver 

De 'Dr.Grauert-brief wordt 
gebruikt om het afdrukken van 
tekst te beoordelen. Dit in de 
ISO-norm 10561 gedefinieerde 
standaarddocument drukken 
we met StarOffice 5,2 in zwart- 
wit en in kleur op normaal 
papier af, telkens in de instel- 
ling 'snelV 'normaal 1 en beste 
kwaliteif. Aan de hand van de 
hierbij behaalde results ten aan- 
gaande de kwalitert en de snel- 
heid kan worden beoordeeld of 



Lexmark Z65: de hele fijne strepen in het beeld doen nauwelijks 
afbreuk aan de goedefotokwaliteit, enkel blauwe delen zien er 
wat paarsachtig uit. 
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de printer geschikt is voor nor- 
male correspondence. Als ]e 
teksten met een tngewikkelde 
lay-out wilt afdrukken, waarin 
ook gekleurde elementen zoals 
bedrijfslogo's zitten, kun je je 
beter op de c’t-fontpage orien- 
teren. Dft document bevat een 
gekleurd logo, verschillende 
TrueType-lettertypen, tekstpas- 
sages met een grijze en inverse 


achtergrond en schuine haarlij- 
nen en grijstrappen* We druk- 
ken de fontpage eveneens van- 
uit StarOffice 5,2 in de 'beste 
kwaliteit' op hoogwaardig pa¬ 
pier af. In het ideale geval heb- 
ben de afdrukken geen storen- 
de pixels aan letters, vertonen 
schuine lijnen geen trapachtige 
structuur en (open inverse let¬ 
ters niet dicht. Grijsverlopen 


zouden bovendien gelijkmatig 
en zonder kleurzweem weerge- 
geven moeten worden, 

Slechts twee printers uit dit 
testveld slaagden erin onze 
fontpage foutloos te presente- 
ren: Canons i55Q en de HR 
DeskJet 5550 overtuigen met 
exact getekende graphics en 
zuivere fonts. Ook de tekst van 
de Grauert-brief word! hier 


zowel zwart als in kleur met 
gladde letters zonder satelliet- 
druppeltjes weergegeven, De 
tekstafdruk herinnert aan de 
hoge kwaliteit van laserprinters 
en is in de hoogste resolutie 
absoluut foutloos, Bijna alle 
apparaten uit de test drukken 
de tekst bij de hoogste kwa- 
liteitsinstelling goed tot heel 
goed af. Verschillen tussen de 


Inkjets-cKecklist 


Apparaat Canon 5200* Canon 1320 Canon 1550 Epson Stylii* C42 UJf Epson Stylus C42 Pius 



ProAxem 

Canon 

Canon 

Canon 

Epson 

Epson 

Telefwn 

Internet 

www.canon.nl 

www.canon.nl 

www.canon.nl 

043-3515752 

www.epson.nl 

043-3515752 

www.epscHi.nl 

Drukwerk 

Hoeveelheid printkoppen / klcuren 2/4 

2/4 

2/4 

1/4 

1/4 

Kleurinkflanks gescheiden 

- 

- 

v' 

- 

- 

Inktiankskunncn warden 


i/ 

v' 

✓ 

V 

vervangen zonder prlntkop 
Printsnelheid (max. 

z/w: 5, kleur l 

z/w:10,klesin7 

z/w: 18, kleur: 11 

z/W: 11, kleur: 5,5 

z/w: 12. kleur: 6 

pagrna's 1 fninmrt) 

Prlniresoluiie(nM^hxy r dpi} 


2400x1200 

4*00x1200 

1440x720 

2880 x 720 

randfoos primer! 

* 

V (alleenfotokaarten) 

✓ 

- 

- 

Papierhandiing 

autom. toevoer (Wad) 

SO 

100 

150 

m 

100 

Papiergewkht 

64,~TO5gftn*2?0gitat* 

64 «. 105 g/m 3 .270 g/m J 

64... 105 gym*.270 g/in' 

64„,190g/m* 

64.-1 OOg/m 1 

Papreruittoer 1 blad \ 

bijCanon-spcdaalpap'ier 

g.o. 

bij Canon-spetiaalpapier 
g.t>. 

bij Canon-speciaalpapier 

£M>- 

g.o. 

g.o. 

Interfaces 

USB/Parallel 

w- 

vl- 

VtV 

v7“ 

vt- 

Drivers, software 

Windows 95/9B/NT10/2000/XP 

-fi/t-fVfV 

-tvt-lviv 

Vh/fV/V/V 

-/V/-/V/V 

-/Vf-fV/V 

Apple-Mac 

vanaf Mac OS 8 .6; Mac OS X 

vanaf Mat OS 8.6; Mac OS X 

vans f Mac 05 8.6; Mac OS X 

vanaf Mac OS 8,6; Mac OS X vanaf 10.1 

vanaf Mac 05 8.6; Mac OtSX vanaf 10,1 

algemeire gegevens 

apparaalgewklit 

Mkg 

2,4 kg 

4,7 kg 

2,48 kg 

2,48 kg 

afmetingen (klaar voor 

162X590X189 mm 3 

T62 x 38Sx195nmi 3 

159 x418 x274 mm 3 

172 X 424 X 229 mm 3 

172 X 424 X 229 mm 3 

werken.HxBxD) 
gartantietOTnijn (standard) 

1 jaar 

l}aar 

ijaar 

Ijaar 

Ijaar 

Vertiruiksmateriaal 1J 3 

Inktcamidge zwartwit [pagprijs) 

BG-24BK (130,9,51 €) 

BG-24BK (130,9,51 €) 

BCI-3eBK (320,15,86 €) 

1036 (330,19,25 €> 

T036 (330,19,25 €) 

Inktoaftridge kleur [pag. F piijsj 

BO-24Cm0,20 r 40€) 

BO-24C (120,20,40 

BO-3e M,C,Y (470, je 11,78 €) 

T037 (180,26,98 €) 

T037 (180,26,98 €) 

Fotopapier 

Canon PP-101 

Canon PM01 

Canon PP 101 

Epwn 5041287 

Epson 5041287 

(zoals geiesl; pag., prijsl 

{20, H24€) 

(20,14,24 €) 

(20,14,24 €) 

(20,17,95 €1 

(20,17,95 €) 

Prijs 14 

70€ 

80€ 

160 € 

65 € 

80 € 

Beoordeling 

Fotodruk 

© 

© 

0 

© 

O 

Fotodfuk zw 

© 

© 

0 

© 

© 

Fotodruk normaalpapier 

© 

© 

© 

© 

O 

Tekst zwan (snelste/normaal/ 

©/©/© 

0/0/0 

©/©/©© 

©©/©/© 

©e/o/o 

hoogste kwaJiteft) 

Tekst kleur (snefste/normaai/ 

©/©/© 

o/o/® 

0/0/0 

0/0/© 

ee/eio 

hoogste kwaliteit) 
Mengdocumenien fonts, logo's 


© 

0© 

© 

© 

Linux: foto/tekst 

©/© 

©/© 

©/©© 

BIO 

©/o 

Mac: foto/ tekst 

©/© 

©/© 

0/00 

O/Q 

o/© 

1 volgens producer! i bij redacriesiutting 3 dria-bedragen 1 straatprijs 





0® zeer goed ©goed 

O voldoende ©slecht 

0© zeer slecht ^ aa nwerig - niet aanwezig 

g.o. geen opgave 
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dure en goedkope printers 
zitten 'm voorat in de snelheid - 
de dure a p para ten kunnen 
meer paginal per minuut 
produceren. 

Conclusie 

Perfect en snel foto's en tekst 
afdrukken voor een prikkie - 
die ideale symbiose is bfj de 


geteste apparaten nog ver te 
zoeken. De 105 euro kostende 
DeskJet 5550 van Hewlett- Pac- 
kard bleek desalniettemin een 
echte allrounder te zijn. Hij pro- 
duceert tekst {snel of in de 
beste kwaliteit), graphics, let¬ 
ters en lijnen zander uitzande- 
ring in goede tot zeer goede 
kwaliteit en drukt ook foto“s 
heel mooi af. Bovendien gaat 


HP l s vlaggenschip bij onopvah 
lende geluiden in een respecta- 
bet tempo te werk. Een overtui- 
gende prestatie zette ook de 
i550 van Canon neer. Ook deze 
printer levert moot getekende 
tekstdocumenten en zet foto's 
zelfs zonder rand op A4-papier, 
Met krap 5,6 cent per gedrukte 
tekstpagina werkt de i550 bijna 
in prijsbereiken, die anders zijn 


voorbehouden aan de zuinige 
laserprinters. 

Bovendren beschikken de 
Canon en de Epson C82 als 
enige kandidaten over apart 
vervangbare inkttanks (single- 
ink-techniek). Als een kleur leeg 
is, kun je hem gewoon vervam 
gen en hoef je niet meteen de 
complete driekieurentank weg 
te gooien. Hoewel de i550 met 



Epson Stylus £62 Epson Stylus £82 HP Deskjef 3325 HP Deskjet 3420 HP DeskJet 3820 HP Deskjet 5550 



Epson 

Epson 

Hewlett-Packard 

Hewlett-Packard 

Hewlett-Packard 

HewtetvPackard 

043-3515752 

043-3515752 

020-5476666 

020-5476666 

020-5476666 

020-5476666 

www.ep4on.nl 

www.epson.nl 

www.hp.nl 

www.hp.nl 

www.hp.nl 

www.hp.nl 

1/4 

1/4 

./ 

2/4 

2/4 

2/4 

2/4 


V 

✓ 

- 

- 

- 

- 

xfcHkkwilV 

i/w;22, kieur: IT 

z/vr S, kieur: 6 

z/w: 10, kieur; 7 

t/w: 12 . kieur 10 

l/w; 17, Meur 12 

5760 k 1440 

5760K1440 

600 k 600 (s/w} r 

6 QQ x 600 (s/w}. 

600 k 600 (s/W). 

1200 k 1200 (s/w), 



1200 k 1200 (Farbe) 

2400 x 1200 (Faite) 

4800 x 1200 (Fa rbe) 

4000 k 1200 (Farbe) 

- 

- 

- 

- 

- 

v/ (fotokaartenl 

100 

150 

100 

100 

100 

100 

64^90^255 g/nrr 1 

64 „90g/mC 255 g/m* 

70„.90g/m i 

70...90g/m 3 

60...90g/m J 

60... 90 9/m z 

met Epson- spetiaalpapier 

met Epson- spemaalpapier 





go. 

g.o. 

50 

50 

50 

50 


nh/ 

W - 

W- 


*//✓ 

y/y/v'iv'fs 



-V/-VA/ 

StSlSl'/}*' 


vanaf Mac 05 8.6; Mat 05 X vanaf 10.1 

vanaf Mat OS 8 .6; Mat 05 X vanaf 10.1 vanaf Mat 05 9; Mat OS X vanaf 10.1 

vanaf Mac OS 9; Mac 05 X 

vanaf Mac 05 9? Mac 05 X 

vanaf Mat 05 9; Mat OS X 

34 kg 

5,2 kg 

2 kg 

2 kg 

3kg 

S,3 kg 

181 X m x 260 mm* 

237 X 470 X 301 mm* 

142 x 422 X182 mm ! 

142x422 X 782 mm J 

197x445x380 mm ) 

156x456x385 mm J 

Ijaar 

Ijaar 

Ijaar 

ijaar 

Ijaar 

Ijaar 

7O40(6flMU5€) 

T0321 (870,41,59 €| 

C872?AEO»,iW€) 

C8727AE(22U, 19„95 €) 

C6615DE (603,31,95 €} 

C6656AE (450,21,95 €) 

7041 000, 34,77 €) 

70422/23/24 (420,1735 €) 

C8728AE (190,23,95€) 

CB728AE [190, 23,95 €) 

C6578AE {970,66,95 €) 

£665747(400,36,95 €) 

Epson 5041287 

Epson 5041287 

C6832A 

C6S32A 

C6832A 

C6832A 

(20, 17,95 €) 

(20,17,95 €) 

(20,18,95 €) 

(20.18,95 €} 

(20,18,95 €) 

(20,18,950 

90€ 

135 € 

5Q€ 

60 € 

80€ 

105 € 

O 

O 

O 

o 

© 

itswa 

O 

O 

® 

o 

O 

© 

0 

0 

O 

© 

© 

© 

0/0/0 

o /©/© 

0/0/00 

0/0/0 

o/©/@ 

Q/0/0© 

0/0/0 

o/o/® 

0/0/® 

0/0/® 

o/o/® 

o/©/® 

© 

O 

© 

© 

© 

0© 

0/0 

0/0 

0/0 

O/© 

©/© 

0/0 

0/0 

0/0 

o m 

0/0 

o/® 

ffi/iTVTk 
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een prijs van ca. 160 euro 
de duurste printer uit dit test- 
veid is, verdien je die extra 
kosten vrij snet terug door 
de bespaarde afdrukkosten 
tijdens gebruik. 

Lexmarks vlaggenschip Z65 
en de wat goedkopere Z55 leve- 
ren prljzenswaardige resultaten 
op het gebied van tekstkwaliteit. 
Bij de fotoafdruk in de zwart-wit 
modus hoort de Z65 tot de top 


uit de test, de tekenweergave op 
de fontpagma lukt het 130 euro 
kostende model eveneens in 
aantrekkelijke kwaliteit 

Een behoorlijke tekst- en een 
bevredigende fotoafdruk be- 
heersen ook de twee goedkope 
DeskJets 3325 en 3420 van Hew- 
lett-Packard. Daar staat tegen- 
over dat ze heel Spartaans zijn 
uitgerust. Een handboek staat 
alleen op de bijgeleverde cd, in 


de driver zit sleehts een 2 eer 
beperkte selectie aan kwaliteits- 
insteiiingen en papiersoorten. 

De twee instapprinters 
C42UX en C42 Plus van Epson 
bieden met omvangrijke drivers 
en gedrukte handboeken wat 
meer comfort. Dat er voor 
de Plus-variant 15 euro meer 
betaald moet worden voert, de 
fabrikant terug op de wat hoge- 
re paginaperformance en de 


dubbeie resolutie. Print-engine, 
inkten en drivers van de C42- 
apparaten lijken desalniettemin 
gelijk te zijn, ook produceren 
beide wat irritante achtergrond- 
geluiden. De kwaiiteitsverschil- 
ien bij de tekstafdrukzijn margi- 
naaf, foto’s zet het Plus-model 
echter beter op papier. 

Enigszins teleurstellend is de 
fotokwaliteit van de Epson C62. 
Dit apparaat dat niet expliciet 


Inkjets-checklist 


Apparaai Lexmark Z25 Lexmark Z35 Lexmark Z4Sse Lexmark ZSSse Lexmark ZES 





Producenr 

Lexmark 

Lexmark 

Lexmark 

Lexmark 

Lexmark 

Ictefotm 

035 6994699 

035-6994699 

035-6994699 

035-6994699 

035-6994699 

Internet 

www.1exmark.nl 

wwwJexmark.nl 

www.lexmark.nl 

www.lexmajk.nl 

wwwJexmark.nl 

Drukwerk 

hkwveelhieid prinikoppen /kleuren 2/4 

2/4 

2/4 

2/4 

2/4 

Kleurinkttanks geschdderi 

- 

- 

- 

- 

- 

Knktianks kunnen worden 

- 

- 

- 

- 

- 

veivan^efl zonder primkop 
Printsneiheid 

zfw. 8,9, kleur:2,6 

z/w: 8.9, kleur: 2,6 

i/w;10J,kleur:2J 

zfalU-fcwM 

4 /w: 1jj r kteur: 6,7 

(max. paginal / minuut) 
Printresolutie (max., h xv, dpi) 

1200 x1200 

2400x1200 

2400x1200 

4600x1200 

4800x1200 

Randkws printen 

- 

- 

- 

- 

- 

Papier handling 
autom. toevoer (Wad) 

100 

100 

100 

too 

250 

Papirrgrwitht 

64... 500 gftn 2 

64... 500 g/m* 

64.500g/m J 

Si^.SOOg/m 1 

64^.5005/m 3 

PapicruilmribtodJ 

50 

50 

50 

100 

100 

Interfaces 

mi Parallel 

w- 

W- 

✓/- 

*/fs/ 

y!- 

Drivers, software 

Windows 95/98/NT 4.Q/20Q0/XP 


-/w-/^v 

-V/-AZAZ 



Apple-Mat 

vanaf Mac 05 8.6; Mac 05 X vanaf 10.1 

vaaf Mac GS 8,6; Mac OS X vanaflO.! vandM* 058.6; MacOSX nraf 10.1 

«anafMatOS8.6; MacOSXranal 10.1 WWacO58.6;to0S X iranaf 10.1 

algemenegegevem 

apparaatgewicht 

2,2 

u 

j 

3 

S 

afmetingen{kiaarvoar 

311x445 x 457 mm j 

311 x445 x457 mm 1 

275 x 445 x 514 mm* 

306 x 440x 527 mm 3 

}J1 x 445 x 533 mm J 

werken, H x8 xD) 
gartantietermijn (standard) 

1 jaar 

1 jaar 

IjMr 

1 jaar 

ijaar 

Verbruiksmateriaall, 2,3 
Inktcartridge wartwit (pag„ pn>) 

10MQ217 (205,21,74 €) 

10N0C16 [410 r 32,99 €) 

12A1970 (600,55,49 €) 

18LO032 (600,34,99 €) 

m0032 (600,34,99 €) 

Inkttartndge Meur (pag. r prijs) 

10WQ227(140,23,49€) 

10M0026 (270,35,99 €) 

15M0120 (275.41.99 €1 

1810042(450,39,99 €) 

1810042 (450,19,99 €) 

Fotopapfcr (zwls 

Kodak Premium Picture 

Kodak Premium Picture 

Kodak Premium Picture 

Kodak Premium Picture 

Kodak Premium Picture 

getest; pag., prijs) 

Paper (IS, 7€) 

Paper (15,7€) 

Paper (15,7€I 

Paper (15,7€) 

Paper (15,7€) 

Prijs 14 

55 € 

60€ 

75 € 

110 € 

130 € 

Beoordelsng 

lotudmk 

© 

© 

© 

Q 

o 

Fotod ruk zw 

O 

© 

© 

© 

© 

Foiodruk normaalpapier 

O 

0 

© 

O 

© 

tekstzwart (snelste/ 

O/O/O 

o /©/© 


0/©/O 

O/O70 

normaal/hoogstc kwaliteit) 

Tekst kleur (snefste/ 

o /©/© 

o/©/© 

0 /0/0 

©/©/© 

o/o m 

normaal/hoogste kwaliteit) 
Mengdocumenfen fonts, logo’s 

o 

o 

O 

O 

© 

Linux: foto/ tekst 

©/o 

O/O 

©e/e© 

O/O 

©/© 

Mac: foro / tekst 

©/o 

©/o 

©/© 

o/o 

O/O 

Volgens produced 1 bij redactiesluiting 3 drca-bedragen *5traatprij5 




©© zcer goed ® goed 

Ovnldcende Gslecht 

GOzeersiedit 

i/ aartwezig - niet aanwezig g.o. geen opgave 
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De afdrukken van Canon warden gekenmerkt 
door een goede liehtbestendigheid. De kleurtin- 
ten veraoderen ook na eenjarige bestraling niet, 
de foto's worden alleen wat lichter 


Bij alle lexmark-apparaten ontstonden duideMjke kleur- 
afwijkingen en enorme hetderheidsversehillen tussen 
de onbestraalde en de in de 'zonnestudio' gebleekte 
fotovariant 


als foto-expert wordt aangepre 
zen, maar wel als eerste printer 
met een resolutie van 5760 x 
1440 dpi, zou eigenlijk een per- 
feete foto moeten kunnen 


EpsonsC82, al 
bijna een kan- 
toorprinter 



afdrukken. De C62 produceert 
inderdaad heel fijne raster- 
puntjes, maar blauwe kleur- 
trappen krijgen een paars- 
zweem en bovendien wordt 
het totaafplaatje verstoord 
door fijne strepen op de ach- 
tergrond. Zwart-wit foto's 
drukt de Epson daarentegen 
heel mooi af. 

Het overgrote deel van alle 
kantoortaken - de pure uitgave 
van tekst - wordt door bijna 
alle primers uit dit test veld 
in acceptabele kwaliteit afge- 
handeid. In sommige gevallen 
is de afdrukkwaliteit zelfs 
voldoende voor de instap in de 
fotoafdruk Het verschil met 
het eerstvolgende kleinere of 
duurdere model van een fabri- 
kant zit meestal in een iets 


hogere resolutie of een snellere 
printengine. 

De afdrukresultaten spiege- 
len zulke technische verschillen 
echter niet altijd weer. En of 
een apparaat nou 7 of 6 pagi- 
na's in een minuut kan uitspu- 
gen zal ook wel niet van door- 
slaggevend belang zijn. Wie 
vaak veel (dezelfde) pagina's 
moet afdrukken, zal sowieso 
liever een laserprinter willen 
hebben. 

Voor de meeste toepassin- 
gen thuis zal en zou niet op de 
kleine verschillen in afdruk- 
performance gelet (moeten) 
worden, maar veeleer op lage 
afdrukkosten en een fatsoen- 
lijke afdrukkwaliteit. En dan 
kom je in de meeste gevallen 
bij de wat duurdere printers uit 


Literatuur 

[1] Informatie over Llnux-compatL 
biliteit van printers: 
www.iinuxprinting.org 

[2] Un ux- p r i n te rd ri ve rs va n E psor>: 
w w w + e p ko wa >co j p/e ng I ish/l i n u 
x„e/linux.html 

[3] Llnux-printerd rivers van HP: 
http://hpinkjet.sf.net 

[4] Turboprint, commercieie 
printerdrivers voor Linux: 
www.turboprint.nl 

[5] Gimp-Print-project: 

htt p://g i m p-pri ntsf.net/ 



HP-afdrukken blijven door lichtinwerking zo goed als Epson levert afdrukken, die onder inwerking van lieht enorm verbleken. 

'ongedeerd 1 , bier verandert bijna niets. Alleen prints van de C82 zijn beter bestand tegen continue belichting. cl 
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Gratis bij een abonnement 
op dt, een memory stick cadeau* 



Bon weg? Geen nood> 


Fax je aanvraag naar +31 (0)24 - 372 36 30. 
je kunf natuurlijk ook het formulter op het web mvullen: 
http://www.cL nl 


Een unieke aanbiedmg van c't. Neem nu een jaarabonnement op c't 
en ontvang gratis een memory stick van 32mb. 

Je ontvangt een heel jaar long c't (tot wederopzegging] direct in de 
bus voor slechts € 51je mist dan geen enkef nummer meer en [e 
bent goedkoper uit dan in de winkel. 

Of kies voor een abonnement van twee jaar op c’t. 

Je ontvangt dan een memory stick van 64mb, je betaalt slechts 
€ 102 voor twee jaar 

De memory stick wordt je toegezonden zodra de betaling bij ons 
binnen is. 

Indien je de bedragen automatiscb door ons wilt laten incasseren, 
onderteken dan ook het automatisch incassoveld op de achterzjjde 
van de kaarL 

dt Een heldere kijk op IT. 


deze aanbieding geldf tot 1 September 2003 




Knowhow | Webdesign 



Het web moet informatie voor zoveel mogelijk gebruikers op 
ongecompficeerde wijze toegankelijk maken, en dat voor alle 
computerplatforms. Goed webdesign gaat daarom verder dan lay-out, een 
begrijpelijke navigatie of snel laadbare pagina’s. Ook de technische 
omzetting moet kloppen, want anderszullen al die gebruikers met minder 
gangbare browsers jouw website helemaal niet kunnen bekijken. 


I nmiddels is men het over de belangrijkste 
punten voor goed webdesign wel eens: 
Viinder is meer" luidt het devies, dus geen 
overvolle pagina's met minuscule letters, niet 
al te veel kleuren, geen extravagante extra's 
zoals animaties of video's die de gebruikers 
wellicht pas na het laden van een piugin kun¬ 
nen open en, 

Maar hoe zinvol zijn pagina's die in principe 
perfect zijn vormgegeven, als ze slechts met 
££n browser, wellicht alieen in de actuele ver- 
sie, goed weergegeven kunnen worden terwijl 
alle andere bezoekers alieen een warboel zien. 

Techniek c.q. de juiste HTML-code is aitijd al 
de sleutel tot universeel bruikbare websites 
geweest. Dat is eigenlijk een anachronisms 
want in het tijdperk van grafische program- 
meertools en tekstverwerkers die hun output 
direct in HTML kunnen uitgeven ( zou een web- 
siteontwikkeiaar zich niet meer om de kwaii- 
teit van de code horen te bekommeren* Hij 
zou zich in plaats daarvan op de vomngevrng 
en de inhoud moeten kunnen concentreren. 

In de praktijk ziet het er heel anders uit, en 
zelfs absoluut standaardconform, dat wil zeg- 
gen correct HTML, blijkt niet aitijd het juiste 
HTML voor elke browser te zijn, Wie het der- 
halve veel browsers, browser-versies en plat¬ 
forms 'naar de zin wil maken 1 , zal zich met 
HTML moeten bezighouden. En om te voor- 
komen dat je later omkomt in tig pagina's 
met handgemaakte spedale code, is een 
grondige planning onvermijdelijk. Dan wordt 
je website met een beetje extra inspan nmg 
voor veel meer bezoekers aantrekkelijk, Om 
deze aspecten van website-design gaat het in 
dit artikel. 

Interactive eJementen zoals een gasten- 
boek of een zoekfunctie kunnen voor bezoe¬ 
kers een extra reden ztjn om juist jouw pagina 
regeimatig te bezoeken, Vanaf pagina 106 
vind je een introductie in de gangbare talen 
voor zulke uitbreidingen. 

Regeimatig onderhoud van de inhoud 
wordt gemakkelijker gemaakt met Content 
Management Systemen. Hoe dat in de prak- 
tijk functioneert beschrijven we in het vol- 
gende nummer aan de hand van Typo 3, een 
systeem dat gratis is, maar desainiettemin 
heel goed presteert, 

Slechte voorbeelden 

Websites die technisch gezien niet goed in 
elkaar zitten, zijn niet alieen afkomstig van 
hobbyprogrammeurs, Het web zit vol slechte 
voorbeelden van professionele bureaus. 
Daar wordt de bezoeker meteen op de eerste 
pagina voorgeschreven weike browser hij in 
weike versie moet gebruiken, weike resolu- 
tie hij moet instellen of weike plugins hij 
moet installeren. Zulke sites lijken op een 
warenhuis dat ztjn klanten voorschrijft weike 
kleur kousen ze moeten dragen en de men- 
sen die hierin niet wensen mee te gaan de 
deur wijst - ondenkbaar 

Waar het op het web op aan komt is dat 
een site zoveel mogelijk belangstellenden 
bereikt en dat de informatie die wordt aan- 
geboden aantrekkelijk wordt vormgegeven 
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en gemakkelijk te gebruiken is. Met dit in het 
achterhoofd moet je er a Is webdesigner over 
nadenken hoe je de inhoud bet best kunt 
struetureren en voor het medium geschikt 
kunt maken, en hoe het design en de bedie- 
nmg eruit moeten komen te zien, Bij al die 
doelstelltngen moet je er dan ook nog Toke¬ 
ning mee houden dat het technisch gezien 
ook mogelijk moet zijn het ontwerp te 
gebruiken in het World Wide Web. 

Bij het maken van HTML-pagina's moet je 
de regels in acht nemen volgens we Ike brow¬ 
sers de pagina's weergeven. Deze regels ver- 
anderen door de hoge innovatiedruk in het 
World Wide Web voortdurend. 

Praktiseh chaos 

Tim Berners-Lee, de bedenker van het World 
Wide Web, heeft in 1994 ook het World Wide 
Web Consortium (W3C) opgericht. Hier won 
den tot op de dag van vandaag de bdangrij- 
ke standaards voor het World Wide Web 
gedefinieerd - en helaas door browserpro- 
ducenten als Netscape en Microsoft ijverig 
genegeerd. 

In november 1995 verschijnt de HTML-2,0- 
deflnitie van het W3C; in december voIgt 
JavaScript 1.0. De softwa re-indust rie was 
sneller: Netscape 1.2 kwam uit in juli, Inter¬ 
net Explorer 1.0 in augustus. In mei 1996 
wordt, tot grote vreugde van de graflsche 
designers, het TABLE-element gepresen- 
teerd, waarmee teksten en graphics op de 
pagina geplaatst kunnen worden. Al in 
december 1996 volgi de CSSl-defmitie door 
het W3C De Cascading Style Sheets moeten 
hoogwaarcfigere lay-outs mogelijk maken en 
de taak van de HTML-elementen weer tot het 
struetureren van de inhoud reduceren. 

De belangrijke standaard HTML 3.2 wordt 
mjanuari 1997 gepubliceerd.Maar noch Nets¬ 
cape 4.0 (junl 1997) noch Internet Explorer 4.0 
volgen deze standaard volledig. Om markt- 
aandelen veilig te stelten, bouwen Netscape 
en Microsoft daarentegen prop ri eta ire ver- 
nieuwingen in bun browsers, die voor een 
paar verrassingen en veel grijze haren bij de 
HTML-ontwIkkelaars zorgen. Het bekendste 
voorbeeld is de layer-tag, die Netscape met 
versle 4 heeft gep resen tee rd, hoewel die 
nooit in de W3C-documenten is verse he nea 
De tag verdween dan ook weer met versie 6. 

De actuele browse r-versies zetten de sinds 
1999 geldige HTML-4.01-definitie en de 
CSS 1-standaard weliswaar vrij goed om, 
maar lang niet alle problemen zijn opgelost. 
Zo hapert het nog steeds bij de ondersteu- 
mng van de CSS2-standaard uit 1998. Ook 
JavaScript en DOM (Document Object Mo¬ 
del) hebben een vergelykbare chaotische 
evolutie achter de rug als HTML. En de 
gebrekkige ondersteuning van standaards 
door WYSIWYG-editors verscherpt de situatie 
nog verder. Om een website ondanks alle 
browser-eigenaardigheden grotendeels tout- 
loos te produteren kost een webdesigner 
zo'n 25 procent extra work. 

Dat extra werk gaat in speciale aan pass in¬ 
gen zitten. "Code once, run anywhere" is de 



eis waar H in hettijdperk van mobiele devices, 
niet aan voldaan kan worden. Een pc met 
een 21 inch monitor enerzijds en de 3 inch 
display in een auto-mformatiesysteem met 
internetaansluitmg anderzijds, stellen hier 
natuurlijk grenzen. Daarom is het onvermij- 
delijk dat je een lijst zutt moeten opstellen 
van systemen en browsers die ondersteund 
moeten worden. Het weboptreden van een 
online trjdschrift dat een zo breed mogelijke 
groep gebruikers moet aanspreken, zal uni- 
verseler moeten worden vormgegeven dan 
de volledig in Flash gerealiseerde games bin- 
nen een spel-portaal. 

Realistischeeis 

Om op eompetente wijze een sefectie van 
doelbrowsers te kunnen maken, heb je veel 
achtergrondkennis overde sterke en zwakke 
punten van afzonderlijke standaards nodig 
en moet je weten hoe de verschillende brow¬ 
sers ermee omgaan, De te verwachten pro¬ 
blemen en de inspanning die je je moet 
getroosten om ze te omzeilen worden afge- 
zet tegen de eis een zo groat mogelijke 
groep van gebruikers ongehinderd toegang 
tot de aangeboden web-mformatie te kun¬ 
nen geven. Het hoeft hierbij niet per se om 
de onbeperkte foutieve weergave van de 
website indusief alle functies en design- 
ideeen te gaan. Kleine afwijkingen in de 
weergave of beperkte functies zoals een ont- 
brekend roll-over-effect zijn nog wel accep- 
tabef mits ze het gebruik van de website niet 
onmogelfjk maken. 

Op het moment surfen de meeste gebrui¬ 
kers met Internet Explorer door het net. Uit 
een onderzoekdat een consultancybureau in 
2003 doorvoerde bleek dat van de 99.000 
ondervraagden 90 procent Internet Explorer 
gebruikte. 

Helaas zijn de toegangsstatistieken op 
webservers niet altijd duidelijk, Aangezien 
Mozilla/Netscape en Opera in staat zijn om 
zichzelf tegenover de Webserver als Internet 
Explorer voor te doen, worden zeker talrijke 
benaderingen incorrect bijgebouden. De 
meer dan 90 % bezoekers op de FnL-website 
die volgens de browser statist!eken internet 


Dat is niet de juiste aanpak: 
als bezoekers van een web¬ 
site met dit soort voorschrif- 
ten te maken krijgen, lopen 
ze al gauw weg. 


Explorer gebruiken, zijn daar¬ 
om waarschijnlijk overdreven. 
In de statistleken van Heise 
Online - die met trues duidelijk 
nauwkeungere getallen meten 
- ligt het gebruik van IE in a! 
zijn versies net boven 60 pro¬ 
cent. Interessant is de met ruim 
drie procent nog vrij hoge ver- 
spreiding van Netscape 4J, 
omdai deze browser grote 
probfemen heeft met HTML 4 
en CSS. 

Je moet hierbij wel bedenken dat Hetse 
Online in Duitsland zit, waarde concurrenten 
van Internet Explorer traditioneel beter ver- 
tegenwoordigd zijn dan in Nederland de 
werkelijke situatie in Nederland zal daar dus 
vermoedelijk ergens tussen in liggen. 

Als je de te ondersteunen doelbrowsers 
hebt vastgelegd, moeten die voor tests 
beschikbaar zijn. Helaas kunnen ze niet afle- 
maal zondermeer op 4en computer worden 
gefnstalleerd. De Internet Explorer draait 
onder Windows altijd maar in e£n versie. 
Netscape 7 en Mozilla 1.0 gebruiken op de 
Macintosh identieke resources, wat gelijk- 
tijdtg gebruik verhindert. Opera zorgt wat 
dat betreft voor minder problemen. 

Aangezien browsers van hetzelfde ver- 
sienummerzich op verschillende besturings- 
systemen anders gedragen, moet voor de 
perfecte testomgeving ook reken ing worden 
gehouden met verschillende Windows-ver- 
sies, Als je maar een computer hebt, kun je 
ofwel via een bootmanager verschillende 
systemen laten draaien, je behelpen met 
images van de harddisk of een "swappable 
harddisk" in een tray gebruiken. 

Bij de definitie van de lijst van doehbrow- 
sers hoef je geen reken ing te houden met 


MS 

MS Explorer 5,5 Explorer 5.0 

12,3% s 9,0% Gecko 

MS Internet \ ^ 

MU % 21,0 % 



Netscape 4.7 
3,4% 

\ v Opera 6 5,1% 

KOE I Opera 7 3,8% 

Konqueror and ere/ 

2,3 % onbekend 4,0 % 


Aan de hand van de toegangsstatistieken 
van Heise Online kunnen condusies over 
de verspreiding van de afzonderlijke 
browsers worden getrokken. Als het aan- 
deel van de browsers onder 0,5 procent 
ligt, zijn ze in de categorie "andere/onbe- 
kend" ingedeeld. 
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Professionals aan het 
werk: links geeft de 
Internet Explorer 6 een 
pagina van PC-Chips cor¬ 
rect weer, terwijl bij 
Mozilla 1*3 (rechts) het 
menu voor de BlOS-ver- 
sies niet te zien noch aan 
te klikken is* De ontwik- 
kefaar heeft alleen HTML 
en JavaScript gebruikt, 
maar is vergeten het 
resultaat met de actuele 
browsers te testen* 
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browsers met versienummers lager dan 4. 
De volgende belangrijke beslissing betreft 
de omgang met versie-4-browsers, die nog 
in noemenswaardige aantallen in de log- 
bestanden verschijnen. Als je ze uitsluit 
maak je het jezelf een stuk gemakkelijker, 
maar je sluit ook potentate bezoekers uit 
Hetzelfde geldt voor Macintosh-gebruikers. 

Hoe complexer je paginal opbouwt, des 
te problematiseher wordt het aan de voor- 
waarde van een foutioze ondersteuning van 
verschillende browsers te kunnen voldoen. 
Tot op de pixel nauwkeurige designbepalin- 
gen laten de designer onvermijdelijk afwij- 
ken van correcte HTML-code en van het 
basisidee van het World Wide Web* Het 
resultaat, dat niet bepaald als voor het medi¬ 
um geschikt bestempeld kan worden, is 
complexe tabel structures gefrustreerde 
HTML-ontwikkelaars en de onvermijdelijke 
beperking tot enkele doeibrowsers. Hoe 
meer HTML-tabellen je binnen een andere 
label zet, des te groter worden de proble- 
men en des te langzamer zal de browser de 
pagina opbouwen. De kritische massa is 
bereikt bijdrie in elkaargenesteidetabellen. 
Met name bij Netscape 4.x is het resultaat 
vanaf de volgende laag niet meer voorspel- 
baar. 

Gestylde paginal 

Het is heel verstandig om de scheldtng van 
inhoud, structuur en vormgeving van een 
pagina consequent in acht te nemem Styles¬ 
heets overeenkomstig de CSSl/2-definitie 
komen aan deze eis tegemoet. De styfe- 
defimties horen in principe in een eigen 
bestand en niet tussen een <STYLE>-blok in 
de kop van de HTML-documenten, Verande- 
ringen in externe stylesheets worden in alle 
HTML-paginas toegepast die het CSS-docu- 
ment implementerem Daarom moet je 
hooguit voor kieine prototypen en snelle 
tests van deze regel afwijken. 

Aangezlen Netscape 4.x grote problemen 
heeft met CSS], ligt het voor de hand voor 
deze browser een speciaal aangepaste sty¬ 
lesheet te gebruiken. Dat is niet moeilijk, Je 
laadt de stylesheet voor Netscape 4.x in de 
kop van de pagina het eerst; 

<LINK REl='stylesheet' TYP£="text/c5s" 
HREF="netscape.tss"> 


Dan voIgt een oproep voor de unlversele sty- 
lesheet die alle andere moderne browsers 
(hiertoe behoren IE5 r Netscape 6, Opera 5 en 
alle volgende versies) begrijpen, terwijl Nets¬ 
cape 4*x de import-instructie negeert: 

<SIYLE TYPE— l, text/c55 ,h > @i m port urt( universal, css); 

</STYLE> 

Belangrijk hierbfj is de afslultende puntkom- 
ma, omdat anders ook Mozilla deze regel 
negeert, Omdat prlncipieel altijd de laatste 
style-defimtie geldig is, nemen de browsers 
alle gelijknamige styles uit de tweede styles¬ 
heet over en overschrrjven de definities uit 
de eerste. 

Als je bij gecompllceerde lay-outs nog ver- 
der tussen de browsers moet different!eren, 
kom je niet om browser-sniffing heen. De vol¬ 
gende kieine JavaScript-functfe maakt onder- 
scheid tussen de belangrijkste browsers; 

escript language^'JavaScript" typ€= ll text/javascript"> 
<!- 

var uagent - navigator.userAgent; 

var browser = (uagent j nd exOf ( H M=a c 1 )■ >-G) 1 : 

varfclE = (uagent. rndexOff' M SI E 1 ) >=0) ? true: false; 
var isOpera = (ua ge nt. i ndexOf f Ope ra 1 ) >=0} ? true: false; 
var isGecko = (uagemJndexOffGecko) >=0] ? true: false; 
if(islE&& LisGpera) 
fcssfi1e= M ie";} 
else if (IsGecko) 
f cssfile = "modi la";) 
else if (IsOpera) 

[ c$sfile="opera'";) 
else if (document.layers] 
tc$sffle= n nrT;] 
cssfile += (browser+ 

cfocument.write('<lrnk ref="stylesbeef type='text/css H 
href= ,M + Gsfile j H , "> r ); 

//-> 

</script> 

Het script kan worden uitgebreid, bijvoor- 
beeld om ook nog het versienummer van de 
browser met n navigators ppVersion" op te 
vragen. In het voorbeeld worden de externe 
style sheets - met namen als "ie.mac.css"' - 
via de link-tag in de pagina opgenomen. 
Netscape 4.x onder Windows crasht als er via 
Java-script met het "document.write 1 -com¬ 
mando een style sheet moet worden geia- 
den dat niet bestaat. 


Als de gebruiker de JavaScript-ondersteu- 
ning heeft uitgeschakeld, is het script nutte- 
loos* Dan moet je toch een beperkt gebruik 
van alle inhoud van de website mogelijk 
maken, dus een minimale versie aanbieden 
(ziepagina106). 

Zonder hindernissen 

Aanduidingen als "geschikt voor blinden", 
"geschikt voor invaltden" of "zonder barrte- 
res" worden vaak naast elkaar gebruikt, maar 
beschrijven heel verschillende eisen. Als je 
een pagina maakt voor gebruikers met een 
visuele handicap, zul je elementen zoals 
graphics of flash-animattes in de regel ath- 
terwege laten. De pagina gebruikt bij voor- 
keur HTML-3*2-elementen om de inhoud te 
structureren. Tags <hl > tot ch6> voor titels 
zijn een absolute must, tabellen worden met 
mate, zonder cellen i n cel fen en uifsluitend 
voorde structurering van gegevens gebruikt, 
Een wisseling van de taal kenmerk je met 
espan lang= h fr"> en "Phrase Elements" als 
<cite> gebruik je voor citaten. 

Deze restriefies zijn bedoeld om voorlees- 
systemen die een website akoestisch moeten 
omzetten en vaak achter ontwikkelingen als 
CSS aan lopen, zo min mogelijk problemen 
te bezorgen. Hetzelfde geldt voor braillelees- 
apparaten. Voor gebruikers die niet zijn aan- 
gewezen op deze hulpmiddelen, ziet de 
website er echter uit als een onaantrekkelijke 
tekstbrij. Daarom zal dezelfde Inhoud vaak in 
twee verschillende designs worden gegoten. 

Andere handicaps zoals kleurenblindheid 
(wat tensfotte bij tien procent van de man- 
neiijke bevolking voorkomt), motorische 
handicaps of cognitive handicaps stellen elk 
hun eigen eisen aan een optimaal webde- 
sign LI]. Daarom moet de eis "zonder barrie- 
res" luiden, wat betekem dat geen enkele 
gebruiker wordt uitgestoten. De meeste pro¬ 
blemen kunnen door enkele eenvoudige 
regels worden vermeden: 

- Alle informatie ook in tekstvorm aanbie¬ 
den, waarbij de fontgrootte minstens 
twaalf punten moet zijn {wat de leesbaar- 
heid over het algemeen ten goede komt), 

- Zet de tekst niet in verschillende kolom- 
men (tabellen), omdat veel spraakuitvoer- 
systemen de beeldscherminhoud per rege! 
afwerken. 

Tekstblokken met maxtmaal 250 woorden 
zijn gemakkeJijker te behappen dan lange- 
re passages* 

- Door een grote re a fstand tussen de afzon- 
derlijke punten van de navigatiemenu"s 
aan te houden kunnen ze door gebruikers 
gemakkelijker worden aangekJikt, 

Bij <img>-elementen moet je beslist het 
<alt>-attribuut consequent gebruiken en 
van zinvoile teksten voorzien - zoals de 
HTML-40-specificatie het al sinds 1997 voor- 
schrijft Bovendien geldt ook hier dat de 
gebruikers niet voorgeschreven wordt welke 
browser, beeldschermresolutie of plugins ze 
moeten gebruiken. De "Bobby Online Servi¬ 
ce" [2] test gratis of HTML-paginal vrij zijn 
van barrieres. 
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Voor een algemene online controle war- 
den HTML-vafrdators aangeboden, die de 
HTML-code met de gedefinieerde regelbasis 
vergelijken, De validator van het W3C [3] is 
een echte aanrader, ook a! is hij heel streng, 
zeurt hij over elke kleinigheid en maakt hij 
alleen onderscheid tussen "goed" en Tout". 
Maar als kwaliteit belangnjk voor je is kun je 
er niet om heen. Het foutprotocol kan het 
zoeken naar problemen een stuk gemakkelij- 
ker maken als het competent ge'mterpreteerd 
wordt. 

Het W3C stelt ook voor CSS-documenten 
een passende validator f4] besehikbaar, Een 
andere praktische tool van het W3C is het 
programma HTML Tidy [51 Hiermee kunnen 
de grootste fouten in een HTML-document 
automatisch worden opgeheven. Vergelijk- 
bare tools bieden in de regel ook de 
WYSIWYG-editors, Voor prototyping of de 
basisopbouw van een site zijn deze editors 
absoluut geschikt. Hoe tomplexer het project 
wordt des te sterker wordt het verlangen naar 
een editor die handmatige paginabewerking 
ondersteunt BBEdit op de Mac en Ultra Ed it 
en NoteTab Plus onder Windows zijn voor' 
beelden van goede opfossingen. Alleen op 
deze inspannende wijze, kennis van de ver- 
schillende standaards en beperkingen voor- 
opgesteld, ontstaat foutloze HTML-code, 

Voor een professionele HTML-ontwikke- 
ling is op zijn minst overzkbtelijke code 
nodig, Daartoe behoren commentaren en 
inspringrngen, Wie zich deze moeite getroost 
heeft het later een stuk gemakkelijker om de 
code te ondettiouden en zijn eigen kunstwer- 
ken na een langere pauze weer te begrijpen. 
WYSIWYG-editors als Frontpage of GoLive 
formatteren de code volgens eigen regels, 
wat de leesbaarheid niet aitijd ten goede 
komt. Commentaren worden in HTML, CSS of 
JavaScript verschillend gedefinreerd: 

cL-commermr> voor HTML 

r<ommentaaC7 voor CSS 

//tommentaar ofrcommentaar*/ voor JavaScript 

Regels en definities 

Bij nieuwere browsers zoals Internet Explorer 
6, Mozilla 1 .x of Netscape 7 is de weergave van 
de pagina's afhankelijk van het in de header 
van pagina aangegeven DOCTYPE, 2e levert 
de nauwkeurige regels (DTD, Document Type 
Definition) voor de passende HTML-versie 
mee. Deze regels leggen expliciet vast welke 
HTML-elementen er zijn, hoe die elementen 
samenspelen, welke attrlbuten een element 
kan of moet hebben en welke waardes voor 
deze attributen zijn toegestaan. DOCTYPE 
staat aan het begin van een pagina. Op het 
moment komen de volgende drie varianten in 
de HTML-documenten voor: 

< I DOCTYPE HTML PUBLIC" V/W3C//DTD HTML 4.01//EM M 
N http:// www. w3 .org/T R/htm 14/ strict.dtd'' > 

<3DOCTYPE HTML PUBLIC V/W3C//DTD HTML 4.01 Transi¬ 
tion a I//EN 11 "http://www. w3 .o rg/TR/htm !4/loose.dtd lh > 

<! DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frame 
set//EN“ ,, htLp://www,w3,org/TR/htmi4/frameset.dtd i ' > 


De derde DTD wordt voor Framesets 
gebruikt, de twee eersten active re n ztchzelf 
bij normale HTML-documenten. HTML 4.01 
Transitional en daarmee de verbonden 
ri loose.dtd 11 bieden je meer vrijheden en 
interpreteren de HTML-4.01-standaard min¬ 
der streng dan bij de "strict.dtdC In principe 
proberen de browsers bij HTML 401 Transi¬ 
tional het gedrag van oudere browsers te 
simuleren en al die mooie trues of gelaagde 
tabellen zoals vroeger weer te geven. 

De opgave van de DOCTYPE bestaat uit 
twee delen: de public identifier 
//W3C//DTD HTML 4.01//EN" en de system 
identifier "httpY/www.wS.org/TR/REC-htm 14/ 
stnctdtd". 

Zolang een pagina zkh nog op oudere 
HTML-constructies baseert en niet zonder 
grote fouten door de validator komt, moet 
je geen DOCTYPE tnbouwen. Als hij nog 
verouderde HTML-tags zoals <font> of 
<center> gebruikt, maar verder overeen- 
komt met de HTML-4.01-standaard is de 
DOCTYPE "HTML 4.01 Transitional 1 ' zinvoL 
Als je je voorbeeldig aan HTML 4.01 hebt 
gehouden en het CSS2-box-model hebt 
gebruikt, dan hoort de "strict.dtd" in het 
document 

De actuefe browsers (Mozilla, Netscape 
6/7, Chimera, Galeon, Phoenix, Beonex, Mac 
IE 5, Windows IE 6, Safari en Opera 7) ken- 
nen twee weergavemodi: de Quirk- en de 
standaard-modus. Als ze geen, een foutie- 
ve f of een onvoIIedige DOCTYPE-aan wij- 
zing aantreffen, gaan ze in de Quirk-modus 
en renderen de HTML-code naar eigen 
goeddunken. Anders houden ze zich min of 
meer nauwkeurig aan de desbetreffende 
standaard - al naargelang of er "strict.dtd" 
of "loose.dtd" werd opgegeven. 

Mozilla-versies vanaf 1,0,1 gebruiken 
bovendien nog een "bijna-standaard” 
modus, die met name de verticale position 
nering van tabellen of de verticale positio¬ 
ner ing van afbeeldingen moet redden. De 
modus omzeilt hierdoor problemen die 
samenhangen met het feit dat de CS52- 
standaard niet voor honderd procent in 
acht wordt genomen, Hij wordt actief wan- 
neer de public identifier van de DOCTYPE- 
opgave 'Transitional 1 of'Frameset' luidt. 

De browsers evalueren de DOCTYPE 
alleen correct als de server het document 
met het MIME-type "text/html" stuurt Als 
de webhoster de server zo geconfigureerd 
heeft dat hij HTML-pagina f s als "text/xmf". 


Maximale breedte van het 
browservenster bij 1024 x 768 


itastujings&ysteem 

Browser 

Breedte(pixels) 

Windows 2000 

Mozilla 1.3.1 

1022 


Internet Explorer 6,1 

1024 


Netscape 4.7 

1020 


Opera 6,5 

1004 

WindowsNT 

Internet Explorer 6,0 

1024 


Netscape i 5 

1020 


Netscape 6.2 

1024 


Netscape 7,0 

1022 


Opera 6,05 

1004 


Boven wordt de 
box met een 
breedte van 220 
pixels weerge- 
geven, zoals op¬ 
gegeven in de 
CSS-deflnitie. De 
1E5 onder Windows 
kortwiekt hem 
met 20 pixels 
(midden). En Nets¬ 
cape 4.x kan niet 
overweg met de 
CSS-definitie, maar 
geeft nog we! de 
inhoud weer 


Lorem ipsum dolor sit amei, 
consectetusr adipiscing elii, s&d 
diam nonymmy nibh euismod 
Uncidunt ul laoreet dolore magna 
aliquam erat volulpat 


Lorem ip sura dolor sit amet, 
consetlctuer adipisdng dii, 
sed diam Tionummy nibb 
eujsmod linadunt ut laoreel 
dolors magna aliquam eral 
volutpat. 

Lorem ip&um dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing ett, sed 
diani nonummy nibh euismod 
taicidunt ut laoreet dolore magaa 
aliquam erat votutpat 


"application/xml" of N applicatton/xhtml+ 
xml" overdraagt, treedt principieel de stan- 
daard-modus in werklng. 

In de strikte standaard-modus schieten 
een aantat populaire HTML-tags erbij in 
[hoewel een aantal browsers ze ongeacht 
de "stricf'-instelling weergeven), Daartoe 
behoren BA5EFQNT, CENTER, FONT, S 
(doorgestreept) en U (onderstreept), 

Binnen en buiten 

De meeste HTML/CS5-elementen kunnen 
worden mgedeeld in de categorieen 
M block" of "inline". Alle inhoud (inline-ele¬ 
ments) moet in zogenaamde block-ele- 
memen staan, in titels (<hl>), tekstalinea's 
(<p>), tabellen (<table>) enzovoorts. In 
block-elememen kunnen andere block- of 
inline-elementen zitten, Inline-elementen 
kunnen alleen normale inhoud of andere 
inline-elementen bevatten. Block-elemen- 
ten beginnen in principe op een nieuwe 
regel, inline-elementen niet, Het inline-ele¬ 
ment <span> of het block-element <div> 
worden vaak gebruikt, als er geen ander 
element voor de structurering beschikbaar 
is, Het volgende voorbeeld toont een (typi- 
sche) foutieve interpretatie van deze ele¬ 
menten: 

.h!6 

{iine-height: 16px: 
margin-left: 8px; 
margin-nghl: Spx; 

} 

Deze CSS-klasse moet een titel acht pixels 
van de linker rand wegsehuiven. Dat lukt 
prlma met <span> en ook met <div>, waar- 
bij hier <span> als inline-element na de 
definitie de juiste keuze zou zijn: 

<tr> 

<td aligns left" valign="top M class= M bkop"> 


<span dass= M h16"> Top News</span> 
of 

<div dass= M hl 6"> Top News</div> 

<m> 

</tr> 
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Alfeen Internet Explorer 5.0 onder Windows 
2000 moet niets van de < span >-va riant heb- 
ben en negeertde margin-opgave. Dit is een 
mooi voorbeeld dat uitgebrelde tests van de 
webpagina's onvermijdelijk zijn. 

In prindpe moeten alle CSS-klassen, die een 
block-element betreffen, met de opgaven 
voor "margin" "padding" en "Sineheight" wor- 
den Engevoerd. Anders kunnen de block-ele- 
menten op onvoors pel bare wijze worden ver- 
schoven. Bij de elementen CODE, BODY en PRE 
moet altijd ook de fontgrootte en de letterty- 
pefamilie worden opgegeven. 

In de breedte 

Helaas gaan de browsers niet altijd conse¬ 
quent om met de DQCTYPE-opgave, Een voor¬ 
beeld; 

.ttbox { 
height; lOOpx; 
width: 200px; 
margin: Opx; 
background-color: #£CC; 
padding: Opx lOpx Opx lOpx; 

I 

en 

<div rd=ctkader n da ss= n ctbox">Lorem ^</div> 

Overeenkomstig de CSSI-standaard wordt bij 
de definite van een box bet attrlbuut "pad¬ 
ding" bij de totale grootle van de box opge- 
teld. De box zou dus een breedte van 220 
pixels hebben. Atleen Internet Explorer 5 on¬ 


der Windows ziet dat totaal anders en bouwt 
een box van 200 pixels. Op de Macintosh 
gedraagt de Microsoft-browser zieb daarente- 
gen volgens de CSS-voorschriften, voor zover 
er een geldige DOCTYPE met system identifier 
is opgegeven. 

Dit is belangrijk om te weten, aangezien 
deze CSS-boxen de oude label con structies 
moeten vervangen die onder HTML 3.2 vaak 
de hele lay-out van een pagina hebben gedra- 
gen. Bij de oude Netscape 4.x is het niet echt 
verbazingwekkend dat hij bijna niets kan 
beginnen met de CSS-box. De relatief grote 
verspreiding van deze browser is waarschijn- 
lijk de belangrijkste reden dat veel ontwikke- 
laars hun websites nog altijd met TABLE-tags 
opbouwen. Een veel voorkomend probleem 
hierbtj is de opgave van een tabelbreedte van 
100 procent, die in veel browsers een lelijke 
horizontal scrollbalk veroorzaakt Als je een 
breedte van 99 procent opgeeft, is dit pro¬ 
bleem opgelost. 

Een andere regel vereenvoudigt eveneens 
de lay-out met behulp van tabellen: 1 pixel 
hoge of brede tabelcellen werken alleen, als 
een Blind-Gif met de hoogte eg. breedte van 
een pixel in de cel ligt. Als je de cellen met een 
nombraking-space {) vult zui je de cel altijd in 
de letterhoogte zien. 

Lay-outs, die exact op een bepaalde beeld- 
schermresolutie geoptimaliseerd zijn, zijn in 
tegenspraak met de basisgedachte van het 
World Wide Web, namelijk om informatte 
onafhankelijk van het doelsysteem weer te 
geven. Als je ze toch wilt gebruiken moet je 
uitgebreide tests met diverse doelsystemen 
uitvoeren. De browsers werken namelijk met 


verschillende waardes voor de linker en rech- 
ter randen - ook in de Windows-fullscreen- 
modus. De breedte van een HTML-venster kan 
met het volgende script worden uitgelezen: 

csoipt language-"JavaScript 1 ' type—"text/javascript" > 
varwinW= l,winH = l; 
if (window.innerWrdth) 

{winW=window, inner Width; 
wEnH = wmdow.innerHeight; 

) 

dse 

1 winW=document, body, offset Width; 
winH = document, body. offsetHeight; 

I 

document.writorWindow width ="+winW + 

"<br>Window height=VrnH) 

</script> 

Het resultaat varieert enorm afhankelijk van de 
browser en het besturtngssysteem (zie tabet), 
Een ander risico is de vensterhoogte: als de 
inhoud van de pagina in verticale richtlng over 
de onderste beeldschermrand heengaat, ver- 
schtjnt er een verticale scrollbalk. De breedte 
van die scrollbalk moet je van de weergege- 
ven vensterinhoud aftrekken en kan afhanke- 
lijk van de browser en de systeeminstellingen 
varieren. 

Randverschijnselen 

De BODY-attributen leftmargin", "topmar- 
gin", "marginwidth", "marginheight" zouden 
altijd gezet moeten worden, omdat de ver- 
schillende browsers van een pagina anders 
willekeurige randafstanden toepassen: 

body { 

margin: Opx; 
border Opx; 

} 

Als je in plaats van CS51 de HTML-3,2-syn- 
taxts wilt gebruiken, schrijf je; 

<body leftmargm=T topmargsn= ,l O" marginwidth=T 
mang in height— h 0 ' r > 

Een aantal vroege Netscape-4.x-versies 
beheersen het berekenen van de CSS- 
afstandsopgaven "margin-top" en "margin- 
bottom" nog niet en tellen beide waardes bij 
elkaar op Netscape Ax negeert overigens ook 
"marginright". Bij ge'integreerde graphics kan 
je met Netscape 4,x en de CSS-margln-opga- 
ven vreemde resultaten krijgen. Ook hier geldt 
weer: uitvoerig testen. Het onderwerp afstan- 
den komt ook weer terug bij her gebruik van 
frames. Ondanks de opgave van de attributen 
"border", "frameborder 1 ' of "margin" kan het tot 
heel verschillende resultaten - met afstanden 
van 0 tot 20 pixels - leidem 

Een ander popufair thema is de keuze van 
de een held voor de afstanden en de grootte of 
lengte van elementen. Een inch (25,4 mm) 
komt op verschillende monitoren niet overeen 
met hetzelfde aantal pixels, omdat hun groot¬ 
te afhankelijk van de gekozen resolutie 
varieert. Als de browser per stylesheet een 




1 Wireless Home mil T-DSi 

P Scnnuiios suft&n im garden 
Hsus - und Mgar im Freien? 
Kaln Problem mit dem T-SInus 
130 dsl Jetet bestellen und 
| sparen. 

Fruhjjihrsangebale 

Die Mgebole tier Saison - 
frlscli eingstroifen im T-Punio. 
Zum Seispiel das Zubehortor 
den elgenen Hotspot zum 
kabellosen Surten im internet 


Kiuidenserwce 

Sie haben Fragenzu ihrar 
Rechnung, Ibram AuJlr^g, zu 
T artfe n od er Se rvic e mum mern ? 
Die Antwonen fintfan Sis bei 
Ral urtd Tat 


Shop & Service 


Voorbeeldig: de voor de CeBIT gerenoveerde website 
van de Duitse Telekom: de inhoud pastzich aan de 
venster breedte aan en wordt in een of twee kolom- 
men weergegeven. Dit functioneert met JavaScript. 




iwr iu Hayis 


PI1*M itjr Mddhtrt und mrtl lcr* 


zss&m . 




I 




m 

Fruhtamsanoeurt® 

Die Angebole der Saison - 
frlsch eiiKieiroffert im T Punkl: 
Zurrt Beisplei das Zubeh&rfUr 
den eigen en Holspot aim 
kabeiiosen SurTjen im internet 
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Sie haben Fra gen l-hrar 
Rechnung. ihrem Aurtrag. iu 
Tarifen oderSenrttenummern? 
Die Anlworten finden Sie bet 
Ral und Tal 


Zonder JavaScript verschrjnt altijd de versie met kolom. 
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grootte van een inch doorkrijgt, rekent hij ze 
vo]gens een vaste sleute! naar pixels om. 
Onder Windows bedraagt deze sleutel 96, op 
de Macintosh 72 pixels/inch (wat bij een aantal 
browsers veranderd kan worden). Het letterty- 
pe wordt onder Windows dus 33 procent gro- 
ter weergegeven, wat de maat inch voor een 
universele lay-out onbruikbaar maakt. 

Een theoretisch alternatief is de van het 
printen bekende DTP-punt, Die heeft echter 
wederom betrekking op inch (1 pt = 1/72 
inch = 0352 mm), Ook de eenheid "pica 11 
wordt door de browsers niet uniform gei'n- 
terpreteerd; deze komt overeen met 1 2 pt, 
dus 1/6 inch. 

Alternatief zou je met relatieve groottes 
kunnen werken. De eenheid 'em" heeft 
betrekking op de letter grootte van her 
parent-element, dus de standaard letter- 
grootte, die de gebruiker in zijn browser 
heeft gedefinieerd. Als voor een lettertype In 
de stylesheet ' BIG {font-size: 12em}" wordt 
opgegeven, geeft de browser hem met een 
factor 1,2 grater weer dan het standaardfet- 
tertype. Deze relatieve opgave van letter- 
groottes houdt volledig reken ing met de 
eisen van het web en biedt de gebruiker de 
mogelijkheid de pagina aan zijn behoeften 
aan te passen. Maar een complexe lay-out 
kan door de relatieve lettergroottes gemak- 
kelijk "uit de toon valfen" en vraagt om een 
absolute definttie van de lettergrootte. 

Dat kan alleen maar direct in pixels gebeu- 
ren. Hiervoor definieer je een lettertype bij- 
voorbeeld met "font-size: 72px", wat onder 
Windows en op de Mac overeen komt met 
dezelfde grootte, De lettergrootte mag 
onder geen enkeie voorwaarde met "smal¬ 
ler", "medium" Vlarge" etcetera worden 
ingesteld, omdat niet te voorspellen valt hoe 
de browsers deze aanwijzfngen zullen inter- 
preteren. 

Opvolger 

XHTML 1.0 (Extensible Hypertext Markup 
Language) is quasi de opvoiger van HTML 
4*01 en zai de toekomst van webontwikkelln- 
gen bepalen, XHTML omvat een famllie van 
actuele en toekomsdge documenttypen, die 
HTML vervangen en uitbreiden, Ze gebrui- 
ken XML (Extensible Markup Language). Wie 
XHTML 1.0 gebruikt, meet zijn paginal van 
de passende DGCTYPE-opgaven voorzien: 

clDOCTYPE html PUBLIC M -//W3C77DTD XHTM TO 
Striet//E N 1 http ://www.wTorg/TR/x htm 11 /DTD/xhtm 11 - 
strictdtd ,r > 

clDOCTYPE html PUBLIC w -//W3C/DTD XHTML TO Transi¬ 
tional//EN" " http:// www.w3.org/TR/xhtm II/DTD/xhtml 1 - 
transitf ona Ldtd n > 

<!D0CTYPE html PUBLIC "-//W3C/DTDXHTML TO Frame- 
sei//E N"" h Up ://w w w. w3. org/TR/xhtm 11 /DTD/xh tml 1 -fra- 
meseLdtd"> 

HTML-prog ram meurs moeten zich bij de 
overstap naar XHTML strenger aan de regels 
houden. Terwijl <p>lk ben een <B>vette 
tekst</px/b> bij een HTML-document nog 
acceptabel is, verlangt XML dat de elemen- 


Kleingedrukt: Ikea 
definieert de 
lettergrootte in de 
eenheid "punt", 
wat op verschilien- 
de systemen niet 
Jietzelfde results at 
oplevertp Terwijl 
onder Windows 
alles goed leesbaar 
is, hebben Mac- 
gebruikers een 
Joep nodig om nog 
wat te kunnen her- 
kennen. 



ten correct op elkaar volgen: <p>lk ben een 
<b>vette tekst</b>.</p>. Vaak laten ontwik- 
kefaars bij de waardes van een attribuut de 
aanhalingstekens achterwege: ctd col- 
$pan=3>. Hier vraagt de XML-syntaxis om de 
vorm: <fd colspan En zelden vind je in 
oudere HTML-documenten de uit XML- 
oogpunt bekeken juiste omgang met lege 
eiementen zoals "hr" of "br'L Die moeten in 
een XHTML-document ofwel als <hrx/hr> 
of nog !iever als <hr/> worden geschreven, 
Omdat oudere browsers zich door deze 
schrijfwljze gemakkelijk in verwarring laten 
brengen, zou de korte vorm gekozen moe¬ 
ten worden en zou voor de schuine streep 
een spatte moeten worden ingevoegd: 
<br/>. Bij niet lege eiementen wordt altijd 
een afsluiting aangegeven: <p>...</p>* 

In XML moet rekening worden gehouden 
met grote en kleine letters, wat bij HTML irre¬ 
levant is. Dat geldt met name voor de namen 
van de eiementen die je in XML klein schrijft: 
<p>en niet <P>, Ook bij het gebruik van CSS 
is het van belang dat de namen van de kias- 
sen groot dan wel klein worden geschreven, 
Hiervoor nog een tip: Netscape 4.x accep- 
teert de populaire underscore (_) binnen 
klassennamen niet 

De optionele XML-dedaratie 

<?xml version^'TO" encoding= ,r UTF-S"?> 

zet Opera 7.02 en Internet Explorer 6 ertoe 
aan r naar de Quirk-modus te wisselen. Dat is 
een fout, want een XHTML-document moet 
al vanuit de XML-context geldrg zijn en mag 
daarom geen verouderde tags meer bevat- 
ten - de standaard-modus zou dus niet meer 
op zijn plaats zijn, De volledige kop van een 
XHTML-document ziet er zo uit: 

<?xmi version-"TO" encoding-" UTf-8 l 7> 
clDOCTYPE html PUBLIC 1 -//WlODTO XHTML TO Strict/ZEN" 
" http://www. w3 .org /TR/xhtm 11 /DTD/xhtm 11 - strict.d ttf > 
<htmI xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtmI" 
xmhfang^'nr lang= n nl"> 


Condusie 

Universeel webdesign is geen eenvoudige 
opgave. Als je voor HTML 4,01 en CSS1 als 
standaard kiest en een aantal problemen 
bewust omzeiit, is de kans groot dat de actu¬ 
ele browsers je pagina’s acceptabel presente- 
ren. Om ook de oude Netscape-4,x-versies 
optimaal te ondersteunen moet je ofwel met 
een afgeslankte CSS-definitie werken of als 
alternatief de pagina s in de oude tabel-lay- 
out aanmaken. Met de browserherkennmg 
kunnen dedesbetreffende pagina‘s dan auto- 
matisch worden afgeleverd. Maar dat werkt 
alleen als de surfer JavaScript niet heeft uib 
geschaketd. Anders kun je hem via links op de 
beginpagina de keuze laten. 

Op die manier kun je ook een voor inva- 
liden geo primal! see rde versie Integreren. Dit 
is tot dusver niet gebruikelijk, 

Veel beslissingen bij het webdesign moe¬ 
ten op basis van technische gegevens wor¬ 
den genomen, Zo is het vanwege vele onze- 
kerheden zo goed a is onmogelijk om inhoud 
tot op de pixel nauwkeurig in de browser in 
te voegen, zoals grafici dat graag zou den wiT 
len. Lay-outs moeten nu eenmaa! afgestemd 
zijn op het web en universeel bruikbaar wor¬ 
den opgemaakt. Als je het medium misbmikt 
irriteer je de bezoekers van je pagina alleen 
maar, Volledig in Flash omgezette websites, 
die zonder btjbehorende plugin onzichtbaar 
blijven, zyn hierbij slechts het topje van de ijs- 
berg. (ddu) 


Literatuur 

[]} Tips voor websites zonder barrieres: http7/www, 
i proa.o rg/webcare/we bca re_whatsn e w. htm I 
[2j Test voor websites zonder barrieres: 

http://bo bby.watc hfT re.co m/bob by/ htm 1/en/ 
tndex.jsp 

I3j HTML-validator: http7/vaNdator.w3.org/ 

141 CSS-validator: httpV/j igsaw.w3.org/css-vahdator/ 
[51 HTML Tidy: http://www.w3.org/People/Rag- 
gett/tidy/ dt 


c't 2003, Nr. 7/8 


105 












Praktijk [web-design 
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Levend web 

Programmeertalen voor dynamische webpagina's 



Webservers kunnen niet alleen 
statische inhoud weergeverj, maar 
HTML-pagina's ook aan de hand van de 
gebruikersinvoer 'on the fly' individueel 
genereren. De toepassingen lopen uiteen van Het 
eenvoudige uitvouwmenu en gastenboeken tot en met 
informatiesystemen en de online shops. In dit artikel stellen we 
een aantal standaard programmeertalen voor dynamische 
webpagina's voor en laten zien welke techniek je het beste voor welke 
taken kunt gebruiken. 


r zijn twee verscbillende con- 
cepten voor dynamische 
webpagina's die elk hun 
eigen toepassingsgebieden en 
eigen sc hap pen hebben: bij het 
eerste concept genereert een 
Webserver voor een bepaaide 
gebruiken bijvoorbeeld als ant- 
woord op een zoekopdracht, een 
individuele HTMl-pagma. Hierbij 
draaien de meesta! in PHP en Perl 
gescbreven programma's op de 
Webserver. Dit is een goede oplos- 
sing als het om grotere hoeveel- 
heden gegevens gaat, bijvoor¬ 
beeld om de bijdragen aan een 
on f i ne fo ru m of g e b ru i ke rsna m en 
en wachtwoorden die toch al op 
de server liggen opgeslagen. 

Bij het tweede concept is de 
webpagina zelf interactief, bij¬ 
voorbeeld in de vorm van een 
kleineapplicatieof een menu, dat 
opengaat als je het met de muis 
aanraakt In zulke HTML-pagina's 
worden veeial JavaScript en Java- 
applets gebruiktp die de browser 


eerst downloadt en daarna uit- 
voert. Hij hoeft dan niet bij e!ke 
klik met de server te communice- 
ren, wat het totaal een stuk sneller 
maakt. Aangezien de code dee! 
uitmaakt van de webpagina kan 
hij ook door de gebruiker worden 
aangesproken. Bij server-gebon- 
den Perl- of PHP-scripts krijgt de 
gebruiker daarentegen uitslui- 
tend de uitvoer te zien, maar niet 
de eigenJEjke programmacode. 

We beperken ons in dit artikel 
tot de vier genoemde program- 
meertalen, omdat die het popu- 
lairst zijn. Dat heeft het prettige 
neveneffect, dat er op internet 
heel wat gratis voorbeeldpro¬ 
gramma's te vinden zijn, die je 
met een beetje basiskennis van 
de programmeertalen eenvoudig 
aan je eigen behoeften kunt aan- 
passen. Perl en PHP worden op 
de wijdverbreide Linux/Unix- 
webservers onder Apache ge- 
bruikt Om ze te gebruiken moet 
je web-account deze talen onder- 


steunen, Perl, PHP en ook de po¬ 
pulate MySOL-database kunnen 
gratis van internet worden 
gehaald ook als eenvoudig te 
installeren tota a lop tossing voor 
Windows (WAMPP, zie +CD). Hier- 
mee kun je de interactieve web- 
pagina's in alle rust op je eigen 
computer ontwikkeien, testen en 
later onveranderd (afgezien van 
de padopgaven) naar de Webser¬ 
ver upfoaden. 

De browser-pagina wordt 
geautomatiseerd met behulp 
van Java-applets en JavaScript, 
die alle populate browsers, 
onafhankelijk van het bestu- 
ringssysteem, ondersteunen, 
Java is er voor praktisch alle 
moderne browsers, maar moet 
soms nog eerst geinstaileerd 
worden. Alleen de browsers op 
mobiele apparaten zoals pda's 
of WebPads kunnen voor een 
dee! niet met deze actieve 
inhoud overweg. 

Voor webontwikkeling op de 


server geldt altijd: voordat 
scripts dynamische paginal kun¬ 
nen genereren, hebben ze eerst 
dejuiste invoer van de gebruiker 
nodig. Zoals een woord, aan de 
hand waarvan het script een 
online shop moet doorzoeken. 
Deze invoer kan het via URL- 
parameters (de waarden achter 
een vraagteken in de URL), 
HTML-formulieren of cookies 
krijgen. De server genereert dan 
naar aanleiding van de invoer 
een antwoordpagina, precies op 
het moment dat een browser de 
dynamische pagina cq. het 
script oproept. 

Klassiek duo 

CGf in combfnatie met Perl is de 
klassieker onder de webpro- 
grammeertaien op de server. CGI 
(Common Gateway Interface) is 
slechts een interface die vastlegt 
hoe een Webserver programma’s 
moet oproepen die dynamisch 
webpagina's genereren. Het CGI- 
script zelf is een normaal pro- 
gramma, alleen neemt het 
gebruikersinvoer niet via de eom- 
mandoregel in ontvangst en het 
geeft geen simpele tekst weer, 
maar normaal gesproken HTML. 

CGI scripts kunnen met elke 
programmeertaal worden ontwik- 
keld, maar Perl wordt voor dit 
doel toch wel het meeste 
gebrufkt. Perl/CGI kan door 
iedereen worden gebruikt wiens 
account de installatie van eigen 
CGI-stripts toestaat - normaal 
gesproken worden de scripts 
gewoon in de cgi-bin-directory 
opgeslagen en krijgen ze de rech 
ten ditvoerbaar' mee. Vervolgens 
kun je het script met de browser 
via http://servernaam.nl/cgi-bin/ 
script.pl oproepen. De details ver- 
schillen van provider tot provider, 
daarom is het verstandlg om in 
geval van problemen de FAQ van 
je eigen provider te raadpfegen. 

Het voordeel van Perl verge! e- 
ken met programmeertalen als C 
of C++ is dat het veel gemakkelij- 
ker te leren is. Ook beginners 
behalen met vrij weinig inspan- 
ning snel resultaat. Maar in de 
loop der tijd zijn er ook bij Perl 
syntactic he constructies bin Hen- 
ge si open, die vrij gecompliceerd 
zijn. Bovendien komen veel pro¬ 
gram mafouten bij Perl, als script- 
taal zonder vaste typen (tot Perl 
versie 6), pas aan het licht tijdens 
het draaien van het script Proble¬ 
men met fouten in de eigen 
scripts kunnen worden vermin- 
derd door Perl enerzijds met de 
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optie -w aan te roepen om ver- 
schlllende waarschuwingen in te 
schakelen, anderzijds met use 
strict; om jezelf tot een zuivere 
programmeerstijl te dwingen* 
Met use strict; moeten namelijk 
globale variabelen zich in een 
namespace bevinden en lokale 
met my $ variable; gedeciareerd 
wordem 

Ook de voorbee Id-listing ''gas- 
ten boek.pl" gaat zo te werk. Met 
toont de Perl implementatie van 
een heel eenvoudig gastenboek, 
dat de aanwezige berichten kan 
laten zien en nieuwe in ont- 
vangst kan nemen. Hierbij slaat 
het script de gegevens van alle 
berichten in een database op* 
Het invaerformufier is een HTML 
bestand, zoals in het kader hier 
rechts te zien is. 

Voorwaarde is de toegang tot 
een database met de naam "gas- 
ten boek" met een tabel “berich- 
ten", die drie velden heeft; het 
indexveld "id" (datatype irtt, 
autojncrement) en twee tekst- 
velden metde naam "username" 
en "bericht". Bij het eerste veld is 
het datatype "varchar" voldoen 
de, dat beperkt is tot een lengte 
van 255 tekens, voor de berich¬ 
ten moet je velden van het type 
"text" aanmaken, waarin 65*535 
tekens passen* De "connect"' 
functie van het voorbeeldscript 
stuurt als data baseg ebru ike r 
"gastenboek" en als wachtwoord 
"test" door. 


Als je een contract met data- 
basetoegang hebt afgesloten, 
biedt de hosting-provider nor 
maal gesproken ook een online 
beheertool aan, waarmee de 
gedefinieerde database ingericht 
kan wordem Vaak gaat het hier¬ 
bij om phpMyAdmin dat ook tot 
de standaarduitrusting van 
WAMPP hoort, 

Het gastenboek script bestaat 
uit drie hoofd fun dries: nminf) 
bouwt een verbinding met de 
database op en roept vervoi- 
gens, afhankelijk van een even- 
tueel meegegeven parameter 
onder de naam action de juiste 
vervolgfunctie op* Met 

Smain::q uery- > para m ('action f ], 

krijg je toegang tot de waarde 
van de parameter* Het maakt 
hierbij niet uit of de parameter 
en zijn waarde in de URL staan, 
wat overeenkomt met een for- 
mulier met action^get", of dat 
hij afkomstlg is uit een formulier 
met actfon="post", 

De functie showQ stuurt eerst 
een zogenaamde Content-Type, 
dat de browser vertelt dal er nu 
een HTML-pagina voIgt. Met een 
ander Content-Type kun je ook 
andere bestanden dynamisch 
genereren, zoals plaatjes* Vervol- 
gens voert het script de database- 
query uit en produceert wat 
HTML, zodat uiteindelijk alle gas- 
ten boek-registrars op een zeer 


Dit rudimentaire 
gastenboek kun je 
gemakkelijk verfraaien 
en In je eigen paginal 
integreren* 
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Apache, PHP, Perl en MySQL voor Windows 98-XP zijn in een totaal- 
pakket (WAMPP) te downloaden van de website van Apachefriends. 


eenvoudige HTML-paglna ver- 
schijnen. 

De functie addO verwerkt een 
nieuw bericht. Hiervoor slaat hij 
de naam en de tekst in de data¬ 
base op, niet zonder van tevoren 
om veiligheidsredenen in fttmJL 
escopeO met behulp van Perl- 
eigen reguliere ex press ies de 
HTML-code emit te filteren. Daar 
na krijgt de browser via de loca¬ 
tion-header de opdracht naar 
hetzelfde script te gaan. Het leve- 


ren van een parameter time met 
de actuele tijd in seconden dient 
hierbij als true om de browser tot 
het opnieuw laden van de pagina 
met de gastenboekbenchten aan 
te zetten* Anders zou hij een 
eventueel in de browser-cache 
aanwezige pagina weergeven, 
waarin het nieuwe gastenboek- 
bericht nog ontbreekt 

Perl breekt normaal gespro- 
ken bij fouten de pro gramma- 
run niet zelfslandig af* Daarom 
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Een formulieropde HTML-pagina neemt gebruikersinvoerln ont- 
vangst en geeft dat aan het Perl-script door* Het Perl-script slaat 
op zijn beurt de invoer in een database op. 


c't 2003, Nr. 7/8 


107 






























Praktijk { web-desig n 


Webserver 


browser 



Op de Webserver ligt de database en het Perl-script dat nieuwe 
registrars in het gastenboek in ontvangst neemt en in de data¬ 
base sehrijft. Bovendien voert hi) de aanwezige berichten uit. 


moet je, om onvoorspelbaar 
gedrag te voorkomen, de return- 
waarden van alle aanroepen die 
kunnen mislukken, zelf controle- 
ren. Dat gebeurt in het script met 
de compacte || d/ef..J-construe tie: 
bij een fout breekt het script met 
een foutmelding af. Dankzij de 
CG/:;Corp..-instnjctie in het bo- 
venste deel van het script ver- 
schijnt de fout in de browser; 
zonder deze instructie komt hi) 
alleen in de error-log van de 
Webserver terecht, Hiertoe ver- 
leent de hosting-provider Je nor- 
maal gesproken geen toegang. 

Als je je webpagina's op een 
root-server beheertof als je in de 
lokale testomgeving werkt waar 
we het in het begin over hadden H 
is het verstandig om de error-log 
regelmatig in te zien. Want 
atleen daar staan ook waarschu- 
wingen die nuttige aanwijzingen 
bij het zoeken naar fouten ople- 
veren en die je helpen verbor- 
gen problemen zo vroeg moge- 
Njk te herkennen. 

Dynamiek met PHP 

PHP is een programmeertaal die 
je binnen HTML paginal kunt 
gebruiken en die speciaal op 
web-programmering is afge- 
stemd. HTML en programmalogi- 
ca kunnen hterbij naar believen 
met elkaar worden gemengd. Bij 
de aanroep van een PHP-pagina 
ieest de Webserver het bestand, 
voert de ingebedde PHP-eode uit 
en sehrijft de uitvoer ervan naar 
de HTML-pagina* Om te zorgen 
dat de server onderscheid kan 
maken tussen HTML en PHP moe- 
ten alle PHP-fragmenten door 
<?php...?> omsloten zijn. De PHP- 
syntaxis lijkt vrij veel op die van 
Perl. Dat zie je ook aan de voor- 
beeldbestanden die hetzelfde 
gastenboek in PHP implemente- 
ren: in plaats van een bestand zijn 
er nu drie, daardoor vervalt de 
parameter die aan het script 
doorgeeft wat het moet doen* 


"add.php" is verantwoordelijk 
voor het invoegen van nieuwe 
berichten en “show.php" voor het 
weergeven van de bestaande. De 
twee PHP-bestanden 'induden' 
weer het script "page-top.php" 
zodat code zoals die voor de 
databaseverbinding met dubbel 
getmplementeerd hoeft te wor¬ 
den. 

PHP voert de HTML-code niet 
via het print -commando uit; hij 
staat gewoon vrij in de pagina. De 
toegang tot formulier- en URL- 
parameters realiseert PHP metde 
globaal voorgedefimeerde varia- 
belen $_POST[‘parameter'] c.q, 
GET[‘parameter 1 j. Het script 
maakt in de in te voegen gege- 
vens om veiligheidsredenen in 
sqt_escape() de speciale SQL- 
tekens onschadelijk. Deze functie 
let hierbij op de PHP-conflguratie, 
zodat het speciale tekens niet 
dubbel maskeert, wanneer PHP 
ze a I automatisch herkent* 

in Peri is geen aparte behande- 
Hng van de speciale tekens nodig, 
zolang je parameters als vraagte¬ 
kens invoegt en dan in de exe- 
cufefj-oproep laat vervangea 
Het PHP-voorbeeld verse hi It ook 
van de Perl-code door het ontbre- 
ken van de database-abstractie; 
alfe data base-instructies hebben 
alleen al qua naam alleen betrek- 
king op MySQL Maar je kunt ook 
met PHP database-onafhankelijk 
programmeren [2 # 3], 

Een andere populaire toepas¬ 
sing van PHP is het genereren 
van menu's voor de navigatie in 
de webpagina. In plaats van alle 
pagina's via copy and paste van 
dezeifde navigatie te voorzien, 
gebruik je net als in het gasten- 
boekvoorbeeld het indudeQ- 
commando en roep je aan het 
begin en aan het einde van de 
pagina tel kens een zelf geschre- 
ven PHP-functie op, die het 
HTML-gedeelte en een naviga- 
tiemenu in de pagina sehrijft. Als 
webmaster heb je hiermee auto¬ 
matisch uniforme pagina's, en 
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De PHP-versie van het gastenboek lijkt op de Perl-code. De afzon- 
derlijke functies zijn over eigen bestanden verdeeld, waardoor de 
overdraeht van de "act ion'-parameter wegvalt. 


verartderingen aan de navigatie 
hoeven nog maar op een plek te 
worden doorgevoerd, 

Maar welke programmeertaal 
is nu de beste keuze voor webpa- 
gina's die door de server worden 
gegenereerd? Dat is een kwestie 
van smaak. Voor de meeste klei- 
ne tot mid del grate projecten ver- 
schillen de talen qua snelheid en 
features niet zoveei van elkaar, 
dat er een de voorkeur zou ver- 
dienen. Wat bij PHP a I inge- 


bouwd is, kun je bij Perl via 
modules toevoegen [3]. En met 
behulp van "EmbperL kan Perl op 
een vergelijkbare manier als PHP 
in HTML-pagina's worden ge'mte- 
greerd. Wanneer de web-applica- 
tie echt een keer niet snel genoeg 
is en de databasetoegang, algo- 
ritmen en paginagrootte al geop- 
timaltseerd zijn, kun je Perl met 
' r mod_per(' 1 en PHP met een acce- 
larator versnelien. 

Voor beide talen word! op 
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internet een overvloed aan kant 
en Ida re scripts aangeboden, 
waarvan er veel ook nog gratis 
zijn [5, 6], Er spoken echter ook 
veel oude programme's van 
dubieuze kwaliteit over het net, 
die in veel gevallen een veilig- 
heidsrisico vormen. Een indicatie 
voor goede kwaliteit is behalve 
de aanwezigheid van bugfix- 
releases een goede documenta- 
tie. In de foroncode is een goede 
foutafhandeling een must. Zo 
zou je bijvoorbeeld Perl-scripts, 
die met eens het resultaat van de 
open()- oproep (fopenQ bij PHP) 
op fouten controlerea links 
moeten laten liggen. 

KJeine Java-programma's 

Perl en PHP zijn wel de bekendste 
vertegenwoordigers uit de cate- 
gorie 'serverside web prog ram- 
meerta!en\ Maar als je toch al in 
Java programmeert, zal JSP dat 
Java-code aan de serverzijde rn 
webpagina's kan implementeren, 
je misschien beter bevallen [6k In 
het nu voigende deel van het arti- 
kel gaat het echter om Java als 
programmeertaal aan de brow- 
serzijde, dat in de vorm van 
Java-applets in webpagina's gein- 
tegreerd kan worden, Een Java- 
applet is een getomptleerd Java- 
programme dat in de webpagina 
als een rechthoekig gebied met 
een bepaalde grootte verschijnt. 

Voor het ontwikkelen van Java- 
program ma l s en applets heb je de 
Java Software Development Kit 
(SDK) en de apart verkrijgbare 
documentatie nodig, die vooral 
de zeer omvangrijke API's 
beschrljft Als gebruiker heb je de 
Java Runtime Environment (JRE) 
nodig. Als die nog niet gei'nstal- 
leerd is, staat je een download van 
meerdere megabytes te wachten. 

Het voor bee Id levert een een- 
vou dige temperatu u ro m reken i ng 
van graden Celsius naar graden 
Fahrenheit, waarbij de te bereke- 
nen waarde door een scrollbar 
wordt gepresenteerd. De code 
bestaat uit de klasse "Temp", die 
van de applet-klasse is afgeletd. 

De /n/tfl-methode wordt uit- 
gevoerd zodra de applet voor de 
eerste keer wordt weergegeven. 
Hij neemt optionete parameters 
uit de HTML-pagina in ontvangst, 
in dit geval de minimale en de 
maximale temperatuur. Vervol- 
gens richt de applet de twee ele- 
menten van de grafiscbe inter¬ 
face in en plaatst ze met het 
eenvoudige GddLayout onder 
elkaar. Deze eiementen vormen 



Via een schuif- 
regelaar wordt de 
invoerwaarde 
ingevoerd; het 
Java-programma 
berekent de uft- 
voer. 
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De voorbeeld-applet rekent graden Celsius naar graden Fahrenheit 
om. Het wordt met de ir applet"-tag in de HTML-pagina opgenomen. 


de scrollbar, die bij verandering 
van zij n waa rde adjustmen t- 
ValueChangedO op roe pt, daa r 
vindt de eigenlljke berekening 
plaats, en een tekstveld voor de 
weergave van het resultaat. 

De rudimentaire HTML-listing 
hierboven toont de implemen- 
tatie van de Java-applet in een 
webpagina. De instructs code= 
Temp" laat de browser het 
bestand ’Temp.dass* laden. Dit 
bestand is het resultaat van de 
Java-compiler-oproep javac -tar¬ 
get 1.1 Temp.java (hierdoor 
wordt code aangemaakt, die ook 
compatibel is met oude Java- 
instaliaties). Bij *.dass-bestanden 
gaat het om binaire bestanden 
die de webmaster op zijn web¬ 


site zet. Speciale voorwaarden 
zoals voor serverside program- 
meertalen zijn niet nodig. 

Wanneer de applet uit meer- 
dere *.class-bestanden bestaat, 
kun je die, om het laadproces te 
versnellen, met de tool jar tot 
een bestand samenvoegen. Voor 
het testen van applets kun je 
gebruik maken van de 'applet- 
viewer' uit de Java SDK. Deze 
verwacht als optie de bestands- 
naam van het HTML-bestand, 
waarin de applet is opgenomen. 
Anders dan met een browser 
kunnen er met de appletviewer 
geen cache-problemen ont- 
staan; de viewer laadt altijd de 
actuele versie van de applet. 

Aangezien Java-applets in de 


browser van de gebruiker I open, 
zijn ze gebonden aan veilig- 
heidsbeperktngen: applets kun¬ 
nen standaard geen bestanden 
van de harddisk van de gebrui¬ 
ker laden en opslaan, Java is 
dankzij de omvangrijke API's een 
zeer krachtige programmeertaal, 
die desalniettemin een makkelijk 
te leren syntax heeft 


Dynamisch HTML 

JavaScript heeft behalve de 
gelijkluidende naam wefnig met 
Java gemeen. Zo kan JavaScript 
in tegenstellrng tot Java-applets 
de hele webpagina benaderen, 
zelfs over de framegrenzen heen 
(zolang de frames afkomstig zijn 
van dezelfde server). Je kunt dus 
eigenschappen van een HTML- 
pagina, bijvoorbeeld de posities 
van eiementen, veranderen, ter- 
wijl de pagina aan de gebruiker 
getoond wordt Vooral eigen¬ 
schappen die je ook met CSS 
kunt beinvioeden (zie p. 100), 
kunnen veranderd worden. Deze 
combinatie van HTML, CSS en 
JavaScript wordt aangeduid als 
Dynamic HTML. 

Net als bij Java-applets zit de 
programmacode tijdens de uit- 
voering in de browser, het pro- 
gramma kan dus heel snel en 
onafhankelijkvan de server han- 
delen - zeffs helemaal zortder 
online verbinding. 

In de listing zie je een typisch 
JavaScript-menu, dat opengaat 
zodra je met de muis over een 
van de menuopties gaat. Het 
<style>-bereik defmieert de 
eigenschappen van de menu's - 
positie, kleur, ziebtbaarheid. In de 
HTML-<body> zitten de menu- 
namen in <dlv>-elementen, die 
bij contact met de mulspijl 
(onmouseover) en bij het weg- 
gaan van de mutspijl [onmouse- 
out} bepaalde Java Seri pt-functies 
oproepen. Deze funeties benade¬ 
ren het <div>-element via getEle- 
mentBytdQ , om het weer te geven 
of weer te verbergen. Het ver* 
stoppen van het element vindt 
slechts met een vertraging van 
een seconde plaats: om de 
,f onmouseout M -event te active- 
ren, hoeft de muispfjl zich slechts 
een pixel van het menu-element 
te verwijderen. Als het menu 
hierbij zonder vertraging zou 
dichtklappen, zou dat de bedie- 
nlng een stuk rnoeilijker maken. 

De toegang tot de eiementen 
met de functie getEIementByldQ 
is onderdeel van de DOM-stan¬ 
daard (Document Object Model), 
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die alle actueie browsers onder- 
Steunen. In oudere browsers 
zoals Netscape 4.x functioneert 
het voorbeeld echter niet. Met 
een browserherkenning [7] kun 
je oude browsers alternative 
JavaScript-code voorschotelen - 
wat heel lastig kan worden * of 
de desbetreffende functies hele* 
maal uitschakelea zodat daar 
tenminste geen foutmeldingen 
opduiken. 

Net als Java kan ook JavaScript 
om veiligheidsredenen bepaalde 
acties, zoafs het laden van lokale 
bestanden, niet uitvoeren.Toch is 
het in het verleden gelukt de vei- 
ligheidsbeperkingen te omzetlen. 
Voor menig gebruiker is dat een 
reden om JavaScript en Java in de 
browser uit te schakelen. 

Dit en de problemen met oude 
browsers hebben gevolgen voor 
de webmaster: als hij gebruikers 
niet wil uitsluiten, meet hij zijn 
paginal zo vormgeven dat ze 
ook zonder JavaScript en Java 
functioneren. Van alle paginal 
een tweede versie aan te bieden 
is vaak te veel werk. Maar in een 
aantaj gevallen kun je een Java- 
Seript-pagina zo uitbreiden dat 
hij ook bruikbaar is met x Java’ 
Script uitgesohakeld. Htervoor 
kun je in het <noscript>-bereik 
HTML-code opslaan, die een 


browser alleen weergeeft als 
JavaScript is urtgeschakeld of niet 
aanwezig is. Bij links is het 
verstandig om niet href-^java- 
script:..." te gebruiken, de Java* 
Script-code hoort veeleer thuis in 
het onclick-attribuut: <a bref="..* 
ondkk^ H „.;reTurn false; H >. In het 
href*attribuut staat dan een alter- 
natieve URL, die alleen wordt 
gebruikt, wanneer JavaScript 
gedeactiveerd is. 

Samenwerking 

Gndanksalle verschillen kunnen 
server-gebaseerde en browser- 
gebaseerde program meertalen 
ook samenwerken, Talen in de 
browser kunnen aettes op de ser* 
ver uitvoeren door gewoon een 
bijbehorende script-URL met de 
juiste parameters aan te roe-pen. 
In JavaScript functioneert dat als 
voIgt 

window .location .h ref= H http://server.n 1/ 
eg I-bin/gastenboek .p l?action=sh ow M ; 

Het Perl-script "gastenboek.pr 
la at dan een nieuwe pagina met 
het resultaat zien. Om in plaats 
daarvan de attuele pagina aan te 
houden, deel je hem ofwel in fra* 
mes in en roep je het script in 
een onzichtbaarframe op (hoog- 


te of breedte is gelijk 0} of je laat 
het CGI/PHP-script een leeg ant* 
woord geven. Dat ziet er In Perl 
als voIgt uit 

print "Status: 2Q4 Mo ContentW; 

Andersom zijn ook serverside 
talen in staat de interactivityt op 
de client te befnvloeden, door 
onder andere ze If JavaScript-code 
te genereren en in hun dynami- 
sche pagina’s te integreren. 

Conclusie 

Webontwikkeling op de server Is 
niet moeilijk, omdat de afzon- 
derlijke delen meestal niet zo 
complex zijn als bij normale pro- 
gramma's. Bovendien dient de 
browser als frontend, zodat de 
interface gemakkelijk in HTML 
aangemaakt kan worden. Aan 
de andere kant brengen foutie* 
ve en resources-vretende pro* 
gramma's met name bij veel 
gelijktijdige benaderingen de 
stabllitett van de server in 
gevaar. En als de code veilig- 
heidsgaten heeft, zou iemand 
daarlangs in de server binnen 
kunnen dringen [1]. Daarom ver- 
bieden veel web-hosters hun 
klanten zelfgesehreven GGI*pro* 
gramma’s uit te voeren. Wie een 


interactief weboptreden plant, 
moet daarom bij de keuze van 
de webspace de aanbiedingen 
goed onderzoeken, 
Browser-gebaseerde talen ver- 
plaatsen performance- en met 
name veillgheidsproblemen naar 
de computers van de surfers. Die 
schakelen daarom de ondersteu- 
ning voor Java en JavaScript vaak 
uit. Dynamische content in deze 
talen zou daarom slechts een aan- 
trekkelijk extraatje op de website 
moeten zijn, die onafhankelijk 
daarvan bruikbaar moet blijvea 
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Andreas Stiller, Michael JanlJen 

Hammertime 

AMD's vlaggenschip Opteron 
te water gelaten 

De Opteron Fiet lang op zich wachten. De processor werd 
al in de herfst van 1999 in hoofdlijnen op het Microprocessor 
Forum door AMD-on twikkelaar Fred Weber gepresenteerd 
Hij werd na een paar veranderingen in het ontwerp een jaar 
fater gedemonstreerd als prototype. Eindelijk was het dan 
zover: op 22 aprif werd hij offideel gelanteerd. 

De eerste vertegenwoordiger uit de 64-bit Hammer-familie 
van AMD laat ook a I doorschemeren wat de voor September 
aangekondigde kfeinere desktop-broer, de Athlon 64, met 
64 bitzal kunnen beginnen. 


E nkele dagen voor de offtciele 
marktintroductie kregen we 
toch nog een van de weini- 
ge voor een test vrijgegeven sys- 
temen van Newisys met twee 1,8- 
GHz Opteron-processors (model- 
244) in trendy 1 -U-design (bouw- 
hoogte 4,4 cm) toegestuurd. Zo 


kregen we dankzij de open sour¬ 
ce database-benchmark OSDB 
met PostgreSQU onze webserver- 
benchmark en SPEC en co. een 
eerste indruk. 

Het lange wachten op 64-bit- 
systemen is niets nieuws, Intel 
had gehoopt dat haar 64-bit pro¬ 


cessor al in 1999 bij de eerste 
Hammer-presentatie op de markt 
vertegenwoordigd zou zijn - 
maar het liep anders. De Itanium 
fijkt pas nu p in zijn derde incarna- 
tie, marktrijp te zijn. AMD had 
destijds een betangrijk minpunt 
in het 64-bit concept van Intel 
ontdekt: de radicale breuk met de 
softwarebasis (waarin biljoenen 
dollars waren geTnvesteerd), De 
Itanium kan oude software niet 
of alleen met moeite in een lang- 
zame emufatie uitvoeren. 

AMD wilde het anders aanpak- 
ken. De 64-bit uitbreiding werd 
heel eenvoudig ingebed in het 
bestaande Athlon-concept, ver- 
gelijkbaar met de uitbreiding van 
16 naar 32 bit bij Intel: de regis¬ 
ters een beetje breder en een 
paar registers erbij - dat was het 
al bijna. De 64-bit-uitbreidEng 
zou niet eens vijf procent meer 
die-opperviak kosten en valt 
sinds kort niet meer onder x86- 
64, maar onder AMD64. 

Oude 32-bit-software kan bij 
AMD niet alleen ongeremd 
worden gedraaid, maar profiteert 
bovendien van de vele verbete- 


ringen van de implementatie. Zo 
integreerde AMD als bijzonder 
punt ook nog een geheugencon¬ 
troller ("Northbridge") op de chip. 
Afgezien van de embedded-sec¬ 
tor, was daar niemand in de x86- 
wereld tot op dat moment in 
geslaagd, 

Een van de krittekpunten van 
Intel is dat het design door de 
Integra tie van de North bridge 
wat 'statisch' is, maar daardoor 
worden wel twee vfiegen in 
klap geslagen: de toegang tot het 
geheugen wordt met vele kloktik- 
ken ingekort (kortere latentietijd) 
en elke processor krijgt zijn eigen 
lokale geheugen, dat hij in het 
ideale geval ongestoord kan 
benaderen. Bij multi-processor- 
systemen loopt de theoretische 
topbandbreedte hierdoor met 
elke verdere processor op, terwijl 
die bij Intel-servers, of die nou 
een Itanium of een Xeon hebben, 
in eerste instantie hetzelfde blijft, 
omdat hier tot vier processors 
een geheugenbus met elkaar 
moeten delen. 

AMD ontwikkelde voor de 
communicatie met andere pro¬ 
cessors en de buitenwereld een 
nieuw serieel I/O-kanaal: Hyper- 
Transport. De Opteron heeft drie 
van die bidirectionele links met 
elk maxi mad 6,4 GB/s, waarmee 
een grote reeks aan verbindin- 
gen (topologieen) kan worden 
gerealiseerd. Elke processor 
heeft zijn eigen snelle getnte- 
greerde kruisschakelaar (cross¬ 
bar switch, X-Bar}. Deze beheert 
in totaal zeven datastromen: drie 
HyperTransport-, twee cpu- en 
twee geheugenkanalen. De X- 
Bar is al zo geconstrueerd dat er 
later een tweede cpu op de chip 
bij kan komen* 

AMD wilde de Hammer-pro¬ 
cessors oorspronkelijk ook een 
nieuwe floating point unit geven 
- dat kondigde Fred Weber ten- 
minste in zijn eerste voordracht 
in 1999 nog aan. Maar na Intels 
presentatie van S5E2, de Stre¬ 
aming 5IMD Extension voor de 
Pentium 4, gooide AMD het con¬ 
cept overboord en kwam met 
Intel overeen dat de Hammer 
ook 5SE2 mag ondersteunen - 
overigens wel in een uitgebreide 
vorm, want in de 64-bit-modus 
van AMD kunnen dubbel zovee! 
SSE-registers worden geadres- 
seerd als in de 32-bit-modus van 
de Pentium 4. AMD verdubbelde 
ook het aantal integer-registers 
naar in totaal 16. Daarmee waren 
de twee grootste bottlenecks van 
de oude x86-architectuur verhol- 
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pen: te weinig registers en een te 
omslachtige FPU. AMD verwacht 
alleen a I mini 20 pro cent perfor- 
mancewinst van de extra regis¬ 
ters. 

Als we de 64-bit-uitbreidin- 
gen, de versnelde geheugentoe- 
gang en SSE2 even buiten 
beschouwrng laten, komt de 
kern van de Opteron/Athlon-64 
grot end eels overeen met die van 
een Athlon XP. De interne pipe¬ 
line is weliswaartwee kloktikken 
langer, maar de functie-eenhe- 
den werken voor her overige 
hetzelfde. Software die niet pro¬ 
fiteer van de nieuwe features, 
loopt daarom ongeveer met de 
snelheid van een Athlon-XP. 

AMD64 

Die nieuwe features maken de 
Hammer-processor nu juist zo 
aantrekkelijk* De gebruiker heeft 
de beschikking over drie modi: 

- 32 bit native: zoafs tot nu werd 
gebruikt, komt overeen met 
een Athlon XP met SSE2, een 
snellere geheugeninterface en 
een grotere L2-cache (1 MB). 
Van DOS tot Windows XP loopt 
verder alles zoals voorheen, 
alleen wat sndler; 

- 64 bit native: heeft een 64-bit- 
best uringssysteem en nieuw 
voor AMD64 gecompileerde 
programma's nodig. Hier zijn 
de nieuwe prefixen en de aan- 
vullende registers beschikbaar; 

- 64 bit compatibiliteitsmodus: 
heeft eveneens een 64-bit 
besturingssysteem nodig, maar 
kan via een 'tussenlaag' 32-bit 
software laten draaiem Deze 
tussenlaag kost bij besturings- 
systeemoproepen weliswaar 
wat tijd, maar aangezien het 
besturingssysteem zelf dankzij 
64 bit wat sneller is, wordt dat 
op die manier weer geeompem 
seerd in de eindafrekcnmg* 

Bottleneck 

Terwijl andere 64-bit architectu- 
ren en dan met name IA-64 van 
de Intel Itanium, de code verge- 
leken met 32-bit oplossingen 
soms sterk opblazen, is AMD64 
gebaseerd op een kleine uitbrei- 
ding van de vrij compacte x86- 
ClSC-code. Veel voorkomende 
commando's hebben hier korte 
codes, soms zelfs van slechts een 
byte, AMD had wel een paar 
extra prefixen nodig, onder 
andere om de nieuwe register- 
breed te van 64 bit bij een com¬ 
mando te kunnen vastleggen. Bij 


De uitdager: het systeem 
van Newisys met twee 
Opteron-processors 



het doorzoeken van de x86- 
i n struct i eset -a re h itect u u r (ISA) 
von den slim me AMD-medewer- 
kers een reeks commando's die 
dubbel aanwezig zijn: voor incre¬ 
ment en decrement worden 
zowel commando's van een a Is 
van twee byte aangeboden. De 
in totaal 16 een-byte comman¬ 
do's (met opcodes van 40h tot 
4Fh) kunnen in de 64-bit modus 
mooi in korte prefixen worden 
veranderd, Gemiddeld wordt de 
64-bit code bij AMD64 maar met 
15 procent opgeblazen. 

Maar waar heb je 64 bit 
eigenlijk voor nodig? Die vraag 
is bij servers al lang niet meer 
aan de orde, want 32 bit adres- 
ruimte met 4 GB direct te adres- 
seren geheugen is hier nu al aan 
de krappe fcant En dan is het 
ook nog zo dat de geheugenbe- 
hoefte om de een tot twee jaar 
verdubbelt... 

Gke, er bestaat in de 32-bit 
x86-wereld een true met de 
naam PAE (Physical Address 
Extension), om toch op een of 
andere manier maximaal 64 GB 
fysiek geheugen te kunnen 
benaderen. De melhode werkt 
met 'ingelaste' geheugenven- 
sters en roepf bij oudere lezers 
weilicht hertnneringen op aan 
DOS-tijden (EMS) - het is name- 
lijk net zo omslachtig en tijdro- 
vend. 

Maar de bottleneck met 32 bit 
is zelfs nog groter dan het inge- 
stoken geheugen suggereert. 
Want programme's werken met 
logische t.q. virtuele adressen, 
die pas met behulp van tabellen 
naar de fysieke adresruimte wor¬ 
den omgerekend. En voor de vir¬ 
tuele adressen is de ruirnte nog 
veel krapper, at I een a I het bestu¬ 
ringssysteem reserveert min- 


stens 1, meestai 2 GB voor zich- 
zelf. Ook de uiterst effidente 
memory mapped-methode kost 
veel virtuele adresruimte, deze 
methode wordt toegepast om 
random access-bestanden te 
kunnen benaderen door ze te 
behandelen als geheugen 
(memory mapped). Bestanden 
van een paar gigabyte zijn bij 
data base-servers inmiddels vrij 
normaal - dat is slecht voor alle 
32-bit-systemen. Hier helpt ook 
geen PAE. 

De Opteron biedt op dit 
moment ook nog geen volledige 
64 bit: voor virtuele adressen zijn 
48 en voor fysieke adressen 40 
bit gereserveerd - datzal voorlo- 
pig wet voldoende zijn. 

Nieuwe Isis 

Ons testsysteem van Newisys 
was uitgerust met 6 GB geheu¬ 
gen (DDR 333/PC2700 met ECC) 
dat asymmetrisch (4 en 2 GB) 
over de twee epu's was verdeeld, 
De twee geheugenbussen zijn 
extra getermlneerd. Verschilien- 
de kleine ventilatoren zorgen 
niet aileen voor voldoende wind, 
maar ook voor ftink wat heme. 
Het board met AMD-chipset 
'Golem' biedt PCI-X, twee keer 


. 'a 



gigabit-Ethernet, een Trident- 
graphic-chip en IDE (voor cd- 
d rives), als harddiskinterface 
gebruikt Newisys echter SCSI 
(U320), in ons testsysteem met 
een niet echt grote 36-GB-hard¬ 
disk. 

De verwantschap met IBM 
wordt bij het board-design van 
Newisys wel heel duidelijk. Als 
service-processor werkt hier 
natuurlijk een PowerPC (ook al is 
die van Motorola), die een eigen 
netwerkverbinding naar buiten 
heeft. De beheerder kan via SSH 
of HTTPS contact opnemen met 
de service-processor, de ge- 
zondherd stoestand van het sys¬ 
teem opvragen en de server 
starten en stoppem Dat is inmid¬ 
dels state-of-the-art van moder- 
ne servertechniek, 

Hoewel Windows64 mis- 
schien bedoeld was als launch- 
verrassing, waren we toch 
teleurgesteld dat het testsys¬ 
teem slechts voorzien was van 
een 32-bits Windows-verste (Ser¬ 
ver 2000) en van een 64- en 32- 
bits Linux (Suse 8.1, kernel 
2A19-5MP), AMD had niet eens 
de Advanced Server gefnstal- 
leerd, zodat van de 6 GB geheu¬ 
gen ondanks ingeschakeld PAE 
slechts 4 GB te zlen was. Een bij 
wijze van test geinstalleerd Win¬ 
dows XP Professional deed niet 
moeilijk, herkende ook de 
Opteron, maarwiide net als Win¬ 
dows 2000 Server alieert 4 GB 
beheren, 

Kortzichtig 

Al die bijgeleverde besturings- 
systemen inclusief de 64-bit 
Linux-versie hebben een nadeei: 
ze kunnen geen onderscheid 
maken tussen het iokale geheu¬ 
gen dat direct aan de epu hangt 
en het via Hype rTran sport 
geadresseerde geheugen op de 
andere epu (remote memory). 
De software op multiprotessor- 


a Hammer System Architecture 

Glueless Multiprocessing: 4-way 



De Opteron biedt dankzij zijn drie HyperTransport-links vele 
verbindingsmogdijkhedem 
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systemen loopt daarom subopti- 
maal. De verschillen zijn welis- 
waar niet gigantisch, maar wei 
duidelijk meetbaar. Bij de remo- 
te-toegang via HyperTransport 
groett de latentietijd van 90 ns 
naar 145 ns. Ter verge! ijking: bij 
de Xeon-server hebben we 212 
ns gemeten. 

De noodzakeiijke ccNUMA capa- 
citeit {Cache Coherent Non Uni 
tied Memory Access) zal pas met 
Windows 2003 Server worden 
aangeboden. Onder Linux moet 
de kernel met de NUMA-switch 
worden gecompi Ieerd- U itge- 
breidere NUMA-capaciteit zal 
pas met de 2,5-kernel beschik- 
baar worden. 

Het BIOS kan twee geheugencon- 
figuraties van tevoren selecteren: 
"geschakeld" of "in blok". Bij 
geschakeld geheugen wisselt de 
host-cpu om de 4 kB dat zoo 
voor NUMA nogal nutteloos zijn. 
Beide cpu's komen dan op dezelf- 
de gemiddelde geheugenperfor- 
mance, In de blok-modus beheert 
de eerste cpu het onderste 
geheugenbereik en de tweede 
het bovenste. NUMA-besturmgs- 
systemen weten h i erv a n e n 
optimafiseren de processen nave- 
nant. Bij de andere besturingssys- 
temen is het afhankefijk van de 
allocatiestrategie zo, dat bijvoor- 
beeld de eerste cpu sneller toe- 
gang krijgt dan de tweede. Dat is 
nou net het geval bij het afgele- 
verde Newisys-systeem. 

Het verschil is mooi te zien a!s je 
software aan een van de twee 
processors koppeit r dan kunnen 
er performanceverschillen van 
meer dan tien procent worden 
vastgesteld. Het Prime95-pro- 
gramma van George Woltman, 
waarmee een inmiddels erg 
grote internetgemeenschap naar 
steeds grote re priemgetallen 
zoekt, biedt hier een menuoptie 
voor. Hier kan een performance- 
verschit van ongeveer vier pro¬ 
cent tussen de twee processors 
worden vastgesteld. Het pro- 
gramma voor Win32 (V2212) 
maakt, indien aanwezig, intensief 
gebruik van SSE2, 5SE2 Is echter 
niet echt het sterke punt van de 
Hammer-processor, dit blijkt uit 
tests van de Ath Ion-64 met het 
c't-appeimannetje. De SSE2-com- 
mando's hebben weliswaar 
ongeveer evenveel kioktikken 
nodig als bij de Pentium 4, maar 
die iaatste werkt dan ook met 
een klokfrequentie van 3 GHz. 
Bovendien duren de cache-bena- 
deringen van de SSE-eenheid bij 
de Opteron een stuk [anger. Hier- 



De [eider van het marktseg- 
ment: Intels Xeon, hier 
eveneens in een chic 
1 -U-jasje 


door komt de 1,8-GHz-Qpteron 
bij Prime95 slechts op de halve 
performance van een 3-GHz Pen¬ 
tium 4. Woltman werkt op het 


leerd sterke punten, maar ook 
eciatante gebreken, aan het 
licht Zo waren de sorteeralgorit- 
men (String-sort, Num-sort) ruim 
40 procent sneller, de FP-emula- 
tie zelfs 56 procent, terwijl de 
Fourier-transformatie ruim 40 
procent kelderde - de wiskundi- 
ge bibliotheek is nog erg stecht 
geoptimaliseerd, 

Dat de 64-bit-gcc-compi!er 
inclusief zijn bibiiotheken nog 
niet goed ontwikkeld is, be wees 
ook onze data base-bench mark 
OSDS, die uit tijdgebrek slechts 


moment aan een variant van het 
programma om rekening te hoy¬ 
den met de typische eigenschap- 
pen van de Opteron. 

SPEC-rates 

Als je de CPU2000-suiie van de 
SPEC start (nog onder Windows 
32), loopt bij de ene keer op de 
ene en dan weer op de andere 
processor en verliest zo vanwege 
de beschreven geheugenproble- 
men ruim tien procent vergele- 
ken met een met /onecpu afge- 
dwongen reduette tot slechts 
een cpu. In het Iaatste geval con- 
stateerde bij ons de SPEC-suite 
1048 SPECint2000base en 998 
SPECfp2QO0base. 

Ons controlesysteem, de Intel- 
Xeon-server (SRI 300 inclusief 
5E7501WV2-board), voorzien 
van twee 2,8-GHz-Xeon-proces¬ 
sors, bltjfr daar in zijn paradedis- 
cipline een stukje onder 
(959/893), hoewel de In tel-com¬ 
piler voor hem is geoptimaliseerd 
en niet voor de Opteron. Met 
3,06-GHz-processors zal hi] onge¬ 
veer op hetzelfde SPEC-niveau 
liggen. De Pentium-4-desktop- 
collega staat op eenzame hoogte, 
deze geeft sinds kort met FSB800 
in het Canterwood-board ook de 
huiseigen servers, tenminste bij 
si n g I e-th readed -a p pi ica t ies, h et 
nakijken. 

De waarde van de SPEC-rate- 
benchmark die op verschillende 
processors tegdijkertijd loopt, is 
voor servers echter veel span- 
nender. Hier Het de Opteron zich 
met 22,4 SPEGnt2000rate en 
18,4 SPECfp2O00rate, ondanks 
de belemmering van de tweede 
processor al van zijn sterke kant 


32 Bit nartve 

32 Brr 

32 Bit 

64 Bit natfve 

64 8k 

64 Bit 

CompatibifFtdtsrrodjs 

648rl 

32 Bit 


zien - nog volledig in de 32-bit- 
modus, we I te verstaan. AMD's 
eigen testsysteem komt zelfs bij 
beide rate-waardes op meer dan 
24, blijkbaar loopt het geheugen 
hier veel vlotter. Wij konden bij 
ons systeem in elk geval slechts 
maximaal 3,5 GB/s (lokaal) 
meten, wat ver onder de theore- 
tische limiet van S r 3 GB/s ligt. 
Desalniettemin komt de Opter¬ 
on, zelfs met onze lagere waar- 
des, bij de voor servers belangrij- 
kere SPECint 2000rate op het 
moment bij alle voor SPEC 
gebruikte duaFprocessor-syste- 
men als beste uit de bus. 

De achterstand van ons Xeon- 
systeem werd in de Rate-tak nog 
groter. Daar kan ook de hyper 
threading niets aan veranderen 
(wat voor de SPEC-metingen 
overigens werd uitgeschakeld). 
Hij kwam mei 19,4 SPECint- 
200rate en 13,8 5PECfp2000rate 
duidelijk als verltezer uit de bus. 

Vertaald met de gce-compi- 
lers is het C/C++-deel van de 
SPEC-suite een stuk langzamer 
dan met de hoog geoptimafi- 
seerde Intel-compiler onder Win¬ 
dows, Om de winst van de 64- 
bit-modus vast te stellen, kun je 
dus alleen maar de met gcc 
onder de twee Linux-vers ies 
gemaakte versies met elkaar ver- 
gelijken. Onder Linux64 kon de 
gcc 3.2 echter maar zeven van de 
12 SPECint-benchmarks foutloos 
compileren. Het resultaat toont 
aan dat 64 bit niet altijd sneller is. 

Ook andere standaard-bcnch- 
marks zoals de a I wat oudere 
benchmark nbench brachten op 
de Opteron bij de vergelijking 
tussen versies die met 64 en 32 
bit met gcc werden gecompl- 


Driver Integer- SSE/2- FPUMMX 
Regs Regs Regs 

32 Bir 8 8 8 

64 Bit 16 16 8 

64 Hit 8 8 8 


met een kteine database van 40 
MB werkte. De single-user-waar- 
de was onder Linux-64 vergele- 
ken met het resultaat onder 
Linux-32 een stuk langzamer 
(375 s tegenover 220 s), terwijl de 
mulli-user-modus (met 10 users) 
bij 64 bit minimaal sneller liep. 

Met LAMP op het web 

De nieuwe AMD-processor 
moest ook bewijzen dat hij 
geschikt was als Webserver. Hier- 
voor zetten we een LAMP-sys- 
teem op (Linux, Apache, MySQL 
en PHP). Op beide systemen 
werden de programmapakketen 
in de 5u5E Linux Enterprise Ser¬ 
ver gebruikt in hun standaard- 
configuratie. We zetten alleen de 
performance-instelling in /etc/ 
sysconfi g/a pa c he o p 'en ter pri se\ 
Maximaal drie computers stuur- 
den tegelijkertijd met verschil¬ 
lende processen HTTP-GET-re¬ 
quests naar de server. 

Zoals verwacht hadden noch 
de AMD- noch de Intel-server 
problemen om bij het afleveren 
van statische HTML-pagina's een 
100-megabit/s-verbinding te ver- 
zadigen. Als de webpagina's al in 
het hoofdgeheugen van het sys¬ 
teem fagen, waren beiden syste¬ 
men in staat ze met een snetheid 
af te leveren die dicht bij het 
theoretfsche maximum lag (drea 
11 MB/s), 

Het werd spannender toen we 
de epu's echt aan het werk zet¬ 
ten en de pagina's opvroegen 
met SSL-versleuteling - dat wil 
zeggen: https-URL's opriepen. 
Hier kon AMD's Opteron-server 
duidelijk punten scoren; hij 
stuurde de versleutelde pagina's 
gemidddd zo'n 30 procent snel¬ 
ler dan de Xeon, of hij nou onder 
Linux-32 of Linux-64 liep. 

De AMD-perform a nee werd 
helemaal indrukwekkend toen 
we de Keep-Alive optie van het 
HTTP-protocol activeerden. Hier- 
bij houden client en server na de 
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overdracht van een pagina de 
verbinding open en wikkelen 
afdus verdere requests af. De ver- 
sleuteling leek voor de AMD-ser- 
ver geen extra problemen op te 
teverem De paginal werden ver- 
sleuteld in elk geval net zo snel 
overgedragen a Is in ongecodeer 
de toestand - namelijk met de in 
het 100 mega bit/s-net werk maxi- 
mafe overdrachtssnelheid, 

Wie goed kijkt, menkt ook dat 
het fntel-systeem met de tweede 
cpu zijn performance zeifs net 
lets meer dan verdubbelt De 
oplossing van dit raadsel: in 
piaats van een cpu fystek te ver- 
wijderen hadden we hem in de 
single-modus uitgesthakeld met 
de boot-para meter 'macxpus=1\ 
Hiermee schakel je niet a I lee n de 
tweede cpu r maar ook het 
gebruik van de hyperth reading 
op de overgebleven cpu uit En 
blijkbaar profiteert de SSL-ver- 
sleuteling van de ingebouwde 
parallelliteit van de Intel-cpu's, 
Bij onze LAMP-test roepen de 
clients dynamisch aangemaakte 
paginal op, De Webserver stelt 
de inhoud van die pagma's 
samen uit het resultaat van een 
database-query. Die database- 
query vraagt een paar toevallig 
door de client geselecteerde 
records op en laat die ook 


meteen sorteren. De benchmark 
meet het aantal beantwoorde 
requests per seconde en voert 
het aantal opvraagprocessen 
stap voor stap op. Bij de test met 
een kleinere database van circa 
100 kB die compleet in de 12- 
cache past, wint de Intei-server 
met circa 10 procent, blijkbaar 
dankzij zijn snellere cache, 

Als je de database naar 11 MB 
vergraot, komt het meer op 
de geheugenperformance aan. 

LAMP-Test 

Hits/s 



18 I r T . , ... . . 

1 10 100 
processen 

Bij een LAMP-systeem speelt 
de geheugenperformance een 
rol. De performancedaling van 
de AMD-server ligt waarschijn- 
lijk aan zijn asymmetrische 
architectuur. 
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Testbank | Opteron 
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CPU CPUs alive 

Bij het gebruik van SSL-verbin- 
dingen kon het Opteron-sys- 
teem (zowel 32- als 64-bits) de 
HTML-pagina's ongeveer 30 
procent sneller afleveren als de 
Xeon-server. 

De AM Observer begint hier ved- 
belovend en laat de concurrent 
met circa 38 versus 31 beant- 
woorde queries per seconde dui- 
del ijk ach ter zich - maar vanaf 16 
parallelle clients loopt de perfor¬ 
mance significant terug. De ver- 
klaring moet nog gevonden wor- 
den, maar misschien hangt het 
gedrag samen met de asymme- 
trische geheugcnarchttectuur. 

Markten en machten 

Newtsys is niet de enige belangrij- 
ke launch partner, IBM was bij de 
launch met de database DB2 van 
de partij en zal daarmee vele 
andere deuren openen, en Micro¬ 
soft presentee rde een b^taversie 
van Server 2003 voor Opteron, 
Begin april kondigde Microsoft de 
aflevering van de bdaverste voor 
midden 2003 aan. 

Er ontbreekt nog een hardwa¬ 
re partner uit het 'Hogerhuis 1 van 
de eerste graad. Volgens een aan- 
tal analisten maakt Sun grote 
kans, maar de Opteron-systemen 
werden door bijna alle grote 
bedrijven geevalueerd, zoals IBM, 
Dell en Eujitsu-Siemens. 

RackSaver biedt als een van de 
Newisy s-partners op het web a I 
Newisys-systemen met de naam 
RS 1164/op aan. De server met de 
u trusting van ons testsysteem 
moet 7999 dollar kosten. 

Newisys heeft Avnet voor de ver- 
koop in Europa uitverkoren. Als 
alternatief wordt een 'ba rebone' 
van de Italiaanse firma CMS aan- 
geboden, Deze barebone (chassis, 
board van MSI, stroomvoorzte- 
ning) wordt verkocht door de 
firma krystaltech lynx in Reutfin- 


gen. Transtec, Crane Computer, 
Meg ware en anderen willen kant 
en klare systemen leveren. Ver- 
schillende board- en chipsetfabri- 
kanten zijn bezig, behalve AMD, 
VIA en SIS wil naar verluidt ook 
ServerWorks Opteron chipsets 
u it bren gen, 

De QuantiSpeed aanduiding 
zoals je die bij Athlons en ook bij 
de Athlon 64 vindt, laat AMD bij 
de serverprocessor Opteron ach- 
terwege. In plaats daarvan moe- 
ten modelnummers grof de per¬ 
formance van de processor 
aanduiden, waarbij het eerste cij- 
fer voor de schaalbaarheid staat: 1 
voor single-processor, 2 voor 
dual... en 8 voor 8-voudig. Het 
model 242 (met 1,6 GHz) Is dan 
sneller dan model 240 (met 1,4 
GHz) en langzamer dan model 
244 (1,8 GHz). 

InteMicentie 

De door Intel geproduceerde con¬ 
current, de vlotte Xeon, kampt 
met het bovengenoemde 32-bit- 
dilemma. Zelfs als Intels komende 
Prescott-processor een veel hoge- 
re performance heeft: zou ook 
een 286 met 100 MHz op een 
gegeven moment de loop der 
dingen (ofwel de overstep naar 32 
bit) niet bebben kunnen tegen- 
houden. Maar wie weet, mis¬ 
schien heeft Intel bij de Prescott 
uit voorzichtigheid AMD's 64 bit 
modus ingebouwd (codenaam 


Opteron contra Xeon 


Systeem 
Processors 

m 

Chipset 
LI-cache 
LHXache 
U cache 
Gebeugen 

Memory-ban dbredte 
128 bit load (local/remote) 

Gcheugcfllaientie (local/remote) 

Prime95(1792K FFT) 

SPKimiOOObase /onecpu 
SP£Cfp2000base /onecpu 
Ct-puzzd (get, Linux, 64/32 Bit) 

05DB1 User (64/32 Bit) 

OSDS 10 Oser (04/32 Bit) 2521 s/ 2539 s 

Yamhill): dat recht heeft Intel in 
elk geval. 

Zo is het nu de beurt aan de 
Hammer diede komende jaren de 
overstap van 32 naar 64 bit in 
praktische stappen zal realiseren 
en als combi-chip aan beide elsen 
tegemoetkomt. 

Anderzijds, de 64-bit-were!d 
voor de Opteron is tot dusver nog 
niet goed ontwikkeld, de compi¬ 
lers hebben soms nog moeilijkhe- 
den en behalve DB2 en de Zeus- 
webserver warden er ook niet 
overdreven vee! applicaties aan- 
geboden. Dat was overigens niet 
anders bij Intels presentatie van 
de Itanium. Wat performance 
betreft ziet de snstap van de Ham¬ 
mer-processor er volgens onze 


Xeon 2,8 

Intel SE7501WV2 
2(+2HT) 

2,8 GHz 
£7501 
12 pOps 
8 KByte WT 
512 KByte 
IxPQim 
rm 3 SByte/s 
2 r 4 GByte/s 
212m 
87 ms 
959 
893 
972s 
220S 

benchmarkresultaten goed uit, 
hoewel hlj hter en daar zwakke 
punten heeft. Maar performance 
alleen is bij servers zeker niet 
zaligmakend. Het toverwoord 
heet hier RA5: Reliability, Accessa- 
bility en Serviceability - in deze 
discipline heeft Intel een reusach- 
tige voorsprong die het niet zo 
sne! zal opgeven, Het heeft Intel 
grote moeite en miljarden dollars 
gekost om in de J echte' serverwe- 
reld naast Sun, HP en IBM voor vol 
aangezien te worden. AMD zal 
waarschijnlijk niet zo snel tot die 
kiasse kunnen opklimmen - maar 
op het terrein waar op het 
moment de Xeons de dienst uit- 
maken kan Intel nu zijn borst nat- 
maken. (as) 
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Super* X5DAL-TG2 + SC733T-450 


411 DP Intel Xeoir w/complete features 
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« RAID 0, 1,5 Zero Channel RAID (ZCRINT) supported 
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hot-swap 


. Air-flow design for superior cooling 


SuperServer 7043P-8R 
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Knowhow | Professionals opslagoplossingen 



Ulf Troppens 

Opslag in het net 

Professioneel opslagbeheer met SAN en NAS 

Exponentieel groeiende hoeveelheden aan data vragen om steeds hoogwaardigere 
methoden van opslag en beheer. Moderne opslagtechnieken als Network Attached 
Storage (NAS) en opslagnetwerken {Storage Area Network, SAN), ooit het domein van 
grote rekencentra, winnen steeds meer terrein in klernere netwerken. 


G emiddeld wordt de geTn- 
stalleerde ops I age a pa cite it 
in een bedrijf elk jaar ver- 
dubbeld: wie nu genoeg heeft 
aan 250 GB opslagruimte, zal 
over vijf jaar rond de 8 TB behe- 
ren en moeten back-uppen. Voor 
zulke hoeveelheden gegevens is 
professioneel opslagbeheer ge- 
wooneen must. 

In traditionele ITarchitecturen 
zijn opslageenheden (harde schij- 
ven, disksubsystemen of tapes) 
via een SCSI-kabel direct aange- 
sloten op een of - ter verhoging 
van de uitvalsbestendigheid - 
twee servers. De opslagruimte is 
hierbij altijd afhankelijk van de 
server waarop het medium is aan- 
gesloten: andere machines kun- 
nen de gegevens, die op een 
opslageenheid liggen, uitsluitend 
indirect via de ertussen tiggende 
server benaderen. Daarom wordt 
ook wel van een op de server 
gerichte IT-architectuur gespro- 
ken. 

SANs (Storage Area Networks) 
koppelen opslagsystemen los 
van servers, Het basisidee hier- 
achter is de parallelled lokale 
SCSI-kabels tussen server en 
opslag te verwijderen en te ver- 
vangen door een serieel net¬ 
work, dat ook grotere a fstan den 
kan overbruggen en bovendien 
als aanvulling op het al aanwezi- 
ge LAN wordt geinstalleerd. De 
apparaten communiceren in drt 
geval nog steeds bloksgewijs 
met elkaar via het SCSI-protocol. 

Meerdere servers kunnen zo 
direct hetzelfde opslagmedium 
benaderen, zonder een omweg 
te maken via een andere server: 
de opslageenheden worden zo 
dus onafhankelijk van de servers. 
Kort door de bocht geformuleerd 
mogen de servers als aanhangsel 
van de opslagmedia alleen die 
gegevens bewerken die daar lig- 
gen opgeslagen en aan de clients 
pre se n tere n. I T-a rch i tect u re n 
m et ops la g n et werke n wo rd e n 
daarom bes tern pel d als 'opslag- 
gecentreerd'. 

Ook Network Attached Stora¬ 
ge (NAS) maakt de opslag onaf¬ 
hankelijk van de servers, zodat 
een opslageenheid aan meerde¬ 
re servers opslagruimte kan aan- 
bieden. Het verschil met SAN is 
vooral het toegangsprotocol: de 
apparaten in het SAN presente- 
ren zich aan de servers als block- 
geo ri e ntee rd e SC S l-a p pa rate n f 
terwijf NAS-filers dienst doen als 
file-servers, die bestandsgeorien- 
teerd worden benaderd via pro¬ 
tocol len als NFS, CfFS of HTTP. 


In het kader van de introduc- 
tie van opslagnetwerken vindt 
meestal ook een opslageonsoli- 
datie plaats, Hierbij worden vele 
kleine, aan de desbetreffende 
servers aangesloten harddisks, 
disksubsystemen en taped rives 
vervangen door enkele grote 
opslagmedia die door a He ser¬ 
vers gezamenlijk via het (opslag) 
network worden gebruikt. De bij- 
passende disksubsystemen heb- 


ben tegenwoordig een capacL 
teit in de grootte orde van een 
paar honderd GB tot een paar 
duizend TB. Vrije opslagcapaci- 
teit kan flexibel worden toege- 
wezen aan de servers die opslag¬ 
ruimte nodig hebben. Ook kan 
een grote tape library vele kleine 
tape libraries vervangen. Boven- 
dten worden veel beheerstaken 
een stuk eenvoudiger - het 
tekstkader "Het gebruik van 


opslagnetwerken w op pagtna 121 
beschri|ft een voorbeeld. 

Fibre channel 

In opslagnetwerken wordt tradi- 
tioneel fibre channel gebruikt als 
het low-level-protocol; nieuwere 
aanzetten zijn de op IP gebaseer- 
de protocollen iSCSI en FCIP, die 
de SCSI-com m an do's in IP-pakket- 
ten verpakken en deze via Ether- 
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net versturen, Disksubsystemen 
in het SAN, die block-geori£n- 
teerd worden benaderd, zijri 
voor de software op de server 
niet te onderscheiden van lokale 
SCSI-massaopslag, waarop het 
serverbesturingssysteem de 
bestandssystemen aanmaakt en 
volumes beheert. De fibre-chan- 
nel-protocol stack zit in tegen- 
steiling tot TCP/IP/Ethernet 
goed in elkaar en geldt daarom 


als bijzonder efficient. De 
belangrijke kenmerken van fibre 
channel zijn 

- de sertele overdracht voor hoge 
snelheid (200 MB/s bidirectio- 
neel) en grote afstanden (maxi- 
maal tien kilometer zonder 
extra apparaten of repeaters), 
-het kieine percentage over¬ 
due htsfou ten, 

** de geringe latentie van de 
overgedragen gegevens. 


- de implementatie van het 
fibre-channeLprotocol in hard¬ 
ware op de hostbusadapters 
waardoor de server-cpu's ont- 
last worden. 

Met deze eigenschappen is fibre 
channel ook uitstekend geschikt 
voor SANs ondanks dat het pro- 
tocol oorspronkelijk met het 
doel werd ontwikkeld om Fast- 
Ethernet en FDDI in LAN-back- 
bone-netwerken te vervangen. 
Tegenwoordig wordt fibre chan¬ 
nel veelal over dunne, beweeg- 
bare glasvezelkabels getrokken 
die gemakkelijk te hanteren zijn; 
maar ook koperkabel kan als 
medium worden gebruikt 
De ft b re- cha n nel -sta n d a a rd 

definieert drie topofogieen: 
Point-To-Point Arbitrated Loop 
en Fabric, waar bij de verschillen- 
de topologieen voor een deel 
door verschillende protocollen 
worden beschreven. De Polnt- 
To-Point-topologie staat alleen 
toe om het opslagmedtum met 
een server te verbinden en wordt 
tegenwoordig bijna niet meer 
gebruikt. Verge!eken met SCSI 
hiedt dit desalniettemin de fun- 
da m e ntel e fi bre-cha n nel - voorde- 
len van een hogere snelheid 
(voor het eind van dit jaar zullen 
waarschijnlijk de eerste appara¬ 
ten 1 GB/s ondersteunen) en gro- 
tere afstanden tussen server en 
opslagmedium, Bovendien is 
met name bij hoge gege- 
venssnelheden de seriele op- 
tische overdracht via glasvezel 
minder gevoelig voor storingen 
dan het parallelle SCSI 

Belangrijker zijn Fabric en 
Arbitrated Loop, die ondanks 
verschillende protocollen met 
elkaar gecombineerd kunnen 
worden. Arbitrated Loop defi¬ 
nieert een unidirectionele ring 
met maximaal 126 eindappara¬ 
ten (servers of ops lag media), die 
via een fibre channel switch met 
een Fabric verbonden kan wor¬ 
den, Het Arbitrated-Loop-proto- 
col staat op een tijdstip alleen de 
gegevensuitwlsseling tussen 
twee apparaten toe, zodat alle 
apparaten In de ring de band- 
breedte van maximaal 200 MB/s 
met elkaar moeten delen. 
Mod erne, zogenaamde switched 
hubs maken echter ondanks 
Arbitrated Loop ook een gelljktij- 
dig gegevensverkeer mogeJijk, 
zodat hier een hogere totale 
doorvoer haalbaar is. Arbitrated 
Loops worden tegenwoordig 
vooral gebruikt binnen disksub¬ 
systemen voor de koppeling van 
de harde schijven en voor de 


aansluiting van meerdere tape- 
streamers op een switch-poort, 
omdat deze topologie goedko- 
per kan worden gerealiseerd dan 
een Fabric. 

Weefsel 

Fabric is in bijna alle andere situ- 
aties de juiste keuze. Het is heel 
flexibet en verbindt in theorie 
maximaal vijftieneneenhalf mil- 
joen eindapparaten met elkaar, 
waarbij alle apparaten parallel 
met elkaar gegevens kunnen uit- 
wisseleaTypische instapconfigu- 
raties bestaan uit een handvol 
servers, een tot twee disksubsys- 
temen, twee fibre channel 
switches en eventueel een tape 
library (zie kader 'Hoge beschik- 
baarheid" op pagina 122, 

De apparaten worden in een 
Fabric via channel switches met 
elkaar verbonden tot een net- 
werk. De fibre channel switches 
hebben afhankelijk van hun 
grootte tussen de acht en zo'n 
250 poorten, waarop zowel 
eindapparaten als extra switches 
kunnen worden aangesloten. 
Switches realiseren onder ande¬ 
re de routing en de basisdien- 
sten 'name service' en 'zoning'* 
Grote switches die meestal ook 
uitvalsbestendiger zijn dan de 
kieine, worden met een bilk op 
de wereld van mainframes ook 
we I director genoemd. 

De apparaten in een Fabric 
worden van elkaar onderscheh 
den door 16-eijferige hexadeci- 
male getallen, de zogenaamde 
World Wide Names (WWN). Deze 
zijn alleen bedoeld voor de iden- 
tificatie van de apparaten en niet 
voor de adressering. Hierbij krij- 
gen alle eindapparaten bij de 
aanmelding op een Fabric een 
hexadecimal getal van zes cij- 
fers toegewezen, de zogenaam¬ 
de Node ID, De hierarchische 
opbouw van de Node ID's weer- 
spiegelt de netwerkstructuur 
van de Fabric. Dit helpt de 
switches de afzonderlijke berich- 
ten heel snel te routeren. 

De Name Service levert infor- 
matie over alle eindapparaten 
die op dat moment in een fabric 
zijn aangesloten* Eindapparaten 
registreren zich bij de aanmel- 
ding bij de Name Service en kun¬ 
nen daar ook informeren naar 
andere eindapparaten. Als een 
server bijvoorbeeld de WWN van 
een opslagmedium kent, kan hij 
daar de Node ID opvragen die 
nodig is voor de adressering van 
het fibre channel frame. 
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Een opslagnetwerk maakt opslagmedia onafhankefijk van de 


Zoning maakt het mogelijk dat er 
binnen het fibre-channel-netwerk 
subnetwerken gedefinieerd kun- 
nen worden. Met zoning kunnen 
servers alleen die opslagmedia 
zien en benaderen die in dezelf- 
de zone liggen. Zoning bledt dus 
een zekere mate van gegevens- 
beveiliging omdat een server 
alleen nog maar de voor hem 
bestemde opslagmedia te zien 
krijgt. Dit vereenvoudigt ook het 
beheer van de servers omdat het 
bestunngssysteem en de beheer- 
tools op de server alleen nog 
maar de relevante opslagmedia 
laten zien. 


Applicatieprotocollen 

De tot dusver gepresenteerde 
mechanismen bieden niet meer 
dan de noodzakelijke infrastruc- 
tuur voor de communkatie tus¬ 
sen de eindapparaten, De elnd- 
apparaten moeten het voor de 
gegevensuitwisseling echter 
nog eens worden over een 
gemeenschappelijk applicatie- 
protocoL De Name Service infor- 
meert daarom ook welke appli- 


applicatte 

data- 
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bestanden 
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Opslagnetwer- 
ken kunnen 
zich op twee 
plekken tussen 
applicatie 
en harddisk 
schakelen. 


netwerk 

bestands- 

systeem 
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bestands 
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volume 

manager 


apparaat- 
d river 


catieprotocolfen een eindappa- 
raatondersteunt. 

Het zogenaamde Fibre Chan¬ 
nel Protocol (FCP) is voor opslag¬ 
netwerken bijzonder belangrijk. 
FCP kapselt het SCSI-protocol In 
voor de eronder liggende fibre- 
channel-netwerklaag, Het SCSI- 
protocol wordt dus als het ware 
via FCP op het fibre-channel-net- 
werk afgebeeld. De servers en 
opslagmedia wisselen hun gege- 
vens hierbij dus nog steeds via 
SCSI-commando's uit, Dit uit- 
gangspunt meet de overgang 
van SCSI naar fibre channel 
gemakkelijker maken. in het 
Ideale geval hoeft de beheerder 
alleen maar een fibre-channel- 
hostbusadapter in de server in te 
bouwen en een nieuwe appa- 
raatdriver te installeren. Het 
bestunngssysteem herkent de 
via fibre channel aangesloten 
opslagmedia als SCSLdevkes, 
die het - net als elk ander SCSI- 
opslagmediurm - bijvoorbeeld 
kan configureren als opslag voor 
bestandssystemen en databases, 

Naar de kabel toe hebben SCSI 
en FCP daarentegen maar weinig 
gemeen, SCSI gebruikt parallelle 
kabels, verschillende apparaten 
hangen dus In een keten achter 
efkaar. Voor fibre channel moet 
de parallelle overdracbt worden 
geserlallseerd en een Fabric 
biedt geswitchte Point-To-Point- 
verbindingen tussen de afzon- 
derlijke apparaten. Daarom zijn 
er voor de arbitrage en het zoe- 
ken naar apparaten op de 5CSI- 
bus hefe andere mechanismen 
nodig dan voor vergelijkbare 
bewerkingen in een fibre-chan- 
nel-netwerk. 


op blokken gebaseerd 
opslag netwerk 
SCSI FCR ISCSI 


Een ander applicatie protocol 
is Fibre Connection (FICON). Dit 
beeldt als het ware het van main¬ 
frames bekende ESCON-protocol 
op een fibre-channel-netwerk af. 
Daardoor kunnen de opslagnet¬ 
werken voor mainframes en 
open systemen (Unix, Windows, 
iSeries, Novell enzovoorts) in een 
fysiek netwerk worden geinte- 
greerd en kunnen beide werel- 
den gezamenlijke opslagresour- 
ces delen. Met IP over Fibre 
Channel (IPFC) is het tot slot 
mogelljkom IP-gegevensverkeer 
via een fibre-channel-verbinding 
af te wikkelen, De drie genoem 
de protocol len maken het moge¬ 
lijk alle gegevensverkeer via fibre 
channel over te dragen, waarbij 
IPFC in de praktijk niet echt van 
befang is, 

Alternatief: iSCSI en FCIP 

Fibre channel Is tegenwoordig 
een veel gebrulkte techniek voor 
opslagnetwerken en daarom 
normaal gesproken de juiste 
keuze. Toch tekent zlch steeds 
meer een tenders af alle gege¬ 
vensverkeer via IP en Ethernet af 
te wikkelen. Zo is het telefoneren 
via IP inmiddels in elk geval bin- 
nen ka n too rge bouwen heel 
gebrulkeiijk. Een netwerkinfra- 
structuur die volledig op IP is 
gebaseerd en bestemd is voor 
telefoon, normaal LAN-dataver- 
keer en opslag, btedt financieel 
voordeel ten opzichte van ven 
schillende parallel gebruikte net- 
werktechnieken. Met Internet 
SCSI (iSCSI) en Fibre Channel 
over IP (FCIP, niet te verwarren 
met IP over Fibre Channel, IPFC) 
worden er twee protocollen aan- 
geboden om het gegevensver¬ 
keer voor opslagnetwerken via 
IP over tedragen. 

FCIP is een tunneling-protocol 
dat twee Fibre Channel Switches 
via een JP-connectie met elkaar 
verbindt. De koppeling van 
opslagnetwerken over grote 
afstanden is belangrijk voor het 
kopieren van gegevens over 
grote afstanden om grotere 
catastrofes te voorkomen. Tot 
dusver was dit technisch gezien 
een stuk ingewikkelder, omdat 
er gebruik moest worden 
gemaakt van WAN-technieken 
als DWDM of SONET/SDH die 
een stuk moeilijker toe te passen 
zijn, Veel producenten hebben 
echter inmiddels netwerkappa- 
raten op de markt gebracht die 
geschikt zijn voor FOP, of ze wer¬ 
ken aan FClP-oplossingen. Het is 


dus erg waarschijnlijk dat FCIP 
nog dit jaar een belangrijk alter- 
natief zal worden. Op het 
moment wordt het protocol 
onder het toezlend oog van de 
IETF gestandaardiseerd, Waar¬ 
schijnlijk zal de FCIP-standaard 
de komende maanden worden 
geratificeerd, 

Terwijl FCIP een zinvoile aan- 
vulling op Fibre Channel is, is 
iSCSI erop gericht, Fibre Channel 
als netwerktechniek voor opslag¬ 
netwerken af te lessen. iSCSI 
heeft vergelijkbare taken als het 
Fibre Channel Protocol FCP, 
namelijk het SCSI-protocol op 
een serreel netwerk afbeelden. 
iSCSI beeldt het SCSI-gegevens- 
verkeer daarbij echter op TCP/IP 
af en niet op Fibre Channel. Van- 
zelfsprekend moet iSCSI ook 
diensten als routing, name servi¬ 
ce en zoning aanbieden. 

Omdat er op het moment nog 
maar erg weinig opslagmedia 
worden aangeboden die 
geschikt zijn voor iSCSI, verbindt 
iSCSI in de eerste plaats servers 
met SANs op Fibre-Channel- 
basis. Zogenaamde iSCSI-Fibre- 
Channel-Gateways zorgen voor 
de omzetttng tussen FCP/Fibre 
Channel en iSCS!/TCP/IP/Ether- 
net. Op de server wordt voor dit 
doel een iSCSI-apparaatdriver 
geinstalleerd; het SCSI-gegevens¬ 
verkeer naar het opslagmedium 
wikkelt de server dan af via iSCSI 
fangs een normale LAW-netwerk- 
kaart. We moeten er echter van 
uitgaan dat in de komende een 
tot twee jaar ook grote tape lib¬ 
raries en disksubsystemen iSCSI- 
ports zullen hebben, zodat het 
dan mogelljk is om zuivere iSCSI- 
opslagnetwerken op te zetten. 

In samenhang met iSCSI en 
FCIP wordt vaak de vrees geuit 
dat TCP/IP en Ethernet niet 
krachtig genoeg zouden zijn om 
opslagnetwerken te realiseren. 
In metingen over een gigabit- 
Ethernet-traject van tien kilome¬ 
ter werd bij het schrijven op een 
tape echter een doorvoer van 30 
tot 40 MB/s gehaald - de tape- 
drive was de perform a nee-bot¬ 
tleneck en niet het netwerk. Je 
kunt er daarom van uitgaan dat 
iSCSI en FCIP aan de meeste per- 
formance-efsen voldoen, vooral 
omdat 10-gigabit-Ethernet voor 
de deur staat. De enige onzekere 
factor is de grotere overhead van 
de iSCSI/TCP/I P/Ether net-proto¬ 
collen, die het gebruik onder 
heel hoge performance-eisen 
we I eens zou kunnen verhinde- 
ren. We zullen dan ook op erva- 
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ringen en metingen in reele pro- 
ductie-omgevingen moeten 
wachten om te zien of iSCSI ook 
geschikt is voor de hoogste per¬ 
forms nce-ei sen. 

Network Attached 
Storage (NAS) 

Network Attached Storage (NAS) 
is de andere belangrijke ontwik- 
keltng die zich de laatste jaren in 
het professionele opslagbeheer 
heeft voltrokken. NAS-servers 
zijn voorgeconfigureerde fileser- 
vers. Ze bestaan uit een of meer- 
dere Interne servers, voorge¬ 
configureerde sehijfcapaciteit en 
een voor filesharing geoptimali- 
seerd besturingssysteem, Dat 
kan afhankelijk van de produ- 
cent ofwel een eigen ontwik- 
keling of een voor fiiesharing 
geoptimafiseerde Windows- of 
Unix-versie zijn. 

NAS-filers bebben twee voor- 
deien ten opzichte van een 
zelf getonfigureerde fiieserver: 
enerzijds kunnen ze door de opti¬ 
ma Iisatie voor filesharing rneer uit 
vergelijkbare hardware halen 
dan een universeel besturings¬ 
systeem. Anderzljds heeft de 
prod u cent het systeem a I voor 
fi lesha ring vo o rg eco nfig u reerd, 
zodat de beheer-in spanning voor 
NAS-servers minder is. Zo confi- 
gureren de producenten bij NAS- 
servers middels Windows 2000 a I 
de noodzakelijke insteflingen 
voor de heterogene filesharing 
tussen Unix, Windows, Novell en 
Mac OS, Bovendien is vaak extra 
software voor het maken van 
snapshots van NTFS-filesystemen, 
voor de replicatie van de bestan- 
den op een tweede NAS-server 
ter verhoging van de uitvals- 
bestendigheid of voor het zoeken 
naar virussen voorgetnstalleerd. 
Ook a I hoeft er door de voorconfi- 
guratie van de NAS-servers veel 
minder beheerd te worden - in 
geval van fouten moet je nog 
steeds goed bekend zijn met het 
besturingssysteem dat aan de 
NAS-filerten grondslag ligt, 

NAS-servers zijn verdeeld in 
drle grote groepen; kleinere 
NAS-filers als kiassieke afde- 
lingsservers, grote NAS-servers 
bijvoorbeeld als webservers 
voor internet-portals en tot slot 
de zogenaamde NAS-gateways, 
soms ook als NAS-heads aange- 
dutd. De NAS-gateways hebben 
geen interne harddisks, maar 
worden op een al aanwezig SAN 
aangesloten en slaan hun gege- 


vens daar op een disksubsys- 
teem op, De hardware die hier- 
voor nodig Is brengen ze al mee, 
zoals een Fibre-Channel-Host- 
busadapter en bijbehorende dri¬ 
vers. NAS-gateways zijn vooral 
interessant als er al een lokaal 
opslagnetwerk aanwezig is als 
'backend' voor een fiieserver, 
NAS en SAN worden ten on- 
rechte steeds weer ais twee 


tegenstrijdige concepten gepre- 
senteerd. 3n werkelijkheid gaat 
het om twee technleken die aan 
verschrliende eisen tegemoet 
komen en die uitstekend met 
elkaar kunnen worden gecombb 
neerd, Opslagnetwerken (SANs) 
verbinden servers en opslagme- 
dia op biock-niveau, de gege- 
vens worden uitgewisseld via 
het SCSI-protocof. NAS-servers 


wer ken d a a re nte g en op 
bestandsniveau - zij bieden hun 
gebruikers de gegevens aan met 
protocollen als NFS, CIFS en 
HTTP. NAS-servers kunnen van 
een opslagnetwerk profiteren 
door voor de sehijfcapaciteit een 
beroep te doen op het opslag¬ 
netwerk (NAS-gateway) of door 
tapedrives te gebruiken die aan¬ 
wezig zijn in het opslagnetwerk. 


Het gebruik van opslagnetwerken 


We willen aan de hand van een 
voorbeeId de voordelen van 
o psl a g n et werken verd u i del ij ke n. 
In een productleomgevmg moet 
een oude server door een krach- 
tiger apparaat worden vervan- 
gen, de nieuwe server moet ver- 
der werken met het oude 
gegevensbestand. TerwijJ zo'n 
uitwisseling in een op servers 
gerichte IT-architeetuur met 
SCSI-kabels en interne harddisks 
heel moeilijk kan zijn, is dat met 
een opslagnetwerk vrij gemak- 
kelijkterealiseren, 

Voor de vervanging is alleen de 
oude server via het opslag¬ 
netwerk aangesloten op het 
opslag medium. Eerst wordt de 
nieuwe server met de noodzake¬ 
lijke applicatiesoftware gei'nstal- 
leerd en aangesloten op het 
opslagnetwerk, zodat hij hetzelf- 
de dlsksubsysteem kan ben a de- 
re n. De nieuwe server kan daarbij 
meteen op de uitelndeJijke plek 
opgebouwd waar hij moet 
komen te staan - opslagnetwer¬ 
ken kunnen namefijk, in tegen- 
stelling tot SCSI-kabets, zonder 
problemen afstanden van enkele 
kilometers overbruggen. 

Binnen het disksubsysteem kun¬ 


nen de productiegegevens voor 
het aanmaken van testgegevens 
binnen enkele seconder! worden 
gekopieerd. "Instant Copy" staat 
voor de mogelijkheid van mo- 
derne disksubsystemen zelfs 
terabyte grote gegevensbestan- 
den (virtuee!) te kopieren (je kunt 
dit vergelijken met de snapshots 
van moderne bestandssyste- 
men). Afhankelijk van de produ¬ 
ced worden hiervoor verschil- 
lende methodes gebruikt, zoals 
het loskoppelen van een mirror 
in een RAID^I- of een RAID-10- 
configuratie. 

Dataconsisterrtie 

Doorslaggevend bij het kopieren 
met behulp van Instant Copy is 
de consistence van de gegevens 
in de aldus gemaakte kopie, aan 
gezien de applicatie na een her- 
start aileen met consistente 
gegevens weer aan de slag kan 
gaan, In het ergste geval moet 
hiervoor v66r het maken van de 
kopie de applicatie worden afge- 
sloten, zodat hij de in het hoofd- 
geheugen gebufferde gegevens 
naar de harddisk schnjft, Veel 
appiicaties kunnen even we! ook 
tijdens gebruik de gegevens op 
de harddisk consistent houden, 



Instant 


opslag¬ 

netwerk 



De oude en de nieuwe server 
zijn op het opslagnetwerk 
aangesloten, de productiege¬ 
gevens van de oude server 
worden binnen het disksub¬ 
systeem (virtueel) gekopieerd. 


De nieuwe server wordt paral¬ 
lel aan de actieve dienst met 
de gekopieerde productiege¬ 
gevens getest. 


zoals databases, die een online 
backup tijdens gebruik toestaan. 

Als volgende stap krijgt de nleu- 
we server voor intensive tests 
toegang tot de gekopieerde 
gegevens. Als de tests het disk¬ 
subsysteem zo sterk belasten dat 
de performance van de eigenlij- 
ke applicatie eronder fijdt moe¬ 
ten de testgegevens in eerste 
instantie naar het tweede disk¬ 
subsysteem worden gekopieerd. 
Moderne disksubsystemen kun¬ 
nen zulke kopieen met behulp 
van remote mirroring zonder 
deelname van een server direct 
van opslagmedium naar opslag- 
medium aanmaken. 


Als de test is geslaagd moeten 
beide servers worden afgesloten 
om de productiegegevens aan 
de nieuwe server toewijzen. De 
toewijzing zelf duurt - net als het 
kopieren met behulp van Instant 
Copy - maar enkele seconden, 
omdat hiervoor alleen een aantal 
co nfig uratieverande ringen in de 
software nodig zijn. Vooral de 
fysieke bedradtng tussen servers 
en opslagmedla moet onveran- 
derd blijven. Tot slot wordt de 
nieuwe server met de productie¬ 
gegevens weer geboot 


oude 

server 




Tot slot wordt de oude server 
uitgeschakeld en de nieuwe 
server met de productiegege¬ 
vens gestart. 
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Appiicatieprotocollen 

block-georienteerd: 

* SCSI 

* Fibre Channel (FCP) 

* Internet SCSi (iSCSI) 
- Internet FCP (tFCP) 


bes ta ndsgeori e nt ee rd 

* NFS 

* CIF5 

* HTTP 


Transport- 

protocollen: 

* Fibre Channel 
(FC-2,FC-3) 

• TCP/IP 
■ UDP/IP 


Gateway- en 
tu nnelingprotocollen; 

* IP over Fibre Channel 
(I RFC) 

* Fibre Channel over IP 
(FCIP) 


Overdrachtstechnieken: 

* Fibre Channel (FC-0,FC-1,FC-2) 
■ Fast-Ethernet 

* Gigabit-Ethernet 

* SCSI-Kabel 

* Infiniband 


De technieken in 
opsiagnetwerken 
kunnen ingedeeld 
worden in applica- 
tieprotocollen, 
transportproto- 
collen err over¬ 
drachtstechnieken. 


Back-up van 
netwerkgegevens 

Als we het over het professionele 
opslaan van gegevens hebben, 
komt natuurlijk ook meteen het 
punt van de gegevens back-up 
cm de hoek kijken. Moderne 
besturingssystemen brengen 
weliswaar hun eigen backup- 
tools mee, maar dat zijn slechts 
individuele oplossingen die niet 
meer toereikend zijn naarmate 
het aantal systemen toeneemt 
dat moet worden geback- 
upped. Het ontbreekt dan aan 
een centraal overzicht of alle 
back-ups 's nachts goed zijn 
doorgelopen, of er is geen cen¬ 
traal beheer van de backup- 
media. 

Drt kan worden verholpen 
met systemen voor de back-up 
van netwerkgegevens zoals HP 
Omniback, IBM Tivoli Storage 
Manager (TSM), Legato Networ- 
ker of Veritas NetBackup. Zij zijn 
in staat om heterogene IT-omge- 
vingen met een paar duizend 
computers grotendeels automa- 
tisch te back-up pen. De overstap 
van zuivere besturlngssysteem- 
middelen naar zo'n centraal 
back-up-systeem kan echter ook 
a 9 de moeite waard zijn voor klei- 
nere installaties met minder dan 
honderd computers. 

Netwerk-backupsystemen zijn 
client-server-appl icaties waarbij 
een backup-server alle backup- 
media beheert en alle back-ups 
centraaf bewaakt. Op de overige 
computers loopt een backup- 
client die de gegevens die 


geback-upped moeten worden 
naar de backup-server over- 
draagt, Behalve de standaard- 
clients die de bestandssystemen 
onder alie mogelijke besturings¬ 
systemen back-uppen, zijn er 
nog speciafe clients die belang- 
rijke applicaties als databases of 
maiiservers ook tijdens gebruik 
kunnen back-uppen. 

De back-up in het netwerk 


De eis van hoge beschikbaar 
held is tegenwoordig een van de 
belangrijkste redenen voor de 
introductie van opslagnetwer- 
ken. Bij h a rdd i s kc a pa c i te ite n 
boven TOO GB kan de opslag- 
honger van de meeste applka- 
ties al worden bevredlgd door 
een interne RAID-controller met 
een hand vol in de server inge- 
bouwde harddisks. Het pro- 
bleem is dat bij een uitval van de 
server ook de gegevens niet 
meerbenaderd kunnen worden. 
Als de serverhardware defect is, 
kan het een Cjdje duren voordat 
de harddisks inclusief RAID-con¬ 
troller in een nieuwe server zijn 
ingebouwd en de applicaties 
weergestart zijn. 

Een opslagnetwerk, waarbij de 
harddisks uit de server worden 
gehaald en in een extern disk- 
subsysteem worden onderge- 
bracht biedt uitkomst. Het disk 
subsysteem vat zijn fysieke 
harddisks met behulp van RAID 


gebruikt veel resources, omdat 
hierbij grote hoeveelheden ge¬ 
gevens in een zo kort mogelijke 
tijd naar de backup-media moe¬ 
ten worden getransporteerd. 
Het belast de cpu, het hoofdge- 
heugen, de bussen, de op slag- 
media en de netwerken van de 
betrokken systemen in hoge 
mate. Vaak heeft de netwerk- 
backup meer systeemresources 
nodig dan de eigenlijke applica¬ 
ties. 

In op servers gerichte IT-archi- 
tecturen zonder eigen opslag¬ 
netwerk worden de gegevens 
via het LAN geback-upped wat 
ook zonder problemen werkt 
voor workstations en kieinere 
fileservers of databases. Bij het 
backuppen van grote hoeveel¬ 
heden gegevens verwordt het 
LAN daarentegen een bottle¬ 
neck. Met een opslagnetwerk 
kunnen gegevens direct van de 
applicatieserver (de zogenaam- 
de "LAN-free Backup") of het 
disksubsysteem ("Server-free 
Backup") via het opslagnetwerk 
naar een centrale tape library 
worden weggeschreven. De 
gegevens worden hierbij ook 
niet meer door de backup-server 
gesfuisd, zodat die meer compu¬ 
ters parallel kan backuppen. 

Met hierop afgestemde disk- 
subsystemen kan de tijd voor het 


tot virtuele harddisks samen en 
biedt zo dezelfde beveiliglng 
tegen schijffouten als een in de 
server ingebouwde RAID-con- 
troller. In moderne disksubsyste¬ 
men zijn bovendlen alle andere 
componenten redundant aan- 
wezig. 

Bfijft het opslagnetwerk zelf als 
"single point of failure". Hier kun 
je een zogenaamde "Dual 
Fabric" gebruiken: de server 
wordt via twee aparte t/O-paden 



back-uppen van de gegevens 
worden gereduceerd tot enkele 
mi nuten of zelfs seconden, zodat 
de applicatie continu ioopt en 
toch een consistent gegevens- 
bestand gewaarborgd is. Hier- 
voor si uit de beheerder de appli¬ 
catie kort af, zodat de applicatie 
alle gegevens die nog in het 
hoofdgeheugen gebufferd lig- 
gen naar de harddisk sehrijft. 
Instant Copy maakt dan binnen 
enkele seconden een (virtuele) 
kopie. Aansluitend start de appli¬ 
catie ween terwijl de in het disk¬ 
subsysteem gekopieerde gege¬ 
vens parallel aan de draaiende 
applicatie op tape worden opge- 
slagen. Bij een juiste ondersteu- 
ning van de software ("Online 
Backup Mode" van databases) 
kan de applicatie zelfs zonder 
onderbrekingen doorlopea ter¬ 
wijl de Instant Copy wordt aan- 
gemaakt 

Opslagbeheer 

Het beheer van de opslag resour¬ 
ces en het opslagnetwerk kan 
afhankelijk van de grootte van 
een FT-systeem behoorlijk inten- 
sief ztjn. Dat komt vooral omdat 
er nog geen uitgebreide beheer- 
systemen zijn die een centrale 
configuratie en bewaking van 
alle componenten integreren. In 


met de opslag verbonden. Door 
de redundance van de disksub- 
systemen en de redundance 
van het 1/O-pad naar de disksub- 
systemen zijn de gegevens en 
de toegang van de server tot de 
gegevens goed beschermd. Met 
behulp van dustersoftware kun 
je je extra tegen een uitval van 
de server beveiligen. Als voor 
een applicatie een hoge 
beschikbaarheid een must is, 
kom je niet om het gebruik van 
een Dual Fabric heen, 

Bij een "Dual Fabric" zijn 
Fibre-Channel-adapters, 
switches en kabels redundant 
aanwezig, zodat toegang tot 
de gegevens ook bij uitval van 
een van de componenten in 
het l/O-pad gegarandeerd is. 


Hoge beschikbaarheid met opslagnetwerken 
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plaats daarvan hebben opslag- 
systemen, hostbusadapters, SAN 
Switches, Volume Managers, 
databases, bestandssystemen, 
NAS-servers enzovoorts allemaal 
proprietaire beheertools, zoge- 
naamde element-managers, die 
aileen kunnen omgaan met 
afzonderlijke componenten* 

Achter her trefwoord Storage 
Resource Management (SRM) zit- 
ten de ontbrekende gei'ntegreer- 
de beheertools, Ze ondersteunen 
tegenwoordig vooral de repor¬ 
ting en de bewaking (monito¬ 
ring): welke server bezet hoeveel 
rulmte op welke opslagsyste- 
men? Hoe ver zijn de bestands¬ 
systemen die daarop werden 
aangemaakt gevuld? Wat is de 
status van de afzonderlijke corn- 
pone n ten? Voor de configuratie 
kan een centra a I beheersysteem 
echter hooguit de proprietaire 
element-managers van de afzon- 
derlijke componenten oproepen. 
Twee uitgangspunten be I oven 
verbetering: standaardisering en 
virtualisatie. 

Standaardisering van de con- 
figuratie-interfaces is een eerste 
vereiste als de producenten van 
SRM-systemen de componenten 
van verschMIende aanbieders 
moeten kunnen beheren - zan¬ 
der uniforme interfaces is de ont- 
wikkeiings- en testinspanning 
veel te hoog. Tot dusver was het 
Simple Network Management 
Protocol (SNMP), dat met Get, 
Set- en Trap-op era ties si edits 
een rudimentair management 
toestaat, de enige standaard bln- 
nen het opslagbeheer. 

Bluefin zal hierin een duidelij- 
ke verbetering brengen. Bluefin 
vultdeWREM-architectuur (Web 
Based Enterprise Management) 
aan met elementen voor het 
opslagmanagement, Het *Web" 
in WBEM staat hierbij voor de 
gebruikte technieken: XML als 
formaat voor de codering van 


informatie, HTTP als transport- 
protocol, De kern van WBEM is 
een objeetgeorienteerd datamo- 
del {het Common Information 
Modell, CIM), dat Bluefin uit- 
breidt met klassen voor de com¬ 
ponenten die in het opslagbe¬ 
heer voorkomen, Verder 
defmieert Bluefin diensten die 
het vinden van resources 
gemakkelijker maken en de 
gesynchroniseerde toegang tot 
resources moeten waarborgen. 

Bluefin is nog een erg jonge 
standaard en wordt sinds augus- 
tus 2002 verder ontwikkeld door 
de Storage Networking Industry 
Association (SNIA) [11 Volgens 
de SNIA is ongeveer 70 procent 
van de benodigde functies voor 
het beheer van een opslagnet- 
werkal goedgekeurd, De actuele 
standaard beschrijft vooral de 
componenten van een Fibre 
Channel SAN; technieken als 
NAS en iSCSI ontbreken tot dus¬ 
ver Een aantal opslagsystemen 
ondersteunen af delen van 
Bluefin, Verdere opslagsystemen 
en de eerste opslag beheersys- 
temen zullen waarschijnlijk bin- 
nenkortvoigen, 

Opslagvirtualisering 

Het doeJ van virtualisering is de 
kosten voor het opslag manage¬ 
ment te reduceren door de toe- 
gang tot de opgeslagen gege- 
vens en hun beheer te 
vereenvoudigen. Tot dusver is er 
geen centraal gegevensover- 
zicht: servers kunnen weliswaar 
meerdere opslagmedia aanstu- 
ren, maar M zien" het resourcever- 
bruik van andere servers niet* Een 
opslagmedium kan ook meerde¬ 
re servers bedienen, maar heeft 
geen overzicht over het opslag- 
gebruik op andere opslagmedia. 
Opslagvirtualisering beheert de 
opslagresources ook butten de 
grenzen van server- en opslag- 


eenheden, zodat de beheerder 
een centraal overzicht knjgt en 
de opslag makkelijker kan behe¬ 
ren. In het ideale geval zou dat in 
heterogene omgevingen met 
servers en opslagmedia van ver- 
schilJende producenten moeten 
functioneren. 

Met het gebruik van opslagvir- 
tu altering kan een systeembe¬ 
heerder snel vaststellen welke ser¬ 
ver op welk opslagmedium 
hoeveel ruimte bezet of op welk 
opslagmedium nog vrije ruimte 
zit Er wordt onderscheid gemaakt 
tusse n opslag vi rtu a I iseri ng op 
block-niveau en op be stand $ni- 
veau. In het eerste geval kun je je 
de virtualisermg als volume 
manager voor het ops lag network, 
in het tweede geval als bestands- 
systeem over het hele opslagnet¬ 
werk voorstellen. In beide geval- 
len is extra hardware nodig die 
een deel van de taken van de 
volume manager of het bestands- 
systeem naar deze nieuwe virtu¬ 
al iseri ng si nstantie verplaatst, 

Opslagvirtualisering is even we I 
een vrije nieuwe techniek, zodat 
veel gebruikers nog afwachten. 
Vanaf 2004 zal virtualisatie waar- 
schrjnlijk op grotere schaal Wor¬ 
den toegepast. 

Condusie 

Opslagnetwerken, NAS-servers en 
intelligente disksubsystemen zijn 
tegenwoordig belangrijke com¬ 
ponenten van professioneel 
gegevensbeheer NAS-servers 
worden tegenwoordig ook veel 
voor kleinere netwerken gebruikt 
Storage Area Networks (SANs) 
worden daarentegen ten onrech- 
te vaak bestempeld als technlek 
voor grote rekencentra, hoewel ze 
ook voor veel middenstanders en 
kantoren niet meer weg te den- 
ken zijn - met name vanwege de 
hoge beschikbaarheid van gege- 
vens en appiicaties en de effiderr- 
te gegevensbevelliging. 


Het g e bru i k va n o psf a g netwe r- 
ken verandert de IT-architectuur 
blijvend: ze vervangen de SCSI- 
kabels tussen servers en opslag¬ 
media door een nieuw netwerk; 
de opslag be staat dan dus onaf- 
hankelijk van een server. De 
belangrijkste techniek voor het 
opzetten van opslagnetwerken is 
tegenwoordig fibre channel. In de 
nabije toekomst zal het gebruik 
van op IP gebaseerde opslagnet¬ 
werken echter zeker toenemea 
Opslagnetwerken bieden onaf- 
hankelijk van de ten grgndslag Itg- 
gende overdrachtstechniek voor- 
delen ten aanzien van de 
beschikbaarheid en de flexibele 
toewijzing van vrije ops lag ca pa ci¬ 
te i ten aan afzonderlijke servers 
en appiicaties, Opslagnetwerken 
bieden in combinatie met disk¬ 
subsystemen bovendien veel 
mogelijkheden om de gegevens- 
back-up te versnellen. 

Terwijl de hardware van 
opslagnetwerken a I heel goed 
werkt, ontbreekt het nog aan soft¬ 
ware die de mogelijkheden van 
opslagnetwerken effectief benut. 
Dan denken we met name aan de 
Integrate van functies als instant 
Copy en Remote Mirroring in 
appiicaties als databases en gege- 
vensbeveiligingssystemen, de 

geautomatiseerde toewijzing van 
vrije resources door opslagvirtu¬ 
alisering en het centra I e beheer 
van opslagnetwerken. 

(bho) 

Ulf Troppens is medewerker 
van het TotalStorage Interopera¬ 
bility Center van de IBM in Mainz 
en eo-auteur van het boek [2] 
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Uwe Meyer-Gruhl, Boris Pasternak 

Netmuziek 

Vijf mp3~spelers voor het thuisnetwerk 

De mpB-verzanneling opje pcgroeit en gedijt- maaris het 
ook mogelijk om in andere ruimtes op comfortabele wijze 
te genieten van je muziekbibliotheek? Met netwerk-mp3- 
spelers kun je via Ethernet je priv£ muzieknetwerk 
opbouwen. 


M uziek in alle ruimtes - de 
radio biedt deze luxe al 
langer. De mp3-verzame- 
ling op de pc is daarentegen een 
heel ander verhaal Natuurlijk 
kun je de pc-luidsprekers zo ver 
openzetten dat de beats in de 
keuken te horen zijn* Lange lufd- 
sprekerkabels, radiosignalen of 
een portable mp3-speler in elke 
kamer zijn andere manieren om 
de muziek in huis te verdelen. 

Wie na de aanschaf van een 
DSL-aansluiting toch al de eerste 
stappen in de richting van een 
thuisnetwerk heeft gezet, vindl 
in mp3-spelers met netwerkin- 


terface de juiste uitbreldmg voor 
dit doel - dankzij fiatrate kun je 
zelfs tegen een vast tarief van 
i nternet- rad lod ienste n g e n i ete n. 
Het gaat hier om een vrij nieuwe 
categorie apparaten die door 
ptoducenten uit totaal verschih 
lende 'kampen* wordt aangebo- 
den: enerzijds zijn er de specia- 
listen voor com puterpe rife rie die 
zich ori€nteren in de richting van 
het m u ft i m ed i a-netwerk. And e r- 
zijds beginnen ook de fabrikan 
ten van hifi-componenten hun 
apparaten te voorzien van net’ 
werkaansluitingen* Afgezien van 
de Ethernet-aansluiting en de 


mogelijkheid om mp3-bestan- 
den via het netwerk af te spelen 
verschillen de testkandidaten 
enorm van elkaar, 

De Barix Exstreamer biedt bij 
een Spartaanse uitrusting en een 
beperkte functieomvang een 
gunstige instap in het mp3- 
thuisnetwerk, Hij kan alleen via 
een pc warden aangestuurd en 
bediend. SIIMP3 van Slim Devi¬ 
ces biedt met afstandsbediening 
en een grote tweeregelige dis¬ 
play ai veel meer gemak voor de 
woonkamer. De Audiotron van 
Turtle Beach is als component 
voor de hifi-rack ontworpen, ter- 
wijl Philips met de Stream ium 
een complete micro-instaliatie 
inclusief boxen de ring in stuurt. 
Onkyo's high-end receiver TX- 
NR900E rondt ons test veld af: dit 
is een volwaardige schakelcen- 
trale voor willekeurige audio- 
/videogegevens en ondersteunt 
zelfs de nieuwste surround- 
varianten van Dolby en DTS, die 
zijn ultgebreid metTHX-EX. 

Geen van de geteste appara¬ 
ten is echter geschikt voor men- 
sen dre net met een netwerk 
bezig zijn. Als je een router hebt 
die geschikt is voor DHCP hoef je 
je in elk geval niet bezig te hou- 
den met de toewijzing van pas- 


sende tP-adressem Alle andere 
gebruikers zullen vaste IP^adres- 
sen met de hand moeten instel- 
len. Voordat je de players in 
het thuisnetwerk gaat opnemen 
moet je in elk geval de handlei- 
ding goed doorlezen, 

Navigatie 

De meeste testkandidaten ma¬ 
ke n bij de navigatie gebrutk van 
de informatie die in de iD3-tags 
van de afzonderfijke mp3-be- 
standen zit. De apparaten van 
Qnkyo, Philips en Slim Devices 
werken samen met een server- 
appiicatie die van tevoren op de 
pc wordt gestart Die genereert 
uit de ID3-tags van de mp3's, 
die over de harddisk verdeeld 
liggea een database die door 
de desbetreffende eindappara’ 
ten wordt gelezen* De Barix 
Exstreamer negeert ID3-tags en 
bouwt zijn biblfotheek aan de 
hand van de mappenstructuur 
van de mp3-verzameling op. 
Alleen Turtle Beachs Audiotron 
heeft voldoende eigen Intel - 
ligentie om een netwerk ook 
zonder de hulp van een onder- 
steunende pc op mp3's te door- 
zoeken en een muziekregister op 
te bouwen* 
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Bij de SJiMP3 behoud je bij de eenregeiige weergave ook vanaf 
een grote afstand nog het overzicht. 


Aan stu ring Weergave Webserver BeheeFvan Beheervan Genereren 
via het op bet de muziek- van mp3 

Fabrikant frontpaneel frontpaneel blbllrotheek bestanden 

Turtfe Beach Audiotron AudioStation 

Silm Devices SHMP3 server-appUcatie 

Onkyo TX-NR90QE Net Tu ne Centra I 

Philips MC-*200 Streamiun Musicmatch Jukebox 

Barix Exstreamef applicatie 

Bij de testkandidaten rtemen serverapplicatie (ikht geel) en 
hardware (goudgeel) verschillende taken op zich. 


Bij de apparaten van Turtle 
Beach, Onkyo en Philips kun je 
de mp3-verzameling op de pc 
direct benaderen via de bedie- 
ningselementen van de net- 
werkplayers. De Audiotron biedt 
hiervoor een praktische Jogdial 
waarmee je snei door uitgebrei- 
de verzamelingen kunt bladeren. 
Bij de SliMPB heb je de afstands- 
bediening nodig om te navige- 
ren - de player bestaat in feite 
alleen uit een tweeregelige dis¬ 
play met infra rood ontvanger. 
Desgewenst kun je de inform a tie 
die via de twee regels wordt 
doorgegeven met dubbele let- 
terhoogte laten wee rg even - zo 
houd je ook vanaf een grote 
afstand het overzicht, 

Barix I evert met zijn Exstream¬ 
er de kieinste player van ons 
testveld met navenante beper- 
kingen; zonder display en 
af stands bediening kan deze 
onopvallende kast met twee 
cinch-uitgangen alleen via een 
webinterface vanaf de pc wor- 
den aangestuurd, Audiotron en 
SfiMP3 bieden deze vorm 
van afstandsbediening als extra 
feature: ook hier kun je dus van- 
uit je hobbykamer via Ethernet 
de poppetjes laten dansen. 

Radio 

Vaak haal je met de DSL-aanslui- 
ting ook meteen flatrate in huis* 
Als je een vast bed rag betaalt 
kun je met een gerust hart naar 
stream ing-aanbiedingen zoals 
internetradio luisteren. Alle test’ 
kandidaten kunnen bij een actie- 
ve intemetverbinding de bijbe- 
horende audiostreams afspelen. 
De apparaten van de hifiprofes¬ 
sionals Onkyo en Philips varen 
hierbij hun eigen koers. Onkyo 
vertrouwt voor internetradio uit- 
sluitend op Imerges XivaNet- 
content - een verzameling radio- 
stations, die beveiligde streams 
via het internet versfuren. Ook 
Philips staat alleen radiostations 
van geselecteerde aanbieders 
toe, die via de homepage 
my.philips.com in de favorieten- 
lijst van de Streamium kunnen 
worden overgenomen. Voor een 


bedrag van 2,95 dollar per 
maandkunjebij MusicMatch MX 
Gold je eigen wenszender 
samenstellen. Voor 4,95 dollar 
krijg je er bij MusicMatch MX Pla¬ 
tinum zelfs 'Unlimited Song Skip¬ 
ping' bij - hiermee kun je ook 
afzonderlijke stukken overslaan 
als die je niet bevalien. 

Turtle Beach biedt met Turtle 
Radio een eenvoudige webinter¬ 
face aan voor zijn Audiotron, 
hiermee kun je meer dan 240 
radiostations (meestal Shout- 
cast-, mp3- of Windows-media- 
streams) benaderen. De zenders 
kunnen hier ook naar persoonlij- 
ke voorkeur worden gegroe- 
peerd, zodat je ze later op een¬ 
voudige wijze op de Audiotron 
kunt oproepen. De SNMP3 kan 
overweg met mp3-strearm in 
Shoutcast-formaat. Webzenders 
kunnen evenwel alleen met een 
tekst-editor worden ingesteld - 
dat geldt overigens ook voor de 
Spartaanse Barix Exstreamer. Het 
beste radio-aanbod is in dit tesf- 
vetd afkomstig van Audiotron en 
SMMP3. 

Turtle Beach Audiotron 

De Audiotron werd ontworpen 
als hificomponent voor de ste- 
reo-installatie thuis: de platte 
zwarte behuizing heeft een 
tweeregelige display en veel 
bedieningselementen. 

Na het inschakelen doorzoekt 
de Audiotron van tevoren gespe- 
cificeerde muziekdirectories en 
bouwt hij aan de hand van de 


ID3-tags van de gevonden mp3- 
bestanden een indexstructuur 
op, die hij vervolgens gebruikt 
voor het uitzoeken van de af te 
spelen muztekstukken. Desge¬ 
wenst doorzoekt hij ook in com- 
plexe netwerkomgevingen alle 
computers waarop directories 
worden gedeeld. Omdat hij geen 
moeite heeft met standaard 
SMB-shares, kan hij ook Linux- of 
MacOS-X-systemen benaderen 
die op die manier zijn geconfigu- 
reerd. De Audiotron neemt alle 
gevonden bestanden op in zijn 
interne bibliotheek. De maximale 
grootte van de bibliotheek richt 
zich hierbij naar de omvang van 
de ID3-inform atie, Volgens fabri- 
kantopgave ligt die omvang tus- 
sen 20.000 en 30.000 titels. 

Als het scannen erop zit, biedt 
de Audiotron drie toegangen 
aan voor de selectie van muziek- 
stukken: via de draaiknop en dis¬ 
play op her apparaat, met 
behulp van de fnfrarood af¬ 
standsbediening of via de web¬ 
interface op de pc, De Jogdial is 
heel handig als je muzrek direct 
op de Audiotron wilt selecteren: 
door aan de knop te draaien bta- 
der je op comfortabele wijze 
doorde seiectielijsten. Aisje het 
juiste stuk hebt gevonden, 
wordt dit door het indrukken 
van de knop geselecteerd. Op 
die manier kunnen ook uitge- 
breide verzamelingen snei wor¬ 


den doorzocht op de criteria 
artiest, album, titel of genre. 

De webinterface staat behalve 
het op afstand bedienen van alle 
afspeelfuncties ook de configu- 
ratie van vele parameters toe. Je 
start hem door het IP-nummer 
van de Audiotron in een web- 
browser in te voeren. fnteressant 
was, dat nadat een oudere versie 
van de web interface met de 
Internet Explorer weergave-pro- 
blemen had, deze in de nieuwste 
versie verholpen waren ten 
koste van Mozilla/Netscape en 
Opera die nu - puur cosmetische 
- foutjes vertoonden. 

De configuratiemogelijkheden 
lopen uiteen van verschillende 
weergavevormen op de display, 
het instellen van de geTntegreer- 
de klok en zijn aiarmopties tot en 
met de netwerkconfiguratie en 
de selectie van directories waar- 
in het apparaat naar muziekge- 
gevens moet zoeken. Deze direc¬ 
tories worden overeenkomstig 
de voor Windows typische Uni¬ 
versal Naming Convention (UNC) 
ingevoerd volgens het patroon 
\Y..V.„ zodat het muziekarchief 
zich zonder problemen over ver¬ 
schillende pc's in het netwerk 
kan uitstrekken. Omdat de web¬ 
interface wat traag is, zul je de 
afspeelfuncties waarsehijnlijk lie- 
ver direct op de Audiotron rege- 
len - daar staat tegenover dat je 
in de webbrowser een veel beter 
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Onkyo's TX-NR900E: kraditige 
AV-centrale met uitstekende 
audio-eigenschappen. 


overzicht van de insteilingsmo- 
gelijkheden hebt dan op de 
tweeregelige display van het 
apparaat Bovendien kun je het 
apparaat ook via speciale HTTP- 
eommando's aansturen en dus 
bijvoorbeeld ook een eigen web- 
pa gina opzetten die de voor 
jouw meest belangrijke functies 
difect uitvoert [1], 

Oe aansluiting op de stereo- 
in sta I latie gebeurt of we I via de 
volumegeregelde cinch-uitgang 
of via de optische digitale uit- 
gang. De firmware kan worden 
ge-update. Turtle Beach stelt 
regelmatig nieuwe firmware- 
releases ter besohikking in het 
goed bezochte Aud lot ron-forum* 

Onkyo TX-NR900E 

Onkyo is een van de eerste fabri- 
kanten van hifi-apparaten die 
met de J THX select'-gecertificeer- 
de A/V-receiver TXNR9G0E een 
netwerk-mpB-speler aanbiedt. 


m 


8 fB£ 

I .!;£©% *■■ ::mi 

* &»._ a n h M 


I » * * a n fi f ° 


□ ■ * 
==p IBs 



o. q : :» o- o o 


ooooo o o o o o ?> 

K*|- o«i : 

a. a oTT a o & «J> n <vo ? ■ ##<?$ 


I 


De eigenlijke Yevolutie' in de 
vorm van de Ethernet-aan- 
sluiting valt naast de vele 
audio/video-aansluitingen op de 
achterkant van het apparaat 
bijna met op. Nad at je op de 
pc een serverprogramma hebt 
geinstalleerd kan de TX-NR 
900E behalve internetradio ook 
muziekbestanden in de form a - 
ten mp3, WMA of ongecompri- 
meerd WAV weergeven. Op die 
manler kan hij alle muzikale 
mogeiijkheden benutten die in 
de internetradio-modus met 64 
kilobit/s waarschijnlijk braak 
zouden liggen. 


Muziekarchieven in het netwerk 


Wie veel tijd en energie in de 
opbouw van een muziekverza- 
meling met aanvullende infor¬ 
ma tie heeft ge stoke a krijgt a I 
gauw te maken met het pro- 
bleem van de gegevensopsfag* 
Aangezien het om gecompri- 
meerde muziekgegevens gaat, 
is een verdere compressie van 
de gegevens nauwelijks moge- 
lijk - vaak kun je afleen nog 
maar een lokale back-up op een 
tweede harddisk aannrtaken* 

Je kunt het ook praktisther 
oplossen door de gegevens 
extern, op een and ere compu¬ 
ter in het thuisnetwerk, op te 
slaan. Als je een tweede huis 
hebt en je hebt daar een 
muziekarchief opgebouwd, dan 
kun je ook de pc die daar staat 
gebruiken voor de back-up. Het 
idee is dat, je elders gelegen 
muziekverzamelingen in een 
archief samenvat en dit hele 
archief in een identieke kopie 
op de desbetreffende muziek- 
server hebt staan* 

Om de muziekarchieven ook 
bij het toevoegen van nieuwe 
titels synchroon te houden, kun 
je gebruik maken van prog ram- 
ma's als Rsync* Naast de Linux- 


variant wordt het pro gramma 
ook in een Windows-versie aan- 
geboden. Rsync kopieert alleen 
bestanden die werden veran- 
derd en beperkt zich hierbij 
zelfs tot het uitwisselen van ver- 
anderde bestandsfragmenten. 
Zo ontstaat er zeifs na grootse 
ID3-tagging-acties in het archief 
maar een gering overdrachts- 
volume bij het synchronlseren - 
met DSL-aansluitingen is ook de 
synchronisatie via het internet 
geen probleem* 

Rsync handelt hierbij welis- 
waar de eigenlijke transfer af, 
maar neemt de gebruiker niet 
de beslissing van de transfer- 
rich ting uit handen. Als alleen in 
een van de muziekarchieven 
verandenngen worden uitge- 
voerd, dan is het eenvoudig; de 
gegevens worden altijd overge- 
dragen van het master-archief 
naar het slave-archief. Maar 
omdat er vermoedelijk in beide 
huishoudens van tijd tot tijd 
nieuwe muziek bij zal komen, is 
het zinvol de muziekarchieven 
in twee deelarchieven (= subdi¬ 
rectories) op te splitsen. In dee I 
1 mag huishouden A rom melon 
en in deel 2 huishouden B* 


Je kunt het apparaat via DHCP of 
door het invoeren van het 
ip-adres in het netwerk inbinden. 
De handmatige netwerkcon 
figuratie vergt door de uiterst 
onpraktlsche invoermethode veel 
geduld - daar is het schrijven 
van een SMS een rnakkle 
bij. De voor het gebruik van de 
receiver bovendien noodzakelij- 
ke serversoftware 'Net Tune Cen¬ 
tral' wordt niet bij het apparaat 
geleverd. Je moet het program- 
ma na een reglstratie met mail- 
adres en serienummer down¬ 
load en van de Onkyo-homepage. 
De Windows-software vraagt na 
de installatie naar het pad voor 
de muziekbestanden* Uitgaande 
van de ID3-tags genereert het 
programma een indexstructuur 
[artiest, album, titel, genre) en 
slaat die in een database op, 
die de TX-NR900E voor de 
titelselectie gebruikt. De 
Onkyo-receiver geeft in 
tegenstelling tot de ande- 
re a p para ten uit de test de 
voorkeur aan de ID3V1-ugs, 
als er zowel VI - als V2-tags aan- 
wezig zijn. Als er in de tags tre- 
ma's of speciale tekens zitten, 
verschijnen de muziekstukken 
in de database als 'No Title*, 
r No Artist* of 'No Album' 
- behoorlijk irritant voor een 
apparaat van meerdan 2000 euro. 

De mp3-muziekweergave 
wordt uitsluitend via de af- 
standsbediening geregeld. De 
display is contrastrljk en lekker 
groot Je kunt de muziekbiblio- 
theek op artiest album, genre of 
playlist voorsorteren, Bij de 
instap via de artiest moet je daar- 
na direct een titel sefecteren - 
een verdere beperking aan de 
hand van de naam van het 
album staat het apparaat niet 
toe. Bij de instap via 'Album' laat 
de display albumnaam en artiest 
zien - maar alleen de eerste 14 
tekens, alle anderen worden 
afgesneden. 


Deze beperkingen bij de navi- 
gatie zijn vooral ergerlijk bij grote 
muziekarchieven, omdat je het 
aantal titels in deze twee stappen 
niet goed kunt kiezen. Verder is er 
geen mogelijkheid om tijdens de 
muziekweergave nog meer titels 
aan de actuele playlist toe te voe- 
gen* Na beemdiging van een titel 
s pee It de TX NR900E gewoon de 
volgende track van het album* 

De handleiding voor het mp3- 
en Ethernet-gedeelte van de 
receiver wordt in de vorm van 
een apart boekje met een verza- 
meling aanvullende bladen aan- 
geboden. 

De netwerkconfiguratie zal voor 
menig hifi-dealer te veel van 
het goede zijn. 



Slim Devices SliMP3: innovatief 
concept in een slanke outfit 


Slim Devices SliMP3 

Bij de SliMPB werd in tegenstel¬ 
ling tot de Audiotron geen 
vormfactor gebruikt die compa* 
tibel is met hifi-installaties* Slim 
Devices heeft zijn apparaat een 
veel kleinere behuizing gegeven, 
het form a at wordt gro tend eels 
bepaald door de afmetingen van 
de lichte en contrastrijke va¬ 
cuum-fluorescent iedisplay. De 
slanke behuizing kan dankzij zijn 
geringe diepte eigeniijk overai 
worden neergezet De invoerele- 
menten op het apparaat zijn 
echter ten prooi gevallen aan de 
compacte afmeTingen* De SiiMP3 
word! aangestuurd via de bijgele- 
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verde universele Sony-afstands¬ 
bediening of via de webinterface 
van de serverapplicatie* Sinds 
kort biedt de fabrikant ook een 
afstandsbediening van eigen 
fabrikaat aan* 

De voor het gebruik noodzake- 
lijke serverapplicatie en docu- 
mentatie staan op de homepage 
van Slim Devices in een actuele 
versie voor Linux, Windows en 
Mac OS X, De SliMPB is in tegen- 
stelling tot de Audiotron gecon- 
strueerd als Thin<lient: hij geeft 
tnfrarood commando's van de 
afstandsbediening aan de server¬ 
applicatie door en krijgt van de 
laatste zowel de display-inhoud 
als de mp3-streams. De eigenlijke 
muziekbibliofheek wordt onder 
Windows beheerd door de ser- 
verapplicatie 'SliMPB Server 3.0'. 

Ook de installatie onder Linux 
1$ goed opgeiost; de serverappli- 
catie wordt ais RPM-archief aan- 
geboden* Zolang het om een 
Red-Hat-distributie gaat I evert de 
installatie dan ook geen proble- 
men op. Bij gebruik van de SuSE 
distributee zijn wat handmatige 
aan passing en nodig alvorens het 
serverproces correct start* 

Bij het inschakelen van de 
SliMPB neemt deze in twee stap- 
pen contact op met de serverap¬ 
plicatie* Om te beginnen heeft 
hij een IP-adres nodig dat hij 
dynamtsch van een DHCP-server 
haalt, voor zover die in het net- 
werk bereikbaar is. Alternatief 
kan de gebruiker het adres via de 
afstandsbediening invoeren, Tij- 
dens de tweede stap achterhaalt 
de SliMP3 de computer in het 
netwerk, waarop de SliMPB-ser- 
ver actief is en neemt daar con¬ 
tact mee op* Bij een handmatige 
IP-configuratie vraagt SliMPB 
ook nog naar het IP-nummer van 
de hostcomputer* 

De rest van de configurate 
verioopt comfortabel via de web- 
interface van de serverappli catie. 
Voordat de SliMPB het eerste 
muziekstuk ten gehore brengt, 
moet je hier de muziekdirectory 
invoeren* De serverapplicatie 
slaat de bij het inlezen van de 
muziekstukken gegenereerde 
datastructuren niet op de hard- 
disk op, zodat er bij een herstart 
van de server opnieuw moet 
worden gescand. Dit is, met 
name bij grotere archieven nogal 
vervelend, als de computer vaak 
wordt in-en ultgeschakeld* 

Aan de hand van de goed 
gestructureerde webinterface op 
de pc of met de afstandsbedie¬ 
ning bij het apparaat maak je 


PHILIPS 



Famorxtes 


music services 



De netwerkfunctres van de Philips Streamium kunnen pas na de 
online registratie worden gebruikt. 


een selectie uit de muziekbibiio- 
theek* Hierbij navigeer je net als 
bij de Audiotron via vastgeiegde 
paden. Je kunt de gezochte 
muziekstukken niet alleen aan 
de hand van artiest, album en 
titel kiezen maar ook direct aan 
de hand van de albumnaam of 
het genre* Desgewenst is ook 
navigatie in de directorystruc- 
tuur mogelijk. 

De webinterface biedt boven- 
dien een zoekfunctie aan de hand 
van artiest, album of titel De reac- 
tietijd bfijft hier ook bij grote 
muziekarthieven lekker kort, wat 
de bediening van de SliMPB echt 
leuk maakt* Een ander plus punt is 
de heldere display, die met een 
druk op de knop zelfs naar een 
groot lettertype kan worden 
geschakeld. De tekens zien er dan 
wel wat rudimentair uit, maar je 
kunt ze met gemak vanaf een 
grote afstand lezen. 

Omdat de serverapplicatie in 
de broncode verkrijgbaar is bij 
Sourceforge, is er rondom de 


SliMPB een actieve ontwikke- 
laarsgemeenschap ontstaan, die 
voortdurend aan verbeteringen 
werkt* De begeleidende user- en 
developer-forums zijn even een s 
erg druk en vcrmen de kern van 
de 5liMP3-community. 

Philips MC-1200 
Streamium 

De Philips Streamium lijkt op het 
eerste gezicht meer op een ghet¬ 
to blaster dan op een hoogwaar- 
dige netwerkplayer* Net design 
zal vooral jongere kopers aan- 
s preken. 

Via de Ethernet-aansluiting op 
de achterkant haalt de Streami¬ 
um internetradio en de in mp3- 
formaat op een pc opgeslagen 
muziekbestanden binnen* Bij de 
eerste verbinding met het net- 
werk moet je je eerst aanmelden 
op de Philips-server. Hiervoor 
voerje je mailadres op dezelfde 
wijze in als bij het sms-en. Korte 



tijd later krijg je een antwoord- 
mail met een link waarmee je de 
serverapplicatie PC-Link kunt 
downloaden* Bovendien kun je 
op "my,philips.com'' een abon- 
nement nemen op de verschil- 
lende muziekservices en deze 
beheren* 

Wat de serverapplicatie be- 
treft, bewandelt Philips in tegen- 
stelling tot Onkyo gelukkig geen 
eigen wegen, maar wordt de 
Musicmatch Jukebox (MMJ8) 
gebruikt, die in een spedaal voor 
Philips gemaakte versie {alleen 
voor Windows) ook het stream- 
en van muziekgegevens via het 
network toestaat. Het gaat om 
een Plus-versie van de MMJB 
waarvoor anders moet worden 
betaald* De muziekbestanden 
die in de muziekbibliotheek 
zitten, kunnen ook door de 
Streamium worden afgespeeld. 

Je kunt de muziek selecteren 
via de knoppen op de voorkant 
of via de infrarood afstands¬ 
bediening. De roodachtige con¬ 
tra star me display is a I bij geringe 
lichtinvai bijna niet meer te 
lezen. Je kunt de Streamium dus 
maar beter op een schaduwrijke 
plekzetten. De muziektitels kun¬ 
nen naar keuze aan de hand van 
artiest, album, genre, playlist of 
direct via de muziektitel worden 
geselecteerd, 

Als je eerst een artiest selec- 
teert, kun je In een lijst met 
behulp van de afstandsbedie¬ 
ning of de 'Navigation Jog' op 
het frontpanee! naar boven en 
naar beneden scrollen. Hierbij 
verschijnen alle titels van de 
artiest in alfabetische volgorde 
op de display, onafhankelijk van 
het album waarbij ze horen. 

Philips Streamium: 
micro-apparaat in een 

gettoblaster-outfit 
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Als je een titel hebt geselecteerd, 
speelt de Streamium na weerga¬ 
ve automatisch de volgende titel 
in de lijst. 

Bij grote archteven is het heel 
prettig dat je door het Invoeren 
van een beginletter snel een 
selectie kunt maken. Dat kan 
alleen met de afstandsbedie- 
ning, waarvan de cijfertoetsen 
net als bij SMS met letters zijn 
bezet. Helaas lukt dit alleen in de 
stop-modus: tijdens de muziek- 
weergave kun je geen andere 
stukken selecteren om ze aan de 
actuele playlist toe te voegen. 

De Streamium Jijkt met deze 
vereenvoudigde navigatievorm 
veel op de Onkyo. Blijkbaar heb~ 
ben de klassieke hififabrikanten 
de talloze uiteenlopende naviga- 
tiemogeltjkheden die IDB-tags 
bieden nog niet ontdekt 

Barix Exstreamer 

Wie denkt dat de SliMPS al de 
meest compacte verpakking van 
een mp3-client is, kent de Barix 
Exstreamer niet. Het bedienings- 
concept werd gereduceerd tot 
een web interface, de Exstreamer 
heeft derhalve geen display en 
bedieningseJementen op de 
behulzmg. Software en hand- 
boeken zijn online op de Barix- 
homepage te vinden. Ook de 
Exstreamer heeft een serverap- 
plkatie nodig om muziek te kun- 
nen weergeven. De twee pro- 
gramma's - serverapplicatie en 
webinterface - zijn in Java 
geschreven en hebben Sun's 



Barix Ex streamer Red-Box 
met LED's en een reset-toets 


Java VM 1 AO of hoger nod ig* 
Voor de indexering van het 
muziekarchief start je om te 
beginnen de 'Playlist Wizard', die 
in een vastgelegde directory 
naar mp3's zoekt en een M3U- 
playlist aanmaakt. De Exstreamer 
is het enige apparaat uit de test 
dat bij de indexering van het 



Netwerk-status-LED's zoals bij 
de Barix Exstreamer maken de 
installatie gemakkelijker. 


muziekarchief niet van de IDB- 
tags, maar van de structuur van 
de directoryboom en de padna- 
men van de mpB's uitgaat. 

De serverapplicatie wacht na 
de start om te beginnen op het 
inschakelen van een Exstreamer 
die zich aanmeldt bij de server- 
applicatie. Voor zover een DHCP- 
server een IP-nummer aan de 
Exstreamer toewrjst, werkt dit 
vlekkeloos. Zonder DHCP zijn 
handmatige instellingen nodig. 
De ontwikkelaars hebben iets 
slims bedacht, zodat de display- 
loze Exstreamer na de automatic 
sche adrestoewijzing per DHCP 
toch zijn IP-adres kan prijsgeven: 
hij leest het IP-adres via de audio- 
uitgang in het Engels voor. 

De webinterface kan door het 
invoeren van het IP-adres In een 
willekeunge web browser wor¬ 
den gestart. Hij is ingedeeld in 
een pagina voor de selectie van 
de af te spelen muziek en een 
configuratiepagina. Om een titel 
uit te kiezen selecteer je om te 
beginnen een playlist en daaruit 
een titel. Het Is niet mogelijk om 
door het uitkiezen van verschil- 
lende titels een afspeelvolgorde 
vast te leggen. De configuratie- 
pagina is gerealiseerd als Java 
Applet. Hier kun je onder andere 
een statisch IP-adres aan de 
Exstreamer toewijzen en audio¬ 
parameters als Loudness, Balan¬ 
ce of volume instellen, 

De Exstreamer speelt mp3's af 
in een variabele en een vaste bit- 
snelheid met samplingrates van 
44 of 48 kHz; van de weergave 
van WMA- en WAV-bestanden 
moet je net als bij 5HMP3 afzien. 

De Exstreamer kan als 
bijzonderheid ook via een R5- 
232-interface met een terminal- 
programma worden geconfi- 
gureerd. Verder is er een open 
programmeerinterface die de 
Exstreamer aanstuurt per RS-232 
of Ethernet. De kracht van het 
apparaat ligt in deze integrate 
mogelijkheid en de aantrekkelijk 
minimalistische vormfaotor* Bo- 
vendien bestaat er ook een 


WLAN-variant van de Exstreamer 
met veel functies, die na uitrus- 
ting met een WLAN-PCMCIA- 
kaart in een draadloos netwerk 
kan worden aangestuurd. Er is 
ook voor de Exstreamer een 
user-forum, dat echter wat min¬ 
der druk wordt bezocht dan dat 
van de SliMPB en de Audiotron. 

Conclusie 

Vijf players, vijf concepten - de 
fabrikanten van deze productca- 
tegorie varen (nog) geen unifor¬ 
me koers. Wij von den de Audio¬ 
tron en de SliMPS het meest 
geslaagd. De Audiotron past 
naadloos in elke hifHnstallatie en 
bekoort vooral door zijn overzich- 
telrjke navigatie en eenvoudige 
bediening. Slim Dev ices heeft zijn 
SliMPB consequent gereduceerd 
tot de display. Zijn kracht is het 
doordachte sa mens pel van 
afstandsbediening, flexibele web¬ 
interface en royale weergave. 

Welk apparaat het juiste is, 
hangt sterk af van de infrastruc- 
tuur die thuis al aanwezig is T Als 
daar bijvoorbeeld verschillende 
pc's in het LAN hangen waarop 


Om de apparaten met elkaar 
te kunnen vergelijken hebben 
we alle mpB-clients opgeno- 
men in een bestaand thuisnet- 
werk met een muziekarchief 
van 19.000 titels [1300 artie- 
sten met 1800 albums). We 
beoordeetden hierbij de moei- 
te en bijzonderheden bij instal- 
latie en configuratie, Voor 
zover mogelijk werden alle sys- 
temen onder Windows XP, Mac 
OS X en Linux getest. We keken 
vooral in we Ike mate de bedie¬ 
ning sc once pten in de praktijk 
geschikt zijn voor de omgang 
met het muziekarchief. 

Om de ontvangst van inter- 
netradio te testen hebben we 
alle testkandidaten ook nog 
gecontroleerd op bun geschikt- 
heid voor internet. Het ging 
hierbij enerzijds om de configu¬ 
ratie en anderzijds om de 
mogelijkheden om content van 
verschillende aanbieders op te 
roepen. 

Om de gescbiktheid voor 
mp3 te controleren voerden we 
de apparaten met muziekbe- 
standen in verschillende kwa- 
liteiten: constante en variabele 


muziekgegevens liggen opgesla’ 
gen, dan lijkt de Audiotron de 
beste keuze te zijn. Als de mp3- 
verzameling op £en computer 
ligt komen ookde andere spelers 
in aanmerking. 

De Philips MC-i200 blijkt dank- 
zij Musicmatch Jukebox Software 
een eompleet uitgeruste mp3- 
dient te zijn. De Onkyo is in de 
eerste plaats een high-end recei¬ 
ver - de netwerkfuncties blijven 
duidelijk achter op zijn audio- 
/videokwaliteiten. De Ex streamer 
is vooral geschikt voor bedrijven, 
bijvoorbeeld voor de muziek- 
weergave in hotels of ziekenhui- 
zen. 

Dl Uwe Meyer-Gruhlis bedrijh- 
leider van de congenio GmbH in 
Munchen, Dr. Bom Pasternak 
is leider toepassingsontwikkeling 
van het IBM e-business innovation 
Center in Hamburg t, 
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bitsnelheden van 8 tot 96 kilo¬ 
bit/s in mono en 32 tot 320 kilo¬ 
bit/s in stereo bij sampling-fre- 
quenties van 11 tot 48 kHz. 
Bovendien hebben we bij de 
mp3-bestanden de correcte 
evaluatie van ID3-tags (varian- 
ten vl en v2) onderzocht. Ver¬ 
der werd ook de mogelijkheid 
tot het afspelen van de forma- 
ten MP3-Fro (in bitsnelheden 
van 24 tot 96 kilobit/s), WMA's 
(in constante bitsnelheden van 
8 tot 320 kilobit/s en variabele 
bitsnelheden van 48 tot 192 
kilobit/s) en WAV getest. 

De kwaliteit van de audio- 
uitgangen (vervormingsfactor, 
dynamiek, interference, fre- 
quentiecurve) berekenden we 
met behulp van een frequen- 
tie-sweep (20 Hz tot 15 kHz) en 
een 1-kHz-signaal met ver¬ 
schillende pieken. Als basis 
dienden WAV-bestanden van 
de twee signalen die we met 
een Frauenhofer-encoder bij 
een bitsnelheid van 128 kilo¬ 
bit/s naar een mpB-bestand 
omzetten en via de netwerk- 
aansluiting aan de apparaten 
voerden. 


Testcriteria - een kijkje achter de schermen 
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MP3-netwerk-players - checklist 

Product 

Audiotron 

SliMP3 

TX-RN900E 

MC-5200 Streamium 

Exstreamer 

Producer* 

Turtle Beach 

Slim Devices 

Onkyo 

Philips 

Bark 

Internet 

www.turtlebearluem 

www.slimdewices,com 

wvvw,ookyo.net 

my.philips.com 

www.barix.com 

Verkoop / distributeur 

wwwxnpT htfi.nl / www.audiotron.bewww.kS5.de of www. 5 limdPvkK.comwww.acousticai.nl 

- 

www.k5S.de 

Usef/devek^forums 

|Htb90.ez±»oird.co>m/bLurUebeach 
eti httpi/mailli$l.voyetra.com/ 
audiotron,html 

groups.yahoo.com/groiJp/stimp3' 
users/ eo groups.yahoo.com/ 
group/$J]mp3-dev/ 

- 

- 

groopiyahoo.com/group/ex5treamer/ 

Open Source 


serverapplicatle bij SourceForge 
ih bron 


— 


Onderdeien 






Hardware 

infrarood alstandsbediening, 
trnth-kabel Gnafgeschermde 
ethemet-kabel 

un iversele afstandsbediening 
van Sony, onafgcschermde 
ethemet kabel, dnch-kabel 

AV receiver, netkabd, antenne etc. 

Infrarood afstan rf 5 bedien i ng, 
speakers, ethemet-kabd 

Ethernet-, RS232-, Cinch-, 
jackplug-kabd, oortelefoon 

Documentatie 

Engdstalig handbook 
PDF-documenren 

FngelstsEige handteiding 

meer talig. krappe info over 
netwert-ded (Engefs) 

meertalig, krappe info over 
netwerkded (Engels) 

Engelse documentatie op dc homepage 

Software 

rmtallatie'cd met AudioSta lion 

download van de homepage 

download van de VS homepage 
na onlineregistratie 

download van de Philips- 
ho mepage na regratratie 

download van de homepage 

Bestimngssysteerro 






Windows 





v' 

Linux 


sf 

- 

- 


MatOSX 



- 

- 

- 

Aanslmtingen 

Ethemelsndheid 

10 Mb/s 

ID Mb/s 

10 Mb/s 

100 Mb/s 

100 Mb/s 

RS232 

- 

- 

fbesturing) 

- 

*/ (bestirring) 

Line-out 

v'' (versterkt) 

v' tversterkt] 

>/ (vmterktj 


s/ (vercterkt) 

Digital-out 

optisch 

- 

cinch (vmteritt) 

- 

- 

Kiiptflefoon 


- 


v' 


Display 






Type 

LCD met backlight (gcd) 

fluorescerend (groenj 

fluorescerend {gcel) ? 

LCD met baddrght (rood) 

- 

Formaat 

2rijen/40tekens 

1 rijen / 40 tokens, alternailefi 

T rij/20 leiens 

1 nj /14 tekens 

grafisth (4 rijen/17 tokens) 

~ 

Taken hoogte 

ca.6mm 

ca. 5 mm (em rij ca. TT mm) 

co.Smm 

ca. 5 mm 

- 

Web-interface 

Webserver in her apparaat 

Webserver in de serverappficatie 

- 

- 

Webserver in het apparaat 


Audio 


Muziekformaten 

MP3, WMA, WAV 

MP3 

MP3, WMA, WAV 

MP3, MP3pro 

MP3 

ID31ijsW2 

y/y 


W^(rfeteksr) 

v'/v' 

- 

indexeren van het archlef 





tegevensbron 

ID 3-tags 

IDB-tags 

ID3-tags, hestandS’ en 
directorynarnen 

ID3-tags 

bestands- en directorynarnen 

Maxarchief 

ca. 20.000 - 30.000 

- 

_s 



Tijd voor het indexeren 

24 minuter 4 

30mimilen J 

2D minuter 

3Dmimitem 

5 minulen 1 


van 19,000 trtels 


Metingen 

Freqptrtlieninre 




Vervorming 

0,02% 

0J01 % 

0,01% 

0,01% 

0,01 % 

Dynamlek 

9ldBA 

93d0A 


BfidBA 

76 dBA 

ILinearitert 

0,67 dB 

0,01 dB 

0.13 dB 

4,12 dB 

0,33 d8 

Beoordeling 

Installatlc 


© 

O 

O 

O 

Handhaving 

©© 

SMB 

O 

O 

© 

Uiirusdng 

© 

O 

O 

® 

© 

Geluid 

©© 

©© 

ww 



Prijs 

€400 

€310 

€2195 

€425 

€160 


1 geen seiYerappIkatte ftodig, werkl met gededde directories 

1 op m pc met WmXP r AMO XP-1600 at de muzlekgegevens op een extcrne neiwerkdrlve 

5 Serverappiicatie kan geen met CDex 1.40 (LAMEencoder 127) gemaakte MP3's verwerken 

* Bij 320 kbps foutieve wmgave (analoog en digitaal) 

b geen llmiet order de 20.000 titels 

*4 mlrtiiten bij gebruik wneen voorbereld indexbestend 

1 bovendien On Screen Display 

®®zeergoed ©goed Ovnidoende ©slecht 00zeersiecht */aanwezig - nieiaanwezig g,o. geen opgavc cJ 
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Testbank | surround-sound 


Nico Jurran, Kai Schwirzke 

Meerkanaalsgeluid 

6.1- en 7.1-sound op de pc 


Stereo en 5*1 -surround-sound zijn at weer verleden tijd, Nu prijzen de fabrikanten 
geluidskaarten aan die zeven of zetfs acht luidsprekers van geluid voorzten. 

Dat belooft een nog indrukwekkender surround-belevenis bij het afspelen en bekijken 
van video-dvd's* 


T erwijl we bij her meerka- 
naalsgeluid op de pc tot dus- 
ver alleen 5.1-opstellingen 
met drie luidsprekers aan de 
voorkant en twee surroundboxen 
voor het achterbereik kenden, 
krijgt het achterbereik nu verster- 
king van extra surround-luidspre- 
kers (zie afbeelding). Deze zoge- 
naamde surround-back-speakers 
(SB-speakers), die tussen de rech- 
ter en de linker surround-box 
worden geplaatst, zorgen voor 
een meer geloofwaardige ge- 
tuidsweergave, de luisteraar zou 
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Testbank | surround-sound 


bijna gel oven dat er ecbt een 
auto achter hem voorbyrijdt of 
dat er van achteren een vliegtuig 
aankomt dat ukeindelijk op het 
beeldscherm landt 
Gary Ryd strom, geluidstechni- 
cus blj Skywalker Sound (Lucas- 
film THX), ontwikkelde samen 
met Del by-technic! het zoge- 
naamde Surround-EX-systeem 
dat een derde surround-kanaal 
aan de soundtracks van bio- 
scoopfilms toevoegt, dat in bio- 
scoopzalen via de achterste 
reeks luidsprekers wordt weer* 



gegeven (zie afbeelding op de 
volgende pagina). Dolby Digital 
wordt nog steeds gebruikt als 
geluidsformaat, wat de investe- 
ringen voor de bioscoopexploi- 
tant binnen de perken houdt. 

Om compatfbel te blijven met 
het wijdverbreide digitale 5.1- 
geluidsformaat en uiteindelijk 
ook audio-bandbreedte te spa- 
ren, heefr men de extra infor- 
matie niet in extra discrete (zelf- 
standige) audiokanalen gestopt. 
De ontwikkelaars behielpen zich 
net als bij het analoge Dolby Pro- 
Logic met een matrixcodering, 
Het surround-back-signaal wordt 
voor dit doel in gelijke mate in de 
twee surround'kanalen (SR en 
SL) bijgemixt. Hierdoor gaat er 
op 5.1-installaties geen informa- 
tie verloren voor de weergave 
van de geluiden die van achteren 
komen en in een gunstige luister- 
positie is ook het versehil met de 
6,1-weergave minimaal, Net als 
bij het weglaten van de center- 
speaker aan de voorkant laat een 
gebeurtents zich ook heel goed 
positioneren via een paar stereo- 
boxen in het midden, Maar juist 
in bioscoopzalen zit een groot 
deel van het publiek akoestisch 
niet optimaal, Dan komen de 
voordelen van het extra SB- 
kanaal van pas. De decoder kan 
die voordelen benutten door de 
identieke informatie uit SR en SL 
te extra Keren. Door het in tegen- 
fase mixen van SB met SR en met 
SL komt uit deze kanalen weer 
het SB-gedeelte te voorschijn, 
zodat dan de drie kanalen SL, SR 
en SB als het ware als discrete 
kanalen beschikbaar zijn. 

De Digital Signal Processor 
(DSP) kan direct de matrix* 
detodering in de ontvanger 
overnemen, omdat hij toch al 
verantwoordelijk is voor de sur* 
round-decodering - bij een 
apparaat dat geschikt is voor 6,1 
is dat de regeL Maar er kan ook 
een extern e matrix-decoder 
worden gebruikt cm het sur- 
round-back-signaal uit de twee 
surround-kanalen van een tradi- 
tionele 5.1-receiver te halen. 
Een provisorisch 7.1-systeem is 
dan vrij eenvoudig te reali- 
seren; als aanvuiling op de 5,1- 
receiver of de 5.1 -pc-speakerset 
kan bijvoorbeeld volstaan wor¬ 
den met een stereo-installatie 
{in het eenvoudigste geval een 
enkele actieve pc-luidspreker), 
waar het surround-back-signaal 
doorheen loopl en zo het 
geluid achter de toeschouwer 
wordt completeert. 


Indiscreet 

Kort nadat Dolby EX in de bio- 
scopen van zich had laten horen 
met de bioscoopfrim 'Star Wars 
- Episode I: The Phantom 
Menace', bracht de THX-Dolby- 
ailiantie het formaat onder de 
naam THX Surround EX' ook op 
de thuisbioscoopmarkt. Tenslot- 
te blijft de EX-decodering van de 
bioscoopversie ook behouden 
in het 5.1-formaat op een dvd. 

Het plan om EX in eerste 
instantie alleen als feature voor 
high-end apparaten te introdu¬ 
ce ren, Hep echter mis: Dolby- 
concurrent DTS herkende direct 
dat de matrix-codering ook 
geschikt is voor andere sur- 
round-formaten en kwam op 
zijn beurt met het zogenaamde 
'DTS ES\ Korte tijd later zat het 
formaat in relatlef goedkope AV- 
receivers. Een vreemd nevenef- 
fect b dat decoders die geschikt 
zijn voor DTS-ES net zo goed 
gebruikt kunnen worden voor 
ES- en EX-materiaal, ook al 
zetten de receiver-fa brikanten 
om licentieredenen onschuldige 
benamingen als '6.1-surround' 
op hun displays. 

Met DTS ES 6.1 ging DTS zelfs 
nog een stap verder dan Dolby's 
6.1-variant, door een formaat te 
rnaken dat neerwaarts compati- 
bel is met DTS 5 A en 6.1 ES en 
desalniettemin samenwerkt met 
een werkelijk discreet surround- 
back-kanaaL Hoewel DTS hier- 
mee de techniek in de thuisbio- 
scoop verder ontwikkelt dan in 
de echte bioscoop gebruikelijk 
is, bleef het succes bescheiden: 
het aanbod aan dvd's met ES- 
discrete-soundtrack is uiterst 
karig. 

Opbouwstrategieen 

Om het extra separate EX- of 
ES-kanaal in je {pc)-thuisbio- 
scoop weer te geven, heb je een 
extra versterkerkanaa! en een 
zesde luidspreker nodig. Die 
zesde luidspreker wordt in het 
eenvoudigste geval In het mid¬ 
den - in achterwaartse center- 
positie - tussen rechter en linker 
surround-box geplaatst, 

Maar terwijl de 'echte' center- 
speaker voor de luisteraar tot 
taak heeft de dialogen zo duide- 
lijk weer te geven dat ze direct 
van de sprekende personen 
(quasi uit het beeld) lijken te 
komen, iopen de effecten via het 
EX-kanaaL Die effecten zou de 
luisteraar nou juist niet op e£n 



SL SR 


5.1-Weergave 


L C R 



SL SR 


SB 

6.1-Weergave 



Boxenrangsehikking bij 5.1,6.1 
en 7.1 overeenkomstig Dolby. 
Niet getekend is de subwoofer 
die in het ideale geval geen spe¬ 
cial plaats heeft en daarom op 
eike willekeurigere plek in de 
ruimte neergezet kan worden. 

punt in de middenpositie achter 
zich moeten kunnen lokaliseren, 
het is beter als hij ze als vaag 
klankveld waarneemt. Daarom 
heeft zich bij de EX-weergave 
een 7,1-ve rste r ke r-/boxe n s et u p 
met twee in het midden staande 
rear-speakers doorgezet, die alle 
twee hetzelfde SB-signaal weer- 
geven - bij THX 7.1 alleen met 
tegengestelde fase. 
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Surround links Surround rechts Surround Back 

In bioscopen met 5,1 -installatre geven de achterste luidsprekers elk voor de helft het rechter en linker 
surround’kanaal weer, bij 6.1 -setups worden ze apart via het surround-back-kanaal aangesproken. 


Aangezien het ,1-effectkanaal 
(LFE voor Low Frequency 
Effects) normaal gesproken via 
een actieve subwoofer wordt 
weergegeven, zlt htervoor In x,1 - 
receivers geen aparte eindver- 
sterker. Het LFE-signaal wordt 
door de decoder via de tinch- 
kabet slechts direct aan de eind- 
versterker in de subwoofer- 
behutzing doorgegeven. 

Of er nu 6.1-kanalen via 
matrix-codering of discreet wor¬ 
den gebruikt, je hebt In beide 
gevallen na de decodering zes 
eindversterkers nodig plus zes 
luidsprekers am alle hoofdkana- 
len weer te geven, Als je twee 
s u rro u nd - back-1 u id sp re ke rs w i It 
gebruiken, kun je ook twee 8- 
Ohm-versies parallel schakelen 
en aan de enigste EX-verster* 
keruitgang van de 6.1-receiver 
aansiuiten. Bij ons worden edi¬ 
tor overwegend 4-Ohm-boxen 
gebruikt, waarvan de parallelfe 
schakeling met 2 Ohm at gauw 
te veel zou kunnen zijn voor een 
enkele versterker zo zou deze 
zijn spanningsbegrenzer kun¬ 
nen inschakelen en weigeren 
het voile vermogen beschikbaar 
te stellen* 

Hoewel het EX-geluidsmateri- 
aal dus zeker niet meer dan een 

6.1- beleving kan opleveren, zijn 
7.1 - receivers hier absoluut zinvol: 
ze kunnen via twee EX-verster- 
kers twee boxen apart aansturen, 
zij het met hetzelfde signaal. 

Toeleverancier 

Als je een 6.1-geluidskaart 
aanschaft om die met een 7.1- 
speakerset te gebruiken, heb je 
dus alleen maar een Y-kabel 
nodig om het SB-signaal te Ver- 
dubbelen'. Daarom Helen we de 

6.1- geluidskaarten Audigy 2 Pla¬ 
tinum en Platinum EX als gefijk- 
waardige kaarten tegen drie ver- 
tegenwoordigers uit de 7.1- 
fractie aantreden: Audrotraks 
Maya 7.1 en Maya 7.1 Gold en 
Terratecs Aureon Space 7.1. Met 


Audiotracks Maya EX7 komt daar 
het eerste USB-apparaat bij 
waarmee je bijvoorbeeld ook 
notebooks aan 7.1-sound kunt 
helpen. 

Het merendeei van onze test' 
kandidaten heeft voor de weer- 
gave van meerkanaalsgeluid 
een software-dvd-player nodig, 
die de de codering van ze over* 
neemt en de afzonderlijke au* 
diokanalen in analoge vorm 
aanlevert (zte afbeeidingj. We 
willen hierbij opmerken dat we 
tot dusver geen softwaredeco- 
der voor DTS ES konden vinden 
(noch in de matrix noch in de 
discrete-versle). 

In het testveld had alleen de 
Audigy 2 Platinum eX (zoals alle 
kaarten uit de Audigy*2-serte) 
een gemtegreerde hardwarede* 
coder voor Dolby Digital inclti- 
sief EX en Dolby Pro Logic, zodat 
hiermee alle media-players (ook 
DivX-pJayers) kunnen worden 
gebruikt die de AC3-gegevens- 
stroom via de PCI-bus aan de 
geluidskaart kunnen doorgeven. 
De Creative-kaart levert dan 6.1- 


kanalen analoog aan een w\We- 
keurige groep eindversterkers en 
boxen. 

EX-soundtracks kunnen trou- 
wens net als 5.1 -materia a I ook 
als AC3gegevensstroom via de 
SPDIF-inierfate van willekeurige 
geluidskaarten worden uitgege 
ven. Dus als je a I in bet bezit 
bent van een 6.1- of 7,1 -receiver, 
heb je niet meer dan een 
geluidskaart nodtg (of een 
onboard*sound*systeem), die 
AC3-stromen via SPDIF kan uit- 
geven - zolang het maar om 
kant-en-klaar 6,1 -materiaal gaat, 
Dit geldl dus ook voor DTS ES en 
ES discrete. 

Maar zeker als het om spel- 
surround-sound gaat beloven 
gespedaliseerde geluidskaarten 
meer: EAX genereert het geluid 
tijdens het spel dynamisch, zon 
der afhankeiijk te zijn van een 
concrete I uidsprekeropstelling. 
Deze gegevens worden gein- 
terpreteerd door de Direct' 
Sound3D-interface en overeen- 
komstig de iuidspreker-setup 
naar de afzonderlijke boxen 




dvd-romdrive 


gegevensstroom ■ j IDE- of SCSI-bus 

i i 

software- 
dvd-player 

L _ I 


demultipexing van 
audio* en videogegevens 


gescheiden 
audiosignalen 


:i!bus 


digital-surround-data 



analoge- 

ultgangen 


geluidskaart zonder 
hard ware-decoder, 
met meerkanaals 
uitgang 


geluidskaart zonder 
hardware-decoder, 
zonder meerkanaals 
uitgang 


geluidskaart met 
hardware-decoder 
en meerkanaals 
uitgang 


De pa den van de audiogegevens vanaf de dvd tot aan de uit- 
gangen van de geluidskaart 


doorgestuurd - het .1-kanaal 
wordt hierbij alleen gegenereerd 
met behulp van een Virtuelefre- 
quentlescheiding', die de lage 

frequentiegedeelten uit ande- 
re kanalen filtert. Dat betekent 
dus dat 6.1* en 7.1 -geluidskaar¬ 
ten die EAX en DirectSoundBD 
correct ondersteunen, zeker ook 
een echt 6.1- c.q, 7.1-surround- 
signaal kunnen leveren. 

Bijna alle hier gepresenteerde 
geluidskaarten zijn dankzij hun 
drlveruitrusting bovendien ge- 
schikt als 'low-budget-oplossing 1 
in record! ng-programma's. Dus 
waarom zou (e niet zelf een keer 
proberen om een meerkanaals 
muziekstuk te mixen of je vol- 
gende vakantievideo met sur¬ 
round sound op dvd te zetten? 
Waarop je in die gevallen moet 
letten, kun je lezen je in het 
leader 'Zelf surround-opnamen 
maken'. We ronden dit artikel af 
met een test van het eerste 6.1- 
speakersysteem op de Europese 
markt 

Audiotrak Maya 7.1 

De installatie van de Maya 7.1 
blijkteen kleine ramp eigenlijk 
een kunststuk onder Windows 
XP, Enerzijds is de in Japans 
Engels geschreven handleiding 
uiterst onnauwkeurig: je moet 
een echte speurneus zijn om er 
erachter te komen in welke van 
de vele mappen op de driver-cd 
de benodigde ondersteuning 
verstopt zit. Anderzijds claimt 
het besturingssysteem dat het 
ontelbare nieuwe PCI-kaarten 
gevonden heeft, die niet In de 
handleiding worden vermefd en 
die in feite ook niet in het sys- 
teem zitten. Het gevolg is dus 
dat de Maya 7.1 met zijn VIA- 
chipset op verschillende compu¬ 
ters pas na vele installatiepogin- 
gen werkt. 

Voor alle moelte die je je moet 
getroosten om de circa 89 euro 
kostende Maya aan het lopen te 
krijgen wordt je maar gedeelte- 
lijk beloond: ten eerste kan de 
Maya-kaart met de opgegeven 
maximale audioresolutre van 16 
bit bij 48 kHz sample frequentie 
niet tippen aan de rest van het 
testveld; in tegenstelling tot de 
circa 50 euro duurdere Terratec 
Aureon 7,1 werkt zijn digitale uit* 
gang uitsluitend met een 'vaste' 
48 kHz. 

De drivervoorraad van de 
Audiotrak is een pluspunt: behal- 
ve snelle E-(Enhanced-)WDM-ex- 
emplaren zijn niet alleen ASI02-, 
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Chriet zegt: 

'we hebben 



De digitale uttgang van de Maya 7 A werkt met vaste4S kHz* 


maar ook GSIF-drivers aan- 
wezig. Die laatste zijn 
a Keen nodig voor bezitters 
van de Nemesys Giga- 
sampler, voor sen optima- 
le samenwerking tussen 
geluidskaart en software* 
Odder ASJO/GSIF kunnen 
de acht kanalen als vier 
stereo-uitgangen tegelij- 
kertijd en indivrdueel wor 
den geadresseerd; onder 
Windows kan sleohts een 
van de stereo-outs als 
standaarduitgang voor de 
normale stereoweergave 
van Wave-bestanden en 
dergelijke worden gedefi- 
nieerd. Hierdoor is de 
kaart met de eerste keus 
voor gamers* Afhankelijk 
van de combinatie van 
mainboard en software- 
dvd-player functioneerde 
de uitgave van AC3- en 
DTS-gegevensstromen bij 
de Maya-kaarten soms wel 
en soms niet* Voor DTS- 
passth rough mag bij de 
Maya 7.1 de latentietijd 
bovendien niet te hoog 
zijn rngesteld* 

Als je de soundtrack van 
een Dolby-Digital-EX dvd 
via de 7*1 -uitgangen van de 
Maya wilt laten horen, dan 
meet je van tevoren op 
omslachttge wijze een 
andere driver selecteren - 
anders lukt het niet* Aange- 
zten je de software-dvd- 
player bovendien in de 
'zes-ly idsprekers-mod us f 
moet zetten, is het erg 
waarschijnlijk dat de driver 
de decodering van de twee 
extra surround-kanalen op 


zieh neemt Het software- 
pa kket dat bij de kaart 
wordt afgeleverd, bestaat 
uit de dvd-software-deco¬ 
der Win DVD 4.0, 3D Maven 
Proen nlrack Studio* 

Audiotrak Maya 7.1 
Gold 

De Nederlandse impor- 
teur van de Audiotrak- 
producten, Music Works 
Distribution in Rotterdam, 
meldde vlak voor de redac- 
tiesluiting dat de Maya 7.1 
Gold inmiddels al niet meer 
wordt geproduceerd. Maar 
waarschijnlijk zijn er nog 
exemplaren bij de dealers in 
voorraad. 

De Maya 7.1 Gold had tot 
onze grote opluchting Cry¬ 
stal- in piaats van VIA-com- 
ponenten, bovendien ver- 
liep de installatie viekkeloos. 
De 'Gold' kost maar liefst 50 


euro meer dan zijn kleine 
broer, maar hij heeft op zijn 
slotplaat dan ook een extra 
G9-aansluiting, waardoor 
maximaal zes a na I oge 
audiokanalen (voor 5.1 -sur¬ 
round) gemakkelijk en zon- 
der gedoe met kabels met 
een speciale kabel naar een 
speakerset kunnen worden 
gestuurd als die tenmin- 
ste ook een G9-aansluiting 
heeft [1|* 

Het eerste wat op de 
kaart zelf opvalt is een 
coaxiale digitale aansluiting 
en een flinke pinaansluiting 
voor de tweevoudige MIDI- 
interface Midltrak2120. Vol- 
gens de fabrikant is deze 
add-on ook al niet meer 
leverbaar. AJs alternatief 
wordt een externe USB-op- 
lossing aangeboden. 

Wat drivers bet reft komt 
de Gold-versie helemaal 
overeen met het budget- 
model, indusief de 7J- 
variant die je apart moet 
selecteren, de ontbrekende 
s u ppor t voor g a ng ba re 
game-standaards en de 
problemen met AC3-/DT5- 
pa s sth roug h. Desa I n i ette- 
min: wie meer professionele 
audiosoftware wil gebrur- 
ken, zal blij zijn met de vele 
drivers van de Maya's. 

Uit de technische gege- 
vens komt duidelijk de ver- 
wantschap tussen de kaar- 
ten naar voren: bij 16 bit/48 
kHz is het afgelopen. Daar 
staat tege never dat de opti- 
sche digitale uitgang zowel 
met 44 als met 48 kHz kan 
werken. Terwijl we ons nog 
afvroegen of duurder ook 
beter betekent, kwam er 
nog een cd uit de doos 



De Maya 7.1 Gold heeft onder andere een G9-aansluitmg. 


een nieuwe 
website" 



Een nieuwe site met: 
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• Zeer gebruiksvriendelijk 



0 q £ D K OPER* 

...al 5 iaar! 


c't 2003, Nr. 7/8 









Testbank j surround-sound 


Geluidsconversie naar 7.1 



Terwijl het aanbod aan 6.1- of 
7.1-geluidskaarten a I behoorlijk 
is, is het aanbod aan pc-spea- 
kersets op het moment nog vrij 
klein; uiteindelijk kwam alleen 
de hier geteste Creative-set op 
onze redactie terecht, Terratec 
heeft echter a I een 7,1 -speaker- 
systeem aangekondigd P dat 
vanaf de zomer verkrijgbaar 
zou moeten zijn. Een pt-set met 
geYn teg ree rd e Do I by - Di g i ta I- 
EX- of zelfs DTS-ES-decoder 
heeft nog niemand in het voor- 
uitzicht gesteld, 

Ook in de ongeveer 130 euro 
kostende 6.1-set inspire 6.1 
6700 van Creative is geen 
digital-surround-decoder 
geYntegreerd, maar wei een 
(inscbakelbare) matrix-decoder 
voor het SB-kanaaL De per¬ 
form an cewa a rdes zijn typerend 
voor een pc-speakerset: zo is 
voor de subwoofer 22 watt, 
voor de center 20 watt en voor 
de overige vijf satellietboxen 8 
watt beschikbaar. 

Toen we de achterkant van de 
subwoofer bekeken stelden we 
tot onze verbazing vast, dat hier 
net als bij 5.1-sets maar drie 
mini-jackplugs te vinden zijn 
voor de toevoer van de analoge 
audiosignalen, een extra mgang 
voor het zesde hoofdkanaal ont- 
breekt echter. De oplosslng van 
dit raadsel: Creative gebruikt 
dezelfde mini-jackplug voor zo- 
wel het surround-back-kanaal, 



Creative stuurt het surround- 
back- kanaaI over dezelfde 
connector als het center- en 
subwooferkanaa I, zodat je een 
speciale kabel nodig hebt met 
aan elk uiteinde een vierpolige 
jackplug (hier in het midden}. 


Creatives Inspire 6J 6700 
heeft maar een surround 
back-luidspreker. 


als voor het center- en subwoof- 
er-kanaal, Daar is echter wel een 
kabel met een vierpolige jack- 
pi ugstekker aan beide uitein- 
den voor nodig. Creative 
gebruikt zo'n kabel ook a I bij de 
digitate audiogegevensover- 
dracht tussen zijn geiutdskaar- 
tenserie Sound Blaster Live! 5.1 
en Audigy (2) en de huiseigen 
digitale speakersets met digita- 
1e decoder 

Zo heeft een proprietair ver- 
bindingssysteem nogmaals een 
pro p beta ire anal oge va ri a nt 
gekregen - dit keer echter met 
verder strekkende gevofgen: zo 
wordt zo'n kabel weliswaar bij 
het boxensysteem geleverd, 
maar wie op het idee komt om 
een 6.1- of 7J-geluidskaart van 
een andere fabrikant op de set 
aan te sluiten, staat in de kou. 
Dit geldt vice versa ook voor de 
aansluiting van een 6.1/7.1-set 
van een vreemde fabrikant op 
de Audigy 2: via de kabel wor 
den de signalen voor center, 
back surround en subwoofer 
weliswaar verstuurd, maar bij 
gebrek aan de juiste ingangs- 
bussen komen hiervan hooguit 
twee kanaten bij het speaker- 
systeem aan. 

Creative zelf biedt geen adap¬ 
ters aan en van de Creative-hot¬ 
line in lerland kregen we slechts 
het advies de bt'jgeleverde kabel 
zelf om te solderen. Maar er 
bestaat een eenvoudiger oplos- 
sing: zo biedt Vivanco.com voor 
ongeveer 11,50 onder de pro- 
ductnaam Video 9/120 G een 
adapterkabel aan. die aan het 


ene uiteinde de reeds genoem- 
de vierpolige mini-jackplug 
heeft en aan het andere einde 
drie cinch-stekkers. Eigenlijk is 
de kabel bedoeld voor mini¬ 
camcorders die via het derde 
kanaal het videosignaal over- 
sturen, maar hij kan ook prima 
misbruikt worden voor de over- 
dracht van de drie audiokana 
lerv. 

Wat ons positief opviel was dat 
de Creative inspire 6.1 6700 
een kabelafstandsbediening 
heeft, waardoor je met alleen 
de versterker kunt in- en uit- 
schakelen en het totale volume 
kunt regelea maar ook het 
basvolume kunt regelen. De tij- 
den dat de volumeregelaar bij 
de producten van Creative aan 
de achterkant zaten, zijn daar- 
mee voorbij, Behalve de in de 
afstandsbediening ingebouw- 
de LED die aangeeft of de 
versterker is tngeschakeld, be- 
viel ons ook de geintegreerde 
koptelefoonaansluifing ons ook. 

De 6700-set levert een krachtig 
gelutd, waarbij de bas- en hoge 
tonen wat meer worden geac- 
centueerd. Bij de filmweergave 
is dit prima, maar bij de muziek- 
reproductie worden de hoge 
tonen wat te veel aangescherpt, 
De surround-sound functioneeit 
ook met maar een surround 
back goed, zolang de ruimte 
met a I te groot is. 

Zelf upgraden 

Bezitters van 5,1-luidspreker- 
systemen die een 7.1-geluids- 


kaart willen aanschaffen kunnen 
bun speakerset op eenvoudige 
wijze 'upgraden': hiervoor leidt 
je de SB-signalen van de 
geluidskaartenbus naar een 
paar actieve stereo-pc-luid- 
sprekers, zoals die op veel 
bureaus te vinden zijn. Als je 
maar een 6.1-geluidskaart hebt, 
moet je bovendien een Y-kabel 
gebruiken, bij de Audigy 2 heb 
je vanwege de proprietaire uit- 
gang bovendien de boven ver- 
melde adapterkabel van Vivan- 
co nodig. Het nadeel van deze 
upgrade-oplossing is dat je het 
volume van de extra boxen met 
de hand aan dat van de overige 
speakersets moet aanpassen. 
Maar met het oog op het geld 
dat je op deze manier voor een 
nieuwe speakerset bespaart, is 
dat wel acceptabel. 

Qmgekeerd komen bezitters 
van 5.1-geluidskaarten alleen 
af door aankoop van de 
6700-speakerset aan 6.1-geiuid, 
omdat de boven a I ter sprake 
gebrachte matrix-decoder het 
5B-kanaal uit het signaal voor 
het rechter en linker surround- 
kanaal filtert, dat de set dan op 
zijn SB-luidspreker weergeeft. 
Het curteuze gevolg; wie een 
Audigy 2 aanschaft, heeft twee 
EX-deeoders - een in de ge- 
luidskaart en een in de speaker- 
set. Een verschil tussen de twee 
signaalwegen zal waarschijnlijk 
niemand opvallen, zodat het 
alleen maar verstandig is om 
een combinatie van Audigy 2 
en 6700 aan te schaffen als je 
ook andere functies van de ge- 
luidskaart wilt gebruiken. 


134 


e't 2003, Nr. 7/8 











Chriet zegt: 

"dus we vieren 



De breakout-box van de Audigy Platinum eX 
doet aan de externe geluidskaart Extigny den ken. 


tevoorschijn; bij de Gotd- 
versie wordt Power DVD 3.0 
in de meerkanaals-versie als 
software-dvd-player mee- 
geleverd. 

Audiotrak Maya EX7 

De derde Maya-kaart is een 
USB-uitvoering in een 
compacts kunststof behui- 
zing. De EX7 heeft acht 
afzonderlijke uitgangen in 
een vergulde cinch-uitvoe- 
ring, aan de voorzijde zit nog 
steeds een gecombineerde 
koptelefoonuitgang als 
mini-jackplug die ook als 
digitale uitgang kan worden 
gebruikt Hij levert echter 
geen AC3- of DTS-gegevens- 
stroom, De USB-Maya ziet 
als zuiver weergave-appa- 
raat af van alle audio-in- 
gangen, De DA-conversie 
wordt met 16 bit resolutie 
bij 44 respectievelijk 48 
kHz doorgevoerd. De 
USB-Maya is uitge- 
rusr met een 1C 
ensemble-DSP en 
beheerst ver- 
schillende 
audiokunstjes. 

Hoe zin- c,q. waar- 
devol naar 7,1 ge- 
transformeerde stereo- 
oprtamen zijn, moet ieder 
maar voor zich bepalen. De 
functie voor het optimalise- 
ren van het bassignaal voor 
kleine boxen via 'SR5 Tru 
Bass', dat net als professio- 
nele audio-plugins (zoals 
Waves' Maxx Bass) gebruik 
maakt van psycho-akoesti- 
sche trues, is praktisch. 

De installatie van de 
interface verloopt vlekke- 


loos - mils je met Windows 
ME als besturingssysteem 
gebruikt, dit ondersteunt 
namelijk met de WDM- 
drivers van het USB-appa- 
raat Gamers zullen bij de 
149 euro kostende Maya 
EX7 de ondersteuning 
van actuele surround-stan- 
daards missen en com- 
putermusici zoeken tever- 
geefs naar ASIO-drivers. Die 
zijn overigens op de Duitse 
website van Audiotrak 
(www.audiotrak.de) we! ver- 
krijgbaar - als je 40 euro bij- 
betaalt. De demoversies 



notebookbezitters 


zich verheugen 
op 7.1 -sound 

zijn gratis te downloaded 
Volgens de Duitse distribu- 
teur Digital Broadcast Sys¬ 
tems moet de klant zoveel 
bijbetalen, omdat de drivers 
door een externe firma wor¬ 
den geprogrammeerd en 
musici nu eenmaal niet de 


typische doelgroep van de 
EX7 zijn, Wie alleen 7.1- 
playback wil hebben, zou 
echter niet voor ASIO-dri- 
vers moeten betalen, die hij 
niet gebruikt. Verder heeft 
de Maya EX7 dezelfde soft- 
warebundel als de Maya 7.1. 

Creative Audigy 2 
Platinum eX 

Sinds acht-bit-tijden ko- 
men er uit geen enkele doos 
zoveel gegevensdragers als 
uit een Soundblaster-ver- 
pakking. En sinds de intro- 
ductie van de Live-serie met 
5,25 inch frontpaneldrive zit 
er ook veel hardware in de 
doos. De nieuwe Audigy 2 
Platinum eX vormt hierop 
geen uitzondering, en zo 
krijgt de installateur niet 
afleen met zeven cd's te 
maken, maar ook met een 
box die wat design betreft 
op het externe Soundblas- 
ter-model Extigy lijkt en net 
als de laatste een afstands- 
bediening heeft, Behalve de 
geteste EX-variant is er nog 
een Platinum-versie met een 
5 f 25 box en af stand sbedie- 
ning alsmede een Basis-ver- 
sie zonder verde re accessoj- 
res, AUe modeilen gebruiken 
dezelfde PCI-kaart. 

Na een succesvolle in¬ 
stallatie, die tijdens het 
drivergedeelte een eeu- 
wigheid lijkt te duren, pre- 
senteert de Audigy 2 zich 
als een echt multifunctio- 
neel monster. Als enige 
kaart in de test biedt hij 
zowel een MIDI- als een 
game-poort hij heeft een 
hardwaresynthesizer/samp- 
ler met soundfont-onder- 
steuning en breidt de pc 
met twee FtreWire-aanslui- 
trngen uit. Bovendien kun- 
nen met de Audigy-2-serie 
dvd-audio-discs worden 
weergegeven, wat uniek is 
in pc's. De noodzakelijke 
player wordt meegeleverd. 

De software-aansturing 
van de kaarten is vrij com¬ 
plex en vergt behoorlijk 
wat door zettingsvermo- 
gen. Geslaagd is hierbij wel 
de boxensetup, waarbij de 
gebrutker btjvoorbeeld bij 
het afregelen niet meer 
naar een van de ene naar 
de and ere luidspreker lo- 
pende ruis hoeft te luiste- 


een feestje 
deze maand" 
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digitate uitgang in dnch-uitvoering. 


ren, maar de balans tussen de 
boxenparen instelt. Her is daar¬ 
entegen niet echt eenvoudig 
om aan de digitale uitgang een 
AC3-signaal te ontlokken, Daar 
is meer voor nodig dan alieen 
maar even fzoals anders) de 
AC3-passth rough bij de soft- 
ware-dvd-player en in de luid- 
sprekerinstelling te activeren. 
Het lukt pas, nadat je ook de 
geTntegreerde hardwaredecoder 
in hetconfiguratiescherm van de 
AudioHQ-toof hebt gedeacti- 
veerd (te vinden onder Progranv 
maVCreative/Sound Blaster 
Audigy 2/Creative Audio HQ). Dit 
meet je in elk geval een keer 
oproepen om de dynamiekeorn- 
pressie ult te schakelen. 

Ats je deze horde eenmaa! 
hebt genomen, ben je de geluk- 
kige bezitter van een bijzonder 
flexibele meerkanalenkaart, die 
bovendien heel goed klinkt, dat 
bevestigen ook onze meetwaar 
des. Gamers zullen het boven¬ 
dien weten te waarderen dat de 
Audigy 2 betrouwbaar EAX 2,0 
en zelfs al EAX 3,0 ondersteunt. 
Ondanks de veelzijdigheid van 
de Audigy 2 vielen ons ook wat 
minder positieve dingen op: 
hobbymuzikanten zullen zkh er 
bijvoorbeeld aan ergeren dat de 
meegeleverde ASIO'd rivers uit- 
sluitend 48 kHz als sample-fre- 
quentie toestaan (met de WDM 
drivers kwamen we tot 192 kHz). 
Verder moet je er rekening mee 


houden dat de Audigy 2 slechts 
6,1 surround-kanalen onder- 
steunt en de audiosignalen 
voor het SB-kanaal via een prop- 
rietaire vierpolige mini-jackplug 
afgeeft, Welke problemen hier- 
door in samenspel met speaker- 
sets van vreemde fabrikanten 
ontstaan en hoe je die kunt 
oplossen, beschrijft het kader 
'Geluidsconversie naar 7,1'. 

Behalve omvangrijk demoma- 
teriaal en multimedia-tools zit- 
ten er bij de kaart twee volledige 
versies van speltitels, te weten 
Tony Hawk's Pro Skater 3 en 
Beach Life. Muziekhobbyisten 
warden bedacht met speciale 
versies van Steinberg's Cubasis 
VST 4.0, Wavelab Lite 2,0 en de 
virtuele DJ-mixer Traktor DJ van 
Native Instruments, U-Leads 
Video Studio 5 SE is bedoeld 
voor mensen die meer zijn gein- 
teresseerd in video. Helaas deed 
Creative er geen normale soft¬ 
wares vd-player bij. 

M-Audio Revolution 7/1 

Voor zover het om het waar- 
maken van alle reciamebeloftes 
gaat, isde Revolution 7.1 werke- 
lijk revolutionair. Het is de enige 
kaart uit ons testveld die met 24 
bit bij een 192 kHz sampling-rate 
zowel onder WDM- als A SI O-d ri¬ 
vers kan opnemen, Dat is des te 
verbazingwekkender, aangezien 
zelfs de praktische PDF-docu- 


mentatie 96 kHz ats hoogste 
opname-sample-frequentie 
opgeeft, Waarschijnlijk treedt 
boven deze waarde een interne 
sample-rate-conversie in wer- 
king, toch tref je in Steinbergs 
Wavelab na de opname een zui- 
ver 192-kHz-bestand aan. 

De rondom de DSP van 1C 
Ensemble opgebouwde hard¬ 
ware heeft daarentegen weinig 
verrassends te bieden, Behalve 
de obligatoire analoge in-en uit- 
gangen is er nog een digitale 
uitgang in coaxiale uitvoering, 
Meer poorten zitten er niet op 
het board. 

De driversoftware valt om te 
beginnen in de smaak vanwege 
de uitgebreide optische volume- 
regelaars voor alle surround- 
kanalen en door een uiterst 
geslaagde setup voor de sur¬ 
round-sound-weergave. Voor 
etke luidsprekergroep kan niet 
alleen het boxenformaat en de 
overgangsfrequentie naar de 
subwoofer, maar ook de afstand 
tot de luisteraar worden vastge- 
legd, Om het voor thuisbio- 


scoop-beginnelingen niet al te 
moeilijk te maken, biedt de 
Revolution een reeks presets 
voor gangbare speakersets. Ook 
hier kan de basweergave via '5RS 
Tru Bass' worden geoptimali- 
seerd, van de overige SRS-pseu- 
do-surround-opties zul je daar¬ 
entegen in de meeste gevallen 
willen afzien. Als je er nu ook nog 
achter zou kunnen komen hoe je 
tussen microfoon- en line- 


ingang kunt Mezen zou het hele- 
maal mooi zijn, 

Het softwarepakket van de 
Revolution mag er zijn: Tony 
Hawk's Pro Skater 3.0 wit de spel- 
compatibiliteit van Sensaura tot 
EAX bewijzen, terwijl Mixman 
Pro (via een vrijschakelcode voor 
het downloaden vanaf internet) 
en Arkaos' VJ Lite eerder de 
muzikale talenten van deze kan- 
didaat demonstreren. Om ook 
van de dvd-avond een succes te 
maken wordt er nog WinDVD 4.0 
Digital EX meegeleverd. 

Terratec Aureon 7.1 

Uit de driveruitrusting van de 
Aureon 7,1 Space bJijkt, dat Ter¬ 
ratec hart heeft voor musici: 
behalve WDM-drivers voor alle 
Windows-platforms vanaf 98 SE 
zet de installer ook ASI02-onder- 
steuning op de harde schijf, 
zodat de Aureon in alle professio- 
nele audiosequencers met gerin- 
ge tatentie kan worden gebruikt, 
Bovendien zijn de acht kanalen in 
de ASIOsystemen als vier stereo- 


uitgangen tegeltjkertijd en onaf- 
hankelijk van elkaar beschikbaar, 
Dat maakt van de Terratec een 
goedkope multi-[l}/0-oplos$ing, 
die bovendien onder AS 10 met 
een resolutie van 24 bit en 96 kHz 
resolutie kan werken. De beloof- 
de 192 kHz bleven daarentegen 
uitsluitend voorbehouden aan 
de weergave via ASIO - of aan 
een XP-systeem, dat a I met Servi¬ 
ce Pack 1 is bijgewerkt. 
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Wie wil genieten van de 
7.1-mogeiijkheden van de 
Aureon, kan het beste voor 
Windows XP als besturrngs- 
systeem kiezen, omdat 
under de oudere Windows^ 
versies a I lee n het 5,1 -geluid 
beschikbaar is, Maar Terra 
tec is netjes, het bedrijf 
wijst de gebruiter al op de 
verpakking op dit felt. 

De Aureon is echter niet 
alleen bedoeld voor ambiti- 
euze hobbymuzikanten, 
'audio-amateurs' en thuisri- 
neasten, ook aan ambitieu- 
ze gamers wordt gedacht 
met support van de slan* 
daards A30, EAX 1,0 en 2,0. 
Bij het testen van de kaart 
in een pt-omgeving voor 
gamers beleefden we edv 
ter een onaangename ver- 
rassing; de met de nieuwe 
Eny24HT-soundchtp van 
VIA uitgeruste Aureon 


Space 7.1 produceerde 
noch op systemen met 
i845PE- noch met nForceZ- 
chipset bij ingeschakelde 
hardwareversnelling ge¬ 
iuid 

VolgensTerratec ging het 
om een driverprobleem. Het 
probleem was inderdaad 
verhofpen nadat we de nieu¬ 
we driver (versie 5.1.200.11) 
had den geinstalfeerd die 
inmiddels op de Terra tec - 
website wordt aangeboden. 

Wat hardware betreft 
heeft de Aureon be halve de 
vier stereofone line-uitgan- 
gen ook de gebruikelijke 
line- en microfcon-inputs, 
er is ook een digital-in/out 
in optische uitvoering aan- 
wezig. 

Op de printplaat zitten 
verder dne analoge cd- 
rom/AUX-ingangen en een 
aanslulting voor de digitale 


gegevens van een cd/dvd- 
drive. Opmerkelijk en han- 
dig is dat de analoge 
'hoofduitgang' (dus Front 
Left/Right} via de software 
van line naar koptelefoon 
niveau kan worden omge- 
schakeld, De actuele trend 
volgend laat de fabrikant 
een hardwaresynthesizer 
en MIDI- en gameport-sup- 
port achterwege, 

Tot de highlights in het 
software pa kket van de 
Aureon behoren Stein¬ 
berg's wave-editor Wave- 
lab Lite 2.0, de instap- 
sequencer Logic Fun van 
Emagic en Power DVD van 
Cyberlink in EX-uitvoering, 
Nog wat commentaar 
over de documentatie: Ter- 
ratecs PDF-handleidingen 
behoorden altijd a I tot de 
betere; ze zouden helemaal 
bovenaan eindigen als het 


Zelf surround-opnamen maken 


Bijna alfe geluidskaarten 
die hier werden besproken 
zijn dankzij hun driveruit- 
rusting ook geschikt voor 
surround-recording, 
Onafhankelijk van het 
talent van de gebruiker 
moet er echter eerst naar 
de technische vereisten 
worden gekeken. En wat 
dat betreft is er sprake van 
een kleine domper niet 
een testexemplaar is in 
staat om meerkanaals op- 
namen In 4en keer* te 
maken, maar biedt 6,1 - c.q. 
7.1-sound alleerx bij de 
weergave. Via de stereo- 
ingangen van de kaarten 
kunnen de kanalen dus 
slechts paarsgewijs na el- 
kaar worden opgenomea 
De microfooningangen 
zijn meestal zelfs alleen 
in mono-uitvoering aan- 
wezig. Als alternatief kun 
je bestaand meerkanaals 
materiaal van tevoren 
beluisteren en opnieuw 
afmixen, 

Voor de bewerking van dit 
materiaal heb je om te 
beginnen een audiose¬ 
quencer nodig die geschikt 
is voor surround-sound en 
waarbij elk kanaal met een 
speciale surround-panora- 


maregelaar volkomen naar 
believen tussen de boxen 
kan worden verdeeld, Zo'n 
surround-panner hebben 
de topproducten van de 
meeste fabrikanten, zoals 
Steinbergs Cubase SX, 
Nuendo of Emagics Logic 
Audio. Ook Samplitude van 
SEK'D biedt speciale sur- 
round-opties. 

De bijzondere moeilijk- 
heden en eisen bfj het 
aanmaken van een sur- 
round-mix even buiten be- 
schouwing gelaten, komt 
ai gauw de vraag op, hoe 
de voltooide mix op cd of 
dvd terecht moet komen, 
Zoals je weet f worden voor 
surround-weergave vooral 
de geluidsformaten DT5 en 
AC3 gebruikt; de eigen mix 
moet dus votgens deze 
standaards worden geco- 
deerd. Plugins voor AO 
zijn vanaf 280 euro ver- 
krijgbaar, maarvaak kosten 
converters - vooral voor 
DTS-ook veel meer. 

Ook als we het surround 
aspect even buiten be- 
schouwing laten: door- 
gaans (zoals ook in 
deze test) zijn de in goed- 
kopere geluidskaarten 


geintegreerde mierofoon- 
voorversterkers akoestisch 
gezien een ramp, Als je 
desalniettemin behoorlijke 
microfoonopnamen met 
zo'n consumer-board wilt 
maken, kun je het beste 
een klein mengpaned 
(voor nog geen 100 euro) 
aanschaffen. De micro- 
foonvoorversterkers van 
deze mini mengpanelen 
zijn heel behoodijk en 
stukken beter dan het 
onboard-exemplaar* 
Mocht je hier geen geld 
voor widen uitgeven en 
liever zelf met de 
soldeerbout aan de slag 
gaan, kun je ook zelf een 
m i c rofoon voo rverste r ker 
bouwen - wij hebben in 
c r t 01 -02/2003 zo'n project 
besproken. Omdat het 
hier om een tweekanaals 
voorversterker gaat, die 
op de stereo-ingangen 
van de kaart wordt 
aangesloten, omzeil je 
daarmee ook meteen de 
microfooningang. 

Literatuur 

[1] Peter Robke-Doerr, Minder 
ruis, Tweekanaals micro foan- 
voorversterker met Burr- 
Brown ICs, c't 0102/03, p. 68 
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Testbank | surround-sound 


digitate drukwerk de gebruiker 
ook nog zou tnwijden in de 
geheimen van 7,1 -audio in bet 
algemeen en van de verschillen- 
de digitate formaten van 24 bit 
tot 192 kHz in her bijzortder. 

Conclusie 

Of een geluidskaart boven de 5.1 
met het oog op het karige aan- 
bod van 6*177.1-boxensets en 
het ook niet bepaald gevarieer- 
de aanbod van dvd J s met EX7E5- 
soundtrack wel de moeite waard 
is, wiilen we in het midden laten. 
Wie al een fatsoenlijke 5.1-kaart 
heeft, kan beter de aanschaf van 
de Creative speakerset Inspire 


6A 6700 in overweging nemen, 
die met een ingebouwde matrix- 
decoder het zesde hoofdkanaal 
te voorschijn tovert 

Feit is echter ook dat gebrui- 
kers die hun systeem technisch 
actueel wiilen houden, met de 
producten van M-Audio, Terra- 
tec en Creative hun systeem met 
hoogwaardige surround-sound 
kunnen uitbreiden. Terwijl de M- 
Audio Revolution vooral over- 
tuigt door ztjn gunstige prijs, valt 
de technisch gelijkwaardige Ter¬ 
ra tec Aureon positief op door de 
extra dig itale ingang - hij kost 
slechts circa 30 euro meer, Beide 
kaarten zijn door hun goede 
ASIOondersteuning ook interest 


sant voor musici die zonder al te 
vee! geld uit te geven in het bezit 
van een audiosysteem met acht 
individuele uitgangen wiilen 
komen. Gamers zouden bij de 
Aureon, indren nodig, een driver- 
update moeten doorvoeren. 

De Creative Audigy 2 Plati¬ 
num EX kostzo'n 230 euro, maar 
heeft dan ook een bijzonder roy¬ 
als uitrusting. Dat de kaart hier- 
bij 'slechts' 6,1 en niet 7.1 biedt, 
zullen zelfs enthousiaste gamers 
dankzij de uitstekende EAX- 
implementatie door de vingers 
widen zien. We zijn wat minder 
positief over de producten van 
Audiotrak: ze zijn vergeleken 
met de concurrence vrij duur en 


bieden over de hele linie minder, 
van de slechtere waardes uit het 
meetlab tot en met de gemid- 
delde sound-support bij spellen. 

Eerlijkheidshalve moeten we 
wel toegeven dat we in een typi- 
sche computeromgeving met 
bijbehorende periferie met sate!* 
I i ete n /su b woofercom b i nat i es 
met het blote oor geen verschil- 
len tussen de testkandidaten 
konden vaststellen, 

Literatuur 

[1] Nico Jurran, A lies op een kaart, 
Dolby's nieuwe strategic in de 
strijd Dm de computergebmiker, 
c't 09/02, p. 118 


| Geluidskaarten - Checklist 

Fabrikant 

Audiotrak 

Audiotrak 

Audiotrak 

Creative Labs 

M-Audio 

Terratec 

Prodiurt 

Maya 7.1 

Maya 7,1 Gold 

Maya FX7 

Audigy 2 Platinum eX 

flevoluiion 7.1 

Aureon 7.1 Space 

Type 

Pti-kaart 

PG-kaart 

LISB-apparaat 

PO-kaart 

PO-kaart 

PO-kaart 

Distribute 

www.musicworks 
distribution.com 

www.muskworks 

distribirlimcom 

www,muskworks 

distribution.com 

Creative Labs 

Mafico 

Terratec 

Telefoon 

+31(0)10211 0170 

+31(0)10 21101 70 

+31(0)1021101 70 

- 

+31(0)1041434 26 

+49(0)2157/8179-0 

Internet 

www.audiotrak.de 

www.audiottak.de 

www.audiotrak.de 

http://europe.creative.com 

www.m-audio,nl 

www.terrateccom 

Uitrusting 

Breakout-box 

nee 

nee 

rut 

ja (extern) 

nee 

nee 

Digitate Ingang 

lx coaxialeSPDIF (Intern) 

lx coaxialeSPDIF (Intern) 


box: lx optische SPOif, 
lx coaxialeSPDIF 

~ 

ixoptischeSPDlF (extern), 
Ixcoaxiale S/PDIF (Intern) 

Digitate uitgang 

lx optlstbe SPDIF 
(extern, sletfiMB kHz) 

lxoptP«heSPOlf (extern), 
lx coaxialeSPDIF (Intern) 

IxcoaflafeSPDlF 

box: lxoptischeSPtHF, 

2x coaxialeSPDIF 

lx coaxialeSPDIF (extern) 

lx optiscbeSPDIF [extern] 

Analoge meetfca naah-u itgang 

7.1 (4x mini-jack) 

7.1 |4x mini-jack), G9 

7.1 {4x mini-jack) 

6,1 (3x mini-jack 1 op kaart) 

7.1 (4x mini-jack) 

7.1 (4x mini-Jack) 

Andere audio- uitgangen 

- 

- 

- 

kaart - box: kopteJefoon, MIDI 

- 

- 

AudioHngangen 

mic tlx motto), line 

m (lx mono), line, 

AUX/CD (intern) 


kaart: - box; 2x line, Itrrc/mic 
(lx mono), MIDI 

mic (l x mono), line 

mic (lx mono), fine,2xCD 
(intern), l x AUX (intern) 

Andere aa nslii it irtgtrn 

- 

- 

- 

2x IEtE1394 (Box) 

- 

- 

Drivers voor 

Windows 98SE/ ME/ 
2000/XP 

Windows 985E7 ME/ 

2000/XP 

Windows 98SE/2000/XP 

Windows 96SE/ME/2000/XP 

Windows 98SE/ME/2000/XP, 
Ma c OS/OS X 

Windows 9SSE/ ME/20CO/XP 

Meegeleverde software' 
software-dvd- player 

WinDVD4.0 

PowerOVD 3,0 (EX-Version) 

WlnDVD4,0 

geen 

Win DVD 4,0 

Power DVD 3.0 (EX-Version) 

Andere mecgeleverde software 

30 Mawn Pro. nlrak Studio 

geen 

3D Maven Pro, nTrak Studio Beachlife, DVDAudio-Disc 

MixMan Studio, VJ Live, 

Tony Hawks ProSkatef3, 

Mu sik CD, sounds en loops 

Sternberg Wavelab Lite, Music 
match Jokcbox, Emagk Logic 

Fun 

Surroundstanda a rds/aansl u iti n ge n 






AC3-/0TS-passthrough 

v^ 1 

v' 1 

- 

- 

s/ 


Geintegrmde digital- 
surround-decoder 

- 

- 

* 

✓ (Dolby Digital Surround EX) 

- 

- 

WDM 

^ (E-WDM) 

v' (E-WDM) 

✓ 

s/ 

✓ 


ASIO 

✓ (2.0) 

✓ (2.0) 

niet inbegrepenl 




GSIF 

^ (22/15) 

✓ [22/25] 

- 


- 

- 

EAX 



- 




DirmSound 3D 



- 

✓ 


✓ 

Ml P (OVD Audio) 

- 

- 

- 

✓ 

- 

- 

Mectresuttatm 

Venrtjrmlngsfactor 

Linc-opname I weergave 

0,023 %/ 0,006% 

0,016%/0,004% 

vervalt/0,006% 

0,009 %/mm 

D,D10 %/ 0,002% 

0,008 %/ 0,003% 

Dynamic 1 

ineopname/weergave 

76%/96,2% 

%/m% 

wvaltm*% 

9S,7W 100,1% 

83,2 %/102,3% 

89,9 %/ 98,5 % 

Signaal-ntisverhouding 
bij weorgave 

98,6 dB{A) 

93,2 dS( A) 

97,6 dB(A) 

l09dB(A) 

108,2 dB(A) 

99,7 dB(A) 

Beoordelmg 

Installs 

©0 

© 

© 

O 

© 

0 

Uitrusting 

© 

© 

- 

©© 

©0 

0 

Audlokwa liteii opname 

O 

© 

m. 


© 

0 

Audiokwaliteitweergave 

©0 

© 

©© 


©® 

0© 

Slrjjlpnjs 

€89 

€139 

€ 149 

€229 

€ 129 

€159 








"zietekst 







©©zeergoed ©goed 

O voldoende 0 sletb t ©0 zeer slec hr 

✓ aanwezig 

niet aanwezig n.v.i, niet m toepassing 

Ct 
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* HFi U3B geiuidskaart voor 7.1 surround weergava 

* Acht anaioge uitgangen voor actieve speakers 
■ S/PDIF uitgang voor surround versterker 

34 bit/ 96kHz 

* Professionele opnamekwaliteit 34 bit/ 9GkHz 

* Dynamised bereik IDIdB 

* Real time ornzening van stereo naif surround 
sound mogelijk 


• HiR USB geluidskaart voor desktops en laptops 

• 5.1 surround via opbsche uitgang 

• Stereo uitgang van hogs kwaliteit 

• Becde uitgangen op 24bH / 96 kHz 

• Dynamisch bereik 97dB 


* PCIkaartvoorstirraundaoundtot?,! 

• Alle gangbare surround formsten warden 
ondersteund 

* Professionals opnamekwaliteit 34 bit/ 96kH? 

• Weergave rn 24 bit/192 kHz 

• Dynamisch bereik 106dB 

* Real time omzetbng van stereo naar surround 
sound mogelijk 


GRATIS softwarebundel bij de REVOLUTION en SONICA 
THEATER t.w.v. 200.* 

Met o.e : * Tony Hawk Pro Skater 3 1 , 

■ Win OVD 4 Dolby digital EX*. 

* VJ Lite (Full version]* 

* MixMan Studio [Full version], 

* freer dsn 1 DO ProSessions geluiden en loops 
* Alloen PC 


'ip/'*// 1-- 

y he 


Waarom je steeds - 

vaker lege stoelen ziet? 

% 

Thuis klinkt het gewoon nog beter! 

MpAUDJ 

□e ultieme PCI-kaart en USB oplossingen van M-Audio, 
pure Dolby Surround geluidskwaliteit [totV.IJ, 


, 
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Oliver Bartels 

Golvenvangers 


Zo werken antennes 

Een externe antenne moet de reikwijdte van 
het WLAN verhogen, maar zo maar een 
stukje draad in de antenne-aansiuiting 
proppen werkt niet. Waarom? Dat 
ieggen we uft aan de hand van 
de natuurkundige achter- 
grond, Hoegoed 
commerciele en zelf 
gebouwde antennes 
werken, vertelt het 
volgende artikeL 


A I in 1886 demonstreerde 
Heinrich Hertz dat je elektri- 
sche en magnetisehe vel- 
den kunt gebruiken am berich- 
ten te versturen. Het zendsignaal 
werd toen bij gebrek aan elek- 
tronenbuizen en transistors met 
een 'vonkenbaan' [6] gemaakt, 
vandaar de benaming vonkzen- 
ders. Later ontdekte men dat 
lange draden in plaats van von- 
ken de reikwijdte van de zenders 
aanzienlijk konden verhogen. 
Hierbij werd de draad belast met 
de taak de door de zender gege- 
nereerde hoge frequent!e (HF) 
als elektromagnetische golf in de 
omgeving te verspreiden, het 
'antenne-prindpe' was geborem 
Tot het spectrum van de elek¬ 
tromagnetische golven behoren 
niet alleen de radiofrequenties 
van lange golf tot ultra korte 
golf; ook warmtestraling, licht en 
rbntgenstraJing zijn niets anders 
dan elektromagnetische golven- 
Zij verschilfen alleen behoorlijk 
in golflengte ten opzichte van de 
normale radiosignalen, De ultra 
korte golf, of FM-band, werkt bij 
circa 3 meter golflengte en 2,4 


GHz WLAN bij rond de 12 cm. 
Daarentegen heeft rood ticht 
een golflengte van slechts 650 
nm en rontgenstraling zelfs nog 
veel minder. 

De golflengte k en de frequen¬ 
ce f van het signaal zijn in de vrije 
ruimte direct aan elkaar gerela- 
teerd, hun product is de lichtsneL 
heid c (ca. 300 000 km/sj. De ven 
spreiding gebeurt voor aardse 
omstandigheden extreem snel. 
In andere media dan lucht of 
vacuum kan de snelheid duideiijk 
lager liggen, Zo is die in coaxiaie 
kabels (kort; coax) afhankelijk van 
het type bijvoorbeeid maar 60 
tot 70 procent van de lichtsnel- 
heid. Daarom is de golflengte in 
de kabel ook duidelijk kieiner dan 
in de vrije ruimte. 

Altijd loodrecht 

Door de wederzrjdse belnvloe- 
ding van het elektrische en mag- 
netische veld kun je uit de ver- 
gelijkingen van Maxwell afleiden 
dat elektromagnetische golven 
bij a fwe zig h etd van and ere 
Invloeden zich principieel uit- 
breiden als transversale golf 
(transversaal: dwars verlopend). 
Het elektrische veld staat hierbij 
altijd loodrecht op het magneti- 
sche veld, beiden staan op hun 
beurt loodrecht op de uitbrei- 
dingsrkhting. 

Hieruit voIgt dat er veel afzon- 
derlijke golven zijn die met 
dezelfde frequence in dezelfde 
richting lopen: in de praktijk 
gebruikt men vaak horizontaal 


gepolariseerde golven met een 
horizontaal elektrisch en een 
loodrecht magnetisch veld en 
verticaal gepolariseerde golven 
met een loodrecht elektrisch en 
een horizontaal magnetisch 
veld. WLAN wordt hierbij meest- 
al net als de 27mc band, vert* 
caal gepolariseerd uitgezonden 
(de zender van de antenne staat 
verticaal), daarentegen worden 
FM- en televisiegolven met een 
horizontal polarisatie verst uurd, 
Daarom moet je twee antennes 
die goed met elkaar moeten 
communiceren, altijd in dezelfde 
orientatie, oftewel in helzelfde 
polarisatievlak opzetten (bij 
WLAN dus verticaal). Afhankelijk 
van de omgeving en de kwaJiteit 
van de antenne kan een foute 
polarisatie je een deel van de sig 
naaisterkte kosten en in het erg- 
ste geval de complete verbin¬ 
ding tenietdoen. 

Mettngen op antennes zijn in 
de nabije omgeving veld heel 
moeilijk, omdat de velden zich 
hier nog niet bolvormig hebben 
gevormd en afbuigings- en 
strooi-effeoten een rol spefen. 
Het Is een vuistregel dat het 
verre veld begint bij afstanden 
die groter zijn dan de viervou- 
dige golflengte, bij WLAN dus 
vanaf zo'n halve meter. Vanaf 
die afstand kun je hoogfrequen- 
te antennes (HF-antennes) heel 
makkelijk met een richtdlagram 
beschrijven: je stelt je een bol 
om de antenne voor en meet 
hoe sterk het signaal in welke 
richting wordt uitgestraald. Het 


ideaaLbeeld Is daarbij de isotro 
pe strafer die in alie richtingen 
met gelijke sterkte zendt. 

Andersom kun je ook een 
antenne maken die de voorkeur 
geeft aan een bepaalde richting 
en zijn signaal In een kegel met 
een openingshoek van slechts 
enkele graden stuurt, Omdat de 
antenne hiervoor het voltedige 
zendvermogen kan gebruiken 
dat oorspronkelijk voor de com¬ 
plete bol was bedoeld, ontvangt 
een in de voorkeursrichtmg geo- 
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Omdat elektronische en magnetische golven zich transversaal 
voortplanten, zijn er twee poJarisatiertchtingen: vertikaal en hori- 
zontaal, telkens in reiatie tot het elektrische veld E. 


rienteerde ontvanger een veel 
sterker signaal Daarom spree k je 
van antennewinst of antenne- 
versterking (Engefs: gain). Daar 
staat tegenover, dat bij een rkht- 
antenne de rest van de wereld 
duidelijk sleehter wordt bediend. 
Een antenne die zander extra 
versterker zowel een heet hoge 
versterking, a Is een 2 eer goede 
rondomstraling heeft, kan dus in 
tegenstelling tot veel marke- 
tingslogans nret bestaan. 

Winst en reikwijdfe 

De antennewinst wordt door de 
producenten normaal gespro- 
ken in dBi opgegeven, decibel 
(eentiende be!) in reiatie tot de 
isotrope straler. De bel - 
genoemd naar Alexander Gra¬ 
ham Beil - is het logaritme van 
de gerelateerde eenheid. 10 mil¬ 
liwatt tegenover 1 milliwatt 
komt overeen met 1 bel of 10 dB, 
100 mW tegenover 1 mW komt 
overeen met 20 dB. Daarom zou 
een winst van 30 dBi betekenen 
dat zo'n antenne in zijn hoofd- 
richting duizend keer zo veel zou 
uitstralen als de isotrope straler* 
Als voorvoegsels worden opge- 
geven, dan geven positieve dB- 
opgaves steeds een versterking 
(uitgangskracht groter dan 
ingangskracht) aan, negatieve 
geven daarentegen een vermin¬ 
dering aan (uitgangskracht min¬ 
der dan ingangskracht). 

Als je je een bo! rondom de 
antenne voorstelt, kun je snef 
berekenen hoe veel vermogen 
er feitelijk bij de ontvanger aan- 
komt: het boloppervlak groelt 
met het kwadraat van de straal 
en de uitbreidrng van de golven 
is in het verre veld onafhankelijk 
van de antenne. Zo verdeelt het 
vermogen zich naar mate de 
afstand stijgt over een kwadra- 
tisch groeiend boloppervlak: als 
je de afstand verdubbelt, 'ziet' de 
ontvanger nog slechts een kwart 
van het signaal. Daarom levert 
een dubbel zendvermogen {+3 
dB) ook volstrekt geen dubbele 
reikwijdte, je zou minimaal een 
vierdubbel zendvermogen {+6 
dB) nodig hebben. 

je kunt bij WLAN-frequenties 
doorgaans niet verder komen 
dan de zichtbare horizon, omdat 
de golven zich bij 2,4 GHz zo 
goed als optisch uitbreiden. 
Korte golf (3 tot 30 MHz) reikt 
daarentegen verder dan de hori¬ 
zon, omdat afhankelijk van de 
frequence bepaalde lagen van 
de atmosfeer als reflector dienen 


en het signaal om de aardkrom- 
ming been leiden. 

Antennes we r ken bovendien 
twee kanten op: een antenne die 
bij het zenden de straling in een 
bepaalde richting bundelt, zal 
ook bij het ontvangen uit deze 
richting bijzonder goed functio- 
neren. Op de antennevoet is dan 
een door de winst versterkt sig¬ 
naal besthikbaar, zonderdat een 
elektronische versterker zijn on- 
vermijdelijke ruis eraan toevoegl 
Daaruit voigt een bij radioama¬ 
teurs veel gebruikt gezegde: een 
goede antenne is de beste ver¬ 
sterker. 

Grensoverschrijdend 

Voor WLAN is het toegestane 
zendvermogen wettetijk vastge- 
legd: deze ligt in de 2,4-GHz- 
band bij 100 mW £IRP (20 dBm). 
EIRP (Effective Isotropic Radiated 
Power) is het vermogen dat een 
in alle richtingen gelijkmatig (iso¬ 
troop) werkende antenne zou 
moeten krijgen, zodat hij in het 
verre veld dezelfde veldsterkte 
be reikt als wanneer het een rtcht- 
antenne zou zijn geweest, dBm 
staat voor 'decibel ten opzichte 
van een milliwatt'. Alles wat de 
20 dBm EIRP overschrijdt is ille- 
gaal en kan als overtrading wor¬ 
den bestraft, Bij 5,7 GHz zijn 
onder bepaalde omstandigbe- 
den nu vermogens tot 1 watt 
toegestaan. 

Dit betekent voor gebruikers 
van WLAN-richtantennes daf het 
gebruik van antennes met hoge 
winst al naar getang de omstan- 
digheden illegaal kan zijn: een 
standaard WLAN-kaart zendf 
met +15 dBm (30 milliwatt). 
Wanneer de antenne nu +8 dBi 
levert, dan zou de mstallatie zon- 
der antennekabd een zendver¬ 
mogen van +23 dBm (200 milli¬ 
watt) op de isotrope straler 
hebben, 3 dB meer dan toege¬ 
staan. Je zou dus een kabel met 
minimaal 3 dB verlies - over 
kabeldemping voigt verderop 
meer - moeten gebruiken om 
legaal te blijven. Als alternatief 
bieden sommige Access points 
ook opties om de zendkracht 


Het richtdiagram van een 
antenne geeft voor het 
horizontal en het verticale 
vlak aan hoe goed hij in elke 
richting zendt en ontvangt: 
hoe dunner de kegel des te 
hoger de antennewinst in de 
voorkeursrichting. 


trapsgewijs aan te passed. Zo 
heeft de populaire DWL-900+ 
van D-Link vier trappen: 100 % 
{19 dBm), 50 % (16 dBm), 25 % 
{13 dBm) en 12,5% HO dBm)* 

Aangepast bekabelen 

Een vaak verwaarfoosd detail is 
de kabel waarmee de antenne 
aan de WLAN-apparatuur wordt 
aangesloten. Bij zulke hoge fre- 
quenties is een gewoon deurbel- 
snoer niet meer geschikt, omdat 
het veld van een WLAN-signaal 
meer dan 2,4 miljard keer per 
seconde verandert. Bij deze snel- 
heid is de zelfinductie van het 
deurbelsnoer zo sterk dat het sig¬ 
naal nagenoeg niet meer verder 
kan worden geleid, De enige kans 




ligt in het benutten van een 
tegenovergesteld effect: in een 
condensator kost de opbouw van 
de lading tijd, m deze tijd vloeit in 
het begin een bijzonder sterke 
stroom. Als je op bepaalde plek- 
ken van de kabel een bij de zelfin¬ 
ductie passende condensator zou 
inbouwen, zouden de twee effec- 
ten elkaar opheffen en zou het 
signaal door de kabel kunnen 
I open. Deze redenatie ligt aan de 
basis van de coaxkabeL 

Daar komt bij, dat het eiektri¬ 
sche veld zich uitsluitend binnen 
in de kabel bevindt tussen bin- 
nengeleider (de koperen kern) 
en de mantel {van metaalfolie en 
vlechtwerk). Het veld kan dankzij 
de afscherming niet worden uit- 
gestraald door de mantel. De 
magnetische velden van de 
koperen kern en mantel zijn bui- 
ten de kabel weliswaar even 
sterk, maar ze heffen elkaar op 
door hun tegengeslelde stroom- 
richting. De kabel straalt dus 
naar buiten nagenoeg geen E- 
en H-velden uit en is zo uiterma- 
te geschikt om dienst te doen als 



Richtantennes 'verlichten' een 
kegel. Als je de afsta nd van de 
zender verdubbelt, verviervou- 
dig je het bestraalde vlak* 
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elektrisch veld 




vervangende 

schakeling 


magnetisch veld 


Een coaxkabe! is geen simpele draad: binnemn loopt de stroom als een elektromagnetisch golf 
vanoit het E- en H-veld, De coax gedraagt zich net als een aaneenschakeling van spoelen en 
condensate ren. 


antennetoevoer. 

Bij coaxkabels is een belang- 
njk kengetal de golfweerstand 
(impedantie). Deze voIgt uit de 
'telegraafvergelijking' uit de 
inductieve bijdrage (virtuele 
spoelen) per lengte-eenheid en 
de capadtieve bijdrage (virtuele 
condensators). De golfweer¬ 
stand is zo belangrijk, omdat de 
kabel het zendvermogen alleen 
dan zonder verliezen overneemt 
als de zender deze met dezetfde 


impedantie aanlevert Hetzelfde 
geldt voor de antenne: alleen als 
de golfweerstanden van kabel 
en antenne goed overeenkomen 
wordt bet vermogen optimaal 
uitgestraald. 

Een foute aansluiting, waarbij 
de Impedanties van zender, 
kabel of antenne sterk va n elkaar 
afwijken, veroorzaakt aan zend- 
en onvangstzijde fors vermo- 
gensverlies, Dit gebeurt bijvoor- 
beeld als je de 50-ohm-uitgang 
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Bij antennes geldt 
als vuistregel dat 
mechanisch grotere 
constructies ook 
een grotere anten- 
newinst opleveren. 


Yagi-Uda-antenne 
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van een WLAN-kaart via een 75- 
ohm-kabel [standaard voor satel- 
liet-tv-installaties of tussen tv- 
antenne en televisieapparaat) 
met de 50-ohm-ingang van een 
WLAN-antenne verbindt Het 
effect doet zich ook al voor bij 
erg korte kabels. 

Bij hetzenden kan een derge- 
lljke foute aanslulting een elek- 
tronica-killer zijn: de in de kabel 
'tijdelrjk opgeslagen' energie 
gaat als niet afgehaalde post 
van het 'breukpunt' retour naar 
de zender, maar kan vanwege 
de wet van behoud van energie 
niet zo maar verdwijnen. De 
zender krijgt nu niet alleen te 
maken met zijn eigen vermo- 
gensverfies, maar ook nog met 
het gereflecteerde vermogen. 
Dit effect heeft al menige CB uit- 
garvgstrap gemold. Weliswaar is 
het bij 2,4-GHz-WLAN met 100 
mW nog geen groot probleem, 
maar bij de nteuwe 5,7-GHz- 
WLAN-kaarten met een zendver¬ 
mogen van een watt zou het 
wear relevant kunnen worden* 
Je moet daarom nooit een zen¬ 
der gebruiken zonder aangeslo 
ten antenne. 

Steeds minder 

De tweede belangrijke kenwaar 
de bij kabels is de onvermijdelij- 
ke demping. Alleen supergelei- 
ders geven elektrische energie 
verliesloos door, maar deze zijn 
in de praktijk nog niet te gebrui¬ 
ken en als het ooit zo ver zou 
komen, zou dit beperkt blijven 
tot lage frequences, Bij coaxka- 
bels geldt als vuistregel, dat 
dunne kabels sterker dempen 
dan dikke [1 j, Bovendien neemt 
de demping, die de kabelprodu 
centen opgeven in decibel per 
meter [dB/m), in het algemeen 
toe met de frequence. 


Vijf meter goedkope kabel, 
die op zich al ongeveer een 
euro de meter zai kosten, kan bij 
2,4 GHz de totale winst van een 
10-dBi-arttenne opslokken, Een 
hoogwaardige kabel zai op deze 
lengte nauwelijks meer dan 1 
dB demping veroorzaken, maar 
die kost dan al gauw zo'n vijf 
euro de meter. 

De golflengte is bij een 2,4- 
GHz-WLAN in de kabel door de 
lagere golfsnelheid nog maar 6 
cm, dus 3 cm tussen de plus- en 
min-amplitude op de midden- 
geleider. Daarom vereisen hoge 
frequenties een hoge afwer- 
kingskwaliteit btj antennes en 
andere componenten. Dit wordt 
kritiek bij de 5,7-GHz-band, 
want bier bedraagt de stan- 
daardtolerantie nog maar een 
paar micrometer. 

Onzorgvuldig gebruik 

Zorgvuldigheid bij het werken 
met de aansluitingen [2, 3] is 
hierbij een vereiste voor goede 
overdrachtseigenschappen. Zo 
mag je nooit een SMA-stekker 
in een weerbarstige aansluiting 
wrfngen door hem om zijn 
eigen as te draaien, Door het 
draaien van de pin in de socket 
kan deze onherstelbaar worden 
besebadigd, zodat er onge- 
wenste reflecties en dus sig- 
naalverlies ontstaan. Bovendien 
moet je het maximale draaimo- 
ment btj SMA’s stipt aanhouden 
door een geschikte moment- 
sleutel te gebruiken. Kroon- 
steentjes, zwevende soldeer- 
punten en dergelijke zijn in een 
HF-lnstallatie taboe. 

Een ander HF-aspect is dat 
het vermogen niet over de 
draad gaat, maar als veld in het 
tsolerende diSlectricum van de 
kabel zit. In extreme gevallen 
kun je helernaal afzien van de 
binnengeleider, Je krijgt dan 
een ronde of vierkante golfpijp 
die de basis vormt voor alle 
zelfgemaakte blikantennes. De- 
ze werken echter pas vanafeen 
bepaalde minimale frequence 
die afhankelijk is van de afme- 
tingen van de golfpijp. Als deze 
te klein zijn voor een frequen¬ 
ce, zijn er geen geschikte 
'modi' en de golfpijp blokkeert 
[4], Met een trechter, die de 
golfpijp-opening vergroot, ont- 
staat uit een golfpijp een 
hoornanten ne. 

Zo ziet het er uit 
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WLAN we rkt alleen goed als erzichtverbinding is. De fresnel-zone, een rmaginaire rugbybal-vormige 
ruimte tussen zender en ontvanger, moetzo veel mogelijk vrij zijn van hmdernissen. 


De simpelste antenne die vaak 
als noodoplossing bij FM 
tuners als draadantenne wordt 
meegeleverd is, een dipool met 
twee draden. De functie is sim- 
pel; door de in de niet afge- 
schermde draad vloeiende 
stroom ontstaat er een rnagne- 
tisch veld, aan de uiteinden van 
de draad bouwen zich ladingen 
op en deze genereren een elek- 
trtsch veld. Beiden stralen de 
vrije ruimte in. De lengte van de 
dipool moet echter zijn afge- 
steld op de golflengte. De 
dipool werkt alleen goed bin- 
nen een afstand van de halve 
golflengte, want de looptljd in 
de draad en dus de resonance- 
frequentie moel passen bij de 
zendfrequentie. Een exacte 
veldberekenlng zou het kader 
van dit artikel te buiten gaan. 

De dipool heeft soms op of in 
de antennevoet een onderdeel 
nodig dat als symmetrerings- 
transformator (Engels: balun) 
wordt aangeduid en zonodig 
voor een symmetrering zorgt 
door zijn golfweerstand aan de 
lijn aan te passen, want de 
dipool is een symmetrische, 
maar coax een asymmetrische 
geleider. Het is inderdaad mak- 
kelijker om een simpele anten- 
nestaaf aan te sluiten met de 
aarde als tegenpool - de na- 
tuurkunde was zo vriendelijk 
om de aard impedanCe met ca. 
40 ohm dicht bij de impedantie 
van de gebruikelijke 50-ohm- 
kabels te plaatsen - wanneer 
deze staaf een lengte heeft van 
een kwart van de golflengte. 

Een andere mogelijkheid om 
het WLAN-signaaJ in de lucht te 
krrjgen zijn patch-antennes. 


Hierbij gaat het om een op de 
juiste manler met stroom 
gevoed rechthoekig vlak, de 
patch, dat zfch bevindt voor 
een massavlak. Hierbij komt 
minstens een zijde van de path 
overeen met de halve golfleng¬ 
te, waarbij je de fengte kunt 
verkorten met een geschikt di#- 
lectricum tussen de patch en 
het massavlak. Dergelljke 
antennes lenen zich bljzonder 
goed voor zelfbouw op print- 
platen. 

Als je een nog sterker richtef- 
fect nodig hebt dan je met een 
enkele antenne kunt bereiken, 
kun je via koppellngen ook 
meerdere patch-antennes tot 
groepen verbindem Door de 
interference van de golven in 
de vrije ruimte ontstaat een 
hoofdkegei waarop de straling 
van de individueie antennes 
wordt geconcentreerd, bijke- 
gels zijn echter niet te voorko- 
men. Hoe meer afzonderlijke 
antennes er aan elkaar worden 
geschakeld, hoe groter het 
richteffect en hoe groter dus de 
antennewinst. Bij een stacked 
array worden bijvoorbeeld 
meerdere staafantennes boven 
elkaar geplaatst. 

De aaneenschakeling hoeft 
niet per se met een kabel te 
gebeurem bij de Yagi-Uda 
antenne is het voldoende om 
gebruik te maken van in de utt- 
stralingsrichting geplaatste sta 
ven, die eigeniijk kortgesloten 
afzonderlijke dfpolen vertegen- 
woordigen, die de golven lei- 
den. Achter de eigenlijke ont- 
vangstdipool zit nog een 
reflector-staaf of zelfs een 
draadgaas. De Yagi wordt nog 


wel eens op huizen gebrulkt als 
ontvangstantenne voor terres- 
trische tv-signalen, maar hij is 
ook populair voor WLAN- 
gebruik, omdat er een breed 
aan bod met geschikte golfleng 
tes in winkels voor radioama¬ 
teurs te vinden is. 

De beste antenne is bij WLAN 
echter nutfeloos als er grote 
obstakels tussenzender en ont- 
vanger aanwezig zijn. Nog 
steeds geldt bij radio met fre¬ 
quences boven de 100 MHz: 
richtradio is zichtradio, de zoge- 
naamde fresnel-ellipsoide - een 
denkbeeldige 'rugbybal' tussen 
zender en ontvanger moet zo 
leeg mogelijk zijn. Hierbij mag 
duidelijk zijn dat kleinere blok- 
kades in het midden van het 
radiotraject waar de elllpsoTde 
groter is dan aan de uiteinden 
minder storen dan blokkades 
direct voor de antenne. 

Weerbestendig 

De nafuurkrachten vormen een 
gevaar voor WLAN-antennes. 
Patch-antennes beschikken 
meestal over een plastic omhul- 
sel (Engels: radome), dat moet 
vermijden dat de antenne vol- 
ledig uitvalt door ontstemming 
vanwege bevriezing. Ook bij 
zelfbouw-antennes moet je let- 
ten op de weersinvloeden, Dit 
wil zeggen de antenne-elemen- 
ten van een weerbestendige 
transparante lak voorzien die 
beschermt tegen corrosie, bij 
gesloten buizen (koffieblik- 
antennes) zorgen voor een 
afvoer voor condensatiewater, 
kabels altijd naar beneden weg- 
boren (zodat er geen water 


langs de kabel de stekker in kan 
[open), na de constructs de 
stekkerverbindingen dichtlak- 
ken enzovoort. 

Een coaxkabel waar vocht in 
is binnengedrongen verandert 
drastisch van elektrische eigen- 
schappen en is meestal onher- 
stelbaar beschadigd, omdat je 
hem met huismiddelen niet 
meer droog kunt krijgen. Als 
alleen de eerste paar meter zijn 
aangetast, kun je het einde 
rulm afknippen en dan is de 
rest misschien nog te redden, 

Een ander weerfenomeen, 
de bliksem, is gevaarlijk voor 
alle buiten gemonteerde anten¬ 
nes. Daar moet een vakman een 
externe bliksemafleider op aan- 
brengen. Voor de beveiliging 
van de antenneleiding biedt de 
vakhandel efementen aan die je 
er tussen kunt zetten. Tenslotte 
moet je bij het monteren van 
een grote antenne op een mast 
nog op de windlast letten: bij 
een storm kunnen de antennes 
grote krachten urtoefenen op 
de mast en deze in extreme 
gevallen laten omknakken. 

Na al deze inspanning is het 
bezuinigen op de kabel snel 
contra-productief: al enkele 
meters goedkope kabel kunnen 
snel de complete winst van 
een goede antenne opslokken. 
Het fount om bij de verbinding 
tussen antenne en WLAN-kaart 
royaal te zijn, want het zou 
zonde zijn als de goede idee^n, 
die achter de vele antennecon- 
structies steken, op weg naar 
het WLAN-apparaat verloren 
zouden gaan. 
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WLAN-antennes onder de loep 

De maximale reikwijdte van draadloze netwerken is bij 
gebruik van standaardantennes op access points of bridges 
nogal beperkt Buiten is die grens al na een paar honderd 
meter bereikt Toch kan daar met externe antennes 
verandering in komen, c't heeft een aantal industriele 
produaen en zelfbouwoplossingen onderzoeht 


W ie zijn WLAN-bereik wil 
vergroten heeft een 
goede externe antenne 
nodtg. Aangezien het aanbod 
groot is, leek het ons niet 
onverstandig om een aantal 
exemplaren eens nauwkeuriger 
te bekijken. We hebben twee 
omnidirectionele antennes, twee 
pass i eve richtantennes, een actie- 
ve kit en twee, volgens een bij- 
zonder eenvoudig bouwprincipe 
zelf gebouwde go If pf j pen meet- 
technisch onderzoeht. We heb¬ 
ben van de commerciele anten¬ 
nes tel kens twee exemplaren 
gemeten, om eventuele serie- 
afwijkingen te ondervangen. 

Om bij een bestaande WLAN- 
tnstallatie het bestaande bereik 
te kunnen vergroten moet je 
richtantennes gebruiken die de 
zendenergie van de WlAN-zen- 
ders in een voorkeursrichting 
bundelen en bi| ontvangst uit 
die richting als pas sieve signaal- 
versterkers werkem In prindpe 
kan al met een antenne, hetzij 
aan de client hetzij aan de 
access point de reikwijdte fus- 
sen deze twee stations worden 
vergroot. Bij gebruik op een 
access point dekt die vanzeff- 


sprekend niet meer aile richtm- 
gen even goed af. 

Clients met extra antennes 
mogen echter verder van de 
access point af staan, zonder dat 
mobiele stations in andere berei- 
ken slechter worden verzorgd, 
Een access point met een richt- 
antenne verzorgt alleen clients 
in een bepaalde ruimtelijke sec¬ 
tor, maar verzorgt die dan ook 
bijzonder goed. Op dezelfde 
wijze kun je ook richtantenne- 
verbindingen opzetten als ver- 
vanging voor huurlijnen, waarbij 
twee vast gei'nstalleerde stations 
alleen met elkaar communice- 
ren. Hierbij wordt op elk station 
een richtantenne gebruikt. Wat 
er wettelijk wel en niet is toege- 
staan bij het installeren en het 
gebruik van radiografische richt¬ 
antennes, kun je onder andere 
vinden via de uitgebreide Wiki 
website van www.wirelesslei- 
den.nl* 

Welke toename in bereik het 
gebruik van een externe anten¬ 
ne op I evert, kan grof worden 
tngeschat aan de hand van de 
antennewinst: als de bestaande 
antenne +3 dBi {typische waarde 
voor een eenvoudige staafan- 


tenne aan pen access point) 
heeft en de rfeuwe +9 dBi, dus 6 
dB meer, d£n wordt de over- 
brugbare afftand ongeveer ver- 
dubbeid. Ali de WLAN-installatie 
eerst 200 mpter buiten kon over- 
bruggen, zpu dat nu 400 meter 
moeten zijp. Nog eens 6 dB erbij, 
ij gebruik van een bij- 
ntenne aan de ande- 
een betere met +15 
het bereik nogmaals 
len. 

soluut bereik kan nau- 
welijks worden 
opgegeven, 
omdat dit ook 
van de desbe- 
treffende ont- 
vangstgevoelig- 
heid en het zendvermogen 
afhangt Bovendten moet het 
traject tussen de stations groten- 
deels vrij van obstakels zijn, de 
horizon is de uiterste grens voor 
WLAN. 

Anders dan bij processors is er 
bij WLAN-antennes geen sprake 
van voorgedefinieerde bench¬ 
marks, omdat de eisen te uiteen- 
lopend zijn. Een passleve anten¬ 
ne, die in alie dchttngen moet 
kunnen zenden en ontvangen, 
kan om natuurkundige redenen 
niet dezelfde winst als een richt¬ 
antenne hebben. Bovendien zijn 
er heel wat antenneparameters, 
is de winst deels afhankeiijk van 
de meetopstelling en zijn meet- 
ormauwkeungheden van plus- 
minus 1 dBonvermijdelijk. 

Om de juistbeid van de 
fabrieksopgaven te verifleren en 
een overzicht te krijgen van de 
kwaliteit, hebben we om te 
beginnen de aanpassing [zie 
voorgaande artikel) aan de 
antennevoet met een netwerk- 
analyser HPS753E van de firma 
Agilent geeontroleerd. Na een 
voorafgaande kalibratie voert 
dit apparaat in het te controle- 
ren frequentiebereikeen signaal 
in de antenne in, koppelt het 


door de antenne gereflecteerde 
vermogen met behulp van een 
richtkoppel af en meet dit Een 
ideale antenne moet als het 
enigszins kan geen zendvermo- 
gen ref I ecte re n (s 11 - p a ra m ete r), 
sll-meetwaardes beneden -10 
dB gelden als heel goed, Een 
reflectie van -3 dB betekent ech¬ 
ter dat al de helft van het inge- 
voerde vermogen niet wordt 
benut en dat het dus niet al te 
best gesteld is met de kwaliteit. 

De antennewinst hebben 
we buiten met behulp van 
de spectrum-analyser F5P 7 
van Rohde & Schwarz met een 
ingebouwde tracking-generator 
vastgestekL Een spectrum-ana¬ 
lyser geeft het binnen de geko- 
zen frequentieband bij een 
frequence aanwezige HF-ver- 
mogen weer. De tracking-gene¬ 
rator genereert vervolgens op 
die plaats in het spectrum, waar 
de spectrum-analyser het sig¬ 
naal meet, een HF-signaal van 
vooringestdde sterkte. Hiermee 
kun je de damping of de 'winst 
van de overdracht' vaststellen. 
Deze meting had weliswaar ook 
metde netwerkanalyser doorge- 
voerd kunnen worden, maar 
buiten kan de spectrum-analy 
ser met tracking-generator zijn 
hogere gevoeligheid en betere 
selectivity tegenover stoorsig- 
nalen benutten, De antenne- 
versterking geeft hij na dejuiste 
kalibratie direct boven de fre¬ 
quence weer. 

Voor de kalibratie en con¬ 
trol van de meetopstelling 
werd de twee-antennesmetho- 
de gebruikt. Voor dit doel selec¬ 
tee rden we twee antennes van 
dezelfde constructie en met een 
zo constant mogelijke frequen- 
tiecurve; na de voorafgaande 
reflectiemeting en een eerste 
onderzoek werd de Huber+Suh- 
ner-antenne gebruikt. De af- 
stand van 8 meter en de hoogte 
van de antennes van 1,5 meter 


De vlakke antenne van 
Huber+Suhner leverde 
in de WLAN-band een 
vrij constante winst van 
ongeveer 8 dBL Daar- 
om werd hij als referem 
tie-antenne gebruikt. 
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op een geschlkt statief boven de 
ondergrond word exact geme- 
ten, net ah de demping van de 
toevoerkabeis. Bij een golflengte 
van plusminus 12 cm bevindt de 
tegenoverliggende antenne zich 
in elk geval in het verre veld r 
zodat een individuele compati- 
biliteit van de antennes ten 
opzichte van elkaar geen rol 
speelt, zolang de meetantenne 
de polarisatie maar goed selec- 
teert. De berekening aan de 
andere kant Jeverde een winst 
van 8,0 dBi op. Omdat dit net 
boven de specificatie in het 
specsheet iigt, was de meetop- 
bouw correct 

Voor de meting volgens 
de twee-antennesmethode hoeft 
cijfermatig geen rekening te 
worden gehouden met de 
fabrieksopgaven. Daarom wordt 
dit antennetype in de test niet 
bevoor- of benadeeld, als met 
dezelfde kalibrering andere an¬ 
te nnemodellen ten opzichte van 
zo'n exe m pi aar worden getest. De 
uitstekende constantheid van de 
winst in de totale WLAN-frequen- 
tieband staat bovendien metin- 
gen over de frequence toe. Met 
het gebruik van een echte WLAN- 
antenne als tegenhanger wiilen 
we tegemoet komen aan de 
bezwaren van sommige aanbie- 
ders dat laboratoriummetingen 
meestal getoochenstrait worden 
door de praktijk. De in de meeste 
geval len goede overeenstem¬ 
ming van de metingen met de 
fabrieksopgaven toont aan dat 
hoogfrequentie geen voodoo is - 
maar ook geen kinderspel 

We hebben geen compieet 
richtingsdiagram gemaakt omdat 
daar teveel tijd In zou gaan zittea 
In principe ging het er bij de 
metingen alleen om de spec- 
sheets van de producten aan de 
rand te voelen, of de gemaakte 
o pga ven ge ve rif iee rd ku n nen 
worden, om precies te zijn of het 
om topwaardes bij slechts een fre¬ 
quentie gaat of dat de opgaven 
voor de hele WLAN-band gelden. 
We wilfen nogmaals benadrukken 
daf de meetmethode in de bui- 
tenlucht gepaard gaat met 
bepaalde onzekerhedem Onze 
meetonnauwkeurigeheid zal in 
eik geval lager zijn dan ± 2 dB, 

Allnet 5-dBi-R-SMA- 
antenne 

Dit product werd geieverd 
met een Reversed-SMA-con nee- 
tor. Deze connector dankt zijn 


bestaan aan bepallngen uit de 
V.S. waarm is vastgelegd, dat 
voor WLAN-uitbreidingsanten- 
nes geen standaardstekkers 
gebruikt mogen worden, om de 
aanslufting van andere antennes 
met een hogere antennewinst te 
verhinderen. Zo'n bepaling 
houdt meestal zolang stand tot 
er passende adapters uit het 
Verre Qosten beschikbaar zijn, 
oftewel een week of vier. In Euro- 
pa is het niet nodig om zulke 
connectoren te gebruiken. 

Destaafantenne lijktvanwege 
zijn bouwvorm voornamefijk 
bestemd te zijn voor direct 
gebruik op access points, de R- 
SMA heeft hier een dragende 
functie, De antenne kan desge- 
wenst via een ingebouwd schar- 
nier worden gedraaid. De metin¬ 
gen vertoonden geen esse nt iee I 



Allnet 5-dBi-R-SMA-antenne: 
slanke omntdirectionele anten- 
ne, goed geschikt voor gebruik 
op de access point 

verschil tussen het gebruik 
rechtop of gekanteld. De anten- 
newtnst lag over het frequentie- 
bereik eerder wat boven de 
beloofde 5 dBi als eronder, de 
schommeling was gering, de 
si 1-reflectie bieef over de totale 
WLAN-band duideltjk onder -10 
dB, de resonant ie lag duidelijk in 
het midden van de band en het 
verschil tussen beide testexem- 
plaren was gering. A! met al is 
deze antenne bijzondergeschikt 
voor direct gebruik op access 
points* 

Allnet 12-dBi-outdoor- 
antenne 

Bij de 12-dBi-outdoor-antenne 
gaat het blijkbaar om een exern- 
plaar uit de categone stacked 
array: in een staaf van 1,2 meter 


Allnet 
outdoor- 
antenne: 
met 12 dBi 
winst in de 
catalogus, 
maximaal 
8 dBi in 
het vrije 
veld. 



lengtezitten verschillende rond- 
straalelementen, zodat er voor 
een in verticaal opzicht smal f 
horizontaal v!ak met een hoge 
antennewinst wordt gezorgd* Bij 
het gebruik van dit type antenne 
gaat men ervan uit dat stations 
die verder weg staan, in een klei- 
ne hoek ten opzichte van dit vlak 
liggen. De antenne heeft een 
aanslufting voor een N-cbnnec- 
tor. Mechanisch gezien is de 
opbouw solide, maar helaas ont- 
brak er een montagehandlef- 
ding, 

Ondanks het interessante con¬ 
cept lie! deze antenne meettedv 
nisch gezien een middelmatige 
indruk achter: al bij de meting 
van de si 1-reffectie bestond tus¬ 
sen beide exemplaren een duide- 
lljk verschil, de antenne lijkt over 
het algemeen eerder op de 
onderste WLAN-band te zijn 
afgestemd, Hiermee eorrespon- 
deert ook de meting van de 
winst, de antenne behaalde 
slechts in het onderste deel van 
de WLAN-band meer dan +6 dBi. 

Ondanks al onze inspa nnin- 
gen konden we de beloofde + 12 
dBi niet vaststellen, in enkele 
geval len kwamen we, nadat we 
de antenne met de hand hadden 


gedraaid, op +8 dBi. Een vergelfj- 
king met soortgelijke producten 
van andere fabrikanten toont 
aan, dat daar als grens +8 dBi tot 
maximaaf +10 dBi in de spec- 
sheets wordt opgegeven. Vol- 
gens Allnet wordt dit type alleen 
aangeraden voor diversity-ge- 
bruik (twee antennes aan een 
access point) en is het bedoeld 
voor een gescheiden montage 
van twee exemplaren, helaas 
kregen we geen specsheet nage- 
stuurd, 

Huber+SuhnerSPA 
2400/75/8/0/V 
De antenne van de Zwitserse 
fabrikant Huber + Suhner Is een 
platte constructs met SMA-aan- 
sluiting. De antenne zit in een 
kfeine en gemakkelijk te monte- 
ren kunststof behuizing, die 
fungeert als radome (omhulling, 
bedoeld om de antenne tegen 
weersinvloeden te beschermen). 



Huber+Suhner SPA 2400: 
constante winst over de hele 
WLAN-band, zeer compact en 
onopvallend 


Omdat de gemeten elektrische 
eigenschappen over een zeer 
breed frequentiebereik constant 
zija de sll-reflettiefactor ligt 
ruim 200 MHz (dat is ver boven 
de WLAN-band) onder -10 dB, 
hoef je je over zulke invloeden 


De 12 dBi omnidirec- 
tionele antenne van 
Allnet behaalde 
alleen In het onderste 
deel van de WLAN- 
band een bruikbare 
winst, maar ook daar 
niet meer dan 6 dBi* 


♦ 
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niet echt zorgen te maken. Het 
verschil tussen beide modellen 
was minimaal, waardoor deze 
antennes al bijna geschikt zijn als 
meetantennes. De winst lag met 
8 dBi iets boven de waarde die 
in de specsheet gespecificeerd 
was, Alies welbeschouwd verte- 
genwoordlgt dit type antenne 
de spreekwoordeNjke Zwitserse 
precisie. 

WvMo PA- 13 R 

De WiMo PA-13R is wat dieper 
gebouwd dan het Huber+Suhner- 
product en maakt een vergelijk- 
baar solide Indruk. De connector 
is in dit geval van het N-type, 



WiMo PA-13R: emgszins lomp, 
maar we! met een hoge winst 


voor de bevestiglng aan de mast 
zijn er verschillende mogelijkhe- 
den. Qua bouwvorm gaat het bij 
deze vlakke antenne am een 
hybridequad, een draadstruc- 
tuur bevindt zich voor een groot 
massavlak. De winst lag met ± 9 
dBi iets hoger dan bij de vlakke 
antenne van Huber+Suhner en 
bleef in de heie WLAN-hand in 
deze orde van grootte. Bij de 
reflectiemeting deed zich tussen 
de twee modellen een verschil 
voor, dat in de praktische toe¬ 
passing voor WLAN-kaarten niet 
van belang is. Ook voor dit pro¬ 
duct geldt, dat het zeker 
geschikt is voor het beoogde 
doel. 

Zeifbouw - golfpijp- 
ante nnes 

De 'Prmgles'-antenne, die we 
aan de hand van een internet- 
handleidtng zelf in elkaar zetten, 
was niet bepaaid een succes. 
Ondanks dat we gecontroleerd 
hadden dat de chips ook echt 
opgegeten waren, bleven de 


eiektrische ergenschappen van 
onze zelfbouwantenne met een 
binnendiameter van 73 mm 
gewoonweg een ramp. Bij deze 
diameter zou de Pringles-doos 
nameltjk minimaal een halve 
meter fang moeten zijn. om als 
golfpijp tn de bovenste helft van 
de WLAM-band te functloneren. 
Uit de reflect iemeting met een 
X/4-straler die we bij wijze van 
compromis op een afstand van 
65 mm van de bodem van de 
koker monteerden bleek een 
veel te hoge resonantiefrequen- 
tie, en in het midden van de 
WLAN band werd meer dan 85 
% van het vermogen naar de 
zender teruggekaatst. Een krach- 
tige zender zou dit nauwelijks 
overleven. Van een antenne- 
wlnst kan hier geen sprake zijn f 
de marker zat voor een groot 
deel In het negatieve bereik, 
Terwij! devoor2,4-GHz-WLAN 
te smalle Pringles-koker afvalt, 
functioneert het concept van de 
golfpijp met blikken van 10 cm 
doors nee we I heel betrouwbaar. 
Dat probeerden we met twee 
verschillende typen, een blik van 
100 % metaal en een 'bilk' van 
met aluminiumfolie gevoerd kar- 
ton. Her concept heeft geen con¬ 
structs van aluminiumstaven 
en metalen ringen binnenin 
nodig, zeals de Pringles-anten¬ 
ne, een eenvoudig antennestaaf- 
je (verzilverd koperdraad) van 
een kwart van de golflengle is 
meer dan voldoende. En inder- 
daad, ineens levert het blik met 
zijn N-connectoreen behoorlijke 
versterking van plusminus 9,5 
dBi, met slechts een geringe 
terugva! naar de bandgrenzen 
toe. Dit ontwerp heeft ook een 
aa n t re kkel i j k ref I ecti eged ra g, dat 
over de heie band met dat van 
de industrieproducten kan con- 
curreren. Bij de metingen wer- 
den opmerkelijk genoeg ook de 
reflectiehoeken van ± 30 graden 
gecontroleerd. Hierbij bleek dat 
het blik geheel volgens de ver- 


De Pringles-doos (links) 
reflecteert bijna het 
heie vermogen naar de 
zender, destl-curve 
iigt over grote afstan- 
den bijna op de 0-dB- 
lijn, Het koffieblik stuurt 
daarentegen veel min- 
der vermogen terug. 


wac hting met ongeveer 15 gra- 
den licht naar boven 'gluurt' als 
de kabelaansluiting naar bene- 
den wijst. 

Bij het blik van gevoerd kar- 
ton was het reflect!eged rag 
meetbaar siechter, Toch lag de 
winst nog bij ruim 9,5 dBi, zij het 
met wat meer verlies in de rich- 
ting van de bandgrenzen. Blijk- 
baar is 100 % blik beter geschikt 
dan karton met een laagje folie. 
Het belangrijkste verschil met de 
Pringles-antenne Is echter de 
diameter van de cylinder, Als je 
die groot genoeg kiest, dan func¬ 
tioneert zo'n zelfbouw-antenne 
als golfpijp opmerkelijk goed. 
Belangrijk hierbij is in elk geva! 
een hoge 'fabricageprecisie'. Een 



De zelf gebouwde Pringles- 
antenne deed het tijdens de 
meting weliswaar beter dan 
een los eindje kabel, maar veel 
siechter dan het koffieblik. 

probleem bij het zelf bouwen is 
dat een meettechnische controle 
heel moeilijk is. Bij wijze van 
alternatief zou je je zeifbou wpro- 
duct kunnen vergelijken met een 
Industriele-antenne op basis van 
de veldsterkteweergave van de 
WLAN-kaart. 

Een bouwinstructie voor dit 
type antenne vind je op het web 
(www .s a u na lahti .fi/e le pa I/a nten 
na2.html), De daar te vinden 
Javascript-applet rekent, nadat 
je de blikdiameter en de ge- 
wenste gebruiksfrequentie hebt 
opgegeven, de noodzakelijke 




De binnenkant van blikanten- 
nes is heel eenvoudig: voor 
2,4-GHz-WLAN is een 31 mm 
lange >J4-straler van verzilverd 
koperdraad voldoende. 


fengte en het montagepunt van 
de straler uit. Geschikte N-con- 
nectors, stekkers en kabelszijn in 
de vakhandel te koop 

SSB-EIectronic 
Link 45 Set 

De kit van SSB-EIectronic neemt 
een aparte piaats in, omdat hrj 
uit een rlchtantenne en een 
actieve voorversterker bestaat. 
Bovendien behoren twee hoog- 
waardige coax-kabels {van 1 en 
van 20 m) en een voedingsadap- 
ter tot de standaarduitrusting. 
De voorversterker hangt via de 
korte kabel direct aan de anten¬ 
ne, de lange kabel gaat naar het 
WLAN-apparaat. Die moet door 
de adapter van voedingsspan- 
ning worden voorzien. Het typi- 
sche toepassingsgebied van 
deze kit zijn straalverbindingen. 

Ter vergelijking werden de 
antennes om te beginnen in 
dezelfde meetopstelling als de 
overige kandidaten getest. Dat 
leverde met ruim +15,5 dBi de 
hoogste versterking uit deze 
test op, waarbij de twee testkan- 
didaten licht van elkaar verschil- 
den. Het verschil kan bij zo J n 
sterke bundeling evenwel ook 
het gevolg zijn van een niet 
honderd procent exacte uttlij- 
ning. Met name bij antennes die 


in hoge mate op het richteffect 
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zijn afgestemd, kan de meetop- 
stelling wat betreft de laatste dB 
nauwkeurigherd zijn grenzen 
bereiken. 

Het reflectiegedrag is even- 
eens over de hele frequentie- 
band behoorlijk, waarbij ook 
hier een exemplaar betere waar- 
des opleverde* Uit een meting 
van de meegeleverde kabel 
bleek plusminus 4,5 dB demping 
over 20 meter; de resulterende 
0,22 dB/m zijn een behoorlijke 
waarde en een verademing ver- 
geleken met goedkope kabel s 
die meer dan 1 dB/m verliezem 
De kabel is met een diameter 
van een centimeter wel vrtj dik 
en onbutgzaam en daardoor 
moeilijk te leggen. Scherpe knik- 
ken moet je bij deze kabel 
be si i st verm ij den. 

De voorversterker werd apart 



Professionele oplossing voor 
een professionele prijs: met 
de Link 45 Set van 5SB kun je 
lange antennekabels gebrui- 
ken, In de zendmodus in het 
toegestane vermogensbereik 
blijven en toch veel kilometers 
overbruggen. 


In het onderste 
deel van de 
WLAN-band 
heeft de Pring- 
les-doos (Jinks} 
als golfpijp zelfs 
een verlies 
(curve onderO 
dB), terwijl het 
koffteblik met 
bijna 10 dBi het 
net zo goed doet 
ais commerciele 
antennes. 


gemeten en vertoonde in de 
ontvangstrichting een ruiswaar- 
de van 2,3 dB, wat vofgerts onze 
ervaring uitstekend is. Door de 
versterking in de ontvangstrich¬ 
ting van 10 dB blijft ondanks de 
lange kabel een restversterking 
van 6 dB bestaan. Aangezien de 
ruiswaarde van de voorverster¬ 
ker waarschijnlijkeen stuk beter 
zal zijn dan die van de meeste 
WLAN-kaarten, zal dat uiternde- 
Ifjk een vergroting van het 
bereik opleveren; de voorver¬ 
sterker functioneert als een 
extern beter frontend van de 
WLAN-mod ule. 

De omschakeling naar de 
zendmodus komt tot stand 
door het ingeschakelde vermo- 
gen op de poort aan de WLAN* 
zijde, wat vanaf plusminus 0 
dBm meetteehmsch herken- 
baar was, De module heeft hier- 
bij evenwel een invoerverlies 
van ongeveer 5 dB, in de zend- 
richting wordt niet actief ver* 


sterkt. Samen met de kabel- 
demping van eveneens 4,5 dB 
wordt de totale winst van 
de installatie hiermee in de 
zendmodus naar plusminus 
6 dB gereduceerd. Met het 
voor standaard WLAN-mod utes 
gangbare uitgangsvermogen 
van +13 zit je hiermee toch in 
het toegestane bereik. De 
meettechnische gegevens van 
de kit geven aan dat hiermee 
over afstanden zonder obsta* 
kels reikwijdtes van enkele kilo¬ 
meters gerealiseerd kunnen 
worden, de fabrikant heeft het 
bij dtt product over zes kilome¬ 
ter. De hele opbouw maakt 
bovendien mechanisch een 
solide indruk, 

Conclusie 

De test levert a I met al een vrjj 
positief beeld op, de commer- 
ciele antennes komen, een uit- 
zondering daargelaten, hun be- 


bftes grotendeels na. De platte 
antennes lieten kwalitatief een 
goede indruk achter. De SSB-kit 
kost weliswaar een paar centen, 
maar daar staat tegenover dat 
hij een goede basis vormt voor 
stabiele WLAN-straalverbindin- 
gen van enkele kilometers. Ook 
het zelf bouwen van eenvoudi- 
ge antennes is een haalbare 
kaart, maar daarvoor is wel het 
juiste basismateriaal en precisie 
bij de opbouw nodig* Bij een 
blik met een te kleine doors nee 
halen ook trues rtiels meer uit Je 
kunt de natuurwetten nu een- 
maal niet te slim af zijn. 

Oliver Bartels (oliver@bartels.de) 
is bedrijfsleider van Bartels Sy¬ 
stem GmbH en ontwikkelt actief 
hoogfrequentie- en DSP-modules . 
Bovendien coordineert hij de 
Internet Service van zijn firma, err 
houdt zich daardoor automatisch 
ook met het onderwerp WLAN 
voor service-providers bezig. 


WLAN-richtantennes voor 2,4 GHz 

Product 

Sd&i-»-SMA-Antenne 

12 d Bi-Outdoo r An ten n e 

SPA 2400/75/8/0/V1 

PA-13 R 

Pringles-koker 

Koffieblik 

Link 45 Set 

Producedt 

Allnd 

AIKrtei 

Huber+Suhner 

WIMo 

zelfbouw 

zelfcouw 

SSB-Electronk 

Web 

www.allnet.de 

www.allnet.de 

www.hubersijhner.de 

www.wimo.com 

i. B. www.netscum.com/ 

www.saunalahtl.fi/el^ 

www.ssb.de 






-dapp/wireless.html 

paJ/arnenna2cak.php 


Type 

Stafantenne 

Stacked Array 

Patch-antenne 

Biquad voor rriledw 

qoffpljp 

gotfpljp 

patch met reflector 

Charakierlstiek 

VL-r t ikaal gcrkhi. 

vertikaal geriehl. 

vertical gerir fit, 

vertikaal gericht. 

venikaal gerichl, 

veriikaa! gerkht. 

vertical genebt, 


hori ztmiaal stralend 

horizon tail stra lend 

horizontal siralend 

horizontal stralend 

hoiizcmiMl stralend 

hrmrontaal stralend 

horizon! aal stralend 

Admitting 

ft-SMA 

N-bus 

SMA-bus 

N-bus 

N-bus 

N-bus 

N-bus 

BuJterafmetinqen 

13x195 

22x1220 

80x 100 x 21 

128X128X65 

75x230 

98X180 

445X210 

Qnderdelen 

anienne, R-SMAnaar-N- 

antenne. aluminium voct, 

antenne, 

mem. 

_ 

_ 

aoterme. 2 kabels JEcoflex 


AdapterkabH 

roontagemateriaai 

montagemateriaal 

montagemateriaal 



10,1m, 20 m), pre-amp, 


(R&400,1 S m) 

(hwder, bcugel) 

thouder, zadelklem) 

(hiHKler,bewgei),data- 



power supply, invoeradapter 





sheed met rfchdiagram 




Meetwaardes 








AanpassLng (sit) 

-13,2 dB roT-31dB 

-8L9 dS tot-17dB 

-11,7 dBm-is dB 

4 ,3 d8 tot-17,5 dB 

-0,5 dB tot 15 dB 

-3,1 dB tot -9 dB 

7,7 d8 tot-25dB(passief) 

Winst midd c nbd nd 

4,5 dfli 

3,3 dBi 

8,1 dUi 

9,1 dBi 

4 dBi 

9,7 dBi 

15,6 dBi tpassief) 

Winst maximal 

6,5dBitxj2*4SGH? 

6.0dGi bij 2,40 GHz 

8,5 dBi bij 2,45 GHz 

9,5 dBi bij 2,45 GHz 

3,0 dBi bij 2,48 GHz 

10 dBi bij 2,45 GHz 

16 d6i bij 2,45 GHz (passief) 

Beoor deling 








Aan passing 

©@ 

© 

@© 

© 

©0 

© 

O 

Winst (inrelattetottype) 

© 

© 

© 

©© 

©0 

©0 

0 © 

Montage 

© 



©© 

O 

O 

0 

Prijs ca. 

12€ 

110€ 

75 € 

71 € 

5 tot 10 

5 tot 10 € J 

1000€ 


1 typenummer: 1324.19.0032 

1 afhankelijk van buis- en N-bus-bron 



©©zeergoed ©goed 
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Michael Riepe 


Namenregister 

a !■_ eigen DNS-server 

I J _ 



Als je een eigen netwerk 
hebt, moet je ook de 
computernamen en - 
adressen beheren. Een 
eigen nameserver neemt 
je veel werk uit handen. 

ok in het thuisnetwerk ma- 
ken computernamen het 
leven eenvoudiger. 'Paps' 
is gemakkelijker te onthouden 
dan 192.168.168.42, In het begin 
voer je dit gewoon op alle com¬ 
puters in het hosts-bestand in. 
Maar het wordt bij enkele pc's al 
een heel karwei om alle hosts- 
bestanden voortdurend actueel 
te houden. Als je een eigen 
nameserver opzet, hoef je nog 
maar op £en plek de configuratie- 
bestanden bij te houden. Als 
bonus krijg je er nog een centrale 
reclameblokker bij en verlaag je 
het gegevensverkeer met inter¬ 
net, want een lokaie nameserver 
houdt de eenmaal gevonden 
adressen vast in een buffer 

Boompje 

Elke internet-computer heeft een 
of meerdere eenduidige domein- 
namen. Zij worden samengesteld 
uit de computernaam en het 
domain waaronder deze geregis- 
treerd staat; matrixinl.nl bijvoor- 
beeld is de naam van de compu¬ 
ter "matrix" in het domein 
"fnl.nl". Bfnnen het domein - in 
ons voorbeeld fnl.nl kun je de 
computer meestal onder zijn ver- 
korte naam matrix aanspreken; 


van buitenaf moet de gebruiker 
de volledige domeinnaam ge¬ 
bruiken (vakmensen spreken 
over een Fully Qualified Domain 
Name of kort FQDN). 

Alle officiele internet-domains 
vormen samen een boom 
met een gezamenlijke wortel 
(root-domain). Deze bevat de 
zogenaamde Top-level-Domains 
(TLDs): naast de tweeletterige 
land-domeinen - "nl", "uk" enzo- 
voort - behoren hiertoe ook spe- 
ciale domeinen als "corn", "org" 
of sinds kort ook "info" en "biz". 
Maar er is niets op tegen om 
naast de officiele boom nog een 
eigen boompje te planten, dat 
voorziet in extra TLD's voor je 
eigen behoefte. 

Nameservers vertalen domein- 
namen naar IP-adressen en an- 
dersom: de client zendt zijn query 
aan een nameserver die hij kent, 
de server stuurt de gewenste 
gegevens of een foutmetding 
terug (response}. 

De nameserver voert, onzicht- 
baar voor de client, een aantal 
taken uit. Als hij verantwoordelijk 
is voor het gezochte domein (aut¬ 
horitative), vindt hij het antwoord 
in zijn eigen database. Als hij niet 
verantwoordelijk is, haalt hij het 
antwoord op van de verantwoor- 
delijke server (recursive query). 
Normaal bekijkt hij het antwoord 
ook zelf en slaat het in zijn cache 
op P zodat hij het bij volgende 
queries beschikbaar heeft. 

Verantwoordelijkheidssferen 
in de DNS worden aangeduid als 
zones. Elke zone bevat mlnimaal 


een domein. Subdomeinen kun 
je overdragen aan een andere 
zone (delegeren): zo delegeren 
bijvoorbeeld de root-nameser- 
vers de landdomeinen aan de 
nameservers van de respective¬ 
ly ke registries, de voor "nl" ver 
antwoordelijke servers delege¬ 
ren fnl.nl aan de nameserver van 
onze provider. 

Datasets voor het omgekeerde 
proces - van adressen naar na¬ 
men - zijn opgeslagen in de zone 
in-addcarpa. Als de client brjvoor- 
beeld het adres 193.110.157.9 
kent en hij wil de daarbij behoren- 
de naam weten, dan moet hij de 
nameserver vragen naar 9,157, 
110.193.in-addr. arpa. De server 
levert een mogelijke naam, in dit 
geval hosting-amsix-1 .xtdnet.nl; 
er kunnen echter nog meer 
namen bestaan die met hetzelfde 
adres verbonden zijn. Subdo¬ 
mains van in-addr.arpa kunnen 
op dezelfde wtjze worden gedele- 
geerd als normale domains. 

Op weg naar je eigen 
domein 

Je kunt op elk systeem 
een nameserver opzetten. We 
bespreken het een en ander aan 
de hand van Linux, maar de prin- 
cipes gel den natuurlyk net zo 
goed voor andere DN5-servers. 
Daar is de name server-demon 
"named" meestal al geinstal- 
leerd; het kan echter aan te 
bevelen zijn om hem opnieuwte 
installeren. Sommige systemen 
gebruiken namelijk nog een 


oude versie van de software. Je 
kunt dit herkennen aan het felt 
dat ze een configuratiebestand 
verwachten met de naam 
/etc/named.boot Bij nieuwere 
versies heet dit bestand 
/etc/named.conf. In geval van 
twijfel helpt een kijkje in de man- 
pagina voor named. 

De meest gebruikte nameser¬ 
ver is BIND (Berkeley Internet 
Name Domain). Aangezien de 
syntaxis van het configuratiebe¬ 
stand is gewijzigd, gelden onze 
vo or beeld en alleen voor de 
BIND-versies 8 en 9, BIND 9 is 
moderner en beschikt over meer 
features dan de oudere versie, 
voor het gebruik thuis is BIND 8 
echter voidoende. Belden zijn als 
broncode in een zip-bestand op 
de +cd te vinden. Unux-gebrut- 
kers hoeven BIND waarschijnlijk 
niet te downloaden en compile- 
ren: actuele distributies bevatten 
meestal minimaal een van deze 
twee versies. 

Het configuratiebestand /etc/ 
named.conf bepaalt voor welke 
zones de nameserver verant¬ 
woordelijk is. De listing op p, 199 
geeft een minimale configuratie 
weer voor het door ons gekozen 
domein (zone) 'prive' bestaande 
uit IP adressen van het bereik 
192.168.168.x (c-klasse). De aan- 
gesioten computers moeten 
adressen gebruiken uit het priv£- 
netwerk 192.168.168. Bovendien 
bevat named.conf de voor de 
reverse mapping benodigde 
zone 168,168,192.in-addr, arpa. 
De andere vier zones Q.0J27,in- 
addr.arpa, localhost, O.in-addr. 
arpa en 255.in-addr.arpa mogen 
in geen nameserver-configuratie 
ontbreken. Zij vertalen localhost 
naar 127,0,0.1 en andersom, 
bovendien blokkeren ze requests 
voor speciale adressen zoals 
0,0.0 0 en 255.255.255.255 [1]. 

De zone V voorziet named 
met de namen en adressen van 
de officiele root-nameservers 
van internet. Het type van de 
zone (hint) duidt aan dat de 
gegevens vriendeiijk bedoelde 
tips zijn: zodra named een root- 
nameserver kan bereiken, vraagt 
hij daar de officiele adressen op. 
Hij heeft deze hints echter nodig 
om ijberhaupt zo ver te kunnen 
komen. Een gesthikt zonebe- 
stand is in het zip-bestand op de 
website beschikbaar. 

Alle andere zones zijn van het 
type master: de nameserver is 
daarvoor verantwoordelijk en 
benadert direct de originete 
datasets {primary server). Zoge- 
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naamde secondary servers hoy¬ 
den het systeem gaande als de 
primary servers eens uit moch- 
ten vallen of niet bereikbaarzijn. 
Zij hebben zones van het type 
slave en kopieren de gegevens 
van de primary server, Voor elk 
offideel domain moet er mini- 
maal een secondary server zijn, 
voor het thuisnetwerk is een pri¬ 
mary server meestal voldoende* 
Als de gebruiker later een gere- 
gistreerd domain aanschaft, dan 
maakt de provider meestal de 
secondary server besthikbaar, 
eventueel ook de primary. 

Kennisbasis 

Met de optie directory geeft de 
administrator aan named op in 
welke directory hij de zonenaam 
kan vinden, Het is gebruikelijk om 
deze te plaatsen in /var/named. 
De zone-parameter file verwijst 
naar de bestandsnaam, in relatie 
tot de opgegeven directory* Zo 
staan de gegevens voor de zone 
prive bijvoorbeeld in /var/ 
n am ed/p rive, De bestandsnaam 
h oeft h ierb ij n iet ove ree n te 
komen met de zonenaam, maar 
het maakt het beheer wel over- 
zichtelijker. 

Zonebestanden bevatten de 
zogenaamde Resource Records 
(RR's). Een compleet record be- 
staat uit minimaal vijf velden; 
naam, levensduur, Masse, type en 
waarde* De levensduur geeft aan 
hoe lang dit antwoord van de 
nameserver geldig blijft. Dit is 
belangrijk, als bijvoorbeeld een 
andere nameserver dit adres 
opvraagt. De 2 e mag het resultaat 
maximaal voor de door de prima¬ 
ry server opgegeven levensduur 
opstaan. Het meestgebruikelijkis 
om de levensduur niet in alle RR's 
afzonderiijk op te nemen, maar 
met M $TTL secondes" aan het 
begin van het bestand een waar- 
de in te stellen* 

Als in een RR de klasse 
ontbreekt, plaatst named de 
default-waarde IN (voor inter¬ 
net), In het typeveld staat de 
soort van de afbeelding. Ais hier 
type "A" staat, wordt aan een 
domarn-naam een adres toege- 
kend. Het vijfde veld van een 
record bevat een IP-adres in de 
gebruikeiijke scbrijfwijze. De 
naam in het eerste veld mag 
een gewone naam of een 
domeinnaam zijn* Als hij niet 
eindigt met een punt, plaatst 
named de naam van de zone 
erachter: het record "test IN A 
1.23.4 in de zone prive wordt 


Praktijk | DNS-server 



Bij de Red Hat distributes hoort het programma bindconf 
waarmee je de zonebestanden handig kunt aanmaken. 


gelezen als “testprive. IN A 
1,23*4"* 

Entries van het type CINAME 
zijn vergelijkbaar met symboli- 
sche links in hef bestandssysteem: 
zij vervangen een naam door een 
andere. Ats een computer meer- 
dere namen heeft, kan een admi¬ 
nistrator de eerste als A'record 
schrijven en de anderen als 
CNAME. Het waardeveld moet de 
naam van de A-record bevatten; 
als de afsluitende punt ontbreekt 
hangt named ook hier de naam 
van de zone aan. Je kunt maar 
beter zuintg zijn met CNAME- 
records; in de meeste gevallen zijn 
A-records beter geschikt CNAME- 
records zijn vooral gevaarlijk als 
de verbonden computernamen in 
meerdere domains zijn geregis- 
treerd en de administrator verge- 
ten is om het waardeveld met een 
punt af te sluiten, named zou uit 
"fnl IN CNAME matrix.fnl.nl" in de 
zone prive de foutieve entry 
"fnl.prive. IN CNAME matrix.fnl.nl. 
prsve" maken. 

Autoriteitsstart 

Het voorbeeld op de volgende 
pagina laat A- en CNAME- 
records voor drie computers 
zien. Etke master-zone moet een 
SOA-record hebben (Start Of 
Authority). De dataset bevat 
meerdere waardes: na de com¬ 
plete naam van de master¬ 
na meserver komt het maiiadres 
van de verantwoordelijke admi¬ 
nistrator; het in e-mails gebruike- 
lljke moet de DNS-beheerder 
vervangen door een punt De 
getatlen binnen de ronde haak- 
jes sturen de secondary servers 
aan: zij bepalen hoe vaak de 


secondary server de master 
moet contacteren om de nieuw- 
ste versie van de zone te kopie¬ 
ren (Refresh), hoe lang hij moet 
wachter als de connectie faalt 
(Retry) of hoe lang zijn kopje gel¬ 
dig blijft als hij de master niet 
kan berelken (Expire). In plaats 
van secondes kan de admin ook 
tijden in uren, dagen of weken 
opgeven door aan het getal een 
"h", "d" of "w u te hangen. 

Het serienummer geeft aan de 
slave een hint als de inhoud van 
de zone werd veranderd* Het aan- 
bevolen formaat bestaat uit het 
jaartal In vier cljfers, rnaand en 
dag en een volgnummer in twee 
cijfers. Voor een prive-server zon- 
der secondary is de SOA-set niet 
van belang. Desondanks zou de 
administrator zich eraan moeten 
wennen het serienummer te ver- 
hogen, wanneer hij het bestand 
verandert. 

Bovendien moeten zone- 
bestand en verwijzingen bevatten 
naar alle relevante nameservers 
(NS-records)* In het voorbeeld 
doet dns*prive dienst als de enige 
nameserver* De eraan toege- 
voegde punt voorkomt ook hier 
dat named de zonenaam eraan 
toevoegt. Het eerste veld van de 
SO A- en NS-records moet de 
naam van de zone bevatten. De 
korte vorm vind je in het SOA- 
record. Aangezien de naam in 
direct daarop volgende records 
niet hoeft te worden herhaald, 
mag het eerste veld in het NS- 
record leeg zijn. 

De nameserver draait op com¬ 
puter 1, het NS-record verwijst 
echter niet naar computerl maar 
naar de symboliscbe naam dns - 
als de nameserver verhurst naar 


een andere computer, hoeft de 
administrator alleen het A 
record voor dns te veranderen. 
Een CNAME-entry is voor dns 
niet toegestaan, aangezien het 
NS-record niet naar een CNAME- 
record mag verwijzen. 

Achteruit 

A- en CNAME-records zijn ver- 
antwoordelijk voor de forward 
mapping - het vertalen van 
namen in adressen. Voor de 
reverse mapping is er een eigen 
recordtype, de PTR-retords, die 
adressen naar namen omzetten: 

] INPTRcomputerkprive, 

Het eerste veld van het record 
vormt samen met de zonenaam 
een naam in de vorm xxx.xxx, 
xxx.xxx*in-addr.arpa, het waarde¬ 
veld bevat de complete domain- 
naam van de computer met 
afsluitende punt. Als de punt 
ontbreekt, voegt named de 
naam van de zone aan: er ont- 
staan vreemde artefacten als 
computer.domatn.168.168.192.1 
n-addr.arpa die helemaal geen 
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Het centra le configuratiebe- 
stand voor de DNS-server is 
/etc/named*conf 
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Het voorbeeldbestand /var/ 
named/prive be vat alle 
gegevens om de namen van 
lokale computers in hun adres- 
sen te vertalen. 


betrekking hebben op de werke- 
lijkheid, 

PTR-records voor echte reverse 
mapping staan in bet bestand 
168,168.192in-addr.arpa, De en¬ 
tries moeten verwij 2 en naar 
A-records, Bovendien moet de 
administrator erop letten dat 
vooruit- en achtemit-omzetting 
consistent zijn. Aangezten 1.168. 
168.192.in~addr.arpa verwijst 
naar computer! .prive, moet com¬ 
puter ! hetadres 192.168. 168.1 
hebben. Of de gegevens correct 
zijn, kun je bijvoorbeeld vaststel- 
len met bet Perf-programma dns- 
walk (z're +cd), 

Het bestand dummy, dat dient 
als gegevensbron voor de 
zones Oin-addnarpa en 255Jn- 
addr.arpa, bevat alleen het SOA- 
record. Aangezien er geen andere 
records zijn, beantwoordt de 
nameserver alle queries naar 
adressen in de vorm van 0.**.* en 
255.V.* met 'met gevonden r . 

Startschot 

Als alle bestanden op de juiste 
plaats staan, kan de administra¬ 
tor de nameserver starten, De 
instailatie-pakketten van de 
Linux-distributies hebben hier- 
voor een rc-script. Of de server 
werkt, kun je controleren met 
een van de meegeleverde tools, 
"host computer 1 I oca I host" of 
"ns lookup computerl local host" 
moet bijvoorbeeld het ad res 
192.168.168.1 opleveren. Verwij- 
zingen naarfouten zijn bovendien 
in het startprotocol in de logbe- 
standen van het systeem te 
vinden, meestal in /var/log/syslog 
of /var/log/messages. 


Wanneerde server werkt, kan de 
gebruiker beginnen de clients 
opnieuw te configurerem Op 
Unix- en Linux-systemen vind je 
het domain en de adressen van 
de nameservers in het bestand 
/etc/resolv.conf, Als het bestand 
/etc/ns switch.conf bestaat, moet 
de administrator hierin de regel 
"hosts: files" veranderen in 
"hosts: files dns", Wanneer er 
andere entries als bijvoorbeeld 
"nts" of "nisplus" te vinden zijn, 
moeten zij achter het keyword 
dns komen te staan. Oudere sys- 
temen gebruiken misschien het 
bestand /etc/ host.conf om de 
volgorde van de dlrectorydien- 
sten vast te leggen. Hier moet 
een reget "order hosts, bind'" 
staan, dan gebruikt de computer 
de nameserver. Tenslotte kun je 
de overbodlge entries wissen uit 
/etc/hosts of markeren als com- 
mentaar. 

Gebruikers van Windows 9x 
vinden de DNS-configuratie in 
hef Configuratiescherm onder 
Netwerk in de eigenschappen 
van het exemptaar van TCP/IP 
dat met de netwerkkaart is ver- 
bonden. Onder Windows 2000 
en XP voeg je de DNS-server toe 
in de eigenschappen van de 
afzonderlijke netwerkverbindin- 
gen. 

Wanneer het netwerk af en 
toe of conti nu met internet is 
verbonden, moet je enkele para¬ 
meters toevoegen aan named, 
conf. Om te zorgen dat compu¬ 
ters op internet toegankelijk blij- 
ven, moet named alle requests 
waar hij niets mee kan naar bui- 
ten doorgeven* De optle forwar¬ 
ders in /etc/named.conf vertelt 
named waar die requests naar 
toe moeten: 


options { 
forwarders! 

1 . 23 . 4 ; 

5 . 6 . 78 ; 

1; 

In plaats van de dummy-getallen 
in de listing moet je de IP-adres- 
sen van de nameservers van je 
provider opgeven, oftewel die 
nameservers die je voor de reor- 
ganisatie hebt gebruikt, Met de 
opties 

aflow-query [ 
localhost; 
localnets; 

}; 

allow-transfer! 
none; 

}; 

die ook in de sectie options van 
/etc/named,conf komen te 
staan, kun je de toegang tot de 
nameserver beperken. Zo mo- 
gen alleen computers uit de 
direct aangesloten netwerken 
requests plaatsen, zone-transf¬ 
ers zijn verboden. Dat iaatste 
mag je alleen toestaan aan 
secondary-servers die hun gege¬ 
vens van de server moeten 
kopieren. 

Veranderde configuratie- of 
zonegegevens kun je met "ndc 
reload" fvoor BIND 9 "rndc relo¬ 
ad") opnieuw mfezen, Het is met 
nodig en evenmin aan te raden 
om de server opnieuw op te 
starten: wanneer de admin het 
programma stopt, gaan alle 
zoekresultaten in de cache ver- 
loren. Omdat de cache het data- 
verkeer in de richting van inter¬ 
net vermindert en nameserver- 
requests versnelt, moet named 
permanent draaien. 


Zwarte balk 

Wie zijn gebruikers de toegang 
tot bepaalde domains wil 
bemoeiiijken, kan de officieie 
nameserver-entries verstoppen 
achter zijn eigen entries. Als bij¬ 
voorbeeld de minderjange zoon 
des huizes niet op geweldsmis- 
drijf.com zou mogen surfen, kan 
pa of ma in de nameserver de 
naam naar het adres van een 
eigen computer laten verwijzen, 
die ofwel de verbtndingspogin- 
gen weigert, ofwel de jeugdige 
surfer een vervangende pagina 
voorschotelt - naar keuze met 
een kieine vermaning. 

Nameservers zijn geen echt 
effectief censuurmiddel: als kind- 
tief slim is, zoekt hij/zij het IP- 
adres van de gewenste server 
elders op en omzeilt zo het 
ouderlijk verbod. Als de gebrui¬ 
ker aan de andere kant helemaal 
geen paginal van een bepaalde 
server wil zien, bijvoorbeeld 
omdat daar alleen maar verve- 
lende reclamebanners vandaan 
komen, kan named als filter wer- 
ken. Als bijvoorbeeld het domain 
reclamebanners.net met al zijn 
subdomains uit beeld moet ver- 
dwijnen kan de administrator in 
named .conf de entry 


zone "redamebanners.nen 
type master; 
file "dummy"; 

1; 

toevoegen. Het zonebestand 
dummy is hetzelfde als in de 
zone 0,in-addr,arpa. Met een ver- 
gelijkbaar zonebestand dat ook 
nog een A-record voor de zone 
bevat, kun je het domain omleh 
den naar een lokale computer. 
Een tweede A-record voor de 
naam leidt alle subdomains 
en computers binnen deze zone 
eveneens om. 

Trues als deze moet je met de 
nodige omzichtigheid toepassen 
- en vooral alleen in de afzonde- 
ring van een prive-netwerk, De 
officieie nameservers zijn te 
belangrijk voor het werken van 
internet om bij eigen experimen- 
ten gebruikt te warden. 
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De naamserver beschikt ook over het programma dig, dat niet 
alleen DNS-requests uitvoert, maar ook de meegeleverde proto- 
colgegevens laat zien. 
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339,- 

343,- 

395,- 

516,- 

523,- 

599,- 

599,- 

680,- 


ti/'Wbi 17' LS704UT-- 167,- 

17" llywma HM703UTA DtemandTran — 203,- 
19" Myoma MM904UT DiomondTran —- 349,- 

15" Hyama LCD AX3817UTD —- 359,- 

15' llyoma LCD AX3818LTTC tpb- 459,- 

17' Hyoma LCD AS4314UT -- 572,- 


Geluidskaa rten 


OnKiream 50 Gb Cartridge .■ ■■ ■ ■ ■ ■■■■■ $5,- 

OiMtaorim 60 Gb ADR2 cartridge-- 90,- 

0130 Onstream IDE 30 Gb Tape&tr L 322, 
US830 Onsh eom 30 Gb US0 TapeStr 449, 

SC30 Onstream SCSI 30 GbTapeStr. — 438, 

ADR2 60 OrttVeom IDE 60 Gb TapeSte — 635, 


SCSI Controllers 


TflfcrAm DC39OU20, UNrc2W LVD kit 130, 
lekrAnt DC390U2W, Dual Ullra2W LVD Idll74, 

i adaptoc 7904 cd po ia—-----s?*- 

AOpen 4Bx 12x50 IDE CD-RW . 47,- 

AOpen 52x24x52 IDE CD RW..51, 

AO pen DVRW2412Pra 2.4x8 +12x10*32 32 5 ,- 
LtMDn 40x12x48 IDE Burn-Proo! ■ atari «—— 48,- 
UteOn 52x24x52 IDE Bum-Proof retell — — 55, 

MSI Rcwrltoi 4Bx 12x40 retail-- SO,- 

8enQ 48x3 6x48 IDE —— 48, 

Samsung 40x12x40 IDE retell---43,- 

Samjung 48x16x48 IDE reteS---— 49,- 

PLEXTOH PXrW4824TA IDE 40x24x40 95, 

PL EXTOR T3 IDE 52x32x52 138, 

PLEXTOR Cambe 20x10x40 +12xDVD —123,- 

Philip* Cambo RWDV321 OK --—— B9, 

NEC NCM 100 aem +R. +RW—104, 
NEC ND-1300 aem +RW, R, RW ■- 295,- 

Pioneer DVR-105 . ... 295,- 

SONY DW-UT0A DVD +/- RW 4x 405, 

SONY QRU-50GAX DVD +/- RW 6x 430, 


CD-Rom & DVD 


AOpen 56* CD-Ram ID£ - 
AOpen DVD ?6x4B IDE - 


. 27, 

50, 


CREATIVE se Difliiol 4.1 PCI.20,’ 

C*fA¥ *t |4tl 0 

Sound Blaster Ltvd 5,1 PCI aem-——- 37,- 

SaundBlaiteT Audigy Player oem ——-—- 74,- 

5ound8las#er Audigy M Player- . 131,- 

SauadBlaster Audigy II Ptatinum-—- 233,- 


1 Geheuaen 

A-merk li) 

Samsung DVD 16x40 IDE ... 

- 4fl!- 

Hwculaa Gama TboaterXP 7,1--130,- 

DAN0-ELEC 10 /a or 

garantid gabaugen 

Asus DVD E616 16x40 IDE.. 

NEC DVD 16x48 IDE ... .. 

St* 
1 1 

I Fax/Modems 1 


256 Mb SDRAM PCI 00 CAS2 .. 87,- 

128 Mb SDRAM PC 133 CA52-- 48, - 

256 Mb SDRAM PCI33 CAS2 .. 87,- 

128 Mb DDR-R&ti PC2100-FSfl 266MF^ 22,- 

256 Mb DDR-Ram PCS 100-FS8 26AMHr 34 
512 Mb DDR-Ram PC2100-FSB 266MHi 6 7, - 
256 Mb DOR-Ram PC2100 ECC45,- 

512 Mb DDR. Ram PC2100 ECC- 85, ■ 

256MbDDRRdmPC2700-F38333MH a 36,- 
512 Mb DDR-Rom PC27GO-FS8 333MHi 69, 
256 Mb DDR-Ram PC320Q-FSB 400 MHj 42,. 
512 Mb DDR Rom PCS 200-FS8 400MH t 83, ■ 

128 Mb R DRam PC800-Rimm- 49,- 

2 56 Mb R-DRam PC800. Ri mm-96, - 

- 87,- 

- T27,+ 


Toshiba DVD 17128C 16*48 IDE wwl 


128 Mb R DRam PCT066 Rimm - 
256 Mb R-Dftam FC1066-fcmm — 

256 Mb R DRam FC4300 RLmm 32 bit-— 167,- 


12B MB SoDIMM PCI 00 144-pin — 

128 Mfl SoDIMM PC I 33 144-pm- 

128 MB SoDIMM DDR PC21 00 OOO-pin 

64 Mb Compact Hash --—- 

120 Mb Compact Hadl -— —■ 

256 Mb Compact Flash -™--65,- 

128 Mb Smart Media-—---34,- 

120 Mb Secure Digital..— 

256 Mb Secure Digital-——- 

64 Mb Memory Stick 
T 20 Mb Memory Slick-——- 


50,- 

35.- 

25.- 

22 r 

34,- 


- 57,- 

- 97 r - 

- 47,- 

- 77,- 


VGA Kaarten 


Abit Sikira OTES GF4 T4200 64MB 155,- 
Asu^ V8170-GF4 MX440 128M8 TVout 99, 

Asm V91B0-GF4 Mqgk 0xAGF» 64MB-63, 

Asui V9180-GF4 TD MX440, flxAGE 64MB 95. - 

Asus V920O-GF4 TD BxAGR 64MB. 139, 

Asus V920O-GF4 TD 8xAGP 120MB--L45,- 

Asus V9280S-GF4 TD 0«AGR 12BMB- 225,. 

Aws V940O-GF4 TVD 8xAGP 1 28MB —-205 r - 
Asus V9520 GF FX 5200 Mq&c 120MB — 05,- 

Asw V9900-GF FK 5000 12BMB-- 360,- 

Go inward GF4 MX4 40 fta/600 64MB IV 83, - 
Gainward GF4 TI460Q Ullra750 128MB - 515,- 
Goinword GF4 T14600 750TV 178MB —320, 

Hercules 3D Prophet 9000, 128 M0-130,- 

Hercul« 3D FYapbet 9000 Pra. 12H MB— 165,- 
Hercutes 3D Prophet 9500 Pro, 128 MB— 250,- 
Hercul« 3D PrapW 9800 Pro. 128 MB— 540.- 

CLub3D Rodeon9100 120 MB 0WTV-105,- 

Ctuh3D Rpdeon9500 64 MB DWTV ~ 105,- 
Ck*3D Rodean9700 128 MB DWTV .... 279,- 
ClutGO Rodfcan970Q FVo V20 MB DVI/TV 309,- 

f^f^^!y^Aa.vel G450-eTV 32MB 150,- 

Millenium 0550*32 Mb D-H DDR—-- 117,- 

Milleniuai G550 33 Mb D-H DDR DW— 129,- 
Parhefie PH-A128 128 Mb D-H DDR «m--400,- 
Parhelia PH A128 128 Mb D-H DDR retail 430,. 


54k Swwx/E Tech intern PCI saftmodem- 27,- 

561c Sw«x/E Tech intern PCI . —35,- 

56k SweeVl-Tech exsetniMfial modem 66,- 

Sw«t*/E T«h ISON intern TA — 45,- 

Swcex/E Tech ISON extern USB Adapter 40,. 

Swee*/E-Tech ISDN extern serial Adapter 57*- 


ADSL & Netwerk 


3COM 3C905TX PCI 10/100 Mbit 40,- 

10/100 Mbit Ndwerkoert WOL-14,- 

Sweax 10/100 Mbit Hub/Switch 5p —^.-40,- 

Swecx 10/100 Mbit Hub^witeh 8p-75,- 

Sweex 10/100 Mbit Hub/SwitcK 1 6p —145,- 
DrayTak Vigor 220CE ADSL/Cable router 1 13,- 
DrayTaL Wgpr 2200USI, ISDN backup-— 155,- 
DrayTck Vigor 2200X ADSiyCobln *l5E>N,4p 211,- 
DrayTftk Vigor 2200WE A0Sl/CoW* Wkdnt 199, 
DrayTek Vigor 2300 WSl/CaUef 4p_ - 175,- 
Druy TffJi Vigor 2600 AOSL 199,. 

DrayTek Vigor 3600K ADSL Medt^.te.lSON 763 
DrayTek Vigor 240CWE WV.W», te 299, 
Dr ay Tek Wgar 2600W WWdcu. 4fl, ™ 345,- 

DrayT^k Vigor 510 U58 WlreW AdopKrr 85, 
DrayTalc Vigor 520 PCMCIA Wittes* Adoph.117,- 


B ac ku p 


lorTMtgq /jp Ifitom I Lit l UUMb oem 65,- 

(omega Zip Intern IDE 250Mb ocm ——- 93, 

Iomega Zip Extern Parallel 250Mb-— 135,’ 

OrrWream 30 Gb cartridge —--66,- 


Keyboards 


Ghicony Keyboard PS/2 met Palm nest--12, 

Sweim Smart Office keyboard-.—.. 23, 

Labtsc Wifeless Desktop jwart-gnp --42, 

lagitech Interne I 1 NcMgalar keyboard.. ■ 29, 

Logitech Internet Navigator S£ keyboard -43, 

Logilech Cordless Desktop Deluxe keyb.--58, 

Logitech Cordless Desktop Novigatol--’—- 85, 
Logitech Ccndtess Desktop Optical—-— 105, 

Logitech Cordless TruckMan Optical—..'— 55, 

Logitech Cordless MouHtMan Optical--- 60, 

Logitech Cordless MX500 Optical— 50, 
Logitech Cordless MX700 Optical---——— 75, 

Logitech Cordless WingMon Gamepad-50, 

Raier BoomsJang 1000 dpi gaming moose 40, 

Labtec Spin 55..-... 19, 

Labtec Spin 65-. 27, 

Labtec Arena 530 4 spkr. + Subwoofer-—- 70, 

Logilech Z-540 4 jpkr. + Subwoofer-75, 

Lag itech Z-640 5 spG, + Subw&afec — 99. 

Crealive Inspire 6.1 6700 -—- 119, 

Hercules XPS 510 .. . .. 84, 

Pinnacle Stedjo POV Rave. 55, 

Pinnadn Studio PCTV Pm - 105, 

Pinnade Studto DC-10 Plus— 217, 

Pinnacle Studio DV ——-—-99, 

Pinnacle Stodio DV plus —---— 215, 

Pinnacle Studio Oftiuw* jartaloog^-dig,|-— 370, 

Hatippauge WinTV Go.. 59, 

Houppouge WinTV Primio .■ ■■ ■ ■—— S3, 

Hauppouee WinTV Theoter-—.. 157, 


Towers 


AOpen Midi "fewer v,a 
CKfetec Mick fewer v,q. 


60,- 

78,- 


Allo prljzen in Euro zijn industef 19% BTW «r> order voorbeKoud. HbI Camplele ossorliment steot op on* ftBS of VSfeb Sits : http;//www«chicon,nl 
Verzending door gaheel Nederland. All nomas and products ore proparty of their respective holders, juli 2003 




















































































































Praktijk | Surfen o p vak aotie 


Ralf Hiiskes, Michael Janften 

Vakantielijn 

In het buitenland telefoneren en surfen 




ftV 1 V 


Een leven zonder internet? Onvoorstelbaarl Wie zijn zaakjes 
goed plant hoeft op zijn.vakantreadres niet alleen 
zandkastelen te bouwen, maar kan ook surfen op het world 
wide web - zonder daar al te veel geld aan kwijt te zijn. 


De kinderen hebben een hele 
reep chocofa over de autostoe- 
len gesmeerd, de sleutel voor 
de buurvrouw die zo lief had 
aangeboden de kat te zullen 
voeren ligt in het hand sc hoe- 
nenkastje en het kaartje om de 
krant af te zeggen, dat eigenlijk 
thuis in de brievenbus had moe- 
ten figgen, zit tussen de bagage 
in de kofferbak. Geen geslaagd 
begin van de vakantie maar het 
ergste moet nog komen: de 
accu van je notebook is bijna 
leeg, de stopcontacten in het 
hotel zien er zo vreemd uit dat 
een verbinding met de note¬ 
book alleen met grof geweld 
mogelijk lijkt en het e-mail- 
postvak slibt steeds verder vol. 
Is er nog redding mogelijk? 


Als je in het buitenland mo- 
biel bereikbaar wilt zijn, moet je 
met een aantal zaken rekening 
houden, Alfeen ai de stekkers 
van zaktelefoons en notebooks 
worden wereldwijd in tien ver- 
schillende varianten aangebo¬ 
den. Oe aangeboden netspan- 
ningen schommelen tussen 110 
en 240 volt en de frequentres 
tussen 50 en 60 Hertz. Gangbare 
note book-voed in gen zijn inmid- 
dels geschikt voor netspannin- 
gen tussen 100 en 250 volt, zijn 
eveneens tevreden met 50 tot 60 
Hertz en kunnen daardoor 
wereldwijd worden gebruikt 
Maar blind vertrouwen op deze 
grenzeloze compatibiliteit kan je 
duur komen te staan. Een ver- 
keerde stekker in het verkeerde 


stopcontact en ook de duurste 
notebook verzendt zijn laatste 
bericht met een maxima le snel- 
heid van 0,5 bit per seconde - in 
de vorm van rooksignalen. 

De spanning stijgt 

Kijk dus bij elk elektrisch appa- 
raat dat je in het buitenland wilt 
gebruiken eerst op het type- 
plaatje. Ats de opgaven afwijken 
van de lokafe omstandigheden, 
heb je een transform a tor nodig, 
die de spanning aanpast. Bezit- 
ters van mobiele apparatuur kun¬ 
nen overigens een compacte 
spanning stra n sf o rm a to r ko pe n. 
Hiermee kun je een zaktelefoon 
of notebook ook in de auto, 
de caravan, de woonwagen, de 


vrachtwagen of zelfs in het vlieg- 
tuig opladen en gebruiken. Bij 
eenaansluitingvan 12 volt geJijk- 
spanning geeft het apparaat 230 
volt en 50 Hertz wisselspanning 
bij maximaal 75 watt 

Naast spanningniveaus moe- 
ten de stekkers ook com pa ti be I 
met elkaar zijn. Apparaten met 
eurostekkers kunnen in vrij veel 
landen worden gebruikt De 
nogal lompe randaardestekkers 
met aardecontact worden daar- 
entegen in veel minder landen 
gebruikt Adapters en transfor- 
mators die in het buitenland wor¬ 
den aangeboden, missen bovem 
dien in sommige gevallen de 
aarddraad. De combinatie met 
een randaardestekker kan dus 
een direct veiligheidsrisico vor- 
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op vakantie 


men als het apparaat dat hierop 
moet werken aanraakbare meta- 
len delen heeft, die blj ntet 
goed functioneren onder span¬ 
ning kunnen komen te staan. 

Waiting for dialtone 

De stroomvoorzientng vormt op 
je Veg naar het internet’ slechts 
een van de hordes, Het kan ook 
een probJeem zijn om de juiste 
modemaansluitmg te vinden. 
Technisch gezien is het het een- 
voudigst als je de zaktelefoon 
gewoon net als thuls met de 
notebook verbindt en in belt bij 
een Nederfandse internetprovH 
der. Maar dit willen we je afra- 
den. Afgezien van het feit dat de 
gegevens meestal maar net met 
9,6 kilobit door het radiokanaal 
kruipen, moet je voor de slome 
overdracht ook nog eens een 
paar euro per minuut betalen. 

Je surft goedkoper en sneller 
als je je notebook via het anaio- 
ge telefoonnet met internet ver- 
bindt. De ISDN-kaart kun je dan 
met een gerust hart thuis laten. 
ISDN-aansluitingen tref je in her 
buitenland maar zelden aan. Je 
hebt daar dus je vertrouwde 
oude analoge modem nodig als 
toegangsmiddeL Als de note¬ 
book geen modem he eft kies 
dan een bijpassende PC Card. 
Daarmee spaar je vergelijking 
met een externe modem een 


extra voeding uit. 

De tweede horde is de tele- 
foonstekker, hiervan zijn er 
wereldwijd dental len varianten. 
Als je een van die Pietjes Preeies 
bent die zelfs schoenpoets en een 
reparatieset voor de zwemband 
van de kinderen meeneemt, zal 
het je goed doen te weten dat je 
in de vakhandel of in een online 
shop de goede adapterset voor je 
vakantiebestemming kunt kopen. 

Als je je niet zo goed kunt of 
wilt voorbereiden, neem dan 
gewoon een kabel met een RJ11 - 
stekker mee. Deze in Amerika 
veel gebruikte stekkers komen 
ook in Europa steeds meer in 
zwang. Als er op je vakantiebe^ 
stemming andere eontaetvoet- 
jes zijn geinstalleerd, zou de vak 
Handel daar in elk geval een 
adapter voor de RJ11-stekker 
moeten kunnen bieden. 

Het wordt lastiger als de tele¬ 
foon kabel in je pension of hotel 
zonder stopcontact uit de muur 
naar de telefoon gaat en een 
eigen connector voor de mode- 
maansluiting ontbreekt Als de 
kabel uit de telefoon kan worden 
getrokken (hier worden even- 
eens vaak de Amerikaanse RJ11 - 
stekkers gebruikt), is een aanslui- 
ting op de modem zonder 
problemen mogelijk. Anders 
helpt eventueel een adapter. 
Over het algemeen zul je voor- 
zichtig moeten zijn bij het aan- 



Met de modeminstellingen in het dial-up netwerk van Windows 
kun je eventueel ook zonder kiestoon met mbellen beginnen. 



Adapterchaos: bijna elk land biedt belters een proprietaire stek¬ 
ker aan. Je mag je gelukkig prijzen alsje de passende adapter 
voor de RJ1T-interface bij je hebt. 


sluiten van de modem. Behalve 
de kfassieke analoge systemen 
gebruikt een aantal hotels digita- 
le telefoon instalJattes, De aan- 
sluiting van een modem op zo'n 
telefoonnet kan zowel in de tele- 
fooninstallatie a!s in de modem 
voor schade zorgen. Vraag daar 
dus eerst naar bij de receptie van 
het hotel. 

Als de modem eindelijk is 
verbonden, staat je de volgende 
beproeving te wachten. De 
kiestonen (dialtone) van de tele- 
foonnetwerken verschtllen van 
land tot land. Zo kan het gebeu- 
ren dat de modem na de aanslui- 
ting heiemaal niet herkent dat 
er al een verbinding met het 
telefoonnet bestaat, waardoor 
inbelpogingen eindlgen met 
de foutmelding ’no dialtone', 
Sommige modems kun nen voor 
andere landen anders worden 
geconfigureerd, in geval van twij- 
fel is het echter aan te raden de 


modem zo in te stelien dat hij 
zonder kiestonen werkt. Ook 
telefoon cent rales leveren geen 
normale kiestoon, zodat je de 
kiestoonherkenning ook moet 
ultschakelen als je vanuit het 
hotel surft. Bovendien moet je bij 
telefoon cent rales voor een fijn 
naar buiten vaak eerst een 0 of 
een 9 intoetsen, omdat het 
modem-"gesprek 1 ’ anders in de 
kamer naast je uitkomt. In Win¬ 
dows wordt dit ingesteld via de 
mode mconfigu rati e 'Wachten op 
kiestoon voor nummer kiezen', 

In een aantal landen met een 
oudere infrastructuur werker* 
de telefoon netwerken nog met 
de pulskeuze in plaats van met 
de bij ons gebruikte toonkeuze 
(touch tone), Ook deze instel- 
llrig moet bij problemen wor¬ 
den geeontroleerd en eventueel 
moet je de modem dan aanpas- 
sen (zie afbeelding links). 

Last, but not least kan de 



Deze stekkeradapters 

L voor het st room net¬ 
werk helpen je in de 
meeste landen verder 
en kosten bij elektroni- 
^ tazaken meestal nog 
geen tien euro. 
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Nationaal-proprietair versus 
internationaal: de TAE-stekker 
(boven) past in Duitse telefoon- 
stopcontacten, de RJ11 -stekker 
past in de aangesloten modem. 


goede oude kosten teller die met 
alleen in Nederland maar onder 
andere ook in Duitsland, Oosten- 
rijk, Zwitserland, Belgie en Span- 
je wordt gebruikt, roet in het 
eten gooien, De verbinding kan 
verbroken worden als de tik bij 
de modem aankomt. De meeste 
modems die in Nederland wor 
den verkocht hebben hier welis- 
waar fitters voor, maar het kan 
zijn dat die het in het buitenland 
laten afweten. Dit kun je optos- 
sen door in een vakbandel op je 
vakantiebestemming een ander 
filter te kopen. 

Nummerwirwar 

Als de elektrrsche verbinding 


naar het telefoonnetwerk is op- 
gebouwd, moet je het telefoom 
nummer van de ISP van je keuze 
ingeven. Terwijl lokaie verbin- 
dingen wereldwijd - afgezien 
van telefooncentrates - zonder 
voorvoegsel kunnen worden 
gekozen, bestaat er voor ratio¬ 
nale verbindingen een nationah 
dialing-p^eftx J die aan de tele* 
fooncentrale doorgeeft dat het 
om een nationaal (interlokaal) 
telefoongesprek gaat. In Neder¬ 
land is dit het cljfer 0, in de V.S. 1. 
Daarna komt het nummer van 
de desbetreffende regio en dan 
het lokaie telefoonnummer, 

Voor interoationale gesprek- 
ken bestaat ook een prefix, de 
zogenaamde international-dia* 


ling-prefix. In Nederland Is dit 00, 
in de V.S, 011. Na het prefix komt 
het netnummer van het land het 
netnummer van de regio en aan- 
sluitend het lokaie nummer. In 
een aantal landen - met name in 
Oost-Europa moet je boven- 
dien tussen of na de prefixen een 
tweede kiestoon afwachtem In 
dat geval staat in de tabel op 
pagina 157 een —teken (tilde) 
op de desbetreffende plek. 

De juiste provider 

Als de modem volgens de voor- 
schrifoen is getonfigureerd, 
moet je de goede provider 
selecteren. Ondanks een Inter¬ 
nationale concentrate van de 


Met webmail wereldwijd bereikbaar 


Je hebt niet altijd je notebook 
nodig; als je onderweg e-mails 
wilt versturen, kun je dat ook 
doen vanuiteen internetcafe ~ 
en daarbij kun je wellicht 
meteen leuke mensen leren 
kennen. Wat je hiervoor nodig 
hebt is een e-mail-account dat 
vanaf elke web-terminal kan 
worden opgeroepen. In Neder¬ 
land kun je bijvoorbeeld nage- 
noeg elke POP3-account via 
een provider-eigen webinter- 
face of via Twigger (www, 
twigger.nl) oproepen. 

Open baa r toegankelijke com¬ 
puters zijn vaak een ujtdaging 
voor gegevensdieven en ande¬ 
re duistere figuren. Maar als je 
je aan een paar basisregels 
houdt hoef je niet bang te zijn 
dat je gegevens worden gesto- 
len: als op de pc Internet 
Explorer loopt moet je voor je 


gaat surfen de browserinstel- 
iingen controleren en defunc- 
tie auto-aanvullen 1 uitschake- 
len, Anders kan het gebeuren 
dat de persoon die na jou ach- 
ter de pc gaat zitten en toeval- 
lig dezelfde website gebruikt 
bij het invullen van een bestel- 
formulier je creditcardnummer 
te zien khjgt. De functie wordt 
via de ’Internetopties' (in het 
menu ’Extra) uitgeschakeld, 
zowei in het dialoogvenster 
"Inhoud / AutoAanvullen" als 
onder 'Geavanceerd'. 

Sla onder geen beding wacht* 
woorden op de computer op, 
Deze functie biedt de Internet 
Explorer zelf aan: als je een 
met een wachtwoord beveilig- 
de webpagina oproept, bevat 
het dialoogvenster voor de 
invoer van de gebruikersgege- 
vens ook nog een optie ervoor. 


De bijbehorende checkbox 
mo^t je in het internetcafe 
nooit aanvinken. Maar ook als 
diensten als Yahoo met 
'Remember my ID & Password 1 
aanbieden om gebruikersge- 
gevens lokaal op te slaan, 
moet je hier niet op ingaan. 
Anders komt je e-mail-account 
wellicht in handen van de vol- 
gervde surfer. 

Voordat je het internetcafe 
verlaat, moet je behalve de 
browser-cache ook de history 
wissen. De daar opgeslagen 
URL's kunnen nameiijk tijdelijk 
geldige toegangsgegevens be- 
vatten die door free mail- en 
andere diensten werden toe- 
gewezen. Een aantal intemet- 
diensten gaan hierbij zo royaat 
met de geldigheidsduur om 
dat de volgende gebruiker de 
door jou gebruikte URL - bij- 


Startpunten om op zoek te gaan naar een internetcafe 


URL 

Tool 

Doonochte regio 

Zoekfnogelijkheden 

Weergegeven 
intern etcafes 

Opmerklngen 

www.nof-cofes.com 

Engels 

wereldwijd (149 Landen) 

Koarl, S(ad,. htd r continenf 

4210 

uilgebreide zoetd least rnel 
uitgebreide zoeLfuncties 

www. cudouscat. coflfl/ffovel/ 
cybercoffl.clm 

Engels 

werekJwijd 

Stoa( r Amefikaanie stoat 

go. 

naawelifb zodaesullaten, 
DuilsJand gesarfeerd op 
deetsloteiv hierbjj betandl 
MCnchen echlcr in 
Nordrheln-Wesffalen 
en Hamburg in Europe 

www. netadegLnde.cqrTi 

Engels 

wereldwijd [143 Landed) 

Kauri, Skid, land 

3000 

Bleclleve, o^nvongriike 
zookdlenst 

www.cyberyd 0 r.de 

Dulls 

Duitsfond, Oosfenrijk, 
Zwiberkmd 

Du i (stand ocm de 
bond van po&fcode 
ploats, nelnummef, 
nesl tM lijtl 

go. 

vindf vest cafe in Duitsbnd 

www.rridronef.com./ 

Engels 

wereldwijd 

geen 

190 

lijsi b gesorteerd op conti rvenlen 



Ook dit is een internetcafe., 


voorbeeld die van de mailbox 
- kan opraepen. Als de dienst 
de mogelijkheid biedt om uit 
te loggen, moet je dit besfist 
doen, omdat daarmee de toe¬ 
gangsgegevens ongeldig zou* 
den moeten worden. 

Wie op zoek is naar een inter¬ 
netcafe in zijn vakamieoord 
kan een beroep doen op ver- 
schiliende zoekmachines die je 
op uiteenlopende wijze kunt 
afvragen. Een aantal is als 
landlijsten samengesteld, an¬ 
dere beschikken over een 
invoermasker voor het opvra- 
gen van plaatsen en weer 
anderen hebben een landkaart 
waarop je verschillende plaat¬ 
sen ofstreken kunt aanklikken. 
(Tania Eckel/hob) 
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Link-tips over mobiele communicatie in het buitenland 

GRIC 

www.gricxom 

intemotionool provider-netwerk voor Roamirtg- 
begorvgen met lijst van die aangosbten providers 

iPoss 

www.ipo&sxoin 

inter nationod provider-netwerk voor Roamirig-toe 
gangen met lijst van alle aangesloten providers 

GSM Association 

wAvw.gsmwofld.com 

Wereldwifd lifd ran alJe GSMoqnbieders met 
omvangrtjke kacrten ewer de netafdekking 

Globilo 

www.globilo.da 

Duibe online shop met intemolionale 
prepaid-kaarten 

Bdlen.tom 

www.bellmi.com 

Providervergeliikingen, prijslijsten tfc. 

gsmze 

www-iurfM.rvl/gjrnze/ 

Podoalpogifia met finks naar informatei over 
mobiel bellen in bmnen- en btfilenbnd 


TOmarkt is de provider-markt 
nog steeds erg nationaal geo- 
ri§nteerd. Er zijn maar heel wei- 
nig providers die beschikken 
over een internationale infra- 
structuur, iPass en GRIC zijn ech 
ter twee bedrijven die hier een 
eind aan widen maken. Ze zet- 
ten een soort provider-netwerk 
op waardoor klanten toegang 
krijgen tot een wereldwijd net¬ 
werk 

Wie geinteresseerd is in deze 
diensten hoeft alleen maar bij 
een van de aangesloten provi¬ 
ders een contract af te sluiten en 
kan daama alle internationale 
inbelpunten van het netwerk 
gebruiken - ruim 10.000 inbel- 
punten per netwerk, verdeeld 
over zo f n 150 landen, Details over 
de afgedekte landen en de aan¬ 
gesloten providers vind je op de 
webpagina's van iPass en GRfC 

Als je hiervan gebruik wilt 
maken, moet je behalve 
het lokale telefoontarief een 
extra roaming-tarief betalen. De 
hoogte van het bedrag hangt af 
van het land waar je de dienst 
gebruikt Vergeleken met de 
kosten voor mobiel inbellen is 
dat tarief echter heel beschei- 
den. De twee diensten zijn ove- 
rigens niet alleen erg populair 
bij klerne providers, Ook heel 
wat grote namen uit de provi- 
der-markt gebruiken voor hun 
internationale inbelpunten de 
diensten van GR1C c,q, iPass, 

Als je vaak in het buitenland 
verblijft, kun je nog meer geld 
besparen door direct bij een 
lokale provider een contract af te 


sluiten. Maar dan moet jewel de 
taal spreken en in veel gevallen 
een lokaal postadres hebben. 

Tenslotte bof je als je naar 
Engeland wilt en een abonne- 
ment hebt afgesloten met 
Demon Internet tn Nederland; 
met gebruik van de juiste gege- 
vens kun je ook het Engelse 
Demon-netwerk bellen om ver- 
binding te krijgen. 

Roaming around the 
world 

Hoewel de kosten soms enorm 
kunnen oplopen, gebruiken 
steeds meer vakantiegangers 
en zakenmensen hun zaktele- 
foon om naar huis te bellen, Dit 
wordt mogelijk door de roa- 
ming-comracten van de provi¬ 
ders, Hierdoor kunnen klanten 
hun zaktelefoon ook in landen 
gebruiken waarin hun eigen 
provider helemaal niet actief is, 
De zaktelefoon wijkt in dit geval 
gewoon uit naar een vreemd 
netwerk, De in het buitenland 
gebruikte provider stuurt de 
rekening naar de binnenlandse 
telefoonmaatschappij en die 
stuurt deze weer naar de klant. 

Bij de GSM Association, onder 
andere verantwoordelijk voor 
de afwikkelmg van roaming, zijn 
wereldwijd meer dan 690 tele- 
foonmaatschappijen uit 193 fan- 
den aangesloten, Maar niet etke 
aanbieder heeft een roaming- 
overeenkomst met etke andere 
deelnemer, Toch kunnen de 
ongeveer 662 mitjoen klanten 
van de aangesloten maatschap- 


pijen over een indrukwekkend 
intematfonaal netwerk beschik¬ 
ken. 

De GSM Association houdt 
op haar Webserver (zie kader) 
een lijst bij van alle aangesloten 
aanbieders van mobiele telefo- 
nie - inclusief uitgebreide kaar- 
ten van de desbetreffende net- 
werkdekking, Bij het zoeken 
naar een buitenlandse netwerk- 
exploits nt moet je niet alleen 
letten op de regionale beschik- 
baarheid maar ook op zijn GSM- 
frequence, Nederlandse dual- 
band-zaktelefoons zenden en 
ontvangen uitsluitend op de 
frequences 900 MHz en 1800 
MHz. In de V,S, en een aanta! 
andere landen gebruiken provi¬ 
ders van mobiele telefonie daar- 
entegen frequences van 1900 
MHz, Als je in zo’n netwerk wilt 
telefoneren, heb je ofwel een 
triband-zaktelefoon of een dual- 
band-zaktelefoon nodig, die 
900 en 1900 MHz ondersteunt, 

Prijsje arm 

Als je je zaktelefoon al eens hebt 
meegenomen naar het buiten¬ 
land zul je al wel tot de ontdek- 
king zijn gekomen dat de kosten 
voor gebruik in vreemde netwer- 
ken enorm hoog zijn. Als je 
be si uit je zaktelefoon mee te 
nemen, is het verstandig om 
eerst te checken we Ike prijzen je 
provider voor het buitenland 
hanteert. Een kort telefoontje 
van Rusland naar Nederland kan 
bijvoorbeeld dik vijf euro kosten. 
Daar kunnen de kosten voor 
binnenkomende gesprekken ook 
nog bij komen - want daar moet 
je in het buitenland ook voor 
betalen. 

Ook met SMS-jes slaan de net- 
werkexploitanten hun slag. Als 
je een zaktelefoon tel eg ram van 
maximaal 160 tekens vanuit het 


buitenland verstuurt, moet je 
daar snel zo'n 25 tot 60 cent voor 
neerteden, Een kaartje sturen is 
meestal goedkoper. 

Met name de kosten van de 
voice-mailbox kunnen onge- 
merkt hoog oplopen. Het wordt 
echt duur als de voice-mailbox 
zo is geconfigureerd dat hij 
alleen telefoontjes aanneemt 
als dat nodig is, bijvoorbeeld bij 
een uitgeschakeld apparaat In 
dat geval stuurt de Nederlandse 
aanbieder het gesprek door 
naar het buitenland en de bui¬ 
tenlandse aanbieder stuurt het 
per ommegaande terug naar de 
mailbox in Nederland als hij het 
niet kan doorgeven. En dat kan 
al gauw in de papieren lopen. 

Moderne struikrovers 

Als je bijvoorbeeld in Rusland 
verblijft, betaal je op die manier 
voor een bericht van een 
minuut op je antwoordapparaat 
met bijvoorbeeld een partkulier 
contract van T-Mobile 1,25 euro 
voor het doorsturen van het 
gesprek naar Rusland en nog 
eens 1,84 tot 5,19 euro afhanke- 
lijk van de Russische provider 
voor het terugsturen naar 
Nederland. Dit komt neer op 
minimaal 3,09 euro per minuut. 
Dit bedrag betaal je dus voor 
het inspreken van het bericht 
Voor het beluisteren van het 
bericht betaal je nog eens 1,84 
tot 5,19 euro voor het opbellen 
van Rusland naar de Nederland¬ 
se mailbox, zodat de totale kos¬ 
ten voor een bericht van een 
minuut kunnen uitkomen op 
4,93 tot 12,22 euro, 

Als je geen zin hebt om in deze 
val te lopen, kun je je mailbox 
het beste helemaal uitschakelen 
of als alternatief voor je afreis 
een vaste routing naar je mail¬ 
box programmeren, zodat de 



gsmworld,com toont de netwerkafdekkmg van telefoonmaat- 
schappijen wereldwijd, De Amerikaanse Telekom-dochter Voice- 
stream is actief in de Nchtblauwe regio's van het westen van de V,S, 
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Internationale omweg wegvalt. 
Sommige providers (bijv. 
T-Mobile) geven bovendien de 
tip de zaktelefoon na aankomst 
in Nederland in elk geval korte 
tijd uit te schakelen, zodat het 
apparaat zich kan terugmel- 
den in zijn thuisnetwerk. 
Anders warden de binrten- 
komende gesprekken 
in ons voor- 
beeld ook nog 
bij verblijf in 
Nederland via 
Rutland naar de 
mailbox geleidt, 
omdat het thuisnet 
werk nog de oude 
verblijfplaats in Rus- 
land in zijn database 
heeft opgeslagen. 

Deze tip is vanzelfspre- 
kend niet de enige moge- 
lijkheid om btj gebruik van 
een zaktelefoon in het bui- 
tenland geld te sparen. In 
veel landen zitten, zoals boven 
voor Rusland aangetoond, meer- 
dere netwerkexploitanten die 
niet alleen qua beschikbaatheid 
maar ook qua prijs van elkaar 
verschillen. Normaal gesproken 
gaat de zaktelefoon op zoek naar 
een geschikte provider, maar 
houdt daarbij wel rekening met 
de voorkeuren van de thutsaan- 
bieder - en wat voor de provider 
voordelig is kan ten nadele van 
de gebruiker zijn- Via het menu 
van de zaktelefoon kun je de 
gewenste aanbieder zelfstandlg 
vastleggen. Het is dus de moeite 
waard bij een telefoonmaat- 
schappij naar de beschikbare 
netwerken en de bijbehorende 
prijzen te informeren. Die maat- 
schappijen bieden zowel via hun 
hotlines als via internet veel 
informatie over het onderwerp 
roaming aan. 

Alsje van plan bent veel in her 
buitenland te telefoneren, kun je 


misschien beter bij een bui- 
tenlandse netwerkexploitant 
een prepald-kaart kopen, Zo 
betaal je voor een telefoontje 
naar huts minder dan de 
dure roaming-tarie- 
ven, omdat het vol- 
gens de prepaid-aan- 
bieder om een 
normale buitenlandse 
verbinding gaat- Buiten¬ 
landse prepaid-kaarten kun je 
ook in Nederland kopen. De 
Duitse online shop Glob Ho biedt 
bijvoorbeeld naast buitenlandse 
prepaid-kaarten ook een adapter 
aan waarmee de klant twee kaar- 
ten in zijn zaktelefoon kan stop- 
pen en daartussen kan switchen* 
Als je een buitenlandse pre- 
pa id-kaart koopt, moet je de 
aanschafkosten bij de gespreks- 
kosten optellen zodat je een 
kosterwergelijking kunt maken. 
Tot slot moet je rekening hou 
den met degeldigheidsduur van 
de prepaid-kaarten. Bij prepaid- 
kaarten vervalt het beltegoed na 


Kong, Gostenrijk, Singapore en 
Zweden aan. Voor een gegevens- 
overdracht van 1 megabyte 
brengt men maar 13 euro in reke- 
ning. 

Ondanks dat er een jaar gele- 
den nog groots over de extra 
mogelijkheden van HSCSD (High 
Speed Circuit Switched Data) 
werd gerept, is er vandaag de dag 
nauwelijks nog lets van te horen. 
Navragen bij de telecom-provi¬ 
ders leverden ons het commen- 
taar op dat het in Nederland 
helemaal niet wordt aangebo- 
den. Als je dit via een Iokale 
aanbieder wilt doen, krijg je te 
maken met minutenprijzen die 
daargaans tussen een halve en 
anderhaive euro liggen. 

in de tabel op pagina 157 vind 
je een overzicht in wetke landen 
de telefoonmaatschappijen met 
GPRS- en HSCSD-producten van 
de partij zijn. Of er inderdaad een 
roaming-contract met de desbe- 
treffende Nederlandse netwerk- 
exploftanten bestaat, moet per 
geval worden onderzocht. 

Of deaanbieders van mobiele 
telefonie erin zullen slagen met 
HSCSD of GRPS de beste Gros¬ 
sing voor mobiele internettoe- 
gang op te bouwen is maar de 
vraag. Met de butdige prijzen 
zuflen ze daar in elk geval niet in 
slagen. Er dreigt onder andere 
concurrentie uit de hoek van de 
internetproviders: zo werken de 
providerverenigingen iPass en 
GR1C samen, Deze norma liter 
gezworen vijanden, werken 
intensief samen in een 
comite met de naam WISPr 
(WiFi Internet Service Provi¬ 
der roaming) om een stan- 
daard voor draadloze net¬ 
werken op te bouwen. De 
visie hierachter: de Iokale pro¬ 
viders verzorgen a He centrale 
plekken met draadloze LAN- 
toegangen (hotspots). Door 
de wereldwijde roaming 
kan de klant over een intema- 
tionaal net werk beschikken dat 
hem wereldwijd internettoe- 
gang met een datasnelheid van 
11 megabit per seconds biedt. 
Dit netwerk moet nog ultgebreid 
worden, maar biedt in elk geval 
een interessant alternatief voor 
telefoonaansluittng of gsm, als 
het in je vakantieoord beschik- 
baar is. (hob) 


een bepaalde tijd of de kaart 
wordt helemaal uitgesohakeld 
zodat hij in het jaar daarop niet 
meer te gebruiken is. Als je maar 
££n keer in het jaar naar het bui¬ 
tenland gaat, moet je je kaart 
dan ook op het juiste moment 
opwaarderen en zodoende zijn 
levensduur' verlengen. 


GPRS totaal 


Wie met GPRS (General Packet 
Radio Service) wil WAPpen, is in 
eigen land al veel geld kwijt - 
een bijpassende zaktelefoon 
vooropgesteld. Dankzij de roa- 
ming-contracten van de provi¬ 
ders kun je ook in het buiten¬ 
land de snelle datadiensten 
gebruiken. 

De kosten voor een internet- 
overdracht vallen zeker onder 
het hoofdstuk ‘peperduur\ Maar 
met het oog op de eveneens 
hoge roaming-kosten voor 
spraakverbindin- 
gen is het in elk 
geval een noodop- 
lossing. Daarvan kan 
bij Vodafone eigen- 
lijk geen sprake meer 
zijn. De aanbieder 
biedt GPRS-roaming in 
Spanje, Groot-Brittan- 
nie, lerland, Zwitserland, 
Portugal, Duitsland, Bel- 
gte, Italie, Denemarken, 
Finland, Frankrijk, Grie- 
kenland, Hongarije, Hong 


Met de kaart-omschakelaar van 
Gbbilo kun je twee SlM-kaarten 
in een zaktelefoon gebruiken. 


Informatiemogelijkheden van de 
exploitanten van draadloze netwerken 


Aanbieder 

Web 

Hotline in eigen net 

Hollins vasts net 

T-Mobile 

www.tmobil.nl 

go. 

080(57111 fkoopadvies] 
08007111 abormee] 
090(50236 (prepaid, 
€0 ( 25/min) 

Debits! 

www.debitel.nl 

go. 

0900-33 2d 83 5 



(€0,01 /min) 


Orange 

www.orange.nl 

1200 

0628500777 [Orange Free) 
0628501255 [Orange Smart 




en Orange Ready 

KPN 

www.kpn.nl 

g.0. 

080(50507 labonnees) 
09002005200 (Prepaid, 
€0,356/min] 0000-0106 




[algemer»e yrogen} 

Vodafone 

www.vodabrve.nl 

117. iZi; 55542 

0654500100 

0, 

www.a2.ftf 

1200 

0800444 4444 
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Hotline 


Betrouwbaar platform 

Hoe kan ik herkennen of eenTPM-chipal 
volgens de TCPA-standaard op het moe- 
derbord van een nieuwe pc zit? Ik wil geen 
product kopen dat toekomstige scherpere 
DRM-methodes ondersteunt, 

Een Trusted Platform Module (TPM), ook 
wel Fritz-chip genoemd, is op zich niet 
meer dan een soort vast gesoldeerde Smart- 
Card. Het is dus een onopvallend elektronisth 
onderdeel Momenteel leveren alleen de drie 
bedrijven Atmel, Infineon en National Semi¬ 
conductors TPM's die voldoen aan de specifi- 
caties van de Trusted Computing Platform 
Alliance (TCPA, www.trustedcomputing.org), 
De Atmel-TPM heet AT97SC32Q, de Inf] ne¬ 
on-chip SLD 9630TT1.1 en die van NatlonaMC 
heet PC21100. De chips zitten meestal in 28- 
pins-PLCC- of 36-pins-LlP-behuizingen, Omdat 
de ICs via een Low-Pin-Count-interface [LPC) 
zfjn aangesloten op de southbridge van de 
chipset zijn ze op de meeste moederborden te 
vinden in de buurt van de southbridge. Hter zit 
ook vaak het Flash-FFPROM voorde R105-code, 
Tot nu toe is een TPM alleen te vinden in 
enkele bijzonder gekenmerkte producten van 
IBM. Deze notebooks en desktops met 'Enhan¬ 
ced Security System' (ESS) bieden optionee! het 
versleutelen van gebruikersgegevens en het 
veilig opbergen van een digitate signatuur met 
de TPM. 

Een TPM kan ook niet veel meer dan gege- 
vens versleutelen en een digitale sleutel opber- 
gen. Digital Rights Management (DRM) als 
kopieerbeperking gebruiken en verdergaande 
fun dies waar een TPM voor nodig is, kunnen 
alleen met de juiste software warden verwe- 
zenlijkt. Het 'betrouwbare platform' ontstaat 
dus pas door de nauwe samenwerking van 
soft- en hardware. Momenteel is er nog geen 
voor DRM geschikte software, die een TPM 
gebruikt op de markt. 

Je hoeft momenteel dus niet bang te zijn, 
dat hardware-bedrijven heimelijk TPM's op de 
markt brengen. Je kunt ervan uitgaan dat de 
bedrijven de aanwezigheid van een TPM in de 
datasheets van hun producten opgeven en 
hier ook reclame mee zullen maken - het is 
immers een vereiste voor extra beveiligings- 
functies. Het lijkt ons waarschijnlijk dat TPM's 
eerst optioneel en vooral op moederborden 
voor bedrijfscorn puters zullen worden aange- 
boden. 

Zijn pc's ongezond? 

Hoe gevaarlijk is een pc eigenlfjk voor 
mijn gezondheid? Ikdenk hierblj ten eer- 
ste aan elektrosmog, maar ook aan giftige 


dampen - vooral bij nieuwe elektronica- 
apparatuur is ditvaakgoed te ruiken, 

Alle elektronische apparaten - dus ook 

computers - geven elektromagnetische 
straling en gasvormigechemische verbindin- 
gen af aan de omgeving, Beide zijn poten- 
tieet gevaarlijk voor je gezondheid, maar een 
goede algemene msehatting van het risico 
voorde mens lijkt momenteel niet mogelijk. 

Over de emissie van elektromagnetische 
golven kun je zeggen dat de wettelijke 
grenswaardes voor gesloten pc's meerdere 
machten van tien onder de toegestane waar- 
des voor mobieltjes en draadloze telefoons 
liggen. Ook een open computer met 3 GHz 
zou dus enkele duizendsten van de straling 
van een zendend mobieitje mogen uitstra- 
len. Zelfs over de inschatting van het schade- 
potentiaal van de mobieltjes wordt hevig 
geredetwist. Je moet bij de pc echter beden- 
ken dat, afhankeiijk van het gebruik, de lage- 
re straling wel over een veel langere aaneen- 
gesloten periode wordt voortgebracht in 
vergelijktng tot de standaard gebruiksduur 
van een gsm. 

Copyright wereldwijd 

Er is momenteel nogal sprake van de 

thuiskopie of de persoonlijke backup, 
toegestaan of niet Voor zover ik weet zijn er 
wat dat betreft alleen al in de Europese lan- 
den veel verschillen, fotjvoorbeeld Groot-Brit- 
tannie staat het volgens mij niet toe, terwijl 
Belgie en Nederland het wel toestaan. Mijn 
vraag is nu de volgende, stel dat je burger 
bent van een bepaald land en met een of 
andere bedoeling ga je naar een land met 
andere wetgevingen, onder welke wet gi¬ 
ving val je dan? 

Stel dat je een grote verzamellng cd's hebt 
en die allemaal omzet naar mp3 en eventu- 
eel deels op een dvd of andere cd-r brandt 
om meer mee te kunnen nemen, dan moge¬ 
lijk was met de originelen. Aangezien die ori- 
ginelen opje thuisbasis blfjven, gaje die dus 
niet gebruiken, maar wel de gecomprimeer- 
de versies, die eigenlfjk een gemakkelijker 
vorrn zijn van iets dat je gekocht hebt, is dit 
toegestaan? Of kun je dan verdacht worden 
van [Regale praktijken? Of is er een bewijs 
nodig dat je die dlngen in origtnele staat 
gekocht hebt en dus niet van het net hebt 
gehaald en zo ja wat? Mijn vraag is meer een 
principe-vraag met het bovenstaande als 
voorbeeld. En is het landenspecifiek? 

Ik parafraseer uw vraag. Stel ik heb een 

kopie in gewijzigde vorm (mp3 van wav, 
van het internet naar cd etc.) op een drager 
(cd-r, minidisk, memorystick etc.) gemaakt in 
land A van een auteursrecbtelijk beschermd 
werk, mag ik de drager dan naar land 8 mee- 
nemen en afdaar voor mijzelf gebruiken? 
Mijns inziens is meenemen & voor ztchzelf 
gebruiken toegestaan naar Nederlands en 
buitenlands auteursrecht. Auteursrecht geeft 
het uitsluitend recht aan de maker (en dege¬ 


ne aan wie de maker zijn rechten heeft over- 
gedragen) ten aanzien van het openbaarma- 
ken en verveelvoudigen van het werk van de 
maker. Tot die voorbehouden handelingen 
wordt naar Nederlands recht niet gerekend 
het meenemen & voor zichzelf gebruiken, 
m.a.w. de maker (rechthebbende) kan zich 
daar niet tegen verzetten, Voor zover ik weet, 
geldt hetzelfde naar buitenlands auteurs¬ 
recht. Welk nationaal auteursrecht van toe¬ 
passing is, wordt overigens bepaald door het 
land van handling waar het "meenemen'' 
en "voor zichzelf gebruiken" plaatsvindt. Vol¬ 
gens een algemene rechtsregel is het recht 
van de plaats waar de handeling plaatsvindt 
van toepassing; dus Nederlands recht voor 
handelingen in Nederland, Frans recht voor 
handelingen In Frankrijk etc. 

(mr. dr. Doeko Bosscher) 

Knoppix herzien 

Ik stand net op het punt een lovende 

bedankbrief te schrijven voor Knoppix 
3.2 van de c't van me! 2003. Ik was onder de 
indruk van het gemak waarmee Linux gein- 
stalleerd kon worden. Ook mooi is dat je de 
distributie eerst kunt uitproberen en dat je 
niet na een hoop werk tot de ontdekking 
moet komen dat het op jouw computer niet 
werkt, En KDE 3.1 is prachtig! Maar toen ik 
Knoppix op de harde schijf had gemstalleerd, 
kon ik geen vfat partities mounten. Er was 
ook geen geluid aanwezig, Gekeken wat er 
fout grng in dmesg en het bleekdat mod pro¬ 
be niet kon worden uitgevoerd, want die 
zegt Tan't open dependencies fife /lib/ 
modules/2.4.19-4GB/modules,dep (No such 
file or directory)". En inderdaad, er bestaat 
alleen een /lib/modules/2.4.20-xfs. Kunt u me 
hefpen om modprobe toch aan het werk te 
krijgen? 

Waarschijnlijk heb je bij de installatie 

aangegeven om Grub In plaats van Lilo 
afs bootloader te gebruiken. Maar er zijn 
manieren om de installatie alsnog te ftxen. 

Knoppix is gebaseerd op Deblan GNU/ 
Linux. De Advanced Package Tool (APT) 
werkt dus na een installatie op de harde 
schijf even goed als bij een 'puur' Debian. De 
commando's apt-get update en apt-gel check hel¬ 
pen jehier uit de brand. 

En de c't met de Knoppix-cd, dus c't num- 
mer 5/2003, vind je trouwens op p r 140 
onder de titel 'Begaafde installateur' een 
uitgebreid uftleg over APT en de opties, 
add-ons enzovoort. 

Hardnekkig regedit 

Als op onze thuis-pc met Windows 98 

NL iemand zich aanmeldt (Windows 
Logon) wordt de Registereditor (reg- 
edit.exe) opgestart, wat erg storend en 
uiteraard ongewenst is. Dit geldt voor alle 
gebruikers, Ik heb a! een aantal verdachte 
locaties gecontroleerd: 

-Startup folder & Opstarten folder in de 
startmenu's van alle gezinsleden 
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- load= in system.ini 

- in de registry; 

- alle keys eindigend op \Run 

- alle keys eindigend op YRunOnce 

Verder heb ik het complete register (keys, 
values & data) doorzooht op de tekst "reg*, 
maar dat levert geen verdachte keys op. 
Tevens alle ini-files in de Windows-directory 
(en subdirectory's) doorzocht op de tekst 
"reg" (case insensitive). Geen resultaat. 
Heeft u nog een idee hoe ik het opstarten 
van de Registereditor kan voorkomen 
(afgezien van het verwijderen van de exe¬ 
cutable)? 

B £r zijn nog twee andere methodes om 
het automatische opstarten te voorko- 
men. De meet gebruikelijke methode is via 
Start - Uitvoeren - 'msconfigY Hiermee 
krijg je in het laatste tabblad een overzicht 
over (bijna) alle automatisch gestarte pro’ 
gramma's. Door deze gewoon aan of uit te 
vinken geef je aan of het programma moet 
worden gestart. 

Wan nee r je reg edit ook bier in met kunt 
vinden, kun je altijd nog de naam van het 
programma wijzigen in plaats van het te 
wissen, Als de opstartbestanden een pro¬ 
gramma 'regedit.exe' zoeken, zullen ze het 
niet meer vinden als het programma nu bij- 
voorbeeld 'regedite.exe' heet. Uit de fout- 
melding die je dan waarschijnlijk tijdens 
het starten krijgt, kun je met een beetje 
geluk ook nog aflezen waar de vervelende 
entry te vinden is. 

luidruchtige harde schijf 

0 Mijn harde schijf is van de ene dag op 
de andere veel luider geworden. Lopen 
mijn gegevens gevaar? 

B AIs een harde schijf plotselrng van 
geluid verandert is dit altijd een teken 
dat zijn levensduur tegen het einde aan- 
loopt Als het nog kan moet je zeker je 
bestanden op een ander medium zetten 
om ze te redden. Er is een griezelkabinet 
van de meest gebruikelijke fouten van 
hardeschijven en de erbij behorende gelui- 
den. Deze verzameling werd door Hitachi 
Global Storage aangelegd - dit is trouwens 
ook de eigenaar van de harddisk-divisie 
van IBM. Op de website http://www,hgst 
com/hddt/knowtree.nsf/Ali+hard+drives? 
SearchView&Query-noises is de verzame¬ 
ling beschikbaar. Je vindt de WAV-bestan- 
den door te klikken op de link "Noises that 
indicate a defective drive". 


WLAN-key en Airport 


netwerken aanmelden. Helaas laat het 
WLAN-net me soms niet binnen. Ik weet 
zeker dat ik het goede wachtwoord en de 
EP-key heb ingevoerd. Wat gaat hier mis? 




Ik ben vaak met mijn PowerBook op 
wea en moet me op talrijke draadloze 
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n Bij het invoeren van het wachtwoord, 
vaak als passphrase aangeduid en de 
WEP-key bij de netwerkaan melding moet 
je op enkele specialiteiten van Apple letten. 
Om een bestaande WEP-key als hexaded- 
rnale waarde in de AirPort-software in te 
voeren moet je er een "$" voor zetten, bij- 
voorbeeld "$67bde65bdf. 

Als alleen de passphrase beschikbaar is 
kan het voldoende zijn om deze op te 
geven, maar dit lukt niet altijd, Apple 
gebruikt namelijk een gedeeltelijk ander 
algoritme dan de andere producenten. 
Dit wil zeggen: als je aan de Apple-soft¬ 
ware 

en aan de router-software dezelfde pass¬ 
phrase opgeeft, krijg je twee verschillen- 
de WEP-keys terug. Als je bij de aanmel- 
ding het goede wachtwoord ingeeft en 
toch geen verbinding krijgt, heb je waar¬ 
schijnlijk juist met dit fenomeen te 
maken. 

In dit geval kan mtsschien het gratis 
programma xwepgen helpen. Net bere- 
kent uit een passphrase een WEP-key die 
volgens de programmers met apparaten 
van bij voorbeeld Linksys en D-Link werkt, 
Het is handig dat de software ook meteen 
het dollarteken ervoor plaatst, zodat je 
het resultaat makkelijk naar het AirPort- 
dialoogvenster kunt kopieren. 



Passphrase c'l komi naar je toe deze zomer 


2 ! Insert 'i r ( Generate WEP keys ^ 


64-bit (40-bit) keys 


— — ■ 


K«Vl- 

*0d4b9f67f7 

K«y 2: 

tO 16lb8?fl7 

Key3. 

S96tfSIb872 

Key 4: 

J6652a42047 

1 7 ft - hj 1 nn4-hm kpvc 

' 


Key 1: 

J 6 X 5 3 efozbe 7c 1« 3 6 e 80019 S 54 


WinAMP geeft voorkeur aan 
playlists 

0 1k luister naar mijn mp3-muziek met 
WinAMP. Ik vind het echter vervelend 
dat het programma bij een dubbelklik op 
een mp3-bestand een nieuwe playlist met 
deze titel opent en hem niet aan de 
bestaande lijst toevoegt. Kan ik dit veran- 
deren? 

n Ja, je moet alleen "Enqueue in 
Winamp 1 ' als standaardactie voor het 
openen van een mp3-bestanden definie- 
ren. Dit doe je in de 'Mapopties', die je tn 
de Windows Explorer kunt vinden, afhan- 
kelijk van de versle onder 'Beeld' of'Extra'. 
In het tabblad 'Bestandstypes' kies je 
'MP3' en dan 'Bewerken'. 


cD©(HK 27 ft°JO© D © 
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Herleef je diashow 
met de DVD-speler. 


Afbeeldingen van digitate camera's, 
scanners, internet en PC importeren 

► Snel en eenvoudig presentaties in 
topkwaliteit maken 

► Nu kunt u van uw foto’s genieten 
op TV! 

Het digitate fotoalbum 
voor CD- en DVD-branders 

MAG IX 
Foto’s op 
CD & DVD 2.0 

Prijs: €29,99 

gefieel NEDERLANDSTALJG 




randan en brftifkon DVD-speiw. 


N 1 EUW! 2 . 0 ! 


MAGIX Entertainment BV | Tel.: 0900 826 826 6 
Voor verkoopadressen bij u in de buurt check: 
www.rnagix.com/verkoopadressen 


see. hear. feel, create 


www.magix.com 














































Foutmeldingen niet verzenden 

Hoe kan ik in XP Home voorkomen dat 

altijd weer het venster verschijnt met de 
vraag of ik de foutmelding aan Microsoft wil 
verzenden? Deze melding komt nu altijd als 
ik de actuele beta-versie van een horoscoop- 
programma start. Het programma is blijkbaar 
nog niet bug-vrij en crasht Hiermee kan ik 
I even, want het is een nog niet offkieel vrij- 
gegeven versie. Maar Ik weet niet waarom ik 
Microsoft hieroverzou moet en vert ellen, 

De reden voor het erashen kennen wij 

ook niet De lastige vraag over de fout- 
melding kun je altijd uitschakelen door de 
eigenschappen van het systeem te openen 
(rechtskiikken op 'Deze Computet en dan 
'Eigenschappen' of in het controlepaneel 
onder Systeem), daar naar het tabblad 
'Geavanceerd' te gaan en de button 'Fouten 
melden' aan te klikken. In het daarop volgen- 
de dialoogvenster kun je de optie voor het 
verzenden van fouten aan Microsoft of com- 
pleet uitschakelen of de button 'Program¬ 
me's kiezen'aan klikken en de astrologie-soft- 
ware expliciet aan de lijst toevoegen. 



| AmpiwjpvfllflMin ‘ FaHnnwMm | 

De pogingen van Windows XP om foutbe- 
richten aan Microsoft te zenden, kun je 
uitschakelen. 

MP3 telkens anders 

Als ik mp3-bestanden met mijn draagbare 
mp3-speler afspeel, gebeurt het soms dat 
hij andere gegevens over een stuk weergeeft 
dan de software-player op mijn pc. Hoe kan 
dat en kan ik daar iets aan doen? 

Waarschijnlijk zijn de mp3's bestanden 
die voorzien zijn van twee tegenstrijdige 
ID3-gegevenssets. Een blok aan het einde 
van het bestand dat gegevens in de oudere 
ID3v1-standaard bevat en een blok aan het 
begin van het bestand dat (in het ideale 
geval) dezelfde gegevens in de ID3v2-stan- 
daard bevat Afhankelijk van de gebruikte 
player wordt of het ene of het andere blok 
wee rg eg even. 

Om tegenstrijdige gegevens binnen een 
MP3-bestand te corrigeren moet je een pro¬ 
gramma als ID3-Taglt gebruiken. Hiermee 


kun je de ID3v2- en ID3v2-gegevens verge- 
lijken en desnoods foutieve gegevens 
corrigeren. 

Wat is de-interlacing? 

Bij het coderen van video materia a I in 

MPEG1 en MPEG2 struikef ik vaak overde 
optie "De-interlace". Wat is dat en wanneer 
moet ikdeze instelling elgenlijktoepassen? 

Een tv laat in snelle opeenvolging halve 

beelden zien, waarbij de rijen met even en 
die metoneven nummers (Fields) elkaarafwrs- 
selen. De-interlacing is de procedure waarmee 
twee halve beelden tot een geheel worden 
samengevoegd. Als de halve beelden van 
twee tijdpunten afkomsttg zijn, Is deze taak 
allesbehalve triviaal. Anders dan tv's werken 
pc-monitors niet interlaced, maar met comple¬ 
te beelden (progressive). 

Bij MPEG2-bestanden zijn deze werk- 
stappen onnodig: Software-dvd-spelers als 
Win DVD en PowerDVD integreren de-interla- 
dng-functies net als consumer-apparaten die 
je op de tv aansluit Het de-interlacen van 
MPEG2-video's is hooguit zinvol als video's 
met heel lage bitrates moeten worden geco- 
deerd, bijvoorbeeld voor SVCD, Vooral bij sce¬ 
nes met veel bewegingen ontstaan minder 
compressieartefacten, wanneer je voor de 
codering de-interlacing toepast, omdat de 
beelden zo minder complex worden, wat voor 
de encoder weer minder werk betekent. Bij 
snel draaien en snelle bewegingen valt dan 
echter op dat op een van de twee beelden 
werd bezuinigd. Details hierover vind je in c't 
03/03 vanaf p, 82. 

De situatie is anders bij MPEG! omdat dit 
alleen progressfve-beelden ondersteunt. De 
freeware VirtualDub biedt een simpele dein¬ 
terlacing, waarbij om het andere halfbeeld 
wordt verwijderd en uit de overige fields de 
ontbrekende rijen via interpolate worden 
berekend. Dit vermijdt weltswaar kamartefac- 
ten maar het vermindert ook de verticale reso- 
lutie van de beelden en halveert de beeldfre- 
quentie. 

Hiervoor kies je in VirtualDub in het menu 
"Video / Filters / Add" het filter "Deinterlace" en 
daar de optie "Discard field 1 \ Om het halve 
beeld vervolgens weer tot een volfedig beeid 
te vergroten, voeg je het filter "Resize" toe en 
geef je de oorspronkelijke resolutie van het 
bronmarteriaal op, bij DV 720 x 576. De filter- 
modus "Bicubic" maakt de bij het vergroten 
ontstane lelijke trapeffecten gladder. 


Meerdere sessies onder Mac OS X 
branden 

Ik hoor dat het onder Mac OS X mogelijk 
moet zijn om meerdere sessies op een cd 
te branden, Maar als ik een blanco-cd in de 
drive doe, geeft de Finder altijd si edits een 
nieuw volume op de desktop weer. Hoe kan ik 
hem vertellen dat ik meerdere volumes op de 
cd-r wi! zetten? 

De Finder brandt altijd slechts een sessie 
op een cd-r - het geeft niet hoeveel plaats 
erbij wordt gebruikt Het programma 'Schijf 
Kopie' (Disk-Copy) is in staat om met meerde¬ 
re sessies om te gaan. Je vindt het programma 
onder 'Programma's / Hulpprogramma's', Het 
programma brandt echter niet afzonderlijke 
bestanden, maar alleen zogenaamde Disk 
Images, 

Om de bestanden makkelijk te branden kun 
je het beste de volgende procedure gebruiken: 
Maak via het commando 

hdiutil create 'Size 660 m type SPARSE -fs HFSh- -ratane 
</>naam naam</> 

in het programma Terminal een nieuw Disk 
Image in het form a at "HFS+" aan. Vervang 
hiervoor naam door een sprekender aanduh 
ding, bijvoorbeeld "Backup week 55" of "Sessie 
3141 "Het tmagebestand heet dan "nacmspar- 
seimage" en wordt in de actuele directory aan- 
gemaakt. Ga nu via cd naar een ander directory, 
Het bijzondere is de type-parameter SPAR¬ 
SE. Hiermee is het image niet automatisch 660 
MB groot, zoals in de size-parameter opgege- 
ven, maar groeit het met de gegevens die je 
erheen kopieert tot maximaal deze grootte en 
past zo nog makkelijk op een blanco-cd De 
weg via de commandorege! is helaas niet te 
vermijden omdat Schijf Kopie images van dif 
type niet kan aanmaken, 

Nu mount je met een dubbelklik in de Fin¬ 
der het image als gewone drive. Kopieer de 
gegevens die je wilt branden hierheen en 
unmount het vervolgens weer (Drag&Drop op 
de prullenbak). 

Schijf Kopie brandt nu via de functie 
'Image branden' (menu Archief). Het is belang- 
rijk dat je in het hierbij verschijnende dialoog- 
venster de optie 'Sta meerdere sessies toe' 
aanvinkt Alleen dan kun je meer sessies naar 
de cd-r schrijven. Wanneer het diatoogvenster 
geen opties laat zien, moet je ze met een ktik 
op het driehoekje met blauwe achtergrond 
(rechts boven in de dialoog) tevoorschijn 
halerv Helaas wordt een 
Disk Image van het type 
SPARSE niet kleiner, wan¬ 
neer je er bestanden uit 
wist. Daarom moet je 
voor elke sessie in de 
shell een nieuw image 
aanmaken of, als je met 
identieke sessienum- 
mers kunt werken, de 
kopie van een master- 
spa rse-lmage gebruiken. 



De tool lD3-TagJt verwijdert tegenstrijdige gegevens 
in mp3-bestanden. 
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In de volgende ; 


Onder andere... 

Dia's scannen 

Dia's en negatieven zijn op vee[ manteren te 
digitaliseren: via een dia- of flatbedscanner, 
via een digitaJe camera of door het uitbe- 
steden aan een professionele scanservice. In 
een op de praktijk georienteerde test 
onderzoekt c't weike methode het beste is. 



Grate LCD's 

19 w flatscreens bieden een even groat 
beeldschermoppervlak als 2T CRTmonito- 
ren. Juist bij deze afmetingen vallen de 
voordelen van de LCD in gewitht en groot- 
te van behuizing extra op, Met prijzen 
vanaf € 800 zijn deze LCD's inmiddels 
gevaarlijke concurrenten voor de 21" CRTs. 


Aan de slag met Linux 

Wie vandaag de dag voor pc-kenner wjj 
doorgaan, zou zowel met Windows als met 
Linux moeten kunnen omgaan, Daarom 
komen we in het volgende nummer met 
een aantal artikelen waarin we de basis van 
Linux uitleggen. Want de weg naar de 
Linux-wereld is met altijd gemakkelijk en 
roept meer vragen op dan er in een artlkel 
beantwoord kunnen warden. 


Wijzigingen voorbehouden 



Gefilmde kunstwerken 


Voor ongeveer € 1000 tik je tegenwoordig 
een DV-camcorder op de kop met een u»T 
gebreide uiirustmg. Deze kan varieren van 
een DV-ingang, een krachtige optisch 
zoomobjectief, fotofunctie tot aan inge- 
bouwde bewerkingsmogelijkheden en het 
functioneren aEs webcam, c't vertelt je waar 
het naast een goede beeldkwaliteit nu 
eigen Mjk op aankomt. 


c't nabestelling 

ia, ik wil de hieronder aangekruiste nummers van c't nabestellen voor € 4,53 per urtgave (voor 9/2001). Alle uitgaven vanaf 9/2001 kosten 
€ 5,99, Per bestelling wordt € 3,40 administratiekosten* in rekening gebracht. 
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Win2k, SCSI adapters 
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□ nummer 10/2000 

Anoniem surfen en e-mailen, Windows 2000 
v/s Linux 
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Wind ows ME-tuning 
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MPEG4 

C_. nummer 4/2002 

dkjitale camera's, iNetwerk security 
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Internet del^n. Webcams, 
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Open scucce database 


Bestelling faxen naar 024-37236,30 of surf naar httpV/wwwJnLnl/a-nl/nabestelten/ ol stuur een brfelkaatl^ naar FSL Technical Publications Postbus 31331,6503 CH Nijmngen. 
*tbij bestelling van 3 nummers of meer € 5,67 verzendkostenj 
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Wat zou u nog meer 
willen weten over 
onze ADSL oplossing? 


Bent u a I bekend met de unieke voordelen 
van de ADSL oplossing van IS Interned 
Services? 


Met ADSL kunt u onbeperkt supersnel internetten 
voor een vast bedrag per maand. Dus zonder extra 
telefoontikken en zonder extra kosten voor 
dataverkeer. Dus echt onbeperkt op internet vanaf 
60 EURO per maand. IS Interned Services biedt 
een professionele breedband oplossing met een 
aantal unieke extra services: 

• tnstallatie bij u thuis of op kantoor 

• Gratis grondige Security Check 

• Gratis e-maiiadres met Virus Scan 

• Onbeperkt dataverkeer 

• Goed bereikbare deskundige Helpdesk 

Breedband voor gevorderden (ADSL/SDSL) 

De eigenschappen van breedband bieden u 
uitgekiende zakelijke mogelijkheden. Dp relatief 
eenvoudige wijze kunt u centraal samenwerken 
vanuit meerdere geografisch gespreide lokaties. 
Zo kunt u met onze oplossing op basis van Virtual 
Private Network (VPN) technologie bijvoorbeeld: 

• Bedrijfsnetwerken koppelen 

• Thuiswerkers toegang bieden tot het 
bedrijfsnetwerk 

Voor meer info: info@is.nl 


IS Interned Services is gespecialiseerd in 
hoogwaardige internetdiensten. Van 
internettoegang (ADSL/SDSL) tot hosting 
en maatwerk oplossingen. Onze 
uitstekende technische infrastructuur 
voorziet in snel en veilig internet. Onze 
service is er op gericht om voor u de 
meest passende oplossing te 
ontwikkelen. Als klant van IS Interned 
Services kunt u rekenen op scherp 
advies en een goed bereikbare Helpdesk. 

IS Interned Services 
tel 0299 476185 
fax 0299 476 288 
e-mail info@is.nf 
internetwww.is.nl 


interne services 


Voor professioneel internet belt u IS Interned Services 0299 476 185 







INTERN AT IDNAL 


>> Drive Upgrade International is een. specialist in rotating 

media zoals hard disk drives, CD-ROM drives, DVD drives en 
a lie bijbehorende supplies. Dankzij onze ervaring en kennis 
van de markt en de uitstekende verhouding tussen kwafiteit en 
prijs, bent u altijd verzekerd van 'the best buy'. Qnder het 
motto'driven by quality' bieden wij een complete lijn hard disk 
drive upgrades voor a-merken servers en notebooks. Naast de 
in eigen huis samengestelde hard disk drives van de hoogste 
kwaliteit, leveren we ook rotating media producten van gere- 
nommeerde merken, Alle producten kunnen klantspedfiek 
worden samengestefd. De speerpunten van Drive Upgrade 
International zijn allerhoogste ki^aliteit, snelle en betrouwbare 
levering en 1 tot 5 jaar garantie, Heeft u vragen, bel gerust, 
we geven u graag een antwoord. Wilt u een compleet prijs- en 
productoverzlcht, neem dan even contact met ons op* Kijk ook 
op www.upgrade.nl 


>> Het geheugen van een olifant is spreekwoordelijk van 
de allerhoogste kwallteiL En daar wfllen we het eens even 
met u over hebben. Want ook bij computerapparatuur is 
een optimaai geheugen een belangrijk item. Voor de 
kracht, de sneSheid en dus voor de mogelijkhedenf 
Memory Upgrade International is specialist in ge- 
heugenuitbreiding voor computers, notebooks, printers en 
digitale camera's. We leveren standaard SDRAM-, RIM-, 
DIM*, SIM~modules en specifieke geheugenuitbreidings* 
sets voor DELL, Hewlett-Packard, Compaq en vele andere 
merken computers, notebooks, printers en digitale 
camera's. Kennis van de markt, een onafhankelijke positie, 
levering binnen 24 uur, een uitstekende prijs/kwaliteitsver- 
houding en een garantie van 10 jaar op onze producten 
zijn onze sterke punten. Profiteer daarvan. Be! voor meer 
informatie of kijk op www.upgrade.nl. 
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Drive Upgrade International 

Tel: +31 (0)40 290 15 55 Fax: +31 (0)40 290 IS 50 
Postbus 1191 5602 BD Eindhoven 

www.drive-upgrade.nl info@drive-upgrade.nl 


Memory Upgrade International 

Tel: +31 (0)40 290 37 37 - Fax: +31 (0)40 290 37 00 
Postbus 1588 5602 BN Eindhoven 
www. memory-u pgrade. n I info@memory-upgrade, n I 











